Jarostaw Nowak ul Wiejska 35, 72-200 Nowogard

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NR 257
ADRES INWESTYCJI :  Szpitalne Centrum Medyczne,ul. Nowogardzka 2 72-100 Goleniéw
INWESTOR : Powiat Goleniowski

ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniéw

BRANZA : drogi i parkingi

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jarostaw Nowak

DATA OPRACOWANIA : 20.05.2024

Ogodtem wartos$¢é kosztorysowa robdt : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

20.05.2024
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania skrzydta potudniowego istniejgcego pawilonu na Centrum Opiekunczo -
Mieszkalne, zwane dalej Domem Opieki Spotecznej - DPS.

W ramach inwestycji zostanie wykonana niezbedna infrastruktura techniczna - instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej, kanalizacji sani-
tarnej, wodna oraz elektroenergetyczna instalacja. W ramach inwestycji zostang wyremontowane i przebudowane odcinki infrastruktury nie-
zbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu. Istniejgce utwardzenia zostang wyremontowane z nieznaczng korektg geometrii. Zaplanowa-
no 50 miejsc parkingowych, w tym 3 dla oséb z niepetnosprawnoscia.

W czesci parkowej, od strony potudniowej i wschodniej zostanie wykonany chodnik tgczacy wejscia i dojscia do obiektu. Zaprojektowano tawki i
$mietniki parkowe.

Zmieniony zostanie spos6b dostepu do budynku. Schody od strony zachodniej zostang wyburzone, dobudowane zostanie nowe wejscie od
strony potudniowej, schody od strony wschodniej zostang przebudowane. Wyburzony zostanie odcinek zelbetowego muru ograniczajgcy
wschodnie skrzydito budynku od strony pétnocnej.

Obstuga dziatki z istniejgcych zjazddw z ulicy Nowogardzkie;.

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 24376
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAt OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Jako metode wyceny przyjeto metode kalkulacji szczegétowej wg. formuty :

Ceny materiatéw przyjeto z informatora Sekocenbud | kwartat 2024 roku (cennik ceny $rednie) oraz w przypadku braku cen w wyzej wymienio-
nym cenniku z cennikéw dostawcow i producentdéw poszczegolnych materiatow.

Kosztorys opracowano w oparciu o Projekt Budowlany Wykonawczy - Rysunki, Zestawienia Materiatowe i Opis do Projektu wedlug formuty

Wk = S( nxc+Kpj+Zj)xL

przy zatozeniu :
Kpj = Wkp*(Rj+Sj)/100%

Zj = Wzx(Rj+Sj+Kpj)/100%

gdzie :

S- suma

Wk - warto$¢ kosztorysowa robot

n - jednostkowe naktady rzeczowe:

¢ - ceny czynnikdw produkgji

nxc - koszty bezposrednie

Kpj - koszty posrednie na jednostke przedmiarowg robét
Zj - zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowg robot
L - ilo$¢ jednostek sprzedmiarowych robét

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 24376
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do

1|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 1 3
2| Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego 4 6

2.1|Fundamentowanie ulic 4 5

2.2|Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego 6 6
3| Roboty budowlane w zakresie przej$¢ dla pieszych 7 11
4|Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych 12 23
5|Roboty w zakresie nawierzchni drog 24 26
6| Zagospodarowanie terenu 27 32

-4-
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02" wierzchnie placow postojowych
0 ha 0.00
RAZEM 0.000
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na|m?
d.1/0807-012 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
[12370.9+209.09]-[6590.52+119.23+58.22+81.11+1580.99] m?2 4149.92
RAZEM 4149.920
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-012
[670.09+65.80+310.45+45.54+35.08+36.97+232.84] m 1396.77
RAZEM 1396.770
2/45233300-2 |Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego
2.1/45233330-1 |Fundamentowanie ulic
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie|m?2
d.2.1|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 43 cm
0101-022
38.28 m?2 38.28
RAZEM 38.280
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie|m?2
d.2.1|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 38 cm
0101-022
[12370.9+209.09]-[6590.52+119.23+58.22+81.11+1580.99]+[75.03+19.89+ m2 4926.43
60.72+13.48+26.20+38.21+77.82+26.34+38.88+53.77+27.38+65.72+67.14+
65.20+66.79+53.94]
RAZEM 4926.430
2.2/45233340-4 |Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
6/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 28 cm gteb¢m?
d.2.2|0102-05 kosci koryta
0102-06 2
179.05 m?2 179.05
RAZEM 179.050
3/45233261-6 | Roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych
7|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz m?2
d.3/0103-022 chni w gruncie kat. lll-IV
179.05 m?2 179.05
RAZEM 179.050
8/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na ¢gm?
d.3/0104-07 tej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08 2)
179.05 m?2 179.05
RAZEM 179.050
9/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$¢ wars m?2
d.3/0105-05 Wy po zageszczeniu
0105-06 2
179.05 m?2 179.05
RAZEM 179.050
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnienierim
d.3|0407-04 2 spoin zaprawg cementowg
[106.74+80.25]-[4.95+5.22+1.35+5.82+3.97+2.57+2.90+2.62] m 157.59
RAZEM 157.590
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.3/0407-06 2
[4.95+5.22+1.35+5.82+3.97+2.57+2.90+2.62] m 29.40
RAZEM 29.400
4/45233226-9 |Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ngm?
d.4/0103-04 2 wierzchni w gruncie kat. I-IV
[12370.9+209.09]-[6590.52+119.23+58.22+81.11+1580.99]+[75.03+19.89+ m2 4926.43
60.72+13.48+26.20+38.21+77.82+26.34+38.88+53.77+27.38+65.72+67.14+
65.20+66.79+53.94]
RAZEM 4926.430
13|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos$¢ wanm?
d.4/0105-05 twy po zageszczeniu
0105-06 2
[12370.9+209.09]-[6590.52+119.23+58.22+81.11+1580.99] m?2 4149.92
RAZEM 4149.920
14|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubo$¢ warstwy fm?
d.4/0105-03 zageszczeniu
0105-04 2
[75.03+19.89+60.72+13.48+26.20+38.21+77.82+26.34+38.88+53.77+27.38+ |m? 814.79
65.72+67.14+65.20+66.79+53.94+38.28]
RAZEM 814.790
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na ¢gm?
d.4/0104-07 tej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08 2
[12370.9+209.09]-[6590.52+119.23+58.22+81.11+1580.99] m2 4149.92
[75.03+19.89+60.72+13.48+26.20+38.21+77.82+26.34+38.88+53.77+27.38+ |m? 814.79
65.72+67.14+65.20+66.79+53.94+38.28]
RAZEM 4964.710
16|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$¢ wars m?2
d.4/0105-05 WYy po zageszczeniu
0105-06 2
[75.03+19.89+60.72+13.48+26.20+38.21+77.82+26.34+38.88+53.77+27.38+ |m? 814.79
65.72+67.14+65.20+66.79+53.94+38.28]
RAZEM 814.790
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-032
[13.85+15.16+3.73+7.63+10.50+7.50+10.26+5.32+12.71+12.67+12.70+12.54+ |m3 3.25
10.20+5.09+7.62+15.06]0.02
RAZEM 3.251
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04 2
([670.09+65.80+310.45+45.54+35.08+36.97+232.84]-[p0z.17])*0.058 m3 80.82
[23.50+25.78+13.80+17.72+17.97+13.01+15.81+25.43+17.88+15.36+20.09+ |m3 19.21
14.83+22.80+22.72+22.28+22.46+19.70]*0.058
RAZEM 100.030
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promi¢m3
d.4/0402-052 niu do 40 m
[10.62+11.38+15.53+17.21+16.53+15.27+21*20.59+11.55+12.45+14.24+22 86+ m3 35.98
24.89+15.38]*0.058
RAZEM 35.977
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementow¢m
d.4/0403-032)  |piaskowej
[670.09+65.80+310.45+45.54+35.08+36.97+232.84]-[p0oz.17] m 1393.52
[23.50+25.78+13.80+17.72+17.97+13.01+15.81+25.43+17.88+15.36+20.09+ |m 331.14
14.83+22.80+22.72+22.28+22.46+19.70]
RAZEM 1724.659
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowolm
d.4/0403-052)  |piaskowej
[13.85+15.16+3.73+7.63+10.50+7.50+10.26+5.32+12.71+12.67+12.70+12.54+ |m 3.25
10.20+5.09+7.62+15.06]0.02
RAZEM 3.251
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.4|0403-07 2
[4.30+2.35+9.90+9.10+8.17+5.20+1.89+1.23+5.04+8.63+6.04+1.44+3.31] m 66.60
RAZEM 66.600
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 40 m |m
d.4/0403-08 2
[10.62+11.38+15.53+17.21+16.53+15.27+21*20.59+11.55+12.45+14.24+22 .86+ m 620.30
24.89+15.38]
RAZEM 620.300
5/45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drég
24|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod- |m?2
d.5/0316-023) sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
[12370.9+209.09]-[6590.52+119.23+58.22+81.11+1580.99] m?2 4149.92
RAZEM 4149.920
25|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa |m2
d.5/0407-034)
[75.03+19.89+60.72+13.48+26.20+38.21+77.82+26.34+38.88+53.77+27.38+ |m? 814.79
65.72+67.14+65.20+66.79+53.94+38.28]
RAZEM 814.790
26|KNR 0-11 Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod- |m?2
d.5/0318-023) sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa- Pa-
analogia sy Rozdzielenia miejsc parkingowych
{[6*4.71]+[3*4.97]+[2*5.07]+[1*5.13]+[2*5.19]+[5*5.05]+[1*5.20]+[2*5.20]+[3* m2 26.74
5.20]+[1*5.20]+[4*5.00]+[4*5.00]+[4*5.16]+[4*5.20]+[3*5.201}*0.12
RAZEM 26.736
6/45113000-2 |Zagospodarowanie terenu
27 Zestaw fawka z oparciem+donica+kosz na $mieci kpl
d.6
5 kpl 5.00
RAZEM 5.000
28 Kosz do segregacji Etna IV 4x40I / napisy folia samoprzylepna kpl
d.6
2 kpl 2.00
RAZEM 2.000
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OBM

IAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29|KNP 01 Kopanie dotéw o $r. 1.0 m i gtebokosci 0.7 m pod drzewa i krzewy w glebie kat.ll| szt.
d.6/1223-02.04 % |w terenie ptaskim
10 szt. 10.00
RAZEM 10.000
30{KNP 01 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowg o $r. ( bez kosza ) od 51 do 70 cm)szt.
d.6/1227-01.03 % |w terenie ptaskim
10 szt. 10.00
RAZEM 10.000
31/KNP 01 Scinanie drzew o $r. 31-40 cm - drewno twarde szt.
d.6/1204-03.025
14 szt. 14.00
RAZEM 14.000
32|KNP 01 Karczowanie drzew o $r. 31-40 cm - drewno twarde szt.
d.6/1203-03.025
14 szt. 14.00
RAZEM 14.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1]ORGBUD wyd.ll 1987 ,biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
3/1IGM wyd.Il 2001
4|ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996
5/ MBiPMB 1982-1985
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

12857.1737

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Il wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|Sliwa wisniowa 'Nigra' DUZE SADZON-szt | 10.0000 10.0000
K1 200-250 cm, obwdd pnia 8-10 cm
(Prunus cerasifera)
2.|Zestaw tawka z oparciem+donica+kosz|kpl. 5.0000 5.0000
na $mieci
3.|Kosz do segregac;ji Etna IV 4x40l / napiikpl. 1.0000 1.0000
sy folia samoprzylepna
4.|Drut stalowy okragty - miekki ocynkowajkg 0.0000 0.0000
nyfi0,5-0,9 mm
5.|Mieszanka kruszywa tamanego 0-31,5 (kg |1543128. 1543128.
mm 0000 0000
6.| Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 |184.1425 184.1425
7.|Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 |951.5306 951.5306
8.|Cement portlandzki CEM I/RlubN - |t 142.1267 142.1267
CEM | 32,5 workowany
9.| Ptyta azurowa Polbruk Meba 40 x 60 x {m2 |778.0430 778.0430 ICB_
cm szarahttps://www.castorama.pl/ SRED
plyta-azurowa-polbruk-meba-40-x-60-x- NIE
8-cm-szara/5901796605576_
CAPL.prd?exactc=
7b548adcd9a73a19fecbfd33750c36b8
&keyword=pla_smart_
performancemax_ogrod_i_otoczenie_
pm_LIA&gad_source=1&gclid=
CjwKCAjww_
iwBhApEiwAuG6cclréwBsHnQvHUSfk
X4UOuerbXTsm6jad6iO7LnyLtECNy-
VugjTiHLhoCsLOQAvD_ BwE
10.|Kraweznik drogowy betonowy, o wymiaim |1759.152 1759.152 JAD
rach 15x30x100 cm, szary 2 2
11.|Kraweznik betonowy wjazdowy, o wy- |szt 3.3160 3.3160 KAL
miarach 15x22x100 cm, szary
12.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 160.7418 160.7418
13.|Kostka brukowa betonowa - standardo-/m?2 |4253.668 4253.668 JAD
wa grub. 8 cm BEHATON z fazg, szara 0 0
14.|Kostka brukowa betonowa - standardo-| m?2 27.4044 27.4044 JAD
wa grub. 8 cm BEHATON z fazg, bor-
dowa, czarna
15.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 |107.4122 107.4122
C12/15 (B-15)
16.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 4.0987 4.0987
17.|woda m3 |284.6730 284.6730
18.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0000 0.0000
19.|Stupek drewniany iglasty - niekorowany m3 0.0000 0.0000
o $rednicy 7-11cm, dt. 20 m
20.| materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./ spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 19.2131
2./spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 35.2839
3. rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 11.3163
4. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 6.0294
5./ walec statyczny samojezdny 10 t m-g 31.3769
6./ walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 63.8802
7.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 7.7529
8. ubijak spalinowy m-g 221.3628
9./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0000
10.|pita do ciecia ptytek m-g 104.6838
RAZEM
Stownie:
-10 -
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