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SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU WYKONAWCZEGO branza konstrukcyjna

CZESC OPISOWA.

Zalecenia | wskazowki wykonawcze — obiekty istniejace.

2. Zaeceniaiwskazowki wykonawcze — obiekty nowo projektowane.

3. Uwagi koncowe.

Il. CZESC RYSUNKOWA.
Nr Tytut rysunku Skala
K3 SZCZEGOLY (1) 1:20
K4 SZCZEGOLY (2) 1:20
K5 SZCZEGOLY (3) 1:20
K6 POCHYLNIA - POSADOWIENIE 1:20
K7 POCHYLNIA - KONSTRUKCJA NOSNA 1:20
K8 POCHYLNIA - NAWIERZCHNIA 1:20
K9 POCHYLNIA - PRZEKROJA-A 1:20
K10  |POCHYLNIA- PRZEKROJ B-B 1:20
K11 POCHYLNIA - PRZEKROJ C-C 1:20

WYKAZY MATERIALOW.




I. CZESC OPISOWA.
1. Zalecenia i wskazéwki wykonawcze — obiekty istniejace.

Prace zwiazane z wyburzeniami istniejacych elementdw konstrukcyjnych nalezg do bardzo odpowiedzialnych.
Powinna je realizowat ekipa posiadajaca stosowne doswiadczenie w zakresie remontéw obiektow budowlanych pod
nadzorem doéwiadczonego w tego rodzaju pracach kierownika.

Przed przystapieniem do poszerzania (wyburzania) otworow w Scianach nalezy wykona¢ nadproza w nastepujacy
sposab:

a) podeprzet strop (jednostronne w $cianach zewnetrznych, dwustronne w $cianach wewnefrznych) wzduz Sciany z
projektowanym otworem;

b) usunagt stare nadproza lub wykut bruzde z jednej strony Sciany;

¢) osadzit, wypoziomowac i zaklinowaé belke (belki) nadproza;

d) scisle wypelni¢ zaprawa cementowa kl. M10 wolne przestrzenie miedzy belka (belkami) a murem — odcinek na
szerokosci projektowanego otworu od spodu belki (belek) pozostawit bez wypetnienia;

e) powtorzy¢ czynnosci ujete w podpunktach b) — d) z drugiej strony $ciany;

f) wykonaé projektowany otwor (usunat zbedny fragment sciany);

g) usunat podparcia stropu.

Belki stalowe przed osadzeniem w murze doktadnie owingg siatka stalowa. Przed obetonowaniem belki spiaé srubami
M16 kl. 4.8 co 600 mm na wylot. Belki obetonowa¢ z zachowaniem pokazanej na rysunkach otuliny (rowniez od spodu).
Spody belek z betonu sprezonego powinny by¢ umieszczone w poziomie projektowanego spodu nadproza, a wypetnic
nalezy jedynie szczeliny miedzy belkami, pozostawiajac spody belek surowe.

Do wybijania otworow uzywac narzedzi nie wywotujacych drgan.

Do zamurowania otworéw nalezy uzy¢ materiatdw o wiasciwosciach zblizonych do istnigjacych.

Sposdb wykonania przejst instalacyjnych przez sciany i strop okresli¢ wg stanu faktycznego, ujawnionego w trakcie

prowadzenia prac hudowlanych.
2. Zalecenia i wskazowki wykonawcze — obiekty howo projektowane.

2.1. Roboty ziemne i fundamentowe.

Bezposrednio po wykonaniu wykopow ich dno nalezy zabezpieczy¢ przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych itp. Przy wypetnianiu wykopow gruntem zasypowym nalezy przestrzegac zasad jak przy
wykonywaniu nasypow. Zageszczenie gruntu zasypowego powinno wynosic I, = 0,97.

2.2. Roboty betonowe.

Przed wylaniem fundamentow nal ezy wypuscic prety startowe (wytyki) trzpieni.

Plyty kanalowe stropodachu uktadaé na warstwie zaprawy cementowej zwyklej klasy M5. Gleboko$¢ oparcia 90 mm

{min. 55 mm).

3. Uwagi koficowe.



Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i sztuka budowlang oraz
ohowiazujacymi normami i wymaganiami technicznymi.
Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest

zabronione,

PROJEKTANT: OPRACOWANIE:

mgr inZ. Lukasz MATLAWSKI inz. Radoslaw KACPERSKI
upr. nr ZAP/0005/POOK/08



Il. CZESC RYSUNKOWA.
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WYKAZY MATERIALOW.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr 1

Nr | Srednica | Dlugoéé I\lﬂvo 510 Hc,)if Plugos¢ ogbina fmm] _
preta elem. | “®*™ 55508 [ B300B | BS00B | BS00B | BS00B | - 28!
[mm] [mm] [szt.] [szt.] 8 12 gle | @20 | @25
Element: lawa fundamentowa F006 dobudéwki Wykona¢ szt.: 1
1 12 202500 202500 Log
2 33 1200 193 193 231600
Element: filar C001, C101 dobudéwki Wykonaé szt.: 2
1 12 1090 6 12 13080
2 12 6640 3 6 39840
3 12 6000 3 6 36000
4 &g 890 44 38 78320
Element: trzpien C002, C102 dobudéwki Wykonaé szt.: 5
1 12 1090 6 30 32700
2 12 6420 6 30 192600
3 &g 850 29 145 123250
Element: trzpien C003, C103 dobudéwki Wykonaé szt.: 1
1 12 1090 6 6 6540
2 @12 6420 6 6 38520
3 38 850 31 31 26350
Element: nadprozie B103 dobudéwki Wykonaé szt.: 2
1 @12 1955 3 6 11730
2 12 2000 3 6 12000
3 a3 1170 8 16 18720
Element: nadproie B104 dobudéwki Wykonaé szt.: 1
1 12 4310 4 4 17240
2 @12 4700 3 3 14100
3 a3 1150 17 17 19550
Element: nadprozie B106 dobudéwki Wrykona¢ szt.: 1
1 12 2110 3 3 6330
2 12 2160 3 3 6430
3 I8 1150 9 a 10350
Element: nadproze B106A dobudowki Wykonaé szt.: 1
1 12 2460 3 3 7380
2 12 2460 3 3 7380
3 I8 1150 11 11 12650
Element: wieniec B119 dobuddwki Wykonaé szt.: 1
1 @12 28500 28500 Log
2 [Gh 850 56 56 47600
Element: wieniec B120 dobuddwki Wykonaé szt.: 1
1 12 115000 115000 Log.
2 8 740 110 110 81400
3 @12 2050 14 14 28700
Element: podciag B121 dobudéwki Wykonaé szt.: 1




1 12 5390 3 3 16170
2 @12 5550 3 3 16650
3 @12 5390 2 2 10780
4 [GF 2190 22 22 48180
Element: plyta stropu posredniego i daszek - zbrojenie dolne Wrykona¢ szt.: 1
1 12 5370 22 22 118140
2 12 2560 23 23 58880
3 @12 1510 22 22 33220
4 @12 2590 7 7 18130
5 12 870 43 43 37410
6 12 850 35 35 29750
Element: plyta stropu posredniego i daszek - zbrojenie gorne Wykonaé szt.: 1
1 12 5370 22 22 118140
2 12 2560 23 23 58880
3 12 1510 22 23 33220
4 12 2590 7 7 18130
Element: lawa fundamentowa F001 schodow Wykonaé szt.: 1
1 @12 31500 31500 L
2 a3 1110 25 25 27750
Element: lawa fundamentowa F001 — schodéw przy osiD Wykona¢ szt.: 1
1 12 30000 30000 L
2 a3 1110 24 24 26640
Element: lawa fundamentowa F002 schodow Wykonaé szt.: 1
1 12 10000 10000 Log,
2 &3 1385 8 8 11080
Element: najazd pochylni F003 Wykonaé szt.: 1
1 @12 1490 11 11 16390
2 12 2650 7 7 18550
3 8 3295 5 5 16475
4 238 1010 6 6 6060
5 a8 1490 16 16 23840
7 I8 3580 4 4 14320
8 a8 2650 4 4 10600
9 8 990 2 2 1980
10 a8 1030 2 2 2060
11 8 1070 2 2 2140
12 38 1100 2 2 2200
13 38 1140 2 2 2280
14 8 1170 2 2 2340
15 a3 1210 2 2 2420
16 8 1250 2 2 2500
17 I8 1280 2 2 2560
Element: blok fundamentowy pochylni F004 Wykonaé szt.: 4
1 12 3170 6 24 76080
2 38 2165 12 48 103920
Element: blok fundamentowy pochylni F005 Wykonac¢ szt.: 2
1 12 1470 6 12 17640
2 38 2165 6 12 25980
Dhugosé ogolna wg srednic [m]] 985 1584 0 0 0
Masa 1 mb preta [kg]| 0,395 0,888 1,580 | 2,470 | 3,850
Masa pretow wg Srednic [ke]| 389,12 [ 1406,84 | 0,00 0,00 0,00




Masa calkowita [ke] | 1796

UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

WYKAZ STALI GORACOWALCOWANEJ nr 1

y N y Masa
. losé Przekro; Dhugosc Tedn | sat. Gatun_ek i
baczna stali
szt. [mm] [mm] [ke/mb] [ [kg]
Element: nadproze B101 Wykonaé szt.: 2
1] 4 | 1 160pN 1820 | 1790 [ 3258 [13031] s$2351R
Razem ke 1303
Dodatek na spoiny 1,8% | ke 2
Ogolem 1 element kg 133
Ogolem wszystkie elem. kg 265
Element: nadproze B102 Wykonaé szt.: 2
1| 4 | 1 1e0pN 1666 | 1790 [ 2082 11920 s$2351R
Razem kg 1193
Dodatek na spoiny 1,8% | ke 2
Ogolem 1 element kg 121
Ogolem wszystkie elem. kg 243
Element: nadproze B111 Wykonaé szt.: 1
1[ 3] 1 160N 1440 [ 1790 [ 2578 | 7733 | S2351R
Razem ke 77.3
Dodatek na spoiny 1,8% | kg 1
Ogolem 1 element kg 79
Ogotem wszystkie elem. kg 79
Flement: podciag B112 Wykonaé szt.: 1
1| 4 T 160 PN 3000 | 17,90 | 5531 [ 22124 s2351R
Razem ke 2212
Dodatek na spoiny 1,8% | ke 4
Ogolem 1 element kg 225
Ogotem wszystkie elem. kg 225
Flement: nadproze B113 Wykonaé szt.: 7
1] 4 | I 160 PN 1640 | 1790 [ 2036 [117.42] s2351R
Razem ke 117.,4
Dodatek na spoiny 1,8% | kg 2
Ogoblem 1 element kg 120
Ogotem wszystkie elem. kg 837
Flement: nadproie B114 Wykona¢ szt.: 1
1] 1 | I 160 PN 1400 | 1790 [ 2506 | 2506 | s2351R
Razem ke 25,1
Dodatek na spoiny 1,8% | kg 0
Ogoblem 1 element kg 26
Ogotem wszystkie elem. kg 26
Flement: nadproze B115 Wykonaé szt.: 1
1 3 [ 1 160N 1340 | 1790 [ 2399 [ 7196 | S235R
Razem ke 72.0
Dodatek na spoiny 1,8% | kg 1
Ogolem 1 element kg 73




Ogotem wszystkie elem. kg | 73

Flement: podciag Bl116 Wykona¢ szt.: 1

1] 4 1 160 PN 3260 | 1790 | 5835 [233.42] s235IR

Razem ke 233.4

Dodatek na spoiny 1,8% | kg 4

Ogoblem 1 element kg 238

Ogotem wszystkie elem. kg 238

Element: podciag B117 Wykonaé szt.: 1

1| 4 | 1 160 PN 3470 | 1700 | 62,11 [24845| s235IR

Razem ke 248.5

Daodatek na spoiny 1,8% | kg 4

Ogoblem 1 element kg 253

Ogolem wszystkie elem. kg 253

Flement: katownik oparcia kraty pomostowej pochylni Wykonaé szt.: 2

1 1 L 50x30%3 1300 1,74 226 | 2,26 S350GD | zimnogiety

6 5 R 180 0,40 0.07 | 0,36 B500B Zbroj.

Razem ke 2.6

Dodatek na spoiny 1,8% | kg 0

Ogoblem 1 element kg 3

Ogotem wszystkie elem. kg 5

Flement: pochylnia Wykonaé szt.: 1

20 18 |bl 10 = 130 170 10,21 1,73 | 31,23 535510

3| 2 RKbs 503 37 4,35 0,16 | 0,32 3535510

41 2 RKbs 50x3 145 4,35 0,63 1,26 535510

51 6 RKbs 503 250 4,35 1,09 [ 6,53 335510

6 2 RKbs 60x3 3020 5,29 15,98 | 31,95 335510

71 4 bl 6 = 100 180 4,71 0,85 | 3,39 535510

8 2 RKbs 603 4946 5,29 | 26,16 | 52,33 335510

9l 2 RKbs 60x3 1400 5,29 741 | 14,81 535510

10 2 RKbs 503 358 4,35 1,56 | 3,11 3535510

11 2 RKbs 503 466 4,35 2,03 | 4,05 335510

12] 2 RKbs 50x3 574 4,35 2,50 | 4,99 335510

13 2 RKbs 50x3 682 4,35 2,97 | 5,93 535510

14 2 RKbs 60x3 8954 5,29 | 47,37 | 94,73 535510

151 6 RKbs 20x2 1200 1,10 1,32 | 7,92 3535510

16 1 RKbs 20x2 1400 1,10 1,54 | 1,54 535510

170 72 |bl. 6 x40 60 1,38 0,11 8,14 535510

Razem ke 2722

Dodatek na spoiny 1,8% | kg 5

Ogoblem 1 element kg 277

Ogotem wszystkie elem. kg 271

Flement: barierki pochylni Wykonaé szt.: 1
1 RObs 42,4x3,0 118000 2,91 | 343,38 343,38 335510 Log.
2 RObs 21 3%3.0 12000 1,35 16,20 | 32,40 535510 Log.

Razem kg 3758

Dodatek na spoiny 1,8% | ke 7

Ogolem 1 element kg 383

Ogodlem wszystkie elem. kg 383

W SUMIE kg 665

UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie.
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