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I. CZESC OPISOWA.
1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zespét budynkow (jeden istnigjacy i dwa nowo projektowane), zlokalizowany na terenie
Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie przy ul. Nowogardzkigj 2 na czialce ewidencyjnej nr 212/1, w obrebie
geodezyjnym nr 3 miasta Goleniow, gmina Golenidw:.

W zakres opracowania wchodzi projekt techniczny i wykonawczy branzy konstrukcyjnej przebudowy istniejacego
oddzialu wewnetrznego na dom pomocy spolecznej.

Projekt opracowano na podstawie:

1. Projektu zagospodarowania terenu (dzialki) i projektu architektoniczno-budowlanego wiw obiektu.

2. Orzeczenia technicznego z dn. 25.05.1994 r. dotyczacego elementéw budynku Oddziatu Wewnetrznego I
Zokalizowanego na terenie Szpitala (ZZ07) w Gdeniowie przy ul. Nowogardzkiej 2, sporzgdzonego przez doc. dr. inz.
Jozefa Szkwarka.

3. Opinii geotechnicznej, sporzadzonej w lutym 2020 r. przez N-GEQ Michat Niecziotka.

4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 1., poz. 88).

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065z pézn. zm.).

6. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowanego (Dz. U. z 2020 1., poz. 1609).

7. Pozostalych odnosnych aktow prawnych i normatywnych.

8. Literatury fachowe].

9. Materiatow firmowych branzy budowlanej.

N

. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek wybudowany zostal na przelomie lat pietdziesigtych i szesédziesigtych ub. wieku na planie
litery ,T". Pod wzgledem uzytkowym budynek dzieli sie na poradnie medyczng oraz objety ninigjszym opracowaniem
oddzial wewnetrzny szpitala (znajduje sie w poprzeczce” litery ,T”). Budynek w tej czesci jest parterowy, z lokalnym
podpiwniczeniem w czesci srodkowej, stanowiacej przedhuzenie podpiwniczenia poradni. Wymiary budynku w planie
53,520 x 14,700 m. Wysokos¢ maksymalna 5,770 m n.p.t. Konstrukcja murowa, w technologii tradycyjnej. Sciany
fundamentowe z cegly zwyklej petnej, sciany nadziemia z cegly zwykle] petnej i dziurawki, a takze cegly silikatows;:
Crubosci Scian: zewnetrzne 510 mm, wewnetrzne — 380 1 120 mm. Stropy nad parterem prefabrykowane typu DMS
{wysokos¢ konstrukcyjna 270 mm) o rozstawie belek 650 i 500 mm, wypetnione pustakami gruzo- i zuzlobetonowymi.
Wiefice zelbetowe zbrojone podiuznie 4¢12 i 3¢312. Stropodach ptaski wentylowany jednospadowy (kat spadku ~3°) w
postaci piyt dachowych o wym. 1800x500x60 mm opartych na belkach prefabrykowanych T-27, ocieplony phytami
~Suprema’ gr. 70 mm, kryty dwiema warstwami papy na lepiku. Stropodach nad wejsciami {witrynami) — mondityczny

zelbetowy.



Stan projektowany

W budynku projektuje sie:

wykonanie wzmochienia podtaza gruntowego w obrebie skrzydta wschodniego {osobne opracowanie),
czesciowe wyburzenia scian konstrukcyjnych

pelne i czesciowe wyburzenia cian dziatowych;

pelne i czesciowe zamurowania otworow w scianach konstrukcyjnych oraz dzialowych;

wykonanie nowych Scian dziatowych;

osadzenie nowych nadprozy drzwiowych i okiennych oraz wykonanie podciggow;

usuniecie elementow podokiennych wwitrynach wraz z wymiana stolarki;

wyburzenie schodow zewnetrznych w dwoéch migjscach;

wykonie schodow zewnetrznych w dwoch miejscach;

wykonanie pochyini da niepelnosprawnych;

wyburzenie murku betonowego;

docieplenie budynku (Sciany, stropy, stropodachy) oraz inne zmiany wymienione w czesci architektonicznej.
Wymienione prace majg na celu utworzenie nowego ukladu funkcjona nego oraz komunikacyjnego.

Dodatkowo zaprojektowano nowa czes¢é — dobuddwke o wymiarach w planie 14,130 x 10,240 m. Wysokos¢

maksymalna 6,060 m n.p.t. Posadowienie na tawach. Konstrukcja murowa, w technologii tradycyjnej. Stropodach ptaski z

plyt kanalowych typu ,S” (,Zeran’). Zaprojektowano réwniez strop posredni (Slepy), stanowiacy oparcie da zelbetowego

daszka nad wejsciem do dobuddwki.

3. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne).

Do obliczef statyczno-wytrzymatosciowych projektowanych elementdw konstrukeyjnych budynku przyjeto nastepujace

schematy statyczne:

podciagi i nadproza — belki jedno- i dwuprzestowe z koficami swobodnie podpartymi i wspornikowymi, obcigzone
oddziatywaniami liniowymi rownomiernie iflub nierdwnomiernie roztozonymi;

piyta daszka — wspornikowa, oparta na jednej krawedzi, obciazona oddzialywaniami powierzchniowymi rownomiernie
i nierbwnomiernie roztozonymi;

piyta stropu posredniego — wolnopodparta na trzech i dwoch krawedziach, pracujaca dwukierunkowo, obciazona
oddzialywaniami liniowymi réwnomiernie roziozonymi;

piyty stropodachu — wdnopodparte, pracujace jednokierunkowo, obcigzone oddzialywaniami powierzchniowymi
rdwnomiernie roziozonymi

pochylnia — przestrzenny uklad pretowy, samostateczny, z wezlami sztywnymi, obcigzony oddzialywaniami

powierzchniowymi rownomiernie roztozonymi, liniowymi rownomiernie roztozonymi oraz skupionymi.

4. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeiji.



Projektowany obiekt znajduje sie w 2 strefie obcigzenia sniegiem na wysokosci H < 1000 mn.p.m. i 2 sirefie
obcigzenia wiatrem na wysokosci A < 300 m n.p. m. Nie uwzgedniono usytuowania budynku wzgledem kierunku
dziatania wiafru — przyjeto najniekorzystniejsza wartos¢ wspolczynnika kierunkowego ¢z, = 1,0. Otaczajacy teren
zaliczono do |1l kategorii.

Podstawowa kategoria projektowanego okresu uzytkowania (klasa konstrukcjiy — S4, S3. Klasy ekspozycji {da
konstrukcji zelbetowych i betonowych) — przyjeto XD1 (spdd plyty najazdowej pochyini) i XD3 oraz XF3 (wierzch phyty
najazdowej pachyini), XC3 i XC1.

Elementy murowe nalezg do kategorii | i grupy 1. Klasa wykonania robot — A. Klasy mikro ekspozyciji (dla konstrukgji

murowych) przyjeto MX1 (wewnatrz i na zewnatrz) i MX2.2 (Sciana fundamentowa).

4.1. Zestawienie oddziatywan

4.1.1. Oddziatywania $niegu.

WARTOSC PODSTAWOWA

Warto$é charakterystyczna oddzialywania $hiegu na grunt
S = 0,9 kN/m?

Wepdlczynnik ksztaltu dachu
# =y = 0,80

Wspdlczynnik ekspozycii
c, =10

Wspdlczynnik termiczny
c, =10

Réwnomiernie rozlozone powierzchniowe oddzialywanie $niegu na strop (loggia)
s =u,C,Cos, =0,80-1,0-1,0-09 =0,72kN/m?

DASZEK

Wysokost uskoku miedzy dachami
h=1900m

Dlugos¢ zaspy Snieznej
[,=2h=2-1900=3800m & (5,000 m; 15,000 m} = {, = 5,000 m

Wepdlczynniki ksztaltu dachu
#i =ty = 1,64
=y, =2,00

h 1,900

= y—=2,00- = 4,22 & (0,80; 2,00) = 1, = 2,00
Sk 0,9




Wspdlczynnik ksztaltu dachu na krawedzi zadaszenia
u=p =164

Rownomiernie roziozone powierzchniowe oddzialywanie $niequ
s, = €05, =1,64-1,0-1,0-0,9 = 1,48 kN /m?
S, = 1,C.Ce5. = 2,00-1,0-1,0-0,9 = 1,80 kKN/m?

OBCIAZENIE WY JATKOWYMI ZASPAMI SNIEZNYMI

Wysoko$¢ uskoku miedzy dachami
h=1900m

Dlugos¢ rozpatrywanej czesei budynku
b, =1,500m; b, = 7,690 m
b = max{h;; b,} = max{1,500 m; 7,690 m} = 7,690 m

Dlugoéé zaspy Snieznej
I, = min{5h; b; b, } = min{5,000 m; 1,500 m; 7,690 m} = 1,500 m

Wspdlczynnik ksztaltu dachu
W=y = 2,22

LR 0 K00 2D 2769
M=V =" 09 T ST T 500

Réwnomiernie rozlozone powierzchniowe oddzialywanie $niequ
s, =1, C.Cs, =422-1,0-1,0-0,9 = 3,80 kN/m?

4.1.2. Przegrody poziome.

=10,25 = y, = 4,22

Warto$ci
Lp. Sktadowe oddzialywan oddzialywan
kN/m?]
Oddziatywania state
1a. | Belki stropowe T-27 co 1800 mm —istn.
0,43/1,800 Gr1a = 0,24
1b. | Plyta dachowa zelbetowa prefabrykowana, gr. 60 mm —istn.
25,0- 0,060 Gran = 1,50
1c. | Strop DMS, gr. 270 mm —istn. Gr1c = 2,75
1d. | Plyta zelbetowa monolityczna, gr. 160 mm
25,0-0,160 Gr1a = 4,00
1e. | Plyta kanalowa typu S-24, gr. 240 mm Gr1e = 3,30
1f. Plyta betonowa monolityczna, gr. 80 mm — istn.
24,0- 0,080 iy = 1,92
I oddziatywan statych konstrukcyjnych:
stropodach (1a+1b): gil) =174
strop wiasciwy (1c): giz) =275
Phyta stropu posredniego i daszku (1d): gf) =4,00




Plyta stropodachu (1e):

g =3,30

podtoga na gruncie (1f): gf) =1,92
2 Papa wierzchniego krycia, gr. 5 mm
11,0- 0,005 G2 = 0,06
3 Papa podkladowa, gr. 4 mm
11,0- 0,004 Grs = 0,04
4 Styropapa EPS 200, gr. maks. 120 mm
0,280,120 + 11,0 - 0,004 Gra = 0,08
9: Wykladzina PCV, gr. 2 mm ks = 0,03
6. Izolacja termiczna nadmuchiwana, gr. 300 mm
0,65 - 0,300 Ire = 0,20
7. Szlichta cementowa, gr. 20 mm — istn.
21,0-0,020 Gr7 = 0,42
8. Wylewka betonowa wykonczona warstwa samopoziomujaca, gr. 50 mm
24,0- 0,050 Grs = 120
9 Plyta termaizdacyjna ,Suprema”, gr. 70 mm —istn.
450,070 Gro = 0,32
10. | Styropian EPS 80, gr. 70 mm
0,150,070 Fr10 = 0,01
11. | Styropian EPS 100, gr. 150 mm
0,18- 0,150 Gr11 = 0,03
12. | Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny, gr. 20 mm — istn.
19,0- 0,020 Gr12 = 0,38
13. | Sufit podwieszony modutowy (przyjeto) Gr1z = 0,30
14. | Tynk cementowy zewnetrzny, gr. 15 mm
21,0-0,015 x4 = 0,32
15, | Tynk cementowy wewnetrzny, gr. 10 mm
21,0-0,010 Gras = 0,21
16. | Gruz ubity, gr. 260 mm — istn.
18,0- 0,250 Gr16 = 450
¥ oddziatywan statych niekonstrukcyjnych:
stropodach (2+3+7): | ¢ = 0,52
stropodach nowy (2+3+11+13); gfj) =0,43
strop posredni nowy (15): gfcs) =021
strop wiasciwy (6+7+9+12): | g\’ = 1,32
daszek (2+4+14): | g\’ = 0,46
podtoga na gruncie (5+8+10+16): gill) =5,74
Oddziatywania zmienne
17. | Odczialywanie uzytkowe " q; = 5,00
18. | Oddzialywanie $niegu (warto$¢ podstawowa) q,:=0,72

1) Kategoria oddzialywania C3 — powierzchnie ogélnodostepne w szpitalach.

4.1.3. Sciany konstrukcyjne.




Wartosci

Lp. Sktadowe oddzialywan oddzialywan
[kN/mz]
Oddziatywania state
1a. | Murz cegly wapienno-piaskowej pelnej, gr. 510 mm —istn.
19,0- 0,510 Gr1a = 9,69
1b. | Mur z cegly zwyklej pelngj, gr. 510 mm — istn.
18,0-0,510 rap = 9,18
1c. | Mur z cegly wapienno-piaskowej peinej, gr. 380 mm —istn.
19,0 - 0,380 Ir1c = 7,22
1d. | Mur z cegly zwyklej pelngj, gr. 380 mm — istn.
18,0- 0,380 Gr1q = 6,84
1e. | Murz bloczkow betonowych, gr. 240 mm
24,0+ 0,240 Jr1e = 5,76
1f. | Murz bloczkdw z betonu komérkowego odm. 600, gr. 240 mm
6,0 - 0,240 Grar = 1,44
I oddziatywan statych konstrukcyjnych:
§ciana zewnetrzna nadziemia: gila) 9,69
§ciana zewnetrzna fundamentowa: gfclb) =9,18
sciana wewnetrzna nadziemia; g(lc) 7,22
sciana wewnetrzna fundamentowa; (m) = 6,84
sciana fundamentowa nowa: g(le) 5,76
§ciana nadziemia nowa: | g."” = 1,44
2 Styropian EPS 100, gr. 120 mm
0,18-0,120 92 = 0,05
3 Styropian EPS 80, gr. 150 mm
0,15- 0,150 Grs = 0,02
4 Styropian EPS 80, gr. 200 mm
0,150,200 Gra = 0,03
5: Folia kubetkowa rs = 0,01
6. Hydroizolacja (masa KMBJ, gr. 4 mm Gre = 0,06
7 Hydroizolacja (asfalt), gr. 10 mm — istn.
11,0- 0,010 9x7 = 0,11
8. Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny, gr. 20 mm — istn.
19,0- 0,020 9xs = 0,38
9 Tynk cementowy wewnetrzny, gr. 10 mm
21,0-0,010 ko = 0,21
10. | Tynk silikonowy zewnetrzny, gr. 3 mm
18,0- 0,003 Gr10 = 0,05
¥ oddziatywan statych niekonstrukcyjnych:

&ciana zewnetrzna nadziemia (8+3+10): g(z) = 0,45
$ciana zewnetrzna nadziemia nowa (9+4+10): gf) =0,29
ciana zewnetrzna fundamentowa (5+2+6+7); gif) =0,23

§ciana wewnetrzna nadziemia (8+8): 9(5) =0,76
$ciana wewnetrzna nadziemia nowa (9+9); gf) =0,42
§ciana wewnetrzna fundamentowa (7+7): | g%’ = 0,22




4.1.4. Pochylnia.

Wartosci
Lp. Skfadowe oddzialywan oddziatywan
[kN/m?]

Oddziatywania state
1. | Krata pomostowa e 1= 0,37

I oddziatywan statych konstrukeyjnych: | g, = 0,37

Oddziatywania zmienne
2 | Oddzialywanie uzytkowe " | q; = 5,00

" Przyjeto kategorie oddziatywania C3 — powierzchnie ogélnodostepne w szpitalach.

Oddziatywanie wzytkowe liniowe rownomiernie roztozone, przylozone do pochwytow, przyjeto 1,0 kN /m jak da kategorii

C3 oddziatywania uzytkowego. Ciezary wtasne elementow konstrukcyjnych i barierek zadano w programie obliczeniowym.
5. Podstawowe wyniki obliczen konstrukcji.
5.1. Podcigg B112.

e =1[(1,74 +1,41)- 5820 + (2,75 + 1,32) - (5,820 — 0,380) + 25,0 - 0,270 - 0,380] - 1,780/
2,830+7,22-2,040+0,76- 2,370 + 25,0 - 0,380 0,120 = 44,65 kN/m

Grs = 0,72+ 5820+ 1,780/2,840 = 2,63 KN/m

gi+q=4465+ 2,63 = 47,28 kKN/m

Ga +Gq = 1,35 44,65+ 1,50 2,63 = 64,22 kN/m
lg= 1,05+, = 1,05 2,690 = 2,830 m
GRUPA:

PRET: 2 Belka 01 2 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x - 0.50
L=142m

OBCIAZENIA:
Decydujqey provpadek obcigzenia: 4 SGN /1/ 1%1.35 + 2%1.35+ 3%0.75

MATERIAL:
3235 fy =235.00 MPa

z

F

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 IN 160

h=160.0 mm gM0=1.00 gM1=1.00

b=164.0 mm Ay=2812.00 mm2 Az=2016.00 mm?2 Ax=4560.00 mm2
tw=6.3 mm Iy=18700000.00 mm4 [z=10328000.00 mm4 [x=142200.00 mm4
tt=9.5 mm Wply=278936.14 mm3 Wplz=205200.00 mm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 62.79 KN*m
My,pL.Rd = 65.55 kKN*m



My,c.Rd = 65.55 kN*m
KLASA PRZEKROJU

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrgymalosci prreliroju:
My EdMy,c,Rd =096 <100 (6.2.5.(1))

=

Ugigcia

uy = 0.0 mm < uy max = L/200.00 = 14.2 mm Zweryfikowano
Decydujqcy priypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2%1.00 + 3%1.00

uz =101 mm < uz max = 1/200.00 = 14.2 mm Zweryfikowano
Decydujqcy priypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*%1.00 + 2%1.00 + 3%1.00

L Przemieszezenia Nie analizowano

Profil poprawny

Warunki spelnione. Z uwagi na grubosé Sciany przyjeto 4 IPN 160, stal gatunku S 235 JR.

5.2. Dobér piyt kanatowych.

Z uwagi na dzialajgce na stropodach obcigzenia, wystarczajace bedg plyty kanatowe typu ,S° o obcigzeniu

charakterystycznym ponad cigzar wiasny — 4,50 kN/mz.

5.3. Podciagg B121.

1 Poziom:
¢ Nazwa . Pietro 1
+« Poziom odniesienia e
¢ Dopuszczalne rozwarcie rys 0,40 (mm)
¢ Srodowisko (0%
¢  Wspdlczynnik pefzania betonu © g = Brak wynikow
« OUT: : Klasa cementu N
¢ Wiek betonu w chwili obcigzenia . 28 (dni)
¢ Wiek betonu 50 (lat)
¢ OQOUT: : Wiek betonu po wzniesieniu konstrukcji : 365 (lat)
+ Klasa konstrukcji . 54
¢ Klasa odpornosci ogniowej . brak wymagan
e Zalecenia FFB 7.4.3(7) . Brak wynikow
2 Belka: Belka4 Liczba identycznych

elementow: 1

21 Charakterystyki materiatow:



Beton : C30/37 fck = 30,00 (MPa)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]

Gestosc ; 24,53 (kN/m3)
Srednica kruszywa : 20,0 (mm)
Zbrojenie podiuzne: 5 B500B fyk = 500,00 (MPa)

gafaz pozioma wykresu naprezenie-
odksztalcenie

Klasa ciagliwosci : B
Zbrojenie poprzeczne: 5 B500B fyk = 500,00 (MPa)

gafaz pozioma wykresu naprezenie-
odksztalcenie

Klasa ciagliwosci : B
Dodatkowe zbrojenie: 5 B500B fyk = 500,00 (MPa)

gafaz pozioma wykresu naprezenie-
odksztalcenie

Geometria:
2.21 Przesto PozycjaPI L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przestowe 0,24 2,85 0,24

Rozpigtosé obliczeniowa: Lo = 3,09 (m)
Przekréj od 0,00 do 2,85 (m)

240,0 x 500,0 (mm)

Bez lewej piyty

Bez prawej piyty

222 Przesto PozycjaPI L Pp
(m) (m) (m)

P2 Wspornik P 0,24 2,11 -——
Rozpigtos¢ obliczeniowa: Lo = 2,23 (m)
Przekrédj od 0,00 do 2,11 (m)

240,0 x 500,0 (mm)

Bez lewej piyty

Bez prawej piyty

Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinacji . PN-EN 1990:2004

Obliczenia wg normy . PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03/Ap2:2016-10

Dyspozycje sejsmiczne . brak wymagan

Belka prefabrykowana :nie

Otulina zbrojenia . dolna ¢ =35,0 (mm)
. boczna c1= 35,0 (mm)
. gorna c2= 35,0 (mm)

Odchyiki otuliny : Cdev =10,0(mm), Cdur =0,0{mm)

Wspdlczynnik p2 =0.50 . obciazenie dtugotrwate lub cykliczne

Metoda obliczania scinania . krzyzulcdw ukosnych

Wyniki obliczeniowe:
2.4.1 Oddzialywania w SGN

Przestowe Mt maks Mt min M Mp Ql Qp Nmaks Nmin
(kN*m) (KN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 3,36 -11,04 2,35 -24,00 7,33 -24,90 0,00 -0,24

P2 0,00 -17,57 -2517 0,00 23,85 0,00 0,00 -0,00
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242 Oddziatywania w SGU

Przestowe Mtmaks Mt min Ml Mp Ql Qp Nmaks  Nmin
kN'm)  kN'Tm)  kN'my (kNFmy o (kND {kN)

P1 2,62 -5,83 0,68 -18,67 5,70 -19,37 0,00 -0,19

P2 0,00 -10,69 -19,58 0,00 18,55 0,00 0,00 -0,00
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2.4.4 Ugiecie 1 zarysowanie
wt(QP)  calkowite od kombinacji quasi-permanentnej
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukeji
Dwt(QP)dop dopuszezalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po
wzniesieniu konstrukeji
wk - szerok 0s¢ rozwarcia rysy prostopadiej do osi elementu
Przestowe  wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwi(QP)dop wk
{mm) (mm) (mm) {mm) {mm)
P1 -0,1 12,3 -0,0 6,2 0,0
P2 1,9 17.8 0.3 4,5 0,0

25

‘Wyniki teoretyczne - szczegolowe:

2.51

Odcicta
{m)
0,24
0,43
0,74
1,05
1,35
1,66
1,97
2,28
2,59
2,90
3,09

Odcigta
(m)
0,24
0,43
0,74
1,05
1,35
1,66

P1 : Przestowe od 0,24 do 3,09 (m)

SGN SGU

Mmaks Mmin Mmaks Mmin Adolne Agoéme
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (mm2) {mm2)

2,35 -0,50 0,68 -0,39 12,14 2,84
3,00 -0,50 1,59 0,00 15,62 2,88
3.36 0,00 2,62 0,00 17,72 0,00
3.36 0,00 2,61 0,00 17,69 0,00
2,97 0,00 157 0,00 15,70 0,00
1,51 -2,08 0,06 0,00 752 10,24
0,06 -6,00 0,00 -2,46 0,60 31,38
0,00 -11,04 0,00 -5,83 0,00 57,67
0,00 -17,15 0,00 -10,03 0,00 89,71
0,00 -24,00 0,00 -13.45 0,00 125,84
0,00 -24,00 0,00 -18,67 0,00 125,84
SGN SGU

Nmaks N min Nmaks Nmin
(kN) {kN) (kN) {(kN)

0,00 -0,24 0,00 -0,19
0,00 -0,24 0,00 -0,17
0,00 -0,24 0,00 -0,19
0,00 -0,24 0,00 -0,19
0,00 -0,24 0,00 -0,17

0,00 -0,24 0,00 -0,17




1,97 0,00 -0,24 0,00 -0,19

2,28 0,00 -0,24 0,00 -0,19
2,59 0,00 -0,24 0,00 -0,19
2,90 0,00 -0,24 0,00 -0,17
3,09 0,00 -0,24 0,00 -0,19
SGN SGU
Odcicta Vmaks Vmaks afp
{m) {kN) {kN) (mm)
0,24 7.33 5,70 0,0
0,43 5,20 4,04 0,0
0,74 1,70 1,32 0,0
1,05 -1,79 -1,40 0,0
1,35 -5,29 -4,12 0,0
1,66 -8,78 -6,84 0,0
1,97 -12,28 -9.55 0,0
2,28 -15,77 -12,27 0,0
2,59 -19,27 -14,99 0,0
2,90 -22,76 -17,71 0,0
3,09 -24,90 -19,37 0,0
2.52 P2 : Wspornik P od 3,33 do 5,43 (m)
SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin Mmaks Mmin Adolne Agome
{m) (kKN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (mm2) {mm?2)
333 0,00 -25,17 0,00 -19,58 0,00 131,73
3,43 0,00 -25,17 0,00 -17.67 0,00 131,73
3,65 0,00 -22,28 0,00 -13,96 0,00 11647
3,87 0,00 -17,57 0,00 -10,69 0,00 91,60
4,10 0,00 -1341 0,00 -7.85 0,00 69,79
4,32 0,00 -9.82 0,00 -545 0,00 50,99
4,54 0,00 -6,78 0,00 -3.49 0,00 35,18
4,76 0,00 -4,31 0,00 -1,96 0,00 2239
4,99 0,00 -2,40 0,00 -0,87 0,00 12,41
521 0,00 -1,05 0,00 -0,22 0,00 541
5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SGN SGU
Odcicta Nmaks Nmin Nmaks N min
{m) kN) kM) (kN kN)
333 0,00 -0,00 0,00 -0,00
3,43 0,00 -0,00 0,00 -0,00
3,65 0,00 -0,00 0,00 -0,00
3,87 0,00 -0,00 0,00 -0,00
4,10 0,00 -0,00 0,00 -0,00
4,32 0,00 -0,00 0,00 -0,00
4,54 0,00 -0,00 0,00 -0,00
4,76 0,00 -0,00 0,00 -0,00
4,99 0,00 -0,00 0,00 -0,00
521 0,00 -0,00 0,00 -0,00
5,43 0,00 0,00 0,00 0,00
SGN SGU
Odcicta Vmaks Vmaks afp
{m) {kN) {kN) (mm)
3,33 23,85 18,55 0,0
343 22,69 17,65 0,0
3,65 20,16 15,69 0,0
3,87 17,64 13,73 0,0
4,10 15,12 11,77 0,0
4,32 12,60 9,81 0,0
4,54 10,08 7.84 0,0
4,76 7.56 5,88 0,0
4,99 5,04 592 0,0
521 2,52 1,96 0,0
5,43 0,00 0,00 0,0
Zbrojenie:
2.6.1 P1 : Przestowe od 0,24 do 3,09 (m)

Zbrojenie podluzne:
e dolne (B500B)
3 912 =34 od 0,04 do 3,45



¢ podporowe (BSO0B)
3 912 =555 od 0,04 do 5,40
Zbrojenie poprzeczne:
¢ gléwne (BS00B)
strzemiona 11 ¢8 1=1,31
e =1%0,02 + 10*0,28 (m)

2.6.2 P2 : Wspornik P od 3,33 do 5,43 (m)
Zbrojenie podiuzne:
¢ montazowe (dolne) (B500B)
2 08 1=234 od 3,05 do 5,40
Zbrojenie poprzeczne:
¢ gléwne (BS00B)

strzemiona 1 ¢8 1=1,31
e = 1*0,07 (m)
7 8 =130

e = 10,35 + 60,28 (m)

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu.

Do wykonania przewidzianych w projekcie prac przyjeto nastepujace materialy budowlane:

+ nowe elementy zelbetowe i betonowe — mondityczne, wylewane z betonu klasy C30/37, zbrojone stalg gatunku
BS00E;

« zamurdwki w scianach konstrukeyjnych gr. 510§ 380 mm — murowane z materiatu o zblizonych whasciwosciach
do uzytego w istnigjacym murze;

« §ciany fundamentowe nowe gr. 240 mm — murowane z bloczkéw z betonu zwyklego kl. min. C16/20 nazaprawie
cementowej zwyklej k. M5;

« ciany konstrukcyjne nadziemia nowe gr. 240 mm — murowane z bloczkow z betonu komérkowego odm. 600
na zaprawie cementowej zwyklej kl. M5;

+ Sciany dziatowe nowe gr. 120 mm — murowane z bloczkow z betonu komorkowego odm. 500 na zaprawie
cementowo-wapiennej kl. M5;

+ podciggi i nadproza prefabrykowane — z belek goracowalcowanych ze stali gatunku S 235 JR oraz belek z
betonu sprezonego 120/120i 72/120;

« stropodach nowy — z prefabrykowanych plyt Zelbetowych kanalowych typu ,S° (,Zeran”) o obciazeniu
charakterystycznym 4,5 kN/m2,

« konstrukcja stalowa pochylni — z ksztaltownikow ze stali gorgcowalcowane] gatunku S 355 JO oraz
ksztattownikow zimnogietych; biegi i spoczniki wykonane ze zgrzewanych krat pomostowych ze stali nierdzewnej,

ocynkowanych ogniowo, z wyziobieniami antyposlizgowymi i wysokim obramowaniem.

7. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

W miejscu nowo projektowane] dobudowki podioze gruntowe zbudowane jest z nasypow niebudowlanych
{niekontrolowanych) o migzszosci do 1,000 m p.p.t. Ponizej znajduja sie noSne grunty niespoiste — piaski drobne srednio
zageszczone o [=0,55. Wody gruntowej nie nawiercono.

Projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na rzednej —2,120 m = 17,500 m n.p.m.



Zasypke fundamentow nalezy wykonac z mieszanki zwirowo-piaskowej, zageszczonej mechanicznie warstwami o
miggszoscei 0,200 m do s = 0,97.

Po wykonaniu fundamentéw wykopy nalezy niezwlocznie je zasypac.

W razie pojawienia sie watpliwosci co do jakosci gruntdw w projektowanym poziomie posadowienia, nalezy
skontaktowa¢ sie z projektantem celem ustalenia dalszego toku postepowania.

W czesci wschodnig] istniejacego budynku wystepuja grunty stabe (nasypy niebudowlane zalegajace do

glebokosci 3,000 m p.p.t.), datego zaprojektowano wzmocnienie podioza (wg osobnego opracowania).

8. Uwagi kolicowe.

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng (wymagane sg projekty
wykonawcze) i sztukg budowlana oraz obowiazujacymi normami i wymaganiami technicznymi.
Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie

jest zabronione.

PROJEKTANT: OPRACOWANIE:

mgr inZ. Lukasz MATLAWSKI inz. Radoslaw KACPERSKI
upr. nr ZAP/0005/P OOK/08
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