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PRZEDMIOT, ZAKRES i CEL, PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek nr 257 zlokalizowany na dzialkach nr 212/1, 219 w obrebie geodezyjnym nr 3, m.

Gdeniow.

2. Zakres icel

W zakres niniejszej ekspertyzy wchodzg;

e wizjalokalna z ogledzinami;

s ocena stanu technicznego oraz analiza mozliwosci wykonania przebudowy istnigjacego oddziatu wewnetrznego na dom po-
mocy spolecznej;

. whnioski i zalecenia.

Cedlem ekspertyzy jest okreslenie mozliwosci wykonania rozbudowy | przebudowy przedmiotowego budynku.

3. Podstawa opracowania

e wizjalokalna,

e orzeczenie techniczne z dn. 25.05.1994 r. dotyczace dementow budynku Oddziatu Wewnetrznego Il Zlokalizowanego na
terenie Szpitala {(ZZ0Z) w Goleniowie przy ul. Nowogardzkie] 2, sporzadzone przez doc. dr. inz. Jozefa Szkwarka;

+ inwentaryzacja architektoniczna;

«  projekt branzy architektonicznej.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek wybudowany zostat na przelomie lat piecdziesiatych i szesédziesiatych ub. wieku na planie litery , T,
Pod wzgledem uzytkowym budynek dzieli sie na poradnie medyczna oraz objety ninigjszym opracowaniem oddzial wewnetrzny
szpitala (znajduje sie w poprzeczce’ litery ,T7). Budynek w te] czesci jest parterowy, z lokalnym podpiwniczeniem w czesci $rod-
kowej, stanowigcej przediuzenie podpiwniczenia poradni. Wymiary budynku w planie 53,520 x 14,700 m. Wysokos¢ maksymalna
5,770 m n.p.t. Konstrukcja murowa, w techndogii tradycyjnej. Sciany fundamentowe z cegly zwyklej pelnej, $ciany nadziemia z
cegly zwykle] pelnej i dziurawki, a takze cegly silikatowej: Grubosci scian: zewnetrzne 510 mm, wewnetrzne — 380 i 120 mm.
Stropy nad parterem prefabrykowane typu DMS (wysokost konstrukcyjna 270 mm) o rozstawie belek 650 i 500 mm, wypelnione
pustakami gruzo- i Zuzlobetonowymi. Wience zelbetowe zbrojone podiuznie 4312 i 3¢2312. Stropodach plaski wentylowany jedno-
spadowy (kat spadku ~3°) w postaci plyt dachowych o wym. 1800x500x60 mm opartych na belkach prefabrykowanych T-27,
ocieplony plytami ,Suprema’ gr. 70 mm, kryly dwiema warstwami papy nalepiku. Stropodach nad wejsciami (witrynami) — mono-
lityczny Zelbetowy.

ANALIZA STANU TECHNICZNEGO

1. Ocena stanu technicznego

Przeprowadzona wizja |okalna potwierdzita wszystkie obserwacje zawarte w ekspertyzie z 1994 r., t. |. wyrazne liczne zary-
sowania $cian i stropow we wschodniej czesci niepodpiwniczonej przedmiotowego budynku, wywotanych osiadaniem podioza

gruntowego.



2. Analiza mozliwosci wykonania rozbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku

W budynku projektuje sie:
+ wykonanie wzmachienia podtoza gruntowego w obrebie skrzydta wschodniego {(osobne opracowanie);
s czesciowe wyburzenia Scian konstrukcyjnych;
s pelnei czesciowe wyburzenia $cian dziatowych;
s pelnei czesciowe zamurowania otwordw w scianach konstrukcyjnych oraz dziatowych;
e wykonanie nowych cian dziatowych;
+ osadzenie nowych nadproZy drzwiowych i okiennych;
e usuniecie dementdw podokiennych w witrynach wraz z wymiang stolarki;
s wykonie nowych schodow zewnetrznych;
s docieplenie budynku (Sciany, stropy, stropodachy) oraz inne zmiany wymienione w czeéci architektonicznej.

Poza tym przy istniejacym budynku projektuje sie dobudowke ze schodami zewnetrznymii pochyinig da niepetnosprawnych,
ktora jednak nie bedzie w zaden sposob potgczona konstrukcyjnie z istnigjacym budynkiem.

W celu definitywnego zatrzymania ewentualnego dalszego osiadania czesci wschodniej budynku, zaprojektowano wzmoc-
nienie podloza gruntowego zgodnie (wg osobnego opracowania).

Projektowane prace nie spowodujg wzrostu obcigzen na fundamenty, a jedynie zmiane ich rozkladu {w wyniku innego polo-
zenia projektowanych otworow). Wyjatkiem jest daszek zelbetowy nad wejSciem gtownym, gdzie nastapi nieznaczny wzrost obcia-
zen na odcinku o kilkumetrowej diugosci, jednak skompensowany wznacznym stopniu przez wybicie otworu wejsciowego w Scianie
zewnetrznej.

Ogolny stan techniczny budynku pozwala na wykonanie wymienionych wyzej zmian i nie pociagnie za soba wzrostu

obcigzen przypadajacych na podioze gruntowe.

WNIOSKI i ZALECENIA

Ze wzgledu na fakt, iz przewidziane w projekcie prace nalezg do bardzo odpowiedzialnych, powinny je prowadzi¢ osoby
posiadajace doswiadczenie w wykonywaniu remontow istniejacych obiektow. Zaleca sie rowniez staly nadzor techniczny przez

osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje.
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