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I.  Część opisowa 

 

Podstawa opracowania 

      -  zlecenie, wymogi i ustalenia oraz dane techniczne Inwestora, 

      -  obowiązujące normy i przepisy, 

      -  aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu, 

      -  protokół z narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo Powiatowe w Pile, 

      -  warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator S. A, 

      -  dodatkowe uzgodnienia branżowe, 

      -  wizja lokalna w terenie, 

Zakres dokumentacji 

Dokumentacja projektowa obejmuje: 

- demontaż istniejącej linii kablowej nN oświetlenia terenu wraz z latarniami, 

- budowę linii kablowej nN. 0,4kV oświetlenia terenu Placu Wolności w miejscowości  

Łobżenica z wykorzystaniem latarni dekoracyjnych oraz opraw zewnętrznych ze źródłem 

światła typu LED, 

- budowę linii kablowej nN 0,4kV dla zasilania gniazd wtykowych do każdej latarni, 

- budowę linii kablowej sygnałowej dla instalacji monitoringu CCTV (opcja),  

- ochronę od przepięć atmosferycznych, 

- dodatkowy środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym,   

Zakres prac obejmuje: 

- ustawienie słupów dekoracyjnych o wysokości hmax= 4,5m szt. 12 (bez wysięgników), 

- ustawienie słupów dekoracyjnych o wysokości hmax= 7,5m szt. 6 (z wysięgnikami 

jednoramiennymi), 

- ustawienie słupów dekoracyjnych o wysokości hmax= 9,5m szt. 1 (z wysięgnikiem 

czteroramiennym) - odtworzenie wg. materiałów archiwalnych, 

- montaż zewnętrznych opraw oświetleniowych  szt. 22 ze źródłem światła typu LED o 

mocy znamionowej min. 22[W] (4 szt.), min. 38[W] (12 szt), min. 50[W] (6 szt.) o 

zróżnicowanym stylu i optyce, 

- budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x25 SE o łącznej dł. 347m/423m, 
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- budowa linii kablowej nN 0,4kV gniazd wtykowych typu YKY 3x2,5mm2 o łącznej długości 

347m/486m, 

- budowa linii kablowej nN 0,4kV do oświetlenia wybranych elementów parku, typu                      

YKY 3x2,5mm2 o łącznej długości 54m/65m, 

- montaż 3 szt. naświetlaczy o mocy znamionowej min. 30[W] 

- budowa linii kablowej sygnałowej dla instalacji monitoringu CCTV typu UTP 2x6x0,5 mm2 

kat. 6 o łącznej długości 823m/1077m, 

- budowa WLZ kablem typy YAKXS 4x25 mm2 długości 4m, 

- ochronę od przepięć atmosferycznych, 

- dodatkowy środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym. 

Linia kablowa nN 0,4kV oświetlenia terenu 

       W celu wykonania zasilania oświetlenia ternu Placu Wolności w miejscowości Łobżenica gm. 

Łobżenica należy, dokonać wymiany istniejącego złącza kablowego typu ZK-3 na szafkę pomiarową 

typu SKP4-1P (wg. opracowania ENEA wymiany dokonuje Operator na podstawie zawartej umowy o 

przyłączenie do sieci elektroenergetycznej). Miejsce dostarczania energii oraz granica zarządu stron 

mieści się w szafce SKP4-1P i stanowi zaciski prądowe listwy zaciskowej w kierunku instalacji 

odbiorcy. 

Z szafki pomiarowej SKP4-1P poprzez projektowaną szafę sterowania oświetleniem typu SOM 

(własność Gminy Łobżenica) zlokalizowaną zgodnie z rys. E-01, wyprowadzić linię kablową typu 

YKAXS 4x25 SE o łącznej dł. Lc = 347m (423m) w kierunku latarni niskich 1A-12A i latarni wysokich 

1B-7B.  

Połączenie między szafką SKP4-1P a szafką sterowania oświetleniem należy wykonać kablem typu 

YKAXS 4x25 SE dł. Lc = 4m. 

Projektowany odcinek linii kablowej oświetlenia ulicznego ułożyć w ziemi zgodnie z rys. nr E-1 na 

działkach objętych opracowaniem.  

W trasie projektowanego kabla ustawić dekoracyjne słupy oświetleniowe szt. 19 zgodnie z rys. 

E-01 z podziałem na niskie (1A-12A) oraz wysokie (1B-7B).   

Rezystancja uziemienia ochronnego projektowanych słupów: R  ≤  30 [Ω]. 

 Projektowany kabel nn. 0,4kV należy układać na głębokości 1,0m w ziemi zgodnie z 

wytyczoną w terenie według rys. nr E-01 trasą oraz normą PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe”.  

Projektowany kabel nN układać na całej długości w rurze ochronnej HDPE-75 giętkiej/karbowanej. 
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Skrzyżowania projektowanego kabla z drogami należy wykonać zgodnie z rys. E-1 oraz wyżej 

przytoczoną normą w osłonach rurowych sztywnych HDPE-75 metodą przecisków tłoczonych. 

Wyloty rur uszczelnić stosując dławnice czopowa 

Podczas prowadzenia prac budowlanych przestrzegać uwag i zaleceń zawartych w protokole z narady 

koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Pile. 

UWAGA. 

1. Istniejące oświetlenie terenu w całości - ZDEMONTOWAĆ 

2. Demontażowi podlega: 4 kpl. stanowisk słupowych z oprawami oraz ok.  140m linii kablowej nN. 

Słupy i oprawy oświetleniowe 

 Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem budowę projektowanej linii kablowej  oświetlenia terenu 

Placu Wolności w miejscowości Łobżenica gm. Łobżenica, projektuje się z podziałem na latarnie 

niskie (1A - 12A) i wysokie (1B - 7B). 

Fragment terenu obejmujący latarnie niskie zagospodarować  na słupach dekoracyjnych 1A - 12A 

(szt. 12) o wysokości max. 4,5m. ustawionych, zgodnie z rys. nr E-01. Słupy należy montować na 

typowych dla projektowanych słupów fundamentach (kpl. 12 szt.). 

Wysokość słupa mierzona od poziomu podstawy do najbardziej wysuniętej części oprawy.  

 Do realizacji projektowanego oświetlenia terenu dobrano zewnętrzne oprawy oświetleniowe ze 

źródłem światła typu LED, które należy zamontować bezpośrednio na słupach.  

Projektowane oprawy oświetleniowe wyposażyć w źródła światła typu LED o mocy całkowitej min. 

38W. Zamontowane na słupach projektowane oprawy oświetleniowe zasilić za pomocą przewodu typu 

YDYżo 3x2,5mm2 ze złącz izolowanych typowych dla projektowanych słupów zabudowanych we 

wnękach poszczególnych projektowanych słupów. Przewody zasilające projektowane oprawy 

oświetleniowe ułożyć wewnątrz projektowanych słupów. Każdą projektowaną oprawę oświetleniową 

należy zabezpieczyć za pomocą wkładki bezpiecznikowej topikowej typu Do 1/gG 2A zamontowanej w 

gnieździe złącza izolowanego we wnęce słupa. 

 Przy każdym słupie w celu uziemienia żyły PEN kabla zasilającego należy wykonać 

uziemienie za pomocą prętów typu i płaskownika typu Fe/Zn 25x4mm .  

Rezystancja uziemienia ochronnego powinna wynosić: R  ≤  30 [Ω] 

Fragment terenu obejmujący latarnie wysokie zagospodarować  na słupach dekoracyjnych 1B - 7 (szt. 

7) o wysokości max.7,5m. ustawionych, zgodnie z rys. nr E-01. Słupy należy montować na typowych 

dla projektowanych słupów fundamentach (kpl. 7). 



PROJEKT BUDOWLANY 

Rewitalizacja Placu Wolności w Łobżenicy 

 

Wysokość słupa mierzona od poziomu podstawy do najbardziej wysuniętej części wysięgnika 

jednoramiennego.  

 Latarnia oznaczona nr 5B stanowi latarnie która winna zostać odtworzona na podstawie 

archiwalnych zdjęć znajdujących się w Gminie Łobżenica. Projektowana wysokość latarni mierzona od 

powierzchni ziemi (uwzględniająca fundament wysokości ok. 1,5m) do najbardziej wysuniętej części 

wysięgnika czteroramiennego wynosi około 9,5m.   

 Do realizacji projektowanego oświetlenia terenu dobrano zewnętrzne oprawy oświetleniowe ze 

źródłem światła typu LED, które należy zamontować na słupach za pomocą wysięgników 

jednoramiennych dla słupów 1B - 7B z wyłączeniem słupa 5B (oprawa centralna) dla którego 

projektuje się wysięgnik czteroramienny.  

Projektowane oprawy oświetleniowe 1B-7B (z wyłączeniem 5B) wyposażyć w źródła światła typu LED 

o mocy całkowitej min. 50W.  

Oprawę oświetleniową 5B wyposażyć w źródła światła typu LED o mocy całkowitej min. 22W.  

Zamontowane na słupach projektowane oprawy oświetleniowe zasilić za pomocą przewodu typu 

YDYżo 3x2,5mm2 ze złącz izolowanych typowych dla projektowanych słupów zabudowanych we 

wnękach poszczególnych projektowanych słupów. Przewody zasilające projektowane oprawy 

oświetleniowe ułożyć wewnątrz projektowanych słupów. Każdą projektowaną oprawę oświetleniową 

należy zabezpieczyć za pomocą wkładki bezpiecznikowej topikowej typu Do 1/gG 2A zamontowanej w 

gnieździe złącza izolowanego we wnęce słupa. 

 Przy każdym słupie w celu uziemienia żyły PEN kabla zasilającego należy wykonać 

uziemienie za pomocą prętów typu i płaskownika typu Fe/Zn 25x4mm .  

Rezystancja uziemienia ochronnego powinna wynosić: R  ≤  30 [Ω] 

Linia kablowa nN zasilania naświetlaczy 

Dla zasilania naświetlaczy 1C i 3C doświetlających obiekty wyeksponowane (wyodrębnione z całości) 

projektuje się budowę linii kablowej nN typu YKY 3x2,5 mm2 . Rozmieszczenie opraw pokazano na 

rys. E-1. Moce opraw dobrano w sposób umożliwiający uzyskanie wymaganych efektów świetlnych.   

Oprawy 1C i 2C zamontować w chodniku w sposób umożliwiający podświetlenie pomnika natomiast 

oprawę 3C zamontować w ziemi w sposób umożliwiający podświetlenie korony drzewa od spodu. 

Zasilanie opraw wykonać poprzez rozłącznik wysterowany wspólnie z oświetleniem terenu. 

Projektowany kabel nN układać na całej długości w rurze ochronnej HDPE-75 giętkiej/karbowanej - 

należy wykorzystać rury dla linii kablowej oświetlenia terenu.  

Wylot rur uszczelnić. 
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Linia kablowa nN zasilania gniazd wtykowych 

Zgodnie z podjętymi ustaleniami z Inwestorem projektuje się budowę linii kablowej nN 0,4kV (zasilanie 

3 fazowe) YKY 3x2,5 mm2 zasilania gniazd wtykowych zamontowanych na każdej latarni. Wysokość 

umieszczenia projektowanego gniazda na latarni ustalić na etapie realizacji z Inwestorem.  

Zastosować gniazda wtykowe o stopniu ochrony IP65. 

Zasilanie obwodu gniazd wtykowych wykonać poprzez rozłącznik instalacyjny zgodnie ze schematem 

ideowym - rys. E-2 i E-3    

Projektowany kabel nN układać na całej długości w rurze ochronnej HDPE-75 giętkiej/karbowanej - 

należy wykorzystać rury dla linii kablowej oświetlenia terenu. 

Skrzyżowania projektowanego kabla z drogami należy wykonać zgodnie z rys. E-1 oraz wyżej 

przytoczoną normą w osłonach rurowych sztywnych HDPE-75 metodą przecisku tłoczonego - należy 

wykorzystać rury dla linii kablowej oświetlenia terenu. 

Wyloty rur uszczelnić stosując dławnice czopowe. 

Linia kablowa sygnałowa dla instalacji CCTV 

Dla przesyłania sygnału instalacji CCTV (opcja w przyszłości) projektuje się budowę linii kablowych 

kablem typu UTP 2x6x0,5 mm2 kat. 6.  

Projektowane odcinki kabla od szafy sterującej do latarni oznaczonych na schematach ideowych (rys. 

E-2 i E-3) układać na całym odcinku w rurach ochronnych karbowanych /giętkich HDPE-75 

dedykowanych tylko i wyłącznie do linii kablowej sygnałowej. 

Jeden koniec przewodów UTP wprowadzić (czasowo) do szafy sterującej oświetleniem i zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem i wilgocią. Drugi koniec przewodów wprowadzić do wnęki latarni i zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem i wilgocią. 

Szafa zewnętrzna do instalacji CCTV wraz z wyposażeniem  zostanie dobrana na podstawie 

odrębnego opracowania. 

 

 

Ochrona przeciwporażeniowa 

 W sieci Dostawcy energii elektrycznej (ENEA OPERATOR S.A) istnieje system 

ochrony od porażeń prądem elektrycznym TN-C . 

 W instalacji oświetleniowej ochronę przed dotykiem pośrednim zrealizować przez 

szybkie samoczynne odłączenie zasilania w układzie sieci TN-S poprzez zastosowanie 
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małogabarytowych wkładek bezpiecznikowych  typu Do. Metalowe części słupów i obudowy 

opraw oświetleniowych podłączyć za pomocą przewodu ochronnego PE z uziemieniem 

ochronnym przy projektowanych słupach.  

Ochrona przeciwprzepięciowa 

 Ochronę przepięciową dla projektowanego kabla oświetleniowego spełniać będą 

istniejące ograniczniki przepięć zainstalowane w istniejącej sieci napowietrzno kablowej nN. 

ENEA. 

Oddziaływanie na środowisko 

 Strefa oddziaływania projektowanych nadziemnych i podziemnych urządzeń elektrycznych 

niskiego napięcia zawiera się w obrębie działek przez które przebiega przedmiotowa inwestycja.  

Projektowane urządzenia elektroenergetyczne nie będą wpływać ujemnie na  środowisko zewnętrzne, 

działki sąsiednie oraz nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i zwierząt.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów Dz. U. z 2016 poz. 71 par. 2.1 w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedmiotowa inwestycja nie 

jest zaliczana do grupy inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na 

środowisko.  

Obszar oddziaływania projektu 

  W granicach obszaru objętego inwestycją nie występują tereny górnicze, tereny 

 zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Występują tereny wymagające określenia zasad 

 ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury. Nie przewiduje się zagrożeń 

 mających wpływ na środowisko, użytkowników i otoczenie. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu 

 urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zapewnione będzie poprzez zastosowanie 

 środków technicznych i organizacyjnych spółki energetycznej ENEA-OPERATOR S.A. 

 Obszar oddziaływania inwestycji ograniczony został działkami nr:  

 927/1, 927/2, 927/3 w miejscowości Łobżenica gm. Łobżenica , powiat pilski, obręb – 

 Łobżenica [0001]. 

 Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dn. 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409  

z późniejszymi zmianami) 

 

Opinia geotechniczna 

� Zgodnie z zapisami art. 34. ust. 3 pkt  4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz.U. 

2010, Nr 243, poz. 1623 ), projekt budowlany powinien w zależności od potrzeb zawierać 

wyniki badań geologiczno – inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

budowlanych. 



PROJEKT BUDOWLANY 

Rewitalizacja Placu Wolności w Łobżenicy 

 

� Podstawą prawną zobowiązującą do wykonywania opinii geotechnicznych jest 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). Rozporządzenie to obliguje do wykonywania opinii 

geotechnicznych dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. 

� Projektowane linie kablowe nN zostały zakwalifikowane do I kategorii geotechnicznej ze 

względu na sposób ich posadowienia - wykop do głębokości 1,0m. 

� Fundamenty latarni stanowią prefabrykowane elementy betonowe posadowione na głębokości 

nie przekraczającej 1,0m. 

� Warunki gruntowe - proste tj. występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych 

genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów 

słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody 

poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych 

zjawisk geologicznych; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie materiałów podstawowych 

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość 
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1 Kabel YAKXS 4x25 SE m 427 

2 Kabel YKY 3x2,5 mm2 m 551 

3 Przewód UTP 2x6x0,5 mm2 kat. 6 m 1077 

4 Folia ostrzegawcza niebieska PCV-E – 20cm m 694 

5 Folia ostrzegawcza żółta PCV-E – 20cm m 283 

6 Oznacznik na kabel oświetleniowy szt. 40 

7 Oznacznik na kabel gniazd wtykowych  szt. 40 

8 Opaska TK do oznacznika szt. 80 

9 Piasek  nienormowany m3 97,7 

10 Słup oświetleniowy dekoracyjny niski  max. 4,5m. szt. 12 

11 Słup oświetleniowy dekoracyjny niski  max. 7,5m. szt. 6 

12 Słup oświetleniowy dekoracyjny wysoki  max. 9,5m. szt. 1 

13 Fundament + kosz zbrojeniowy kpl. 19 

14 Izolowane złącze bezpiecznikowe  szt. 19 

15 Wkładka bezpiecznikowa 2A szt. 19 

16 Przewód YDYżo 3x2,5mm2 m 160 

17 Zewnętrzna oprawa oświetleniowa LED min. 22W szt. 4 

18 Zewnętrzna oprawa oświetleniowa LED min. 38W szt. 12 

19 Zewnętrzna oprawa oświetleniowa LED min. 50W szt. 6 

20 Naświetlacz do montażu w ziemi LED min. 30W kpl 1 

21 Naświetlacz do montażu w chodniku LED min. 30W kpl 2 

22 Płaskownik Fe/Zn 25x4mm  m 57 

23 Pręt uziemiający (dł. 1,5m pomiedziowany) szt. 57 

24 Grot utwardzany  szt. 19 
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25 Głowica utwardzana do pogrążania prętów  szt. 19 

26 Uchwyt krzyżowy  szt. 19 

27 Tabliczka grawerowana – oznaczenie kabli nn. ośw szt. 38 

28 
Tabliczka grawerowana – oznaczenie kabli nn. gniazda 

wtykowe 
szt. 38 

29 Rura ochronna karbowana  niebieska HDPE-75 m 359 

30 Rura ochronna gładka niebieska HDPE-75 m 32 

31 Rura ochronna karbowana żółta  HDPE-75 m 303 

32 Rura ochronna gładka żółta HDPE-75 m 32 

33 Kapturek ET-75 szt. 3 

34  Dławnica czopowa EK-186/75 szt. 14 

35 Szafa sterownicza wg. rys. E-2 i E-3 IP 65 kpl. 1 

36 Gniazdo hermetyczne IP65 230V szt. 19 

37 Materiał drobny wg. potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi końcowe 
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Całość prac związanych z wykonaniem oświetlenia terenu przy Placu Wolności w 

miejscowości Łobżenica winien wykonać wyspecjalizowany zakład z branży 

elektroenergetycznej posiadający odpowiednie uprawnienia. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonać geodezyjne wytyczenie tras kablowych  i 

lokalizacji słupów oświetleniowych. 

Wykonać inwentaryzację powykonawczą trasy ułożonych kabli nN. 0,4kV oraz ustawionych 

słupów oświetleniowych. 

Po zakończeniu prac związanych z ułożeniem kabla w ziemi i ustawieniem słupów 

oświetleniowych nawierzchnię terenu przywrócić do stanu pierwotnego. 

Przed oddaniem wybudowanego oświetlenia terenu oraz instalacji gniazd wtykowych do 

eksploatacji należy wykonać wymagane pomiary elektryczne potwierdzone protokołami, 

zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami. 

Projektowane oświetlenie terenu Placu Wolności w m-ci Łobżenica nie stanowi zagrożenia 

ekologicznego. 

Obszar oddziaływania inwestycji zawierający się w granicach działek wymienionych w 

niniejszym opracowaniu,  

Projektowane oświetlenie terenu nie wpłynie ujemnie na obiekty sąsiadujące, środowisko oraz 

zdrowie ludzi. 

Wyżej wymieniona inwestycja nie powoduje uciążliwości dla środowiska. 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Przestrzegać wymagań specyfikacji technicznej i branżowej w zakresie stosowanych 

materiałów niezbędnych do realizacji niniejszego zadania. 

Cały zakres robót objęty niniejszym opracowaniem wykonać ręcznie pod nadzorem Inspektora 

Nadzoru branży elektrycznej oraz przedstawiciela Konserwatora Zabytków. 

Projektowane linia kablowa oświetlenia terenu stanowi instalację trójfazową. 

Projektowane linia kablowa gniazd wtykowych stanowi instalację jednofazową. 

Ze względu na niski stopień skomplikowania konstrukcji budowlanej niniejsze opracowanie nie 

wymaga instytucji sprawdzającego.  
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II.  Załączniki 

 

Postanowienia ogólne  

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie, itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności 

zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii 

kablowej. Kable należy układać w takich odległościach, aby w normalnych warunkach pracy i przy 

zakłóceniach nie wywoływały w sąsiednich liniach elektrycznych niepożądanych zjawisk, np. 

indukowania prądów. 

     Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach 

kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli 

bezpośrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, która mogłaby uszkodzić kabel, np. ostry 

żwir, ani bezpośrednio zasypywać tą ziemią. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o 

grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a 

następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 

25 cm.  

     Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy układaniu kabli można 

zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień zgięcia powinien być możliwie 

duży, nie mniejszy niż 10–krotna zewnętrzna średnica kabla – w przypadku kabli wielożyłowych o 

izolacji gumowej lub z tworzyw sztucznych.  

     Łączenie, odgałęzienie i zakończenia kabli należy wykonywać przy użyciu muf i głowic kablowych. 

Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i 

liczby żył. Mufy i głowice oraz bezgłowicowe zakończenia kabli powinny być dostosowane do mocy 

zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy i głowice powinny być tak umieszczone, 

aby nie było nadmiernie utrudnione wykonywanie prac montażowych. Zabrania się instalowania muf w 

pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. W pomieszczeniach, tunelach, kanałach i szybach 

kablowych należy unikać stosowania muf.  

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 

a) 4o C – w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 

b) 0o C – w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.  

     W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w poz. a) i b) temperatura otoczenia i 

temperatura układanego kabla – wg. ustaleń wytwórcy. Dopuszcza się układanie kabli przy niższej 

temperaturze otoczenia niż wg. poz. a) i b), jednak nie niższej niż -10o C, jeżeli temperatura żadnym 

miejscu kabla podczas jego układania nie jest niższa niż wg. poz. a) lub b). Zaleca się ogrzewanie 
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kabli prądem elektrycznym przepływającym przez żyły lub żyły i powłokę metalową. Zabrania się 

podgrzewania kabli ogniem.  

Głębokość ułożenia kabli bezpośrednio w ziemi 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla 

górnej warstwy powinna wynosić co najmniej:  

50 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV ułożonych pod chodnikiem, 

przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do zasilania prześwietlonych znaków drogowych i 

sygnalizacji ruchu ulicznego, 

70 cm – w przypadku pozostałych kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli 

ułożonych w ziemi na użytkach rolnych, 

80 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 

kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w ziemi na użytkach rolnych, 

90 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w ziemi na użytkach 

rolnych, 

 100 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV.  

     Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy skrzyżowaniu lub obejściu podziemnych 

urządzeń, dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kabel 

należy umieścić w rurze ochronnej. Przepusty i rury osłonowe powinny mieć wewnętrzną średnicę 

równą co najmniej 1,5–krotnej zewnętrznej średnicy wprowadzanego kabla, nie mniejsza jednak niż 

50 mm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur i otworów bloków powinny być uszczelnione, np. 

materiałem włóknistym i gliną.  

Głębokość ułożenia kabla w ziemi przy skrzyżowaniach i zbliżeniach w stosunku do: innych kabli, 

urządzeń podziemnych, dróg kołowych, dróg kolejowych, rzek, i innych wód powinna spełniać 

wymagania podane w punktach od 3.1.6. do 3.1.7.7. w/w normy.  

Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone 

w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy 

skrzyżowaniach, wejściach  do kanałów i rur.  

  

 

 

 Na oznacznikach kabli należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 
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       -  typ kabla, 

 - długość kabla, 

 - adres zasilania, 

 - nazwę użytkownika kabla, 

 - rok ułożenia kabla. 

Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z tworzywa 

sztucznego o trwałym kolorze:  

- niebieskim – w przypadku kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV,  

- czerwonym – w przypadku kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym wyższym  niż 1 

kV.  

     Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka, aby 

przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20 cm.  

     Ponadto trasa kabli ułożonych w ziemi na terenach niezabudowanych z dala 

od charakterystycznych stałych punktów terenu powinna być oznaczona widocznymi trwałymi 

oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi wkopanymi w sposób nie utrudniający komunikacji oraz 

prac rolnych w terenie. Na oznacznikach należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu K. 

Zaleca się oznaczanie miejsca ułożenia w ziemi muf kablowych oznacznikami wkopanymi w ziemię 

nad mufą kablową i oznaczonych literką M albo na terenach zabudowanych za pomocą oznaczników 

ściennych umieszczonych na budynkach i trwałych ogrodzeniach na wysokości 150 cm nad 

chodnikiem. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach około 100 m, 

ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub 

zbliżeń.  

     Przy skrzyżowaniach z rzekami spławnymi i żeglownymi położenie linii kablowych należy oznaczyć 

na obu brzegach trwałymi tablicami ostrzegawczymi, dobrze widocznymi ze środka rzeki. Tablice 

należy ustawić na osi trasy linii kablowej, umieszczając je na słupkach i wysokości co najmniej 2 m, 

płaszczyzną równolegle do rzeki. W pewnych przypadkach, np. przy bardzo szerokich wodach, 

zamiast tablic – lub niezależnie od nich – mogą być zainstalowane pływające boje wskazujące miejsce 

i kierunek ułożenia kabla. O potrzebie i rodzaju oznaczenia skrzyżowania decyduje administracja dróg 

wodnych.  

 

 

Obliczenia techniczne 
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OŚWIADCZENIE* 
(projektanta) 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej 

 

 

 Ja niżej podpisany mgr inż. Rafał Szarek, projektant opracowanego projektu – Rewitalizacja 

Placu Wolności w Łobżenicy - projekt branży elektrycznej  oświadczam, że w/w projekt został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej . 

 

 

 

                                                                                                             ………..………………………… 

                                                                                       (pieczątka i podpis projektanta) 

*   wymóg art. Ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami) 

 

 

 

 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-01 roku przez:

Pan Rafał Szarek o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0104/09

adres zamieszkania ul. Zakole 21, 87-400 Golub-Dobrzyń

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-QJB-VIZ-GA1 *

Podpis jest prawidłowy
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opornik kamienny o wymiarach 12x25cm

Legenda:

krawężnik kamienny
 o wymiarach 15x30

cm

krawędź jezdni asfaltowej

krawężnik kamienny obn
iżony o wymiarach 15x2

2cm

zieleń

obrzeże kamienne o wy
miarach 6x20cm

krawędź miejsca posto
jowego

nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki kamiennej

nawierzchnia miejsc postojowych z kostki kamiennej

nawierzchnia zjazdu z kostki kamiennej

nawierzchnia jezdni
 z betonu asfaltoweg

o (nakładka)

drzewo do wycinki

projektowany kabel en
ergetyczny oświetlenia

 terenu typu

projektowany kanał techno
logiczny

projektowana studnia teletechniczna

nawerzchnia chodnika/placu z kostki kamiennej / betonowej

zakres opracowania

projektowany słup i opra
wa ośwetleniowa

1A - 12A - latarnie niskie

1B - 4B - latarnie wysokie

5B - latarnia wysoka 
(odtworzenie wg arch

iwlanych materiałów)

6B - 7B - latarnie wysokie

1C - 3C naświetlacze

1
A

3A

4A

5A

2A

6
A

7
A

projektowany kabel do
 zasilania gniazd wtyko

wych - do każdej latarn
i

typu YAKXS 4x25SE w 
osłonie rury HDPE-75 n

a całej długości

typu YKY 3x2,5mm2
 w osłonie rury HDPE

-75 na całej długości
 

projektowany kabel do
 zasilania gniazd wtyko

wych - do każdej latarn
i

z wyłaczeniem latarni 6
A i 7A

typu UTP 2x6x,05 mm2 kat. 6

1C

3C

proj. szafa sterowania IP 65 

NAZWA OBIEKTU:

NAZWA OPRACOWANIA:

TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA:

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
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JEDNOSTKA PROJ.:
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     DM-PROJ

Mariusz Majewski

  Ostrowite 172
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 ul. Sikorskiego 7
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E-1

ENERGETYCZNA

Rewitalizacja Placu Wolności w Łobżenicy

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

1:500

istn. złącze kablowe wymienić
na SKP4-1P
wg. opracowania  ENEA

proj. szafa sterowania SOM
wg. rys. E-2 i E-3

proj. rura ochronna
2xHDPE-75 dł.12m
przecisk tłoczony

proj. rura ochronna
2xHDPE-75 dł.8m
przecisk tłoczony

proj. rura ochronna
2xHDPE-75 dł.12m
przecisk tłoczony

proj. rura ochronna
1xHDPE-75 dł.12m
przecisk tłoczony

2C

2
1

0
,
0

0

1
4
/
1
8

1

5

/
1

9

1
5
/1

9

1
7
/2

1

1
7
/2

1

3

6

/

4

0

1
9
/
2
3

1
4
/
1
8

1
6
/
2
0

2

0

/

2

4

15/19

17/21

2

3

/

2

7

24/28

21/25

2
2
/
2
6

1
7
/2

1

16/20

9
/
1
3

HubertZ
Pencil

HubertZ
Pencil

HubertZ
Pencil



1A - 12A projektowane oprawy
 oświetlenia drogowego ze źró

dłem światła typu LED na słup
ach dekoracyjnych, hmax=4,5

m

Łączna długość projektowanej l
inii kablowej oświetlania drogow

ego do lamp niskich -  YAKXS 4
x25 SE 215m/263m

NAZWA OBIEKTU:

NAZWA OPRACOWANIA:

TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA:

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO

BRANŻA:

JEDNOSTKA PROJ.:

ADRES OBIEKTU:

     DM-PROJ

Mariusz Majewski

  Ostrowite 172

87-522 Ostrowite

PODPIS

NR RYS.

ZMAWIAJĄCY:

NR UPRAWNIEŃ I SPECJ.

12.2020

DATA:

    m. Łobżenica

     powiat pilski

 Gmina Łobżenica

 ul. Sikorskiego 7

89-310 Łobżenica

E-2

ENERGETYCZNA

Rewitalizacja Placu Wolności w Łobżenicy

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SCHEMAT IDEOWY LINII KABLOWYCH M. LAMPAMI NISKIMI

szkic

Ru≤30Ω

1A/DEKOR
hmax. = 4,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 14m/18m - 4
proj. YKY 3x2,5 mm² 14m/21m - 5

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  14m/28m

3

oprawa + LED
Pn = 38W

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
5m

Ru≤30Ω

2A/DEKOR
hmax. = 4,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 15m/19m
proj. YKY 3x2,5 mm² 15m/22m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  29m/39m

3

oprawa + LED
Pn = 38W

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
5m

Ru≤30Ω

3A/DEKOR
hmax. = 4,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 15m/19m
proj. YKY 3x2,5 mm² 15m/22m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  44m/61m

3

oprawa + LED
Pn = 38W

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
5m

Ru≤30Ω

4A/DEKOR
hmax. = 4,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 17m/21m
proj. YKY 3x2,5 mm² 17m/24m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  61m/78m

3

oprawa + LED
Pn = 38W

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
5m

Ru≤30Ω

5A/DEKOR
hmax. = 4,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 17m/21m
proj. YKY 3x2,5 mm² 17m/24m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  78m/97m

3

oprawa + LED
Pn = 38W

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
5m

Ru≤30Ω

6A/DEKOR
hmax. = 4,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 36m/40m
proj. YKY 3x2,5 mm² 36m/43m

3

oprawa + LED
Pn = 38W

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
5m

Ru≤30Ω

7A/DEKOR
hmax. = 4,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 19m/23m
proj. YKY 3x2,5 mm² 19m/26m

3

oprawa + LED
Pn = 38W

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
5m

Ru≤30Ω

12A/DEKOR
hmax. = 4,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 14m/18m - 3
proj. YKY 3x2,5 mm² 14m/21m - 5

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  14m/28m

3

oprawa + LED
Pn = 38W

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
5m

Ru≤30Ω

11A/DEKOR
hmax. = 4,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 16m/20m
proj. YKY 3x2,5 mm² 16m/23m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  30m/48m

3

oprawa + LED
Pn = 38W

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
5m

Ru≤30Ω

10A/DEKOR
hmax. = 4,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 20m/24m
proj. YKY 3x2,5 mm² 20m/27m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  61m/78m

3

oprawa + LED
Pn = 38W

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
5m

Ru≤30Ω

9A/DEKOR
hmax. = 4,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 15m/19m
proj. YKY 3x2,5 mm² 15m/22m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  76m/95m

3

oprawa + LED
Pn = 38W

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
5m

8A/DEKOR
hmax. = 4,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 17m/21m
proj. YKY 3x2,5 mm² 17m/24m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  93m/114m

3

oprawa + LED
Pn = 38W

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
5m

Łączna długość projektowanej l
inii kablowej do zasilania gniazd

 wtykowych -  YKY 3x2,5 mm² 2
15m/299m

Łączna długość projektowanej lin
ii kablowej sygnałowej  -  UTP 2x

6x0,5 mm² kat. 6   500m/666m

1B - 7B projektowane oprawy oś
wietlenia drogowego ze źródłem

 światła typu LED na słupach de
koracyjnych, hmax=7,5m

Łączna długość projektowanej l
inii kablowej oświetlania drogow

ego do lamp niskich -  YAKXS 4
x25 SE 132m/160m

NAZWA OBIEKTU:

NAZWA OPRACOWANIA:

TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA:

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO

BRANŻA:

JEDNOSTKA PROJ.:

ADRES OBIEKTU:

     DM-PROJ

Mariusz Majewski

  Ostrowite 172

87-522 Ostrowite

PODPIS

NR RYS.

ZMAWIAJĄCY:

NR UPRAWNIEŃ I SPECJ.

12.2020

DATA:

    m. Łobżenica

     powiat pilski

 Gmina Łobżenica

 ul. Sikorskiego 7

89-310 Łobżenica

E-3

ENERGETYCZNA

Rewitalizacja Placu Wolności w Łobżenicy

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SCHEMAT IDEOWY LINII KABLOWYCH M. LAMPAMI WYSOKIMI

szkic

Ru≤30Ω

1B/DEKOR
hmax. = 6,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 23m/27m
proj. YKY 3x2,5 mm² 23m/35m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  23m/35m

3

oprawa + LED
Pn = 50W
wysięgnik h=1m

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
10

m

Ru≤30Ω

7B/DEKOR
hmax. = 6,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 24m/28m
proj. YKY 3x2,5 mm² 24m/31m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  47m/62m

3

oprawa + LED
Pn = 50W
wysięgnik h=1m

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
10

m

Ru≤30Ω

6B/DEKOR
hmax. = 6,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 21m/25m
proj. YKY 3x2,5 mm² 21m/28m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  68m/84m

3

oprawa + LED
Pn = 50W

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
10

m

Łączna długość projektowanej 
linii kablowej do zasilania gniaz

d wtykowych -  YKY 3x2,5 mm²
 132m/187m

Łączna długość projektowanej lin
ii kablowej sygnałowej -  UTP 2x

6x0,5 mm² kat. 6   323m/411m

Ru≤30Ω

2B/DEKOR
hmax. = 6,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 22m/26m
proj. YKY 3x2,5 mm² 22m/30m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  45m/60m

3

oprawa + LED
Pn = 50W
wysięgnik jednoramienny h=1m

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
10

m

Ru≤30Ω

3B/DEKOR
hmax. = 6,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 17m/21m
proj. YKY 3x2,5 mm² 17m/24m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  62m/78m

3

oprawa + LED
Pn = 50W
wysięgnik jednoramienny h=1m

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
10

m

Ru≤30Ω

4B/DEKOR
hmax. = 6,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 16m/20m
proj. YKY 3x2,5 mm² 16m/23m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  78m/92m

3

oprawa + LED
Pn = 50W
wysięgnik jednoramienny h=1m

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
10

m

Ru≤30Ω

5B/DEKOR
hmax. = 8,0m
FUNDAMENT DEKORACYNY H=1,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 9m/13m
proj. YKY 3x2,5 mm² 9m/16m

3

oprawa + LED
Pn = 4x22W
wysięgnik czteroramienny h=1m
OPRAWA CENTRALNA

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
4x

10
m

 _ A

400A

 _ A

400A

 _ A

400A

 _ A

160A

100A

3P

50mm2

L

50mm2

L

50mm2

L

50mm2

PE

 _ A

160A

20A

1P

x3

LZ

część zalicznikowa
Ps = 12,0 kW

PEN

istn. szafa sterująca SOM

S301B10A

RS RS

S1

S1

10A

W
T-NH00

3x10A

RS

W
T-NH00

2x10A

W
T-NH00

3x10A

część licznikowa - własność ENEA
Ps = 12,0 kW
wg. odrębnego opracowania

TL-1F/3F

kWh

RS RS

W
T-NH00

3x10A

W
T-NH00

3x10A

1 2 3 4

Ru≤30ΩRu≤30Ω Ru≤30Ω

TN-C

proj. YAKXS 4x25 SE kier. 1B
LATARNIE W

YSOKIE

6 5

proj. YKY 3x2,5 mm² 14m/21m - 5
proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  14m/28m

proj. YKY 3x2,5 mm² 14m/21m - 5
proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  14m/28m

proj. YKY 5x2,5 m
m
² kier. 1C

NAŚW
IETLACZE

REZERW
A

 _ A

400A

 _ A

400A

 _ A

400A

 _ A

160A

100A

3P

50mm2

L

50mm2

L

50mm2

L

50mm2

PE

 _ A

160A

20A

1P

x3

LZ

część zalicznikowa
Ps = 12,0 kW

PEN

istn. szafa sterująca SOM

S301B10A

RS RS

S1

S1

10A

W
T-NH00

3x10A

RS

W
T-NH00

3x10A

W
T-NH00

3x10A

część licznikowa - własność ENEA
Ps = 12,0 kW
wg. odrębnego opracowania

TL-1F/3F

kWh

RS RS

W
T-NH00

3x10A

W
T-NH00

3x10A

1 2 3 4

Ru≤30ΩRu≤30Ω Ru≤30Ω

TN-C

6 5

proj. YKY 5x2,5 m
m
² kier. 1C

NAŚW
IETLACZE

REZERW
A

proj. YAKXS 4x25 SE kier. 1A
LATARNIE NISKIE

proj. YAKXS 4x25 SE kier. 12A
LATARNIE NISKIE

pr
oj
. Y

KY
 3x

2,5
 m
m
² 2
3m

/35
m

pr
oj
. U

TP
 2x

6x
0,5

 m
m
² k
at
. 6
  2
3m

/35
m

proj. YAKXS 5x25 m
m
² - W

LZ

proj. YAKXS 5x25 m
m
² - W

LZ

pr
oj
. Y

KY
 3x

2,5
 m
m
² 4
5m

/51
m

Naświetlacz 1C+2C
2xPn=30W, IP67, IK10
Optyka kierunkowa

pr
oj
. Y

KY
 3x

2,5
 m
m
² 9
m
/15

m

Naświetlacz 3C
Pn=30W, IP67, Ik10
Strumień światła pionowo w górę

IP-65

IP-65
SKP4-1P

Łączna długość projektowanej lin
ii kablowej do zasilania naświetla

czy -  YKY 3x2,5 mm² 54m/65m

310,32

1
4

9
,
0

6



1B - 7B projektowane oprawy oś
wietlenia drogowego ze źródłem

 światła typu LED na słupach de
koracyjnych, hmax=7,5m

Łączna długość projektowanej 
linii kablowej oświetlania drogo

wego do lamp niskich -  YAKXS
 4x25 SE 132m/160m

NAZWA OBIEKTU:

NAZWA OPRACOWANIA:

TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA:

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO

BRANŻA:

JEDNOSTKA PROJ.:

ADRES OBIEKTU:

     DM-PROJ

Mariusz Majewski

  Ostrowite 172

87-522 Ostrowite

PODPIS

NR RYS.

ZMAWIAJĄCY:

NR UPRAWNIEŃ I SPECJ.

12.2020

DATA:

    m. Łobżenica

     powiat pilski

 Gmina Łobżenica

 ul. Sikorskiego 7

89-310 Łobżenica

E-3

ENERGETYCZNA

Rewitalizacja Placu Wolności w Łobżenicy

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SCHEMAT IDEOWY LINII KABLOWYCH M. LAMPAMI WYSOKIMI

szkic

Ru≤30Ω

1B/DEKOR
hmax. = 6,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 23m/27m
proj. YKY 3x2,5 mm² 23m/35m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  23m/35m

3

oprawa + LED
Pn = 50W
wysięgnik h=1m

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
10

m

Ru≤30Ω

7B/DEKOR
hmax. = 6,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 24m/28m
proj. YKY 3x2,5 mm² 24m/31m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  47m/62m

3

oprawa + LED
Pn = 50W
wysięgnik h=1m

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
10

m

Ru≤30Ω

6B/DEKOR
hmax. = 6,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 21m/25m
proj. YKY 3x2,5 mm² 21m/28m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  68m/84m

3

oprawa + LED
Pn = 50W

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
10

m

Łączna długość projektowanej 
linii kablowej do zasilania gniaz

d wtykowych -  YKY 3x2,5 mm²
 132m/187m

Łączna długość projektowanej lin
ii kablowej sygnałowej -  UTP 2x

6x0,5 mm² kat. 6   323m/411m

Ru≤30Ω

2B/DEKOR
hmax. = 6,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 22m/26m
proj. YKY 3x2,5 mm² 22m/30m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  45m/60m

3

oprawa + LED
Pn = 50W
wysięgnik jednoramienny h=1m

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
10

m

Ru≤30Ω

3B/DEKOR
hmax. = 6,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 17m/21m
proj. YKY 3x2,5 mm² 17m/24m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  62m/78m

3

oprawa + LED
Pn = 50W
wysięgnik jednoramienny h=1m

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
10

m

Ru≤30Ω

4B/DEKOR
hmax. = 6,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 16m/20m
proj. YKY 3x2,5 mm² 16m/23m

proj. UTP 2x6x0,5 mm² kat. 6  78m/92m

3

oprawa + LED
Pn = 50W
wysięgnik jednoramienny h=1m

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
10

m

Ru≤30Ω

5B/DEKOR
hmax. = 8,0m
FUNDAMENT DEKORACYNY H=1,5m

proj. YAKXS 4x25 SE 9m/13m
proj. YKY 3x2,5 mm² 9m/16m

3

oprawa + LED
Pn = 4x22W
wysięgnik czteroramienny h=1m
OPRAWA CENTRALNA

TB-11
1xDo1/gG-2A

pr
oj.
 Y
DY

żo
 3x

2,5
 m
m²

L=
4x

10
m

 _ A

400A

 _ A

400A

 _ A

400A

 _ A

160A

100A

3P

50mm2

L

50mm2

L

50mm2

L

50mm2

PE

 _ A

160A

20A

1P

x3

LZ

Ps = 12,0 kW

PEN

istn. szafa sterująca SOM

S301B10A

RS RS

S1

S1

10A

W
T-NH00

3x10A

RS

W
T-NH00

3x10A

W
T-NH00

3x10A

Ps = 12,0 kW
wg. odrębnego opracowania

TL-1F/3F

kWh

RS RS

W
T-NH00

3x10A

W
T-NH00

3x10A

1 2 3 4

Ru≤30ΩRu≤30Ω Ru≤30Ω

TN-C

6 5

proj. YKY 5x2,5 m
m
² kier. 1C

NAŚW
IETLACZE

REZERW
A

proj. YAKXS 4x25 SE kier. 1A
LATARNIE NISKIE

proj. YAKXS 4x25 SE kier. 12A
LATARNIE NISKIE

pr
oj
. Y

KY
 3x

2,5
 m
m
² 2
3m

/35
m

pr
oj
. U

TP
 2x

6x
0,5

 m
m
² k
at
. 6
  2
3m

/35
m

proj. YAKXS 5x25 m
m
² - W

LZ

pr
oj
. Y

KY
 3x

2,5
 m
m
² 4
5m

/51
m

Naświetlacz 1C+2C
2xPn=30W, IP67, IK10
Optyka kierunkowa

pr
oj
. Y

KY
 3x

2,5
 m
m
² 9
m
/15

m

Naświetlacz 3C
Pn=30W, IP67, Ik10
Strumień światła pionowo w górę

IP-65
SKP4-1P

Łączna długość projektowane
j linii kablowej do zasilania na

świetlaczy -  YKY 3x2,5 mm²
 54m/65m




