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ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU GOTOWEGO

Projekt gotowy staje sie projektem budowlanym, ktory mozna przediozy¢ do urzedu w celu

uzyskania pozwolenia na budowe dopiero wowczas, gdy projektant dokona jego adaptacji i projekt
zostanie uzupetniony o wykonanie projektu zagospodarowania dziatki budowlanej.
Projektant, ktory dokonuje adaptacji projektu gotowego w okreslone; lokalizacji i sporzadza projekt
zagospodarowania dziatki budowlanej jest uwazany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20
.Prawa budowlanego” przejmujac wszystkie wynikajace z ustawy obowiazki i uprawnienia tacznie z
odpowiedzialnoscig za projekt.

PPUH NOWY DOM Piotr Bochenski jako wiasciciel autorskich praw majatkowych do projektu
gotowego zgodnie z Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst jednol. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631z
pozniejszymi zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian
na innych zasadach niz okreslone ponizej.

PROJEKT NiE MOZE BYC REPRODUKOWANY (KOPIOWANY) W CALOSCI AN CZESCIOWOQ,

UPOWAZNIENIE DO ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO, ZMIANY W PROJEKCIE

PPUH NOWY DOM Piotr Bochenski upowaznia bezterminowo innych projektantow
posiadajgcych wystarczajgce (w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu) wymagane
pizepisami uprawnienia, dziatajgcyci z wyboru Wydawniciwa iub nabywcow projekiow, do wfgczania
tych projektow w kazdej mozliwej technicznie wersji technologicznej, w sktad petne; dokumentacji
projektu budowlanego, podpisywanej przez tego projektanta (adaptaciji projektu).

P.P.U.H. NOWY DCM Piotr Bochenski upowaznia takze projekiantow, o kidérych muwa powyzej
do dokonywania przez tych projektantoéw, na ich odpowiedzialno$¢, pod warunkiem dostosowania do
obowigzujgcych przepisdw, zachowania zasad konstrukeji, prawidtowosci rozwiazan technicznych,
ochrony ciepinej budynku oraz prawidiowej kompozycji elewacji i estetyki budynku — nastepujgcych
Zmian w projekcie: :

. Zmienic przeznaczenie | nazwe obiektu
. Zmienic funkcje pomieszczen
. Dostosowac budynek do przyjetych rozwigzan technologicznych i wyposazenia.
. Zastosowac inne materiaty budowlane, instalacyjne i wykofczeniowe
- Zmieni¢ usytuowanie scian wewnetrznych (konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych), a takze
otworow drzwiowych wewnagtrz budynku
. Zlikwidowac, doprojektowac lub zmieni¢ usytuowanie kominéw (dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych)
. Zwigkszyc¢ lub zmniejszy¢ wymiary zewnetrzne (obrys) budynku wobec podanych w projekcie
8. ZwigkszycC lub zmniejszy¢ wysokos$¢ budynku, maksymalnie o 10%, w szczegdlnosci mozna
zmienic:
a). poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym (ale nie wiecej niz o 30 cm)
b). wysoko$¢ kondygnacji
c). wysokosc scianki kolankowej (ale nie wiecej niz o dwa pustaki lub bloczki oraz pod
warunkiem zmiany wysiegu okapow dachu)
d). kat nachylenia dachu
9. Wykonac podpiwniczenie catosci lub czesci budynku
10. Zmieni¢ geometrig dachu (m.in. liczbe potaci dachowych) oraz zwiekszy¢ lub zmniejszyc¢
wysieg okapow dachowych
11. Zmieni¢ usytuowanie i geometrie schoddéw wewnetrznych (jesli wystepuja)
12. Zlikwidowac lub doprojektowac antresole (jesli wystepuje)
13. Zmieni¢ przekroj filarow zewnetrznych | wewnetrznych (jesli wystepuja)
14, VWprowadzi€ zmiany w ukiadzie okien i dizwi na eiewacy (przesunac, zilkwidowac iup
doprojektowac dodatkowe) oraz zmieni¢ wymiary i podziaty okien, drzwi i bram garazowych (jesli
wystepuja)
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15. Zlikwidowac lub doprojektowac dodatkowe wejscia do budynku

16. Zlikwidowac, dodac lub przeprojektowac lukarny, wole oczka, okna polaciowe, wytazy
dachowe, itp. (jesli wystepuja)

17. Zastosowac pustaki szklane (luksfery)

18. Zlikwidowac, dodac lub przeprojektowac (m.in. zwiekszy¢ albo zmniejszy¢) garaz

19. Zlikwidowac lub doprojektowac dodatkowe elementy zewnetrzne takie jak: balkony, tarasy,
wykusze, ogrody zimowe, gaiiki, werandy, wiaty, zadaszenia taraséw

20. Zmienic koiorystyke elewacji i dachu

21. Przeprojektowac instalacje: elekiryczne, gazowa, wodro-kanalizacyjna oraz grzewcza
{m.in. dostosowac do innego zrodia energii)

22. Zaprojektowac wentylacje mechaniczng

Dokonywanie zmian wykraczajacych poza zakres udzielonego upowaznienia, wymaga

uzyskaria dodatkowej pisemnej zgody PPUH NOWY DOM Piotr Bochenski.

OBOWIAZKOWY ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

Projektant sporzgdzajacy projekt budowlany stuzacy uzyskaniu pozwolenia na budowe w ramach

adaptacji projektu gotowego na ten cel jest zobowigzany spetni¢ wszystkie wymagania
dotyczace projektow gotowych (wielokrotnego stosowania) okreslone w przepisach
aktualnych na dzien wykonania adaptacji, w szczegoinosci

1. Wykonac sprawdzenie i adaptacje projektu dostosowujacg do zmian w obowigzujgcych
przepisach i  normach, jakie wprowadzono po dacie wykonania projekiu gotowego (data
copyright)

2. Dostosowac projekt do warunkéw miejscowych i stref klimatycznych, w szczegdlnosci
wykonac sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie jej dostosowania do
obciazen normatywnych wynikajacych ze strefy klimatycznej oraz okreslic kategorie
geotechniczng obiekiu. :

3. Wykonac adaptacje fundamentéw do lokalnych warunkow gruntowych.

4. Na oryginale projektu gotowego nanies¢ trwatg technikg graficzng w kolorze czerwonym
projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym lub wykonaé rysunki
zamienne.

5. Podpisac projekt jako autor adaptacji domu do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i
numeru posiadanych uprawnien projektowych.

6. DotaczyC kopie uprawnien zawodowych, kopie potwierdzenia przynaleznosci do izby
zawodowej oraz O$wiadczenie o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, aktualne na dzien wykonania adaptacji.

Projekt zagospodarowania dziatki nalezy zamieScic w osobnej oprawie — tomie (teczce) stanowiacym z niniejszym
projektem architektoniczne — budowlanym komplet projektv budowlanego (Rozperzadzenie Ministrz Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1133)
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OPIS TECHNICZNY
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DANE OGOLNE
Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony. Zaprojektowano tu
wielofunkcyjng saie, o powierzchni prawie 70 m? Przewidziano takze
pomieszczenia pomocnicze, takie jak wc, kuchniei pom. socjalne.  Obiekt jest
dostepny dla osob niepetnosprawnych, dzigki zastosowaniu pochylni przy
wejsciach do budynku. Pochylnie o spadku 8%, szerokos¢ pochylni miedzy
kraweznikami 120 cm, porecze pochylni na wysokosci 75 i 90 cm od
powierzchni pochylni, odstep miedzy balustradami 100 cm.

Zestawienie powierzchni oraz podstawowe dane gabarytowe.

UWAGA: powierzchnie policzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. Poz. 462)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 155,76 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 118,18m?
KUBATURA 747,76 m®
WYSOKOSC BUDYNKU 508 m
WYSOKOSC DO OKAPU 3,36 m

KAT NACHYLENIA POrACI DACHOWYCH 20°

DLUGOSC BUDYNKU 19,20 m
SZEROKOSC BUDYNKU 7.80 (9,80) m
Program funkcjonalny budynku.
nr pom. nazwa | pow. [m7]
PARTER
1/01 WIATROLAP 2,94
1/02 HALL ' 12,96
1/03 SALA 58,05
1/04 KUCHNIA 10,16
/05 |WC MESKI 2,54
1/06 WC PERSONELU 2,54
1/07 KOTEOWNIA ¥ 19
1/08 POM. SOCJALNE 4,23
1/09 POM. PORZADKOWE 1,90
1/10 WC DLA NIEPEENOSPR . /DAMSKI 4,71
RAZEM: 118,18

2. UKEAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, z uzyciem ogélnodostepnych

materiatow budowlanych.

Dach o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej. Budynek o ustroju $ciennym, sztywnoscé
przestizenng zapewnia sig popizes usyluowanie w kierunku podiuznym
| poprzecznym scian usztywniajacych. Strop zelbetowy stanowi tarcze sztywna.
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Wience tacza wszystkie $ciany konstrukcyjne na poziomie stropu.
3. OBLICZENIA STATYCZNE — ZAY OZENIA OGOLNE.

Do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

*

L 4

L 4

<

*

L 2

'S

strefa wiatrowa |

strefa sniegowa |l

strefa przemarzania lll (gteboko$¢ przemarzania 1,20 m)

jednostkowy obliczeniowy opér podtoza przyjeto 0,15 MPa .

stal zbrojenioWa pretow gtdbwnych klasy A-1lIN (RB500)

stal zbrojeniowa strzemion klasy A-1(St3SX-b)

drewno do wykonania wiezby dachowej, sosnowe lub $wierkowe C24.

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujace normy:

¢ PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

¢ PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

¢ PN-82/B-02002 Obcigzenia budowli.-Obcigzenia zmienne
technologiczne.

¢ PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia $niegiem.

¢ PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenia wiatrem.

¢ PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

¢ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

¢ PN-B-03150:2001 Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

¢ PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

¢ PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

¢ PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

4. SPOSOB POSADOWIENIA.

Poziom posadowienia parteru + 0,00 m, poziom projektowanego terenu zatozono
na - 0,17 m. Poziom posadowienia faw (stdép) fundamentowych w zaleznosci od
strefy przemarzania gruntow (I, II, lll, V) wykona¢ nalezy odpowiednio 0,80, 1,00,
1,20 lub 1,40 ponizej terenu. Do obliczen przyjeto jednostkowy opér obliczeniowy
podtoza przyjeto 0,15 MPa.

Przyjeto, ze woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia
fundamentow.
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5. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.
5.1. Roboty ziemne

+ Roboty ziemne wykonywac¢ koparka. Pogtebienie wykopu pod fundamenty
naiezy wykonac recznie z odrzuceniem urobku na odkiad. Zasypke wykopu na
sciany fundamentowe rowniez wykonad recznie. Zasypke zagescic
mechanicznie na mokro.

5.2. Fundamenty

¢ tawy fundamentowe betonowe wys. 40 cm, z betonu C25/30, zbrojone
podtuznie 4 pretami @ 12 ze stali A-IlIN (RB500), strzemiona ze stali A-I (St3SX-
b). Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciagtosé zbrojenia podiuznego taw.
szczegodlnie w narozach.

¢ Stopy fundamentowe zelbetowe wys. 40 c¢cm, z betonu C25/30, zbrojone (wg.
rysunkow konstrukcyjnych) pretami stalowymi @ 12 ze stali A-llIN (RB500).
Posadowienie budynku nalezy kazdorazowo adaptowaé do warunkéw
rzeczywistych. Nalezy zachowac otuline zbrojenia min. 5 cm.

2.3. Podtoga na gruncie

Podtoga na gruncie PG: gr. 51 cm: panele/terakota gr. 2 cm, wylewka
cementcwa gr. € cm (zaleca sig, aby gladz cementowg podtdg ukladang na
warstwie styropianu zbroi¢ przeciwskurczowo na 1/3 grubosci (od spodu)
matami stalowymi z pretéw zgrzewanych & 4 ze stali A-l (18G2) w rozstawie co
10 cm), folia PCV, styropian EPS 100-035 gr. 12 cm, papa termozgrzewalna,
ptyta betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm (plyte nalezy zbroi¢ w $rodku
grubosci siatkg z pretow @ 8 ze stali A-ll (18G2) o rozstawie 12cm, zageszczona
na mokro podsypka piaskowa gr. 20 cm. Wspodtczynnik przenikania ciepta
wynosi 0,278 [W/m?K].

5.4. Sciany

¢ Sciany fundamentowe SF1 murowane gr. 42 cm: masa asfaltowo-kauczukowa
(3x) po obu stronach s$ciany fundamentowej, bloczki betonowe gr. 24 cm
styropian XPS 300-035 gr. 18 cm ze zlaczami na zakiad, zabezpieczony
zaprawg klejowa na siatce. Zaprawa cementowa klasy M10.

¢ Sciana fundamentowa SF2 (wewnatrz budynku) murowane gr. 24 cm: masa
asfaltowo-kauczukowa (3x) po obu stronach sciany fundamentowej, bloczki
betonowe gr. 24 cm. Zaprawa cementowa klasy M10.

4 Sciany zewnetrzne nosne SZ1 murowane gr. 44 cm: tynk cementowo —
wapienny 1,56cm, bloczki gazobetonowe 600" (A=0,170 W/mK) gr. 24 cm,
styropian EPS 70-031 gr. 20 cm na zakfad, tynk strukturalny. Zaprawa
cementowo-wapienna klasy M5. Wspoétczynnik przenikania ciepta dla sciany
zewnetrznej wynosi 0,124 [W/m?K].

¢ Sciany zewnetrzne nosne SZ1' gr. 42 cm: tynk cementowo — wapienny 1,5cm,
bloczki keramzytobetonowe deo rzednej +0,22m gr. 24 cm, masa asfatowe-
kauczukowa (3x), styropian XPS 300-035 gr. 18 cm ze ztaczami na zakiad,
zabezpieczony zaprawa klejowg na siatce, ptytki klinkierowe do rzednej +0,13m.
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Zaprawa cementowo-wapienna klasy M10.

& Sciany wewnetrzne nosne, murowane SW1: tynk cementowo — wapienny
1,5cm, bloczki gazobetonowe typu ,600" gr. 24 cm, tynk cementowo —
wapienny 1,5cm. Zaprawa cementowo - wapienna klasy M5.

+ Scianki dziatowe SW2, murowane: tynk cementowo — wapienny 1,5cm, bloczki
gazobetonowe typu ,600" gr. 12cm, tynk cementowo — wapienny 1,5cm
Zaprawa cementowo - wapienna klasy M5.

5.5. Kominy i wentylacja

+ Wentylacyjne, rury stalowe & 150 mm, w przestrzeni strychu ocieplone wetng
mineralng gr. 3 cm, powleczone folig aluminiows, wyprowadzone ponad dach
jako wywietrzaki.

+ Wentylacja strychu nieuzytkowego: nawiew poprzez kratki wentylacyine
osadzone w podbitce dachu 20x20cm (8szt.), wywiew poprzez rury stalowe
© 150 mm zlokalizowane przy szczycie dachu.

+ Wentylacyjny, 14x14cm z cegty petnej klasy 15 na zaprawie cementowe] klasy
MS .

¢ Spalinowy, 14x14cm z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowe] klasy M5 ..

+ Wentylacyjny, 14x27cm z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowej klasy
M5, wyposazony w wentylator osiowy.

¢ Komin murowany ponizej poziomu dachu w przestrzeni nieuzytkowej, nalezy
szczelnie wyspoinowaé, natomiast w przestrzeni uzytkowe; ostynkowac tynkiem
cementowo — wapiennym kat. lll gr. 1,5 cm. Powyzej poziomu dachu kominy
nalezy obtozyc ptytkami klinkierowymi.

56. Wience

¢ Zelbetowe monolityczne, z betonu C20/25 o wymiarach 24x24 cm, zbrojone
podiuznie pretami @12 ze stali A-IlIN (RB500), strzemiona @6 ze stali A-l
(St3SX-b) co 25 cm, wg rysunkow konstrukcyjnych. Nalezy bezwzglednie
zapewni¢ ciagtos¢ zbrojenia podtuznego wiencow, szczegdinie w ich narczach.

5.7. Nadproza

¢ Prefabrykowane L18 wg rysunkéw konstrukeyjnych.

¢ Zelbetowe monolityczne, z betonu C20/25 o wymiarach 24x30 cm, zbrojone
podiuznie pretami 12 ze stali A-IlIN (RB500), strzemiona @6 ze stali A-l
(St3SX-b) co 25 cm, wg rysunkéw konstrukcyjnych

Beton we wszystkich elementach zelbetowych. wvkonvwanvch na miejscu
budowy, nalezy zawibrowac.

5.8. Belki

Zelbetowe monolityczne, z betonu C20/25 o wymiarach 24x35 oraz 24x30 cm,
zbrojone podtuznie pretami & 12 ze stali A-llIN (RB500) strzemiona & 6 ze stali A-
| (St3SX-b), wg rysunkdw konstrukcyjnych. Podciagi nalezy monolitycznie potaczyc
z wiencem zelbetowym stropu. Diugo$é oparcia podciggéw powinna wynosic¢ nie
mniej niz 24cm. Belki zewngtrzne obtozone styropianem gr. 5cm i otynkowane
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tynkiem strukturalnym.
5.9. Strop.

Zelbetowy monolityczny, z betonu C 20/25, grubosci 12 cm, zbrojenie: prety gtéwne
ze stali A-llIN (RB500). Warstwy stropu ST tynk cementowo-wapienny 1,5cm, ptyta
zelbetowa gr. 12cm, paroizolacja - folia pvc, wetna mineralna gr. 15+15cm uktadana
w dwdéch warstwach prostopadiych do siebie.

5.10. Stupy

Zelbetowe monolityczne 24x24 cm, z betonu C20/25, zbrojone pretami @ 12 ze stali
A-IlIN (RB500), strzemiona & 6 ze stali A-| (St3SX-b). Stupy zewnetrzne oblozone
styropianem gr. 5cm i otynkowane tynkiem strukturalnym.

9.11. Podest wejsciowy i podjazd

Warstwy podjazdu PD: betonowa kostka brukowa gr. 8cm ze spadkiem 8%, chudy
beton grubosci 15¢cm, zwir drenujacy, grunt rodzimy stabilizowany cementem.
Warstwy podestu wejsciowego PW: betonowa kostka brukowa gr. 6cm, podsypka
cementowo-piaskowa gr. 4cm, zaggszczona podsypka zwirowa gr. 30cm.,

UWAGA: Plyte nalezy oddylatowac od $cian zewnetrznych budynku.

512. Dach

¢ Dach czterospadowy o nachyleniu potaci 20°, kryty blachg dachowkowsg.

¢+ Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z drewna sosnowego
lub Swierkowego klasy C24.

+ Krokwie z murtatg potgczone na wrgb lub za pomocg okué stalowych,
taczonych gwozdziami.

+ Kotwienie murtat do wiericow kotwami M16/400P, przy zachowaniu
warunkow:
+ Maksymalny rozstaw kotew — 150 cm
+ maksymaina odlegtosc kotwy od konca belki — 60 cm
+ minimum 2 kotwy na jedng murtate

¢ Ochrone przed osuwaniem sie $niegu nalezy zapewnié przez montaz
ptotkdw  przeciwsniegowych ocynkowanych mocowanych do pofaci
wspornikami co min. 80 cm

+ \Wytaz dachowy do przegladu i konserwagji

+ Elementy wigzby dachowej nalezy zaimpregnowaé przed wbudowaniem do
granicy trudnozapalnosci poprzez smarowanie preparatami
ognioochronnymi. Elementy wigzby nalezy takze zaimpregnowac poprzez
zastosowanie $rodka grzyboboéjczego.

+ Wody opadowe z potaci dachowych bedg odprowadzane powierzchniowo na
teren dziatki.

Konstrukcja dachowa KD1: blachodachdwka, taty 5xb cm, kontrtaty 5x2,5 cm,
folia paioprzepuszczaina, kiokiew 8x16 cm, pustka powietrzna, kieszcze 2x5x16
cm.
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Konstrukcja dachowa KD2: blachodachéwka, taty 5x5 cm, kontrtaty 5x2,5 cm,
folia paroprzepuszczalna, krokiew 8x16 cm, podbitka z desek 2,5 cm.
Styki elementow drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczyé
poprzez oddzielenie ich dwoma warstwami papy asfaltowej.

5.13. lzolacje termiczne

¢ pionowa Scian fundamentowych SF1 — styropian XPS 300 gr. 18cm ze ztaczami
na zaktad o wspotczynniku A = 0,035 W/mK

+ pionowa $cian zewnetrznych SZ1” — styropian XPS 300 gr. 18cm ze ztaczami
na zaktad o wspotczynniku A = 0,035 W/mK

+ pionowa scian zewnetrznych SZ1- styropian EPS 70-031 gr. 20 cm na zaktad o
wspotczynniku A = 0,031 W/mK

+ pozioma podfogi na gruncie PG1 — styropian EPES 100-035 o wspdtczynniku A
= 0,035 W/mK gr. 12 cm

+ pozioma stropu nad parterem ST1 wetna mineralna gr. 15+15 cm ukfadana w
dwoéch warstwach prostopadtych do siebie (A < 0,039 W/mK).

5.14. |zolacje przeciwwilgociowe

¢ pozioma faw fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

+ pozioma podiogi na gruncie — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

¢ wodoszczelna na podiogach pomieszczen sanitarnych — 2 x papa asfaltowa na
lepiku asfaltowym z wywinieciem zaktadéw na $ciane 15 cm.

¢ pionowa Scian fundamentowych — 3 razy (pierwsza warstwa jako grunt plus dwie
zasadnicze warstwy izolacji). '

¢ pozioma sciany zewnetrznej SF1 pod SZ1' - 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym.

6. MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE.
6.1. Tynkii okfadziny wewnetrzne.

Sciany i sufity w sali:

tynk cementowo-wapienny kat. Il gr. 1,5 cm, przygotowany pod powtoke malarska,
malowany farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Sciany i sufity w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych:

okfadziny z ptytek ceramicznych do wysokoéci 2,0 m, powyzej tynk cementowo -
wapienny kat. lll gr. 1,5 cm, przygotowany pod powioke malarska, malowany
farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Sciany i sufity wiatrotapu i hallu:

tynk cementowo-wapienny kat. Il gr. 1,5 cm przygotowany pod powtoke malarskg
ze zmywalnych farb silikatowych.

6.2 Podtogi i posadzki

Posadzki pomieszczen
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ptytki ceramiczne gresowe lub terakota
Oktadzina podestu wejsciowego:
betonowa kostka brukowa

6.3. Stolarka wewnetrzna

¢ drewniana - typowa wg zestawienia.
¢ wdolnej czesci drzwi do WC i pomieszczenia gospodarczego otwory nawiewne
(szczelinka lub kratka) o powierzchni netto 200 cm?.

7. MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
7.1. Tynki i oktadziny zewnetrzne

+ tvnki akrylowe cienkowarstwowe (w kolorach pastelowych).

¢ cokoty — ptytki klinkierowe na zaprawie mrozoodpornej i wodoodporne
wzmocnionej siatkg poliestrowa do wysokosci 30 cm nad poziom terenu.

¢ okfadzina podestu wejsciowego i podjazdu - betonowa kostka brukowa

¢ opaska odwadniajgca szer. 30 cm z betonu na utwardzonej podsypce piaskowe;j

7.2. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

¢ obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.
¢ rynny i rniry spustowe z tworzywa sztucznano
¢ rynny & 1/2120 mm, rury spustowe & 110 mm.

7.3. Stolarka zewnetrzna

¢ drewniana typowa i PCV wg. zestawienia.

¢ Okna — ramy okienne z wielokomorowych profili PCV. Przyjety wspotezynnik dla
ramy U=0,85 W/m?K, dla szklenia Ug<0,6 W/m?K, dla catych okien
U.=0,9W/m3K, dla okien dachowych Us=1,1 W/m?K. Okna z zestawem trojszy-
bowym.

Drzwi zewnetrzne PCV o wspotczynniku Us= 1,30 W/m2K._

wskaznik izolacyjnosci akustycznej R, = 32 - 42 dB.

drzwi wej$ciowe do budynku antywlamaniowe klasy C.

Parapety zewnetrzne z PCV,

* o ¢ o

8. INSTALACJE

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggows, kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania i elektryczna. W budynku bedzie sie znajdowaé¢ mobilne urzgdzenie
szerokopasmowego internetu.
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9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

) Yotetlicy tvteishee _
9.1. Przeznaczenie budynku: budynek us%ugewy-]prze naczony do pobytu maksymalnie 30

0s0b z pomieszczeniem socjalnym i zapleczem sanitarnym.

9.2. Powierzchnia wewnetrzna pomieszczen 118 .18 m?

9.3. Wysokos¢ budynku —5,08 — budynek niski.

9.4. Liczba kondygnacji nadziemnych — 1.

9.5 Liczha kondygnacji podziemnych — budynek niepiwniczony.

9.6. Warunki usytuowania: minimaina odlegios¢ budynku od granicy dziatki 4m

9.7. Kategoria zagrozenia ludzi ZLJ|

9.8. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuje.

Y.9. Kiasa odpornosci pozarowej budynku:

Na podstawie rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,w sprawie
warunkdw  technicznych, jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
{ bezpieczeristwo pozarowe ) §213 dla budynkdw wolnostojgcych do dwoch kondygnagji
nadziemnych wtacznie o kubaturze brutto d&™TU00M?® przeznaczonych do wykonywania
zawodu lub dziatalnosci ustugowej lub handlowej, wymagania dotyczace klasy odpornosci
pozarowej budynkéw pomija sie. Na podstawie rozporzadzenia ministra Spraw
wewngtrznych | administracii z dnia 18 Czenweca 2003 1w sprawie uzgadniania projekty
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoéarowej” ( Dz.U.Nr 121 ) Rozdziat 2 §4.1
uzgodnienia wymagajg nastepujgce projekty budowlane = Opracowany projekt budynku
swietlicy wiejskiej nie jest zaliczany do zadnej kategorii wymienionej w §4.1 w/w
rozporzadzenia wobec czego nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony pozarowe;.

9.10. Podziai na strefy pozarowe.
Caty budynek stanowi jedna strefe pozarowg

9.11. Warunki ewakuacji i oswietlenie awaryjne.

- dlugos¢ przejscia w pomieszczeniach do 40m (przej$cie to moze prowadzi¢ przez
max 3 pomieszczenia)
- dtugosc dojscia do 10m przy jednym i 40m przy dwoch kierunkach ewakuacji w jednej
strefie pozarowej. Dtugosé doj$¢ ewakuacyjnych mierzona od najdalszego pomieszczenia
PrZeznaczonege na pobyt ludzi do drzwi proz. klatek schodowych
- szeroko$¢ drzwi min.0,90m w Swietle
- drzwi po catkowitym otworzeniu nie Moga ograniczac szeroko$ci drogi ewakuacyjnej
- Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 1,20m, w przypadku ewakuacji tag drogg nie
wiecej niz 20 oséb, w pozostatych przypadkach min 1,4m
-osSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlanych wytacznie $wiattem
sztucznym. Warunki ewakuacji zapewnione przez 1 wyiscie ewakuacyine.
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9.12. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykornczenia wnetrz i
wyposazenia statego

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykoficzenia wnetrz materiatow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub lntensywme
dymigce jest zabronione

- na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
I wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione

- okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonac z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

9.13. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytacznikiem zlokalizowanym
na zewnatrz budynku |
- przepusty instalacyjne o srednrcy powyze] 4cm przechodzgce przez elementy 0
odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60 nie bedgace elementami oddzielenia ppoz.
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu przez ktory przechodzg (wymég
ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno sanltarnych)

- instaiacja odgromowa zgodnie z Normami obowigzujgcymi.

9.14. Wyposazenie w gasnice
- jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 2dm®) zawartego w gasénicach na
100m? powierzchni strefy pozarowe;.

9.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrzne gaszenia poiaru

sieci wodociggowej zlokallzowany min. 5m od scnany budynku i max. 75m od obiektu.

9.16. Droga pozarowa

Budynek potozony w bezposrednim sasiedztwie drogi publicznej, ktora spetnia kryteria
drog pozarowych o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni (no$nos¢ co
najmniej 200 kN | nacisk na 0§ samochodu co najmniej 100 kN) umozliwiaigce dojazd o
kazdej porze roku do budynku.

9.17. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystapieniem do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
nalezy obiekt zgtosi¢ do odbioru do miejscowej Komendy Panstwowej Strazy Pozarowe;.
Przed zgtoszeniem w uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz. nalezy :

- opracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”

- oznakowac obiekt znakami ewakuacji i ochrony p.poz. -

- wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru

- wyposazyc¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilo$¢ gasnic

- wykona¢ pomiary parametrow technicznych hydrantow wewnetrznych
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10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowany obiekt budowlany nie powoduje zagrozen w nastepujacych kategoriach:

¢ zanieczyszczenia wod gruntowych:

¢ Zatozono ze pobor wody bedzie z wodociggu lokalnego, a odprowadzenie
Sciekow do lokalnej sieci kanalizacyjnej.

¢ emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow), pytowych i ptynnych:

¢ W obiekcie nie Instalufe sie urzadzen, ktére mogg stanowi¢ Zrodfo
zanieczyszczen gazowych, pyfowych.

¢ wytwarzania odpadow statych:

¢ W obiekcie nie przewiduje sie powstawania znacznych ilosci odpadow
bytowych: Odpady beda gromadzone w pojemnikach na nieczystosci stafe i
wywozone na wysypisko odpadow komunalnych w systemie zorganizowanym
przez odpowiednie stuzby komunalne.

¢ emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujacego, zaktocen elektromagnetycznych i innych:

¢ W obiekcie nie wystepujg Zrodta emisji pola elektromagnetycznego, wibracji.

¢ wptywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

* Wody opadowe z pofaci dachowefj bedg odprowadzane powierzchniowe. na
dziatke nalezgcg do inwestora, obiekt nie bedzie wplywat w istotny sposéb w
Istniejgcy drzewostan. Przewiduje sie nowe nasadzenia drzew owocowych i
ozdobnych.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII '

Podstawa opracowania
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 2013 r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Z dnia 2 lipca 2013 r, z poz. 762)

Zatozenia do analizy:
1.Racjonalne wykorzystanie odnawialnych 2zrédet energii pod wzgledem
technicznym
2.Racjonalne wykorzystanie odnawialnych 2zrédet energii pod wzgledem
ekonomicznym.
3.Racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrédet energii pod wzgledem
srodowiskowym. ;
4. Mozliwosc¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplngj
5.Mozliwos¢ zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego i blokowego ogrzewania.

Whyniki i wnioski z przeprowadzonej analizy:
Wyniki analizy zawiera ponizsza tabela:

- ze wzgigdu na charakier | iokalizacje obiertu wynorzystanie odnawialnych zrodet
energii do petnego zapotrzebowania na energie pierwotng jest nieracjonalne

~ zastosowanie urzadzen wykorzystujgcych energie geotermalng_ jest niemozliwe ze
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wzgledu na wielkos¢ dziatki oraz przyszie plany inwestycyjne.
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Zastosowanie urzadzen wykorzystujacych energie promieniowania stonecznego do

przygotowania cwu jest nieracjonalne ze wzgledu na przeznaczenie i sposob

uzytkowania instalacji oraz koszty montazu i konserwacji

zastosowanie urzadzen wykorzystujgcych energie wiatru jest niemozliwe ze
wzgledu na warunki terenowe i klimatyczne

w zwigzku z brakiem racjonalnego uzasadnienia wykorzystania odnawialnych

Zrodet energii oraz warunkoéw lokalizacyjnych zastosowanie skojarzonej produkgji
energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego jest nieuzasadnione.

Spelnienie
warunkow

Energia wiatru

ze wzgledu na
niespetnienie

ze wzgledu na
rodzaj energii

Instalacja Instalacja Instalacja Instalacja
Rodzaj instalacji centralnego wentylacji wody elektryczna
ogrzewania uzytkowej
NIEDOTYCZY | NIEDOTYCZY | NIEDOTYCZY | NIEDOTYCZY

ze wzgledu na
niespetnienie

ze wzgledu na
niespetnienie

Srodowiskowych

warunkow warunkow warunkow
ekonomicznych ekonomicznych | ekonomicznych
NIE DOTYCZY | NIEDOTYCZY | NIEDOTYCZY | NIEDOTYCZY

ze wzgledu na

ze wzgledu na

ze wzgledu na
rodzaj energii

Energia ze wzgledu na C
promieniowania niespetnienie niespetnienie niespetnienie
warunkow warunkow warunkow
stonecznego technicznych technicznych ekonomicznych
NIE DOTYCZY | NIEDOTYCZY | NiE DOTYCZY
Energia ze wzgledu na ze wzgledu na ze wzgledu na

geotermalna

niespetnienie

niespetnienie

niespetnienie

ze wzgledu na
rodzaj energii

Spetnienie
warunkow

ekonomicznych

warunkow warunkow warunkow
technicznych technicznych ekonomicznych
NIE DOTYCZY | NIEDGIYCZY | NIE SPEENIAze | NIE SPELNIA
ze wzgledu na ze wzgledu na wzgledu na ze wzgledu na
warunki rodzaj energii wysoki koszt wysoki koszt
terenowe i inwestycji w inwestycji w
klimatyczne porownaniu z porownaniu z
zastosowanymi | zastosowanym
Energia wiatru indywidualnymi zasilaniem z
podgrzewaczami sieci
wody oraz ze energetycznej
wzgledu na ukiad | oraz ze wzgledu
instalacji oraz na warunki
charakter terenowe
uzytkowania
NIE DOTYCZY | NIEDOTYCZY | NIE SPEtNIAze | NIE DOTYCZY

Energia
promieniowania
stonecznego

ze wzgledu na
niespelnienie
warunkow
technicznych

ze wzgledu na

niespetnienie
warunkow

technicznych

wzgledu na
wysoki koszt
inwestycji w
poréwnaniu z
zastosowanymi
indywidualnymi
podgrzewaczami
wody oraz ze
wzgledu na uktad
instalacji oraz

ze wzgledu na
rodzaj energii

charakter
uzytkowania
NIE DOTYCZY | NIEDOTYCZY | NIE SPEELNIA ze | NIE DOTYCZY
ze wzgledu na ze wzgledu na wzgledu na ze wzgledu na
niespeinienie niespetnienie wysoki koszt rodzaj energii
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warunkow warunkow inwestycji w
technicznych technicznych porownaniu z
zastosowanymi
; indywidualnymi
Energia pod;\rlvzewac;ami
geotermalna wody oraz ze
i wzgledu na ukfad
instalacji oraz
charakter
uzytkowania
Energia wiatru | NIE SPEENIAze | NIE DOTYCZY | NIE SPEENIAze | NIE SPEENIA
wzgledu na ze wzgledu na wzgledu na ze wzgledu na
warunki rodzaj energii warunki warunki
terenowe terenowe terenowe
Spetnienie Energia NIE SPEENIA ze | NIE SPELNIA ze | NIE SPEENIA ze | NIE DOTYCZY
warunkow promieniowania wziglegu na wz{gl@?)u na wzgledu na zegvzgledu na
: : zapotrzebowanie | zabotrzebowanie | przeznaczenie i rodzaj energii
technicznych slonacznego mpocy i warunki rﬁocy i warunki g sposob : ’
klimatyczne klimatyczne uzytkowania
rejonu rejonu instalacji
Energia | NIE SPEENIA ze | NIE SPELNIA ze | NIE SPEENIA ze | NIE SPEENIA
geotermalna wzgledu na brak | wzgledu na brak wzgledu na ze wzgledu na
mozliwosci mozliwosci warunki warunki
uzyskania uzyskania terenowe | terenowe .
wiasciwosci wiasciwych zagospodarow-
temperatur wody | temperatur wody -ania terenu
grzewcze] oraz grzewczej
warunkow
I3 technicznych

CPIS INSTALAC U SANITARNYCH-
W budynku zaprojektowano nastepujgce instalacje:
¢  instalacja wodociggowa
+  instalacja kanalizacji sanitarne;
¢ instaiacja centrainego ogrzewania
12.1.  Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje opracowanie projektu budowlanego instalacji
sanitarnych projektowanego budynku ustugowego. Projekt opracowano przy
zatozeniu, ze teren pod zabudowe bedzie uzbrojony tzn., ze w poblizu dziatki bedg
przebiegaty sieci: wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, oraz ze przytacza bedg
uzgodnione z zarzadcami poszczegélnych mediow i zaprojektowane
indywidualnie.
12.2. Wewnetrzna instalacja wod.-kan..
Wewnetrzna instalacja wod.-kan. zostata zaprojektowana niezaleznie od sposobu
doprowadzania wody. Miejsce montazu wodomierza w pomieszczeniu socjalnym.
12.2.1. Instalacja wody zimnej, ciepte]



BUDYNEK USEJGOWNYIGEZa SueTlict tule>Suted 18

Wode zimnga i cieptg rozprowadzié rurami miedzianymi ciagnionymi, taczonymi na
lut miekki. typu WICU wg DIN 1786 (05.80), przeznaczonych do kapilarnych
potaczen lutowanych. Polgczenie z armaturg wykonac¢ na gwint przy uzyciu
ksztattek przejsciowych. Przejscia przewodoéw przez przegrody nalezy wykonaé w
tulejach  ochronnych. Przewody prowadzié pod posadzka, a podejscia do
poszczegdinych przybordw w bruzdach. Wydhizenia cieplne kompensowane bedg
gtéwnie poprzez zmiane kierunku prowadzenia przewodéw (kompensacja
naturalna). Rury prowadzone w przegrodach powinny mie¢ swobode ruchéw
termicznych, co uzyskuje sie stosujac materiaty izolacyjne o grubosci 13 dla wody
zimnej i 20 mm dla wody cieptej wg PN-B-02421. Rurociagi nalezy prowadzi¢c w
odlegtosci 0,5 m od przewodow elektrycznych przy prowadzeniu rownolegtym i
0,05 m przy skrzyzowaniach.

Do uszczelnienia gwintow stosowac konopie z dodatkiem past uszczelniajacych.
Przy armaturze musi wystepowac co najmniej jedno ztacze rozbieralne w celu
umozliwienia demontazu armatury.

Armature mocowaé do $cian tak, aby nie obcigzata swoim ciezarem rurociagu
oraz nie powodowata wywierania duzych sit na rurociag przy jego otwieraniu i
zamykaniu.

Dopuszczanie wody do kotla wykona¢ jako roztaczne z zastosowaniem zaworu Zwrotnego
antyskazeniowego CA 295-15A.

Przeptyw obliczeniowy jednego segmentu: 0,55 dm?3/s
q=10,55 [dm%/s] x 3,6 = 1,98 [m3/h]
m (PN-92/B-01706). Wodomierz zlokalizowano w pomieszczeniu socjalnym.
Frzeplyw obliczeniowy dla catego budynku: 0,55 din’/s
q = 0,55 [dm?/s] x 3,6 = 1,98 [m3/h]
Dobor wodomierza gtownego
q=0,55[dm3/s] x 3,6 = 1,98 [m3/h]
dy =2 Xq=2x1,98= 3,96 [m3h]
Przyjeto wodomierz do zimnej wody JS 2,5 DN — 20 mm
q, = 2,5[m>/h]

=5 [m3/h]

q max

q = 1,98 [M3/h] < Grar/2 = 2,5 [mh]
Obliczanie zapotrzebowania na cieptg wode:
S 0s0b x 50 I/d = 250 I/d

-przy obcigzeniu szczytowym 5 0s6b x 80 I/d = 400 I/d
-Zaktadamy, ze dostarczana woda ma temp. 10 °C a podgrzana zostaje do temp
g0°C.

llos¢ ciepta wynosi:
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Q=mxcxAv
Q = 250 kg x 1,160 Wh/kg°C x (60-10)k
Q = 14500 Wh = 14,5 kWh

Ciepta wode przewiduje sie z pieca na paliwo state — pelleto nominalnej mocy
grzewczej do 10 kW.Instalacje po wykonaniu nalezy przeptukac, wydezyniekowad
| poddac proébie na cisnienie p=0,9 MPa.

Dobranowodomierz gtéwny typu JS 2,5 DN — 20 mm (PN-92/B-01706).
Wodomierz zlokalizowano w studzience wodomierzowe;.

1222, Instalacja kanalizacyjna

Scieki z przyborow sanitarnych odprowadzane beda poziomem kanalizacyjnym
DN 160 do projekiowanej studzieriki rewizyjnej na zewngtrz budynku a nasteprie
do kanalizacji komunalnej lub do zbiornika na $cieki.

Na pionach (mozliwie najnizej) zamontowaé czyszczaki kanalizacyjne DN 160.

Catos¢ instalacji kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonaé z rur PVC-U HT (D 50-
110) oraz PVC-U klasy N (S20; SDR 41) (@ 160) kielichowych z uszczelkg
wargowg, o srednicach i spadkach podanych w projekcie.

Rozprowadzenie do pionéw oraz przyboréw wykonaé pod posadzky. Podejscia od
przyborow wykonac ze spadkiem minimum 2% (miska ustepowa minimum 2,5%,).

Piony kanaiizacyjne nalezy wyposazyé w rury wywiewne DN 160 wyprowadzone
ponad dach z zastosowaniem przej$é systemowych przez pota¢ dachowg (typ w
zaleznosci od rodzaju pokrycia dachowego | producenta).

W miejscu wskazanym na rysunku zamontowad zawsr napowietrzajacy DN 70.
Y j

W przypadku lokalizacji budynku na terenie nieuzbrojonym w sie¢ kanalizagji
sanitarnej, odprowadzenie $ciekéw nalezy zaprojektowaé do bezodptywowego
zbiornika o pojemnosci do 10 m3, zaopatrzonego w rure wentylacyjng i wtaz d-0,6
m. Ze zbiornika, $cieki nalezy wywozi¢é wozem asenizacyjnym. Odlegtosci
zbiornika od istniejgcych obiektdw zachowad zgcdnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC-U klasy N (520; SDR 41)
(9 160) kielichowych z uszczelkg wargowa, o $rednicach i spadkach podanych w
projekcie i zakonczy¢ studzienkg rewizyjna PE o srednicy 425 mm zwienczong
teleskopem z wtazem B 125.

12.2.3. instalacja kanaiizadji deszczowe;

Instalacje kanalizacji deszczowej stanowic beda rury spustowe D 110 mm
zamontowane na Scianach budynku i rynny odprowadzajgce wode deszczowa z

potaci dachu re-teren-dziatki. do Lk nw{r oley? Cw:,{\‘ )

12.3. Instalacja centralnego ogrzewania
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Budynek ogrzewany bedzie z wtasnego zrodta ciepta tj. kotta paliwo state - pellet o
nominalnej mocy cieplnej w zakresie do 10 kW. Temperatury w pomieszczeniach
oraz temperatury zewnetrzne zostaty przyjete zgodnie z PN-82/B-02402 i PN-82/B-
02403. Wspotczynniki przenikania ciepta K projektowanych przegréd budowlanych
zostaty policzone wg normy PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkow”.

Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen dla potrzeb C. O. obliczono wg FN-384/B-

03406 ,Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600

m3An

12.3.1 Zrodto ciepta

Budynek ogrzewany bedzie z wtasnego zrodta ciepta tj. kotta na paliwo state o
nominalnej mocy cieplnej w zakresie 10 kW., z osprzetem, przystosowanego do
pracy w uktadach zamknietych, ktory posiada wszystkie niezbedne dopuszczenia.
Kociot ten zostanie usytuowany w pomieszczeniu socjalnym. Zabezpieczenie ztadu
w ukiadzie zamknietym naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczenstwa.

12.3.2 Instalacja C. O.

Instalacje nalezy wykonac w uktadzie dwururowym pompowym systemu
zamknigtego z rur miedzianych np. typu WICU wg DIN 1786 (05.80), otoczonych
ptaszczem ochronnym z migkkiego PCV, przeznaczonych do kapilarnych potaczen
lutowanych. Zabezpieczenie instalacji wg PN-91/B-02414.

Zgodnie z wykonanym rozwinieciem instalacji c.o. rurociagi poziome nalezy
prowadzi¢ w posadzce w warstwie ocieplenia. Podejscia do poszczegolnych
grzejnikow nalezy wykona¢ podtynkowo w bruzdach z zastosowaniem ztaczek

- kolankowych wyprowadzonych ze $ciany. Wszystkie przewody rurowe nalezy
izolowac otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 20 mm, rébwnorzedna do
zastosowanych rur miedzianych wg PN-B-02421. Wydtuzenia cieplne
kompensowane beda gtdwnie poprzez zmiane kierunku prowadzenia przewodow
(kompensacja naturalna). Rury prowadzone w przegrodach powinny mie¢ swobode
ruchow termicznych.

Instalacje nalezy napetnia¢ woda uzdatniong z dodatkiem inhibitora korozji.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe konwektorowe w
kolorze biatym np.: PURMO o wysokoéci 600- dokfadny typ i wielko$¢ grzejnikow
podano w czesci rysunkowej. Dopuszcza sie zamontowanie grzejnikdow innych
producentow przy zastosowaniu odpowiedniego przelicznika uwzgledniajgcego
roznice w mocach cieplnych.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie za pomoca odpowietrznikéw
zamontowanych na grzejnikach oraz automatycznych zaworéw odpowietrzajacych
zainstalowanych w miejscach mozliwego zapowietrzenia (rozdzielacze rurowe).

Po montazu nalezy catg instalacje przeptuka¢, a nastepnie po uprzednim
odpowietrzeniu poddac prébie szczelnosci na zimno przy cisnieniu 0,4 MPa w ciagu
20 min. i na gorgco poprzez ogrzewanie budynku w ciagu 72 godzin. QOdbiér
instalacji dokona¢ zgodnie z PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralneqo ogrzewania
w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
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13.5PiS ZAWARTOSCI — OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNE)J
13.1. SPIS ZAWARTOSC PROJEKTU

13.2. OPIS TECHNICZNY
13.2.1. Przedmiot opracowania
13.2.2. Zakres opracowania
13.2.3. Podstawa opracowania
13.2.4. Zasadnicze parametry elektroenergetyczne
13.2.5. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej
2.6. Rozdziat energii elektrycznej.
13.2.7. Instalacja gniazd i sity
13.2.8. Instalacja oswietleniowa ogolna
13.2.9. Instalacja oswietlenia awaryjnego
13.2.10. Instalacja przeciwprzepieciowa
13.2.11. Instalacja potaczen wyrdwnawczych i uziemien
13.2.12. Instalacja ochrony od porazen
13.2.13. Instalacja odgromowa
13.2.14. Zagadnienia P. Poz.
13.2.15. Prace kontrolno— pomiarowe
13.2.16. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
13.2.17. Uwagi koncowe

13.3. OBLICZENIA TECHNICZNE
13.3.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps
13.3.2. Dobor przewodoéw ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnosc pradowa
13.3.3. Obliczanie spadkow napiec

13.4. RYSUNKI
Rys. E-1. Rzut parteru- gniazda
Rys. E-2. Rzut parteru- oswietlenie
Rys. E-3. Rzut dachu- odgromowka
Rys. E-4. Tablica rozdzielcza TR



BUDYNEK UStUGOWY-HUESTa ghl&"?f-w'! 0 1S UE) 22

13.2. OPIS TECHNICZNY
13.2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujacy prace budowlane

branzy elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej budynkug\Asé:jQwe-g@-@é_é-(?-maT 5
W lco( ww|€ ”}

13.2.2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
- oswietlenia podstawowego i awaryjnego
gniazd wtykowych 1-faz.
gniazd wtykowych 3-faz.
instalacji odgromowej
- ochrony przed porazeniem
- pofaczen wyrdwnawczych

13.2.3.Podstawa opracowania

Opracowanie powstato w oparciu o:

- wytyczne sposobu eksploatowania,

- wytyczne rodzaju zastosowanych urzadzer,
- podkiady branzowe,

- normy branzy elektrycznej,

- uzgodnienia miedzybranzowe.

12 9 T i -— mdere Alale o e ot LT e,
13.2.4.2zszdnicze parametry elektroen ergetyczncs

Napiecie zasilania sieci: U=400/230V
Czestotliwosé f=50Hz

Moc zainstalowana: Pn=19,72kW
Moc s7czytowa: Ps=13,27kW
Prad szczytowy: [5=20,62A

Obliczeniowy wspétczynnik mocy:cos o =0,93
Ochrona przeciwporazeniowa:samoczynne wyfgczenie zasilania
Uktad sieciowy: TN-S

13.2.5.Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie projekiowanego budynku wykonaé kablem ziemnym, ze2 2i3cza  kablowo-
pomiarowego ZKP usytuowanego w granicy dziatki (ZKP wg odrebnego opracowania).
Wyprowadzic linie WLZ kablem typu YKY Sx16mm? w kierunku tablicy TR w budynku. Pomiar
bezposredni zuzytej energii elektrycznej (za pomoca licznika 3-f) zlokalizowany bedzie w
ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP w granicy dziatki.
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13.2.6. Rozdziaf energii elektrycznej.

Zastosowac typowa tablicgbezpiecznikowy p/to iloci pol dostosowanej do ilogci aparatow
Wg rys. nr E-4, powiekszong o 30% dla zapasu.Tablicenalezy wyposazy¢ w podstawowa
aparature skfadajacg sie miedzy innymi z roztgcznika gtownego FRX100A z cewks
wybijakowa, wytacznikéw réznicowopradowych o pradzie wytgczajacym 30mA (typ AC), z
wigcznikéw nadpradowych o charakterystyce B, C | wytrzymatos¢ zwarciowej 6kA,
ogranicznikow przepieé, lampek sygnalizacyjnych. Lokalizacja tablicy jak na rysunku.

13.2.7. Instalacja gniazd i sity.

Wszystkie gniazda w budynkubedg wykonane z przewodem ochronnym PE, o napieciu
izolacji 750V. Obwody tréjfazowe nalezy wykonaé przewodami pieciozytowymi, natomiast
jednofazowe przewodami trojzylowymi o przekrojach podanych na schemacie ideowym.
instalacja wykonana bedzie pod tynkiem, w tym celu nalezy wykonac bruzdy o szerokosci
dostcsowanej do ilogci prowadzonych przewoddw, ktére po ufozeniu instalacji nalezy
zatynkowac.

Osprzet stosowany do gniazd w pomieszczeniach wykona¢ jako systemowy wewspdlnych
ramkach w wykonaniu podtynkowym.Zaprojektowane gniazda pojedyncze, podwéjne lub
potrojne nalezy wykonac stosujac gniazda pojedyncze faczone w zestawy z jedna ramka
odpowiednio: pojedyncza, podwdjna lub potréjng. Gniazda nalezy instalowaé na
wysokosciach od posadzki: - max 120 em W pomieszczeniach we, socjalnych, nad blatami,
oraz .min. 30cm w pozostatych pomieszczeniach. Stopien ochrony osprzetu P20 w
pomieszczeniach ogdlnych, korytarzach) oraz min. P44 (w pomieszczeniach wilgotnych,
tazienkach).

Wypusty naleiy zakoriczy¢ puszka p/t$80 lub n/t, za lub pod zasilanymi urzadzeniami.
nozgetezienia instalacii gniazd naledy starel sig igczyd.w puszkach poglchbianych oo

osprzetem elektrycznym.Szczegdty rozmieszczenia wg zatgczonych rysunkdw.

~
w

13.2.8. Instalacja o$wietleniowa ogolna

Instalacja oSwietleniowa zostata 7aprojektowana na bazie energooszczednvch opraw w
technologii LED. Na podstawie normyPN-EN12464-
1,,Os'wietleniemiejscpracy.Cze;s’él:Miejscapracywewnatrzpomieszczerﬁ”— ustalono poziom
natezenia oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach. Réwnomiernoéé natezenia
cswietlenia powinna by¢ nie mniejsza niz 0.7. Dobdroprawiichiiogci
orazrozmieszczenieos’wietleniapokazanonarys.Obliczerﬁnatqienia oswietlenia dokonano na
podstawie katalogu producenta, przy pomocy programu komputerowego. Montaz opraw
nastropowy.

Instalacje oswietleniows nalezy wykcnaé--przewodami typu YDYp 3-5x1,5mm?/750V.
Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane przez tradycyjne {aczniki instalacyjne.
Rozgatezienia instalacji oswietleniowej nalezy stara¢ sie taczy¢ w osprzecie elektrycznym, w
przypadku braku takiej mozliwodci nalezy zastosowaé uniwersalne puszki n/t lub p/t w
zaleznosci od podtoza. Osprzet nalezy zamontowad na wysokosci okoto 1,4m, w
miejscachwilgotnych zastosowac osprzet i oprawy osw. hermetyczne (min. IP 44). W fazience
dia niepetnosprawnych wigcznik umniescic na obnizonej wys. im.
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13.2.9. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano jako indywiduaine oprawy
LED wyposazone w akumulatory o czasie podtrzymania minimum 1h. Oswietlenie
ewakuacyjne w budynku bedzie zapewnione:

- przy gtéwnych drzwiach wyjsciowych wewngtrz i na zewnatrz

- w ciggach komunikacyjnych
Oswietlenieewakuacyjnepowinnozapewniacdostrzezeniedrégwyjscia,dostateczngwidocznosc
przeszkdéd na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku do wyjscia i od wyjscia.
Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykonad w postaci opraw podswietlajacych
piktogramy lub poprzez umieszczenie podswietlonych Iub oswietlonych znakow
informacyjnych. Instalacja oprawi znakow zgodnie z norma PN-EN 1838.

Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego min. 0,5Ix przy scianach zewnetrznych i 1lx
centralnie w osi powierzchni drogi ewakuacyjnej. Rozktad i rozmieszczenie opraw wediug
rysunkow.

13.2.10. Instalacja przeciwprzepieciowa

W obiekcie nalezy zastosowac ochrone przeciwprzepieciowg instalacji zasilajgcych niskiego
napiecia. Dla linii zasilajgcej, w rozdzielni niskiego napiecia tablicy gtéwnej TR nalezy
zainstalowac ograniczniki przepiec typu B+C 25kA.

13.2.11. Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemien

Zaprojektowano instalacje potaczen wyrownaweczych, ktdra ma zapewnic ekwipotencjalizacje
cudynku. Zeprojekicowano giéwng czyng uziemiajgeg GSU . we tablicy bezpiecznikowe) TR

w kottowni. Uziemienie gtdwnej szyny nalezy wykonac tak, aby rezystancja uziemienia nie
przekraczata 100. Do szyny uziemiajacej nalezy potaczy¢ wszelkie mozliwe elementy
metalowe (obudowy urzgdzen, rury itp.)

~ vy
i

Uildc

12.2.12 Instalacja ochrony od porazen

Podstawowg ochrong od porazen pradem realizowac bedzie izolacja robocza czesci czynnych
oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnetrznej izolacji kabli. Ochrong dodatkowg bedzie
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania, przez spetnienie warunku petli zwarcia
wytacznikow nadpradowych oraz spetnienie warunku wytgczenia pradu
roznicowoprgdowego wyfgcznika réznicowoprgdowego o pradzie wytgczajacym 30mA.
Dlatego do kaidego gniazda wiykowego i oprawy oSwietleniowej nalezy doprowadzic
osobny, oprécz przewodu neutralinego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne muszg
posiadac izolacje koloru zielono-zé6ttego i musza byc¢ potgczone z szyng ochronng PE w tablicy
bezpiecznikowe]. Catosc robodt nalezy wykonad zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. Jako
system ochrony od porazen pradem elektrycznym projektuje sie: SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S.
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13.2.13. Instalacja odgromowa

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg. Zwody pionowe nalezy wykona¢ z drutu
stalowego ocynkowanego & 8 mm, jako zwody poziome wykorzysta¢ metalowe pokrycie
dachu. Wymiary oka siatki zwodow nie mogg by¢ wieksze niz 15x15m. Ponadto dodatkowe
zwody nalezy wykonad na wszystkich kominach {w postaci iglicy h=1,5m)i wywietrznikach.
Wokot budynku w miejscach proj. ztgczy kontrolnych wykonac uziemienia (z bednarki badz
pretdw stalowych) o rezystancji uziemienia nie wiekszej niz 10Q. Do uziomu tego podtaczy¢
za pomocy bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm zwody pionowe przy uzyciu ztgczy
kontrolnych. taczenia w ziemi wykonac przez spawanie i zabezpieczy¢ spawy przed korozjg
farbg asfaltowg. Powyiej ziemi taczenia wykonaé przez skrecane ztacza kontrolne
montowane na wysokosci 0,3-1,5m nad ziemig. Potgczenia te zabezpieczyé przed korozja
uzywajac towotu. Wartosc rezystancji zmierzyc i potwierdzi¢ protokotem.

13.2.14. Zagadnienia P. Poz.

Wpoblizuwejscia gtownegodo  budynkuprzewidzianoprzeciwpozarowywytgcznik  pradu
(przycisk). Kable zasilajaceurzadzeniaochronyp. poz. (wytacznik p. poz.)
zaprojektowanokablembezhalogenowym (ognioodpornym) typu HDGs 3x1,5 (E90)
uktadanym p/t. Wytacznik gtowny pozarowy nalezy oznaczyé zgodnie z polskimi normami.
W miejscach  przejs¢  instalacji  elektrycznej przez sciany | stropy  beda
zastosowaneuszczelnieniacgnioochronneprzepustowinstalacyjnychdlauzyskania odpornosci
ogniowej analogicznej do tej jaka posiada dana przegroda.

13.2.15. Prace koutioliio— pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac nastepujacych pemiaréw:

- rezystancja izolacji,

- skutecznosc ochrony przeciwporazeniowej,

- rezystancji uziemienia instalacji uziemiaigcej.

Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia w tym zakresie, a
z wykonanych pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoty wg obowiazujgcych wzorow.

13.2.16. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas prac montazowych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na roboty
wykonywane na wysokosci i prace przy instalacji znajdujgcej sie pod napieciem. Strefy robot
na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i ogrodzone, a pracownicy powinni
posiadac odpowiednie zabezpieczenia. W wykopach prace prowadzone wytacznie recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w poblizu urzadzen infrastruktury podziemnej. Prace
.pod napieciem” moga wykonywac jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne
uprawnienia w tej dziedzinie. Przebywanie na ternie budowy oséb trzecich odbywaé sie
moze po wydaniu zezwolenia przez kierownika budowy | pod nadzorem osoby upowaznionegj
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do przebywania na terenie budowy. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i
montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy
stosownie do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w
sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy” (Dz. U.
nr 62, poz. 1405) oraz posiadaé aktualne badania stwierdzajgce mozliwos¢ pracy na danym
stanowisku (np.: prace na wysokosci). Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem,
przepisami i normami branZowymi, przepisami p.poz oraz BHP majgc na wzgledzie zasady
bezpieczeristwa i higieny pracy zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawc Budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 z
pdiniejszymi zmianami). Szczegoélne uwzglednienie zasad okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. ,w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401) oraz dyrektywy
92/57/EWG dotyczacej zdrowia i bezpieczenstwa na placu budowy.

13.2.17. Uwagi koricowe

Cato$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, normami serii PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

+ Farborrg z i
teletzchnicznei uzgodnid z inwestorem przed

Cstatecznglokalizacje gniazd sieci elekirycznej i
przystapieniemdo realizacji w scistej koordynacji z robotami elektrycznymi.
Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiadac¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie.
13.3. OBLICZENIA TECHNICZNE
13.3.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowejPs

Moc zainstalowang oswietlenia wyznaczono na podstawie obliczen, biorgc pod uwage
wymagany poziom oswietlenia zgodny z normg. Moc zainstalowang dla odbiornikéw
przyjeto w oparciu o dane katalogowe urzadzen. Moc szczytowa obliczono stosujgc
odpowiednie wspéiczynniki jednoczesnosci.Bilans mocy opracowano na podstawie normy

N SEP-E-002 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i przedstawiono na rys. nr
E-4.

Napiecie zasilania sieci: U=400/230V
Czestotliwosc f=50Hz

Moc zainstalowana: Pn=19,72kW
Moc szczytowa: Ps=13,27kW
Prad szczytowy: Is=20,62A

13.3.2. Dobdr przewodéw ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnosc pradows

Przewody dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnedci pradowe diugotrwate przewodéw”
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- obcigzalnoéé dtugotrwata dobranych kabli i przewodéw w Zzadnym przypadku nie
przekracza obcigzalnosci rzeczywistej dopuszczalnej dtugotrwale,

- obliczone spadki napiecia nie przekraczajg spadkow dopuszczalnych normag,

- wszystkie projektowane linie zasilajace spetniaja warunek ochrony przed dotykiem
posrednim.

13.3.2.1. Prad i moc szczytowa
Moc szczytowa:Ps=13,27kW

Prad szczytowy:
P 13270

3+ U~xcosd 173+400+0,93

Is = = 20,624

Prad obcigzalnosci dtugotrwatej kabla WLZ typu YKY 5x16mm?- lyq = 88A
[5 = Ib < jdd
I, < 1,45 44

Warunek spefniony. Kabel zasilajgcy WLZ YKY 5x16mm’ — dobrany prawidtowo.

13.3.2.2. Obwody gniazd YDYp 3x2,5mm’
Moc szczytowa:Ps=2,5kW

Prad szczytowy:
B 2500

“U=cosp 230%0,93

15 = 11,694

Prad znamionowy zabezpieczenia |, = 16A

Prad zadziatania zabezpieczenia |, = 25,6A

Prad obcigzainosci diugotirwatej przewodu typu YOYp 3x2,5inm’lgg = 18A
L=l € lga
I, < 1,45 144

Warunek spetniony.

12.3.2.3. Obwody oéwietlenia YDYp 3x1,5mm?’

Moc szczytowa:Ps=0,24kW

Prad szczytowy:

P 240

"~ U=xcose 230 %0,93

Prad znamionowy zabezpieczenia [,=10A

Prad zadziatania zabezpieczenia |;=16A

Prad obcigzalnosci diugotrwatej przewodu typu YDYp 3x1,5mm’lgg = 13,5A
Is <1y < lgq
I, < 1,45 4,4

iz = 1,124

Warunek spefniony.
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13.3.3. Ubliczanie spadkow napiec
13.3.3.1. Spadek napiecia w obwodzie gniazd typu YDYp 3x2,5mm?’

Moc szczytowa:Ps=2,5 kW
Dtugosc:l=16m

2+P+1x100% 2+2500+16+100

AUY% = -
T T 54 % 2,5 + 2302

=1,12%

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.
13.3.3.2. Spadek napiecia w obwodzie o$wietlenia typu YDYp 3x1,5mm’

Moc szczytowa:Ps=0,240kW

Dtugosc:1=18m

2xP*[+100% 2+240%*18*100
Yeu*S* U2 5415 %2302

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.

AUY =

=0,20%

czesc architektoniczno — konstrukcyjna:

czesc¢ sanitarna:

e [ E- I g R p. -0
r "'3”(-__1'.‘;.,;\' R
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Poz. 1. DACH
DANE
Szkic ukfadu poprzecznego
/‘/r

50% .6

7020 14,, 850
14
v 920.,0

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi kalenicowe]

S : b=y S B
- |
L
™
AL o By C
70,0 70,0 70,0, 700,700,
i U0, AR, ‘
L 343.0 v 258,0 ¥
Rl A

Geometria ustroju:

gt-nachylenia polaci dachowe o = 20,0°

Rozpietosc wigzara |=9,20m

Rozstaw podpor w swietle murtat | =702 m

Rozstaw krokwia = 0,90 m

Odlegtosé miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m

Ptatew kalenicowa ztozona z czterech odcinkow:

- odcinek A - B o rozpietoscil = 3,43 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczema_ = 0,70 m
prawy koniec odcinka cparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem a__ = 0,70 m

- odcinek B - C o rozpietosci | = 2,58 m

lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odleglos¢ podparcia mieczema_ = 0,70 m

prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtosc¢ podparcia mieczem a__ = 0,70 m
- odcinek C - D o rozpigtosci | = 2,58 m

lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczema_ = 0,70 m

prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtosc podparcia mieczema_, = 0,70 m
- odcinek D - E o iozpigtosci | = 2,62 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczema_ = 0,70 m

=0,70m

L
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odleglo$¢ podparcia mieczem a_

Wysokosc¢ catkowita stupow pod platew kalenicowg h, = 1,30 m

P

Odlegto$¢ pomiedzy poziomem oparcia stupa a poziomem oparcia murtaty Ah = 0,00 m
Rozstaw podpar¢ poziomych murfaty | =1,50m

Dane materiatowe:
- krokiew 8/16cm (zacios 3 cm) z drewna C24
- platew kalenicowa 14/14 cm z drewna C24
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- stup kalenicowy 14/14 cm z drewna C24
- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/8-02001: ):
g, = 0,350 kN/m?, g, = 0,420 kN/m?

- uwzgiedniono cigzar wiasny wigzara
- obciazenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci
20,0 st.):

- na potaci lewej s, = 0,840 KN/m?, s, = 1,260 kN/m?

- na pofaci prawe] S 0,720 kKN/m?, Sop = 1,080 kN/m?

- obcigzenie éniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =5,3 m):

- na potaci nawietrznej Py, = -0,372 kN/m?, Py =-0,558 kN/m?
- na potaci nawietrznej p,,, = 0,041 kN/nv, p,,, = 0,062 kN/m?
- na stronie zawietrznej Py, E -0,165 kN/m?, By = -0,248 kN/m?
- ocieplenie doinego odcinka krokwi g, = 0,000 kN/m?, g, = 0,000 kN/m?

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukeji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnoéci platwi

WYNIKI
Obwiednia momentow zginajacych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w ukiadzie podiuznym - ptatwi kalenicowe;:

————My [kNm]
———RkN]

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— T =24 MPa. | =14 MPa 1. =21 MPa, f,=25MPa E __  =11GPa, p =350 kg/m?

Krokiew 8/16 cm (zacios na podporach 3 cm)
Smukjosc
r, =825 < 150
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L, =217 < 150

Maksymalne sily | naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr-wariant ||

IV\y = 2,23 kNm, N =0091kN
f,e= 14,77 MPa, f o= 12,92 MPa
O.ya= 8,53 MP2, 5,44 = 0,07 MPa
k,, = 0,439

ot oy J * o, S = 0468 < 4
(0codTeoa) * Omydfnyg = 0,310 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (murtacie)
decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,9C wiatr-wanant ||

M, =-0,86 kNm, N =1,95kN

fuya = 14,77 MPa, f 4= 12,92 MPa

o_.,=3,81 MPa, o, =019 MPa
Y. c0d

(o, n,s/fc‘o,d)z * Gm‘j‘ﬂ/fm‘y,d =0,258 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi
decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg
u_=1060mm < u =1/200=23810/200=19,05 mm (55,6%)

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg
u, =727mm < u =2-11200= 2-1085/200=1085mm (67,0%)

net.fin

net.fin

Ptatew kalenicowa 14/14 cm

Smuktosc
ky %223 < 15

A, =223 < 150

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

9, max = 2,79 KN/m =-0,24 kN/m (odrywanie)
Vigksymaine siiy 1 naprezenia w ptatwi (oacinek A - B)
decyduje kombinacja: K2 stale-max+snieg

N =-6,64 kN M, =-1,89 kNm

f =14,77 MPa, f =862MPa

m.y.d t,0.d
s B 0,34 MPa A 413 MPa
o [Jf . +o_ ff + k /f =0,319 < 1

104’ 1.0.d myd myd m Om?d m=d
O

B oulls, ¥ GG f..=0235 < 1

t0.d t0d myd m.yd * mzd mzd
Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg
U, =2,73mm < u_ . =1/200=10,15mm (26,9%)

fi

qz_mln

i i

Stup kalenicowy 14/14 cm

Smuktosc (stup A)

., =420 = 150

A, =322 < 150

Maksymalne sily i naprezenia (siup A)
decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

M, = -2,73 kNm, N =9,37 kN
fe=1477MPa,  f  =12,92MPa
G, = 5,96 MPa, G, = 0,48 MPa
k., =0926, k_,=0987

GCOAG/(kc_y-fCO,c‘) - om_v‘u!fm i = 0,444 < 1
G(:D‘rlf(kc_zrfcﬂd) + Um_yd"'fm_yd = 0‘441 < 1

31
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Murtata 14/14 cm

Czesc¢ murlaty lezaca na scianie
Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
O = 513 kN/m L — 0,93 KN/m
0, mn = ~0,49 KN/m (odrywanie)
Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja. K5 stale-max+wialr
M, = 0,22 kNm

f . ,= 1662 MPa

=0,49 MPa

/f  =0,030 < 1

mzd mzd

m.z.c
CTrn.zx.‘l
o}

Pozostate elementy konstrukcyjne

taty 5x5cm w rozstawie zalecanym przez producenta przekrycia
kontriaty 5x2,5 cm w rozstawie krokwi

krokwie narozne 18x26cm oraz 10x20cm

krokwie koszowe 10x20cm

miecze 14x14 cm

* ¢ ¢ & ¢

Poz. 2. ELEMENTY ZELBETOWE
PLYTY ZELBETOWE
DANE MATERIALOWE

Parameiry peionu,

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f = 13,33 MPa, f = 1,00 MPa, E__ = 30,0 GPa
Zbrojenie gtdwne:

Klasa stali A-lIlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fyn =420 MPa, f_= 550 Mpa

Srednica pretow w przesie ¢, =10 mm
Srednica pretoéw nad podporg ¢, = 10 mm

Otulenie:
Neminalna grubosé otulenia pretow z gory piyty
Nominaina grubosc otuienia preiow z doiu piyty

3

Cncm,g

I
[
[ )

3 3
3

L'nom.d

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obciazenia powierzchniowe[kN/m?].
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y

Obc.obl.

32

1. Weina mineralna w matach typu BL grub. 30 cm 0,36 1,20
[1,2kN/m3-0,30m]
2. Folia PCV 001 1,20
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30
[19,0kN/m3-0,015m]
4. Obciazenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40
stropodachdw wentylowanych, w kidrych cigezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukcji
stropu z dostepem poprzez wylaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]

0,80

0,43

001
0,38

0,70

3,30

5. Plyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10

1M
R
9}
s

4,82
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2.1. Piyta PL1 jednokierunkowo zbrojona

SCHEMAT STATYCZNY

Qp = 4,82
HH;HIE;‘lli,'l,'u[j!HIHUHEHJM{HHHIVI
AN 2N
zVA leff = 3,46 B~

Rozpigtose obliczeniowa piyty | . =346 m
Grubosc¢ piyty 12,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Moment przestowy obliczeniowy Mg, =6,72 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Mg, =541 kNm/m

Moment przestowy charakterystvczny M, =585 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty M, = 5,73 kNm/m
Reakcja obliczeniowa .= R, =834 kN/m

Sk.lt

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (meteda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A_ = 1,73 cm#mb. Przyjeto ¢10 co 14,0cm oA =561 cmimb (p = 0,59%)
Warunek nosnosci na zginanie: N’I:Sd =6,72 kNm/mb < Mm = 20,30 kNm/mb  (33,1%)
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  w, = 0,060 mm < w,_=03mm (19,8%)

Maksymalne ugiecie od M a(M_,)=1003mm < a_=1730mm (58,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A_ = 1,39 cm’/mb. Przyjeto $10co14,0cmoA = 561 cm?/mb (p=0,59%)
Warunek nosnosci na zginanie: MSH'P =541 kKNm/mb < NiRd_p = 20,30 kNm/mb  (26,7%)
Warunek nosnosci na scinanie: \./Srj =834 kN/mb < V_ . =65096KkN/mb (12,6%)

Szerokos¢ rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (M_ > MSkp)' -

Skit” Sk

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.25,0 cm o A_= 1,13 cm*mb

2.2. Plyta PL2 dwukierunkowo zbrojona

SCHEMAT STATYCZNY

SILIILLIL SIS IS L LLILSTLITSSELILLLL LS LIELLLI 0L
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|eff7x=5,56

-
=

-
-

Rozpigtos¢ obliczeniowa piyty | =556 m

eff

Rozpigtosc obliczeniowa piyty 1. =3,46 m

Grubosc piyty 12,0 cm
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WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Kierunek x:
Moment przestowy obliczeniowy Mg, = 1,20 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny M, = 1,03 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty M., = 1,01 kKNm/m
Momenty podporowy obliczeniowy M, =287 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny MSMp = 2,47 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty l‘\:‘lsm‘h‘P =241 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedziy) Q_ . =8,34 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedziy) Q_ = 5,21 kN/m

Kierunek y:
Moment przestowy obliczeniowy MSdy = 2,69 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny M., = 2,32 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly M, = 2,26 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy MS(jyp = 5,55 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny N‘imc =4,79 kKNm/m

R 4 67 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy‘max = 8,34 kN/m

Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedzi x) QOy = 6,98 kN/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty M

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda upreszeczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 1,11 cm?mb. Przyjeto $10 co 14,0 cm oA =561 cm¥mb (p
= 0,66%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mg, =120 kNm/mb < M,  =17,95 kNm/mb  (6,7%)

Sd
Szerokosc rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M_ > M, )
Podpora: )
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_= 1,11 cm*mb. Przyjeto ¢10 co 14,0 cmo A= 851 cm?/mb

(p =0,66%)
Warunek no$nosci na zginanie: M., =287 kNm/mb < M., _=1795 KNm/mb  (16,0%)

Sd x,

Warunek nosnosci na scinanie: V., =834kN/mb < V = 60,03 kN/mb (13,9%)

Sd, Rd1,x
Szerokosc rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M_ > M
Kierunek y:
Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) A = 1,23 cm?mb. Przyjeto $10 co 14,0 cm oA =561 cm?mb (p
=0,59%)
Warunek nosnosci na zginanie: M_, =269 kNm/mb < MRd_? = 20,30 KNm/mb  {13,2%)

Sd.
Szerokosc rys prostopadtych:  rysy nyie wyznaczono (M_ > M, )
Podpora:
Zbrojenie potrzebne A, = 1,42 cm?/mb. Przyjeto $10 co 14,0 cm DASP =561 cm¥mb (p=0,59%)
Warunek nosnosci na zginanie: M o 5,55 KNm/mb < MRd_y,p = 20,30 kKNm/mb  (27,3%)

Sdy

Warunek nosnosci na Scinanie:  V e 8,34 kN/mb < V iy 65,96 kKN/mb ~ (12,6%)

Sd, Rd1
Szerokosc rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (M_ > Msw)
Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugigcie od M, ! a(M

Skx‘p)

=1,84mm<g_= 17,30 mm (10,6%)

Sk |l)
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2.3. Plyta PL3 jednokierunkowo zbrojona

SCHEMAT STATYCZNY

qo=4‘82
llfllllimmIIIUIIHEIHEHHHIHHHHli}/l
LN - PN
s X letf = 2,35 : B="

Rozpietosc obliczeniowa ptyty | . =2,35m
Grubosc ptyty 12,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Moment przgstowy obliczeniowy M, = 3,10 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy I‘\/lsu‘p = 2,50 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny M_ =270 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = 2,64 KNm/m
Reakcja obliczeniowa R, =R, =566 kN/m

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesio:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) A_= 1,23 em?/mb  Przyieto $10 co 14,0 cm 0 A_= 561 cm¥mb  (p
= 0,59%)

Warunek nosnoéci na zginanie: Mg, = 3,10 KNm/mb < M_ = 20,30 kNm/mb  (15,3%)

Szerokosc rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono {(M_ > M
Maksymalne ugiecie cd M a(M 1,20 mm < a
Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_= 1,23 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 14,0cmoA_= 561 cm*mb
{p =0,59%)

Warunek nosnosci na zginanie: M, =250 kNm/mb < M __=2030 kNm/mbh  (123%)

Warunek nosnosci na scinanie: V. =566 kN/mb < V_ =65096kN/mb (86%)

Szerokosc rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (M_ > M

s

= 11,75 mm  (10,2%)

E N
Skt Sk,!(} im

Sk__o)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢6 co max.25,0 cm o A_= 1,13 cm*mb

BELKI ZELBETOWE
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C€20/25 (B25) — f_=13,33 MPa, f,=100MPa E_=2300GPa

Zbrojenie gidéwne:
Klasa stali A-llIN (RB500) — f,k =500 MPa, f,d =420 MPa, f_= 550 Mpa

Strzemiona: B
Klasa stali A-1 (St3SX-b) — fyk = 240 MPa, fyd =210 MPa, f, = 320 MPa

Srednica strzemion o, =6 oraz 8 mm

Otulenie belek wewnetrznych:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalngj ocdechyiki Ac =5 mm

— nominalna grubosc otulenia Crom =20 mm

Otulenie belek zewnetrznych:
Klasa srodowiska: XC3
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
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-~ nominalna grubose otulenia €., =25 mm

no

Zalozenia
Sytuacja obliczeniowa:
- element konstrukcyjny o wyjatkowym znaczeniu

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. coth =200
Graniczna 5zerokose rys w, =03 mm

Graniczne ugiecie w przgstach a,_ = jak dla belek i piyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a,., = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
2.4. Belka B1

GEOMETRIA BELKI
P !

] =

35

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatiiy
Szerokosc przekroju b =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=350cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roziozonych [kN/ml:

36

Lp OplS obciaZenia Obc.char. '}"' kd Obc.obl. Zasieg [m]
1 Obcigzenie od stropu 18,59 116 — 21,56 i bslka

2. Cigzar wiasny belki 210 110 - 231 ceta belka

[0,24m 0,35m-25,0kN/m3] -
¥ 20,69 1,15 23,87

Zestawienie sif skupionych [kNI:

Lp Opis obcigzenia E, x [m] Y, K, E
B ObcigZenie od stupka wiezby 38,64 3,56 1,35 - 52,16

2. Obcigzenie od stupka wiezby 13,70 6,99 1::58 - 18,50

3. Obciazenie od siupka wigzby 10,22 956 1,35 - 12,93
4. Obcigzenie od stupka wiezby 11,99 12,14 1,85 - 16,19

5. Obcigzenie od stupka wiezby 36,74 14,76 135 - 49,60



BUDYNEK UStUGOWN-HGCE7a SWIETUCY IESWE D 37

Schemat statyczny belki

o 2 2 o §ﬂ
& = e @ 5
L 5 3 :
e .
N PN 22 3 A PN 5
A B C D £ F
j, 345 ¥ 3.45 N 345 s 3.22 B8 |
WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
/&34'13 97,29 27,09 88,0
/) ] |
z 1 | //I X |
AN S e 7 AN Y
Al 4}8 10,89 & 5113/03 \D 11,96 /\E \“//\F
U G 3| ] il
5 5l g S o 32
=1 a

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al bl ¢ dl el f| g h i

3912 3912 3§12 3412
[
Gip 2¢12 g 2¢12 Mc  2¢i2 Ty 2912 Wg 3912 Uf
al bl ¢l dl el fl gl hl il
321 24 321 24 321 24 298 24 222 .24
a1 Kl a1 A A A7
Przesto A-B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Mornent przgstowy obliczeniowy Mg, = 20,51 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 1,59 cn??. Przyjeto 2912 0 A_= 2,26 cm? (p = 0,30%)

Warunek nosnosci na zginanie: M, =20,51 kNm < M., = 28,80 kNm  (71,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc¢ obliczeniowa sity poprzecznej V= (-)40,62 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 230 mm na catej diugoséci przesta
Warunek nos$nosci na $cinanie: Vg = (-)40,62 kN < V_  =4515kN  (90,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny M. = 17,97 kNm

Moment przesiowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = 17,97 kNm

Szerokosc rys prostopadlych:  w, = 0,297 mm < w,_=0,3mm (99,0%)

Maksymalne ugiecie od M_,_: a(Mg, ) =553 mm < a_ =3450/200=1725 mm (32,1%)

Skt

Miarodajna wartosc charakterystyczna sity poprzeczne) V_, = 41,63 kN

Skt
Szerokosc rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Mg, = (-)34,13 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne A, = 2,71 cm?. Przyjeto 3¢12 0 A_ = 3,39 cm? (p = 0,44%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = (-)34,13 kNm < M_ =42,14 kNm (81,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny M., = (-)29,05 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = (-)29,05 kNm
Szerokosc rys prostopadtych: w, =0,280 mm < w,_=03mm (93,3%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekroj c-c)
Moment przgstowy obliczeniowy Mg, = 10,89 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_ = 0,99 cm? Przyjeto 29120 A_ =226 cm? (p = 0,30%)
Warunek no$riosci na zginanie: Mg, = 10,86 kxNm < M_ =28,80 kil (37,8%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej V= 89,01 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 70 mm na odcinku 63,0 cm przy
lewej podporze oraz co 230 mm na pozostalej czesci przesta

Warunek nosnosci na scinanie: V=89 01kN < V_ . =97 11 kN (91,7%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 9,23 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = 9,23 kNm
Szerokosc rys prostopaditych:  rysy nie wyznaczono (M, > M)

Maksymalne ugigcie od M, = a(M,, ) = C.84 mm < g, =3450/200=17258mm  (4,8%)
Miarodajna wartosc charakterystyczna sily poprzecznej V, = 71,03 kN

Szerokosc rys ukosnych: w, =0,153 mm < w,_ =03 mm (51,0%)

Podpora C:
Zainanie: (przekroj d-d)
Moment podporowy obliczeniowy M, = (-)27,22 kNm

Zbrojenie potrzebne gérmne A_ = 2,13 cm?. Przyjeto 3¢12 0 A_= 3,39 cm? (p = 0,44%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek no$nosci na zginanie: Mg, = (-)27,22 KNm < M_ =42,14 kKNmi  (54,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny M, = (-)22,97 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty M, = (-)22,97 kNm

Szerokosc rys prostopadiych: w, =021 mm < w,_=03mm (70,5%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przgstowy obliczeniowy M., = 15,03 kNm

Zbrojenie potrzebne A_ = 1,15 cm?. Przyjeto 2¢12 0 A_= 2,26 cm? (p = 0,30%)
Warunek nosnosci na zginanie: M. = 1503 kNm < M_ =28,80 kNm  (52,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej V= 58,43 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 110 mm na odcinku 66,0 cm przy

lewej podporze oraz co 230 mm na pozostatej czesci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:. V. =5843 kN < V. =6175kN (94,6%)

SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny M, = 12,75 kNm
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Moment przestowy Charakterystyczny diugotrwaty Mg, = 12,75 kNm
Szeroko$é rys prostopadiych: W, =0185mm < w_ =03 mm (55,0%)
Maksymalne ugiecie od M. . aM, ) =3,13mm < a,., = 3450/200 = 17,25 mm (18,1%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 48,08 kN
Szerokos¢ rys ukoénych: W, =0173mm < w, =03 mm (57,7%)

Podpora D:

Zginanie: (przekroj f-f) _
Moment podporowy obliczeniowy M., = (-)27,09 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne A, =212 cm?. Przyjeto 3¢12 o A, =3,39cm? (p=044%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: M., = (-)27,09 kNm < M., = 42,14 KNm (64,3%)
SGU:

Moment podporowy charakierystyczny M, = {-)22,96 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty M, , = (-)22,96 kNm

Szerokosc rys prostopadtych: w =021t mm < W, =03mm (70,4%)

Przesto D - E:
Zginanie: (przekroj g-g)

Moment przesiowy obliczeniowy Mg, = 11,96 kNiny

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 0,99 cm?. Przyjeto 2¢12 0A, =226cm? (p=0,30%)
Warunek no$nosci na zginanie: M., = 11,96 kNm < M., =28,80 kNm {41,5%)
Scinanie:

Miarcdajna wartosé obliczeniowa sity poprzecznej Vg = {)39,42 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 230 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie: Vg, = (-)39,42 kN < Ve =45,15 kN (87,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny My, = 10,10 ItNm

Moment przestowy Charakterystyczny diugotrwaly Mg, . = 10,10 kNm

Szerokosc rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono M, >M,)

Maksymalne ugiecie od M a(M, ) =064 mm < a,. = 3220/200 = 16,10 mm (4,0%)

Sk,ll"

Miarodajna wartosé charakterystyczna sily poprzecznej Vg, . = 39,14 kN
Szerokosc rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora E:

Zainanie: (przekroj h-h)
Moment podporowy obliczeniowy M, = (-)33,02 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne A, = 2,61 cm? Przyjeto 312 o A, =339cm? (p=0,44%)
Warunek no$nosci na zginanie: M, = (-)33,02 kNm < M., =42, 14 kNm (78,3%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny M., =(-)26,83 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty M., , = (-)26,83 kNm
Szerokosé rys prostopadiych: w, = 0,256 mm < W.,=03mm (850%)

Przesto E - F;

Zainanie: (przekrgj i-i)

Moment przestowy obliczeniowy M, = 32,92 kNm

Zbkreienie petrzebne A = 2 61 cm? Przyjeto 3412 OA =238cm2 (o=044%
Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = 32,92 kNm < M_ =42 14 kNm {78,1%)

Rd
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Scinanie:
Miarodajna wartosc obliczeniowa sity poprzecznej V_, = 55,52 kN
Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 110 mm na odcinku 77,0 cm przy
lewej podporze oraz co 230 mm na pozostatej czesci przesta
Warunek nosnosci na scinanie; VSd = 5552 kN < Vm =61,79 kN  (89,8%)
SGU:
Moment przesiowy charakterystyczny M, = 25,54 kiNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly M, = 25,54 kNm
Szerokosc rys prostopadiych:  w, =0,241mm < w,_ =03 mm (80,2%)
Maksymalne ugiecie od Mg, 0 a(M, ) =2,91 mm < a _ =2460/200 = 1230 mm (23,7%)
Miarodajna wartosc¢ charakterystyczna sily poprzecznej Vg = 91,05 kN
Szerokosc rys ukosnych: w,=0,195mm < w,_ =0,3mm (650%)
2.5. Belka B2
GEOMETRIA BELKI
IT—T T
‘ uw
o
—— A.(
"{J‘ﬁk
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc przekroju b, = 24,0 cm
Wysokosc¢ przekroju  h=350cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/ml:
Lp ODTS ObciQZenia Obe char, Y! ka Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obcigzenie od stropu o 4,88 1,16 - 5,66 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 2,10 1,10 - 2.31 ceia belka
[0,24m-0,35m-25,0kN/m3]
E; 6,98 1,14 7,97
Zestawienie obciazen roziozonych trapezowych [kN/m]:
Lp Opis obcigzenia Obrchar. Obe char v, k, Obconl  Oheobl  Zasieg fm)
. lewe prawe lewe prawe
1. Obcigzenie od stropu 0,00 529 1,16 - 0,00 6,14 colabska

Zestawienie sit skupionych [KNJ.
Lp Opis obciazenia F X [m] Y,

1. Obciazenie reakcja z belki B1 32.58 1.32 1.30
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Schemat statyczny belki
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WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm):
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przegstowy obliczeniowy M. = 10,77 kKNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_= 0,99 cm? Przyjeto 2¢12 0 A_ = 2,26 cm? (p = 0,30%)
Warunek nosnosci na zginanie: M., = 10,77 kNm < M_, = 28,80 kNm  (37,4%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$c obliczeniowa sily poprzecznej V= (-)44,77 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 230 mm na catej dlugesci przesta
Warunek nosnoséci na scinanie: V. = (-)44,77 kKN < V_ =4515kN  (99,1%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny M., = 8,55 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly M_ = 8,55 kNm

Skt
Szerokosc rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M_ > M)

Maksymalne ugiecieod M, . a(M,, ) =033 mm < a_=1680/200 =840 mm (3,9%)

Skt Sk.ht

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej V, , = 35,30 kN
Szerokosc rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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2.6. Belka B3

GEOMETRIA BELKI

S ),(

30

T 24 K

A 4

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
SzerokosC przekroju b, =24,0cm

Wysokos¢ przekroju  h = 30,0 cm

Rodzaj belki.  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roziozonych [kN/m]:

Lp ODIS ObciE[Zenia Obc char, ?f ku Obc.obi. Zasigg [m]
7 Obcigzenie od dachu 3,80 1,35 s EL cata belka
2. Cigzar wiasny beiki 1,60 1,10 - 1,58 r3ta hela
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
z 5,60 1,27 7,44
Schemat statvczny belki
o =
¢ -s
A B
4|, 2,66 7L
WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:
-4.19 -4,19
41 tne
A ] .
2,10

9 46

9,46
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Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

Q 9 4,19
41 93 = /!4. 18
r(ﬁﬁl \\““\, el e !\Q\\‘I
Y, T e v
P A ‘-‘—1______ﬁ_ i o TR o
{T 2,10 2\
| [
| 3
& ol

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

b
:/? 7 | r%'

3

A

An 2¢12 BV
a bl cl
g 24 o 242 p 24
A i A =
Podpora A:

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment podporowy obliczeniowy M, = (-}4,19 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukecyjny) A, = 0,82 cm? Przyjeto 2912 0 A_=2,26 cm?® (p = 0,36%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mg = (-}4,19 kNm < M_ =23,58 kNm  (17,8%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny M, = (-)3,30 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = (-)3,30 kNm

Szerokosc rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (MCr > M)

Przesio A - B:
Zainanie: (przekroj b-b)
Moment przgsfowy obliczeniowy M., = 2,10 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 0,82 cm?®. Przyjeto 2¢12 0 A, = 2,26 cm? (p = 0,36%)
Warunek no$nosci na zginanie: M., =210 kNm < M_ =23,58 kNm (8,9%)

Scinanie:

Miarodajna wartosc obliczeniowa sity poprzecznej V= (-}8,60 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 6 co 190 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie: V= (-)860 kN < V_ =3968 kN (21,7%)

SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny M., = 1,65 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mg, = 1,65 kNm
Szerokosc rys piostopadiych:  rysy nie wyznaczono (M_ > M)

s/
Maksymalne ugigcie od Mg, . a(Mg )= 0,16 mm < a,_ =2660/200 = 13,30 mm  (1,2%)

Sk_h)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vay = 0,18 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekroj c-c)
Moment podporowy obliczeniowy M, = (-}4,19 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukeyjny) A, = 0,82 cm? Przyjeto 2912 0 A_ = 2,26 cm? (p = 0,36%)
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Warunek nosnoéci na zginanie: M., = (-)4,19 kNm < M_ =23 58 kNm (17,8%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny M, = (-)3,30 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty M., = (-)3,30 kNm
Szerokosc rys prostopadfych:  rysy nie wyznaczono ( o 2 M)

2.7. Belka B4

GEOMETRIA BELKI

I

30

S w

73 24 K
A 7

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc przekroju b, =24,0 cm

Wysokosc¢ przekroju  h = 30,0 cm

Rodzaj belki.  monelityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:
Lp Opis obcigzenia

Obc.obi. Zasieg [m]

Obc.char. V. k

. 3,80 .35 e 513 cala belka
cala belka

1. Obcigzenie od dachu
1,80 1,10 - 1,98

2. Ciezar wlasny belki
{0,24m-0,30m-25,0kN/m3]

5,60 127 7,11

s

Schemat statyczny belki

=
—

~

749

A

L 2.15 4L

=

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm}:

4,11
4,11

2.31
2,31 .

9.55
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Obwiednia sif wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm}:
‘—4,11

r-__\
411 ~
'//‘ Sy

@ " S——— o

o]

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

2 bl
A
7 2912 bvrg
a bl
L 24 191 o B
A A A A
Podpora A:

Zainanie: (przekroj a-a)
Moment podporowy obliczeniowy M, = {-)4,11 kNm

) . B
2,31 @l
j o
o wl!
3,

45

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukeyjny) A_, = 0,82 cm?, Przyjeto 2¢12 0 A, = 2,26 cm? (p = 0,36%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mg, = (-)4,11 kNm < M_, = 23,66 kNm  (i7,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)3,24 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = (-)3,24 kNm

Szerokosc rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (M, > M,,)

Przesio A - B:

Zginanie: (przekroj b-b)
Moment przestowy obliczeniowy M, =231 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 0,82 cm?. Przyjeto 2912 0 A_=2,26 cm? ({p = 0,36%)

Warunek noénoéci na zginanie: M, = 2,31 kNm < MRU =23,58 kKNm  (9,8%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej V_, = 8,70 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 190 mm na catej diugosci przesta
Warunek noénosci na scinanie: V=8 70kN < V_ =3968kN (21,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny M, = 1,82 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, , = 1,82 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M_ > M)

Maksymalne ugigcie od Mg, »  a(Mg, ) = 0,14 mm < 3, =2150/200 =10,75 mm  (1,3%)

Skt

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej V, , = 6,85 kN
Szerokose rys ukesnych:  rysy nie wyznaczono
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2.8. Nadproze N1

GEOMETRIA BELKI

30

oo e o o Y K

p 24 P

i | A

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b, =24,0.6m
Wysokos¢ przekroju  h=30,0cm

Rodzaj belki:  monaclityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kN/ml:

Lp Opis obcigzenia Sbechan Y, K, Cbe.obi. Zasieg [m]
1. Obcigzenie od dachu 3,80 1,35 - 543 cala belka
2. Cigzar wiasny belki 1,80 1,10 - .98 A helka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
3. Obcigzenie od stropu 4,88 16 == 5,66 cata belka
4. Wieniec zelbetowy 1,44 10 = 1,58 cata betka
[25.0kN/m3-0.24m-0,24m)
5. Mur z drobnych elementéw z betonu 0,93 1,30 - 1,21 cata belka
komorkowego odmiany 06 grub. 0,24 m i
szer.0,43 m [9,000kN/m3-0,24m-0,43m] o -
¥ 12,85 12 15,56
Schemat statyczny belki
PaN
A
L 2.44 §
'

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:

? N _////%‘B

o 1158
o

b

(o]
w

bt
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Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:

.

% ny é et /\B

f

| Sl L
; 11,58

Il
L

18,99

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
/”]’aA /_gp12 r/ //.‘B
a
24 220 24
A El 1 7

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mg, = 11,58 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 1,08 cm?. Przyjeto 2412 0A =226cm? (p=0,36%)

Warunek nosnosci na zginanie: MSd =11,58 kNm < M., = 23,58 kNm (49,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzeczngj Vg, = 13,03 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 6 co 190 mm na calej dtugosci przesia
Warunek nosnosci na scinanie: V= 13,03 kN < Vet = 3968 kN (32,8%)

SGU:

Moment przestowy ¢! arakterystyczny M, = 2,86 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mg, = 9,56 kNm

Szerokosé rys prostopadtych: W, =0,140 mm < w,_ =0,3mm (46,8%)

Maksymalne ugiecie od Mg a(Mg, ) =264 mm < a,, =2440/200=1220 mm  (21,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Veon = 14,13 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

2.9. Stup S1 (najbardziej obciazony)

b=024m h=024m a;=0,04m a:=0,04 m
d=h-a;,=020m lw=414m o=wla= 16-414=662m

Ny = 149,66 kN
Ms: = 0,31 kNm

0,075 Nsy / fya
A-:,?_mm = A:-Z,::'.r. = A:,.‘.\:n = D,ﬂr)'1 :}bh
2,26 cm?
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2.10.

€: = Msa/ Ngg = 0,00m

o1 /600
e,z h /30
0,01m
e, =0,01m
g, =e.+e,=001Tm
I,/ h=2760
n=1
it = N’ =0,01m
es1=€x+05h-a,=01m
e =05h-eu-a,=-007m
Xer = @ + (82 + (2'Nsg s2) / (fearh))'?=0,13
Asz = [Nsg @51 - fea b Xen (d - 0,5 Xer)] / [fre(d - @2)] = -4,97cm?
Przyjeto zbrojenie 3 @ 12 — Ay g =3,39 cm?
Przyjeto zbrojenie 3 @ 12 — A pov =3,39 cm?

p=1,18 <4%

Stup Sz

b=024m h=024m a;=0,04m a;=0,04m
d=h-a,=020m lu=4,14 m b=wla= 16 414=662m

N = 81,00kN

Mg = 23,63 KNm

0,075'Nea / f,a = 0,14cm?
Aermin = Az = Asmin = 0,0015:b*h = 0,86em?
2,26 cm?

€ = Mg/ Ngw = 0,29m

leat /600 = 0,069m
e, 2 h /30 =0,008m
0,01m
e, =0,01m
g, =e.+te;=002m
lo/h=2760
n="1
Bt = N8 = 0,02m
€4 =€+ 0,5h-a,=0,10m

Es2 = O,5h =Bt =il = _O=07m

48
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Xew = @ + (@7 + (2'Negresy) / {fog b)) = 0,11

Asz = [Nsa @1~ fea D Xerr (d - 0,5-Xer)] / [fya(d - &2)] = -5,15 cm?
Przyjeto zbrojenie 2 © 12 — Aq gy = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie 2 ® 12 — Ag o = 2,26 cm?

o= 079 <4%

49
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Poz. 3. FUNDAMENTY

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — f,=14,17 MPa, f =102 MPa, E =310 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Zbrojenie glowne:

Klasa stali A-llIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fyd =420 MPa, f_= 550 MPa

3.1. tawa fundamentowa L1
Przyjeto tawe fundamentowg o wymiarachb=06 m h=04 m
Obcigzenia:
= od stropu q.= 6,98 kN/m
= odwienca qw = (25x0,24x0,24)]x1,1 = 1,58 kKN/m
= 0C Sciany Gs = 9x0,24x2,60x1,2 = 6,74 kKN/m
= od muru z bloczkow keramzyt.. q;:= 10x0,24x0,54x1,2 = 1,56 kN/m
= od muru fund. gi= 24x0,24x0,8x1,2 = 5,53 kN/m
= oddachu g=513 kNm

= od gruntu nad fundamentem go= 21x{0,6-0,24)x0,80x1,2 = 7,26 kNm
= od tawy fund. ;= 25x0,4x0,6x1,1 = 6,60 kN/m

Qe = 41,38 kKN/m
Qs = Qer / (bXI) ars = 0,069 MPa < g;= 0,15 MPa x 0,63 = 0,0945 MPa

Przyjeto zbrojenie podiuzne tawy 4 ® 12 | strzemiona @ 6 co 30 cm.

3.1. tawa fundamentowa L2
Przyjeto tawe fundamentowg o wymiarachb=06 m h=0,4 m
Obciazenia:
= od stropu q.= 20,50 kN/m
= od wienca qw = (25x0,24x0,24)]x1,1 = 1,58 kN/m
= od Sciany g:= 9x0,24x3,11x1,2 = 8,06 kN/m
= od muru fund. g;= 24x0,24x0,8x1,2 = 5,53 kN/m

= od gruntu nad fundamentem gy = 21x(0,6-0,24)x0,80x1,2 = 7,26 kNm
= odfawy fund. g;= 25x0,4x0,6x1,1 = 6,60 kN/m

e = 49,53 kN/m
Qs = et / (bXI) g = 0,083 MPa < q= 0,15 MPa x 0,63 = 0,0945 MPa

Przyjeto zbrojenie podiuzne tawy 4 ® 12 | strzemiona ® 6 co 30 cm.

3.2. Stopa fundamentowa St1

B=160m L=160m h=040 m
hi=0,80m a1 =024 m a»=024m
®, =12 mm - zb.x ®, =12 mm—zby

d=h-c-®;—~®,/2=40-5-12-12/2=0,332m

* Obciazenia:

= Obcigzenie od stupa N = 1497 kN

= cigzar stopy Gr=25 kN/m* x [(1,6m x 1,6m x 0,4m) x 1,1 = 28,2 kN

= cigzar gruntu nad stopg Gy = yg xhix (B xL-a, xas = 21 kN/m* x 0,8 x (1,6x 1,6-0,24x
0,24)x 1,2=516 kN
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Pw=N+G + Gy =2294 kN
Mg = 0,40 kNm

+ Naprezenia pod stopa
e, = My /Py = 0,00m

Q'rmex = Pud(iBx L) x [ 1+ (8 xe)/L] =890 kiN/m?
q'rmax = Psdn"(B X L) X [ 1- (6 X eL)/L} = 89 kN/m?

Q' max < Qg Qms= 0,15 MPa = 150 kN/m? m=10,63
89,0=0,63x 150
89,0=945

+ sprawdzenie na przebicie (dla max. obc. wspornika)

pole powierzchni max. obc. wspornika:
A=Bx[L-{as+V2xd)]/2
A=16x[16-(0,24 +v2 x0,332))/2=0,71m?
b:=a,+2xd=0,24 +2x0,332=0,90m
bmn=05x(b2+as2)=05x{09+0,24)=057m

q.r max XA = fcldx bm
89,0x 0,71 <1200 x 0,57 x 0,332
63kN < 228 kN

+ wymiarowanie na zginanie ( metoda wydzielonych wspétczynnikéw)
Msac = Q'rmax [ (Bx(L-351))/2 X (2s1/2 + (L-as:)/4)]
Mssx = 89,0 x [ (1,6x(1,6-0,24))/2 x (0,24/2 + {1,6-0,24)/4)] = 45,1 kNm

See = Msax / (Bxd?xfes) = 45,1 /(1,6 x 0,3322x 16700) = 0,015 <0,5
4 =128, = 0015 C25/130 i A-IIN Eeim= 0,500
Ger=1=0,5xE4= 0,99

Ast = Msax / (Gerr x d X f,a) = 45,1 /(0,99x0,332x420000) = 3,22 cm?

Przyjeto zbrojenie 7 ® 12mm Asiprov = 7,92 cm? > A in = 7,18 cm?

Migy = Q'rmax [ (LX(B-252))/2 X (@s2/2 + (b-as2)/4)]
M.y = 89,0 x [ (1,6x(1,6-0,24))/2 X (0,24/2 + (1,6-0,24)/4)] = 45.1 kNm

Sec = Msay / (bxd?xfeg) = 45,1 /(1,6 x 0,3327x 16700) = 0,015 <0.,5
£ = 1-¥1-2S,. = 0,015 C25//30 i A-IIN Eegyim= 0,500
Cor="1 =0 5xEw =099

Asi = Msay / (Gen X d X fio) = 45,1 /(0,99x0,332x420000) = 3,22cm?

Przyjeto zbrojenie 7 @ 12mm A prov = 7,92 ¢mM? > Agmin = 7,18 cm?

3.2. Stopa fundamentowa St2

B=080m L=080m h=040 m
hi=0,80m as1=0,24m a,;=0,24m
@, =12 mm—zb.x ®, =12 mm - zb.y

d=h-c-®:—-®./2=40-5-12-12/2=0,332m

* Obcigzenia:

= Obcigzenie od stupa N = 26 60 kN

» ciezar stopy Gy = 25 kN/m* x [(0,8m x 0,8m x 0,4m) x 1,1 = 7,0 kN

= clezar gruntu nad stopg Gg =¥ x hi x (B x L-aa xa = 21 kN/m® x 0,8 x (0,8x 0,8-0,24x
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0,24) x 1,2 = 12,9 kN
Pw= N+ G, + G, = 46,54 kN
Mas = 0,87 kNm

¢+ Naprezenia pod slepg
e, = My /Psq = 0,87/46,56 = 0.02m

Qmac = Psal/(B X L) x [ 1 + (6 x e)/L] = 83,0 kN/m?
Q'rmex = Psal(B X L) X [ 1- (6 x e)/L] = 62,6 kN/m?

Q' max = Qs Qme= 0,15 MPa = 150 kN/m2 m = 0,63
83=<0,63x150
83945

* sprawdzenie na przebicie (dla max. obc. wspornika)

pole powierzchni max. obc. wspornika:
A=Bx[L-(as+ \’Zxd)]/Z

A=0,8x[0,8~ (024 +2 x 0,332))/2 = 0,04m?
b:=ae+2xd=0,24+2x0,332=09m
bn=05x(b;+22)=05x(0,9+0,24)=057m

q'rmax XA < fue X D
83 x 0,04 <1200 x 0,57 x 0,332
3kN < 228 kN

* wymiarowanie na zginanie ( metoda wydzielonych wspoétczynnikow)

Mux = Q'vmax [ (BX(L-821))/2 X (851/2 + (L-2s1)/4)]
Maax = 83x [ (0,8x(0,8-0,24))/2 x (0,24/2 + (0,8-0,24)/4)] = 4,8 kNm

Sec = Msac / (Bxd?xfes) = 4,8 /(0,8 x 0,3322x 16700) = 0,003 <0 5
€ = 1-¥1-2S; =0,003 C25//30 1 A-IlIN Eerim = 0,500
Ger=1-0,5xEes = 0,99

Ast = Msax | (Gen X d X f,a) = 4,8 /(0,99x0,332x420000) = 0,35 cm?

Przyjeto zbrojenie 4 ® 12mm Aciprov = 4,52 cm?> Agmin =3,59 cm?

Mgy = g’ max [ (Lx(B-a52))/2 x (as2/2 + {b-as2)/4)]
Mse, = 83x [ (0,8x(0,8-0,24))/2 x (0,24/2 + (0,8-0,24)/4)] =4,8 kNm

Sec= Mayy / (bXdxfs) = 4,8 /(1,2 x 0,3322x 16700) = 0,008 <0,5
€ = 1-V1-2S« = 0,008 C25//30 i A-IlIN Eapim= 0,500
Ger= 1 - 0,5%Ear = 0,99

Ast = Mugy / (Gen X d X fye) = 4,8 /(0,99x0,332x420000) = 1,25 cm?

Przyjeto zbrojenie 4 ® 12mm Aoy =4,52 cm? > Asmn = 3,59 cm?

Opracowalt:

‘ ,‘ > r\“‘f"\
‘-.1-3‘\ v"‘ ¥ox )-\.\.._/.\_ =i
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Zestawienie elementéw wiezby dachowe;j
Klasa drewna C24
Lp. | Symbot | Nazwa olemon [ PrZeH (][ Diugost e e s
1 | KR-1 Krokiew 0,08 | 0,6 | 0,89 8 0,011 0,091
2 | KR-2 Krokiew 0,08 | 0,16 | 1,42 8 0,018 0,145
3 | KR-3 Krokiew 0,08 | 0,16 | 227 8 0,029 0,233
4 | KR4 | Krokiew 0,08 | 0,16 | 312 8 0,040 0,320
' 5 | KR5 | Krokiew 0,08 | 0,16 | 4,08 8 0,052 0,418
6 | KR6  Krokiew | 0,08 | 0,16 | 525 | 23 | 0067 1,546
7 | KR-7 Krokiew 0,08 | 0,16 | 4,37 1 0,056 0,056
8 | KR-8 Krokiew 0,08 | 0,16 | 3,91 1 0,050 0,050
' 9 | KR-9 Krokiew 0,08 | 016 | 2,53 1 0,032 0,032
10 [KRA10| Krokiew 0,08 | 0,16 | 3,91 1 0,050 0,050 |
11 [KR41|  Krokiew | 0,08 | 016 | 443 | 1 0,057 | 0,057
12 [KR12| Krokiew | 0,08 | 016 | 449 2 | 0057 | 0115
13 |KR-13 | Krokiew | 0,08 | 016 | 149 | 4 | 0,019 0,077 |
14 |KR-14 | Krokiew 0,08 | 0,16 | 1,74 4 0,022 0,089
16 | KR-15|  Krokiew 0,08 | 016 | 200 1 0,026 0,026
16 [KR-16 | Krokiew 0,08 | 016 | 2,04 2 0,026 0,052 W
17 | KR-17 | Krokiew 0,08 | 0,16 | 1,37 2 0,017 0,035
18 | KR-18 Krokiew 0,08 | 0,16 | 0,64 2 0,008 0,016
19 | KN-1 Kr. narozna 0,18 | 0,26 7,46 4 0,349 1,397
20 | KN-2 | Kr.narozna | 0,10 | 0,20 | 3,73 2 0075 | 0,149 |
21 | KK-1 | Kr.koszowa | 0,10 | 0,20 | 3,73 | 2 0,075 0,149
22 | WN-1 Wymian 0,08 | 0,16 | 0,76 2 0,010 | 0,019
| | o RAZEM | 5121
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23 | MR-1 Muriata 0,14 [ 014 | 1870 | 2 0,367 | 0,733
24 | MR-2 | Murlata | 014 [ 014 | 730 | 2 | 0143 | 0,286
25 | MR-3 Murtata 014 | 0,14 | 215 2 0,042 0,084
26 | MR4 Murtata 0,14 | 0,14 | 2,80 1 0,055 0,055
| 27 | PLK-1 |Pt kalenicowa| 0,14 | 0,20 | 11,80 | 1 0,330 | 0,330
28 | SL-1 Stupek [ 0,114 [ 014 | 130 | 5 | 0025 | 0127
29 | ME-1 Miecz 014 | 014 | 1,00 | 8 | 0020 | 0157
30 KL-1 Kleszcz 0,05 | 0,16 2,70 31 0,022 0,670
31 | DO-1 | Deskaokap. | 0,03 | 0,22 | 20,80 | 1 0,137 0,137
32 | DO-2 | Deskaokap. | 0,03 | 022 | 940 | 2 | 0,062 0,124
33 | DO-3 | Deskaokap. | 0,03 | 0,22 | 4,60 1 0,030 0,030
34 | DO4 | Deskaokap. | 0,03 | 0,22 | 2,00 2 0,013 0,026
35 | DO-5 | Deskaokap. | 0,03 | 0,22 | 10,20 | 1 0,067 0,067
36 | DO-6 | Deskaokap. | 0,03 | 0,22 | 6,00 | 1 0,040 0,040
l ) | B | 1 | ' RAZEM | 2,868
CALKOWITA ILOSC DREWNA [m3] 7989

UWAGI:

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO TRASOWANIA ELEMETOW WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

- DO PODANYCH DEUGUSCI ELEMENTOW NALEZY DODAC ZAPAS NA
DOPASOWANIE NA BUDOWIE 20-30cm ,
- NINIEJSZY WYKAZ MA CHARAKTER SZACUNKOWY | NIE MOZE STANOWIC
PODSTAWY DO ZAMAWIANIA MATERIALOW

- ZESTAWIENIE NIE ZAWIERA STEZEN POYACIOWYCH, YAT | KONTREAT

- ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ NALEZY ZAIMPREGNOWAC PRZED
WBUDOWANIEM DO GRANICY TRUDNOZAPALNOSCI POPRZEZ
ZASTOSOWANIE SRODKA OGNIOOCHRONNEGO. ELEMENTY WIEZBY
NALEZY TAKZE ZAIMPREGNOWAC POPRZEZ ZASTOSOWANIE SRODKA
GRZYBOBOJCZEGO.
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Zestawienie stali zbrojeniowej

56

Nr pretal @ [mm] | Dlugosé | losé Al A-llIN A-lIN
: S [m] g6 210 @12
fawy fundamentowe L1, L2 _ : ‘ :
1 12 74,40 | 4 297,60
2 6 1,08 224 241,92
Stopy fundamentowe St1 — 4 sztuki =~ : ‘ 7
1 12 1,70 56 95,20
2 12 1,40 24 33,60
Stope fundamentowa St2 — 2 sztuki Lo
1 12 0,90 16 14,40
2 12 1,20 8 9,60
Strop i ari i Ph R i
1 10 4,83 110 531,30
;. 10 7,35 56 411,60
3 10 3,77 3 - 11,31
4 10 1,20 12 14,40
5 10 1,40 6 8,40
6 10 7,28 24 174,72
T 10 588 | 27 - 158,76 | j
8 10 1,20 14 16,80
9 10 4,02 22 88,44
10 10 2,73 28 76,44
11 10 1,25 13 16,25
12 6 10,55 26 274,30
13 6 7,35 9 66,15
Wience W1 . SR ;
1 12 74,40 4 297,60
g 6 | 0,86 | 263 226,18
BelkaB1 50 it TR SRR TR
1 12 12,00 5 60,00
2 12 5,80 3 17,40
3 12 4,90 3 14,70
4 12 2,66 1 2,66
5 6 1,12 83 92,96
BelkaB2 =7 o & T R
T 12 1,88 2 3,76
2 6 1,12 9 10,08
Belka B3 i g P i
1 12 2,85 2 5,70
g 12 3,34 2 6,68
3 6 0,98 15 14,70
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Belki B4 — 2 sztuki :
1 12 2,35 4 9,40
2 12 2,60 4 10,40
| 3 6 0,98 22 21,56
Nadproze N1 i ' : "
1 12 2,63 4 10,52
2 6 0,98 13 12,74
Stupy S1 — 4 sztuki S : B
1 12 4,80 24 115,20
2 6 0,82 104 85,28
Stupy S2 — 2 sztuki SR i s
1 12 4,80 8 38,40
2 6 0,82 52 42,64
Razem diugo$é e [m] 1088,51 | 1508,42 | 1042,82
Masaimb = [kg] 0,222 0,617 0,888
Razem masa Srednicami [kgl | 24165 930,70 926,02
(Calkowita masa stali kgl | 2098,37 e
Opracowat:
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Budynek ustugowy UC 67A

CJ nowy dom

projekty budowlane

Konskie ul.Kazanowska 18, tel/fax 41 372 88 36, www.nowydom-projekty.pl

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Budynek ushigowy-uc-674 ety bshic) Zdjecie budynku
Adres obiektu ' |
Catosé/ czesé budynku Calos¢

Nazwa inwestora

Adres inwestora

Kod, miejscowosé ’
Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (Ar, m2) 118,18
Pgwierzchnia zabudowy (Ag, 155.76
m) ;

Powierzchnia netto (P, m?) 118,18
Powierzchnia uzytkowa (Py, m?) | 118,18
Powierzchnia ruchu (P, m2) 12,96
Powierzchnia ustugowa (Pg, m?) | 69,05

Kubatura budynku (V, m?) 747,76
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka |Podpis
Projektant: inz. Stanistaw Grudzien :

Kielce, 2018-02-20
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Spis tresci:

Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie
Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qs dla kazdej strefy

)
)
)
)
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepig wode Qw,.ng
) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowe), Kenceowsj | pierwotngj
10) Sprawdzenie warunkdéw granicznych wg WT2021

11) Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna: o

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- fozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia & lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

1 Prié'{;r’ﬁ?d)’(*écwiaﬁy zewnetrzne v

i

| — - .A - T VAfr-- ‘ . V’J . \ Iarune
Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. Uc [W/m2+K] \.mp,U[\cA;;r?];.g]TZOJ Sﬁ:{r:.‘g;};
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,12 0,20 Tak
R e e e SR N e R e
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m2-K] WSD'LE\'}V\;';?T;NMTZ[Jm gg:{;gii
1 Dacnh | D1 013 015 Tak

T Frsaora0y poaain gunae

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m2+K] WSP‘L?GVVE];QJNN :F\)f;r#ig?;
1 Podioga na gruncie PG 1 0,23 0,30  Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne b S e Pl
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [Wim?-K] WSD'U[\;VV;{%;/:]TNN ;gs::igit
1 Drzwi zewnetrzne BZ 1 1,30 1,30 Tak
z ' Dizwi zewnetizne DZ 3 1,30 1,50 Tak
3 Drzwi zewnetrzne DZ 2 1,30 1,30 Tak

| Parametry przegrod przezroczystych

Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol (W/mK] Wsp. g WT2021 s .

1 Okno zewnetrzne 0Z 4 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy

2 Okno zewnetrzne OZ 1 0,80 0,70 0,50 0,35 Tax Nig
dotyczy

3 | Oknozewnetrzne | 0Z2 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Mg
dotyczy

4 | Oknozewnetrzne | 073 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o

= 2
wspolczynniku U >= 0.9 [W/m2K] Ao =17,88m
Suma paél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _
; : L Az =15576m?2
nadziemnych w pasie 5 m wzdluz $cian zewnetrznych
Suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 0,00m?

Graniczna wartos$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15+A; + 0,03-Ay = 23,36m?

L Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax

Warunek spetniony

ArCADia-TERMOQ 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz lel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowega czynnika temperatury frsimin dla przegrod; SZ 1, D 1

1 Styczen 0,721
2 Luty 0,717
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,242
B Czerwiec -1,039
7 Lipiec a -6,393
8 |  Siepien | w0739 |
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,499
11 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,692

Miesiac krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: frsmax=0,72

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87, 20-057 £dgz, tel (42)689-11-11 e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft pl, www.arcadiasofi.pl
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3.1.2 Wartos$ci obliczeniowego ¢zynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG 1

T N [ ek
i Styczen 0,852
Luty 0,852
3| Mazec 0852
4 Kwiecier 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,352 '
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Nartosc¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul Sienkiewicza 85/87, 90-057 t6dz, tel (42)689-11-11. e-mail arcadiasofi@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft pl
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3.2 Efektywna warto$é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegrod.

Nazwaprzegrody Symbol U?&(ﬁm 4‘.'%5’;.[\}2\;}]’(1'” : ;iz,?:gi’"}’(a;] e '-Wéru\ri"é_k
1 Podioga na gruncie PG 1 0.23 0,970 0,970 > 0,852 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna SZ 1 0,12 0,984 0,984 > 0,721 Spetniony
3 Dach D1 0,12 0,984 0,984 > 0,721 Spetniony

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. |
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qn,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy USLUGI

Temperatura wewnetrzna strefy Bi 204 °C
Pole powierzchni pomieszczen o reguiowanej temperaturze As 118,2| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewngtrznymi Qint 55| Wim?2
Pojemnosc cieplna budynku Cm 19499700| J/K
Stata czasowa budynku 1 27,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YR im 141 -

& aH 2,8 &
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunan kKWh/m-

Miesiac I Il [ v v Vi VIt | VIl IX X Xl X

| .

R AR L 12! col 44| s2! 122! 171 192! 1.el 128! 82| 29/ o8
zewnetrzna be, °C ' " : ! : ' ' ' ' ' ' '
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672| 744| 720| T44| 720| 744| 7T44| 7T20| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1570| 13961 1155] 982| 578| 208 59| 252| 516| &74| 1225| 1422
Qu.h=103Hi+(0i-6e)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie z strefami
gcgrzewanymi 0001 000 2001 0087 000 000 000 £00f 0,00, 0,0, 0CC; C00
QH,zy::‘I 0'3'sz‘(ei~ei‘yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QH+QH zy 1570| 1398| 1155| 982| 578| 208 59| 252| 516| 874 1225 1422
kWh/m-c
Wissieozneayski clep:a od 275| 311| s66| 744| 992| 1038| 1064| 956| 660| 415| 202| 168
nastonecznienia Qsq, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint* 102+ Astm 484| 437| 484| 468 484| 468| 484| 484| 468| 484| 468| 484
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

147 11
Qut0= Qsort Qumt KWh/m-c 759| 747| 1049 1212 5| 1506 | 1548 1439 28| 898| 670| 652

YH=OH,gn/Qu ht 024| 0.26| 0,44| 060| 121] 3,16| 864| 254! 1,03]| 049| 0,27 022
YH,1 0,23\ 0,25| 0,35| 0,52| 0,90| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,76| 0,33 0,24| 0,23
YH.2 025| 035| 0,52 0,90| 2,18| 0,00 0,00| 0,00| 1,78 0,76 0,38| 0,24
frm 1,00 1,00( 1,00 1,00 058| 0,00 0,00| 0,00 O,72| 1,00{ 1,00 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania 0,99 098| 0,94| 0,88 066| 031| 0,12| 0,38 0,73| 092| 0,98} 0,99
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zyskow ciepia, nuagn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qwndn=Qunt -
HH,gn'QH_gn kWh/m-c

2476,12137,11401,{958,2|243 4
33 90 20 e 3

13.20| 0.38|26,15|278.3| 990.9| 1870, | 2282,

7 3 52 37

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows dla ogrzewania i wentylacji Qrna=Z(Qunan), KWh/rok 126790

Czesc budynku

Zestawienie stref

Klueiar Nazwa strefy A Vv o, ZQ:;;icd)trzebowame na cieplo
strefy
- m? m? oG kWh/rok
1 USELUGI 118,18 747,76 204 12679,05
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQu g [KWh/rok] 12679,05
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplg wode Qw,nd

Obliczenia instalacja ciepiej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosc wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, Bw 58 G
Temperatura zimnej wody, Bo 10 °C
Wspotczynnik karekeyiny, ke 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 118,18 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody, Vw 0,60 dm?3(m?-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw.ng 10567,32 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czedé budynkulimde 0 SR L s RS e

Nazwa zrodia Nowe zrédio ogrzewania

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

RiGza] Hoshike: Shergi Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Biomasa
Wspdiczynnik Wi 0,20 -
Wspoiczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qu nd 12679,05 kWh/rok

Kotty na biomase {drewno: polana, brykiety, pelety,

Yoyoranyswanant wyarzans zrebki), autematyczne, o mocy do 100 kW

Sprawno&e wytwarzania nu 0,70 ; : : !-
Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub

Wybrany wariant regulacji ptytowymi w przypadku regulacji automatyczne;
miejscowej

Sprawnose regulacji nHe c.82 F

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytucwanego w ogrzewanym budynku z

Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg |
urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnosc przesytu nud 0,96 -

Wybrany wariant akumulagji System ogrzewania bez zasobnika ciepla

Sprawnos¢ akumulaci nu.s 1,00 -

Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1ot 0,55 -

Energia na urzadzenia pomocnicze EeipomHu 0,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

[Coate bty e

Nazwa zrodta

ZRODtO CIEPLEJ WODY

Nr zrodia

1 .

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj noénika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Wspdtczynnik Ww 0,20 -
!\Nspé’rczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 1057,32 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly staiotemperaturowe dwufunkcyjne
{ogrzewanie i cieptej wody uzytkowej)

| Sprawnnéé wytwarzania nw g

0.65 ; -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi
nieizolowanymi i izolowanymi przewodami
rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu ciepie] wody

Liczba punktdéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosc przesytu nwa

0,85 -

[ Wybrany wariant akumulacji -

Zasounik Ciepig) Wody UZylKowe) WYprodukowany

po 2005 .

Sprawnosc¢ akumulacji nw.s 0,85 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika nw et 0,33 -
| Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpomwe 0,00 kKWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czescbudynku © #miis i :

Nazwa zrodia Nowe zrodto swiatta

Nr zrodta 1 -
Rodzaj nesnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdiczynnik Wi 3,00

Wspodiczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Eiin 1872,00 K\Whirok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A 118,18 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 1250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 1250,00 h/rok
Rodzaj reguiacji Automatyczne wigczenie/Sciemnianie

Wplyw Swiatta d;ie_n;;-go Fo N 1,(50 -
Rodzaj regulacji Reczna ]
Wptyw nieobecnosci pracownikoew Fo 1,00 -
Regulacja prcwa_dzor_wa do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obciazenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicz‘e Eet,pom L% - ‘ ' kWh/rok

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 ©0dz, tel (42)688-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft pf
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9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

_ iléié‘éé"bud'ynku (o

Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédla Nazwa zrodia QuH QkH Qe H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrodto ogrzewania 12679,05 [23009,31 |4601,86
Suma 12679,05 |23009,31 {4601,86
a Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrodia Nazwa Zrodia Qu.w Qxw Qew
kWhirok | kWh/rok kWh/rok
1 ZRODLO CIEPLEJ WODY 1057,32 |3189,50 |637,9C
Suma 1057,32 |3189,50 |637.90
Oswietlenie wbhudowane
Nr zrodia Nazwa zrodta Qu. Qk.L Qp.L
kWh/rok | kWh/rok k\Wh/rok
1 Nowe zrodto swiatla - 1870,00 5610,00
Suma - 1870,00 5610,00
Zestawienie energii uzytkowe] EU=(Qun+Quw) / Ar 116,23 kWh/(m?2-rok)
I__Zestawier*nie energii koncowe] EK=(Qk n+Qxw+Qr L+Eeipom) / As 237,51 KWh/(m?2-rok)
| Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qep+Qewt Qe 084576 | - Wik
R e towdhaviaamens oot - lgeon, | it

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 tddz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www_arcadiasoft.pl
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 118,18 m?
Czastkowa maksymalna wartosc¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody EPHsw 45,00 KWh/(m 2-rok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartosc¢ wskaznika EP na potrzeby 5
oswietlenia A EPL 50,00 KWh/(rmn 2+rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng )
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia, EFmay Rs00 R *iok]
przygotowania ciepte] wody uzytkowej oraz oswietlenia

T

| Sprawdzenie warunku na EP

£P kWh/(m?-rok) EPmax KWh/{m 2+rok) Uwagi
981 59,50 - o560 CO Warunek spetniony

ArCADIa-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. ) ul Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)888-11-11, e-mail: arcadiasoftf@arcadiasoft. pl, www.arcadiasoft pl
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/{m*-rok)]

w:nmany budynek
( ~
L

,50 ,100 150 200 ,250 ,300 ,350 400
L& B
Wyrnagania dmn‘ilfmﬁlvnkl.
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnoéci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

11)  Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowa Epom [KWh/rok]
Ogrzewanie 171,00
2 Przygotowanie cieplej wody 8,10

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lédz2, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft pl, www.arcadiasoft.pl



KONSKIE, 06.2017

OSWIADCZENIE

el Witshe
Oswiadczam, ze projekt budynku oraz jego lustrzana wersja

UC67al zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami

wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu wykonania projektu gotowego.

. . ‘ — A 3
Architektura i Konstrukcja: :f,«f\.{‘{d"“"
Stanistaw Grudzien Al st ORI

upr. bud. 228/KL/72

Instalacje sanitarne:

Stanistaw Grudzien
upr. bud. 228/KL/72

Sroiakiowe; 2 g
Instalacje elektryczne:
Jozef Gaszcz RO .~ < SEakc Mo R

upr. bud. do projektowania KL-60/94



ictee, dn. 27 hstopad 2016

Zaswiadczenie

Pan(i) Grudzien Stanislaw

miejsce zamieszkania .
ul.Ciepla 2/29
25-732 Kielce

Jest ezlonkiem Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/AG1 760/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017
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Sporzadzania Drojektow budowlanych Lunstruicyjnych
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1 urzadzed sahitarnych gz wy¥jatkien skomplikowanych
urzadzen i instalacji orax nastepujacych projekt dw
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b/ obiektidw budowlgnych o pProstej arohitektnrze /8 1 ust .8/,
¢/ budynkdw Pprzemysiomrych o cngraktercze wytacznie Aroedukeyj—

nym lub s@%adowym.




\!‘JH; TOKRZYSKA
KREGOWA
Z B A
NZYNIEROW
B UDOWNICTWA

Kiclee, dn. 12 styczen 2017

Zaswiadczenie

Pan(i) Ggszez Jozef
miejsce zamieszkania -
ul Polna Sa/42

20200 Korskie

jest czionkiem Swigto?o*zyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym :

SWEKAE/D046/03

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-02-20 17do31-01-2018

>0dziny pracy

/ %
Z up. Dl’i&“}'oanh__?ég{) $O[[B

1

25-304 Kielce, 1 | eonarda

mEgT (nz, S zﬁx&a
DYRBKTOR
1
-Swz’efokf?yska Okregows izba Jﬂz'm/enjw Budownictwa B
18:1el. 41 344 94 13, tel. kom, 594 912 532 i5x 41 544 63 o2

www.swk.pitb.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 1240737/7 7000072505274
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE WOLNQOSTOJACEGO

BUDYNKU USEtUGOWEGO U€E67a

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Lt it Slag,
1. Projekt architektoniczno-budowlany budynku k

1.2. Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 12, Poz. 1126.

175, RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych Dz. U. Nr
13, poz. 93.

1.2, RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

1.3. RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwiazane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne pracownikdw, rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego i
pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, doj$é¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzgdzenie
miejsca sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni | wezla
produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomaochiczego.

Rouoly ziemne - wykop pod budynek

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych i dziatowych poszczegdlnych
kondygnacji, podciggow, nadprozy:

- montaz i demontaz szalunkoéw taw fundamentowych, podciagow, nadprozy okiennych |
drzwiowych zelbetowych monolitycznych, wiericow i stupkow;

- montaz i demontaz szalunkow do wykonania stropéw:

- wykonanie stropow;

- montaz Kkonstrukcji wigzby dachowej, impregnacja ognioochronna i owadobojcza
elementéw drewnianych:;

- wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe),
izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne;

- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny byc¢
wykonane wediug projektu)

- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie:

- instalacje elektryczne

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang | pod nadzorem
0soby uprawnione;.

strona 2



3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

nie projektujc sie

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu

- roboty budowlane — montazowe — mozliwosé upadku (prace na wysokosciach),
zabezpieczenia drog komunikacyjnych
roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia

- roboty betonowe — nie dopuéci¢ do przeciazenia deskowania mieszanka betonowa

- roboty ciesieiskie — moziiwo$¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze srodkami
chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobojcza elementow drewnianych)

- roboty instalatorskie — porazenie pradem

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW |
ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy |
harmoncgramu realizacji prac budowlanc montazowych.

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystagpieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,bioz"
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé do w
odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice
ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazéw mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibragji, upadku z wysokosci
lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwiazanych z wykonywang pracg
Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne
(np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

- W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowié sposob prowadzenia robét,
wystepujace i moggce wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

strona 3



- Nalezy zapewnic¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerdw
telefonow i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a
takze apteczki oraz $rodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne $rodki gasdnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

- Nalezy wykona¢ i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog | wyjazdéw nie wolno
zastawiac, a tym bardziej wykorzystywaé na cele sktadowania. Musza by¢ w kazdej
chwili dostepne.

strona 4



yodarowanie

wany)

projektowano ze wzgledu na wymiary
Igowego oraz odlegtosci tego budynku
/mkow. Catkowite wymiary dziatki

w innych budynkoéw projektowanych lub
raz wymagan odnoénie stanowisk

2nia parkingéw ustalonych w

Zagospodarowania terenu, z
>zby stanowisk, z ktorych korzystaja

== Zet __}t& £
I s
, A
||~
S
A
E
™ 1 <
e 3 . Y]
¥} o o
D= A
PR . 4] o

[ 26-200 Korskie

n Owy d Om ul. Kazanowska 18

i tel. 41 372 88 36

DI’OJEKty budowlane www.nowydom-projekty.pl
Temat: BUDYNEK BStHEEWHHE67a SLIETUM Wip
lawestor:  |GMim s0BAud  C4aEU ST -O57 SenilThd
Lokalizacjo: |0l R oy (CE Dy 4127 98¢ Ly@2nApowyiCe
Sranzo: ARCHITEKTURA Stadium: P B
Tytut rys: |PREYKLADOWY PLAN ZAGOSPODAROWANABZEL | Dator
Projektowal: | fmt—Stanistaw—6rudzien | D rys:

wpr-bud. 228 /X1 /72 / A = L
Eprocowofa: agr_inz._orch. Karolina Sibko TA Nkala: 1200
Adaptocjor | A¢wibstad [ Bmigin is: Data:
[PDEAAN | vln v-Bsadfafi ol | S |40.94. 2000




Ly
i

o4

SZ1
TYNK _CEM. —WAP.
3LCCZEK GAZOBETONOWY

PU "6007 24cm MA
‘ZI—T‘\;’%AWIE CEM.WAP. KLASY M5
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KUCHNIA 10,16 m?
PEYTKI GRESOWE
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PEYTKI GRESOWE

WC PERSONELU 2,54m?
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POM. SOCJALNE 4,23m?2
PLYTK! GRESOWE
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PLYTKI GRESOWE

WC DLA NIEPEENOSER. /DAMSKI 4,71m?2
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RAZEM 118,18m?>
———_ nu8i8m?

UWAGA:
Powierzchnie policzono zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 25 xwietnia 2012 r.
W sprawie SzCzegdluwego zakresy |
budow[anego_ (Dz. U. poz. 462)
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UWAGH:

Zlew w pom. 1/0g Na wysokosci 50cm od posadzki
Kanal wentylacyjny 27x14 wyYposazyc w wentylator
Osiowy o wydajnosci min. 1500m3as/h
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tel. 41 372 88 3¢
www,nowydom-projek[y.pf
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