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Oswiadczenie projektanta / sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany (a) posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w zakresie: projektowania oraz aktualny wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu

zawodowego :
l.p. Imig i nazwisko Nr uprawnien Izba samorzadu Nr czlonkowski izby
zawodowego

1. Agnieszka Kwasniak UAN V- Dolnoslaska Izba DS.-0540
7342/3/6/80/92 Architektow

2. | Krzysztof Bednarczyk 142/D0OS/05 Dolnos$laska Izba DOS/BO/0055/06

Inzynierow
3. | Grzegorz Jordanek 135/D0S/11 Dolnoélaska Izba Inzynierow |  DOS/IE/0537/07
4. |  Andrzej Bobiski 256/D0S/08 | Dolnoslaska Izba Inzynierow | DOS/IS/0092/09

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r Nr 1409 )
zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy budynku éwietlicy wiejskiej
wraz z infrastruktura, na dzialce nr 412/2 obr. Wojnarowice, zlokalizowany w Wojnarowicach przy ul.

Okulickiej zostaf sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedziatnosci karnej za podanie w ninigjszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwoéé danych, zamieszczonych
powyzej.

W zataczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. DANE OGOLNE.
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

 Zlecenie inwestora.

o Wizja w terenie.

* Wypis | wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej
w Sobotce z dnia 19 maja 2006 r (Dz. Urz. Woj. Dolno$l. poz. 5099 z dnia 28.11.2014 r. — tekst
jednolity)

o projekt typowy budynku ustugowego Murator UC 67a

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 .

e techniczne warunki uzyskania mediow

1.2. OPIS ISTNIEJACEGO TERENU | ZAINWESTOWANIA.

Teren zainwestowania (dziatka nr 412/2 obreb Wojnarowice) to dziatka rolna o klasie gruntu R llla.
W planie zagospodarowania przestrzennego dziatka oznaczona symbolami ,US” i ,KDW 5”. Przez
dziatke nie przebiegaja zadne media. Teren dziatki niezabudowany.

Teren dziatki plaski.

1.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAINWESTOWANIA.

W ramach opisywanego zadania projektuje sig wykonanie: budynku $wietlicy wiejskiej,
wyposazonej w instalacje : wodociagowa, kanalizacyjng, elektryczna, grzewcza i wentylacji, wraz z
niezbgdng infrastrukturg zewnetrzng : bezodptywowym zbiomikiem na nieczystosci ciekle, przylaczem
wodociagowym wraz z instalacjg hydrantowa objeta osobnym opracowaniem, kanalizacjg deszczowa
wraz ze zbiornikiem na wody opadowe, wewnetrzng energetyczng linig zasilajacq i parkingiem. Na
potrzeby obstugi komunikacyjnej zaprojektowano (na podst. wymagan wynikajacych z Rozdz. 3. § 15
ust.3 wiw planu zagosp. przestrzennego) miejsca postojowe : 9 miejsc postojowych o wymiarach 5,0 x
25 m i jedno miejsce postojowe o wymiarach 50 x 3,6 , przeznaczone na potrzeby osob
niepetnosprawnych .

2.1. PROJEKTOWANY BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ.

Obiekt parterowy, z poddaszem nie uzytkowym, niepodpiwniczony,  wykonany w technologii
tradycyjnej ~ Sciany murowane, fundamenty Zelbetowe, stropy Zelbetowe, dach drewniany, kryty blacha
dachéwkowa, o kacie spadku 200,

 powierzchnia zabudowy - 165,76 m2
 powierzchnia uzytkowa - 118,18 m2
o kubatura . 747,76 m?

3. BILANS TERENU.
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- powierzchnia zabudowy projektowanego bud. Swietlicy wigjskigj....................... 118,18 m2

- powierzchnia utwardzona (parkingi, drogi) .........cceevieiverieeiiiens s 341,24 m2

= BENITZCIBIR 216N ..ovmmmamimmmvmimisms s s IR 2003,00 m?
4, SYTUACJA.

Projektuje si¢ usytuowanie budynku na dzialce nr 412/2 (obreb Wojnarowice). Dokladng
lokalizacjg pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Dojazd do budynku
Zjazdem z dziatki drogowej nr 100 i projektowang drogg wewnetrzna,

5. MEDIA W OBIEKCIE.

Budynek $wietlicy wiejskiej - projektuje sie wyposazy¢ obiekt w instalacje : wodociggowa
zasilang z projektowanego osobnym opracowaniem przylacza wodociggowego, kanalizacyjng ze
zrzutem $ciekow do projektowanego na dzialce zbiornika na nieczystosci ciekle, elektryczng zasilang z
projektowanej wewnetrznej energetycznej linii zasilajacej, potaczona ze ztaczem ZK-1+P przy granicy
dziatki (realizacja Tauron Dystrybucja), grzewczq - zasilang z kotlowni stalopalnej w budynku i
wentylacje. Zrzut wod opadowych - do projektowanego na dziatce zbiornika na wody opadowe.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

1. Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 412/2. Informacje sporzadzono na
podstawie : Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Planu Miejscowego
(uchwata nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w Sobotce z dnia 19 maja 2006 r ), Rozporzadzenia w
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

7. ZALOZENIA OBLICZENIOWE :

Budynki polozony w | strefie $niegowej wedtug PN-EN 1991-1-3 i w Il strefie wiatrowej wedtug PN-B-

02011:1977/Az1.
Obcigzenia state (jak w projekcie zasadniczym).

8. PARAMERTY GRUNTU.

W miejscu projektowanej inwestycji wykonano odkrywki gruntu i stwierdzono wystepowanie
warstw gruntu :



- Wwierzchnia warstwa — humus i grunt nasypowy o glebokosci zalegania 0,3 - 0.6 m

- Warstwa o migZszosci zbadanej 1,10 m - gliny o wilgotnosci 24 % i stopniu plastycznosei I = 0,28
oraz gestosci objetosciowej ps = 2,11t/ m3,

- warstwa o migzszosci zbadanej 0,7 m - gliny zwigzlej o wilgotnosci 25 % i stopniu plastycznosci I =
0,29 oraz gestosci objetosciowej ps = 2,08 t/ m3.

W miejscach odkrywki na badanych glebokosciach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Po wykonaniu wykopow i ewentualnym stwierdzeniu miejscowych odstepstw od w/w parametrow
nalezy to skonsultowa¢ z wykonawca projektu celem przyjecia rozwigzart zamiennych.

e  Kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposob posadowienia.

Budynek objgty opracowaniem nalezy do kategorii geotechnicznej pierwszej, jest posadowiony
bezposrednio na podiozu naturainym za posrednictwem stop fundamentowych, w prostych warunkach
gruntowych - w gruntach jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnoleglych do powierzchni terenu,
nie obejmujacych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

9. FUNDAMENTY.

Projektuje sig fundamenty Zelbetowe z betonu k. C 25/30 posadowione zgodnie z opisem w
projektach typowych. Wymiary fundamentéw wg projektu typowego. Na fundamentach wykonat
izolacje pionowa typu $redniego.

10. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE.

Projektowany budynek przystosowano do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dostep do
budynku bezposrednio z terenu przyleglego pochyinia dla niepelnosprawnych. Przy budynku
zaprojektowano jedno miejsce postojowe o wymiarach 3,6 x 50 m (spelniajace wymog miejsca
postojowego dla 0sdb niepeinosprawnych).

11. DROGA WEWNETRZNA , ZJAZD, MIEJSCE POSTOJOWE, CHODNIK.

Zaprojektowano zjazd z dziatki 412/2 na droge dojazdowa (dz. nr 100) o szerokoéci 9,20 m.
Przecigcie krawgdzi jezdni drogi gminnej gruntowej i krawedzi jezdni zjazdu wyokraglono promieniem R
5,0 m, zjazd zaprojektowano ze spadkiem podtuznym 0,5 % na odcinku 2m w kierunku nieruchomosci



(dz. nr 412/2). Zaprojektowano droge wewnetrzng o szer. 5 m, nachyleniu podiuznym w strefie wjazdu
0,5% i nastepujacej konstrukcji nawierzchni :

azurowe plyty betonowe Libet lub rownowazne, gr. 10cm, wypelnione kruszywem,
podsypka piaskowa gr. 4 cm
- gérna podbudowa - kruszywo famane (kliniec). gr. 8 cm
dolna podbudowa - kruszywo tamane . gr. 12 cm
- grunt rodzimy

Nawierzchnig zjazdu ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30 cm na fawie betonowej B10
z oporem jednostronnym. 1/« podstuc o iranid 2 Rozch . 3 f (5 vd.3 Playy Me/scotneyo —
ho ®a potrzeby calej inwestycji  zaprojektowano miejsca postojowe : 9 miejsc postojowych o
wymiarach 5,0 x 2,5 m i jedno miejsce postojowe o wymiarach 5,0 x 3,6 m, przeznaczone na potrzeby
osob niepelnosprawnych.  Miejsca parkingowe wydzieli¢ malowanymi pasami farby drogowe;.
Oznaczyé miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych,
Celem zapewnienia komunikacji pieszej zaprojektowano chodnik o szer. 150 cm | nastepujacej
konstrukcji nawierzchni :

kostka betonowa brukowa , gr. 6 cm,
podsypka piaskowo-cementowa (1:4) gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospolki). gr. 10 cm
grunt rodzimy

WSZYSTKIE POZOSTALE DANE TECHNICZNE | KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE BEZ
ZMIAN - JAK W PROJEKCIE TYPOWYM.

Sporzadzit :

Agnieszka Kwasniak
Uprawnienia nr UAN V-7342/3/6/80/92
Izba nr DS.-0540

Krzysztof Bednarczyk
Uprawnienia nr 142/D0$/05
Izba nr DOS/BO/005/



INFORMACJA DO PLANU ,,BIOZ".

Wykonana na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
(Dz.U.03.120.1126)

1. OBIEKT - Budynek $wietlicy wiejskiej
2. ADRES - Wojnarowice, gm. Sobétka , Dz. nr 412/2 of Wojnarowice
3. INWESTOR -  Gmina Sobétka Rynek 1

55-050 Sobétka

INFORMACJE SPORZADZIL.:

Krzysztof Bednarczyk
Uprawnienia nr 142/D0$/05
Izba nr DOS/BO/0055/06

A



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegéinych obiektow.

Prace realizowane beda w nastepujacej kolejnosci :

Wykonanie fundamentow.

Wykonanie $cian parteru.

Wykonanie stropéw parteru.

Wykonanie konstrukcji dachowej i pokrycia.
Podtaczenie budynku do mediéw,
Wykonanie parkingu

N o s wN

8. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Teren inwestycji wolny od zabudowar. Przez dziatke nie przebiegaja zadne sieci infrastrukturalne.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja,

9. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer, wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

1) robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania Ziemig lub upadku z wysokoéci:

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad

50m,

- roboty na gtebokogci powyZzej 1,5 m,

10. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogdlny i stanowiskowy.

11. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz 0gdiny i stanowiskowy.



12. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
Zapewniajacych bezpieczng i Sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie wystepuja.

Sporzadzit ;

Krzysztof Bednarczyk
Uprawnienia nr 142/D0$/05
Izba nr DOS/B0/0055/06



STAROSTA POWIATU
WROCLAWSKIEGO

Wroctaw, dni 05.%2018 r.
5P.GN.6124.151.3.2018.IM s : ' t&g:\___

|URZAD MIASTA | &Ry
'g WPE“&’NEL
DECYZJA Nr 306 /201/:3,,,-5.T L 0. 208

Napodstawie art. 5, 11 ust. 1 i 4art. 12 ust. 1, 2, 3, 4,6,71i1 3\%"2 dnia ;3 lutego 1995 1;
0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Wguéééﬂam
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego ( e oy !

poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Sobétka, z siedz.: 55-050 Sob6tka, Rynek 1, w Sprawl
zezwolenia na wytaczenie gruntéw rolnych z produkcji rolniczej

orzekam

1. Zezwalam Gminie Sobétka na trwate wylaczenie z produkeji rolniczej: pod budowe $wietlicy
wiejskiej (w pierwszym etapie inwestycji) oraz pod budowe zgodna z Przeznaczeniem w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego (w drugim etapie inwestycji) - facznie: 0,2500 ha gruntéw
rolnych, klasy Rllla, gleby pochodzenia mineralnego - w granicach dziatki oznaczonej ewidencyjnie jako
nr412/2, 0 pow. 0,2500 ha, obr. Wojnarowice, AM-1, gm. Sobétka.

2. Okre§lam dla Gminy Sobétka, jednorazows naleznos¢, z tytutu wylgczenia gruntéw rolnych
z produkcji rolniczej, wynoszaca - w kl. Rll]a:

dla I etapu inwestycji: 0,1250 hax 320595 zt/ha =40 074,38 zt
dla I etapu inwestycji: 0,1250 hax 320 595 z}/ha = 40 074,38 zt

Wyiej wyliczona naleznoéé zostanie pomniejszona o wartoé¢ gruntu ustalong wgcen rynkowych
stosowanych w miejscowosci Wojnarowice w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wylgczenia tego
gruntu z produkeji rolniczej.

3. Nakladam na wylaczajacg Gmine Sobétka obowigzek uiszczania statej oplaty rocznej, wynoszacej
10% naleznoéci jednorazowej, tj.: 4 007,447} - w plerwszym etapie inwestycii - nod budowe $wietlicy
wiejskiej oraz 4 007,44 zt -w drugim etapie inwestycji- pod budowe zgodng z przeznaczeniem
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Optaty roczne nalezy uiszcza¢ w terminie
do dnia 30 czerwea, kazdego roku, przez 10 lat, pPoczynajac od dnia faktycznego wylaczenia.

Naleznos¢ i opfaty roczne nieuiszczone w terminie podlegajg Sciagnieciu w trybie przepiséw
0 postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Zobowiazuje wylaczajgca, w razie zbhycia gruntéw objetych niniejsza decyzjg i niewylaczonych
jeszcze z produkcji rolniczej, do uprzedzenia nabywey o obowiazku uiszczenia naleznosci i optat
rocznych z tytutu wylgczenia gruntéw rolnych z Produkcji rolniczej oraz w razie zbycia gruntow
wylaczonych juz z produkcji - do uprzedzenia nabywcy o obowiazku uiszczania oplatrocznych.
Wihasciciel, ktéry w okresie 2 lat Zrezygnuje w catosci lub w czgsci z uzyskanego prawa do wylaczenia
gruntéw z produkcji rolniczej, otrzymuje zwrot naleznodci, jaka uiscit, odpowiednio do powierzchni
gruntéw niewylgczonych z produkeji. Zwrot uiszczonej naleznoéci nastgpuje w terminie do trzech
miesiecy od dnia zgtoszenia rezygnacji.
5. Zobowigzuje Gmine Sobédtka do pisemnego zawiadomienia tut, Urzedu o rozpoczeciu innego
niz rolnicze uzytkowanie gruntéw w terminie do 30 dnj od dnia rozpoczecia inwestycji.

UZASADNIENIE

Gmina Sob6tka, z siedz.; 55-050 Sobotka, Rynek 1, wiaécicielka dziatki nr 412/2, obr. Wojnarowice, AM-1,
gm. Sobétka, ztozyta w dniu 08.03.2018 r. wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na wylgczenie
z produkcji rolniczej gruntéw rolnych na ww. dziatce.

Przedmiotowy wniosek zostat sformutowany prawidtowo i zawieral wszystkie niezbgdne dokumenty, tj.:
-Informacje z rejestru gruntéw z dnia 14.03.2018 r. wydang przez Powiatowy Zakiad Katastralny
we Wroclawiu, stwierdzajaca, ze grunt dziatki nr 412 /2,0 pow. 0,2500 ha, sklasyfikowany jest jako RllIa,
klasy bonitacji gleby.
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnarowice,
stwierdzajacy, ze dziatka nr 412/2, oznaczona symbolem "US", przeznaczona jest pod teren boiska

sportowego, z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy ustugowej, bez okreslonego zakresu i objeta jest zgoda
na zmiang przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze.
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-Wydruk elektroniczny ksiegi wieczystej WR1K/00170312/2, stan z dnia 14.03.218, zgodnie z ktérg
wiascicielka przedmiotowej dziatki jest Gmina Sobétka.

- Projekt zagospodarowania dziatki nr 412/2 potwierdzajacy, iz pod budowe $wietlicy wiejskiej -
W pierwszym etapie inwestycji oraz pod budowe, zgodna 2 przeznaczeniem w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego - w drugim etapie inwestycji - zostanie wylaczone tacznie: 0,2500 ha,
gruntu kl. RIIIa.

Po rozpatrzeniu zebranego materiatu dowodowego i przeprowadzeniu wymaganej prawem analizy
Starosta Powiatu Wroctawskiego zwazyl, co nastepuje:
Z uwagi na to, iz przedmiotowa dziatka utracita, w zwiazku ze SWym przeznaczeniem w miejscowym

wyiaczana na cele nierolnicze wynosi 0,2500 ha, w klasie Rllla. Za wytaczenie 0,1250 ha gruntu kl. Rlila -
pod budowe $wietlicy wiejskiej - w pierwszym etapie inwestycji oraz za wylaczenie 0,1250 ha gruntu
kl. Rllla - pod budowe zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -w drugim etapie
inwestycji, powstanie dla Gminy Sobétka, zgodnie z art. 12 ust 1, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntéw rolnych i le§nych /tekst jednolity Dz. U. 22017 r-. poz. 1161/, obowiazek uiszczania
naleznosci i optat rocznych.

Poniewaz faktyczne wytaczenie przedmiotowego gruntu jeszcze nie nastapito, nie pomniejszono
naleznosci o wartoéé gruntu i nie ustalono terminu uiszezenia optaty rocznej zobowigzujgc wytgczajacego
do zawiadomienia tut. Urzedu o rozpoczeciu inwestycji,

W razie zbycia gruntéw objetych niniejsza decyzja obowiazki z niej wynikajace przechodza
na nabywece. Zbywajacy jest obowigzany uprzedzi¢ o tym nabywce.

Majac na uwadze powyisze, nalezato orzec jak w sentencji.

odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna | prawoemacna. 7

Otrzymuig:
1 Gmina Sobétka

55-050 Sobétka
Rynek 1

2. Urzad Marszatkowski
Wojewédztwa Dolno$laskiego
Dobrzyriska 21/23
50-403 Wroctaw

3.A/a

Wydziatu Beodezji
i Crenndarki Nidruchomosciami
1

Na podstawie art .22 ust 1, 2, 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
(tj. Dz.U. z 2015 r, poz. 520 z pézn. zm.) oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym wi dministracji

Zaktad Katastralny, ul. Koéciuszki 131, 50-440 Wroctaw/ wszelkich zmian danych objetych ewidencjg

gruntéw i budynkéw, w terminie 30 dni liczac od dnia powstania tych zmian, pod rygorem
odpowiedzialnoéci karnej /kary grzywny/, o ktérej mowa w art 48 ust.1 pkt 5 cytowanej wyzej ustawy.

Sprawe prowadzi: inspektor Iwona Mikoszewska, Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomasciami
tel. 071 72-22-084 e-mail: iwona.mikoszewska@powfaMroclawski.p!
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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 1 MIESZKAN IOWEJ
LSLEZA"
§5-050 SOBOTKA UL. CZYSTA 7
B (071) 31-62-286 Fax. (0.71) 3162203
NIP 896-00-07-330 REGON 930210654
www.zgkimsobotka,pl

" SOBOTKA DNIA 13.04.2018

Gmina Sobétka
ul. Rynek 1
55-050 Sobétka

DOTYCZY: Oswiadczenie o wydajnosci hydrantu na cele ppoz.

Zakiad Gospodarki Komunalne;j i Mieszkaniowej ,,Sl@'za” w Soboétce zapewnia wydajnosé

10dm’/s przy 0,2 MPa przez co najmniej 2 godz. hydrantu zewnetrznego DN 80 potozonego na dzialce
412/2 obrgb Wojnarowice.

Kopi¢ pisma otrzymuja:
1. aa.

Mw‘;%“
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g i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 19751, w sprawie

samodziclnych funkeji lechnicznych w budownictwie (DL:‘U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U NrGeR 1, poz. 299)
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Agnieszka Jadwiga Kwaéniak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr UAN.V-7342/6/3/80/92,

jest wpisana na liste cztonkdw Doinoélaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0540.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 03-02-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018r.

Pedpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0540-A2CB-D878-36B3-65D6

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie beznoérednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW

8 BUCCUWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALFIKACYJNA

OKK.7131-177/2005/G5 Wrectaw, 15 grudnia 2005 r.

) DECYZzua
Na podstawie art. 24 yst. 1 Pkt 2 ustawy z dnig 15 grudnia 2000r.

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw {Dz2.U. z 20011 Nr S poz. 42, zpéin.zm.), art 13 ust, pkt 1
tust 2, art. 14 yst 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 19%4r. Praws budowlane (Dz.U. 2 2003r. Nr 207, pez, 2015,
Zpodn. zm.) craz § 12 pki1 fozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie

samedzisinych funkei technicznych w budewnictwie (Dz. (. Nr 96, poz. 817), w zwiazku z art. 104 Kecdeksu

postgpowania administracyjnege (Dz.U. z 2000r. Nr $€, poz. 1071, z péin. zm. )

© samorzadach zawodowych architektéw,

Okregowa Komisja Kwalifikacyina DOIB
nadaje
Panu
Krzysztof Jacek Bednarczyk

magister inzynier budownictwa
urcdzeny dnia 14 styeznia 1968 ¢, w Bystrzycy Kiodzkiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 142/D0$/05

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Ckregowa Kemisja Kwalifikacyvina Do[ncéia_skiej Okregows; lzby Inzynieréw Budownictwa we Wrectawiu
Na podsiawie protokoidw z postepowania kwalifikacyjinege oraz 2 przeprowadzonege sgzaminu stwierdza,
: ' i - WyKsztakcenie | prakiyke zawedows craz
uzyska pozytywny wynik egzaminu - konisczne de Uzyskaria uprawnien budowlanych w spaciasinedai
konstrukcyjnmbudowlanej do projektowania nez ograniczer.

Szczegtiowy zakres uprawnien jest ckredlony na cdwrocie Niniejsze| decyzii.
Pouczenie

Zgodnie zam 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowizne - podstaws do wykonywania famodzielnych funkeji
technicznyeh w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzii, dg

ii. do centrainege rejestru Gidwnego inspektora Nadzory

Budowianego araz wpis na liste czionkéw viadciwe| izhy Samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez ie izbg, z okredlonym w nim terminem waznosgi,

2. Cd niniejsze] decyzji siuzy odwolanie do Krajowe] Kemisji Kwalifikacyjne] Poiskie] izby Inzyniersw Budownicwa

W 'Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisii Kwalifikacyinej DOIE we Wroctawiu w terminie 44 dni od dria isi
- doreczenia. [
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1. Pan Krzysztof Jacek Bednarczyk
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Nadzoru Budowianego

4 ala

(e
o

1. %mm ; c;s_n/?{
2.%rof. drinZ; Kazﬂ'qnerzfz}apﬁﬁsk:i

Hou Judl
3. mgr Enz};f{%aﬁcmétajgm;éczyk




Pan Krzysztof Jacek Bednarczyk jest uprawniony:
W speciainosci konsﬂvkcyjnc-budowianej - Na podstawie art, 12 yst 4 pki1iart 13 ust 4 ustawy Prawe

budowlane, w zwiazky 2§3i§17 ust 1 pki1 roZporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005r.
W sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - de:

- Pprojekiowania obiekty budowianego w zakrasie Sperzadzania projektu arch'rtektuniczna-budowlanego
w otiniesieniu do konstrukeii obiektu,

" Sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakrn

budowianej, z wylaczeniem projektow Zagospodarowania dzistki jub terenu obejmujacych budynki
- Sprawdzania projékicw budowianych i sprawowania nadzoru autorski .

- _Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2.<grof. drin2, imigrz Tzaplinski

3. merinz M;@jb%%é@déniczyk
T
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-U63-5A2-RKG *

Pan Krzysztof Jacek Bednarczyk o numerze ewidencyjnym DO$/B0O/0055/06
adres zamieszkania ul. Brzozowa 10, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:
Rainer Bulla,

Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoglgskie; Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elek

tronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom Qpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninie

jszym zadwiadczeniu mozna Sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej lzby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nasz znak: KDT/3364/nN/027507/2017/005R05

Karta danych technicznych

Strona umowy o przylaczenie

Gmina Sobotka

Adres

Rynek 1
55-050 Sobotka

Umowa o przytaczenie

UP/027507/2017/005R05

l Warunki przylaczenia

WP/027507/2017/O05R05

Nazwa i adres obiektu

Swietlica Wiejska

ul. Okulicka, 55-050 Wojnarowice, dz. 412/2

Numer lokalu

Nowe przytacze

Numer budynku

Parametry jakosciowe energii
elektrycznej parametry jej
dostarczania

Standardowe okre$lone w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku

Dopuszczalny czas trwania
jednorazowej przerwy
w dostarczaniu energii
elektrycznej nie moie

przekroczy¢ w przypadku:

przerwy planowanej [godz.]

16

przerwy nieplanowanej [godz.] 24

Dopuszczalny czas trwania
przerw w ciggu roku stanowiacy
sume czasow trwania przerw
liednorazowych dtugich i bardzo
dtugich nie moze przekroczy¢
w przypadku:

przerwy planowanej [godz.]

35

przerwy nieplanowanej [godz.] 48

Termin obowiazywania Umowy
kompleksowej lub Umowy
o §wiadczenie ustug dystrybucji

na czas nieokreslony
(bezterminowo) / de-dnia
*

Data ZI

Charakter odbioru energii nalezy ustali¢ z klientem na etapie
zawierania umowy regulujacej dostarczanie energii elektrycznej

Kod PPE

PLTAUD155000496992

Przytacze nr 1
(podstawowe / rezerwowe ).*

Miejsce dostarczania
energii elektrycznej

Zaciski pragdowe zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-
pomiarowym

Miejsce rozgraniczenia
wiasno$ci urzadzen
elektroenergetycznych

Zaciski prgdowe zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-
pomiarowym

Lokalizacja uktadu
pomiarowo-
rozliczeniowego

w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki

Napiecie dostarczania

zabezpieczenia
gidwnego [A]:

Typ przylacza kablowe (projektowane) energii elektrycznej [kV] 0,4
Mo perylacraniows 16,0 kW Grupa przylgczeniowa A%
[kW]

Stopieri " [Kontrola energii
skompensowania mocy 0,4 b:: :::I?;Zﬁ::;?:e] NIE biernej NIE

biernej (tge) wynosi: pojemnosciowej

Minimalna mec umowna wynikajaca z
Prad znamionowy

3x25A parametréw technicznych KW

uktadu/systemu pomiarowo-
rozliczeniowego w [kW]

Nazwa i numer stacji transformatorowej:

R-4468 Wojnarowice

WRR4468
Rodzaj uktadu
pomiarowo- bezposredni \'\::Iasn_ﬁﬂ
rozliczeniowego KA
Przekladniki pradowe nie dotyczy Prze:}:dnla nie dotyczy Wiasnosé nie dotyczy

UWAGI:

Wysokos$¢ oplaty za przylaczenie: 1212,29 PLN
Prosimy o dostarczenie zgloszenia gotowos$ci instalacji do przytaczenia (wypetniony druk ZI) na etapie zawierania umowy
regulujacej dostarczanie energii elektrycznej.
Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. obiektu na podstawie zgloszeniz
gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy oraz kopii pozwolenia na budowe lub kopii zgtoszenia budowy obiektu
do wtasciwego organu administracyjnego.

Przygotowat: Zielinska Ewelina
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WJS-D5R-6GV *

Pan Grzegorz Jordanek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0537/07
adres zamieszkania ul. Rogowska 4/30, 54-440 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-14 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskie] Okregowej 1zby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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CZESC SANITARNA



OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji
kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodptywowym, kanalizacji deszczowej wraz
ze zbiornikiem bezodptywowym. Projekt przylgcza wodociagowego jest przedmiotem
odrebnego opracowania.

2. Przylacze wody — wg odrebnego opracowania

Projektuje sie odcinek przytacza o $rednicy z rur $110, $90, $40 od wpiecia w istniejaca

sie¢ wodociagowa W110 zlokalizowana w dziatce drogowej do wpiecia w projektowany

budynek. Projektuje sie zamontowanie nadziemnego hydrantu przeciwpozarowego HP90

w granicy dziatki Inwestora zasilanego projektowanym przytaczem wodociggowym. W

miejscu wezta W1 oraz w miejscu odejscia do hydrantu ppoz. zastosowac ksztattki

zaciskowe Polyrac 90° .Przed zasypaniem rurociggu wykonaé¢ prébe ciSnieniowa na

1,5%P b, Nie mniej niz 1,0MPa. Czas proby 30min. Pozostate badania i préby wykonaé wg

wymagan PN-B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

2.1 Zestaw wodomierzowy

Dobrano wodomierz JS-1,5; DN15; PoWoGaz. Przed i za wodomierzem zainstalowac
zawor odcinajgcy DN25. Wodomierz powinien by¢é zmontowany w odlegtosci
maksymalnie 1m od wejscia przytacza wody do budynku, na konsoli catkowicie
eliminujgcej przenoszenie naprezen na wodomierz, ktére powstajg w instalaciji
wodociggowej. Minimalna wys. montazu 0,5m nad posadzka. Zaleca sie wiekszg wys.
usytuowania, zalezng od wymagan DTR zaworu antyskazeniowego.

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w kottowni, bezposrednio za $ciang zewnetrzna.
Przy zamontowaniu wodomierz musi posiada¢ udokumentowang ceche legalizacyjng
odcisnieta na plombie. Zestaw wodomierzowy zamontowac¢ zgodnie z normg PN-B-
10720:1998 oraz PN-1SO-4064-2. Weryfikacije doboru wodomierza oraz dostawe i
montaz wodomierza (do celéw socjalnych) w gotowym, prawidtowo wykonanym
podejsciu (konsola) dokonajg pracownicy WiK Sp. z 0.0. Dzierzoniow.

2.2 Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem

Zgodnie z wymaganiami PN za wodomierzem domowym projektuje sie zespot
zabezpieczenia przed wtérnym skazeniem wody w sieci wodociagowej. Dla
projektowanego obiektu w czesci mieszkalnej sktada sie on z, filtra siatkowego z
osadnikiem oraz dobranego zaworu antyskazeniowego typ EA 251; DN25; Danfoss.
Za zaworem antyskazeniowym zainstalowac¢ zawér odcinajgcy DN25.

3. Przytacze kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie odprowadzenie s$ciekdéw z budynku za pomoca rur o $rednicy

@160PVC min. SN4 do projektowanego zbiornika bezodplywowego o pojemnosci 10m?®.

Na terenie dziatki inwestora, jako uzbrojenie zaprojektowano studnie z tworzywa

sztucznego @ 425mm z wtazami typu lekkiego klasy A15 i B125.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ w wykopach na podsypce piaskowej
grubosci 10cm i obsypac piaskiem gr. 20cm nad rurg. Uktadanie przewodéw nalezy
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wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wszystkie potaczenia w studniach
betonowych nalezy wykonac jako przejscia szczelne. Rury PVC uzyte do budowy
zewnetrzne] kanalizacji sanitarnej powinny by¢ wykonane w klasie sztywnosci obwodowej
min. SN 4. Trase przebiegu kanalizacji oraz spadki pokazano na planie zagospodarowania
terenu. Przewodd kanalizacji sanitarnej nalezy poprowadzi¢ zgodnie ze spadkami
zaznaczonymi na profilu.

4. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu nalezy odprowadzi¢ za pomoca rur spustowych do poziomu
projektowanej kanalizacji deszczowej a nastepnie do zbiornika o poj. 10m3 gromadzgcego
wody opadowe ktérego lokalizacje planuje sie na terenie dziatki Inwestora.

Na terenie dziatki inwestora, jako uzbrojenie zaprojektowano studnie z tworzywa
sztucznego ¢$425mm z wiazami typu lekkiego klasy A15 i B125. Wszystkie potgczenia w
studniach nalezy wykonac jako przejscia szczelne. Rury PVC uzyte do budowy kanalizacji
deszczowej powinny by¢ wykonane w klasie sztywnosci obwodowej min. SN 4. Trase
przebiegu kanalizacji oraz spadki pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy poprowadzi¢ zgodnie ze spadkami zaznaczonymi
na profilach.

5. Uktadanie przewodow roboty ziemne

Uktadanie przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Gtebokos$é
wykopow powinna by¢ wieksza o 15 cm w stosunku do zatozonej niwelety dna przewodu,
tj. o grubos¢ podsypki piaskowej. Rury PE i PVC uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci
15 cm, a nastepnie obsypac piaskiem o grubosci 15 cm ponad gérng krawedz rurociagu.
Podsypke, zasypke i grunt rodzimy nalezy zagesci¢ zgodnie z technologig uktadania rur
z tworzyw sztucznych. Utozenie na prawidlowo zageszczonej podsypce piaskowej
przewody, po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej i pomysinie przeprowadzonej probie
szczelnosci nalezy zasypac warstwa piasku grubosci 15 cm ponad wierzch rury i zagescic¢
obsypke z piasku ubijakami recznymi i zabezpieczy¢ przed osiadaniem poprzez zlanie
piasku woda. Wzdtuz rurociggdéw utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng z wktadka
stalowa. Koncowki tasmy wyprowadzi¢ i przymocowac¢ do zaworu kulowego w budynku
oraz do skrzynki ostaniajacej trzpien zasuwy. Tasme nalezy uktada¢ w potowie wysokosci
pomiedzy rurociggami a powierzchnig ziemi, nie mniej jednak niz 40 + 50 cm od rurociagu.
Pozostata czes¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami co 30
cm. W miejscu skrzyzowania z drogg nalezy dokona¢ catkowitej wymiany gruntu
rodzimego na pospotke i zagescic do wspotczynnika Proctora min 1,0. Uktadanie
przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735. Przewody uktadaé ze
spadkiem jak zaznaczono na profilu podiuznym. Ze wzgledu na brak badan
geologicznych, do projektu przyjeto umocnienie $cian wykopu za pomoca bali lub ptyt
szalunkowych (grunty spoiste mieszane). Przy zasypywaniu piyty nalezy wyciggac z
jednoczesnym zasypywaniem warstwami wykopu. W trakcie wykonywania wykopow
nalezy unikac¢ przegtebien, a w sytuacji, gdy wykop jest gtebszy niz zaktada projekt nalezy
uzupetni¢ podsypka Zzwirowo-piaskowa, a nastepnie zagesci¢. Dla potrzeb budowy
przytaczy wykonac wykopy pionowe, ciagte, waskoprzestrzenne: o $cianach
odeskowanych azurowo i rozpartych zgodnie z BN-62/8836-02. , Wykopy otwarte pod
przewody wodno-kanalizacyjne” W miejscach skrzyzowan wykopu z przejsciem dla
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pieszych, wykop nalezy zabezpieczy¢ pomostem drewnianym z barierami. Napotkane na
trasie kable lub przewody, ktére sg przewidziane do dalszej eksploatacji powinny by¢
zabezpieczane przed uszkodzeniem rurg ostonowsg. Przy gtebokosciach wykopu powyzej
1,0 m =zastosowac szalowanie wykopow. Wezet WO nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem blokami oporowymi. Zatamania trasy rurociggu z PE wieksze niz 10°
nalezy takze zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem blokami oporowymi wg wymagan
normy PN-B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

6. Zabezpieczenie uzbrojenia obcego

Na trasie projektowanych przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej wystepujg sieci uzbrojenia
podziemnego. Cato$¢ robét wykonywaé z zachowaniem ostroznosci, z uwagi na
mozliwos¢ napotkania uzbrojenia niezinwentaryzowanego i nieuwidocznionego na mapach
geodezyjnych. W takich przypadkach nalezy niezwtocznie ustali¢ wtasciciela napotkanego
uzbrojenia i dokonac¢ stosownych uzgodnien. Odkryte uzbrojenie obce przed zasypaniem
nalezy zgtosi¢ do odbioru wtasciwym uzytkownikom. W miejscach zblizern z drzewami
prace nalezy wykonywac recznie z zachowaniem duzej ostroznosci nie uszkadzajac
korony korzeni. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem obcym wykopy wykonywac
recznie, po uprzednim zawiadomieniu wiascicieli tego uzbrojenia o planowanym
przystapieniu do wykonywania robét. Przy wykonywaniu robot nalezy zachowacé warunki
techniczne podane w uzgodnieniach. W przypadku skrzyzowania z kablami elektrycznymi
nalezy zabezpieczy¢ je przez natozenie na nie rur ostonowych dwudzielnych typu PS
"Arot”. Skrzyzowanie (miejsce wpiecia) z siecig wodociggowg przewiduje sie wykonac
przez odkopanie rurociggu w miejscu skrzyzowania sposobem recznym. Na 7 dni przed
przystapieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ OT ZG w Dzierzoniowie o
rozpoczeciu robot i miejscu kolizji. Kazdorazowe odkrycie sieci gazowej nalezy przed
zasypaniem zgtosi¢ do Oddziatu Terenowego Dzierzoniow z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym. Dla istniejgcej sieci gazowej zachowac witasciwe strefy kontrolowane, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r (Dz.U z 2001r. nr 97,
poz.1055).

7. Zestawienie obowigzujacych norm i przepisow

Normy
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w

projektowaniu.(zatacznik Az1)
PN-EN 12056:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.
PN-1SO-4064-2:1997 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.



PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN -89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obciazenia cieplnego

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-83/B-03430 oraz Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

8. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690
Z p6zn. zm.; ostatnia zm. Dz.U. 09.56.461).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).

opracowat:

mgr inz. Andrzej Bobinski
nr upr. 256/D0OS/08

nr ewid. DOS/IS/0092/09

Qe
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA "BIOZ”
(wg ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23.06.2003r. DZ.U z
dnia 10.07.2003r.)

% Zakres robdt catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

kanalizacja sanitarnej

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — w budynku
wewnetrzna instalacja wody — w budynku

wentylacja — w budynku

centralne ogrzewanie — w budynku

< Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- brak

%+ Elementy zagospodarowania terenu, ktérych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia robét stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- budowa przytacza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przewidywane zagrozenia:
a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez podparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m
<+ Sposob prowadzenia instruktazu
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajagce w czasie

prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

opracowat:
mgr inz. Andrzej Bobinski
nr upr. 256/D0OS/08
nr ewid. DOS/IS/0092/09



ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 1| MIESZKANIOWEJ ,,SLEZA”

ZGRY

WSELZ A 55-050 SOBGTKA UL. CzvsTA 7 T (71) 31-62-286 Fax. (71) 31-62-293, NIP 896-00-07-330 REGON 930210654
= o <http://www.zgkimsobotka.pl>
W
SOBOTKA dn.: 2018-03-15
OSOBA UBIEGAJACA SIE O PRZYLACZENIE:

IMIE I NAZWISKO/NAZWA  GMINA SOBOTKA
ADRES: 55.050 SOBOTKA UL.RYNEK 1
TEL. KONTAKTOWY

TERMIN WAZNOSCI: 2 LATA

DATA WYDANIA: 2018-03-15
DOTYCZY: ZAPEWNIENIA DOSTAWY WODY
I ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

KOD: 190-389-00
ZNAK i Nr: DW/4010/B25/TWP 2018/W/S/000030-871-055-01

WARUNKI PRZYELACZENIA
do sieci wodociggowej dla nieruchomosci polozonej:

NAZWA WOJNAROWICE ULiCcA UL. OKULICKA NR 412/2pZ
MIEJSCOWOSCI

NUMER AM-1 OBREB WOJNAROWICE NR 412/2
ARKUSZA DZIALKI

MAPY

Na podstawie § 10.1. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekéw (Dz. Urz. Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr poz.
2366 22013 r.) oraz w zwiazku z wnioskiem z dn. 616/ dn. 15.03.2018 Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej +SLEZA”
w Sobétce informuje, ze dostawe wody oraz odprowadzanie $ciekéw dla nieruchomosci adres UL. OKULICKA NR 412/2DZ

MIEJSCOWO$C WOJNAROWICE dziatka geodezyjna nr 412/2 obreb WOJNAROWICE nalezy projektowac wg nastgpujacych
zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYEACZENIA:
L.p. A. POBOR WODY Z SIECI WODOCIAGOWEJ

Celem umozliwienia dostawy wody niezbedne jest wybudowanie sieci i przytacza wodociagowego wpigtego do istniejacego
odcinka sieci wodociggowej na dzialce nr 407 obreb Wojnarowice

2i Zapewniana iloé¢ dostarczanej wody na cele socjalno-bytowe: Qe godz. = 1,5 m’; i na cele ppoz. Q=10 dm’/s
3. Miejsce wlaczenia wody - istniejacy wodociag w 110 @ 100 mm w dzialce nr dz. 407 eznaczony-kelorem-niebieskim-na-

alaeznila-ors arunkéwi—Geselizostal-dolaesomy-do-wiiosks
4. Przewidywane ciénienie w sieci wodociagowe]j w rejonie miejsca wiaczenia do istniejacego wodociagu w 110 DN 100 mm
wynosi aktualnie okoto 0,5 MPa na rzgdnej 159,50 m n.p.m.

Celem umozliwienia dostawy wody niezbedne jest wybudowanie odcinka sieci PE 110 zakoriczonego hydrantem przez
dziatki nr 407; 90dr i 412/2

5 B. ODPROWADZANIE SCIEKOW oraz WOD OPADOWYCH

6. Celem umozliwienia odprowadzania $ciek6w niezbedne jest wybudowanie zbiornika bezodptywowego na dziaice nr 412,2
7; Tlosé odprowadzanych Sciekéw sanitarnych: Qe godz. = 1,5 m’, zapewniamy odbiér.
8.

9

Odprowadzenie wéd opadowych: nie ma mozliwosci odprowadzenia wéd opadowych.

IL. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO
i/lub KANALIZACYJNEGO
10. | Do budowy przytacza zaleca sie stosowanie rur PE © 32 mm odpowiednio oznakowanych tasma ostrzegawczo -
lokalizacyjna oraz zasuw klinowych z migkkim uszczelnieniem
11. | Wodomierz projektowaé na konsoli. Lokalizowa¢ go za pierwsza zewngtrzng $ciang w piwnicy lub na parterze budynku, w
miejscu wydzielonym, suchym, latwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz
mozliwoscia uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtormym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:2002.
12. | Dopuszcza sie umieszczenie zestawu wodomierza gléwnego, o ktérym mowa w ust. 11 w studzience poza budynkiem, jezeli
jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku miejsca.

Zakiad Gospodarki Komunalne]

i Mieszkaniowej “Sleza”
55-050 Sobotka, ul. Czysta?

1el. 713162286, fax 713162283
NIP 895-00-07-330 Regon 930210854




Pt INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CRG-8ZT-YXC *

Pan Andrzej Marek Bobifski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0092/09

adres zamieszkania ul. Grabowa 11, 58-200 Dzierzonidéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-16 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnosélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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