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Uwaga: Instalacje odgromowa nalefy wykonaé zgodnie z PN-/E-05003 oraz PM-1EC 51024
Urzadzema pigrunochronne powinns by wykonywane z wykarzyslamem

w pienwszej kolejncsci wystepujacych w obiekcie czesci naturalnych
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jako zwody paziome wykorzystad metalowe pokrycie dachu
dodatkowe zwody pignowe wyk:nac na kominach. wentylatorach i wywistznikach
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\U / Iglica h=1,5m

| orzewody odprowadzajace wykcenad z drutu FeZn 8mm

nowy dom

prOJekty budowlane

26-200 Konskie |
ul. Kazanowska 18 '
tel. 41 372 88 36

www.nowydom-projekty.pl

z!acza kontrelne - umieszczac na wysokosci do 1.5m od ziemi

przewdd uziemiajacy wykonad z bednarki FeZn 30x4

uziom fundamentowy sz:uczny wykonad. z bednarki FeZn30x4, ktora Liozyé na dnie wykopu fundamentewego
rezystancia uziemienia olokowego orzy zastosowaniu saranicznikSw orzepied cowinna wynesic R<10om

5 |iaczenia spawane zabezpieczve orzed korozia
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zlaczki lub zaciski krzyzows

G M, E oA

ARS /\,)L/_M.

/

BUDYNEK Hst-ueemf-ues?a éu{m16~1 LJ!E})L(E
2 N A 7[1‘{“(;[ J‘ (‘1 C ;

J;;L‘\_‘ -"\‘L'}. lR.::"




