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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robé6t wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : DROGA LESNA POZAROWA NR 7 OD KM 3+250 DO KM 4+270

ADRES INWESTYCJI ;. DZ. NR EW. 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428, 429; 430; 431; 435;436; 437; 439; 452; 457; 460/1;
464; 466; 470, 474

INWESTOR : Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Paristwowe - Nadle$nictwo Parczew

ADRES INWESTORA :  21-230 Sosnowica, Aleja Kasztanowa 29

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Przemystaw Karbowski
DATA OPRACOWANIA 1 27.04.2022r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
27.04.2022r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Norma PRQ Wersja 4.48 Nr seryjny: 31780 Uzytkownik: DROKAR Karbowski Przemystaw

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | m. | Poszcz. | Razem
i 'PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ POZAROWE.) NR 7 NA ODCINKU DO KM 3+250 DO KM 4+27
14| 45111000_-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE S N
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dfég w terenie Ikm [ i
d.1.0111-01 [réwninnym. | ! 5
1 | |
= 11,02 lkn__| 1,020|
' ; |[RAZEM | 1,020
2/KNR 2-01  [Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha | i
d.1./0108-06 f : |
1 | ' |
| 0.4 lha | 0,400/
| | | RAZEM | 0,400
3 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 10-45 cm) po wycince - obszar karczowa-|szt. | |
d.1./0105-05 \nia - po 5,0m od krawedzi jezdni ist. drogi lub projektowanej infrastruktury | ' |
1 .drogowej (mijanki, place magazynowe) z pozostawieniem karpin na pobo- | | i
'czu poza obszarem karczowania (srednia gesto$¢ zadrzewienia 2szt/25m2) |
((1020'2“5)/25)"2 lszt. | 816,000
| 'RAZEM 816,000
4/KNR 2-01 IMechanlczne karczowanie pni ($r. 45-95 cm) po wycince - obszar karczowa-szl. |
d.1.,0105-07 Inia - po 5,0m od krawedzi jezdni ist. drogi lub projektowanej infrastruktury ‘
1§ |drogowej (mijanki, place magazynowe) z pozostawieniem karpin na pobo- |
|czu poza obszarem karczowania (srednia gesto$¢ zadrzewienia 1szt/25mz2) | \
((1020*2*5)/25)*1 szl 408,000
2  RAZEM ‘ 408,000
1.2/45111000-8 |[ROBOTY ZIEMNE
5/ KNNR 1 ‘Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m? ‘ ‘
d.1.,0113-01 mocg spycharek na obszarze wyznaczonym przez podstawe nasypu z roz- ‘
2| sunieciem na poboczu. (jezdnia, skrzyzownia, zjazdy, mijanki, place maga- [ ‘
| |zynowe) [ \
1(1020*2*2,0+2315) Im2 | 6395,000|
| | | | RAZEM | 6395,000
6 KNNR 1 Wykopy wyk.na odkitad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3 ‘
d.1. 0209-03 |gr.kat. I-Il ( z tabeli robdt ziemnych) 3
2 3 ‘
596 m3 596,000
‘ RAZEM | 596,000
7/KNNR 1 |Wykopy wyk.na odkiad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w  'm3 ‘
d.1./0209-03 gr.kat. I-Il ( na poszerzeniach jezdni do 6,0m) ‘ |
2- {
((114+74+88+1414240)*2*2,1)*0,2 m 551,880/
RAZEM 1 551,880
8 KNNR 1 |Wykopy wyk.na odkiad koparkami przedsigbiernymi o poj.dyzki 0.25m3w  m3 |
d.1..0209-03 .gr.kat. I-l ( na poszerzeniach jezdni do 3,5 m) \ [
2 ‘
| ((172+31+21+122)*2*0,85)*0,2 m3 ‘ 117,640|
: 'RAZEM | 117,640
9|KNNR 1 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu; grunt kat.|-1l| 'm2 |
d.1.0502:01- | | | |
2 analiza wias-| |
na |
‘ |poz.6+poz.7+poz.8 m2 1265,520,
| ! | RAZEM | 1265,520
10 KNNR 1 |Formowanie i zageszczanie nasypéw z zakupem i dowozem (pospétka) sa- m3 | '
d.1. 0402-01 |mochodami samowytadowawczymi; nasypy z tabeli robét ziemnych, uzupet- [ I
2 meme materiatu po zdjeciu warstwy humusu. ' |
f 570 ,5+p0z.5*0,15 m3 1529,750/
i | RAZEM 1529,750
1.345111200-0 | JEZDNIA DROGI GLOWNEJ WRAZ Z MIJANKAMI OD KM 3+250 DO KM 4+250
11 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie 'm2 |
d.1. 0103-03 |kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. 1
3‘ {
| 5135%1,2 m2 6162,000.
1 | ‘ |[RAZEM | 6162,000
12/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm - na poszerze- m2 | 1
d.1..0113-02 niach jezdni. [ i
3 | :
‘[ |((114+74+88+141+240)*2*2,1)+((172+31+21+122)*2*0,85) m? 3347600
|  RAZEM | 3347,600
13/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym za- |m3 ‘ \
d.1./0107-02 'geszczanym mechanicznie o gr. ponad 15 cm ( z tabeli robét wyréwnania ‘
3| 'kruszywem tamanym) od km 3+250 do km 4+250 ‘ |
i 11199,50 m3 1199,500
s




=i

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31780 Uzytkownik: DROKAR Karbowski Przemystaw

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz. | Razem
T , | RAZEM 1199,500
14[KNNR 6 [Nawierzchnie z tucznia kamiennego 0/63 - warstwa gérna o gr. 15cmod | m?
d.1. 0204-06 |km 3+250 do km 4+250 ‘ }
3 i
| :5135 M 5135000
\ 'RAZEM | 5135,000
1.4 |SKRZYZOWANIA | ZJAZDY NA DROGI LESNE OD KM 3+250 DO KM 4+250
15‘ KNNR 1 |Wykopy wyk.na odkiad koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.25 m3w 'm?
d.1. 0209-03 \gr.kat. |-l ( rowy odwadniajgce bezodptywowe) |
4 |
1 1104*9*0,35 m 327,600
; | w | RAZEM 327,600
16 KNNR 1 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu; grunt kat.I-lll m
d.1./0502-01- | ‘
4|analiza wias-|
na | | |
|poz.15 m 327,600
| | RAZEM 327,600
17 KNNR 1 |[Formowanie i zageszczanie nasypéw z zakupem i dowozem (pospotka) sa- 'm? ‘ ‘
<:L1‘i 10402-01 !rongch)odami samowyladowawczymi;-nasypy ($rednia grubosé nasypu - ‘ ‘
,2M | |
! I(230«1-290+295+340+24ll)+230+230+230+231:0)'*1 050,20 m? 486,150
\ [ | 'RAZEM | 486,150
18 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych (pospétka) gr. 10 cm 'm? ‘
d.1.0112-01  Krotnos¢ =0,5 ‘ ‘
4 |
| !(230+290+295+340+240+230+230+230+230)‘1 .08 m? 2500.2001
[ | Y ' RAZEM | 2500,200
19/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 | |
d.1./0113-01 ‘ f
4 !
' |(230+290+295+340+240+230+230+230+230)*1,05 ‘m? 2430,750|
| | | | RAZEM 2430,750
20 KNNR 6 {Nawierzchnie z tlucznia kamiennego 0/63 - warstwa gérna o gr. 15 cm \m2 i
d.1./0204-06 | ‘ |
4/ | |
| !(230+290+295+340+240+230+230+230+230) m2_ | 2315,000
. ' 'RAZEM | 2315,000
1.5/45111200-0 |JEZDNIA DROGI GLOWNEJ OD KM 4+250 DO KM 4+270
21 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie m? |
d.1./0103-03 |kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. \ {
5| |
' 215*1,2 m2 | 258,000
| | | RAZEM | 258,000
22/KNR 9-11  |Wzmacnianie podioza gruntowego geowtékninami na gruntach o niskiej ‘m2 | !
d.1./0101-03 inc:éno&%ci sposobem mechanicznym \ \ |
5| ‘ 3
215*1,2 m2 | 258,000
1 | ‘ | RAZEM | 258,000
23 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego kruszonego gr. 20 cm m2 i
d.1.0112-01 |
5| f (
| |215%1,2 m2 258,000
| | | RAZEM i 258,000
24/KNR 9-11  |Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm m2 | i
d.1./0102-03 [ |
5| . ' !
| 1215"1,1 m2 | 236,500
| |RAZEM 236,500
25/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2 1
d.1./0112-01 | ' ! 3
5i | ‘
| 215%1,08 m2 | 232200
| | | RAZEM 232,200
26 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 | ;
d.1.10113-01 [ | |
5 i | |
| |215%1,05 m2 225750
1 | RAZEM | 225,750
27 KNNR 6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego 0/63 - warstwa géma o gr. 15 ¢cm Im2 | ‘
d.1. ‘0204-06 1
5




Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
215 m_ | 215,000
| - | RAZEM 215,000
1.6/45233140-2 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
28 KNNR 1 [Reczne plantowanie (po obu stronach korony drogi, zjazdéw na szlaki zryw- [m? |
d.1./0501-01 |kowe, zjazdéw na drogi lesne) powierzchni skarp i nasypow z gruntu rodzi- | i [
6| 'mego kat.I-lll - prace wykonczeniowe | i
' |1020*1,5*2 m? 3060,000|
! ! | RAZEM | 3060,000
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KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : DROGA LESNA POZAROWA NR 7 OD KM 3+250 DO KM 4+270
ADRES INWESTYCJI : DZ.NR EW. 422; 423; 424, 425; 426, 427, 428; 429; 430; 431; 435;436; 437, 439; 452; 457, 460/1;
464, 466; 470, 474
INWESTOR : Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Paristwowe - Nadlesnictwo Parczew
ADRES INWESTORA  : 21-230 Sosnowica, Aleja Kasztanowa 29
BRANZA . Drogowa
SPORZADZIt KALKULACJE :  mgr inz. Przemystaw Karbowski
DATA OPRACOWANIA © 27.04.2022r.
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .......coccveiviviiiienrineiiiinnennes % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(8)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+(S))
Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
27.04.2022r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Lp. | Podstawa wy- Opis | Jedn. mia- | llo&é Cena Warto$é
ceny | ry 1 zt zt
| (5 x 6)
1 2 3 | 4 5 6 7
1 |PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ POZAROWEJ NR 7 NA ODCINKU DO KM 3+250 DO KM 4+270
1.1 45111000-8 | [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE St ———
1/KNNR 1 0111- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 'km 1,027 1
d.1./01 \trasa drog w terenie réwninnym. ’ ;
L — | | |
2 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszy- |ha 04 | |
d.1./0108-06 cia ‘ |
1 |
3 KNR 2-01 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-45 cm) po wy- sz, ((1020%2*5)/| i
d.1./0105-05 |cince - obszar karczowania - po 5,0m od krawedzi jez- | 25)*2= | ;
1 | idni ist. drogi lub projektowanej infrastruktury drogowej | 816,000 ‘
‘ |(mijanki, place magazynowe) z pozostawieniem karpin 1
1 Ina poboczu poza obszarem karczowania (srednia ges- ‘ t
| |toSC zadrzewienia 2sz/25m2) . — —
4 KNR 2-01 {Mechaniczne karczowanie pni (§r. 45-95 cm) po wy-  'szt. ((1020°2*5)/| !
d.1. 0105-07 |cince - obszar karczowania - po 5,0m od krawedzi jez- | 25)"1 = ' |
1 {dni ist. drogi lub projektowanej infrastruktury drogowej | 408,000 ‘
f |(mijanki, place magazynowe) z pozostawieniem karpin [ ‘
Ina poboczu poza obszarem karczowania (srednia ‘
n s pf |gestos¢ zadrzewienia 1szt/25m2) |
 1.2/45111000-8 _ |ROBOTY ZIEMNE - v s tlies
5 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-  m?2 (102072 |
d.1. 01 |bosci do 15 cm za pamoca spycharek na obszarze 12,0+2315) =|
2| !wyznaczonym przez podstawe nasypu z rozsunieciem 6395,000
| [na poboczu. (jezdnia, skrzyzownia, zjazdy, mijanki, |
.l |place magazynowe) Lmon s = | N IR
6 KNNR 1 0209- iWykopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymio m3 ‘ 595 i |
d.1.,03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-ll ( z tabeli robé6t ziem- [ |
2! o |nych) | | |
7/KNNR 1 0209- |Wykopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o 'm3 (1 14+74+i [
d.1.03 |poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-ll ( na poszerzeniach jezd- 88+141+| .
2 ni do 6,0m) ‘ 240)*2°2,1)*| g
. 02=| !
A ST S— 551880, boo,
8 KNNR 1 0209- ]Wykopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymio 'm3 ((172+¢31+] |
d.1.,03 |poj.tyzki 0.25 m3 w gr kat. |-l ( na poszerzeniach jezd- | 21+122)%2*| |
2 nido 3,5m) | - 0,85)0,2=| !
T T . 11740 .
9/KNNR 10502- 'Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu; grunt ~ m?2 . poz.B+poz. |
d'1'i01 - analiza |kat.1-111 ‘ . T+por.8=|
2 wiasna | W T NN U . (N | O—
10/KNNR 1 0402- iFormowanie i zageszczanie nasypdw z zakupem i do- m3 ' 570,54poz. | i
d.1.,01 wozem (pospotka) samochodami samowytadowaw- 5%0,15 =i |
2| |czymi; nasypy z tabeli rob6t ziemnych, uzupetnienie 1529,750| |
| ___|materiatu po zdjeciu warstwy humusu. | R | T |
1.3/45111200-0 | JEZDNIA DROGI GLOWNEJ WRAZ Z MIJANKAMI OD KM 3+250 DO KM 4+250 e ST
11|KNNR 6 0103- |Proﬁlowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- | m2 513512 =
d1.03 'chanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstruk- 6162000/
3 lcyinenawierzchnijezdni B ey S S
12/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 m2 ((114+74+ ‘
d.1.02 |cm - na poszerzeniach jezdni. ' 88+141+/ |
3 | 240)*2*21) |
‘ +((172431+ 1
! 21+122)°2% ?
[ 0,85) = 1
‘ | | 3347600 ; B
13§KNNR 6 0107- iWyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien- /m3 119950 ‘ 3
d.1.02 |nym sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. | ; 1
3 !ponad 15 cm ( z tabeli rob6t wyréwnania kruszywem | 1 ;
{tamanym) od km 3+250 do km 4+250 1 ‘
14 KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z tiucznia kamiennego 0/63 - warstwa  'm?2 5135 r
d.1..06 ig(f:ma o gr. 15 cm od km 3+250 do km 4+250 ‘ !
3 | | |
14 'SKRZYZOWANIA | ZJAZDY NA DROGI LESNE OD KM 3+250 DO KM 4+250 b
15 KNNR 1 0209- |Wykopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymio m?3 104*970,35 | |
d.1.03 'poj.yzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il ( rowy odwadniajgce [ = 327,600! g
4 'bezodptywowe) | | |
16 KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu; grunt  m2 | poz.16=
d.1.01-analiza  kat Ml | 327,600 !
__4wiasna |

=
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|l - prace wykonczeniowe |

Lp. Podstawa wy- | Opis Jedn. mia- |  llo$¢ Cena Wartosé
ceny ry | zt 2t
| | (5x8)
1 2 3 4 5 St el
17 KNNR 1 0402- |Formowanie i zaggszczanie nasypow z zakupem i do-|m?3 (230+290+ 1
d.1. ‘01 ‘wozem (pospotka) samochodami samowytadowaw- 295+340+! \
4 ‘czymi,-nasypy (Srednia grubo$¢ nasypu - 0,2m) ‘ 240+230+| \
| ‘ 230+230+ \
i 230)1,05%| 1
| ‘ 0,20 =| }
J " -~ 486,150/ ;
18 "KNNR 6 0112- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturainych (po- ‘m2 (230+290+/ ‘
d1. ‘01 spoika) gr. 10 cm 295+340+| |
4 |Krotnosé = 0,5 24!.'J+230+I ‘
} ‘ 230+230+ |
1 | 230)*1,08 =| \
~ . 250,200 ]
19 KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 m2 (230+290+| |
d.1. 01 cm 295+340+| |
4\ | 2404230+ i
i 2304230+ |
1 | 230)*1,05 =| }
‘ | 243,750, | L
20 KNNR 6 0204- Namenzchme z tucznia kamiennego 0/63 - warstwa | m?2 | (230+200+] |
d.1.06 gérna ogr. 15 cm 295+340+ [
4 2404230+ i
2304230+ i
230) = | I
2315,000| I y
,,,,, 1.545111200-0  JEZDNIA DROGI GLOWNEJ OD KM 4+250 DO KM 4+270 e
21/KNNR 6 0103- Profi lowanie i zageszczanle podioza wykonywane me- m2 215*1,2 =i i
d.1.03 ‘chanlczma w gruncie kat. -1V pod warstwy konstruk- 258,000/ |
5 .cyjne nawierzchni jezdni. ‘ - S —
22 KNR 9-11 'Wzmacnianie podioza gruntowego geowtékninamina m?2 2152 =| [
d.1.0101-03 ‘gruntach o niskiej no$nosci sposobem mechanicznym | 258,000 |
5 | . mes meloe en 2 )
23/KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego kru- |m2 215"12 = |
d.1.01 'szonego gr. 20 cm 258,000 :
5 | | |
24 KNR 9-11 ‘Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wyso- m2 215"11 =| :
d.1. 0102-03 'kosci 15 cm [ 236,500 |
5 | . | |
25 KNNR 6 0112- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 'm?2 215*1,08 =| |
d.1./01 15 cm - 232,200 !
5 | | |
26 KNNR 6 0113- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr 15/ mi2 215*1,05 = |
d.1. 01 ‘cm 225,750 |
5 ‘ , | |
27 KNNR 6 0204- 'Nawierzchnie z tlucznia kamiennego 0/63 - warstwa ~ m2 215 | ‘
d.1. 06 ‘gémaogr.15<:m ‘
5 |
1.6 45233140-2 ROBOTY 'WYKONCZENIOWE
28/KNNR 1 0501- Reczne plantowanie (po obu stronach korony drogi, |m? | 1020%1,5*2]
d.1./01 ‘zjazddw na szlaki zrywkowe, zjazdéw na drogi le$ne) - = 3060,000
6‘ ‘powierzchni skarp i nasypéw z gruntu rodzimego kat.|I- | \ *

Wartoéé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robdt

[ Stownie:

-3~
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