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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kuczynka Croh
TERENY ZAMKNIETE PKP tei

OSWIADCZENTIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a) Lech Przybylak

legitymujgcy(a) sie dowodem osobistym nr CAP 251706 wydany przez Prezydenta Miasta
Leszna zamieszkaty(a) w Lesznie przy ul. Narutowicza 121, po zapoznaniu sig z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 ze zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

os$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miedzygminny Zwigzek Wodociagdw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84, 63 — 820 Piaski

Dotyczgcy zadania

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kuczynka
TERENY ZAMKNIETE PKP”

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

éwiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyzej.

W zataczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis projektanta)
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyinym:

WKP-6BK-MZ8-79T *

Pan Lech Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/4101/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa,

{Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgietiem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy Swiadczeni meina sprawdzi€ za pomocg numery weryfikacyinego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynieréw Budownictwa www_piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej zby Iniynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Okreslenie inwestora i uzytkownika

Inwestorem niniejszej inwestycji jest Miedzygminny Zwigzek Wodociggéw
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63 — 820 Piaski.

Po zakonczeniu robét, odbiorze technicznym i przekazaniu do uzytku, obiekt bedzie
mieniem komunalnym.

2. Nazwa inwestycji i jej polozenie

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kuczynka, TERENY ZAMKNIETE PKP”
Niniejsze opracowanie dotyczy terendw zamknietych .
- Jednostka ewidencyjna nr 300403_4, KROBIA — miasto, Obreb nr 0001 Krobia
miasto dz. nr 82/2 i 82/27
- Jednostka ewidencyjna nr 300403_5, KROBIA - obszar wiejski, Obreb nr 0010
Kuczyna dz. nr 159.

3. Przedmiot oraz zakres i uzasadnienie potrzeby inwestycji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest pobudowanie rurociggu ttocznego kanalizacji
sanitarnej z rur PE Dn 100mm PN 10 oraz rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej
z rur PE Dn 80mm PN 10.

Rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzenie $ciekéw do
istniejacego uktadu sieci kanalizacji sanitarnej w miescie Krobia a nastepnie do
oczyszczalni Sciekdw.

4. Podstawa i materialy wykorzystane do projektu

- umowa zawarta pomigdzy Migdzygminny Zwigzkiem Wodociggdw i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich, a firmg Biuro Projektowe Lech Przybylak, ul. Narutowicza 121
64-100 Leszno

- mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500

- warunki techniczne nr 10/P/2017 z dnia 07.07.2017 r. wydane przez Miedzygminny
Zwigzkiem Wodociagdw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich.

5. Charakterystyka terenu.

Teren, na ktérym projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej jest ptaski, mato
zroznicowany pod wzgledem wysokosci.

Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w dwdch miejscach stanowig: tereny
kolejowe — przejscie pod linia kolejowa.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystgpig niejednorodne warunki gruntowe,
w postaci glin piaszczystych i glin. Woda gruntowa i jej gtebokos¢ zalegania
uzalezniona jest od warunkéw atmosferycznych, wynosi 1,30-1,50 m od terenu.
Kategoria geotechniczna I.
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6. Opis rozwiagzania technicznego.
6.1. Dane ogodlne
Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1) Rurocigg tloczny kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE Dn 100mm
i dlugosci 69 m. Na dziatach obrebu 0001 Krobia miasto o nr 82/2 i 82/27
projektuje sie wykonanie przewiertu sterowanego z komorami roboczymi poza
terenem zamknigetym. Przewiert sterowany rurg ostonowg PEHD 200mm. a
nastgpnie przeciggniecie w nim rury przewodowej PE Dn 100mm.

2) Rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE Dn 80mm

- i dtugosci 44 m. Na dzialce obrebu 0010 Kuczyna o nr 159 projektuje sie

’ wykonanie przewiertu sterowanego z komorami roboczymi poza terenem

zamknigtym. Przewiert sterowany rurg ostonowg PEHD 200mm. a nastepnie
przeciggnigcie w nim rury przewodowej PE Dn 80mm.

Projektowane odcinki beda odprowadzaly poprzez system rurociggéw oraz
przepompownie Scieki do istniejgcego ukitadu sieci kanalizacji sanitarnej
w miescie Krobia.

6.2. Glebokos¢ posadowienia rurociagéw.

1) na dziatach obrebu 0001 Krobia miasto o nr 82/2 i 82/27 rure ostonowg
posadowi¢ na rzednej 109,32 m n.p.m. tj. 2,21 m ponizej gtéwki szyny.

2) na dziatce obrebu 0010 Kuczyna o nr 159 rure ostonowg posadowi¢ na rzednej
109,10 m n.p.m. tj. 1,65 m ponizej gtdwki szyny.

6.3. Zestawienie dlugosci poszczegdlnych odcinkéw oraz ich lokalizacje
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Przewiert Dtugosé Pofozenie Przewierty
sterowany odcinka rury sterowane
Rurocigg instalacyjnej
ttoczny Rura ostonowa
na dziatach | PE Dn 100mm. | przewiert sterowany rurg | PE Dn 200mm
obrebu 0001 ostonowg PE 200 - tereny | L=67,0
. Krobia miasto | L=69,0 zamkniete PKP
o nr 82/2 Przewiert zlokalizowany
i 82/27 w km 198.552,
na dziatce | PE Dn 80mm przewiert sterowany rurg | PE Dn 200mm
obrebu 0010 ostonowg PE 200 - tereny | L=44,0
Kuczyna o nr|L=44,0 zamkniete PKP
159 Przewiert Zlokalizowany
w km 199.284,
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6.4. Przeszkody i kolizje

Na projektowanym terenie znajduijg sie:
- tory kolejowe,
kablowe linie energetyczne i telekomunikacyjne,
- sie¢ wodociggowa,

6.6. Zastosowane materialy.

Podstawowymi materiatami na budowe rurociggéw ttocznych sg rury PE Dn 100mm
i PE Dn 80 mm. zgrzewane doczotowo.

Rury ostonowe PE Dn 200 réwniez zgrzewane doczotowo.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jedli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich  elementy i materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

7. Wytyczne wykonawstwa.

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia robodt
i trwale oznaczy je w terenie za pomocy kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkéw
i kotkdw krawedziowych.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do  wszystkich
whadcicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych
urzadzen. Wykopy pod komore przewiertowi nalezy wykonaé, jako otwarte
obudowane.

Przewiert sterowany rurg PE Dn 200 mm, jako ostonowg z przecigganiem rury PE Dn
100mm i PE Dn 80mm.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonaé przekopy
prébne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia, o ktérym wykonawca
dowiedziat si¢ podczas przekazania placu budowy. Istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szeroko$ci wykopu.

W przypadku, gdy na skutek prowadzenia rob6t ziemnych zostang uszkodzone
urzgdzenia podziemne, nawierzchnie drég ulepszonych lub umocnionych, nalezy je po
zakonczeniu robét doprowadzié do stanu, w jakim byly przed rozpoczeciem robét.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny  byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
W sposdb zapewniajacy ich eksploatacje, nalezy powiadomi¢ uzytkownika
w celu dokonania uzgodnien pozwalajgcych na kontynuowanie robdt.

Wykonawstwo robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz
~Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, cze$é II
instalacje sanitarne i przemystowe”.

Szczegblng uwage nalezy zwraca¢ na znaki geodezyjne, by nie ulegly
uszkodzeniu lub przemieszczaniu.

oL
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8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

8.1.0kreslenie obszaru oddziatywania obiekt dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
z pdzn. zmianami),

- Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z péin.
zmianami).

8.2. Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej miesci sie

w catosci na dziatkach, na ktorych zostata zaprojektowana.

9. Uwagi konncowe

9.1. W czasie wykonania robdt, nalezy przestrzega¢ = warunkdéw
rozporzadzeniu BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych

i rozbiorkowych.

9.2. Wszelkg armature sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami  zgodnie
z PN-8/B-09700. tabliczki umiesci¢ na wysokosci okoto 1,2 — 2,0 od terenu
w odlegtosci nie wiekszej niz 25 od oznaczonego urzadzenia.

9.3. Przed  zasypaniem zmontowanej  siedi, dokona¢  geodezyjnej
inwentaryzacji przez uprawniong do tego jednostke.

OPRACOWAL:

inz. Lech Przybylak

inz. Lech Przvh
upr. instalacyjn:. - inZ¥nieryil
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Kuczynka TERENY ZAMKNIETE PKP”

Inwestor: Miedzygminny Zwigzek Wodociggéw i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84, 63 — 820 Piaski

Projektant: Lech Przybylak
upr. nr 408/82/Lo
ul. Narutowicza 121
64-100 Leszno

Leszno, 20 grudzien 2017 r.
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CZESC OPISOWA

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy realizacji rob6ét budowlanych w ramach projektu ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Kuczynka TERENY ZAMKNIETE PKP”

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze
zZmianami)

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r..Nr 120.p0z.1126).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
Roboty budowlane przy wykonywaniu dwdch odcinkéw rurociggu ttocznego
kanalizacji sanitarnej:
1) Jednostka ewidencyjna nr 300403_4, KROBIA — miasto, Obreb nr 0001 Krobia
miasto dz. nr 82/2 i 82/27
2) Jednostka ewidencyjna nr 300403_5, KROBIA - obszar wiejski, Obreb nr 0010
Kuczyna dz. nr 159.
obejmujg zakres robét:
- zagospodarowanie terenu budowy
- roboty ziemne,
- roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej,
- przewiert maszyng do wiercen poziomych do 100 m, rurami Dn 200 mm,
(przewierty sterowane),
- uporzgdkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg nastepujace obiekty
I urzgdzenia:
- tory kolejowe,
- kablowe linie energetyczne i telekomunikacyine,
sie¢ wodociggowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- uzbrojenie podziemne, a w szczegodlnosci linie kablowe elektroenergetyczne
ze wzgledu prowadzenie robdt w ich poblizu,
- drogi — szczegdlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggtos¢ ruchu,
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych wykopéw.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystgpienia

1. Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokoéci:

a) wykonywanie wykopow o Scianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5m
— wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub
wadliwego wykonania rozpér,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci —
wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem gtebokich komdr kanalizacji
sanitarnych,

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty roztadunkowe i montazowe,

2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych

linii komunikacyjnych:

a) prowadzenie rob6t w jezdni w bezposrednim sasiedztwie poruszajacych sie
pojazddw.
3. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych — roboty montazowe
w studniach kanalizacyjnych oraz komorach,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi.- wykonywanie przejsé
kanatami pod istniejgcymi ciekami wodnymi, oraz wykonywanie odcinkéw
kanatow metodg przewiertu.

4. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t —wykonywanie komar.
5. Inne roboty

a) prowadzenie rob6t w chodnikach dezorganizujgce lub uniemozliwiajace ruch
pieszy,

b) prowadzenie robot po trasie przecinajgcej kierunki przemieszczania sie
pieszych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegéinie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikédw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed
przystgpieniem do robdt budowlanych. W ramach instruktazu ujaé nalezy nastepujacy
zakres zagadnien:
a) Wskazanie obiektow i miejsc, w ktdrych prowadzenie robdt jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystykg rodzaju zagrozen.
b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych.
c) OkreSlenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystyka
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw BHP.
d) Okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e) Wskazanie Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikéw.

ke,
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f) Charakterystyka organizacji robdt oraz zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osdb wyznaczonych do
prowadzenia nadzoru.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci

do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zapoznaé sie z warunkami uzgodnien
wymienionymi w projekcie budowlanym. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, zwracajgc uwage na
zachowanie przepiséw BHP. Przewody ukiada¢ w wykopach liniowych z petnym
zabezpieczeniem $cian wykopdéw. Przewody zaleca sie uktadaé bezposrednio na
istniejgcym, nienaruszonym podtozu.

Wszystkie napotkane urzadzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy

zabezpieczal przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢é w sposdb

zapewniajacy ich prawidtowg eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ usytuowania

odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostéw, zabezpieczen

wykopdw barierkami oraz o$wietlenia ostrzegawczego.

1. Catos¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki
inzynierskiej.

W szczegdinosci wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263)

2. W czasie prowadzenia robdét budowlanych zapewni¢ wtasciwg organizacje robot
oraz wyposazenie w Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom,
w tym:
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Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdblnie niebezpiecznymi,

Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

Zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami  budowlanymi
prowadzonymi w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gitownie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji niepowodujgcych takich
zagrozen,

Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,
Zapewnic tgcznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych,

‘Zapewni¢ wiasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewddzkich,

powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robét budowlanych,

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny
umozliwiajgce szybkg ewakuacje pracownikow w razie powstania zagrozenia,
W poblizu miejsc prowadzenia robdt szczegodlnie niebezpiecznych umiescié
niezbedny sprzet ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

7. Uwaga koncowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym
w Dz. U. z 2003r..Nr 120.poz.1126 oraz wymaganiami Prawa Budowlanego,
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczefnstwa i ochrony
zdrowia.
Plan powinien obejmowal szczegbdlowy zakres rodzaju robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.
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