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DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 8, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2
pkt 2 i ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z pézn. zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po
rozpatrzeniu wniosku Miedzygminnego Zwigzku Wodociggow i Kanalizacji w Strzelcach
Wielkich z siedzibg w Strzelcach Wielkich 84, 63-820 Piaski o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowosci Kuczynka’.

Il. Okreslam istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia, ze
szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartoéci przyrodniczych
oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich:

1. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewoéw nieprzeznaczonych do
wycinki wykonywa¢ w sposob jak najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom,
w szczegolnosci:

— pnie drzew narazonych na uszkodzenia zabezpieczy¢ na czas budowy ostonami,
— nie obsypywac ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m ponad pierwotny poziom
terenu i krzewow powyzej wysokosci 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.

2. Na etapie budowy, w trakcie prowadzenia prac ziemnych, kazdorazowo przed ich
rozpoczeciem regularnie sprawdza¢ dna wykopéw i innych zagtebien znajdujacych sie
na obszarze realizacji przedsigwzigcia pod katem uwiezionych w nich zwierzat; w
przypadku stwierdzenia ich obecnosci przenies¢ je na odpowiednie dla nich siedlisko.

3. Prace wykonawcze w rejonie terenéw objetych ochrong akustyczng prowadzié
wyltgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny
22:00.

lll. Integraing czescig decyzji jest zatgcznik stanowigcy charakterystyke przedsiewziecia.
Uzasadnienie

13.06.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dalej
Regionalnego Dyrektora, wplynat wniosek Miedzygminnego Zwigzku Wodociggdw i
Kanalizacji w Strzelcach Wielkich o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowosci
Kuczynka®.

Do wniosku zatgczono m.in. karte informacyjng przedsiewziecia, dalej k.ip.
sporzadzong w trzech egzemplarzach wraz z jej elektronicznym zapisem na informatycznych
nosnikach danych.

Planowane przedsigwzigcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych
potencjainie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko moze by¢ stwierdzone.

ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, poznan.rdos.gov.pl



Zgodnie z decyzjg Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w
sprawie ustalenia terendw, przez ktére przebiegaja linie kolejowe, jako terenéw zamknietych
(Dz. Urz. MiR. z 2014 r. poz. 25 z p6zn. zm.), dziatki 0 numerach ewidencyjnych 82/2, 82/27
obreb Krobia oraz 159 obreb Kuczyna, na ktérych realizowane bedzie czesciowo
przedsiewziecie, stanowig teren zamkniety. Wobec powyzszego, zgodnie z art. 75 ust. 6
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z pézn. zm.), dalej ustawa o008, organem wiasciwym
do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla catego przedsiewziecia
realizowanego w czesci na terenie zamknietym, jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), dalej k.p.a., pismem z 03.07.2017 r. znak:
WOO-11.4210.15.2017.AM.1 Regionalny Dyrektor wezwat wnioskodawce do uzupetnienia
wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wymagane uzupetnienie
wptyneto do siedziby organu 18.07.2017 r.

Na podstawie analizy dokumentow dotyczacych lokalizacji przedsiewziecia, organ
zwazyt, ze jego eksploatacja moze wptynaé na prawa i obowiazki oséb trzecich. W zwigzku z
tym, uznat za strony postepowania osoby fizyczne i podmioty, ktérym przystuguje rzeczowe
prawo do nieruchomosci, na ktérych przedsiewzigcie ma by¢ realizowane oraz, ze wzgledu
na mozliwe oddziatywanie na etapie realizacji inwestycji, do nieruchomosci bezpo$rednio z
nimi sgsiadujacych.

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a., zawiadomieniem z 31.07.2017 r. znak; WOO-
[1.4210.15.2017.AM.4 Regionalny Dyrektor poinformowat strony o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie, a takze o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy oraz
sktadania uwag i wnioskéw.

Wobec faktu, iz liczba stron postepowania przekracza 20, organ zawiadamiat strony
o swoich czynnoséciach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 00§, w trybie art. 49 k.p.a. Wszystkie
zawiadomienia byty zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Na podstawie art. 50 k.p.a., pismem z 11.09.2017 r. znak: WOO-11.4210.15.2017. AM.6
Regionalny Dyrektor wezwat wnioskodawce do uzupetnienia k.i.p. Wymagane uzupetnienie
wptyneto 25.09.2017 r.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 68 i 78 ust. 1 pkt 2 ustawy 008, pismem
z 11.10.2017 r. znak: WOO-I1.4210.15.2017.AM.8 Regionalny Dyrektor wystapit do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibg w Gostyniu z prosbg o
wyrazenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dia
przedmiotowego przedsiewziecia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu
raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko. Pismem z 11.10.2017 r. znak:
WOO-11.4210.15.2017.AM.9 Regionalny Dyrektor zawiadomit strony o wystapieniu do
wiasciwego w sprawie organu inspekcji sanitarnej.

Pismem z 26.10.2017 r. znak: ON.NS-71/2-18(01)/17 Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gostyniu wyrazit opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko.

Na podstawie materiatéw i informacji o planowanym przedsiewzieciu zebranych w toku
postepowania wyjasniajgcego, postanowieniem z 13.11.2017 r. znak: WOO-
11.4210.15.2017.AM.11 Regionalny Dyrektor stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia oraz wskazatl na
koniecznos¢ okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw lub
wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i ¢ ustawy oos. Pismem z 13.11.2017 r.
znak: WOO-I1.4210.15.2017.AM.13 Regionalny Dyrektor zawiadomit strony postepowania
o wydanym postanowieniu.
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Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a.,, zawiadomieniem z 23.11.2017 r. znak: WOO-
11.4210.15.2017. AM.14 Regionalny Dyrektor zawiadomit strony postepowania o mozliwosci
zapoznania sig¢ i wypowiedzenia co do zebranych dowodéw i materiatow oraz zgtoszonych
zadan przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie wptynety
Zzadne uwagi i wnioski stron postepowania.

W mysl art. 80 ust. 2 ustawy 00$ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje
sie po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan taki zostat uchwalony. Do wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dotaczono zaswiadczenia Burmistrza Gminy
Krobia z informacja, ze dla czgsci dziatek, na ktorych realizowane bedzie przedsiewziecie nie
ma obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast dla
pozostatych dziatek przedstawiono wypisy i wyrysy 2z miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego, dalej mpzp, obejmujgce teren, na ktdrym realizowane
bedzie przedsiewziecie, zatwierdzone nastepujacymi uchwatami:

— Nr XLIV/367/2009 Rady Miejskiej w Krobi z 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kuczynka 1 (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego Nr 48, poz. 1117 z dnia 15.03.2010 r.),

- Nr XII/9/2014 Rady Miejskiej w Krobi z 10.12.2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto VIl (Dz. Urz.
Woj. Wielkopolskiego poz. 308 z dnia 19.01.2015r.).

Po zapoznaniu si¢ z =zapisami ww. uchwat stwierdzono zgodnos¢ lokalizacji
planowanego przedsigwziecia z ustaleniami mpzp.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy 008, w niniejszej decyzji stwierdza sie brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia.
Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 2a ustawy 008, po zapoznaniu sig z zakresem planowanej
inwestycji, charakterystyka przedsiewziecia oraz istniejacymi w rejonie zainwestowania
uwarunkowaniami stwierdzono, ze wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia wigze sie z koniecznoscig okreslenia warunkéw
lub wymagan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00s.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy 0o$ Regionalny Dyrektor zbadat rodzaj,
skale przedsigwzigcia, wielko$¢ zajmowanego terenu i istotne rozwigzania charakteryzujace
przedsiewziecie, zakres robdét zwigzanych z jego realizacjg, roznorodno$é biologiczna,
wykorzystanie zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi, wielko$¢ emisji
i ucigzliwosci wynikajacych z realizacji planowanego przedsiewzigcia oraz jego usytuowanie
na obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roélin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszaréw Natura 2000.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy oo$ ustalono, ze planowane
przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej cignieniowej i
grawitacyjnej z przytgczami kanalizacyjnymi w miejscowosci Kuczynka, gmina Krobia.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmowac bedzie:

—  kanat zbiorczy grawitacyjny PVC o $rednicy 200 mm i dfugo$ci ok. 850 m,

- rurocigg ttoczny PE o Srednicy 90-110 mm i tgcznej diugosci ok. 1080 m,

- przytacza kanalizacyjne o $rednicy 160 mm, o tgcznej diugosci ok. 200 m,

—  przytacza rurociggiem ttocznym o $rednicy 50 mm, o tgcznej dtugosci ok. 40 m.

taczna dtugo$¢ sieci kanalizacyjnej bez przytaczy wyniesie okoto 1930 m. W ramach
realizacji przedsigwziecia zaprojektowano rowniez dwie kompaktowe, podziemne
przepompownie $ciekow zlokalizowane na dziatkach nr ewid. 92/2 obreb Kuczyna oraz
nrewid. 241 obrgb Pudliszki. Przewiduje sie wykonanie jednej pompowni w ciagu
komunikacyjnym, co wyklucza mozliwos¢ jej ogrodzenia oraz jednej pompowni ogrodzonej
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elementami w systemie panelowym. Na terenie pompowni obok zbiornikbw pompowni
umieszczone zostang szafki sterownicze. Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie
spowoduje wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych kanalizacji z wyjatkiem
projektowanych przepompowni sciekéw, dla ktérych niezbedne jest wydzielenie terenu o
tacznej powierzchni ok. 20 m®’. W zwigzku z tym, ze pompownie bedg wymagaly
dostarczania energii elektrycznej, w ramach prac realizacyjnych zostanie wykonane ok. 60 m
kablowej podziemnej linii elektrycznej. Ponadto, przewiduje sie zastosowanie szczelnych
studzienek rewizyjnych z elementow prefabrykowanych betonowych i tworzyw sztucznych
PVC i PE.

Prace budowlane zwigzane z wykonaniem rurociggéw oraz linii kablowych obejmowac
beda m. in.: prace przygotowawcze takie jak demontaz istniejacych kolidujacych elementéw
zagospodarowania terenu (ogrodzenia, umochienia nawierzchni terenu), wykonanie
wykopow, montaz rurociggu i armatury oraz przewodéw elektrycznych, wykonanie przejsé¢
rurociggu przez przeszkody, roboty ziemne majace na celu zasypanie wykopow oraz prace
zakonczeniowe — odtworzenie uprzednio zdemontowanych elementéw zagospodarowania
terenu i uporzadkowanie terenu.

Planowane przedsiewziecie jest w przewazajacej czesci inwestycjg o charakterze
liniowym stanowigcym uzbrojenie podziemne dla transportu $ciekéw bytowych z istniejace;j i
planowanej zabudowy mieszkalnej z miejscowosci Kuczynka do istniejgcej oczyszczalni
Sciekow zlokalizowanej w miejscowosci Rokosowo. Teren lokalizacji projektowanej inwestycji
stanowig: pas drogi powiatowej, pas drogi wojewddzkiej, zamkniete tereny kolejowe oraz
tereny zielone, tereny uzytkowane rolniczo, dziatki z dziatalnoscig ustugowa.

W k.ip. podano, ze zostang wykonane przejScia rurociggu ttocznego pod torami
kolejowymi oraz pod drogg wojewodzkg nr 434 o nawierzchni asfaltowej. Przejscia te
zostang zrealizowane dzieki zabudowaniu rur ostonowych metodg bezodkrywkowa,
nastepnie do rur ostonowych wprowadzone bedag przewody kanalizacyjne, a konce rur
zostang odpowiednio zamknigte. W zwigzku z powyzszym, odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt
1 lit b oraz pkt 3 lit. f ustawy o008, z uwagi na rodzaj, skale oraz parametry i warunki
eksploatacji planowanego przedsiewzigcia, nie przewiduje sie¢ znaczgcego negatywnego
kumulowania oddziatywan projektowanej sieci z innymi przedsiewzieciami znajdujgcymi sie
w rejonie zainwestowania lub w obszarze oddziatywania przedmiotowej inwestyc;ji.

W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy o008, na podstawie zapisdéw k.i.p.
ustalono, ze realizacja przedsiewziecia bedzie wigzata sie z zastosowaniem typowych dla
tego rodzaju inwestycji materiatow i surowcoéw budowlanych. Rurociagi tloczne zostang
wykonane z rur PE, natomiast grawitacyjne z rur PVC. W przedozonej dokumentacji
wskazano, ze na etapie realizacji planuje sie wykorzystanie ok. 0,3 m*® wody na dzien.
Zrédtem jej poboru bedzie Stacja Uzdatniania Wody w Kuczynce poprzez sieé¢ wodociaggows.
Do przeprowadzenia préb szczelnosci zostanie pobrane dodatkowo ok. 7 m® wody. Prace
realizacyjne bedg rowniez wymagaty wykorzystania ok. 1600 m?® piasku oraz 400 m?
kruszywa. Po zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego. Warstwa biologicznie czynna gruntu w rejonie prowadzonych wykopow
zostanie przemieszczona poza obreb prowadzonych prac budowlanych oraz odpowiednio
sktadowana i zabezpieczona celem pdzniejszego wykorzystania do utozenia na powierzchni
pasa robdt po wykonaniu prac budowlanych. Eksploatacja przedsiewziecia bedzie wymagata
dwa razy do roku okresowego wykorzystania wody w celu ptukania urzgdzen pompowni
Sciekoéw. Pompownie bedg wymagaty réwniez dostarczenia energii elektryczne;.

Z uwagi na rodzaj i specyfike przedsiewziecia, uksztattowanie terenu oraz fakt, ze
inwestycja realizowana bedzie czesciowo w nawigzaniu do istniejacych drogowych ciggéw
komunikacyjnych, nie przeanalizowano alternatywnego wariantu lokalizacyjnego i
technologicznego. Wobec tego przeanalizowano jedynie wariant polegajgcy na odstgpieniu
od realizacji inwestycji oraz wariant najkorzystniejszy dla srodowiska, bedacy jednoczesnie
wariantem realizacyjnym. Jak wynika z tresci k.i.p. odstgpienie od realizacji przedsiewziecia
przyczyni sie do degradacji $rodowiska oraz wstrzyma rozwéj gminy.
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W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, ¢ i d ustawy 0o$, na podstawie informacji
zawartych w przedfozonej dokumentacji oraz majac na wzgledzie rodzaj i usytuowanie
przedsiewzigcia stwierdzono, ze realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie oddziatywaé
na obszary wodno-btotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, ujscia
rzek, obszary gérskie lub lesne oraz obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wéd
i obszary ochronne zbiornikéw wod srodlgdowych.

W kontekscie przedmiotowego przedsiewziecia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, f, i
oraz j ustawy 00$ nie maja zastosowania, gdyz przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane
zostanie poza obszarami wybrzezy i Srodowiskiem morskim, obszarami, na ktorych
standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobieristwo ich
przekroczenia, obszarami przylegajacymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony
uzdrowiskowej.

W zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy 0oé stwierdzono, ze planowane
przedsiewziecie nie nalezy do kategorii zakltadéw stwarzajacych zagrozenie wystgpienia
powaznej awarii lub katastrof naturalnych.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy 00§ nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi na
lokalizacje przedsigwzigcia w znacznej odlegtosci od granicy panstwa nalezy wykluczyé jego
ewentualne transgraniczne oddziatywanie na poszczegolne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy oos uznano, ze ucigzliwosci zwigzane
z realizacjg przedsigwzigcia bgdag krétkookresowe i ustgpig po zakonczeniu jego realizacii.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i g ustawy 00§ stwierdzono, ze realizacja
przedsigwzigcia wigzaé sie bedzie z krotkotrwatg emisjg substancji do powietrza. Ze wzgledu
na rodzaj i skale przedsigwzigcia nie przewiduje sie jego istotnego wptywu na stan jakosci
powietrza w rejonie zainwestowania na etapie eksploatacji. Na etapie prac budowlanych
moze nastgpi¢ zwigkszona emisja substancji do powietrza. Bedzie ona zwigzana z
powstawaniem pytow, w zwiazku z prowadzeniem robot ziemnych oraz przemieszczaniem
mas ziemnych. Ponadto, Zrédtem emisji substancji do powietrza bedg takze procesy
spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na budowie. Z uwagi na fakt, iz
emisje te beda miaty charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac
budowlanych, nalezy uznac je za pomijalne. Celem ograniczenia wtérnego pylenia na etapie
realizacji inwestycji planuje sig, ze transportowane i skiadowane na terenie budowy
kruszywo bedzie w miare mozliwosci przykryte, natomiast plac budowy (w okresach suszy)
zraszany bedzie wodg.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, d i g ustawy 00§ stwierdzono, ze realizacja
przedsiewziecia bedzie wigzata sie z chwilowym oddziatywaniem na klimat akustyczny
wrejonie zainwestowania. Na etapie prac wykonawczych spodziewaé nalezy sie
krétkotrwate] i odwracalnej emisji hatasu do $rodowiska, ktérej zrédtem bedzie praca
urzadzen i pojazdéw obstugujacych budowe. Jak wynika z k.ip. gtéwnym Zrédiem hatasu
bedzie m.in. praca koparki o poziomie hatasu 87-92 dB oraz prace budowlane prowadzone z
wykorzystaniem innych maszyn, ktérych $&redni poziom emisji hatasu nie powinien
przekroczy¢ 85 dB, natomiast chwilowy 90 dB. Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym
zakresie natozono warunek, aby wszelkie prace budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji
podejmowaé wytgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do
godziny 22:00.

W kontekécie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit h oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 00§, na
podstawie informacji zawartych w k.ip. oraz w wyniku analizy powszechnie dostepnych
zrodet kartograficznych stwierdzono, ze przedsiewziecie realizowane bedzie w obszarze
o funkcji mieszkaniowej. Przebieg trasy planowanego uzbrojenia w terenie zabudowanym
zlokalizowany bedzie zasadniczo w nawigzaniu do istniejacych drogowych ciggéw
komunikacyjnych lub na terenach bezposrednio przylegajacych do paséw drogowych
bedacych uzytkami zielonymi i rolnymi, réwnolegle do granic nieruchomosci. Z uwagi na
rodzaj i skale inwestycji oraz planowang do zastosowania technologie, w tym posadowienie
projektowanej infrastruktury ponizej poziomu terenu stwierdzono, ze na etapie eksploatacii
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przedsiewziecie nie bedzie zrodlem uciazliwosci akustycznych. Wobec powyzszego, nalezy
uznac, iz w kontekscie realizacji przedsiewzigcia dotrzymane zostang akustyczne standardy
jakosci $rodowiska okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.
112). Ponadto, nalezy stwierdzi¢, ze realizacja przedsigwzigcia nie wplynie znaczaco na
klimat akustyczny w rejonie zainwestowania, w poréwnaniu do stanu istniejgcego.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oo$ ustalono, ze gospodarowanie
odpadami w kontekscie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia odbywaé
sie bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujacych przepisach szczegétowych.
Na etapie prac wykonawczych zrodiem powstawania odpadéw beda przede wszystkim
roboty ziemne i prace budowlano-montazowe. Zgodnie z trescig k.i.p. w ramach realizacji
inwestycji przewiduje sie powstawanie odpaddw takich jak: gleba i ziemia, kruszywo, ttuczen
i asfalt z rozbidrki istniejgcej nawierzchni, gruz betonowy oraz fragmenty rur PVC i PEHD.
Moze rowniez dojs¢ do ewentualnego powstania Zelaza i stali w przypadku koniecznosci
wymiany przytaczy wodociggowych. Urobek ziemny zostanie w miare mozliwosci ponownie
wykorzystany na terenie realizacji przedsiewziecia lub zostanie wywieziony poza teren
inwestycji w celu wykorzystania do naprawy drog i placéw na terenie gminy. W trakcie
realizacji odpady beda gromadzone na terenie budowy i wywozone przez specjalistyczng
firme na skladowisko odpadéw lub ponownie wykorzystywane (np. gruz bitumiczny po
przerobieniu do uzupetnienia nawierzchni ulic). Z uwagi na rodzaj planowanego
przedsigwziecia nalezy stwierdzic¢, iz na etapie eksploatacji projektowana sie¢ nie bedzie
znaczacym zrédtem powstawania odpadow.

Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupetnieniu k.ip., $cieki pochodzace z
projektowanej kanalizacji bedg odprowadzane do oczyszczalni $Sciekéw w Rokosowie.
Srednia ilos¢ $ciekéw odprowadzanych obecnie do oczyszczalni wynosi ok. 2211 m?d,
natomiast maksymalna przepustowo$é oczyszczalni wynosi 7177 m3/d. Do planowanej sieci
kanalizacyjnej przytaczonych ma by¢ ok. 90 mieszkancow, co odpowiada ok. 11 m® éciekow
na dobe. W zwigzku z powyzszym, oczyszczalnia $ciekéw w Rokosowie posiada
wystarczajaca przepustowosc do przyjecia dodatkowej ilosci Sciekow.

W przedtozone] dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majace na celu ochrone srodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. Zgodnie z zapisami k.i.p. oraz jej uzupetnieniem zaplecze budowy zlokalizowane
zostanie na terenie umocnionym, na ktorym beda skiadowane materialy budowlane.
Maszyny i urzadzenia bedq naprawiane poza placem budowy. Do realizacji zamierzenia
inwestycyjnego zostanie wykorzystany sprzet budowlany sprawny technicznie. Zaplecze
budowlane zostanie wyposazone w sorbenty na wypadek ewentualnych usterek, w wyniku
ktérych moze nastapi¢ wyciek substancji do gruntu. Pracownicy obstugujacy plac budowy
korzystac¢ beda z przenosnych sanitariatow opréznianych w miare potrzeb przez uprawniony
podmiot zewnetrzny.

Rurociggi sieci kanalizacyjnej beda umieszczone w wykopach o scianach pionowych,
umocnionych i rozpartych o szerokosci od 0,8 do 1,1 m, na gtebokosci 1,3 - 3,0 m p.p.t.
Linie kablowe bedg prowadzone w wykopach na gtebokosci ok. 1,0 m. W przypadku, gdy
zajdzie taka koniecznos¢, odwodnienie wykopdw bedzie realizowane za pomocg igtofiltrow
(w gruntach piaszczystych) lub w pozostatych przypadkach poprzez odpompowanie wody z
dna wykopu (glina z przewarstwieniami). Woda wypompowywana przez igtofiltry bedzie
odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowej. W wykopie zostanie wykonana
podsypka piaszczysto-zwirowa oraz osypka rurociggu gruntem sypkim wraz =z
zageszczeniem. Prace ziemne bedg obejmowaty rowniez wykonanie wykopow o gtebokosci
ok. 3,6 - 4,5 m pod betonowy fundament, na ktérym zostanie posadowiona pompownia
sciekow. Woda na potrzeby realizacji inwestycji pobierana bedzie z istniejacej sieci
wodociagowej. Po zakonczonym montazu rurociggu zostanie wykonana proba szczelnosci.
Préby szczelnosci beda wykonywane odcinkami po ok. 50 m (od studni do studni) z
wtérnym, cyklicznym wykorzystaniem wody do préb szczelnosci nastepnych odcinkow
realizowanych przewodow. Woda po zakonczonych prébach zostanie odprowadzona do
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istniejacej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowo-roztopowe z utwardzonej nawierzchni przy
przepompowni bedg odprowadzane na teren przylegly.

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia dojdzie do kolizji z rowem melioracyjnym.
Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie posadowiona ponizej przepustu rowu
melioracyjnego.

Analiza dostepnych zrodet kartograficznych wykazata, ze teren, na ktérym realizowane
bedzie planowane przedsiewziecie zlokalizowany jest poza Giownymi Zbiornikami Waod
Podziemnych (GZWP).

W kontekscie art. 63 ust. 2 pkt k ustawy oos ustalono, ze planowane przedsiewziecie
realizowane bedzie w granicach Jednolitej Cze$ci Wod Podziemnych o europejskim kodzie
PLGW600079, o dobrym stanie ilodciowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrozone;
nieosiggnieciem celow Srodowiskowych dia niej wyznaczonych. Ponadto, inwestycja
zlokalizowana zostanie réwniez w granicach silnie zmienionej Jednolitej Czesci Wad
Powierzchniowych, dalej JCWP ,Réw Polski od Zrédia do Rowu Kaczkowskiego” o
europejskim kodzie PLRW600017148549, o ziym stanie i zagrozonej ryzykiem
nieosiggniecia celéw Srodowiskowych dla niej wyznaczonych, z uwagi na fakt, iz w zlewni
JCWP wystepuje presja rolnicza. W programie dziatan zaplanowano wszystkie mozliwe
dziatania majace na celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto osiggniecie
wskaznikow zgodnych z warto$ciami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny
dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne
efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiggniety do roku 2027.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o0o$ dokonano analizy wptywu przedmiotowego
przedsigwziecia na cele srodowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry. Uwzgledniajac lokalizacje i rodzaj przedmiotowego przedsiewziecia
oraz planowane rozwigzania i $srodki chronigce $rodowisko gruntowo-wodne oraz wody
powierzchniowe, a takze rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej oraz
postgpowania z odpadami nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

Realizacja planowanej inwestycji bedzie wigzata sie z chwilowym oddziatywaniem na
krajobraz. Bedzie to jednak oddziatywanie krétkotrwate i odwracalne, ktére ustanie po
zakonczeniu prac wykonawczych. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy 00$
ustalono, ze przedsiewzigcie realizowane bedzie poza obszarami o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne i kulturowe. Planowana kanalizacja sanitarna, ze wzgledu na swojg
specyfike (lokalizowanie wigkszosci elementdw sieci pod ziemig) nie bedzie powodowata
znaczgcego oddziatywania na krajobraz.

Z uwagi na rodzaj i skalg planowanego przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, ze nie
wplynie ono znaczaco na zmiany klimatu, na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.
Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne, w tym technologia prac budowlanych,
posadowienie sieci pod ziemia oraz zastosowane materialy ograniczg réwniez wrazliwosc
przedsiewziecia na postepujgce zmiany klimatu.

Odnoszgc sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit e ustawy 0os, na podstawie przedstawionych
materiatow stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsiewziecie zlokalizowany jest
poza obszarowymi formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z pézn. zm.). Inwestycja
nie znajduje si¢ w granicach sieci korytarzy ekologicznych opracowanych przez Zakiad
Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy (Projekt korytarzy ekologicznych
taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zakiad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza
2011).

Przedsiewziecie nie bedzie wigzato sie z wycinkg drzew i krzewow. Baza materiatowo-
sprzetowa oraz urobek ziemny bedg lokalizowane poza terenem porosnietym roslinnoscia,
aby nie powodowaé zniszczen w szacie roslinnej. W trakcie realizacji inwestycji istnieje
ryzyko uszkodzenia drzew, w poblizu ktérych beda prowadzone prace. Z tego powodu
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natozono warunek ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,
ktére mogg zostaé spowodowane przez sprzet budowlany, np. ostonami z desek, siatki,
stomy. Ze wzgledu na wykonywanie prac ziemnych naftozono réwniez warunek
kazdorazowego sprawdzenia, czy na dnie wykopow i innych zagtebien znajdujacych sie w
obszarze realizacji nie ma uwigezionych zwierzat, a w przypadku stwierdzenia ich obecnosci
przeniesienia zwierzat na odpowiednie dla nich siedlisko.

Majac na wzgledzie lokalizacje inwestycji poza obszarami chronionymi, nie przewiduje
sie znaczgcego negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze, w
tym réznorodno$¢ biologiczng, rozumiang jako liczebnos¢ i kondycje populagcii
wystepujacych gatunkéw, w szczegdlnosci gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych
oraz ich siedliska, w tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkgji
przez nie petnionych, a takze ekosystemy — ich kondycje, stabilno$¢, odporno$é na
zaburzenia, fragmentacje i petnione funkcje w srodowisku. Realizacja przedsiewziecia nie
wptynie takze na obszary chronione, a w szczegdlnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki
roslin i zwierzat oraz ich siedlisk, dla ktérych ochrony zostaty wyznaczone obszary Natura
2000, ani pogorszenia integralnosci obszarow Natura 2000 lub powigzania z innymi
obszarami.

Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony $rodowiska
zawartych w obowigzujgcych przepisach, o ile spetnione zostang warunki okreslone w
przedtozonych dokumentach.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 wustawy oo$, organ whasciwy do wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej
decyzji i 0 mozliwosciach zapoznania sie z jej trescig oraz z dokumentacjg sprawy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt a i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie
skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z poZn. zm.) wnioskodawca uiscil opfate skarbowg za
dokonanie czynnosci urzedowej — wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w wysokosci
205 zf.

Alicia Mazurek, starszy inspektor

Zatgeznik:
arakt?rg/styrekcf)rzedsgw iecia

egionaln a Ochrony Srodowiska
w Poznaniu p.o. Regionainego Dyrekiora
Decyz;af%sﬁﬁﬁme ;est 0 atecznijfltﬁ? Ochrony Srodowiska w Poznaniu
zdniem ........ .’5!\ @E‘ wiskowych
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1. Mledzygmlnny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-
820 Piaski - wnioskodawca
2. Pozostate strony zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. aa
Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu, ul. Przy Dworcu 4, 63-800 Gostyn
2. Starosta Gostynski, na podstawie art. 86a ustawy 00$ (po stwierdzeniu ostatecznosci decyzji)
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Zatacznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Regionali\?g? Dgéﬁ(ﬁ(tora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu znak: WOO-11.4210.15.2017.AM.16 z dnia .£ 9 512 1011

Charakterystyka przedsiewziecia

Charakterystyka przedsigwzigcia pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w
miejscowosci Kuczynka”.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowane przedsiewzigecie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej i grawitacyjnej z przytaczami kanalizacyjnymi w miejscowo$ci Kuczynka, gmina
Krobia. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmowac¢ bedzie:

— kanat zbiorczy grawitacyjny PVC o $rednicy 200 mm i diugosci ok. 850 m,

— rurociag ttoczny PE o Srednicy 90-110 mm i facznej dtugosci ok. 1080 m,

— przytacza kanalizacyjne o $rednicy 160 mm, o tgcznej diugosci ok. 200 m,

— przytgcza rurociggiem ttocznym o $rednicy 50 mm, o tacznej dtugosci ok. 40 m.

taczna dlugos¢ sieci kanalizacyjnej bez przytaczy wyniesie okoto 1930 m. W ramach
realizacji przedsigewzigcia zaprojektowano réwniez dwie kompaktowe, podziemne
przepompownie Sciekow. Przewiduje sie wykonanie jednej pompowni w ciggu
komunikacyjnym, co wyklucza mozliwo$¢ jej ogrodzenia oraz jednej pompowni ogrodzone;
elementami w systemie panelowym. W zwigzku z tym, ze pompownie beda wymagaty
dostarczania energii elektrycznej, w ramach prac realizacyjnych zostanie wykonane ok. 60 m
kablowej podziemnej linii elektrycznej. Ponadto, przewiduje sie zastosowanie szczelnych
studzienek rewizyjnych z elementéw prefabrykowanych betonowych i tworzyw sztucznych
PVC i PE.

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowig: pas drogi powiatowej, pas drogi
wojewodzkiej, zamkniete tereny kolejowe, tereny zielone, tereny uzytkowane rolniczo i dziatki
z dziatalnosciag ustugows.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na nastepujacych dziatkach:

— obreb Krobia, dziatki o nr ewid.: 82/25, 82/27, 82/2, 2074,

— obreb Kuczyna, dziatki o nr ewid.: 103, 102, 107, 112/1, 112/2, 101/1, 158/2, 158/1,
96/1, 92/2, 159, 160,

— obreb Pudliszki, dziatka o nr ewid.; 241.

Teren przeznaczony pod przedsiewziecie zlokalizowany jest poza obszarowymi
formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z p6zn. zm.). Inwestycja nie znajduje sie w
granicach sieci korytarzy ekologicznych opracowanych przez Zaktad Badania Ssakéw
Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy (Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejskg
Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011).

Rodzaj technologii

Prace budowlane zwigzane 2z wykonaniem rurociggéw oraz linii kablowych
obejmowac bedg m. in.: prace przygotowawcze takie jak demontaz istniejacych kolidujgcych
elementdw zagospodarowania terenu (ogrodzenia, umocnienia nawierzchni terenu),
wykonanie wykopéw, montaz rurociggu i armatury oraz przewoddéw elekirycznych,
wykonanie przejS¢ rurociagu przez przeszkody, roboty ziemne majgce na celu zasypanie
wykopow oraz prace zakonczeniowe — odtworzenie uprzednio zdemontowanych elementow
zagospodarowania terenu i uporzadkowanie terenu.

Realizacja inwestycji bedzie wigzaé sie z zastosowaniem typowych dla tego
rodzaju przedsiewzie¢ materiatow i surowcow budowlanych. Rurociggi sieci kanalizacyjnej
beda umieszczone w wykopach o $cianach pionowych, umocnionych i rozpartych o
szerokosci od 0,8 do 1,1 m, na gfebokosci 1,3 - 3,0 m p.p.t. Linie kablowe bedg prowadzone
w wykopach na gtebokosci ok. 1,0 m. Prace ziemne bedg obejmowaty rowniez wykonanie
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wykopow o gfebokosci ok. 3,5 - 45 m pod betonowy fundament, na ktérym zostanie
posadowiona pompownia sciekow.

Zostana takze wykonane przej$cia rurociggu ttocznego pod torami kolejowymi oraz pod
drogg wojewodzka o nawierzchni asfaltowej. Przejscia te zostang zrealizowane dzieki
zabudowaniu rur ostonowych metoda bezodkrywkows, nastepnie do rur ostonowych
wprowadzone bedg przewody kanalizacyjne, a konce rur zostang odpowiednio zamkniete. W
zwigzku z realizacjg przedsiewziecia dojdzie do kolizji z rowem melioracyjnym. Planowana
sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie posadowiona ponizej przepustu rowu melioracyjnego.

Rozwigzania chronigce srodowisko

Prace polegajgce na konserwacji lub naprawach sprzetu budowlanego obstugujacego
plac budowy wykonywane beda poza terenem realizacji przedsiewziecia. Zaplecze
budowlane zostanie wyposazone w sorbenty na wypadek ewentualnych usterek, w wyniku
ktérych moze nastgpi¢ wyciek substancji do gruntu. Plac budowy utrzymywany bedzie w
stanie ograniczajgcym wtorne pylenie.

Baza materiatowo-sprzetowa oraz urobek ziemny bedg lokalizowane poza terenem
poro$nietym roslinno$cia, aby nie powodowac zniszczen w szacie roslinne;.

W ramach realizacji przedsiewziecia nie bedzie prowadzona wycinka drzew i krzewoéw.
Drzewa, w sasiedztwie ktorych bedg prowadzone roboty budowlane, na czas prowadzenia
robét zostang odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przed przystapieniem do prac kazdorazowo sprawdzane bedg dna wykopow oraz inne
miejsca mogace stanowi¢ putapke dla zwierzat, a w przypadku stwierdzenia ich obecnosci
beda one przenoszone na witasciwe dla nich siedlisko.

Prace wykonawcze w rejonie terendw objetych ochrong akustyczng beda prowadzone
wytgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

p.o. Regionalnego Dyrektora.
Ochrony grodowiska w Poznaniu
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