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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej w Gorze
przy ul. Szkolnej 4

1. Zakres opracowania:
Instalacje zaprojektowano w miejscach obecnie prowadzonej instalacji w starszej czgsci szkoty, ktéra
jest instalacjg wymagajgca natychmiastowej wymiany z uwagi na liczne nieszczelnosci - tymczasowo
tatane, zakamienienie obecnych grzejnikdw, co zwigzane jest z widocznym spadkiem ich efektywnosci
i wydajnosci cieplnej, brakiem regulacji instalacji i niemozliwoscig dogrzania wielu sal lekcyjnych, ktére
W sezonie grzewczym nie spetniajg wymagan temperaturowych. Poza tym dalsze uzytkowanie
instalacji grozi mozliwoscig wycieku czynnika grzewczego i spowodowanie nieszczesliwego wypadku
wsréd wychowankow szkoty. Wobec powyzszych czynnikow zagrazajgcych bezpieczenstwu osob
uzytkujgcych obiekt, instalacja musi zosta¢ wymieniona w trybie natychmiastowym.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- Obliczenie obcigzenia cieplnego budynku;
Zaprojektowanie instalacji c.o.;
- Obliczenia hydrauliczne instalacji;
- Obliczenia i dobor elementéw instalacji c.o.;
Rysunki techniczne projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.
2. Dane wyjsciowe:
Do obliczen przyjeto nastepujace dane:

1) | strefe do obliczen cieplnych.

2) Parametry wody grzewczej w instalacji c.o. 70/50°C.

3) Zaprojektowanie instalacji c.o0. do grzejnikdw z rur stalowych w systemie zaciskowym.

Z obliczeri strat ciepta uzyskano nastepujgce dane (obliczenie zapotrzebowania na moc cieplng wg EN 12831):

Obciazenie cieplne budynku wynosi: 48 kW
Parametry techniczne obiegu grzewczego zasilajgcego instalacje c.o:

e cisnienie dyspozycyjne obiegu - 30 kPa

¢ catkowita moc cieplna obiegu - 48kW

e przeplyw obliczeniowy -2,12mdh
e pojemnos$¢ wodna rur -223 L

¢ pojemnos¢ wodna grzejnikow -355L

e parametry pracy instalacji - 70/50°C

3. Instalacja przewodowa.

Instalacja c.o. zaprojektowana zostata z rur stalowych tgczonych zaciskowo (spraska). Przewody
instalacji c.o. z istniejgcego rozdzielacza c.o. (3 obieg grzewczy) w Kkottowni gazowej, nalezy
prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia kottowni dalej korytarza, nastepnie w przestrzeni
miedzystropowej pomieszczenia klasy, znajdujgcego sie w nowej czesci szkoly -przylegajgcego do
sali nr 003 i dalej zejsciem do posadzki pierwszego pomieszczenia - sali lekcyjnej 0.03. W tej sali
nastepuje rozdziat instalacji na strone potnocng i potudniowg. W potudniowej czesci szkoty znajdujg
sie sale lekcyjne i ta skltadowa instalacji stanowi jej wiekszg czesé. W tej czesci szkoly instalacja jest
poprowadzona w kierunku sali 0.02 w bruzdzie $ciennej nad posadzkg i zasila grzejniki od dotu. Po
czym w korytarzu oznaczonym jako pomieszczenie 0.25 przewody instalacji c.0. wyprowadzone sg w
pionowej bruzdzie sciennej pod sufit (oznaczone na rysunkach jako ,Zejscie nr 2 do poziomu listwy
podtogowej”), i dalej do pomieszczen sal lekcyjnych, prowadzone sg nad oknami - pod stropem w
zabudowie z ptyt G-K. Jednoczesnie grzejniki w tej strefie zasilane sg przewodami wkutymi w bruzde
Scienng i prowadzonymi do dolnej ich czesci w $cianie, skad wykonane jest podejscie do
zintegrowanych zaworkoéw podgrzejnikowych. Grzejniki zastosowane w tym uktadzie, to grzejniki z
podejsciem dolnym — typu ,V”. Z tej strony prowadzenia instalacji c.0. wykonano odejscie w sali nr
0.10 do pomieszczen piwnicznych, w ktérych zasilanie grzejnikow przewidziano z przewodoéw
prowadzonych pod stropem. Natomiast przewody dla czesci pétnocnej szkoty wyprowadzono bruzdg
Scienng w sali 0.03 w kierunku korytarza oznaczonego jako 0.25, gdzie w bruzdzie Sciennej
poprowadzono je do przestrzeni podstropowej (oznaczenie na rysunku ,Zejscie nr 5 do poziomu listwy
podtogowej”’). Nastepnie w miejscu, gdzie obecnie prowadzone sg w zabudowie G-K ciggi istniejgcych
przewodow, dokonac¢ ich demontazu i w tym miejscu zamontowa¢ nowe przewody, ktére nalezy
prowadzi¢ w korytarzu oznaczonym jako pomieszczenie 0.26 w narozniku przy stropie i $cianie
korytarza. Przewody na korytarzu zasila¢ bedg grzejniki bezposrednio na korytarzach oznaczonych
jako 0.26 oraz 0.16. Z tego ciggu przewodéw nalezy wykonaé odejscia pod stropem i dalej w pionowej
(schodzgc do poziomu posadzki) i poziomej bruzdzie Sciennej, zasilajgc grzejniki w systemie listwy



mieszkaniowej”. Jest to zasilenie poziomym odcinkiem przewoddéw umieszczonych pod grzejnikami,
zasilajgc poszczegolne grzejniki od dotu, wychodzac ze $ciany do katowych pétSrubunkow
zintegrowanych, w taki sposdb, aby nie byly widoczne przewody zasilajgce. Pierwsze odejscie tego
typu oznaczono na rzucie jako ,Zejscie nr 6 do poziomu listwy podtogowej” i zasila¢ bedzie ono
pomieszczenie kuchni oraz biblioteki. Przewody w tych pomieszczeniach prowadzone bedg w
bruzdzie sciennej nad posadzka, zasilajgc poszczegodine grzejniki od dotu. Nastepnie z gtéwnego
ciggu przewodow umieszczonych na korytarzu 0.26 zejsciem oznaczonym jako ,Zejscie nr 7 do
poziomu listwy podtogowej” przewody zasilajgce sprowadzone bedg do poziomu bruzdy $ciennej i
zasila¢ bedg poszczegodlne grzejniki w pokoju nauczycielskim oraz dalej w toaletach dla nauczycieli,
chtopcow i dziewczat (pom. 0.15, 0.14, 0.13, 0.13A, 0.12).

Spos6b prowadzenia przewodow w bruzdzie $ciennej jest propozycjg, ktdéra powinna zostac
zweryfikowana pod wzgledem zachowania bezpieczehnstwa konstrukcji. Przed rozpoczeciem prac,
nalezy wykona¢ probne odkrywki miejscowe, dla okreslenia mozliwosci wykonania takich miejscowych
bruzd, a jezeli nie ma takiej mozliwosci (ze wzgledéw konstrukcyjnych — np. z uwagi na grubosc
Scianki, jej konstrukcje lub wystepowanie niewidocznych elementéw konstrukcyjnych), to przewody
nalezy prowadzi¢ w systemie zewnetrznej listwy przypodtogowej w otulinie z pianki polietylenowej gr.
9 mm, mocowanej do Sciany (przewody w listwie/korytkach). Kazdy grzejnik zasilany jest podejsciem
dolnym. Przewody nalezy poprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje rurociggow.
Przewody poziome rozdzielcze w piwnicy nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen piwnicznych,
przez ktére przechodzg (mocowanie wykona¢ do $ciany pod stropem), nastepnie zaizolowac
termicznie otuling z pianki poliuretanowej o otwartych porach w ostonie z folii PVC gr. 30mm. Piony
stalowe wku¢ w $ciane lub obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi. Na pionach w miejscach zejs¢
przewodami z przestrzeni podstropowej do poziomu posadzki lub innych miejscach o najwyzszym
poziomie usytuowania instalacji c.o., nalezy zamontowaé odpowietrzniki automatyczny.

Armature odcinajgcag nalezy zatozy¢ na wszystkich odgatezieniach i pionie. Jednoczes$nie pion nalezy
wyposazy¢ w armature spustowa. Na dtuzszych odcinkach wykonywa¢ kompensacje U-ksztaltne. Przy
zmianach tras przebiegu rurociggoéw nalezy pamieta¢ o odpowietrzeniach — w najwyzszych punktach
instalacji i odwodnieniach w najnizszych punktach.

Urzadzenia grzewcze — grzejniki stalowe ptytowe z podejsciami dolnymi (typ”’V”), nalezy wszystkie
wyposazy¢ w automatyczne zaworki odpowietrzajgce, montowane na koncu kazdego grzejnika w
miejscu standardowych recznych zaworkéw odpowietrzajgcych.

Zabieg zabezpieczenia przewodow instalacji c.o. (stalowych zaciskanych lub miedzianych
lutowanych) przed zaprawa betonowa wykonaé¢ bardzo starannie — wszystkie miejsca przed
robotami budowlanymi doktadnie zaizolowaé.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ po przeprowadzeniu préb szczelnosci. Izolacje wykonaé z
pianki polietylenowej o grubosci dostosowanej do $rednicy przewodu (zgodnej z normatywami).
Izolacje przewodow zastosowaC do wykonania na ,mokro” tj. w folii chronigcej przed wilgocia.
Przewody poziome rozdzielcze zaizolowaé otulina z pianki poliuretanowej o otwartych porach w
ostonie z folii PVC.

Przejscie przez przegrody wykonac¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykona¢ z rur stalowych
o srednicach wewnetrznych wigkszych od srednic zewnetrznych przewodoéw o co najmniej: 2 cm dla
przejs¢ przez Sciany, oraz 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubosc
przegrody pionowej okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé o 2 cm
powyzej posadzki. W tulei ochronnej nie powinno znajdowa¢ sie zadne potgczenie rur. Przestrzen
miedzy rurg przewodowsg a tulejg ochronng wypetni¢ piankg ogniochronna.

4. Urzadzenia grzejne.

W projekcie zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem dolnym (typ ,V”) - ktére nalezy
wyposazy¢ w poétsrubunki katowe odcinajgce grzejnik. Podejscia do grzejnikdw nalezy wykona¢ w ten
sposob, aby zasilenie wychodzito ze sciany do pétsrubunka katowego.

Dobor grzejnikow przeprowadzono dla parametrow 70/50°C.

Doboru grzejnikow dokonano z uwzglednieniem zamontowania zaworéw termostatycznych przy
kazdym grzejniku. Zaprojektowane grzejniki przedstawiono na rzutach poszczegdlnych kondygnacji
oraz na rozwinieciach instalacji c.0. Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta
grzejnikow.

5. Zawory przygrzejnikowe.

Grzejniki z podejsciem dolnym wyposazone sg w zawory z wkiadkg regulacyjng do ktérych
przystosowana jest odpowiednia gfowica termostatyczna. Pod grzejnikami zamontowac¢ zintegrowane
zaworki potsrubunkowe podgrzejnikowe katowe.

6. Proby.

Przed przystgpieniem do prob instalacji wewnetrznej c.o. nalezy jg dwukrotnie przeptukac. Probe
szczelnosci przeprowadzi¢ pod cisnieniem p=0,4 MPa zimng wodg. Probe gorgca woda



przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji wewnetrznej c.o. Po pozytywnym przebiegu préb
szczelnosci mozna przystgpi¢ do prac izolacyjnych.

7. 1zolacja antykorozyjna.

Przewody stalowe zaciskowe w wykonaniu rur ocynkowanych lub alternatywnie miedziane po ptukaniu
i prébie cisnieniowej nie wymagajg dodatkowej ochrony antykorozyjnej. Nalezy je tylko normatywnie
zaizolowa¢. Natomiast w kottowni, w miejscu ewentualnego witgczenia do istniejgcej kottowni
weglowej, pofgczenia wykonane z rur czarnych przewodowych ze szwem, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W zwigzku z tym, powierzchnie zewnetrzne rurociggow stalowych
przeznaczone do malowania nalezy doprowadzi¢ do stanu czystosci wg PN-EN ISO 8501.
Oczyszczone powierzchnie malowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng ftalowo-silikonowa ktéra jest
jednoczesnie podktadem antykorozyjnym i farb nawierzchniowa. Wymagane dwukrotne malowanie.
Minimalna tgczna grubos¢ powtoki malarskiej winna wynosi¢ 100 mikronow.

8. Warunki wykonania.

Catos¢ robot, proby cisnieniowe oraz odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, (Instalacje Sanitarne - c.0.) wyd. COBRTI
INSTAL. Przy wykonywaniu robdt oraz w czasie eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i
p.poz.

9. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie roboty montazowe instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

2. Szczegbtowg uwage i ostroznos¢ nalezy zachowaé w czasie prowadzenia prac
spawalniczych. Z terenu robot nalezy usung¢ materialy tatwopalne oraz przygotowaé
podreczny sprzet p.poz.

3. Wszystkie uzyte do realizacji materialy i urzgdzenia winny mie¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, stosowne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

4. Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie przez odpowietrzniki automatyczne z
zaworami odcinajgcymi na koncéwkach piondéw i najwyzszych punktach instalacji - ukryte
w szafkach sciennych dla odpowietrznikow (rewizjach o wymiarach 30x20cm) i zawory
odpowietrzajgce przy grzejnikach (stosowa¢ zawory automatyczne). W najnizszych
punktach instalacji zamontowa¢ odwodnienia.

5. Przejscia rurociaggdw przez przegrody (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych stalowych.

6. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, lub pod stropami itp. powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

7. Montaz zawordow grzejnikowych oraz prowadzeniem prac z wykonywaniem nastaw
wstepnych w zaworach grzejnikowych i zaworach regulacyjnych, wykona¢ zgodnie z
instrukcjg przewidziang przez producenta.

8. Na odgatezieniach instalacji nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce.

9. W przypadku nieprecyzyjnego i niejednoznacznego zapisu dotyczgcego przyjetych
rozwigzan projektowych, nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem do inwestora, ktory w
porozumieniu z projektantem podejmie ostateczng decyzje co do przyjetych rozwigzan.

opracowat:
dr inz. Mariusz Kryza
upr. nr 112/Gd/00



OPIS TECHNICZNY
do projektu instalaciji instalacji wodociggowej zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji c.w.u
w budynku Szkoty Podstawowej w Gorze przy ul. Szkolnej 4
1. Dane ogodlne.
Projektowana instalacja zasila¢ bedzie urzadzenia sanitarne w budynku szkolnym tj. w weztach
sanitarnych dla nauczycieli i uczniow: dziewczat i chtopcéw oraz pomieszczeniu kuchennym-
przygotowania juz gotowych positkéw. Wezty sanitarne wyposazone sg w miski wc, umywalki, pisuary,
w zawory czerpalne w pomieszczeniach z pisuarami oraz zlewozmywak w pomieszczeniu kuchennym.
Ciepta woda przytgczona bedzie do istniejacego zasobnika c.w.u. w pomieszczeniu kottowni gazowe;.
Zasilenie budynku w zimng wode przewidziano z istniejgcego przytgcza wodociggowego znajdujgcego
sie w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku — za istniejgcym wodomierzem.

Instalacje zaprojektowano w technologii rur polipropylenowych fgczonych przez zgrzewanie PNZ20.
Zaréwno poziomy rozdzielcze, jak i podejscia pod urzadzenia sanitarne zaprojektowano w tej samej
technologii, tj. z polipropylenu (ciepta woda i cyrkulacja z rury stabilizowanej). Prowadzenie
przewodow przewidziano gtéwnym korytarzem i tak z istniejgcej kottowni gazowej rur PP dla cieptej
wody i cyrkulacji - fgcznie z przewodami instalacji c.o. w zabudowie z ptyt G-K, natomiast zimnej wody
z pomieszczenia technicznego w piwnicy budynku. Przy sanitariatach nalezy wykonac zejscia
przewodami z przestrzeni podstropowej do poziomu nad posadzka, od strony korytarzy. Do sanitariatu
dziewczat, przewody prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej od strony sali lekcyjnej 0.10 i wigczyC sie
przewiertem do pomieszczenia WC pod wtasciwy zaworek ptuczki WC, tak samo wykona¢ podejscia
pod zaworki umywalkowe w pomieszczeniu WC dziewczat, tylko przewiert od strony bruzdy
wykonanej w WC chiopcéw. W pomieszczeniu WC chiopcéw nalezy wykona¢ bruzde $cienng dla
utozenia przewodu zimnej wody z wezta wodomierzowego, wychodzgcego z piwnicy oraz przewodow
cieptej wody zasilajgcej umywalki w WC dziewczat i chtopcow. Dodatkowo z korytarza wpiete zostang
przybory sanitarne w WC dla nauczycieli (umywalka i WC) oraz w pomieszczeniu kuchennym — tylko
zlewozmywak, mozliwa takze zmywarka. Wigczenia wykona¢ w bruzdach $ciennych do zaworkow z
wezykami zasilajgcymi baterie tych przyboréw. Przewody, ktére prowadzone bedg pod stropem,
nalezy prowadzi¢ w izolacji w izolacji termicznej otuling z pianki poliuretanowej o otwartych porach w
ostonie z folii PVC gr. 30mm. Projektowane przewody podejsciowe do poszczegdlnych przyborow,
natomiast prowadzi¢ w bruzdach Sciennych w izolacji w pianki polietylenowej w folii, przystosowanej
do montazu w $rodowisku wilgotnym.

2, Stan istniejacy.

Budynek wyposazony jest obecnie w instalacje wody zimnej i cieptej (z kotlowni weglowej), ktdéra w
wielu miejscach jest skorodowana i zakamieniona. Obecnie ciepta woda przygotowywana jest, w tej
czesci szkoty, w pojemnosciowym podgrzewaczu wody znajdujgcym sie w kottowni weglowej i poza
sezonem grzewczym nie jest przygotowywana. Poza tym brak jest cyrkulacji c.w., co powoduje duze
straty ilosci wody, przy oczekiwaniu na wode ciepta.

3. Instalacja wody zimnej.

Rozprowadzenie oraz podejscia pod przybory w instalacji zimnej wody w catym budynku projektuje sie
z rur polipropylenowych PN20 niestabilizowanych fgczonych przez zgrzewanie.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku gtéwnego zaworu odcinajacego
zamontowanego w pomieszczeniu przytgcza wody i mocowaé w uchwytach przesuwnych co 80 cm.
Pion wodociggowy nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce w miejscu tatwo dostepnym.

Podejscia wodociggowe z pionéw do poszczegdlnych aparatéw sanitarnych projektuje sie w scianach
(wykute bruzdy scienne). Po wykonaniu instalacje dwukrotnie wyptukaé, po 24 godzinach poddac
probie na cisnienie P=1,5 préb. (9 bar) i zdezynfekowac.

Przejscie przewoddéw zimnej wody przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
zapewniajgcych swobodng prace rurociggow. Przewody instalacji wodociggowej nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami dla rurociggow wewnetrznych. Wszystkie potgczenia rur nalezy realizowac¢ za
pomoca ksztattek systemowych. Zmiany kierunku prowadzenia instalacji nalezy wykona¢ za pomocg
ksztaltek systemowych.

4. Ciepta woda i cyrkulacja c.w.u.

Ciepta woda przygotowywana bedzie istniejgcym zasobniku cieptej wody, umiejscowionym w
istniejgcej kottowni gazowej. Obecnie zasobnik c.w. wykorzystywany jest tylko dla czesci sanitariatow
znajdujgcych sie w dobudowanym skrzydle sali gimnastycznej. Dlatego niezbedne bedzie wykonanie
wigczenia do instalacji tuz za zasobnikiem cieptej wody i skierowanie przewodéw do starej czesci
szkoty, fgcznie z przewodem cyrkulacyjnym.

Instalacje cieptej wody, jak tez i cyrkulacji cieptej wody, zaprojektowano w catosci z przewoddw
polipropylenowych stabilizowanych (rura stabi) PN20 tgczonych przez zgrzewanie.

Cyrkulacja c.w.u. prowadzona jest rownolegle do instalacji c.w.u. i potgczona z nig na koncu instalacji
przy ostatniej baterii cieptej wody.



Przewdd cyrkulacji c.w.u. nalezy wigczy¢ do przewodu cyrkulacyjnego, wychodzacego z zasobnika
cieptej wody. Cyrkulacje wyposazy¢ w dodatkowg pompe cyrkulacyjng i zawor zwrotny.

Przewody zasilajgce przybory zaizolowac¢ termicznie w otulinie z pianki polietylenowej gr. normatywna
(z WT) w wykonaniu dla warunkow wilgotnych (w powtoce z folii).

Przewody poziome prowadzone pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodzg, zaizolowac
termicznie otuling z pianki poliuretanowej o otwartych porach w ostonie z folii PVC gr. 30mm i
obudowac tagcznie z przewodami instalacji c.o. ptytami z G-K.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku najnizej potozonego punktu czerpalnego.
Przewody nalezy prowadzi¢ w uchwytach przesuwnych w rozstawie co 50 - 60 cm.

Po wykonaniu instalacje dwukrotnie wyptuka¢, po 24 godzinach poddac¢ prébie na cisnienie P=1,5 Prob
(9 bar) i zdezynfekowac.

Przejscie przewoddéw c.w.u i cyrkulacji c.w.u. przez sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
zapewniajgcych swobodng prace rurociggow. Przewody instalacji wodociggowej nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami dla rurociggow wewnetrznych. Wszystkie potgczenia rur nalezy realizowaé za
pomoca tgcznikow systemowych. Wszystkie zmiany kierunku prowadzenia instalacji nalezy wykonac¢
za pomocg ksztattek systemowych. Na dtuzszych odcinkach wykonywa¢ kompensacje U-ksztattne

5. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie roboty montazowe instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

2. Wszystkie uzyte do realizacji materiatly i urzgdzenia winny mie¢ aktualne s$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, stosowne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

3. Przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢ zawsze w rurach
ochronnych.

4. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury.

5. W przypadku nieprecyzyjnego i niejednoznacznego zapisu dotyczgcego przyjetych rozwigzan
projektowych, nalezy zwroci¢ sie¢ z zapytaniem do inwestora, ktéry w porozumieniu z
projektantem podejmie ostateczng decyzje co do przyjetych rozwigzan.

opracowat:
dr inz. Mariusz Kryza
upr. nr 112/Gd/00



Starostwo Powiatowe w Wejherowie Wydziat Geodezji
Skala 1:500 pow. wejherowski, Jednostka ewid.: Wejherowo Obreb: Géra
Oznaczenie kancelaryjne: GD.6642.2353.2022 Ukiad wsp. 2000 strefa 6/18°, PL-EVRF2007-NH
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Projekt zagospodarowania terenu
Instalacja centralnego ogrzewania, zimnej i ciepte] wody | .
oraz cyrkulacji cieple] wody uzytkowe]

Skala 1:100
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Przedsigblorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji c.w.u. dla budynku Szkoty Podstawowej w Gorze

Opracowano systemem GEO-MAP. Dokument wygenerowany automatycznie 2022.06.21 10:20:52 przez Automat obslugi zgloszefi. Strona 1/1
Rzedne na rastrach w ukiadzie PL-KRON86-NH.
Podpisany kwalifikowang pieczgcig elekironi

organu. Poéwiadcza sig zgodnosé niniejszej kopii z treéciq materiatu PZGIK.
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Lokalizacja [Szkota Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Gérze, 84—252 Géra,
ul. Szkolna 4

Inwestor Gmina Wejherowo, 84—200 Wejherowo, ul. Transportowa 1

Tytut Instalacja c.o., zimnej, cieptej i cyrkulacji cieptej Data:

rysunku wody — Projekt Zagospodarowania Terenu 06.2022
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis |Skala1:50Q

E’;ﬁeﬁ}&vxg{ dr in2. Mariusz Kryza |112/Gd /00 Nr rys.
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Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut piwnic

Rzut piwnicy
Instalacja centralnego ogrzewania
Skala 1:

100

"MARPOL"

Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji c.w.u. dla budynku Szkoty Podstawowej w Goérze

Lokalizacja

Szkota Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Goérze, 84—252 Géra,

ul. Szkolna 4

Inwestor

Gmina Wejherowo, 84—200 Wejherowo, ul. Transportowa 1

Tytut
rysunku

Instalacja c.o. — rzut parteru

Data:
06.2022

Imie i nazwisko Nr uprawnien

Podpis

Skala1:100|

Projektowat

branza sanitama

dr inz. Mariusz Kryza [112/Gd/00

Nr rys.
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Rozwiniecie instalacji c.o.
Instalacja centralnego ogrzewania
Skala 1:100
UWAGI PROJEKTOWE:
1. Przewody rozdzielcze ¢.0. zaprojektowano z rur stalowych w systemie zaciskowym z istniejgcego rozdzielacza c.o. (3obieg)
2. Glowne przewody stalowe rozdzielcze prowadzons pod stropen korytarzy i w klasach - tak?e pod stropem, zaizolowaé
otuling z pianki poliuretanowsj o otwartych porach w oslonie z folii PVC gr. 30mm i zabudowa¢ plytg G-K.
3. Przewody zasilajgce poszczegéine grzejniki prowadzié w bruzdzie §ciennej, jak tez i przewody zaprojektowane nad
posadzkg do zasilenia poszczeg6inych grzejnkéw, zaizolowany pianka polietylsnowsg gr. 8mm - takZe prowadzié w poziome]
bruzdzie $ciennej.
4. Przewody poziome wkué w $ciane lub zabudowaé listwg przypodiogowsg i zaizolowaé piankg polietylenowg gr. Smm.
Decyzje naleZy podjgé po odkrywkach prébnych przy obscnoéci kierownika budowy [ inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Instalacje c.0. odpowietrzyé odpowietrznikami automatycznymi zaréwno napionach jek i przy kazdym grzejniku, oraz w
najwyzszych punktach instalacji w miejscach zmiany wysokosci prowadzenia przewodéw.
6. Grzejniki zaprojektowano stalows plytowe z podej§ciami od dolu. Nalezy je wyposazyé w rubunki zintegrowane oraz Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
glowioejﬂemo;ptaltjyme. pode} o2y} poié teg 84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050
7 Przejécna przez écl'lany i stropy wylkonaéw rurach oclhronnyoh Wg. normy Proli'elld instqlchidrenl;crcélnel?o Sogkrz:wgnig ;)rqz wody (z;iémnej, cieptej i
" . . - . T c . cyrkulacji c.w.u. dla budynku Szkofy Podstawowej w rze
8. Na rysunkalgn g:gmoe przewosd"gg oznaczone "“DN ozna:jajq sr:;:“oe nrm":ﬂa:ne mrksah"‘:;:ydh spawanyclh. natomiast Lokalizacja Slzk%fi I']’odsiawowo im. Jakuba Wejhera w Gb6rze, 84—252 Géra,
oznaczone jako “Dz"- oznaczaj i iedzie i stal i . ul. Szkolna
. 1 niee Zewnetlzne rur mieczianyen | owyen zaciskany Inwestor Gmina Wejherowo, 84—200 Wejherowo, ul. Transportowa 1
Tytut Instalacjo c.o. — rozwinigcie instalacji c.o. Data:
rysunku 06.2022
Imig¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis |Skalal:100)
bPr:rgge'I:rEarv::ﬂ dr inz. Mariusz Kryza [112/Gd /00 Nr rys.
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Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut piwnic

|

40PP 1‘8\‘ NIZS
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Wymienié przewody wody
Zzimnej na nowe Dz40PP
za wodomierzem

Rzut piwnicy

Skala 1:100

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u.

"MARPOL"

Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji c.w.u. dla budynku Szkoty Podstawowej w Goérze

ul. Szkolna 4

Lokalizacja [Szkota Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Gérze, 84—252 Géra,

Inwestor Gmina Wejherowo, 84—200 Wejherowo, ul. Transportowa 1

rysunku rzut piwnicy

Tytut Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u.. —

Data:
06.2022

Imie i nazwisko Nr uprawnien

Podpis

Skala1:100|

f,:ggi':rﬁg,",‘{f* dr in2z. Mariusz Kryza |112/Gd /00

Nr rys.
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Rzut parteru

Skala 1:100

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulac]i c.w.u.

150
70

150
70

Przewody wkué w $ciang w

pomieszczeniu WC chiopcbw,

wykonujgc przewierty do pode$é
umywalek w pomieszczeniu WC

dziewczat

Przedsigblorstwo Handlowo-Usiugowe
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026

Projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji c.w.u. dla budynku Szkoty Podstawowej w Gorze

Lokalizacja [Szkota Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Gb6rze, 84—252 Géra,
ul. Szkolna 4

Inwestor Gmina Wejherowo, 84—200 Wejherowo, ul. Transportowa 1

Tytut Instalacja wody zimnej, ciepfej i cyrkulacji c.w.u.. — [Data:

rysunku rzut parteru 06.2022
Imie¢ i nazwisko Podpis [Skalal:100

bPr:rgge'I:rﬁzrv::ﬂ dr inz. Mariusz Kryza Nr rys.
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INFORMACJE PROJEKTOWE:

1. Ciepla woda przygotowana zostanie w zasobniku c.w.u.

2. Instalacja wodociggowa zaprojektowana zostala z rur pollipropylenowych PP - PN20 (altermatywnie stalowe ocynkowane w|
systemie zaciskowym).

3. Przewody rozdzislcze prowadzone pod stropsen korytarza i w piwnicy budynku nalezy zaizolowaé otuling z pianki
poliuretanowej o otwartych porach w oslonie z folii PVC gr. 30mm i zabudowaé plytg G-K.

4. Przewody zasilajgce poszczegbine przybory sanitame zaizolowaé piankg polistylenowe] gr. 8mm i wkué w sciane.

5. Przej$cia przez stropy i $ciany przewodéw, wykonaé w tulsjach ochronnych.

6. PRZEWODY CIEPLEJ WODY | CYRKULACJI C.W.U. WYKONAC Z RUR PP(PN20) STABILIZOWANYCH (STABI).

7. WKUCIA PRZEWODOW W SCIANE | PRZEBICIA PRZEZ PRZEGRODY WYKONAC W MIEJSCACH DO TEGO
WLASCIWYCH Z PUNKTU WIDZENIA BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI BUDYNKU. TRASY OSTATECZNE NALEZY
UZGODNIC Z INSPEKTOREM NADZORU

prowadzié pod stropem

w izolacji z pianki poliuretanowej o Zeidcie 2
otwartych porach w ostonie z folii
PVC gr. 30mm

Zejscie 1

Zejécie 3 Zej$cie 4
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Wymienié przewody wody - - yrkullaca el

zimnej ha nowe Dz40PP

za wodomisrzem
Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050
o o o o g Projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz wody zimnej, cieptej i
R@ZW"W"@@"@ ﬂﬂSﬁ@ﬂ@@J}ﬂ cyrkulacji c.w.u. dla budynku Szkoty Podstawowej w Gorze
o o o o oog og Lokalizacja [Szkota Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Goérze, 84—252 Géra,
Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u. Ui, Stkoina 4
Inwestor Gmina Wejherowo, B4—200 Wejherowo, ul. Transportowa 1
Skal]a 1:5@ Tytut Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u.. — [Data:
rysunku Rozwinigcie instalacji 06.2022
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [Skala1: 50
f,:,ggeﬁ,ﬁgr‘f{f* dr inz. Mariusz Kryza [112/Gd/00 Nr rys.
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