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OPIS TECHNICZNY

do projektu wigczenia istniejgcej kottowni weglowej do projektowanej instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej w Gorze przy ul. Szkolnej 4

1. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- Zaprojektowanie odcinka instalacji c.o. potgczenia istniejacego zrodta ciepta (kottowni weglowej) z
projektowang instalacjg c.o.;

- Zaprojektowanie zbiornika akumulacyjnego dla potrzeb kotta weglowego c.o.;

- Dobdr pomp obiegowych dla kottowni weglowej;

- Rysunki techniczne projektowanej instalacji wtgczenia istniejgcej kottowni do projektowane;j
instalacji centralnego ogrzewania.

2. Dane wyjsciowe:

Do obliczen przyjeto nastepujace dane:
1) Istniejgcy uktad kottowni weglowej w SP w Gorze.
2) Parametry wody grzewczej w projektowanej instalacji c.o. 70/50°C.
3) Zaprojektowanie instalacji c.o0. do grzejnikow z rur stalowych w systemie zaciskowym.

Z obliczeri strat ciepta uzyskano nastepujgce dane (obliczenie zapotrzebowania na moc cieplng wg EN 12831):

Obciazenie cieplne budynku wynosi: 48 kW
Parametry techniczne obiegu grzewczego zasilajgcego instalacje c.o:

e cisnienie dyspozycyjne obiegu - 30 kPa

¢ catkowita moc cieplna obiegu - 48kW

e przeptyw obliczeniowy -2,12m3/h
e pojemnos$¢ wodna rur -223 L

¢ pojemnos¢ wodna grzejnikow -355L

e parametry pracy instalacji - 70/50°C

3. Projektowane rozwigzanie - Instalacja.

Instalacja wigczenia jest rozwigzaniem tymczasowym, ktére ma na celu zabezpieczenie szkoty przed
mozliwoscig nie zrealizowania w odpowiednim czasie docelowej rozbudowy kotlowni gazowej o
dodatkowa jednostke grzewczg. Wobec takiego zagrozenia, nalezy uktad nowej instalacji c.o. wtgczyé
na czas wykonywania rozbudowy docelowego zrodta ciepta do obecnie dziatajgcej kottowni weglowe;.

Projektowany odcinek tymczasowego zasilenia czynnikiem grzewczym prowadzony jest z istniejgce;j
kottowni weglowej do punktu wigczenia do projektowanej instalacji c.0. w pomieszczeniu Sali lekcyjne;j
oznaczonej jako pomieszczenie 0.03 w projekcie instalacji c.o. Odcinek ten zaprojektowany zostat z
rur stalowych tgczonych zaciskowo (spraska) Dz42 lub alternatywnie z rur stalowych spawanych o
Srednicy DNS50. Przewody instalacji c.0. poprowadzono z istniejgcej kotlowni weglowej przez
pomieszczenie Sali lekcyjnej 0.10, gdzie instalacja wprowadzona zostata przez strop pomieszczenia
piwnicznego, skad dalej korytarzem (pomieszczeniem nr 0.26) pod stropem, poprowadzona zostata do
zejscia do posadzki sali lekcyjnej oznaczonej na rysunku jako 0.03. W tej Sali, przed rozdziatem
instalacji na strone potnocng i potudniowa, nalezy wigczy¢ odcinek zasilenia instalacji z kottowni
weglowej w miejscu oznaczonym na rysunkach jako punkt wigczenia. Jest to rozwigzanie czasowe,
ktére zostanie zdemontowane po wykonaniu dodatkowego kotta gazowego w pomieszczeniu
istniejgcej kottowni gazowe;.

Przewody poziome rozdzielcze w piwnicy i na parterze nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen,
przez ktére przechodza, nastepnie zaizolowaé termicznie otuling z pianki polietylenowej o grubosci
normatywnej, okreslonej w WT. W miejscach o najwyzszym poziomie usytuowania instalacji, nalezy
zamontowac odpowietrzniki automatyczny.

Armature odcinajgcag nalezy zatozy¢ na wszystkich odgatezieniach i pionie. Jednoczesnie pion nalezy
wyposazy¢ w armature spustowa. Na dtuzszych odcinkach wykonywa¢ kompensacje U-ksztaltne. Przy
zmianach tras przebiegu rurociggéw nalezy pamieta¢ o odpowietrzeniach — w najwyzszych punktach
instalacji i odwodnieniach w najnizszych punktach.

Przejscie przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykona¢ z rur stalowych
o srednicach wewnetrznych wigekszych od $rednic zewnetrznych przewodoéw o co najmniej: 2 cm dla
przejs¢ przez $Sciany oraz 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ diuzsza niz grubo$c
przegrody pionowej okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé o 2 cm
powyzej posadzki. W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé sie zadne potgczenie rur. Przestrzen
miedzy rurg przewodowg a tulejg ochronng wypetnié piankg ogniochronna.



4, Kotlownia.
W kottowni nalezy wykona¢ dodatkowy zbiornik buforowy, akumulujgcy ciepto z kottowni weglowe;j.
Wielkos¢ zbiornika dopasowana jest do wielkosci kotta weglowego, przyjmujgc warto$¢ pojemnosci
zbiornika na poziomie wskaznika 10dm3kW mocy grzewczej kottowni — tym samym osiggamy
wielko$¢ zbiornika V=500dm3. Wielko$¢ ta zostata zweryfikowana za pomocag symulacji uktadu
buforowego, do ktorej przyjeto nastepujgce dane wyjsciowe:
-czas akumulacji 45min,
-obnizenie temperatury o 20K,
-parametry obliczeniowe instalacji c.0. 70/500C,
-minimalna moc kotta 35kW.
Z obliczen otrzymano pojemnos¢ zbiornika buforowego na poziomie V=500dm3
Obliczenia zatgczono do opracowania.
Zbiornik nalezy umiejscowi¢ w pomieszczeniu kottowni przed kottem, w miejscu, gdzie obecnie
znajduje sie poziomy zasobnik c.w. Przewody zasilajgce z kotta nalezy wprowadzi¢ do zasobnika.
Srednice przewodow przyjgé wieksze od instalacyjnych - Dz54.
Parametry przyjetych pomp obiegowych:

1. Pompa buforowa o parametrach: V=2,12m3/h, dP=20kPa (32-40 zmiennopredkosciowa),

2. Pompa instalacji c.0.: V=2,12m3/h, dP=40kPa (32-80 zmiennopredkosciowa).

Pompe buforowg nalezy zamontowac na przewodzie zasilajgcym za witgczeniem kotta do istniejacego
naczynia wzbiorczego i przed zbiornikiem buforowym.

5. Naczynie wzbiorcze.
Naczynie wzbiorcze systemu otwartego, ktére obecnie znajduje sie na dachu budynku, wigczy¢ do
kotta weglowego w jego gornej czesci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pozostate przewody
przelewowy, sygnalizacyjny, pozostawi¢ jak zostato to wczesniej wykonane.
6. Proby.
Przed przystgpieniem do préb instalacji wewnetrznej c.o. nalezy ja dwukrotnie przeptukac. Probe
szczelnosci przeprowadzi¢ pod cisnieniem p=0,4 MPa zimng woda. Probe gorgcg wodag
przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji wewnetrznej c.0. Po pozytywnym przebiegu préb
szczelnosci mozna przystgpi¢ do prac izolacyjnych.
7. Izolacja antykorozyjna.
Przewody stalowe zaciskowe w wykonaniu rur ocynkowanych lub alternatywnie miedziane po ptukaniu
i prébie cisnieniowej nie wymagajg dodatkowej ochrony antykorozyjnej. Nalezy je tylko normatywnie
zaizolowa¢. Natomiast w kottowni, w miejscu ewentualnego wigczenia do istniejgcej kottowni
weglowej, pofgczenia wykonane z rur czarnych przewodowych ze szwem, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W zwigzku z tym, powierzchnie zewnetrzne rurociggow stalowych
przeznaczone do malowania nalezy doprowadzi¢ do stanu czystosci wg PN-EN ISO 8501.
Oczyszczone powierzchnie malowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng ftalowo-silikonowa ktéra jest
jednoczesnie podktadem antykorozyjnym i farb nawierzchniowa. Wymagane dwukrotne malowanie.
Minimalna tgczna grubos$¢ powtoki malarskiej winna wynosi¢ 100 mikronow.
8. Niezbedne roboty elektryczne.
W kottowni dla wtasciwego funkcjonowania urzadzen technologicznych, zasilanych energig
elektryczng, nalezy wykonac prace elektryczne, co najmniej w nastepujgcym zakresie:
1. sprawdzenie istniejgcego typu i przekroju przewodow instalacji elektrycznej i w razie potrzeby
dostosowac instalacje elektryczng do wymagan producenta pomp (DTR), wymieniajgc przewody
elektryczne w obrebie kottowni, do miejsca najblizszej rozdzielni elektryczne;j,
2.Sprawdzenie i ewentualna wymiana istniejacych zabezpieczen elektrycznych elementéw
technologicznych kottowni,
3.Wykonanie pomiaréw pomontazowych pomp i wymienionych elementéw instalacji elektrycznej.
4 Wykonanie prob pomontazowych przez uprawnione osoby.
5.Wykonanie wiasciwych potgczen wyréwnawczych.
6.Przygotowanie protokotu z pomiarbw z zalgczong kopig uprawnien pomiarowych (SEP)
wykonujacego wraz z kopig $wiadectw kwalifikacyjnych uzytych urzgdzern pomiarowych.
9. Warunki wykonania.
Catos¢ robot, proby cisnieniowe oraz odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, (Instalacje Sanitarne - c.0.) wyd. COBRTI
INSTAL. Przy wykonywaniu robdt oraz w czasie eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i
p.poz.
10. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie roboty montazowe instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz.



Szczegbétowag uwage i ostroznos¢é nalezy zachowaé w czasie prowadzenia prac
spawalniczych. Z terenu robot nalezy usung¢ materialy tatwopalne oraz przygotowaé
podreczny sprzet p.poz.

Wszystkie uzyte do realizacji materiaty i urzadzenia winny mie¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, stosowne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie przez odpowietrzniki automatyczne z
zaworami odcinajgcymi na koncéwkach piondw i najwyzszych punktach instalacji - ukryte
w szafkach Sciennych dla odpowietrznikédw (rewizjach o wymiarach 30x20cm). W
najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ odwodnienia.

Przejscia rurociaggéw przez przegrody (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych stalowych.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, lub pod stropami itp. powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

W przypadku nieprecyzyjnego i niejednoznacznego zapisu dotyczacego przyjetych
rozwigzan projektowych, nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem do inwestora, ktéry w
porozumieniu z projektantem podejmie ostateczng decyzje co do przyjetych rozwigzan.

opracowat:
dr inz. Mariusz Kryza
upr. nr 112/Gd/00



OBLICZENIA
do projektu wigczenia istniejgcego zrodta ciepta do projektowanej instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Szkoty Podstawowej w Goérze przy ul. Szkolnej 4

2. Dobor zbiornika buforowego
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Projekt zagospodarowania terenu
Instalacja wigczenia centralnego ogrzewania
do istniejgcej kottowni weglowej
Skala 1:100
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Przedsigblorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projekt instalacji wtqczenia instal.co. do istniejqcej kottowni weglowej —
dla budynku Szkoty Podstawowej w Gorze

Opracowano systemem GEO-MAP. Dokument wygenerowany automatycznie 2022.06.21 10:20:52 przez Automat obslugi zgloszefi. Strona 1/1 !
Rzedne na rastrach w ukiadzie PL-KRON86-NH.
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Instalacja wigczenia centralnego ogrzewania do
istniejgcej kotlowni weglowsj. Rzut piwnicy

SPECYFIKACJA ELEMENTOW KOTLOWNI:

1.Pompa tadujgca zblormnik buforowy zmiennopredkosciowa (32-40)
V=2,12m*h i AH=20kPa

2.Zbiomik buforowy V=500dm?

3.Pompa obiegowa instalacji c.0. zmisnnopredko$ciowa (32-80)
V=2,12m*h | AH=40kPa

4.Kociot weglowy istnisjgcy o mocy Q=50kW

5.0dcigg miejscowy grawitacyjny

6.Rura wziorcza istnisjgca do istnisjgcego naczynia wzbiorczego
otwartego na dachu budynku szkoly.

Rzut piwnicy
Instalacja wigczenia centralnego ogrzewania
do istniejgcsj kottowni weglowsj
Skala 1:100
"MARPOL"

Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe

84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050
Projekt instalacji wiqczenia instal.co. do istniejgcej kotfowni weglowej —
dla budynku Szkoty Podstawowej w Gérze
Lokalizacja [Szkota Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Gérze, 84—252 Géra,
ul. Szkolna 4
Inwestor Gmina Wejherowo, 84—200 Wejherowo, ul. Transportowa 1

Tytut Instalacja wtqczenia instal.co. do istniejgcej kottowni |Data:
rysunku weglowej — rzut piwnicy 06.2022
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Instalacja wigczenia centralnego ogrzewania do istniejgcej kotlowni weglowey.
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Zejécle 6 do poziomu
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zaloZyé odpowletrzniki na przewodach
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW KOTLOWNI:

1.Pompa tadujgca zblomik buforowy zmiennoprgdkosciowa (32-40)
V=2,12m?*h i AH=20kPa

2.Zbiornik buforowy V=500dm?

3.Pompa obiegowa instalacji c.0. zmiennoprgdko$ciowa (32-80)
V=2,12m?*h i AH=40kPa

4.Kociot weglowy istniejgcy 0 mocy Q=50kW

5.0dcigg miejscowy grawitacyjny

6.Rura wziorcza istniejgca do istnisjgcego naczynia wzbiorczego
otwartego na dachu budynku szkoly.

7.Istnisjgce naczynie wzbiorcze otwarte na dachu budynku szkoclnego
8.Zawor bezpisczeristwa DN25 3bar dla c.o.

Rozwinigcie instalacji c.o.
Instalacja wigczenia centralnego ogrzewania
do istniejgcej kottowni weglowej
Skala 1:100

Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

dla budynku Szkoty Podstawowej w Goérze

Projekt instalacji wtqczenia instal.co. do istniejqcej kottowni weglowej —

ul. Szkolna 4

Lokalizacja [Szkota Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Gérze, 84—252 Géra,

Inwestor Gmina Wejherowo, 84—200 Wejherowo, ul. Transportowa 1
Tytut Instalacja wtqczenia do kottowni weglowej. — Data:
rysunku rozwinigcie instalacji c.o. 06.2022
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis |Skala1:100]
f,:,f;je,‘j;‘,gr",‘(f* dr inz. Mariusz Kryza |112/Gd/00 Nr rys.
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