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. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przewidziany do zagospodarowania znajduje sie w Dzierzgoniu przy ulicy
Zawadzkiego na dziatkach nr 637, 698/16, 705 i 709.
Wiascicielem dziatek jest Gmina Dzierzgon.
Jest to teren zlokalizowany na 2 poziomach rozdzielonych stromg skarpa.

Teren przewidziany do zagospodarowania jest w chwili obecnej zabudowany
zespotem boisk ORLIK 2012, bieznig lekkoatletyczng, skocznig w dal oraz boiskiem
0 nawierzchni piaskowe;.

Pozostaty teren sg to tgki oraz gesty las.

Elementy matej architektury to tawki parkowe i kosze na Smieci.

Dojscie na teren od strony ulicy Zawadzkiego.
Dojazd od strony ulicy Zawadzkiego.
Od strony potudniowej zlokalizowany jest parking o nawierzchni betonowej.

Na terenie przewidzianym do zagospodarowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie
podziemne:

1/ kanalizacja deszczowa
2/ kanalizacja sanitarna
3/ kable energetyczne

4/ gaz

5/ kable teletechniczne
6/ wodociag

Teren dziatki 698/16 od strony ulicy Zawadzkiego i od strony potnocnej ogrodzony jest
ogrodzeniem z elementéw stalowych.



ll. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Teren przewidziany do zagospodarowania — taras dolny — zdjecie lotnicze — sierpierr 2020



lll. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie zagospodarowanie terenu fragmentéw dziatek 637, 698/16, 705 i 709.
Pozostawia sie istniejgca funkcje terenu jako sportowo — rekreacyjna.

Projektowang inwestycje podzielono na 3 odrebne zadania.
1/ Etap | — budowa linarium
2/ Etap Il — budowa biezni lekkoatletyczne;j
3/ Etap Il — zagospodarowanie pozostatej czesci terenu rekreacyjnego
Etap lll zostat podzielony na 2 czesci
al czes¢ 1 - zagospodarowanie gornego i dolnego terenu rekreacyjnego
b/ czes¢ 2 - przebudowa istniejgcych boisk ORLIK 2012 - budowa nowego budynku

zaplecza, remont nawierzchni sportowych, ogrodzenia i oswietlenia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest realizacja czesci 1 lll etapu zadania
tj. zagospodarowanie gérnego i dolnego terenu

IV. UKLAD KOMUNIKACYJNY

1. ZJAZD Z ULICY ZAWADZKIEGO

Pozostawia sie istniejgcy zjazd z ulicy Zawadzkiego

2. DROGA DOJAZDOWA NA GORNY TARAS

Projektuje sie droge dojazdowg - potgczenie gornego i dolnego tarasu — dojazd do wiezy
widokowe;.

Szerokos¢ drogi do km 0+074 wynosi 4,0m, dalej do parkingu przy wiezy widokowej
szerokos¢ drogi wynosi 3,0m , przy parkingu przy wiezy widokowej szerokos¢ wynosi
4,0m.

Przebieg drogi pokazano na rysunkach nr 1Ai 1B.

Nawierzchnia drogi
1/ na odcinku 0+00 do 0+74 nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20x10x8cm
ograniczona opornikami betonowymi 100x25x12cm na tawie betonowe;j
2/ na odcinku 0+74z ptyt zelbetowych azurowych 100x75x12cm podwdjnie zbrojonych.
Otwory ptyt nalezy zasypac piaskiem.

Nawierzchnia drogi utozona na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm i warstwie
piasku.

Pobocza obustronne o nawierzchni zwirowej i szerokosci 0,5m

Ze wzgledu na zachowanie maksymalnego spadku podtuznego niwelety drogi
wynoszgcego 12% droge dojazdowg zaprojektowano w formie serpentyny.

Odwodnienie drogi — powierzchniowe na przylegte tereny zielone.

W km 0+70 oraz 0+215 wykona¢ pod korong drogi przepusty z rur PVC korugowanych
Srednicy 400mm SN8.

Wyloty przepustow umocni¢ kamieniami polnymi na zaprawie cementowe;.



Uwaga. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji przepustow ze wzgledu na inne uksztattowanie
terenu niz pokazane na mapie do celdéw projektowych

3. MIEJSCA POSTOJOWE

Projektuje sie miejsca postojowe w 2 lokalizacjach:
1/ przy projektowanym stawie 10 miejsc postojowych - w tym 1 miejsce postojowe dla
niepetnosprawnych
2/ przy wiezy widokowej 8 miejsc postojowych - w tym 1 miejsce postojowe dla
niepetnosprawnych

Wymiary miejsc postojowych 5,0x2,5m / 3,6x2,5m miejsce dla niepetnosprawnych /.

Nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt betonowych azurowych 60x40x10cm szarych
wysypanych zwirem 2/4mm.

Poszczegblne miejsca postojowe wydzielone pasami o szerokosci 10cm wykonanymi
z kostki betonowej grafitowej 20x10x8cm.

Nawierzchnia miejsc postojowych dla niepetnosprawnych z kostki betonowej
20x10x8cm malowanej w kolorze niebieskim z wymalowanym znakiem P-24.

Miejsce dla niepetnosprawnych oznaczy¢ znakiem pionowym D-18 wraz z tabliczkg T-29.

4. CHODNIKI

Na dolnym tarasie w miejscach wskazanych na rysunku nr 1 projektuje sie chodniki
z kostki betonowej prostokagtnej 20x10x5cm w kolorze szarym.
Kostke uktada¢ na podsypce cementowo - piaskowej oraz podbudowie z kruszywa
tamanego 0/31,5mm.

Chodnik oddzielony bedzie od pozostatych elementéw zagospodarowania terenu
obrzezami betonowymi 100x30x8cm uktadanymi na tawie betonowe;.

5. SCHODY TERENOWE

W miejscach wskazanych na rysunku nr 1 projektuje sie schody terenowe.
Schody wykonane z elementow betonowych zgodnie z rysunkiem nr 1A i 1B.

Przebieg schoddéw nalezy dopasowac do terenu istniejgcego przy zachowaniu
nastepujgcych parametrow

1/ maksymalna ilos¢ stopni w jednym ciggu wynosi 13

2/ szerokos¢ schodéw minimum 1,5m

3/ Wysokos¢ maksymalna stopni 17,5cm, szeroko$¢ stopnia 30-35cm.

4/ Minimalna dtugo$¢ spocznika 1,5m

5/ Spadek poprzeczny schodow dopasowany do spadku terenu, umozliwiajgcy sptyw wod
opadowych ze skarpy.

Przy schodach projektuje sie jednostronne porecze z elementow ze stali ocynkowanej
ogniowo.

6. UTWARDZENIE TERENU

Wzdtuz drogi dojazdowej do parkingu przy stawie, w miejscu wskazanym na rysunku
nr 2A projektuje sie utwardzenie terenu za pomocg ekokraty PVC.

Ekokrata o grubosci minimum 50mm i dopuszczalnym obcigzeniu ruchem samochodéw
osobowych ukfadana na warstwie 15cm kruszywa tamanego 0/31,5mm.



Pola wewnatrz ekokraty zasypane ziemia urodzajng i obsiane trawa.

V. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
DOLNY TARAS

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, WYCINKI

Przed rozpoczeciem realizacji zadania nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

1/ Rozebranie fragmentu istniejgcego zjazdu i parkingu.

Nawierzchnie z kostki betonowej rozebra¢ razem z podbudowa.

Materiat z rozbiérki ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Zaktada sie wywoz elementéw betonowych i gruzu na odlegtos¢ do 3km.

2/ Rozebranie istniejgcego zjazdu dla wézkdéw od strony wejscia na teren ORLIK 2012
z ulicy Zawadzkiego

3/ Rozebranie fragmentu ogrodzenia z elementow stalowych przy dziatce nr 636
4/ Rozebranie fragmentow chodnikow i parkingu z elementow betonowych.

Materiat z rozbiérki nadajgcy sie do ponownego wykorzystania ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.
Pozostaty gruz wywiez¢ poza teren budowy i utylizowac¢ na legalnym wysypisku.

5/ Usuniecie drzew tgcznie z korzeniami z wywiezieniem poza teren budowy.
Drzewa przewidziane do wycinki na dolnym tarasie pokazano na rysunku nr 9.

Przed rozpoczeciem wycinki drzew nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie projektowane
elementy zagospodarowania terenu i nastepnie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i nadzorem inwestorskim wyznaczy¢ pojedyncze wartosciowe drzewa do pozostawienia.
Przyjmuje sie pozostawienie okoto 10 drzew.

Po wytyczeniu przebiegu Sciezek i schodow terenowych tgczgcych gérny i dolny taras
nalezy zinwentaryzowac drzewa znajdujgce sie w kolizji z projektowanymi sciezkami
i schodami.

Drzewa po uzyskaniu pozwolenia na wycinke usungc tgcznie z korzeniami i wywiez¢
poza teren budowy.

Przewiduje sie wycinke okoto 200 drzew / w tym 90 drzew w rejonie projektowanego
stawu /

6/ Z terenu przewidzianego do zagospodarowania zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej,
zdjety humus ztozy¢ poza placem budowy do wykorzystania przy pracach
wykonczeniowych — formowaniu skarp i zaktadaniu trawnikow.

Nadmiar humusu wywiez¢ poza teren budowy

2. TEREN PRZY BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ

Budowa biezni lekkoatletycznej ujeta zostata w Il etapie inwestycji.



2.1. Odwodnienie biezni

Wody opadowe z biezni sprowadzane bedg powierzchniowo poprzez odpowiednio
wyprofilowane spadki biezni na przepuszczalne tereny przylegte — trawniki, opaske
z kamieni okrgglakow, nawierzchnie zwirowo gliniaste oraz trawniki.
Wzdtuz odcinka prostego biezni w miejscu wskazanym na rysunku 1A projektuje sie
otwarty Sciek z polimerbetonu odprowadzajgcy wody opadowe do istniejgcej kanalizacji
deszczowe;.

Przyktadowy $ciek polimerowy

Na istniejgcych studniach rewizyjnych wymieni¢ pokrywy zeliwne na pokrywy
z otworami.
Projektowane chodniki uksztattowa¢ w sposob umozliwiajgcy sptyw wody ze Scieku
poprzez pokrywe do kanalizacji deszczowej.

2.7. Strefa bezpieczenstwa

W celu zapewnienia strefy 1,0m wolnej od przeszkdd wokét biezni projektuje sie
w miejscach pokazanych na rysunku nr 1A
1/ opaske z kamieni okragglakow 16/32 o grubosci warstwy 10cm
2/ nawierzchnie z ptyt gumowych z warstwg EPDM barwionego w masie o grubosci
minimum 6mm w kolorze ciemnoszarym.
Ptyty gumowe uktadac na 10cm warstwie kruszywa tamanego 0/31,5mm
3/ Na chodnikach dochodzgcych prostopadle do biezni na szerokosci 1m wykona¢ natrysk
poliuretanowy.

3. TOR DLA ROLKARZY

Zaprojektowano tor dla rolkarzy potgczony z projektowanym chodnikiem z kostki
betonowej

Szerokos¢ toru — 2,5m, nawierzchnia bitumiczna pokryta warstwg nawierzchni
zywicznej w kolorze niebieskim.

3.1. Profil podfuzny

Skrajnia pionowa toru bedzie miata zachowang wysokos¢ 2,50m.



Projektowany przebieg niwelety toru nawigzano do rzednych terenu / niweleta podniesiona
o okoto 20cm w stosunku do obecnych rzednych terenu /.
Spadki podtuzne projektowanej $ciezki wynoszg maksymalnie 2%.

3.2. Nawierzchnia toru

1/ warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 5S 50/70- grubosc¢ 2 cm , pokryty powtokg
zywiczng o grubosci minimum 1mm w kolorze niebieskim
2/ warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 11W 50/70- grubos¢ 4 cm
3/ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, grubos$¢ 15 cm zageszczona do
E2= 120Mpa
4/ piasek zageszczony do Is=1,00, grubos¢ warstwy 30 cm
5/ geowtdknina separacyjna o nastepujgcych parametrach:
- Masa powierzchniowa 150 g/m2
- wodoprzepuszczalnos¢ 100(mm/s)
6/ grunt rodzimy zageszczony do E2 minimum 50MPa

Nawierzchnia ograniczona jest obrzezami betonowymi 8x30x100cm uktadanymi na tawie
betonowe;.

3.3. Uwagi koncowe

Nalezy bezwzglednie zachowa¢ odlegto$¢ krawedzi $ciezki minimum 1.0m od
odrodzenia i innych wysokich elementdw / tawki, lampy oswietleniowe /.

3.4. Odwodnienie Sciezki

Wody opadowe ze sciezki dla rolkarzy sprowadzone bedg na przylegte tereny zielone.

4. ZJAZD LINOWY - TYROLKA

Zaprojektowano zjazd linowy o minimalnej dtugosci zjazdu 25 m i r6znicy poziomoéw
pomiedzy podporami minimum 0,8m.

Stupy konstrukcyjne stalowe ze stali minimum profil 90x90x4mm, ocynkowanej ogniowo
lub galwanicznie / nie dopuszcza sie natrysku z ocynku / malowanej podwojnie proszkowo
w kolorze grafitowym (RAL 7016
Lina nierdzewna minimum 12mm
Elementy naciggu liny — nierdzewne
Element zjazdowy — bezobstugowy, samosmarujacy
Podesty wykonane z drewna

Pod zjazdem zaprojektowano nawierzchnie z warstwy piasku ptukanego 0-1mm
grubosci 30cm.

Pod nawierzchnig piaskowg utozy¢é geowtdknine separacyjng o nastepujgcych
parametrach:

- Masa powierzchniowa 150 g/m2
- wodoprzepuszczalnos¢ 100(mm/s)

Nawierzchnia piaskowa oddzielona jest od trawnika ekobordami PVC wys. 8cm.

Lokalizacje zjazdu linowego pokazano na rysunku nr 2A



Wymagane dokumenty dotyczgce urzadzenia
Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normami z grupy PL-EN 1176.

5. ZJEZDZALNIE NA SKARPIE

Projektuje sie 2 zjezdzalnie o dtugosci okoto 3 —4 m z rynng ze stali nierdzewne;j
grubosci minimum 2mm, usytuowane na skraju skarpy.

Szerokos¢ powierzchni slizgowej minimum 45cm.

Dojscie do goéry zjezdzalni za pomocg Scianki wspinaczkowej zamontowanej na skarpie.

Scianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej, osadzonej na profilu
stalowym

Na dole zjezdzalni nawierzchnia z piasku o wymiarach i grubosci warstwy zgodnej
z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej wyrobu.

Dla Scianki wspinaczkowej i zjezdzalni wymagany jest certyfikat zgodnosci z normg PN-
EN 1176.



Przyktadowe zjezdzalnie

6. STAW

Projektuje sie staw parkowy o powierzchni okoto 440 m2.

Maksymalna gteboko$¢ stawu wynosi 1,8m.

Staw bedzie zasilany w wode wodami gruntowymi oraz przechwyconymi wodami
opadowymi z terenu skarpy.

Brzegi stawu zabezpieczone beda palisadg ze stupkédw drewnianych impregnowanych
dtugosci minimum 100cm i Srednicy.

Odprowadzenie nadmiaru wody ze stawu / po przekroczeniu poziomu wody + 35,60m /
za pomocg podwodjnego wpustu deszczowego do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Wpust deszczowy o rzednej wlotu 36,60 obudowac pasem o szerokosci 0,5m z kostki
betonowej szarej 20x10x6¢cm.




7. GORSKA TRASA WSPINACZKOWA

Projektuje sie wejscie z dolnego tarasu na gérny poziom w formie goérskiej Sciezki
o duzym nachyleniu po istniejgcej nawierzchni gruntowe.

Wejscie wspomagane bedzie zamocowanymi linami asekuracyjnymi o dtugosci 5,0m.
Liny z PP krecone 3 zytowe o $rednicy minimum 20mm z weztami co 50cm mocowane
do stupkow stalowych ze stali nierdzewnej ustawionych co 5m za pomocg karabinczykow

ze stali nierdzewne;j.
Stupki montowane na state w gruncie za pomocg fundamentéw betonowych.

8. STREFA MLODZIEZOWA

Projektuje sie strefe aktywnosci fizycznej dla miodziezy ,street workout”
wyposazong w:

al urzgdzenie ,aeroskate” deskorolke zamontowang na pétokragtej szynie
b/ zestaw urzgdzen sprawnosciowych ,street workout’— drabinki, liny do wspinania, kotka
gimnastyczne, porecze, itp.




Pod urzgdzeniami projektuje sie nawierzchnie zwirowg 2/4mm o grubosci 30cm
uktadana na geowtokninie separacyjnej.
Nawierzchnia oddzielona jest od terenow zielonych obrzezami betonowymi 100x30x8cm.

Wymagane dokumenty dotyczace urzgdzenia

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normami z grupy PL-EN 1176.

9. PLAC DO GRY WBOULLE

Plac o nawierzchni zwirowej przeznaczony do gry w bule

Projektuje sie plac o nawierzchni zwirowo-gliniastej uktadanej na podbudowie piaskowe;.
Nawierzchnia od strony terendw zielonych ograniczona jest obrzezem betonowym
100x30x8cm.

10. PARK LINOWY DLA DZIECI

Urzadzenie zabawowe dla dzieci ztozone z minimum 3 wiez potgczonych ze sobg
korytarzem z lin o minimalnej dtugosci 20m.
Wieze o konstrukcji drewnianej posadowione na stupach drewnianych.
Wejscie na pierwszg wieze za pomocg scianki wspinaczkowej lub drabinki linowej,
zejscie z ostatniej wiezy — zjezdzalnia z rynng ze stali nierdzewne;.



Pod urzgdzeniami zaprojektowano nawierzchnie z piasku ptukanego o minimalne;j
grubosci 30 cm

Grubos¢ nawierzchni powinna byé zgodna z wymaganiami zawartymi w karcie
technicznej produktu.

11. FONTANNA ..DRY PLAZA”

Fontanna podziemna typu ,Dry Plaza” o wymiarach ptyty 7,0x3,0m z nieckg ukryta,
zabudowang ptytami granitowymi z wbudowanymi minimum 4 dyszami podnoszgcymi
wode na wysokos¢ do 1,5m.

Powierzchnia gérna fontanny wykonczona ptytami granitowymi antyposlizgowymi
ptomieniowanymi.

Konstrukcja niecki fontanny dostarczona jest jako kompletny gotowy wyrdb.

Zasilanie w wode pozalicznikowo ze studzienki wodomierzowe;.

Zasilanie w energie elektryczng i sterowanie fontanng z projektowanej tablicy
energetycznej zlokalizowanej w budynku zaplecza ORLIK.



Fontanne podtgczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej przykanalikiem PVC110.
Fontanna zaopatrzona jest w filtr i urzgdzenia do dezynfekcji wody chlorem.

Teren wokot fontanny nalezy utwardzi¢ nawierzchnig z kostki granitowej 7/9 szarej
ptomieniowane;.

Kostka uktadana na warstwie zaprawy cementowej i podbudowie z kruszywa tamanego.

Kostke spoinowaé spoing zywiczng w kolorze szarym.

Nalezy przewidzie¢ oprdznienie i zabezpieczenie fontanny w okresie zimowym

Uwaga.
Wykonawca dostarczy do akceptacji Zamawiajgcego kompletny projekt wykonawczy

konstrukcyjny i technologiczny fontanny wykonany przez uprawnionych projektantéw.

12. STREFA SENIORA — S OWNIA ZEWNETRZNA

Urzadzenia sitowni zewnetrznej / 3 urzadzenia / zlokalizowane w poblizu stawu.

Urzadzenia dedykowane osobom starszym stuzgce ¢wiczeniom i rehabilitacji.

Zaprojektowano dostawe i montaz nastepujgcych urzadzen sitowni zewnetrznej
/3 zestawy po 2 urzgdzenia na wspolnym pylonie /

a/ wahadto i motyl / 2 urzgdzenia na wspolnym pylonie /

b/ nozyce i wiosta / 2 urzgdzenia na wspolnym pylonie /

c/ podciggacz i trenazer ramion / 2 urzgdzenia na wspolnym pylonie przeznaczone dla
niepetnosprawnych/

Specyfikacja techniczna urzadzen rekreacyjnych

Pylon - nogi i gldbwna konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur o srednicy
minimum 90 mm, grubos¢ scianki minimum 3,6 mm. Miedzy nogami znajdujg sie dwie
blachy grubosci minimum 7 mm do mocowania urzadzen po obu stronach. Miedzy nogami
znajdujg sie blachy grubosci 2 mm na ktérych znajduje sie czytelna instrukcja obstugi
urzgdzenia i dane producenta. Elementy stalowe ze stali ocynkowanej ogniowo lub



galwanicznie / nie dopuszcza sie natrysku z ocynku / malowanej podwdjnie proszkowo.

Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur okrggtych o $rednicy
minimum 90 mm i grubosci minimum 3,5 mm.
Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur srednicy minimum 40
mm, grubos¢ Scianki minimum 2 mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.
Siedziska, pedaty i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).
Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg srub do ramy
urzadzenia. Sruby ze stali nierdzewnej. Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej
zabezpieczone przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe.
W urzadzeniach, w ktérych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi
¢wiczgcego, zastosowane sg sprezyny gazowe zwalniajgce (amortyzatory).

Elementy stalowe ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanicznie / nie dopuszcza sie
natrysku z ocynku / malowanej podwdjnie proszkowo.

Elementy przyrzgddéw do ¢wiczeh malowac proszkowo na odcienie szarosci. Zaleca sie
potgczenie koloru grafitowego (RAL 7016) i jasnoszarego (np. RAL 7044).

We wszystkich elementach zapewni¢ brak mozliwosci zbierania sie wody wewnatrz
urzgdzen.

Urzadzenia wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym
certyfikatem.

Urzadzenia sg przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorostych i seniorow w podesztym
wieku. Dopuszczalna waga ¢wiczgcego to minimum 120 kg.

Urzadzenia montowac zachowujgc wymagane przez producenta strefy bezpieczenstwa.
Fundamenty urzgdzen zgodne z kartg techniczng urzgdzenia dostarczong przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Pod urzgdzeniami utozy¢ nawierzchnie z kostek betonowych 20x10x6cm
w kolorze szarym.

Odwodnienie terenu sitowni — powierzchniowe na przylegte tereny zielone.

Przy wejsciu na teren sitowni projektuje sie tablice informacyjng o minimalnych
wymiarach 0,5x07m, stalowg ocynkowang na stupie stalowym ocynkowanym srednicy
60mm mocowang w fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach 40x40x100cm, dolna
krawedz tablicy usytuowana na wysokosci 120 cm, z regulaminem obiektu.

Tres¢ tablicy ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu.

13. PUMPTRUCK MODUtLOWY

Wewnatrz ronda do zawracania $ciezki dla rolkarzy projektuje sie modutowy sktadany
pumtruck przeznaczony do jazdy na rowerach, rolkach i deskorolkach przeznaczony dla
dzieci mtodszych.



Specyfikacja urzgdzenia:

Urzadzenie sktada sie z minimum dwoch band 180 stopni oraz 6 pompek rozpedowych
Minimalna dtugosc¢ toru wynosi 40,0m.
Szerokos$¢ nawierzchni minimum 1 m,
Poszczegdlne elementy toru wykonane ze sklejki wodoodpornej grubosci minimum18 mm
obustronnie laminowanej oraz z drewna iglastego impregnowanego
Poszczegolne moduty winny by¢ ze sobg potgczone przy pomocy srub
Element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o zywice posiadajgca
wysokie parametry mechaniczne i wysokg odpornosc.
Goérna czes¢ kompozytu pokryta jest warstwg antyposlizgows.
Na gornej powierzchni warstwy jezdnej nie mogg znajdowac sie elementy fgczace jg
z elementami konstrukcyjnymi.

Pod urzadzeniem zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej szarej 20x10x6¢cm.
Pomiedzy placem a nawierzchnig dla rolkarzy zaprojektowano pas o szerokosci 0,5m
wypetniony kamieniami okrgglakami 16/32mm ukfadanymi na warstwie piasku.

14. RZUTNIA KULA

Projektuje sie dostawe i montaz kompletnego kota do rzutu kula.
Lokalizacja kota i szczegoty konstrukcyjne pokazano na rysunkach nr 1A 12.



VI. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA — GORNY
TARAS

1. SCIEZKA ZDROWIA

Sciezka zdrowia usytuowana przy $ciezce gruntowej biegngcej gérng krawedzig
skarpy.
Zaprojektowano nastepujgce elementy rekreacyjne:

1/ Rbwnowaznia — zygzak
2/ Porecze

3/ Belki poziome

4/ Drgzki

5/ Rbwnowaznia prosta

Urzgdzenia wykonane z modrzewiowego drewna impregnowanego i zabezpieczonego
przed gniciem.
Belki o przekroju okrggtym i $rednicy 100 mm powlekane wielowarstwowo preparatami
chronigcymi przed pekaniem, zwietrzeniem, plesnia.
Belki potgczone ze sobg prostopadle w jednej osi poprzez siodtowe zakonczenie,
zabezpieczajgce przed obrotem wokét witasnej osi i rozchwianiem.
Belki zakonczone zaokrggleniem o promieniu 50 mm.

Drewno w kolorze naturalnym.

Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016.

Montaz urzadzen w podtozu gruntowym za pomocg ocynkowanych kotew
w fundamentach betonowych o wymiarach zgodnych z dostarczonymi kartami
technicznymi urzgdzen.

Urzadzenia wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176 potwierdzone odpowiednim
certyfikatem.

Pod urzgdzeniami zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng - kore drzew iglastych
20/80mm o grubosci warstwy 20cm.

Zgodnie z normg PN-EN 1177 nawierzchnia jest bezpieczna dla upadku
z wysokosci do 2,0m.

Przy kazdym stanowisku powinna by¢ zamieszczona tablica z informacja
0 zasadach bezpiecznego uzytkowania i funkcji urzgdzenia.

Przy wejsciach na teren $ciezki zdrowia nalezy ustawi¢
w 2 lokalizacjach pokazanych na rysunku nr 1 tablice startowe.

2. PODESTY PIKNIKOWE

Na gorze skarpy projektuje sie ustawienie 3 podestdéw piknikowych, platform
drewnianych o wymiarach 3x3cm, na poziomie okoto 20cm powyzej terenu.
Szczegodty pokazano na rysunku nr 6.

Teren wokot podestéw na powierzchni okoto 200m2 wyrownac i obsiac trawa.



3. TOR ROWEROWY / DIRT PARK /

Trasa rowerowa o nawierzchni gliniasto - zwirowej szerokosci 2,5m i dtugosci okoto
1.080m, z ostrymi zjazdami i podjazdami w ksztafci serpentyny oraz z wydzielong strefg
pumptrack / muldy, pochylnie, strome wzniesienia itp./

Na terenie zalesionym trase wyznaczy¢ omijajgc istniejgce drzewa.

Projektuje sie minimum 14 wzniesien o wysokos$ci od 1,0 do 2,0m.

4. WIEZA WIDOKOWA

W najwyzszym punkcie gornego tarasu projektuje sie wieze widokowg o konstrukcji
drewnianej z podestem widokowym.

Przy wejsciu na teren wiezy projektuje sie tablice regulaminowg z blachy ocynkowanej
o minimalnych wymiarach 75x60cm.
Tres¢ regulaminu uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

VIl. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Projektuje sie nastepujgce elementy matej architektury:

1/ Lawki parkowe metalowo — drewniane z oparciem - 70szt

2/ Kosze na smieci — metalowo — drewniane - 31szt

3/ Stojaki na rowery stalowe — dla minimum 20 roweroéw

4/ Maszty flagowe wysokosci 7,0m - z widkna szklanego — 3 szt

5/ Trybunki prefabrykowane stalowe jednorzedowe przy biezni prostej dla 40 widzow
/ 2x20 miejsc siedzgcych / z siedzeniami z niskim oparciem.



Poszczegolne elementy matej architektury przed wbudowaniem wymagajg uzgodnienia
z Zamawiajgcym.

ViIl. ZIELEN OZDOBNA

Projektuje sie nasadzenia drzew i krzewdw ozdobnych uzupetniajgce i podnoszace
walory estetyczne terenu sportowo — rekreacyjnego.

Projekt nasadzen pokazano na rysunku nr 10.

Rosliny przewidziane do nasadzen pokazane sg w tabeli ,Zestawienie krzewow
i roslin do posadzenia”

Przy realizacji nalezy sadzi¢ krzewy i drzewa zgodnie z dokumentacjg projektowg
Z petng zaprawg dotow ziemig zyzng.

Ziemia urodzajna stosowana do wykonania terenu zieleni, nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, powinna by¢ wolna
od trwatych czesci chwastéw wieloletnich (perzu, podagrycznika itp.) oraz nasion
chwastéw, zawiera¢ dosc¢ duzo materiatu organicznego, rozluzniajgcego i spulchniajgcego
glebe co znacznie poprawia pojemnos¢ wodng i ogranicza czestosc¢ podlewania.

Na wszystkich rabatach na ktorych bedg sadzone krzewy i byliny nalezy rozscieli¢
agrowtoknine co powstrzyma rozwoj chwastéw.

Po posadzeniu teren pod roslinami nalezy wysciotkowac¢ drobnomielong korg drzew
iglastych.

Korowanie powierzchni pod roslinami powinno zosta¢ wykonane po zakohczeniu
sadzenia roslin i dokladnym wyréwnaniu ziemi.
Kora, powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastow i zarodnikdw grzybdéw).
Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.
Kora powinna zosta¢ réwnomiernie rozsypana na catej powierzchni, tworzgc warstwe
grubosci nie mniejszej niz 5cm.

Materiat roslinny, z pojemnikdw moze by¢ sadzone przez caty okres wegetacyjny.
Przy wybieraniu pory sadzenia roslin nalezy zwroci¢ uwage na sprzyjajgce warunki
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotnos¢ powietrza, pogoda bezwietrzna.
Niedopuszczalne jest sadzenie roslin w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznietg
ziemie.
Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodnicze;j.

Drzewa po posadzeniu zabezpieczy¢ 3 palikami sosnowymi wysokosci 150cm z
poprzeczkami drewnianymi na dole /4szt/ i u géry 1szt/.

Krzewy i zywoptoty sadzi¢ w odlegtosci minimum 80cm od ogrodzenia i obrzezy
alejek.

Z pozostatego terenu usungc¢ smieci, gruzy i kamienie nastepnie wyréwnac
i wyprofilowac teren w sposéb uniemozliwiajgcy sptyw wod opadowych na projektowane
urzgdzenia i nawierzchnie rekreacyjne.

Na oczyszczonym i wyrbwnanym terenie roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej
grubosci 10cm i wysiac trawe w ilosci 4 kg nasion/100m2.



Tabela nr 1. Zestawienie krzewdw i roslin do posadzenia
Numeracja drzew i krzewow zgodnie z rysunkami nr 1A i 1B

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska Pow.[m2] |llos¢ szt. | Wielkos¢ roslin
Cotoneaster suecica Irga szwedzka
1 ,Coral Beauty” ,Coral Beauty” 120 600 Wysoko$¢ rosliny min. 20cm
Pojemnik C3
2 Viburnum opulus Kalina koralowa 30 95 Wysokos¢ rosliny min. 60cm
Pojemnik C3
3 Spiraea japonica Vanhoutta |Tawuta Van Houtta 120 1000 |Wysokos¢ rosliny min. 60cm
Pojemnik C3
4 Pinus mugo mughus Kosodrzewina 65 300 |Wysokosc rosliny min. 25cm
Pojemnik C3
5 Pinus leucodermis Malinki |sosna bo$niacka 6 Wysoko$¢ rosliny min. 50cm
Spiraea japonica Vanhoutta | Tawuta Van Houtta Pojemnik C3
6 Litlle Princess Little Princess 80 650 |Wysokos¢ rosliny min. 60cm
Pojemnik C3
7 Pinus leucodermis Satelitt |sosna bosniacka Satelitt 10 Wysokos$¢ rosliny min. 50cm
grab pospolity (szpaler
8 Carpinus betulus formowany) 20 200 Wysoko$¢ rosliny min. 90cm
9 Pinus nigra sosna czarna 10 Wysokos¢ rosliny min. 200cm
10 Ligustrum ligustr pospolity 60 Wysoko$¢ rosliny min. 100cm
Deren biaty Pojemnik C3
11 Cornus alba Elegantissima |Elegantissima 160 500 |Wysokosé rosliny min. 100cm
Physocarpus opulifolius Pecherznica kalinolistna Pojemnik C3
12 'Diabolo' Diabolo 230 850 |Wysokos¢ rosliny min. 50cm
13 Prunus cerasifera nigra Sliwa wisniowa Nigra 45 Wysokos$¢ rosliny min. 200cm
Brzoza uzyteczna
14 Betula utilis Doorenbos Doorenbos 80 Wysokos¢ rosliny min. 350cm
Pojemnik C2
15 Cornus alba Deren biaty 115 700 |Wysoko$¢ rosliny min. 100cm
16 Prunus padus Czeremcha 49 Wysokos¢ rosliny min. 300cm

IX. ZASILANIE TERENU

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia biezni i terenu w ramach

zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu.

1. Zakres opracowania

terenowych SE1 i SE2.

Projekt obejmuje zasilanie tablicy TE w budynku zaplecza oraz zasilanie szafek

Tablice TE w budynku zaplecza nalezy zasili¢ kablem YKYZo 5x16mm? wyprowadzonym
z istniejgcej rozdzielnicy RG z dodatkowo zamontowanego roztgcznika bezpiecznikowego
z wkifadkg gG 32A.




W zwiazku ze zwiekszonym zapotrzebowaniem na moc nalezy wystapié¢ o nowe warunki
przytaczenia do sieci energetycznej.

Z szafki TE w budynku zaplecza nalezy wyprowadzi¢:
1/ obwdd zasilania szafki SE1 / zasilanie fontanny / wykonany kablem typu YKYZo 3x4
mm? utozonym wraz z ptaskownikiem FeZn 30x4
2/ obwdd zasilania szafki SE2 / przy wiezy widokowej / wykonany kablem typu YKYZzo
5x16 mm? utozonym wraz z ptaskownikiem FeZn 30x4
Trase kabli pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Schemat fragmentu szafki TE pokazano na rysunku nr E2.

2. Szafki terenowe

Zaprojektowano szafki terenowe SE1 i SE2.
Szafki IP65 IK na prefabrykowanym fundamencie betonowym.
Szafki wyposazy¢ zgodnie z rysunkami nr E3 i E4.

3. Uwagi i zalecenia

Catos¢ robot kablowych nalezy wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

Projektowane linie kablowe uktada¢ nalezy w ziemi na gtebokosci 70cm, linig falistg
z zapasem (do 3% dtugosci wykopu). Kabel nalezy uktadaé na podsypce piaskowe;j
o grubosci min. 10cm, nastepnie przykryc je 10cm warstwg piasku i 15cm warstwg gruntu
rodzimego, a nastepnie przykry¢ niebieskg folig z tworzywa sztucznego. Miedzy folig
a kablem odlegtos¢ powinna wynie$¢ min. 25cm.

PrzejsScie kabli przez jezdnie, miejsca parkingowe, chodniki oraz skrzyzowania z innymi
liniami kablowymi i urzgdzeniami podziemnymi uktada¢ nalezy w rurach ostonowych
RHDPE lub HDPE @50. Przepust ochronny powinien chroni¢ kabel na catej dtugosci
skrzyzowania z dodatkiem 0,5m z kazdej strony. Przepust nalezy zabezpieczy¢ przed
dostaniem sie do wnetrza wody i zamuleniem. Kabel nalezy uktadac centrycznie w wejsciu
do przepustu.

Skrzyzowanie projektowanego kabla 0,4kV z kablami istniejgcymi 0,4kV ukfadaé w
rurkach HDPE @50 zachowujgc przepisowe odlegtosci podane w tabeli nr 1 normy N SEP-
E-004 .

Odlegtosci kabla uktadanego w ziemi od innych urzgdzen podziemnych zachowywaé
zgodnie z tabelg nr 2 normy N SEP-E-004.

Kabel w rurze ostonowej uktadac nalezy w ziemi na podsypce z piasku grubosci 10cm
zasypujgc go warstwami piasku. Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugos$ci oraz
szerokosci oznaczone folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim,

o grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kablach nalezy zastosowa¢ w odstepach co 10m opaski kablowe z tworzywa
z trwale wygrawerowanym oznaczeniem.

W tresci nalezy podaé nastepujgce dane: ,OSWIETLENIE”, ,Typ i przekroj kabla”, ,Rok
budowy”.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne
przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo
z aprobatami technicznymi.



Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorczego instalaciji,
opracowac¢ dokumentacje powykonawczg i instrukcje eksploatac;ji .
Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej w roku 2004 oraz normg PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300

Badania techniczne przy odbiorach.
W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza:

- ogledziny

- badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej
rezystancji petli zwarcia

- badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych

- badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

- pomiary zageszczenia gruntu wokot wszystkich stupow i na trasie kabla
w miejscach charakterystycznych

- badania parametrow oswietlenia (natezenie i rownomiernosé oswietlenia)

XI. ODWODNIENIE TERENU

Ze wzgledu na przepuszczalne podtoze projektuje sie odprowadzenie wod opadowych
z projektowanych elementoéw zagospodarowania terenu na przylegte tereny zielone.

Wody opadowe z nawierzchni piaskowych i zwirowych odprowadzane bedg
bezposrednio do przepuszczalnego podtoza gruntowego.

W celu zabezpieczenia dolnego tarasu przed zalewaniem wodami opadowym z gérnego
tarasu i skarpy wzdtuz dolnej krawedzi skarpy projektuje sie $ciek z prefabrykowanych
elementow betonowych 60x40x15cm.

Wody opadowe przechwycone przez sciek doprowadzone bedg do projektowanego
stawu.

Na przejsciach przez chodniki i tereny utwardzone projektuje sie przepusty z rur
korugowanych PVC400 SN8.

Po przekroczeniu poziomu 35,60m wody ze stawu zostana przechwycone przez
podwadjny wpust deszczowy zeliwny i za pomocg przykanalika PVC200 SN8
odprowadzone bedg do istniejgcej wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i dalej do
istniejgcego rowu na terenie dziatki 637.

Xll. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH WEWNETRZNYCH INSTALACJI
WOD-KAN.

W ramach realizacji inwestycji nalezy:

1/ Przesungc istniejgcg studnie wodomierzowg poza teren projektowanej biezni

W studni wodomierzowej wykonac pozalicznikowe odejscie do projektowanej fontanny.
Wodocigg do fontanny wykonac¢ z rury PE32.

Na wyjsciu zamontowac¢ zawor antyskazeniowy.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ usuniecia wody z fontanny w okresie zimowym oraz
mozliwos¢ podtgczenia sprezarki.



2/ Usung¢ wpusty deszczowe- 2 szt pokazane na rysunku nr 8.

3/ Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej kolidujgce z projektowang bieznig rozebra¢ do
poziomu 0,5m ponizej poziomu projektowanej biezni i przykry¢é pokrywg zelbetowg bez
otworu wiazowego.

4/ Zlikwidowac¢ 4 studnie rewizyjne kanalizacji deszczowe;.

Studnie rozebra¢ do poziomu

0,5m ponizej poziomu projektowanej biezni i wypetni¢ zageszczonym piaskiem.

5/ Wykonac¢ 4 nowe studnie kanalizacji deszczowej PVC425 z osadnikiem 0,5m i pokrywg
zeliwng klasy C250 z podtgczeniem do istniejgcych kanatdw kanalizacji deszczowej

6/ Wyregulowa¢ posadowienie wiazéw istniejgcych studni rewizyjnych kd.

Xlll. POZOSTALE PRACE BUDOWLANE

1. OGRODZENIE TERENU

Projektuje sie ogrodzenie z elementéw stalowych — oddzielenie terenu rekreacyjnego od
dziatki 636.
Ogrodzenie z paneli stalowych wysokoéci 1,5m, oczka paneli 20x5mm.
Grubos¢ drutu 5mm.
Ogrodzenie montowane za pomocg systemowych rozwigzan do stupkoéw stalowych
60x40mm o grubosci scianki 3mm.
Stupki z systemowymi pokrywami z PVC.
Stupki ustawia¢ w fundamentach z betony C12/15 40x40x80cm.
Panele i stupki ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor ciemnozielony.

2. PRZEBUDOWA PODJAZDU DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH | SCHODOW PRZY
WEJSCIU NA OBIEKT

Projektuje sie odtworzenie istniejgcego dojazdu dla oséb niepetnosprawnych od strony
szkoty.

Po rozebraniu istniejgcego podjazdu, nalezy wykonaé¢ nowy podjazd zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami o szerokosci minimum 1,2m z obustronnymi poreczami
stalowymi ocynkowanymi

Istniejgce schody terenowe wyposazy¢ w jednostronng porecz stalowg ocynkowang.

3. TABLICE INFORMACYJNE

Na terenie przewidzianym do zagospodarowania projektuje sie drogowskazy
w 4 lokalizacjach pokazanych na rysunkach nr 1Ai 1B.
Wymiary poszczegdlnych drogowskazéw 35x25cm.
Napisy wyklejane folig.
Poszczegdlne elementy drogowskazéw mocowane sg do stupka stalowego
50x50x2mm.
Stupek stalowy ocynkowany i malowany proszkowo na kolor RAL 7016.
Stupek zamocowany w gruncie w fundamencie betonowym C12/15 o wymiarach
40x40x70cm.
Mocowanie poszczegolnych elementow drogowskazow do stupka za pomocg nitow



zrywalnych ze stali nierdzewne;.
Tres¢ drogowskazow ustalic z Zamawiajgcym.

XIV. UWAGI KONCOWE

1/ Przedstawione na zdjeciach urzadzenia rekreacyjne pochodzg z réznych katalogow
i stanowig jedynie przyktad minimalnych oczekiwan Zamawiajgcego.

2/ Wszystkie urzgdzenia rekreacyjne i elementy matej architektury przewidziane do
wbudowania na projektowanym terenie sportowo — rekreacyjnym powinny by¢ spdéjne pod
wzgledem wygladu, zastosowanych materiatow i kolorow.

3/ Urzadzenia zabawowe i rekreacyjne oraz elementy matej architektury powinny by¢
wykonane z elementow stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo.

Zaleca sie stosowanie 2 kolorow urzgdzen rekreacyjnych — kolor jasnoszary
RAL7044 i grafitowy RAL7016.

4/ Wszystkie elementy zabawowe i rekreacyjne powinny posiadac certyfikaty
potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN-EN 1176 lub wersjg aktualng na dzienh realizaciji
zadania.

5/ Wszystkie nawierzchnie pod urzgdzeniami rekreacyjnymi powinny mie¢ powierzchnie
zgodng z karta techniczng konkretnego wybranego urzgdzenia.

Grubos¢ nawierzchni powinna by¢ odpowiednia dla wysokosci swobodnego upadku dla
konkretnego urzgadzenia - zgodnie z normg PN-EN 1177 lub wersjg aktualng na dzien
realizacji zadania.

6/ Wszystkie urzgdzenia sitowni zewnetrznej powinny posiadac certyfikaty potwierdzajgce
zgodno$¢ z normg PN-EN 16630:2015-06 lub wersjg aktualng na dzien realizacji zadania.

7/ Wszystkie urzgdzenia zabawowe i rekreacyjne, lampy parkowe i elementy matej
architektury nalezy przed wbudowaniem przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania

8/ Dopuszcza sie nastepujgce zmiany podczas realizacji zadania:

a/ Zmiana przebiegu drogi dojazdowej w celu utrzymania maksymalnych spadkéw
podtuznych zgodnie z opisem w projekcie

b/ Zmiane lokalizacji poszczegolnych urzadzen ze wzgledu na kolizje z zachowanymi
drzewami

¢/ Zmiane niwelety drogi dojazdowej w celu maksymalnego dopasowania do istniejgcego
terenu przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych spadkéw podtuznych



