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Dabcze, pazdziernik 2022 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Umowa/zlecenie: Zamawiajacy:
GMINA KRZEMIENIEWO
Z wrzesnia 2022 roku ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo

Przedmiot umowy:
Przebudowa drogi gminnej w Hersztupowie, dziatka nr 91

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. pozycja 2351 z dnia 02 grudnia 2021 roku, z pdzniejszymi
zmianami), opracowany projekt budowlany jest zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,
obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza: DROGOWA

Nr uprawnien i

Stanowisko: Imie i Nazwisko: . , .
specjalnos¢:

702/85/Lo

Projektant : mgr inz. Pawet Kattner Projektowanie w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej w

zakresie drog
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KOPIE UPRAWNIEN
I ZASWIADCZEN
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= DUPLIKAT-.-
Urzgd Wojewddzki
w Lesznile Leszno,dnia 31 maja 1985 re

Wydziat Planowania Frzestrzennego,
Urbanistyki, Architektury
i Nagdzoru Budowlanego

Nr ewid,702/85/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO

do peknienia samodzielnych funkcji technicznych
@ budownictwie

Na podstawie §2 ustel pkiel, §5 usta.l, §7 1 §13 uste1
gkt.B lit.b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowiska 2 dnia 20 lutego 1975r. w gprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz.UsNr 8 poz.46/ stwierdma sig,fe:
Obywatel

PAWEL BOGUMIEZ KA TT N ER

magister inZynier budownictwa
urodzony dania 15 maja 1953r. @ Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upowaznisjace do wykonywania samo-
dzialnyech funkcji

projektanta i kierownika budowy i robét

w specjalnodei koastrukeyJno - lnzynieryjinej
wzakresie drdg i ulice.

Obywatel PAWEE BOGUMIL K AT T N ER Jjest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw budowli drdg i ulicy ===—m—w-

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i1 robdt,kiero-
wania i kontrolowanis wytwarzanis konstrukeyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakres:
budowli drdg i ulice ====—————w-

Oryghinak decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do peinieniy
gamodgsielnych funkeji technicznych w budownictwie podpisat Dyrektor
Wydziatu inZe.arch.Waldemar Mekowski, Pieczeé okragia z Godiem Paistw
i napisem w otoku: Urzgd Wojewddzki w Lesznie.

Duplikat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do peknieni:
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wystawiono na pod-
stawie dokumentéw archiwalnych Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Poznaniu - Delegatury w Lesznie OddziaXu Rozwoju Regionalnego.

Leszno, 2002 - 03 - o8

Otrzymuje s
1/ Pawel Kattner

£41099, Leszno ul, Zamenhple

w Poznaniu
2/ ala Delegatura w Lesznie
Oddziat Rozwoju Regienalnego
64-100 Leszno, ul, pl. Kosciuszki 4
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POLGKA
P 2 & &

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-N2L-VAX-1GL *

Pan Pawet Kattner o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0478/05

adres zamieszkania Dabhcze ul. Cyprysowa 2, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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CZESC OPISOWA
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WYKAZ NORM I PRZEPISOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333,

z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.

poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz. U. z 2010 r. nr
193 poz. 1287 z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.
U. z 2012 r. poz. 647 z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.

1137 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012

r. poz. 462 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. nr 169 poz. 1649 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401).

WYKAZ - WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne WT-1 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalef na drogach krajowych, zatacznik do zarzadzenia nr 46 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 r.,

Wymagania techniczne WT-2-I 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych,
zatacznik do zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18
listopada 2014 r.,

Wymagania techniczne WT-2-II 2016. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych,
zatacznik do zarzadzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09 maja
2016 .,

Wymagania techniczne WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drdég krajowych, zatgcznik
nr 3 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2010 .,
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Wymagania techniczne WT-5 2010. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drdg
krajowych, zatacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WYKAZ NORM
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.
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OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w Hersztupowie na
dziatce nr 91.

1.2. Inwestor.

Gmina Krzemieniewo z siedzibg: 64 — 120 Krzemieniewo ul. Dworcowa 34.
1.3. Jednostka Projektowa.

Biuro projektowe: Pawet Kattner ,PMD"” ul. Cyprysowa 2, 64 — 130 Dabcze.
1.4. Lokalizacja inwestycji.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewoddztwie wielkopolskim, powiecie

leszczynskim, gminie Krzemieniewo.
1.5. Cel opracowania.
Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,

uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowigcych zatacznik do

wystgpienia o pozwolenie na budowe.
1.6. Podstawa opracowania.

1.6.1. Formalne podstawy opracowania

e Zlecenie z 02 marca 2022 roku od Zamawiajgcego — Gmina Krzemieniewo z siedzibg 64-120
Krzemieniewo ul. Dworcowa 34 do Firmy Projektowej Pawet Kattner ,,PMD” z siedzibg 64-130
Dabcze ul. Cyprysowa 2.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1186 z
poézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz.
2068 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 r.,
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami

1.6.2. Materialy zrodtowe

e Zlecenie na wykonanie projektu od Zamawiajacego - Gminy Krzemieniewo z dnia 02 marca
2022 .

e Aktualna mapa w skali 1 : 1000 do celédw opiniodawczych.
e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
e Polskie normy i katalogi.
e Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.
1.7. Projekty zwiazane.

e BRAK
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1.8. Informacje o mapie do celow projektowych.

Mapa zasadnicza zostata wykonana metodg pomiaru bezposredniego w skali 1:1000,
posiada uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich 2000/6 i wysokosci
PL-EVRF2007-NH.

Mapa jest aktualna i poswiadczona na wtdrnikach przez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

W wersji numerycznej zostata przygotowana w formacie *.dxf.
1.9. Cel i zakladany efekt inwestycji.
Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za cel:
> poprawe ptynnosci i komfortu jazdy ruchu na drodze gminnej,
» zmniejszenie zapylenia podczas jazdy po nawierzchni gruntowej.
W zakresie korzysci posrednich realizacja zadania stawia realizacje nastepujacych celéw:

> poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym zmniejszenie zapylenia dla
mieszkancow.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

W pasie drogowym drogi gminnej znajdujq sie zjazdy do gospodarstw i rowy do
oczyszczenia i odtworzenia.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegitego.
2.2.1. Konfiguracja i uksztattowanie terenu.
Projektowana przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w terenie ptaskim.
2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania terenu.

Projektowana przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w catosci w pasie drogowym

tej drogi. W pasie drogowym znajduje sie napowietrzna sie¢ elektroenegetyczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym.

Na drodze gminnej znajdujg sie zjazdy do posesji. Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna nie
koliduje z przebudowg drogi gminnej.

3.2. Sposo6b odprowadzenia lub oczyszczenie sciekéw.
Brak s$ciekow.

3.3. Uklad komunikacyjny.

W zakres istniejgcych drdg sasiadujacych z projektowang przebudowg znajduje sie droga
gminna zlokalizowana w powicie gostynskim i tgczaca te droge gminng z droga krajowg nr 12.

Projektowana przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowi dojazd do kilku posesiji i pdl
zlokalizowanych przy drodze. Petni ona role drogi dojazdowej do gruntéw rolnych.
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3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.

Przebudowywany odcinek stanowi cze$¢ drogi dojazdowej do gruntéw rolnych. Poprzedni
odcinek posiada juz nawierzchnie bitumiczng i stanowi dojazd do drogi krajowej nr 12.
Przebudowany odcinek drogi bedzie stanowit dojazd do gruntéw rolnych oraz dojazd do drogi

krajowej na koncu odcinka.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

W pasie drogowym zlokalizowana jest w czesci linia elektroenergetyczna napowietrzna,

sie¢ wodociggowa, gazowa i teletechniczna.
3.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni.

Droga zlokalizowana jest w terenie ptaskim. Przy drodze rosng drzewa nie kolidujace z
przebudowa.

3.7. Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje:

> wykonanie koryta z profilowaniem istniejacej nawierzchni gruntowej wzmocnionej
réoznymi materiatami,

» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 20 cm na jezdni,

> utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 o grubosci 4 cm na jezdni,

> wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubosci
4 cm na jezdni,

» humusowanie i obsianie trawg poboczy gruntowych,

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejgcych potaczen drogowych,
dojazd do przylegtych dziatek.

Projekt przebudowy drogi gminnej zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne i w

uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. INFORMACIJE I DANE

4.1. Obszar oddziatywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu oraz zasieg obszaru oddziatywania obiektu
okreslono na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku "o drogach publicznych" (Dz. U. z
2016 roku, pozycja 1440), artykut 43.1. obiekty budowlane w terenie zabudowy, odlegtos$¢ od
krawedzi jezdni powinna wynosi¢ dla drogi gminnej minimum 6 m w terenie zabudowanym i 15

m w terenie niezabudowanym.
Przy projektowanej inwestycji obiekty znajduja sie w odlegtosci wiekszej niz 6 m.
4.2. Informacje i dane

4.2.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nie objetym Miejscowym Planem

Zagospodarowania Terenu.
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4.2.2. Rejestr zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéow, obszar objety
ochrona konserwatorska

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w rejestrze zabytkéw, gminnej ewidencji a obszar

nie jest objety ochrong konserwatorska.

4.2.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach ternu gdrniczego i jest poza

obszarem eksploatacji gorniczej.

4.2.4. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych

Projektowane zamierzenie budowlane nie ma wptywu na $srodowisko oraz higiene i zdrowie

uzytkownikow drogi.

5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na przebudowanej ulicy Sportowej stosuje sie oznakowanie pionowe oraz poziome.
Ureguluje ono sposob poruszania sie pieszych i pojazddw samochodowych. Oddzielenie ruchu
pieszego ma decydujace znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA
6.1. Bezpieczenstwo uzytkowania
Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:
e oddzielenie ruchu pieszego na ulicy Sportowej.
e wykonanie jezdni o szerokosci 5.00 m o nawierzchni bitumicznej.
6.2. Bezpieczenstwo w przypadku zagrozenia

Zapewnienie bezpieczenstwa na drodze w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy do
stuzb utrzymania zawiadujacych danym odcinkiem drogi. Stuzby te opracujq zasady i organizacje
prowadzenia sprawnej akcji ratunkowej na drodze w przypadku wystgpienia pozaru, klgski

zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia w tzw. ,Planie dziatan ratowniczych”.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut Skala
rysunku v

1. Plan orientacyjny 1: 10 000

2. Projekt Zagospodarowania Terenu 1: 500
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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

GMINA KRZEMIENIEWO

Zamawiajacy:
jacy ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo

« ok ) PAWEL KATTNER "PMD" Pawet Kattner
Jednostka projektowa: ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dabcze HDI-“-I D

Nazwa zamierzenia
inwestycyjnego

Przebudowa drogi gminnej w Hersztupowie, dziatka nr 91

A i i I
dres zamierzenia 64-120 Krzemieniewo, Hersztupowo

inwestycyjnego

Kategoria obiektu XXV - drogi i kolejowe drogi

budowlanego szynowe Numer tomu TomII z I1
Nazwa jednostki

eWide”CijejB nazwa Jednostka ewidencyjna: Krzemieniewo - obszar wiejski 301301_2,
numeru obrebu

ewidencyjnego oraz Obreb: Hersztupowo - 0007,

numery dziatek na ktérych | Numer ewidencyjny dziatki: 91.
obiekt jest usytuowany

Branza:

DROGOWA

Nr uprawnien
i specjalnos¢:
702/85/Lo
Projektant : mgr inz. Pawet Kattner Projektowanie w specjalnosci Drogowa

konstrukcyjno - inzynieryjnej w
zakresie drog

Stanowisko: Imie i Nazwisko: Branza

Data wykonania projektu pazdziernik 2022 roku Egzemplarz 1 .
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Dabcze, pazdziernik 2022 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Umowa/zlecenie: Zamawiajacy:
GMINA KRZEMIENIEWO
z wrzesnia 2022 roku ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo

Przedmiot umowy:
Przebudowa drogi gminnej w Hersztupowie, dziatka nr 91

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. pozycja 2351 z dnia 02 grudnia 2021 roku, z pdzniejszymi
zmianami), opracowany projekt budowlany jest zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,
obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza: DROGOWA

Nr uprawnien i
specjalnos¢:
702/85/Lo
Projektant : mgr inz. Pawet Kattner Projektowanie w specjalnosci

konstrukcyjno - inzynieryjnej w
zakresie drog

Stanowisko: Imie i Nazwisko:
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CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Sportowej w Krzemieniewie.
1.2. Inwestor.

Gmina Krzemieniewo z siedzibg: 64 — 120 Krzemieniewo ul. Dworcowa 34.
1.3. Jednostka Projektowa.

Biuro projektowe: Pawet Kattner ,PMD"” ul. Cyprysowa 2, 64 — 130 Dabcze.
1.4. Lokalizacja inwestycji.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewoddztwie wielkopolskim, powiecie
leszczynskim, gminie Krzemieniewo.

1.5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowigcych zatacznik do

wystapienia ze zgtoszeniem zamiaru przebudowy.
1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

e Zlecenie z ..... wrzesnia 2022 roku od Zamawiajacego - Gmina Krzemieniewo z siedzibg 64-
120 Krzemieniewo ul. Dworcowa 34 do Firmy Projektowej Pawet Kattner ,PMD” z siedzibg
64-130 Dabcze ul. Cyprysowa 2.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r . - ,,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1186
z pézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz.
2068 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 r.,
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami

1.6.2. Materiaty zrodtowe

e Zlecenie na wykonanie projektu od Zamawiajacego - Gminy Krzemieniewo z dnia 02 marca
2022 .

e Aktualna mapa w skali 1 : 1000 do celédw opiniodawczych.
e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
e Polskie normy i katalogi.

e Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.

1.7. Projekty zwiazane.

e BRAK
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1.8. Informacje o mapie do celow projektowych.

Mapa zasadnicza zostata wykonana metoda pomiaru bezposredniego w skali 1:500,
posiada uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich 2000/6 i wysokosci
PL-EVRF2007-NH.

Mapa jest aktualna i poswiadczona na wtdrnikach przez Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej.
W wersji numerycznej zostata przygotowana w formacie *.dxf.
1.9. Cel i zakladany efekt inwestycji.
Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za cel:
> poprawe ptynnosci i komfortu jazdy ruchu na drodze gminnej,
» zmniejszenie zapylenia podczas jazdy po nawierzchni gruntowej.
W zakresie korzysci posrednich realizacja zadania stawia realizacje nastepujacych celéw:

> poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym zmniejszenie zapylenia dla
mieszkancow.

1.10. Kategoria obiektu budowlanego.
Projektowana budowa drogi zaliczona zastata do XXV kategorii obiektéw budowlanych:
» -drogii kolejowe drogi szynowe
> - wspdtczynnik kategorii obiektu - k=1,0

> - wspdtczynnik wielkosci obiektu - w=1,0

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

W pasie drogowym drogi gminnej znajdujq sie zjazdy do gospodarstw i rowy do

oczyszczenia i odtworzenia.
2.2. Zagospodarowanie terenu przylegitego.
2.2.1. Konfiguracja i uksztattowanie terenu.
Projektowana przebudowa ulicy Sportowej zlokalizowana jest w terenie pftaskim.
2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania terenu.

Projektowana przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w catosci w pasie drogowym

tej drogi. W pasie drogowym znajduje sie napowietrzna sie¢ elektroenegetyczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym.

Na drodze gminnej znajdujg sie zjazdy do posesji. Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna nie
koliduje z przebudowg drogi gminnej.

3.2. Sposo6b odprowadzenia lub oczyszczenie sciekéw.

Brak sciekow.
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3.3. Uklad komunikacyjny.

W zakres istniejgcych drdg sasiadujacych z projektowang przebudowa znajduje sie droga
gminna zlokalizowana w powicie gostynskim i tgczaca te droge gminng z droga krajowg nr 12.

Projektowana przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowi dojazd do kilku posesiji i pdl
zlokalizowanych przy drodze. Petni ona role drogi dojazdowej do gruntéw rolnych.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.

Przebudowywany odcinek stanowi cze$¢ drogi dojazdowej do gruntéw rolnych. Poprzedni
odcinek posiada juz nawierzchnie bitumiczng i stanowi dojazd do drogi krajowej nr 12.
Przebudowany odcinek drogi bedzie stanowit dojazd do gruntéw rolnych oraz dojazd do drogi

krajowej na koncu odcinka.
3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

W pasie drogowym zlokalizowana jest w czesci linia elektroenergetyczna napowietrzna,

sie¢ wodociggowa, gazowa i teletechniczna.
3.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni.

Droga zlokalizowana jest w terenie ptaskim. Przy drodze rosng drzewa nie kolidujace z
przebudowa.

3.7. Podstawowy zakres inwestycji

> wykonanie koryta z profilowaniem istniejacej nawierzchni gruntowej wzmocnionej
réoznymi materiatami,

» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 20 cm na jezdni,

> utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 o grubosci 4 cm na jezdni,

> wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubosci
4 cm na jezdni,

» humusowanie i obsianie trawg poboczy gruntowych,

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejgcych potaczen drogowych,
dojazd do przylegtych dziatek.

Projekt przebudowy drogi gminnej zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne i w

uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWE)

4.1. Parametry techniczne drogi gminnej

Droga gminna zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zmianami),:

- szerokos$¢ jezdni 4,20 m
- szerokos$c¢ poboczy 0,75m
szerokos¢ zjazdéw do posesji 3,00 +4.20m
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4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe
oraz analize wytrzymatosciowag réznych rodzajow materiatdw, jakie mogg by¢ uzyte do ich
budowy.

> Konstrukcja nawierzchni jezdni na ciagu gtéwnym i zjazdach do posesji i ha pola

Lp. Nazwa konstrukcji nawierzchni Grubosc
warstwy
2 3
Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 4 cm
50/70
2 | Oczyszczenie i skropienie warstw podtoza pod warstwe Scieralng ----
3 | Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11W 4 cm
50/70
4 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cqq,3 stabilizowanego 20 em
mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm
5 | Podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E2 > 50 MPa i
CBR 2= 10%, wskazniku odksztatcenia Io < 2.2, grupa nos$nosci -—--
podfoza minimum G1
Razem 47 cm

4.3. Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w potudniowej czesci Krzemieniewa i w
obecnym stanie jest to droga lokalna. Pod wzgledem administracyjnym jest to gmina

Krzemieniewo, powiat leszczynski, woj. wielkopolskie.
Warunki geotechniczne nie zostaty rozpoznane.
4.4. Przekréj normalny

Przekrdj normalny przebudowy nawierzchni jako drogi dojazdowej do pdl uprawnych
obejmuje wykonanie robot ziemnych (oczyszczenie i pogtebienie istniejacych rowdw drogowych)
i konstrukcji nawierzchni.

Szczegodtowe rozwigzania pokazano na rysunku.
4.5. Przekréj podiuzny

Niwelety drogi nie projektowano, nalezy wyrownac i pogrubi¢ konstrukcje istniejacej
nawierzchni gruntowej.

4.6. Odwodnienie

Odwodnieni jezdni zapewnione bedzie przez wykonanie pochylenia poprzecznego oraz
podfuznego jezdni w kierunku rowu drogowego.

4.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na drodze obejmujg miedzy innymi:
e wykonanie koryta z profilowaniem istniejacej nawierzchni,
e oczyszczenie i pogtebienie istniejacych rowdw drogowych,

e umocnienie poboczy materiatem z profilowania istniejgcej nawierzchni.
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Wtdérny modut odksztatcenia E2 dla grupy nosnosci podtoza G2 i kategorii ruchu KR2 musi
by¢ = 50 MPa oraz wskaznik odksztatcenia Io E2/E1 < 2,2.

W przypadku nie osiggniecia wartosci wtérnego modutu odksztatcenia powierzchnia E2
nalezy doprowadzi¢ grunt rodzimy lub w wykopie do wymaganego.

5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na przebudowanej drodze gminnej nie stosuje sie oznakowania pionowego oraz

poziomego.

6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA

6.1. Bezpieczennstwo uzytkowania
Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:
e uzyskanie réwnosci poprzecznej i podtuznej oraz zwiekszenie nosnosci nawierzchni,
e wykonanie jezdni o szerokosci 4.20 m o nawierzchni bitumicznej.
6.2. Bezpieczenstwo w przypadku zagrozenia

Zapewnienie bezpieczenstwa na drodze w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy do
stuzb utrzymania zawiadujacych danym odcinkiem drogi. Stuzby te opracujq zasady i organizacje
prowadzenia sprawnej akcji ratunkowej na drodze w przypadku wystgpienia pozaru, klgski

zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia w tzw. ,Planie dziatan ratowniczych”.

Opracowat:

/ ;
mgr’inz. Pawet Kattner
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr
Tytut Skala
rysunku v
1. Przekrdj normalny i szczegét konstrukcyjny 1: 50/ 20
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4cm Warstwa Scieralna z betonu asfalfoweg AC 11S 50/70

- Oczyszczenie i skropienie podfoza pod warstwy bitumiczne

Zamawiajgcy / Inwestor:

GMINA KRZEMIENIE WO
ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo

4cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70

Gdrna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stablizowanego

20 cm o R
0 mechanicznie o uziarnieniu 0/ 31,5 mm

Jednostka Projektowa:

PAWELE KATTNER “"PMD "
ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dgbcze

Pawet Kattner

Mo

- Umocnienie pobocza gruntowego materiatem z koryfowania

A B Hh W N ~

- Istniejgca nawierzchnia z roZnych materiatow kamiennych
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