REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

00.420.2.86.2018.TS Krakéw, dnia {4 PAZ 2019

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1, art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b w zwiazku z art.
84 ust. la, art. 84 ust.l, ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernik 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z p6ézn. zm.)
w zwigzku z art. 4 ust. 1-3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712),
§ 3 ust. 1 pkt 60 w zwigzku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 04.10.2018 r., zlozonego przez Gming Miejska Krakéw - Zarzad Drog Miasta
Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow, dziatajaca przez pelnomocnikéw: Pana Marcina
Hanczakowskiego Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw oraz
Pana Jerzego Bajer — adres do korespondencji: Firma Inzynierska ARCUS Jerzy Bajer, ul. Kuznicy
KoMtatajowskiej 17i/37, 31-234 Krakéw, wsprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Rozbudowa ul. Witkowickiej w Krakowie”.

orzekam co nastepuje

L Stwierdzam brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsi¢wzigcia pn.: ,Rozbudowa ul. Witkowickiej w Krakowie”.
IL. OkreSlam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploataciji

przedsi¢gwzi¢cia w nastepujgcym zakresie:

1. Prace budowlane ograniczy¢ tylko do pory dzienne;j.

2. Prace zwiazane z realizacja przedsigwzigcia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym
w celu kontroli stanu $rodowiska przyrodniczego dla oceny zgodnosci wykonywanych prac
z decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach na etapie realizacji przedsigwzigcia, petniony
przez osoby legitymujgce si¢ doswiadczeniem odpowiednim do zakresu wykonywanego nadzoru.

3. Dopuszcza sig¢ weinke drzew i karczowanie krzewow przy zachowaniu ponizszego:

— Prace te nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem przyrodniczym, w celu zidentyfikowania w ich
obrgbie chronionych gatunkéw zwierzat, roslin i grzybéw. W przypadku stwierdzenia
wystgpowania gatunkéw chronionych, ich siedlisk, gniazd, legowisk, schronien itp. nalezy
uzyska¢ zgode wlasciwego terytorialnie regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska na
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odstepstwa od wskazanych zakazéw (m .in. niszczenia, usuwania, uszkadzania gniazd, schronief,
umyslnego ploszenia i niepokojenia, niszczenia siedlisk, niszczenia okazéw itp.) i realizowaé
prace zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji;

Jezeli nadzor nie zaleci inaczej, prace te nalezy prowadzi¢ w terminie od 16 pazdziernika do
konca lutego, tj. poza okresem legowym ptakow. W przypadku koniecznosci dokonania takich
prac w okresie podlegajacym wylaczeniu, dokonanie wycinki jest mozliwe pod warunkiem
stwierdzenia — w wyniku poprzedzajacej je kontroli (wykonanej w dniu planowanej wycinki,
z udziatem ornitologa i chiropterologa), braku obecnosci gatunkéw chronionych, zasiedlajacych
drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia;

Niezaleznie od terminu prowadzonych prac, nalezy skontrolowaé przeznaczone do usunigcia
drzewa o piersnicy powyzej 40 cm pod katem wykorzystywania ich jako miejsca wystepowania
schronien letnich oraz zimowych nietoperzy (kontrola z udzialem chiropterologa, wykonana nie
wezesniej niz 2 dni przed dniem planowanej wycinki).

Zastosowa¢ nasadzenia zastgpcze gatunkami rodzimymi i zgodnymi z wystepujacym siedliskiem
przynajmniej w stosunki 1:1; nasadzenia nalezy zakoficzyé do kofica 1 roku po ukonczeniu
rozbudowy ul. Witkowickiej, w miejscach nie zagrazajacych bezpieczefistwu ruchu drogowego.
Drzewa i/lub krzewy znajdujace si¢ w bezposrednim otoczeniu planowanych prac (ktérych nie
przewiduje si¢ usunac) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np.:

poprzez wydzielenie drzewa / krzewu polegajace na catkowitym ogrodzeniu zwartym plotem
powierzchni, na ktérych rosna drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi przez korzenie,
a nawet rzuty koron,

poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami -
oszalowanie pnia lub owinigcie go matami np. ze stomy; przy zastosowaniu oszalowania z desek
nalezy zwrdci¢ uwage aby deski szczelnie przylegaly na catej powierzchni pnia na wysokosci
okoto 2 m (jesli jest to mozliwe), dolna cz¢$¢ deski powinna by¢ wkopana, ajesli jest to
niemozliwe to obsypana ziemia lub dodatkowo zabezpieczona drutem,

poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach. W obrebie korony drzewa wykop
wykonywany bedzie recznie,

poprzez zabezpieczenie konaréw drzew przez np. podwigzanie najnizszych czy tez nisko
utozonych galezi, konaréw do nadlegtych lub podparcie podporg tak aby nie uszkodzi¢ ich kory.
W ftrakcie prac nie dopuszcza¢ do utworzenia oraz niezwlocznie likwidowaé powstajace lub
powstate zastoiska wodne, ktére moga by¢ zajmowane przez pojedyncze osobniki plazéw
a nawet w okresie od konica lutego do potowy maja stanowi¢ ich miejsca rozrodu.

Wszystkie gatunki matych zwierzat (w szczegélnosci chronionych — ptazéw, gadéw, drobnych
ssak6w), w kazdym stadium rozwojowym stwierdzone na terenie prowadzonych rob6t winny by¢
odlowione i przemieszczone poza teren realizacji przedsiewziecia do najblizszych miejsc
uwzgledniajacych biezace potrzeby siedliskowe poszczegdlnych gatunkow.

Zaplecza budowy, w tym skiady materiatéw i odpadéw, bazy techniczne itp. nalezy lokalizowaé
poza terenami cennymi przyrodniczo np. doling rzeki Bibiczanki oraz w odlegtosci minimum 30
m od istniejgcych zadrzewien.

Teren zaplecza budowy nalezy utwardzi¢, a miejsca postojowe maszyn i pojazdéw, miejsca
tankowania pojazdow, miejsca przechowywania materialow niebezpiecznych i odpadéw
niebezpiecznych nalezy uszczelni¢. Wszystko wykonaé w sposob zapewniajgcy ochrone
srodowiska gruntowo — wodnego przed zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi.
Teren powierzchni szczelnych nalezy zabezpieczy¢ przed sptywami wod opadowych
bezposrednio do gruntu poprzez zastosowanie opasek.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty substancji ropopochodnych stuzacych do
neutralizacji ewentualnych wyciekéw z maszyn budowlanych i taboru samochodowego.

Zakres prac w korycie cieku i stosowanych umocnien nalezy ograniczy¢é do niezbednego
minimum.



13. Prace w obrgbie cieku nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy utrudnienia w przeplywie
wod, nalezy zagwarantowa¢ przeptyw nienaruszalny (biologiczny), zapewniajacy utrzymanie
warunkow niezbgdnych do bytowania ryb i innych organizméw zywych.

14. W wyniku prowadzonych robdt nie mozna spowodowaé nadmiernego, dtugotrwatego zmetnienia
wody w cieku — tj.: nalezy unika¢ dluzszego niz 5 godzin dziennie i maksymalnie
4 dni w tygodniu mgcenia wod oraz prowadzenia prac z uwzglednieniem przerw pomiedzy
kolejnymi maceniami wody.

15. Prace zwigzane z budowa kladki pieszo — rowerowej oraz budowa wylotéw z projektowane;j
kanalizacji opadowej prowadzi¢ nalezy z brzegu.

16. Prace budowlane w zakresie budowy kladki oraz wylotéw z projektowanej kanalizacji nalezy
wykonaé w  sposéb  zabezpieczajacy  $rodowisko wodno -  gruntowe przed
zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi.

17. Wody opadowe i roztopowe z drogi nalezy ujaé w system kanalizacji deszczowej
1 oczyszcza¢ w osadnikach przed odprowadzeniem do odbiornika.

III.  Charakterystyka przedsi¢wzigcia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Gmina Miejska Krakow - Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw,
dziatajaca przez petnomocnikéw: Pana Marcina Hanczakowskiego Dyrektora Zarzadu Drég Miasta
Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow oraz Pana Jerzego Bajer — adres do korespondenc;ji:
Firma Inzynicrska ARCUS Jerzy Bajer, ul. Kuznicy KoMatajowskiej 17i/37, 31-234 Krakéw,
wystapita z wnioskiem z dnia 04.10.2018 r., 0 wydanie decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia pn.: ,Rozbudowa ul. Witkowickiej w Krakowie”.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny
oddzialywania na Srodowisko moze byé wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 w zwiazku
z § 3 ust. 2 pkt 2, czyli rozbudowg drég o nawierzchni twardej o catkowitej dhugosdci
przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe
w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych,
stuzgcych do obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71).

W dniu 24.09.2019 r. weszta w zycie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1712). Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy zmieniajacej do spraw wszczetych na
podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2018 1. poz. 2081 z p6zn. zm.) i niezakonczonych przed dniem wejscia w zycie
niniejszej ustawy zmieniajacej stosuje si¢ przepisy dotychczasowe. Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 3
ustawy zmieniajacej czynnosci dokonane przed dniem wejscia w zycie ustawy zmieniajacej przez
organ wlasciwy w dniu wszczgcia postgpowania pozostaja w mocy. W zwiazku z powyzszym
niniejsza sprawa zostala rozpatrzona w oparciu o przepisy dotychczasowe, a czynnosci dokonane
przez organ prowadzacy postgpowanie w toku przedmiotowego postgpowania przed dniem wejscia
W Zycie ustawy zmieniajacej pozostajg w mocy.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz



o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z p6zn. zm., w zwiazku z art. 4
ust. 1-3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko oraz niektorych innych ustaw: Dz. U. z 2019 r. poz. 1712; cyt. dalej jako ,,UUOS”),
regionalny  dyrektor  ochrony  $rodowiska jest wilasciwy do  wydania  decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigé o ktérych mowa w pkt 4, dla ktérych
wnioskodawcy jest jednostka samorzadu terytorialnego, dla ktérej organem wykonawczym jest
organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej
zalezny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. 22018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 UUOS realizacja planowanego przedsiewziecia mogacego
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko jest dopuszczalna wylacznie po uzyskaniu decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W toku prowadzonego postgpowania wnioskodawca zostal wezwany do uzupehlienia
wniosku pod wzgledem formalnym oraz merytorycznym.

Whioskodawca przedkladatl uzupetnienia wniosku w dniach: 08.10.2018 r., 06.11.2018 r.,
15.11.2018r.,22.11.2018 r., 20.12.2018 r., 28.01.2019 r., 31.01.2019 r., 02.04.2019 r., 15.04.2019 .,
23.04.2019r., 20.08.2019 1., 09.09.2019 r., 13.09.2019 r..

W toku postgpowania stwierdzono, ze liczba stron postgpowania przekracza 20,
w zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOS, miat zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdézn. zm. —
cyt. dalej jako ,.k.p.a.”).

Pismem z dnia 30.11.2018 r. znak: 00.420.2.86.2018.TS skutecznie zawiadomiono strony
0 wszczgciu przedmiotowego postepowania.

Pismem znak: 00.420.2.86.2018.TS z dnia 18.04.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie wystapit do Matopolskiego Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora
Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu.
Ponadto w tej samej sprawie wystapit do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zajgcie stanowiska.

Matopolski Panstwowy Wojewoddzki Inspektor Sanitarny wydat opini¢ z dnia 07.05.2019 r.
znak: NS.9022.10.46.2019, wktorej stwierdzil, iz przedmiotowe przedsiewzigcie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i opracowania raportu. Organ ten wskazat,
iz przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie réwniez w obrebie Gminy Zielonki, jednak szczegétowa
analiza wniosku prowadzi do konkluzji, iz przedsiewziecie bedzie realizowane jedynie na terenie
Miasta Krakowa.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie wydal opinie z dnia 20.05.2019 r. znak: KR.RZS.435.330.2019.AP,
w ktorej stwierdzil, iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko i opracowania raportu oraz wskazal na uwzglednienie w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkéw: Teren zaplecza budowy nalezy
utwardzi¢ oraz zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy ochrong srodowiska gruntowo — wodnego
przed zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi; Nalezy stosowaé sprawny technicznie
sprzet budowlany i transportowy. Stan techniczny sprzgtu musi zapewni¢ ochrone $rodowiska
gruntowo — wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi; Miejsca postojowe
maszyn i pojazdéw, miejsca tankowania pojazdow, miejsca przechowywania materialow
niebezpiecznych i odpadéw niebezpiecznych nalezy uszczelni¢ w spos6éb zapewniajacy ochrone
srodowiska gruntowo — wodnego przed zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi; Teren
powierzchni szczelnych nalezy zabezpieczy¢ przed sptywami wdéd opadowych bezposrednio do
gruntu poprzez zastosowanie opasek; Teren budowy nalezy wyposazyé w sorbenty substancji



ropopochodnych stuzacych do neutralizacji ewentualnych wyciekow z maszyn budowlanych i taboru
samochodowego; Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne urzadzenia sanitarne i zapewnié
regularny wywoz Scickéw bytowych przez uprawnione podmioty; Zakres prac w korycie cieku
i stosowanych umocnieni nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum; Prace w obrebie cieku nalezy
prowadzi¢ w sposob niepowodujacy utrudnienia w przeplywie wod; W wyniku prowadzonych robét
nie mozna spowodowa¢ nadmiernego, dtugotrwalego zmetnienia wody w cieku; Prace wykonywane
w zakresie budowy kladki oraz wylotow z projektowanej kanalizacji nalezy wykonaé w sposob
zabezpieczajacy S$rodowisko wodno - gruntowe przed zanieczyszczeniami substancjami
ropopochodnymi; Wody opadowe i roztopowe z drogi nalezy uja¢ w system kanalizacji
deszczowej 1 oczyszczaé w osadnikach przed odprowadzeniem do odbiornika; W celu
zapobiegania przedostawaniu si¢ zanieczyszczen do wod powierzchniowych, miejsca
magazynowania materialébw budowlanych i odpadéw nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu
ciekow; Nalezy zapewni¢ wlasciwe gospodarowanie odpadami, w sposéb zabezpieczajacy
srodowisko gruntowo — wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami; Na etapie eksploatacji
nalezy utrzymywa¢ w nalezytym stanie czystosci i sprawnosci technicznej system kanalizacji;
Urzgdzenia podczyszczajace nalezy utrzymaé w sprawnosci eksploatacyjnej poprzez okresowe
czyszczenie. Powyzsze warunki w czesci zostaly uwzglednione lub zmodyfikowane w sentencji
niniejszej decyzji, za$ czg$¢ z nich nie zostala uwzgledniona z uwagi na ich uregulowanie
w przepisach odrgbnych.

Po przeanalizowaniu materialtéw zgromadzonych w sprawie tutejszy organ nie stwierdzit
zaistnienia uwarunkowan, ktére w mys$l art. 63 ust. 1 UUOS uzasadnialyby Kkoniecznosé
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na Srodowisko, natomiast uznat za zasadne
wskazania na konieczno$¢ okreSlenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkow
i wymagar, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b UUOS.

Powyzsze znalazto swdj wyraz w wydanym na podstawie art. 63 ust. 2 UUOS postanowieniu
z dnia 26.06.2019 r. znak: 00.420.2.86.2018.TS, w ktérym stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko wskazujac w nim
jednoczesnie na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie
z art. 63 ust. 2a UUOS warunkéw, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b UUOS.

Zgodnie z art. 74 ust. 1b UUOS w postgpowaniach, dla przedsiewzieé mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywaé na srodowisko, dla ktérych nie stwierdzono obowigzku przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko, gdzie liczba stron postepowania jest wieksza
niz 20, dokumenty o ktérych mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6 UUOS przedklada sie
w terminie 14 dni od dnia, w ktérym postanowienie stalo si¢ ostateczne. Z uwagi na fakt, iz po
wydaniu stosowanego postanowienia dokumentacja sprawy nie zawierala wszystkich wymaganych
dokumentéw, wezwano Wnioskodawce do ich uzupelnienia za pismem z dnia 23.07.2019 r.. Z uwagi
na niekompletne uzupetnienie oraz dodatkowe rozbieznosci, uniemozliwiajace wezesniejsze wydanie
decyzji, ponownie wystosowano wezwanie do wyjasnien za pismem z dnia 05.09.2019 r..

Za pismem z dnia 20.08.2019 r. Inwestor zwrécita si¢ z prosbg o odstepstwo od
zawiadamiania stron o komplecie zgromadzonych materialéw w sprawie 00.420.2.86.2018.TS.

Swa prosbe argumentowal nastepujaco: ,,Uzasadniamy to pilng koniecznoscig zakoviczenia
projektu i realizacjq ww. inwestycji ze wzgledu na fatalny stan istniejgcy ulicy Witkowickiej.
Drzisiejsza jej szerokos¢ (miejscami ok. 4m), fatalny stan poboczy oraz nawierzchni przy nieustannie
wzrastajgcym ruchu pojazdow zagrazajq bezpieczeristwu uzytkownikéw ruchu drogowego zaréwno
pojazdow jak i pieszych pozbawionych chodnikéw i praktycznie poboczy. Wyrazem tego sq m. in.
liczne petycje mieszkaricow ulicy Witkowickiej do Zarzqdu Drdég Miasta Krakowa jak i do wladz
Miasta Krakowa™.

Majagc na wzgledzie przytoczone powyzej argumenty, a takze fakt, iz przedmiotowe
przedsigwziecie jest inwestycja celu publicznego, zrezygnowano z zawiadomienia stron w trybie art.
10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego



(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm.) o kompletnosci zgromadzonego materiatu dowodowego
i mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do jego tresci. Tym samym zgodnie z art. 10 § 2 k.p.a.
odstgpiono od zasady okreslonej w § 1 tego artykulu, nie przesylajac do stron koncowego
zawiadomienia o zebraniu kompletnego materialu dowodowego, z czym Igczylaby sic ewentualna
mozliwos$¢ konficowego wypowiedzenia si¢ stron co do zebranych materiatéw i dowodow.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 1a UUOS w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
W przypadku zajscia takiej potrzeby ma mozliwos$¢ okreSlenia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, warunkow, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b.

W mysl art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 UUOS w przypadku, gdy nie zostala przeprowadzona
ocena oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko w uzasadnieniu decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wiasciwy organ winien zawrze¢ informacje o Kkryteriach, o ktérych mowa
w art. 63 ust. 1, ktére zostaly uwzglednione przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia
takiej oceny.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, majac
na uwadze specyfike realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, wzieto pod uwage nastepujace

kryteria:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsigwziecia z uwzgl¢dnieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwiqzar charakteryzujqcych przedsiewziecie,
Planowane przedsigwzigcie polega na rozbudowie ul. Witkowickiej w Krakowie od
skrzyzowania z ul. Dozynkowa do skrzyzowania z ul. 29 Listopada. Ulica ta jest w ztym stanie
technicznym, wymagajacym podjecia pilnych dzialan. Laczna dlugosé odcinka drogi objetej
wnioskiem wynosi okoto 1740 m.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ m.in.:

— przebudowe konstrukcji jezdni drogi gminnej ul. Witkowickiej ,

~ dowigzanie do istniejacych skrzyzowan z ul. Dozynkowa i ul. 29 Listopada,

— przebudowe istniejacych skrzyzowan z drogami: ul. Okulistow, ul. Gérka Narodowa oraz
zjazdow publicznych do drég wewnetrznych: ul. Kwiatowa, ul. Krakowska, ul. Urodzajna,

— budowg kladki nad potokiem Bibiczanka,

— budowe przystankéw autobusowych,

— budowe chodnikow,

— przebudowg istniejacych zjazdéw indywidualnych i publicznych,

— budowe kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do istniejgcych odbiornikéw wraz
z przepompowniami wod deszczowych,

— zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury istniejgcego uzbrojenia terenu,

— wycinke¢ drzew kolidujgcych z inwestycja,

— budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— montaz pionowego i poziomego oznakowania,

— montaz progéw wyspowych typu ,,poduszka berlinska”.
Przebieg drogi gminnej w planie pozostaje niezmienny. O$ drogi ulegla niewielkiej korekcie na
calym odcinku projektowanej drogi. Projektowana o$ drogi gminnej sklada si¢ z odcinkdow
prostych oraz tukow kotowych o promieniach od 30 do 220 m. Na tukach zastosowano zgodnie
z przepisami poszerzenia. W ramach przedsiewzigcia skorygowano parametry drogi, aby
dopasowa¢ je do obowigzujagcych wymagan technicznych. W celu poprawy bezpieczenstwa
ruchu drogowego dokonano korekty skrzyzowan, do ktoérych dowigzuje si¢ ul. Witkowicka



b)

tj. skrzyzowan z ul. Okulistéw, ul. Gérka Narodowa. Przebieg wysokosciowy przebudowywanej

drogi wynika bezposrednio ze stanu istniejgcego oraz koniecznosci takiego zaprojektowania

nowej nawierzchni, by spelniala ona wymogi nosnosci oraz prawidtlowego odwodnienia.

W ramach uspokojenia ruchu zastosowano progi wyspowe typu ,,poduszka berlinska”.

Projektowane parametry:

— kategoria drogi: gminna

— klasa drogi: Z,D

— przekrdj uliczny 1x2,

— kategoria ruchu: KR 3

— szeroko$¢ pasa ruchu: 3,00 m

— szerokos¢ chodnika: 2,00 m

— szeroko$¢ czescei jezdni zjazdu indywidualnego: min 3,0 m

~ szeroko$¢ czesci jezdni zjazdu publicznego: min 4 m, wynika z dowigzania si¢ do
istniejacych zjazdow oraz drog wewnetrznych.

Wszelkie prace zwigzane 2z realizacja przedmiotowej inwestycji zostang wykonane

z zastosowaniem najlepszej dostepnej technologii oraz jak najmniej uciazliwej dla otaczajacego

srodowiska. Roboty budowlane polegaé bgda na czgsciowo rgcznym, a czesciowo mechanicznym

wykonaniu prac.

powiqzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddzialywar
przedsigwzie¢  realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje¢ prrzedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktorych
oddzialywania mieszczq sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia w zakresie,
w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsigwzigciem,

Nie przewiduje si¢ skumulowanego oddziatywania planowanego przedsiewzigcia z innymi
przedsiewzigciami moggcymi znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, realizowanymi w rejonie
przedmiotowego zamierzenia.

rétnorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,

W stanie istniejacym powierzchnia zajetosci terenu pod droge wynosi okolo 8 068 m?.
Projektowane przedsigwzigcie polegajace na rozbudowie ul. Witkowickiej zwiekszy zakres
zajetosci terenu pod drogg do okoto 11250 m?. W bezposrednim sasiedztwie przedsiewziecia
znajduje si¢ takze Park Lesny Witkowice (zgodnie z mapg roslinnosci rzeczywistej Krakowa,
o najwyzszych walorach przyrodniczych). Jest to las tegowy i gradowy. Gléwny drzewostan
stanowia gatunki: klon, jesion, brzoza, olcha i modrzew. W podszycie obecna jest: leszczyna,
czeremcha, kalina, bez czarny, bez koralowy oraz tarnina. W runie wyr6zni¢ mozna gatunki takie
Jak podgarycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, niecierpek pospolity, jaskier roznolistny, knieé
blotna. Ulica Witkowicka graniczy takze z terenem zaklasyfikowanym w ramach mapy
roslinnosci rzeczywistej Krakowa jako ogrodki dziatkowe i sady - obszar cenny przyrodniczo.
Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w obrebie uzytku ekologicznego "Las
w Witkowicach". Gtéwny drzewostan stanowig gatunki: klon, jesion, brzoza, olcha i modrzew.
W podszycie obecna jest: leszczyna, czeremcha, kalina, bez czarny, bez koralowy oraz tarnina.
W runie wyr6zni¢ mozna gatunki takie jak podgarycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna,
niecierpek pospolity, jaskier réznolistny, knie¢ blotna. Dodatkowg atrakcje lasu stanowia liczne
gatunki ptakow wsréd nich zimorodek, strzyzyk, dzigciol duzy, dzieciot zielony, kowalik,



d)

ponadto drobne ssaki, sarna i lis. Sposrod gadéw w Lesie Witkowickim stwierdzono zaskronca
zwyczajnego, jaszczurke zyworodna, a plazy reprezentowane sa przez traszke zwyczajna,
kumaka nizinnego, ropuche¢ zielona, ropuchg szarg, rzekotkg drzewna, zabe jeziorkowa i zielona
oraz najliczniej spotykang zabe trawna. W uzytku ekologicznym bogactwem wyroznia sig takze
$wiat zwierzat bezkregowych.

W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ poszerzenie istniejacego pasa drogi, w zwiazku z czym
konieczne jest przeprowadzenie wycinki drzew oraz krzewow. Przewiduje sie¢ wycinke 588 pni
drzew (gtéwne gatunki: zywotnik zachodni, jesion wyniosty, klon jawor, §wierk pospolity oraz
pozostale gatunki nie przekraczajgce pod wzgledem ilo$ciowym 5%) oraz okolo 2710 m?2
krzewow. Warstwa krzewow jest najliczniej reprezentowana przez podrosty gatunkéw
tworzacych warstwe drzew (klon zwyczajny, jawor, jesion). Z gatunkéw o typowym pokroju
krzewiastym w poblizu zabudowan licznie wystepuja gatunki ozdobne, tzw. ,iglaki” oraz
berberys, ligustr, lilak, bukszpan i inne. Na pozostalym terenie wystepuje bez czarny, trzmielina
czy glog.

Podczas realizacji planowanego przedsigwzigcia beda wykorzystywane miedzy innymi
nastgpujace materialy: piasek, kruszywo, beton asfaltowy, kostka betonowa brukowa, masa
mineralno-asfaltowa Szczegdtowe zestawienie wszystkich rodzajow i ilosci materiatéw okresli
projektant branzy drogowej na etapie projektu wykonawczego.

emisji i wystepowania innych ucigiliwosci,

Podczas budowy drogi mozna spodziewal si¢ emisji halasu z pracy ciezkich samochodéw
1 maszyn budowlanych. Emisje te mozna ograniczy¢ m.in. przez: prawidlows eksploatacja
urzadzen, zastosowanie sprawnych technicznie pojazdéw i maszyn oraz stosowanie mozliwie
najcichszych proceséw technologicznych. Mozna si¢ rowniez spodziewaé lokalnych i czasowych
negatywnych oddzialywan halasu na zwierzgta w przypadku koncentracji pojazdéw i maszyn na
realizowanym odcinku drogi, szczegélnie w rejonie Lasu w Witkowicach. Oddziatywania
powyzsze bedg mialy charakter czasowy i lokalny, tym niemniej halasliwe roboty budowlane
w rejonach zabudowy mieszkaniowej prowadzone beda tylko w ciagu dnia.

Realizacja niniejszego przedsigwzigcia bedzie wigzala si¢ z emisja do powietrza
atmosferycznego substancji takich jak pyly oraz mieszaniny gazéw pochodzacych gléwnie ze
spalania paliw w maszynach i urzadzeniach budowlanych, ale takze wytworzonych w trakcie
procesu technologicznego (np. przy wykonaniu nawierzchni bitumicznych), zwigzanego
z budowa poszczegblnych elementéw drogi. Analizowane emisje beda mialy charakter
niezorganizowany, zréznicowany w zaleznosci od wystgpujacych warunkéw atmosferycznych.
Wyzej wymienione oddziatywanie bgdzie mialo charakter krotkotrwalyi nie spowodujg trwatych
zmian w Srodowisku atmosferycznym.

W trakcie realizacji spodziewaé si¢ mozna wystgpienia negatywnego oddzialywania w zakresie
drgan, powodowanego przez prace budowlane zwigzane =z rozbiorka obiektow,
przemieszczaniem i zaggszczaniem mas ziemnych (budowa nasypéw), poruszaniem sie maszyn
budowlanych. Beda to oddzialywania okresowe, ktore ustana wraz z zakonczeniem pracy
cigzkiego sprzetu w rejonie budynkéw. Dlatego tez prace budowlane w miare mozliwosci
technologicznych begda prowadzone w godzinach 6:00 — 22:00. W uzasadnionych przypadkach
moze okaza¢ si¢ konieczne wykonanie niezbgdnych zabezpieczen budowli. Wykonawea prac na
biezaco bedzie musial podejmowaé dziatania, ktére ogranicza wplyw budowy. W trakcie budowy
mogg by¢ wykorzystywane nastgpujace metody ograniczania wptywu na budynki: zapewnienie
mozliwie dobrego stanu drég, po ktdérych poruszaja sic maszyny budowlane; ewentualne
zastosowanie ekranowania pomiedzy terenem budowy i budynkiem pionowymi przegrodami
antywibracyjnymi (rodzaj konstrukcji przegrody antywibracyjnej musi byé dobrany do rodzaju
gruntu w rejonie uszkodzonego budynku - stosowa¢ mozna wypelnienie pisakiem lub zwirem;
przegrode nalezy zlokalizowaé w miare mozliwosci jak najblizej zrodta wibracji).



W zwigzku z realizacjg projektowanego przedsigwzigcia moga wystgpi¢ negatywne
oddzialywania na wody powierzchniowe i podziemne. Istnieje potencjalne niebezpieczenstwo:
zanieczyszczenia ~ wod  substancjami  chemicznymi  (m.in.  ropopochodnymi), Zle
magazynowanymi substancjami i odpadami; zanieczyszczenia potoku Bibiczanka podczas
prowadzenia prac budowlanych; zanieczyszczenia wod $ciekami bytowo-gospodarczymi. Na
placu budowy wydzielone zostanie miejsce do przechowywania substancji niebezpiecznych
(farby, rozpuszczalniki, izolacje itp.), ktére posiadaé¢ bedzie szczelne podloze oraz zadaszenie
chronigce przed czynnikami atmosferycznymi. Na wypadek wystapienia niekontrolowanych
wyciekéw substancji ropopochodnych wykonawca dysponowaé bedzie $rodkami do ich
neutralizacji np. sypkie sorbenty hydrofobowe, hydrofobowe maty sorpcyjne w arkuszach lub
rolkach, biopreparaty itp.. Zaplecze budowy wyposazone zostanie w urzadzenia sanitarne.
Obecnie odwodnienie ul. Witkowickiej realizowane jest poprzez spadki poprzeczne oraz
podiuzne, a wody opadowe i roztopowe splywaja swobodnie po terenie, gtéwnie wsiakajac
w ziemig. Czg$¢ wod docelowo trafia do potoku Bibiczanka. W ramach przedsiewzigcia
zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej na calej dlugosci rozbudowywanej drogi
z odprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych do potoku Bibiczanka. Przewidywana
dtugos¢ kanalizacji deszczowej wyniesie ok. 1 763 m. Projektowany system odprowadzania wod
opadowych i roztopowych do potoku Bibiczanka z rozbudowanej drogi obejmowat bedzie:
budowe kanatu opadowego ,,A”,

budowg kanatu opadowego ,,B” z projektowanym wylotem do potoku Bibiczanka,

budowe przepompowni PP.1, ktéra bedzie miata za zadanie odbiera¢ wody opadowe pochodzace
z projektowanego kolektora ,,A” i przepompowywac je do projektowanego kanatu ,,B”,

budowe kanatu opadowego ,,C” z projektowanym wylotem do potoku Bibiczanka,

budowe kanatu opadowego ,,D17,

budowg kanatu opadowego ,,D2”,

budowe przepompowni PP.2, ktéra bedzie miata za zadanie odbiera¢ wody opadowe pochodzace
z projektowanych kolektoréow ,,D1” i ,,D2” i przepompowywaé je do projektowanego kanatu
e

budowe kanatu opadowego ,,D3” wigczonego do kanatu ,,D2”.

Przewidywana ilos¢ wod opadowych i roztopowych dla wylotu z kolektora ,,B” wynosi
0,25 m%/s, natomiast dla wylotu z kolektora ,,C” jest to 0,49 m%/s. Z uwagi na koniecznosé
ograniczenia ilosci wéd opadowych i roztopowych odplywajacych do odbiornika przewidziano
retencjonowanie ich nadmiaru poprzez odcinkowe zastosowanie kanaléw o zwigkszonych
srednicach. Odcinki kanalizacji o zwigkszonych srednicach zastosowane zostang na kanatach
opadowych ,B”, ,,D1” i ,D2”. Niezbgdna pojemnos¢ retencjonowania dla odcinka ,,B” wynosi
62,5m’, a dla odcinkéw ,,D1” i ,D2” jest to 122,5 m>. Planowana pojemno$¢ retencjonowania
bedzie wicksza od wymaganej i wynosi¢ bedzie odpowiednio — 79,23 m*® dla odcinka ,,B”
i 138,23 m? dla odcinkéw ,,D1” i ,,D2”. Ze wzgledu na zbyt duze spadki terenu nie przewidziano
retencjonowania wod opadowych i roztopowych na kanale opadowym ,,C”, przy czym zgodnie
z zapisami uzupetnienia kip wymagany zmniejszony odptyw od odbiornika zostanie zapewniony
dzigki retencji na kanatach ,D1” i,,D2”. Dodatkowo na kanale ,.D1”, przed przepompownia,
zamontowany zostanie regulator przeptywu. W celu zapewnienia niezawodno$ci pracy
projektowanych przepompowni wéd opadowych zostana one wyposazone w sygnalizacje
optyczno — akustyczng o stanach awaryjnych oraz w jednostronny dialer GSM umozliwiajacy
przesylanie informacji o pracy przepompowni, w tym roéwniez o zaistnialych awariach.
Wszystkie wpusty uliczne wyposazone zostana w osadniki. Z uwagi na niewielkie natezenie
ruchu oraz klas¢ projektowanej drogi (droga gminna, klasy Z, D) nie przewiduje sic
zastosowania separatoréw substancji ropopochodnych. Zaplanowano wykonanie dwoch wylotéw
w km 5+426 potoku Bibiczanka — na dzialce nr 46 i dzialce nr 80. W rejonie planowanych
wylotow koryto potoku, na odcinku 5m (2m powyzej i 3 m ponizej wylotu) zostanie
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ubezpieczone plytami azurowymi zakonczonymi betonowym gurtem. W zwigzku z planowang
budowa ktadki pieszo — rowerowej nad potokiem Bibiczanka, planuje sic umocnienie cieku na
odcinku 6 m ponizej i powyzej projektowanej ktadki. Umocnienie zostanie wykonane w postaci
narzutu kamiennego. Kladka zlokalizowana zostanie réownolegle do istniejacego mostu nad
potokiem Bibiczanka, po stronie wody dolnej, i b¢dzie miata ok. 40 m dlugosci. Prace, zwigzane
z budowg kladki pieszo — rowerowej oraz budowa wylotéw z projektowanej kanalizacji
opadowej prowadzone beda z brzegu, bez koniecznosci wjazdu cigzkim sprzetem do koryta
potoku. Prace prowadzone beda w sposéb uniemozliwiajacy zanieczyszczenie wod potoku
odpadami czy tez materiatami budowlanymi (np. poprzez zastosowanie mat przechwytujacych).
Planowane przedsigwzigcie ma charakter przebudowy juz istniejacego uktadu drogowego, i nie
wigze si¢ z realizacja nowych odcinkéw drogowych, tym samym nie stwarza nowych zrodet
emisji mogacych oddziatywac na srodowisko. W zakresie karty informacyjnej przedsiewziecia
korzystajac z programu SoundPLAN 7.4 przeprowadzono obliczenia rozprzestrzeniania sie
hatasu zwigzanego z ruchem pojazdéw na przedmiotowej drodze na rok 2019 i 2029. Z analizy
modelowania wynika, iz izofony 61 dB w dzien i 56 dB w nocy moga miejscami nieznacznie
wykroczy¢ poza pas drogowy, na tereny chronione akustycznie, jednak ich przebieg oraz
prowadzone modelowanie jest obarczone dokladnoscia metody obliczeniowej (niepewnosé
obliczeniowa), zwigzang z wiarygodnoscig wszystkich danych przyjetych do obliczen.
Dodatkowo wykonane zostaly obliczenia w punktach receptorowych, przed elewacjami
istniejacej zabudowy mieszkalnej, dla ich poszczegdlnych kondygnacji, ktoére wykazaly brak
przekroczenia wartosci odpowiednio 61 dB w dzien i 56 dB w nocy. Takie wyniki oraz
niewielkie natezenie ruchu pojazdéw na istniejgcej drodze nie stanowi przestanek do
wprowadzania dodatkowych zabezpieczenn dzwi¢kochtonnych wzdluz drogi. W ramach
przedsigwzigcia zaplanowano zastosowanie czynnikéw majacych na celu redukcje obecnego
oddziatywania, usprawnienie komunikacji w przedmiotowym rejonie oraz poprawe
bezpieczenstwa. Z uwagi na poprawe jakosci nawierzchni oraz ptynnosci jazdy realizacja
przedsigwzigeia wplynie korzystnie w stosunku do stanu istniejacego na klimat akustyczny
w tym rejonie. Niezaleznie od tego zgodnie z art. 139 Prawa ochrony $rodowiska przestrzeganie
wymagan ochrony S$rodowiska zwigzanych z eksploatacja drég, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portow zapewniaja zarzadzajacy tymi obiektami w zwigzku z czym,
w przypadku ewentualnego negatywnego oddziatywania wykraczajacego poza teren objety
przedsigwzigciem zarzadzajacy droga winien podja¢ czynnosci majace na celu przywrdcenie
stanu zgodnego z prawem.

Modelowanie zanieczyszczen powietrza pokazato, ze poza PM 2.5 przy prognozowanym ruchu
nie wystepuja przekroczenia pozioméw dopuszczalnych. Przekroczenie wartosci dyspozycyjnej,
jakie ma miejsce w przypadku pytu PM 2.5 wynika z przekroczenia wartosci dopuszczalnej przez
aktualne tlo zanieczyszczen w tym regionie, wprowadzone do programu obliczeniowego. Tto
zanieczyszczen w rejonie ul. Witkowickiej wynosi 29 ug/m®, czyli w zastanych warunkach
warto$¢ normatywna jest przekroczona. Nalezy mie¢ réwniez na uwadze, ze ul. Witkowicka jest
ulicg istniejacy i nie bedzie dodatkowym zrédlem zanieczyszczen, a wartos¢ emisji i imisji jest
ujeta w istniejacym tle zanieczyszczen. Ponadto w stanie istniejacym droga jest w zlym stanie
technicznym, a pojazdy jadace z przeciwnych kierunkéw ruchu muszg si¢ zatrzymywac, by sie
wyming¢ ze wzgledu na waska jezdnig, co powoduje duza ilos¢ zahamowan i startéw i wiekszg
ilo$¢ emisji z pojazdow poruszajacych si¢ przedmiotowa ulica.

Zaréwno realizacja jak i eksploatacja przedsigwzigcia zwigzana begdzie z emisjg odpadow. Nie
przewiduje si¢, aby wytwarzane odpady w zakresie przedmiotowego przedsiewziecia zardwno
w fazie realizacji i eksploatacji miaty znaczacy negatywy wplyw na $rodowisko, pod warunkiem
zastosowania rozwigzan chronigcych srodowisko oraz stosowania sie przez Wykonawce robot do
zasad dotyczacych bezpieczenstwa iochrony zdrowia, a takze przepisow szczegétowych
w zakresie gospodarki odpadami.



11

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowq ryzyka wystgpienia powainych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uiywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwiqzanego ze zmiang klimatu,

Przy odpowiedniej organizacji prac budowlanych na etapie realizacji przedsiewziecia ryzyko
wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy jest bardzo mate.

Biorgc pod uwage charakter przedmiotowego przedsigwzigcia nalezy stwierdzié, ze ryzyko
wystgpienia powaznej awarii jest niewielkie. Projektowane przedsiewziecie ma za zadanie
poprawi¢ bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu, a takze zapewni¢ odpowiednie systemy
odwadniajgce (projektowana kanalizacja deszczowa) wraz z ich podczyszczaniem (wpusty z
osadnikami). Biorgc powyzsze pod uwage ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy
jest bardzo niewielkie, a na pewno mniejsze niz w stanie istniejagcym.

S przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na Srodowisko,
w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie,

W trakcie realizacji przedsiewziecia powstang nastepujace odpady:

Kod ] g1 I i .
Lp. odpadu Rodzaj odpadu Zrédlo Tlosci odpadow
Odpady betonu oraz gruz
1 1701 01 !)etonowy z rozbiorek | Prace budowlane 30 Mg
1 remontow
5 Odpady Z remontu i | Rozbidrka
170181 | przebudowy drog nawierzchni drogi 4400 Mg
3 Drewno Prace budowlane,
1702 01 szalunki, palety 0,003 Mg
4 170203 | Tworzywa sztuczne Prace budowlane 0,001 Mg
5 Mieszanki bitumiczne inne niz | Rozbiérka
170302 | wymienione w 17 03 01 nawierzchni drogi 1500 Mg
’ . Prace budowlane,
6 17 04 05 Zelazo i stal Wykopy 10 Mg
Kable inne niz wymienione Przebud(l)(wa
7 1704 11 infrastruktury 5M
170110 technicznej 8
Gleba i ziemia, wtym _
kamienie, inne niz | Przygotowanie
8 17 05 04 wymienione terenu pOd 4500 Mg
budowe
17 05 03
. Porzadkowanie
Odpady ulegajace
9 200201 | piodegradacii terenu pod prace 8 Mg

ziemne
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Dzialalnosé

bytowa Okoto 0,5 Mg
wykonawcow prac

10 Niesegregowane (zmieszane)
200301 | odpady komunalne

Szlamy ze zbiornikdw | Dzialalnosé
bezodplywowych, stuzacych | bytowa
do gromadzenia nieczystosci, [ wykonawcow

1T 1200304 nie zaliczanych do odpadow | prac,  rozbiérka Okoto 13 m’
niebezpiecznych oraz odpady | szamb
komunalne przydomowych
Sorbenty i materiaty
filtracyjne, tkaniny do

12 1150203 wycierania, ubrania ochronne Prace budowlane Okolo 0,01 Mg

inne niz 15 02 02*

Opakowania  z papieru i

13 {1501 01 tektury Prace budowlane

. Okoto 0,5 Mg

14 | 150102 Opakowmnia & Gmorzysy Prace budowlane

sztucznych

Odpady farb i lakierdéw

(pochodzacych  z malowania
15 | 080112 | nawierzchni, oznakowania | Prace budowlane 0,001 Mg

pionowego, lakiery

samochodowe)

okoto 120 m? (grubizna
16 | 020103 | Odpadowa masa ro$linna Wycm’k a drzew i drzev;/) OkOJ(O’2710
krzewow m* krzewow

W trakcie etapu realizacji przedsiewzigcia przewiduje si¢ gromadzenie odpadéw w sposdb
selektywny. Odpady niebezpieczne magazynowane beda w sposob wykluczajacy mozliwosé
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych tj. bedg znajdowaly sie w wydzielonym
miejscu na placu budowy. Miejsce to bedzie posiadaé szczelne podtoze, zabezpieczajace przed
przeniknigciem tych substancji do srodowiska gruntowo-wodnego, zadaszenie chronigce przed
czynnikami atmosferycznymi (promieniowaniem stonecznym i deszczem). Odpady przekazane
beda podmiotom uprawnionym do prowadzenia dziatalnosci w zakresie transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéow.

Etap eksploatacji przedsigwzigcia zwigzany bgdzie z powstaniem nastepujacych odpadow:

Lp | Kod odpadu Rodzaj odpadu Zrédlo Tlo$é odpadow
Odpady powstate w wyniku
wypadkoéw i zdarzen .
losowych w tym: odpady do 0.5 Mg rocznie

Ilo$¢ na obecnym

1 16 81 01* wskazujace whasciwosci Wypadek Ny T
16 81 02 niebezpieczne — kod 16 81 drogowy p .

oszacowania —

01* oraz 16 81 02 — odpady -
. . .. ewentualne kolizje

inne niz wymienione
16 81 01*

2 20 01 01 Papier i tektura Dziatalnosé do 0,05 Mg rocznie

3 2001 02 Szkto bytowa
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4 2001 39 Tworzywa sztuczne uzytkownikow
51 200201 Odpady ulegajace Prace porzadkowe | 4 1\ 1o rocznie
biodegradacji (koszenie trawy)
Niesegregowane Dziatalnos¢
6 2003 01 (zmieszane) odpady bytowa do 0,05 Mg rocznie
komunalne uzytkownikéw
7 2003 03 Odpady z czyszezenia ulic Prace. do 0,2 Mg rocznie
i placow utrzymaniowe
Urzadzenie
Odpady ze studzienek kanalizacyjne
8 2003 06 kanalizacyjnych (udraznianie do 0,05 Mg rocznie
i osadnikow systemu
kanalizacji)
] W ciagu pierwszych lat
Elementy usume;te & . eksploatacji nie planuje
zuzytych urzadzen inne niz Zuzyte zrédta sie powstania takich
9 16 02 16 wymienione w 16 02 15 swiatla i oprawy odpadéw; mozliwa
(zuzyte zrédla $wiatla i oswietleniowe Wymianal::éprzypadku
e . aKtow
oprawy oswietleniowe) wandalizmu/wypadkéw

Nie jest mozliwe podanie precyzyjnie ilosci odpadéw powstajacych na etapie eksploatacji. S to
odpady zwigzane z oczyszczaniem urzadzen kanalizacyjnych, przypadkowymi zdarzeniami
majgcymi  miejsce na drogach oraz innymi odpadami niepochodzgcymi bezposrednio
z przedsigwzigcia, ale od kierowcow pojazdow poruszajacych si¢ odcinkami, stad zarzadea drogi
nie ma mozliwosci podania ich ilosci. Nie przewiduje si¢ jednak by byly to ilosci znaczace dla
srodowiska. Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsiewziecia nie przewiduje sie, aby
wytwarzane odpady w zakresie przedmiotowego przedsigwzigcia zar6wno w fazie realizacji
1 eksploatacji miaty znaczacy negatywy wplyw na srodowisko, pod warunkiem zastosowania
rozwigzan chronigcych $rodowisko oraz stosowania sie przez Wykonawce rob6t do zasad
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze przepiséw szczegdlowych w zakresie
gospodarki odpadami.

zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajqcego z emisji,

Uwzgledniajac  skale przedsigwzigeia i wielkos¢ zajmowanego terenu, lokalizacje
przedsigwzigcia, stwierdza sig, iz przedsigwzigcie nie przyczyni si¢ do wystapienia znaczacego
oddziatywania na srodowisko oraz na zdrowie i zycie ludzi, pod warunkiem zastosowania
rozwigzan ograniczajacych ucigzliwodci oraz przestrzegania obowigzujgcych w  zakresie
przepisOw prawa.

Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegolnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw
przyrodniczych  ikrajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie miasta Krakoéw, powiat krakowski, wojewddztwo
malopolskie.

Przebiega w obrgbie dwdch obszaréw chronionych prawem wymienionych w art. 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, uzytku ekologicznego ,Las w Witkowicach"
utworzonym uchwatla Rady Miasta Krakowa w dniu 20 pazdziernika 2010 r. (UCHWALA NR
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CXIV/1532/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 pazdziernika 2010 r. w sprawie
ustanowienia uzytku ekologicznego "Las w Witkowicach"), ktérego celem ochrony jest
zachowanie ekosystemu porosnietej drzewostanami gradowymi doliny rzeki Bibiczanki,
stanowigcej siedlisko chronionych, rzadkich i zagrozonych gatunkow roslin, grzybow i zwierzat
oraz otuliny Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.

Planowane przedsiewzigcie jest inwestycja celu publicznego zatem nie dotycza go zakazy
obowiazujgce na terenie uzytku ekologicznego, a ze wzglgdu na skale nie wplynie negatywnie na
cele ochrony Parku.

W bezposrednim sasiedztwie przedsigwzigcia znajduje sig takze Park Lesny Witkowice (zgodnie
z mapg roslinnosci rzeczywistej Krakowa o najwyzszych walorach przyrodniczych). Ulica
Witkowicka graniczy takze z terenem zaklasyfikowanym w ramach mapy roslinnosci
rzeczywistej Krakowa jako ogrodki dziatkowe i sady - obszar cenny przyrodniczo. Przy
skrzyzowaniu z drogg krajowa nr 7 znajduja si¢ szklarnie.

Na przedmiotowym terenie obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony
UCHWALA NR LXXXVII/1131/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Witkowice”, plan
zatwierdzony UCHWALA NR CXIX/1283/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 pazdziernika
2006r. wsprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru "GORKA NARODOWA ZACHOD" oraz plan zatwierdzony UCHWALA
NR XLII/394/04 Rady Miasta Krakowa zdnia 31 marca 2004 r. wsprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru W REJONIE ULICY
WITKOWICKIE]J.

Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsigwzigcia przedmiotowy teren przebiega przez
tereny zgodnie z obowigzujagcymi planami o charakterze m.in.: zabudowy mieszkaniowe;j,
zabudowy uslugowej, teren6w komunikacyjnych, terenéw laséw, terendow wod
powierzchniowych, terenéw rolniczych.

Zgodnie z zapisami art. 80 ust. 2 UUOS dla drég publicznych nie stwierdza si¢ zgodnosci
lokalizacyjnej  przedsigwzigcia =z  ustaleniami  obowigzujacego  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto, analizujac usytuowanie przedsiewziecia pod katem zagrozenia dla Srodowiska

uwzgledniono:

a)

b)

d)

wystgpowanie obszarow wodno-blotnych, innych obszarow o plytkim zaleganiu woéd
podziemnych, w tym siedlisk legowych oraz ujsé rzek,

W bezposrednim sasiedztwie przedsiewziecia nie wystepujg obszary wodno — blotne oraz
o plytkim zaleganiu wod podziemnych. Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie
w bezposrednim sasiedztwie Parku Lesnego Witkowice, ktory jak wnika z zapisow kip jest lasem

legowym i gradowym.

wystepowanie obszarow wybrzeZy i Srodowiska morskiego,
Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzezy i sSrodowiska morskiego.

moZliwe wystepowanie obszarow gorskich lub lesnych,

Przedsigwziecie zlokalizowane jest poza obszarami gorskimi. Planowane przedsiewziecie
realizowane bedzie w bezposrednim sgsiedztwie Parku Lesnego Witkowice oraz w obrebie
uzytku ekologicznego "Las w Witkowicach".

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod
srodlgdowych,
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W miejscu realizacji przedsigwzigcia oraz w jej poblizu nie wystgpuja obszary objete ochrona
w tym strefy ochronne uje¢ wod. Przedsiewzigcie planowane jest poza obszarami
szczegOlnego zagrozenia powodzia w rozumieniu art. 16, pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne. Przedsigwzigcie czgsciowo zlokalizowane jest w  granicach
Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP: Zbiornik Czestochowa o numerze 326.

obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin,
grzybow izwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk priyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony priyrody,

Znaczne uszczuplenie terenow zielonych, réwniez na terenie uzytku ekologicznego ,Las
w Witkowicach” ustanowionego Uchwatg Nr CXIV/1532/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20
pazdziernika 2010 r. w sprawie ustanowienia uzytku ekologicznego ,,.Las w Witkowicach” bez
stosownych kompensacji na jego terenie, prowadzitoby do ztamania zakaz6w obowiazujacych na
tym obszarze, a mianowicie: niszczenia, uszkadzania lub przeksztalcania obiektu lub obszaru
(§ 3 pkt. 1), uszkadzania i zanieczyszczania gleby (§ 3 pkt. 3), dokonywania zmian stosunkow
wodnych, jezeli zmiany te nie stuza ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, lesnej,
wodnej (§ 3 pkt. 4).

W ramach zachowania warto$ci przyrodniczych uzytku ekologicznego Las w Witkowicach,
roznorodnosci biologicznej oraz zachowania terenéw biologicznie czynnych waznych np.
w okresach wystgpowania deszczy nawalnych czy okreséw suszy nalozono obowigzek
zastosowania nasadzen kompensacyjne w stosunku 1:1. Wskazano réwniez konieczno$é
uwzglednienia rozmiaréw drzew objetych planowana wycinkg, ich gatunku oraz stanu
zdrowotnego, atakze fakt, czy nie stanowig one siedlisk dla poszczegdlnych chronionych
gatunk6éw zwierzat (ptaki, chrzgszeze itp.), tak aby planowana kompensacja bylta jak najbardziej
adekwatna do planowanych ubytkéw w siedliskach. Im starsze drzewa, tym wigkszg liczbe nisz
ekologicznych mozna w nich znalezé¢, dzigki czemu liczba zasiedlajacych je organizméw takze
si¢ zwigksza. Szczegdlnie wysoka warto$¢ przyrodnicza posiadaja zadrzewienia, w ktorych
drzewa sa na tyle stare, by tworzyly si¢ w nich dziuple. Od dziupli zalezg liczne gatunki ptakéw,
nietoperzy i przede wszystkim owadéw oraz stawonogéw, ktdre wykorzystuja je jako miejsca
rozrodu i schronienia. Wiele gatunkéw jest na tyle $cisle uzaleznionych od dziupli, ze nie
wystepuje nigdzie indziej. Z drugiej strony, dziuple powstajg i sg poszerzane w wyniku dziatania
rozmaitych form Zzycia, gtéwnie grzybow i owadéw oraz mikroorganizmow.

Nalezy rowniez mie¢ na wzgledzie zapisy ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 z pézn. zm.), gdyz
proces analizy wplywu przedsiewzigcia jest znacznie szerszy i nie dotyczy tylko ochrony
przyrody, ale szeroko pojetego wplywu na srodowisko, wtym na wody, gleby, powietrze,
adaptacj¢ do zmian klimatu. Dlatego nasadzenia kompensacyjne winny by¢ dokonane co
najmniej w stosunku 1:1 i dotyczy to wszystkich zinwentaryzowanych drzew ikrzewow.
Ze wzglgdu na wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe zanalizowanego terenu, nasadzenia
te winny by¢ dokonane naobszarze przedsigwzigcia, ewentualnie w mozliwie niewielkiej
odlegtosci od niego.

Z faza realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia zwiazane jest ryzyko uszkodzeh systemu
korzeniowego oraz kory drzew i krzewow rosnacych w bezposrednim sgsiedztwie pasa budowy,
drog dojazdowych. Szczegélng uwage trzeba zwrdci¢ na drzewa nie przeznaczone do usuniecia,
ktore rosng w bezposrednim sgsiedztwie pasa budowy, prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
spowodowa¢ ich uszkodzenia, zwlaszcza otar¢ kory i uszkodzen systemu korzeniowego. W tym
wypadku stosowane bgda specjalne ostony dla poszczegélnych drzew. Prace ziemne na etapie
realizacji przedsigwzigcia prowadzi¢ moga do powstawania okresowych (podlegajacych
likwidacji w wyniku dalszych prac budowlanych) zaglebien terenowych wypetnionych woda,
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ktére moga by¢ spontanicznie zajmowane przez gatunki zwierzat wykorzystujace tego rodzaju
siedliska do rozrodu — gltéwnie ptazy. W zwigzku z powyzszym, w celu zminimalizowania strat
w populacjach ww. grupy zwierzat, w decyzji wskazano na koniecznos¢ prowadzenia prac
w sposOb zapobiegajacy powstawaniu zastoisk izalewisk oraz obowigzek wygrodzenia
glebokich wykopéw. Majac jednak na wzgledzie technologie i zakres robdt, a takze mozliwe
do wystapienia warunki atmosferyczne (np. okresy diugotrwalych opadéw), nie zawsze jest
mozliwe uniknigcie powstawania zaglebien wypetnionych tymczasowo wodg, dodatkowo
wprowadzono obowigzek odlowienia i przeniesienia poza strefe zagrozenia osobnikéw dorostych
i form rozwojowych plazéow stwierdzonych w tego rodzaju zaglebieniach. O dziataniach tych
decyduje nadzor przyrodniczy — herpetolog. W przypadku braku mozliwosci ucieczki zwierzat ze
stref zagrozenia (plazy, gady i drobne ssaki) nalezy je przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza
rejon objety przedsigwzigciem, pod nadzorem przyrodniczym. W sytuacji stwierdzenia obecnosci
ptazéw 1 gadéw na terenie prowadzonych robét Inwestor powinien wystapié do RDOS
w Krakowie zwnioskiem o wydanie zezwolenia na przeniesienie gatunku chronionego
i zniszczenie jego siedliska zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody. Plazy
i gady winny by¢ odlowione iwyniesione poza teren realizacji przedsiewzigcia, a prace
w ramach planowanego przedsigwzigcia mozna rozpoczaé po przeniesieniu osobnikow dorostych
i ich form rozwojowych. Nalezy jednoczesnie zaznaczy¢, ze dziatania moggce przyczynié sie do:
zniszczenia siedlisk i ostoi gatunkéw chronionych, bedacych miejscem ich rozrodu, wychowu
miodych, odpoczynku, migracji i zerowania, umyslnego przemieszczania z miejsc regularnego
przebywania na inne miejsca mozliwe sa po uzyskaniu dodatkowego zezwolenia, o ktérym
mowa w art. 56 ust. 1 12 ww. ustawy, na odstepstwo od zakazéw wymienionych w art. 52 ust. 1
pkt 71 15 tejze ustawy, w stosunku do gatunkéw objetych ochrong $cistg lub czesciowa. Zatem,
decyzja srodowiskowa nie jest tozsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynnosci
zakazanych w stosunku do gatunkow chronionych. Potok Bibiczanka stanowi natomiast lokalny
korytarz ekologiczny. Ulica Witkowicka przecina ten szlak obiektem mostowym. Obecnie
migracja odbywa si¢ pod nim. Migracja zwierzat wzdtuz potoku Bibiczanka zostanie utrzymana.
W ramach przedsigwzigcia przewidziana jest budowa ktadki nad potokiem Bibiczanka po stronie
dolnej wody, po potudniowej stronie istniejacego mostu. Most w stanie istniejagcym nie stanowi
bariery dla zwierzat, rowniez projektowany obiekt takiej bariery nie bedzie stanowil. W lesie
w Witkowicach wystepuja liczne gatunki ptazéw. Na obecnym etapie analiz przeprowadzonych
do KIP nie przewiduje si¢ koniecznosci budowy dedykowanego przepustu dla tych zwierzat.
Plazy poruszaja si¢ przez istniejacy ciek. Dodatkowo teren w okolicy brzegéw rzeki jest
wyplaszczony i zajmuje duza powierzchnig, a skarpy w okolicy potoku posiadaja naturalnie
wyksztaltowane p6lki skalne, przez co ptazy majg ulatwione poruszanie sie.

Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o ok. 6,3 km obszar Laki Nowohuckie
PLH 120069. Z wuwagi na skalg, charakter, lokalizacje, aktualne zagospodarowanie
przedmiotowego terenu oraz brak zidentyfikowanych zagrozen nie przewiduje si¢ znaczacego
negatywnego oddzialywania na siedliska, dla ochrony ktérych wyznaczony zostal ww. obszar.

obszary, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobieristwo ich przekroczenia,

Z zapisow Kkarty informacyjnej przedsiewzigcia wynika, iz na przedmiotowym terenie wystepuja
przekroczenia w zakresie pylu PM2,5, nie jest to jednak bezposrednio zwigzane
z funkcjonowaniem i przebudowa drogi. Jest to problem zidentyfikowany na terenie calego
wojewodztwa malopolskiego, a takze w innych rejonach kraju.

obszary, o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Witkowice”
w gminnej ewidencji zabytkéw wymieniono m.in. ,,(w skfad gminnej ewidencji zabytkdéw
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wchodzi) historyczny uklad drogowy dawnej wsi Witkowice obejmujqcy ciggi ulic: Dozynkowej,
Koralowej, Bibickiej, Glogowej i Wqddt, oraz drogi forteczne: Zielone Wzgdrze i Witkowicka”,
Most nad potokiem Bibiczanka z przetomu XIX i XX w. znajduje si¢ takze w gminnej ewidencji
zabytkow. Most ten nie jest objety zakresem przedsigwzigcia i nie beda na nim wykonywane
zadne prace. Przy istnicjgcym moscie planowana jest budowa kiadki, ktéra ma za zadanie
przeprowadzi¢ ruch pieszo-rowerowy nad potokiem Bibiczanka oraz budowa dwéch wylotow
kanalizacji deszczowej po potudniowej stronie mostu. Dla przedmiotowej ktadki uzyskano
wytyczne 1 uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie.

Ponadto w bezposrednim sasiedztwie przedsigwzigcia znajduja si¢ nastepujgce obiekty wpisane
do gminnej ewidencji zabytkow: K10 — figura przydrozna z krzyzem z 1925 r. — ulice: Bibicka,
Dozynkowa, Zielone Wzgérze — zbieg drog; K3 — szpital okulistyczny w Witkowicach
z przetomu XIX i XXw. przy ulicy Dozynkowe;.

Jak wynika z dokumentacji przedmiotowe przedsigwzigcie znajduje sie w granicy
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej wyznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego UCHWALA NR LXXXVII/1131/09 Rady Miasta Krakowa
z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,,Witkowice”.

Ponadto przedsiewzigcie koliduje ze stanowiskiem archeologicznym znajdujacym  sie
w ewidencji stanowisk archeologicznych Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
w Krakowie ,,Krakow-Witkowice” 71/6 (numer stanowiska w obszarze 71 numer stanowiska
w miejscowosci 6). W zwigzku z powyzszym podczas prowadzenia prac ziemnych wymaga sie
uczestnictwa w tych pracach osoby uprawnionej zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz przepisami towarzyszacymi.

gestos¢ zaludnienia,

Poczatek przedsigwzigcia znajduje si¢ na skrzyzowaniu z ulica Dozynkowa. W tym rejonie
znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna i towarzyszaca jej zielen urzadzona. W dalszej czesci
obszar sasiaduje z terenami rolniczymi i takami. W bezposrednim sgsiedztwie przedsiewziecia
znajduje si¢ takze Park Lesny Witkowice. W dalszej czesei ulicy Witkowickiej znajduja sie
zabudowania mieszkalne, jak i ustugowe.

obszary priylegajqce do jezior,
Przedsigwzigcie realizowane bedzie poza obszarami przylegajacymi do jezior.

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
Przedsigwzigeie zlokalizowane jest poza obszarami uzdrowisk i obszarami ochrony
uzdrowiskowe;j.

wody i obowiqzujqce dla nich cele srodowiskowe,
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w dwoch zlewniach jednolitej czesci wod
powierzchniowych JCWP: Pradnik od Garliczki (bez Garliczki) do ujscia, kod:
PLRW20009213749 oraz Bibiczanka, kod: PLRW20006213744. Zgodniec z Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty -
Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, z pézn. zm.) JCWP Pradnik od Garliczki (bez Garliczki) do ujscia
(kod: PLRW20009213749) jest to silnie zmieniona cze$¢ woéd (SZCW), dla ktérej celem
srodowiskowym jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Aktualna ocena stanu
wykazala zly stan wod. Jest to SZCW zagrozona ryzykiem nicosiagniecia celow
srodowiskowych, dla ktérej wyznaczono przedtuzenie terminu osiggniecia celu do 2021r. Dla
JCWP zaplanowano derogacje ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP
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nie zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczyna wystepujacych przekroczen wskaznikow
jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegétowego rozpoznania przyczyn w celu prawidlowego
zaplanowania dzialan naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiagniecia dobrego stanu
zapewni realizacja dziatan na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach
hydromorfologicznych, przeprowadzenie poglgbionej analizy presji pod katem zmian
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robot hydrotechnicznych i prac
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania oraz opracowanie krajowego programu
renaturalizacji wéd powierzchniowych. JCWP Bibiczanka, kod: PLRW20006213744 jest to
naturalna czes¢ wdd, dla ktoérej celem srodowiskowym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan
chemiczny. Aktualna ocena stanu wykazata zty stan wod. Jest to JCWP zagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celow srodowiskowych, dla ktérej wyznaczono przedtuzenie terminu osiagniecia
celu do 2021r. Dla JCWP zaplanowano derogacje ze wzglgdu na brak mozliwosci technicznych
oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niskg wiarygodno$é oceny i zwiazany z tym brak
mozliwosci wskazania przyczyn nieosiagnigcia dobrego stanu nie ma mozliwosci zaplanowania
racjonalnych dzialan naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatan bedzie
generowato nieuzasadnione koszty. W zwiazku z tym w JCWP zaplanowano dziatanie majace na
celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego — przeprowadzenie monitoringu
badawczego. W przypadku potwierdzenia zlego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie
dziatanie majace na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postepowanie pozwoli na
racjonalne zaplanowanie niezbednych dziatan i zapewnienie ich wymaganej skutecznosci.
Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd
o kodzie PLGW2000131, z wyznaczonym celem $rodowiskowym: dobry stan ilosciowy i dobry
stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilosciowym i dobrym stanie chemicznym,
niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow Srodowiskowych. W odniesieniu do obszarow
chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(obejmujgcych: jednolite czesci wod przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosdci w wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi, jednolite czesci wod przeznaczone do
celow rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary wrazliwe na eutrofizacj¢ wywolana
zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrédet komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony
siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem
w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu
gospodarczym) na terenie, na ktorym planowane jest przedsiewzigcie wyznaczono jednolita
czg$¢ wod podziemnych przeznaczong do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci
w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz obszar wrazliwy na eutrofizacj¢ wywotang
zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrodet komunalnych (ktéry obejmuje caty kraj).

Z uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacje planowanego przedsiewzigcia, nie przewiduje
si¢ negatywnego wplywu tego przedsigwzigcia na mozliwos¢ osiagnigcia celow srodowiskowych
dla jednolitych czgéci wod powierzchniowych, jednolitych czeéci wod podziemnych oraz
obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne.
Przedsigwzigcie planowane jest poza terenami ochrony posredniej stref ochronnych uje¢ wody
oraz obszarami szczegolnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16, pkt. 34 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Przedsiewziecie czgsciowo zlokalizowane jest w granicach
Glownego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP: Zbiornik Czestochowa o numerze 326.

Rodzaj, cechy i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

zasiggu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg przedsiewziecie
moZe oddzialywad,
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Planowane przedsigwzigcie ma charakter przebudowy juz istniejacego uktadu drogowego, i nie
wigze si¢ z realizacja nowych odcinkéw drogowych, tym samym nie stwarza nowych zrédet
emisji mogacych oddziatywaé na srodowisko.

W ramach przedsigwzigcia zaplanowano zastosowanie czynnikéw majacych na celu redukcje
obecnego oddzialywania, usprawnienie komunikacji w przedmiotowym rejonie oraz poprawe
bezpieczenstwa pieszych. Realizacja przedsigwzigcia wplynie korzystnie na klimat akustyczny
w tym rejonie.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na posiczegdlne elementy
przyrodnicze,
Nie stwierdzono transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegélne
elementy przyrodnicze.

¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejgcej  infrastruktury  technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia
oddzialywania,
Przewiduje sig, ze oddziatywanie bedzie nieznaczne ze wzglgdu na niewielkg skale oraz lokalny
charakter przedsigwzigcia, nie stwierdza si¢ ztozonosci ww. oddziatywania z uwzglednieniem
obciazenia istniejacej infrastruktury technicznej.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania,
Przedsigwzigeie z uwagi na swéj charakter i zastosowane rozwigzania eliminujgce uciazliwe
oddzialywanie na etapie realizacji oraz eksploatacji nie bedzie zrédtem zagrozen, ktére
w sposob znaczacy miatyby negatywny wplyw na srodowisko naturalne, w tym zdrowie ludzi.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,
Oddziatywania w trakcie realizacji przedsigwzigcia beda lokalne i krotkotrwale przesuwajace sie
wraz z frontem prowadzonych roboét i ustgpia po ich zakoficzeniu. Oddzialywanie na etapie
cksploatacji bedzie state o niewielkim nasileniu.

JS) powigzan z innymi prredsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania sie¢ oddzialywar
preedsigwzigc¢  realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostata wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqcych si¢ na terenie, na ktorym planuje sie
realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktorych
oddzialywania mieszczq si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia —
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsigwzigciem,
Nie przewiduje si¢ skumulowanego oddzialywania planowanego przedsigwziecia z innymi
przedsigwzigciami mogacymi znaczaco oddziatywaé na srodowisko, realizowanymi w rejonie
przedmiotowego zamierzenia.

g) moiliwosci ograniczenia oddzialywania,
W celu zminimalizowania ucigzliwo$ci zwigzanych 2z realizacja i eksploatacja
przedsigwzigcia przewiduje si¢ m.in.:
— oszczednie gospodarowaé terenem,
— zorganizowa¢ zaplecze budowy w sposob zabezpieczajacy podloze przed zanieczyszczeniem,
m.in.:
— nalezy utwardzi¢ teren, na ktorym bedzie zlokalizowane zaplecze,
— strefy, w ktérych bedzie zlokalizowany post6j maszyn, pojazdéw pracujacych na
budowie, miejsca parkingéw dla pracownikéw, miejsca tankowania pojazdéw, miejsca
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przechowywania materiatéw niebezpiecznych (np. paliwa, materiaty smarne,
rozpuszczalniki, farby), miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych zostang
uszczelnione (wylozone materiatami izolacyjnymi), zabezpieczajac przed ewentualnym
przedostaniem si¢ substancji niebezpiecznych do srodowiska gruntowo-wodnego,

— teren powierzchni szczelnej zabezpieczony zostanie przed sptywami woéd opadowych
bezposrednio do gruntu poprzez zastosowanie opasek,

— zaplecze budowy wyposazony zostanie w szczelne sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie
usuwana przez uprawnione podmioty,

sprzgt budowlany i transportowy uzywany w zwiazku z rozbudowa drogi bedzie w dobrym

stanie technicznym (bez wyciekow paliwa), a po zakoficzeniu pracy lub w przypadku awarii

bgdzie odprowadzony na miejsce postoju zapewniajace ochrone powierzchni ziemi przed

przedostaniem si¢ zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego,

w przypadku niekontrolowanych wyciekow substancji ropopochodnych wykonawca bedzie

dysponowa¢ $rodkami do ich neutralizacji jak np. sypkie sorbenty hydrofobowe, hydrofobowe

maty sorpcyjne w arkuszach lub rolkach, biopreparaty.

po zakoficzeniu prac budowlanych zostanie uporzadkowany teren budowy,

transport materialtow sypkich bedzie odbywat si¢ w opakowaniach lub pojazdami do tego

przystosowanymi, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym — wyposazonymi w oponcza,

czas pracy silnikow spalinowych maszyn i pojazdéw na biegu jatowym zostanie ograniczony

do minimum,

utrzymanie drég dojazdowych w stanie ograniczajacym pylenie poprzez czyszczenie z blota

1 ziemi,

stosowanie gotowych mieszanek wytwarzanych w wytworniach, aby ograniczyé do minimum

operacje przygotowania materiatu na terenie budowy np. betonu,

masy bitumiczne transportowane beda wywrotkami wyposazonymi w oporicze ograniczajace

emisj¢ opardéw asfaltu,

prowadzenie prac przy uzyciu urzadzen i maszyn sprawnych technicznie, eksploatowanych

i konserwowanych w sposéb prawidlowy. Uzytkowany na terenie budowy sprzet bedzie

posiada¢ wiasciwie wyregulowane silniki spalinowe, spelniajace wymagania techniczne

dotyczace norm emisji spalin,

prowadzenie prac jedynie w porze dnia 6.00 — 22.00,

zastosowanie progéw wyspowych typu "poduszka berlifiska",

odpowiednig lokalizacje i organizacj¢ zaplecza budowy przez wykonawce robot

budowlanych; zaplecze budowy bedzie zlokalizowane poza terenem uzytku ekologicznego

Las w Witkowicach, przez ktéry przeptywa potok Bibiczanka,

prace wykonywane w zakresie budowy kladki nad potokiem Bibiczanka oraz budowy

wylotéw z projektowanej kanalizacji beda wykonywane z brzegu, bez koniecznosci wjazdu

cigzkim sprzetem do koryta potoku,

odpady i materialy beda magazynowane na placu budowy w sposob selektywny,

zabezpieczenie (przykrycie) przewozonych materiatéw sypkich czy zabezpieczenie

sktadowanych materialéw sypkich na zapleczu budowy,

zastosowanie mat przechwytujacych przy pracach dotyczacych budowy ktadki nad potokiem

Bibiczanka oraz wylotow do tego potoku z kanalizacji tak, by nie dopuscié¢ do

zanieczyszczenia potoku odpadami czy materialami budowlanymi,

ewentualne zastosowanie ekranowania pomig¢dzy terenem budowy i budynkiem pionowymi

przegrodami antywibracyjnymi (rodzaj konstrukcji przegrody antywibracyjnej musi byé

dobrana do rodzaju gruntu w rejonie uszkodzonego budynku - stosowaé mozna wypelnienie

pisakiem lub zwirem; przegrodg¢ nalezy zlokalizowa¢ w miare mozliwosci jak najblizej zrodla

wibracji)
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— projektowane systemy odprowadzania i oczyszczania wody opadowej z powierzchni drogi
oraz utrzymanie ich sprawnosci technicznej,

— Wycinka powinna by¢ przeprowadzona poza okresem lggowym ptakéw tj. od 1 marca do
15 pazdziernika,

— zabezpieczenie drzew rosngcych w rejonie przedsigwzigcia, np. poprzez wydzielenie z rejonu
budowy, wygrodzenie zwartym plotem powierzchni, na ktérej rosng drzewa, przez
oszalowanie pnia samymi deskami lub przez uprzednie owinigcie takiego pnia stomiana mata,
a nastepnie oblozenie go deskami,

— wszelkie prace ziemne zwigzane z koniecznoscia ingerencji w korzenie, wykonywane
w rejonie rzutu korony drzewa, czyli w strefie zagrozenia korzeni, wykonane beda
z zabezpieczeniem $cian wykopu od strony drzewa,

~ ze wzgledu na walory przyrodnicze terenu uzytku ekologicznego ,,Las w Witkowicach” na
etapie prowadzenia prac na tym odcinku zapewniony zostanie nadzér przyrodniczy,

— w celu ograniczenia mozliwosci wtargnigcia fauny na teren placu budowy, pas robét na trasie
migracji zwierzat w Lesie Witkowickim zawezony zostanie do niezb¢dnego minimum. Przy
potoku Bibiczanka prace budowlane prowadzone bgda z niezwykla starannoscia.
W przypadku stwierdzenia obecnosci plazéw zastosowane zostang tymczasowe ogrodzenia
ochronne uniemozliwiajace zwierzgtom przedostanie si¢ na plac budowy poprzez ogrodzenie
terenu siatka (czgsciowo zaglebiona w ziemi o wysokosci okoto 40 cm i wielkosci oczka nie
wigkszej niz 0,5 cm x 0,5 ¢cm),

— prowadzony bedzie biezacy monitoring obecnosci zwierzat na placu budowy. Codziennie
bedzie sprawdzany pod katem znalezienia i usunigcia ewentualnych pulapek dla zwierzat.

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie zachodzi obligatoryjny obowigzek przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko.

Analiza zgromadzonego materialu doprowadzila do jednoznacznej konkluzji, ze
przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko nie jest w przypadku przedmiotowego
przedsigwzigcia  konieczne. Wyzej wymienione cechy przedsiewziecia przeanalizowane
w kontekscie kryteriow, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 UUOS potwierdzaja trafnosé zawartego
W sentencji rozstrzygnigcia.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 UUOS charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalacznik do
niniejszej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie (00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54) za posrednlctwem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia j jej dorgczenia (art. 127 § 112 k.p.a.
oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji
(art. 130 § 2 k.p.a.).
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania, skiadajgc stosowne o$wiadczenie organowi, ktory decyzje wydal, nie pédzniej niz
w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

7 dniem dorgczenia organowi administracji ubheznq o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze srtgg postqp@wama decyZJa staje sie ostateczna
i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zepz’enla si¢ odw‘olama jest niemozno$¢ zaskarzenia
decyzji do organu odwolawczego i wniesienia skar ‘ﬁplo s*;du admmlstracyjnego

Decyzja podlega wykonaniu przed u lyWem terniinu do. wniesienia odwotania, Jezeh jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli. V»)SL)"SII(IC* sirorgv; zrzekly si¢ prawa do wniesienia
odwolanla (art 130 § 4 k. p a) > S
Wob :
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Niniejsza decyzja podlega zwolnieniu z oplaty skarbowej na mocy art. 7 pkt 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z p6zn. zm.).

trzymuj

1.\Gmina Miejska Krakéw - Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
zialajgca przez petnomocnika Pana Jerzego Bajer - Firma Inzynierska ARCUS Jerzy Bajer,

ul. Kuznicy Koltgtajowskiej 17i/37, 31 — 234 Krakow,

2. Pozostale strony postgpowania zawiadamiane w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm.),

3. 00.TS a/a.

Do wiadomosci:
1. Matopolski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny, ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakow,
2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Pafistwowego

Gospodarstwa Wodnego Wéd Polskich, ul. Jézefa Pitsudskiego 22, 31-109 Krakdéw,

3. Organ ochrony $rodowiska zgodnie z art. 86a UUOS.




Zalgcznik nr 1 do decyzji
znak: 00.420.2.86.2018.TS

z dnia: 04 PAZ 2019

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Projektowane przedsigwzigcie pn.: ,,Rozbudowa ul. Witkowickiej w Krakowie” polega na
rozbudowie ul. Witkowickiej w Krakowie od skrzyzowania z ul. Dozynkowg do skrzyzowania
zul. 29 Listopada. Laczna dtugos¢ odcinka drogi objetej wnioskiem wynosi okolo 1740 m.

W ramach zamierzenia przewiduje si¢:

przebudowe konstrukceji jezdni drogi gminnej ul. Witkowickiej ,

dowiazanie do istniejacych skrzyzowan z ul. Dozynkows i ul. 29 Listopada,

przebudowe istniejacych skrzyzowan z drogami: ul. Okulistow, ul. Gérka Narodowa oraz
zjazdoéw publicznych do drég wewngtrznych: ul. Kwiatowa, ul. Krakowska, ul. Urodzajna,
budowg ktadki nad potokiem Bibiczanka,

budowg przystankow autobusowych,

budowe chodnikéw,

przebudowe istniejacych zjazdow indywidualnych i publicznych,

budowe kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do istniejacych odbiornikow wraz
z przepompowniami wod deszczowych,

zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury istniejacego uzbrojenia terenu,

wycinke drzew kolidujacych z inwestycja,

budowe elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

montaz pionowego i poziomego oznakowania,

montaz progéw wyspowych typu ,,poduszka berlinska”.

Przebieg drogi gminnej w planic pozostaje niezmienny. O$ drogi ulegnie niewielkiej korekcie na
calym odcinku projektowanej drogi. Projektowana o$ drogi gminnej sklada si¢ z odcinkéw
prostych oraz tukéw kotowych o promieniach od 30 do 220 m. Na tukach zastosowano zgodnie
z przepisami poszerzenia. W ramach przedsigwzigcia skorygowano parametry drogi, aby
dopasowa¢ je do obowigzujacych wymagan technicznych. W celu poprawy bezpieczefistwa
ruchu drogowego dokonano korekty skrzyzowan, do ktérych dowigzuje si¢ ul. Witkowicka
tj. skrzyzowan z ul. Okulistéw, ul. Gérka Narodowa. Przebieg wysokosciowy przebudowywanej
drogi wynika bezposrednio ze stanu istniejacego oraz koniecznosci takiego zaprojektowania
nowej nawierzchni, by spetniala ona wymogi nosnosci oraz prawidtowego odwodnienia.
W ramach uspokojenia ruchu zastosowano progi wyspowe typu ,,poduszka berlinska”. W rejonie
skrzyzowan zaprojektowano przystanki autobusowe z linig zatrzyman. Przewidziano mozliwos¢
wykonania wiat, w tym celu przewiduje sie poszerzenie chodnika.

Pochylenie skarp wyniesie 1:1,5 poza obszarami, w ktérych zostana zastosowane plyty azurowe
wzmacniajace. W obrgbie mostu nad potokiem Bibiczanka po lewej stronie na tuku w kilometrze
0+690 — 0+725 zastosowano plyty podwojnie zbrojone. W zakresie ul. Witkowickiej w km
0+080 — 0+125 zostanie wykonana konstrukcja oporowa zabezpieczajaca droge wraz z wiata
przystankowa. Na pozostatym obszarze w celu zredukowania skarp i uniknigcia duzych zajetosci
terenu pod pas drogowy zaprojektowano palisade o wysokosci maksymalnej 1,2 m.



W ramach przedsigwziecia przewiduje si¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej na calej dtugosci
rozbudowywanej drogi, o dlugosci ok. 1763 m. Wszystkie wpusty uliczne wyposazone zostang
w osadniki.

Projektowany system odprowadzania wod opadowych i roztopowych do potoku Bibiczanka

z rozbudowanej drogi obejmowal bedzie:

budowe kanatlu opadowego ,,A”,

budowe kanatu opadowego ,,B” z projektowanym wylotem do potoku Bibiczanka,

budowe przepompowni PP.1, ktéra bedzie miata za zadanie odbiera¢ wody opadowe pochodzace

z projektowanego kolektora ,,A” i przepompowywa¢ je do projektowanego kanatu ,,B”,

budowe kanatu opadowego ,,C” z projektowanym wylotem do potoku Bibiczanka,

budowe kanatu opadowego ,,D1”,

budowe kanatu opadowego ,,D2”,

budowe przepompowni PP.2, ktora bedzie miata za zadanie odbiera¢ wody opadowe pochodzace

z projektowanych kolektorow ,,D1” i ,,D2” i przepompowywaé je do projektowanego kanalu

5015

budowe kanatu opadowego ,,D3” wiaczonego do kanatu ,,D2”.

Projektowane sa dwa wloty do potoku Bibiczanka:

— w km 54426 potoku Bibiczanka; zaprojektowany w formie wylotu prefabrykowanego
betonowego. Koryto potoku na dhugosci tacznie 5,0 m (2 m powyzej i 3 m ponizej wylotu)
ubezpieczone ptytami azurowymi zakoniczone betonowym gurtem,

— w km 5+426 potoku Bibiczanka; zaprojektowany w formie wylotu prefabrykowanego
betonowego. Koryto potoku 5,0 m (2 m powyzej i 3 m ponizej wylotu) ubezpieczone ptytami
azurowymi zakonczone betonowym gurtem.

Projektowane parametry:

— kategoria drogi: gminna

— klasa drogi: Z,D

— przekréj uliczny 1x2,

— kategoria ruchu: KR 3

— szeroko$é pasa ruchu: 3,00 m

— szeroko$¢ chodnika: 2,00 m
szeroko$¢ czesci jezdni zjazdu indywidualnego: min 3,0 m

— szeroko$¢ czesci jezdni zjazdu publicznego: min 4 m, wynika z dowigzania si¢ do
istniejacych zjazdow oraz drog wewnetrznych.




