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1.  WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
Zamawiajgcy: Raciborskie TBS Sp. z 0.0., Ul. Wojska Polskiego 13/2, 47 — 400 Racibérz
Nazwa zadania: Budowa dwdéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
Miejsce realizacji: Dz. nr ewid. 3825/125, obr. 0007 Racibdrz, ul. Lgkowa , 47 — 400 Racibérz

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryé
dachowych papg i membrang EPDM wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych
papa oraz membrang EPDM wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach
budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
+Wymagania ogolne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:
— Certyfikat lub Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ sig¢ termin przydatnosci do stosowania.

— byc¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢é dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach polskich lub
Krajowych ocenach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Papa asfaltowa podktadowa termozgrzewalna:
- Grubo$¢ - 4,0 (-0/+0,4)/ (4,0 +4,4)
- Wodoszczelno$¢ wg EN 1928 Metoda B - wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa
- Reakcja na ogien wg EN 13501-1 - klasa E
- Wiasdciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajgca wg EN 12311-1
-kierunek wzdtuz 950 (-0 / +350) / (950 + 1300) - N/50 mm
-kierunek w poprzek 750 (-0 / +350) / (750 + 1100) - N/50 mm
- Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie wg EN 12311-1
kierunek wzdtuz 50 £ 10 - %
kierunek w poprzek 50 * 10 - %
- Gietkos$¢ w niskiej temperaturze wg EN 1109 °C < -20 /@30 mm
- Odpornos¢ na sptywanie wg EN 1110 °C = 100
- Przenikanie pary wodnej wg EN 13707 - y=20 000
2.2.3. Membrana EPDM
Grubo$¢ min. 1.14mm,
Masa na jednostke powierzchni-1,90 kg/m?
Wodoszczelnos¢ - spetniona,
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Wytrzymato$¢ na rozcigganie- = 7 N/mm?
Wydtuzenie = 250%

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne = 20kg
Odpornos¢ na uderzenia = 300

Odpornos¢ na rozdarcie- 240 N

Ekspozycja na promieniowanie UV- 27500h
Skfadalnos¢ w niskiej temperaturze < -45°C
Stabilno$¢ wymiarowa < 0,5%

Odpornosc¢ ogniowa - E

2.2.4. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, powlekana.
Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubos¢ powtoki cynku min. 275 g/m?.
Grubos¢ powtoki dekoracyjnej min. 35 mikronéw
Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,
- sg wiasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wediug
odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
3.2.1 Do obroébek blacharskich:
- Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyjne do blachy
- Urzadzenie do giecia blachy
3.2.2 Do wykonywania pokry¢:
- reczna zgrzewarka na gorgce powietrze
- natryskarka
- silikonowa rolka dociskowa (szerokosc¢: 40 mm);
- szczotka druciana;
- mosiezna rolka dociskowa (szerokos¢: 6 mm);
- nozyce;
- metr lub tasma miernicza;
- néz;
- kreda;
- sznur do znaczenia
- palnik do pap

4.  TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”

4.2, Transport materiatow:

4.2.1. Lepik asfaltowy i materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
1) rolki papy powinny byé po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem
grubosci co najmniej 0,5 mm;
2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi;

3) rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy warstwami — 80 cm.
5) Rolki papy powinny byé odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
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6) Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w normie lub $wiadectwie.

7) Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow

8) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegto$é miedzy stosami — 80 cm.

4.2.3 Pakowanie i transport membran EPDM

Rolki transportowac w pozycji pionowej, w suchych i chtodnych warunkach (w temperaturze od +5°C do +25°C). Nie wolno uktada¢
palet na sobie. Czas sktadowania wyrobu w oryginalnym opakowaniu wynosi maksymalnie 24 miesigce od daty produkcji.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych
w tej normie, wymaganiom podanym w wytycznych producenta.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a fatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze
by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementdw ponad dachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy — wykona¢ odboje o
gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potfaci dachowe;j.
Uwaga Wymagania ogdlne — dla wykonania podtozy np.:
- z ptyt zelbetowych,
- z ptyt styropianowych,
- z gtadzi cementowe;j,
- z ptyt twardych z wetny mineralnej,

- z desek oraz dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podtoza — podane sg w specyfikacjach technicznych
wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.

5.2. Pokrycia papami asfaltowymi
5.2.1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze byé wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z

podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu: a) betonowym,

b) na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine ptyt styropianowych nie jest wliczana do
liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwdch jej warstw metodg zgrzewania,
tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesénie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byé krétkotrwate, a ptomien palnika powinien byé ciagle
przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego podioza watkiem o dtugosci

réwnej szerokosci pasma papy.
5.3. Powtoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych

5.3.1. Powtoki bezspoinowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia powierzchni
pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.

5.3.2. Powtoki bezspoinowe wykonuje sie z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:

a) natrzech lub dwoch warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu betonowym, na dachach o pochyleniu potaci od 1%
do 20%,

b)  na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu potaci od 3% do 20%,

C) natrzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu drewnianym, na dachach o pochyleniu potaci od 2% do 20%.

5.3.3. Powtoki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie powierzchnie masy powtokowej
wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowig za$ zabezpieczenia przed przenikaniem wéd opadowych pod pokrycie w przypadku
wystepowania uszkodzen mechanicznych zwigzanych z przerwaniem ciggtosci pokrycia papowego.
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5.4 Pokrycia membrang EPDM

5.4.1 Wymagania dla podtoza

Podtoze musi by¢ réwne, wolne od naprezen, pecherzy, fald, ostrych krawedzi, zadzioréw, chropowatosci, uszkodzonych szczelin
itp. W przypadku obrébki montazowej przy uzyciu kleju podtoze musi by¢ dodatkowo suche i niezamarzniete.

Zaktadka membrany powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm. Na nielaminowanych twardych piankach polistyrenowych z wtékning
lub bez zaktadka wynosi 80 mm. Szeroko$¢ zgrzewu musi wynosi¢ co najmniej 40 mm. W zwigzku z tym zaleceniem nalezy
stosowac dysze o szerokosci 40 mm. Wymagane jest dodatkowe mocowanie krawedzi i potaci przed pionowymi obrébkami za
pomoca pojedynczych tgcznikdw przy:

Warstwie nosnej z blach trapezowych

Termoizolacji z EPS

Luzno wyprowadzonych przytgczach i zakonczeniach

5.5. Obroébki blacharskie

5.5.20brdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.5.3 Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.6.1 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.6.2 Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.6.3 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.4 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé¢:
a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
b) tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm:; ztgcza powinny byé lutowane na catej dtugosci,
c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.6.5 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych ditugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos$é kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakorczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokryé papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98 /B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Jednostkg obmiarowg robét jest:
— dlarobdt — Krycie dachu — m? pokrytej powierzchni dachu,
— dla robdt — Obraébki blacharskie — m?

— dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podioza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do
pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m
lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢
5 mm.

8.3. Ogodine wymagania odbioru robo6t pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2.  Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podioza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadno$ci wykonania poszczegoinych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér cze$ciowy podtoza oraz poszczegdinych warstw lub fragmentéw pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6.  Odbior korncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potgczenia ich z
urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi€ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé
roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonac w trakcie odbiorow czesciowych i koncowych przez pomiar
szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.5. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
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8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
8.5.2.  Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.
8.5.3.  Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4.  Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane
po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, — stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z
zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— przygotowanie lepiku,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— oczyszczenie i zagruntowanie podioza,

— pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na gorgco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia), — oczyszczenie miejsca pracy z
resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obroébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wiékninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien po6tokragtych.
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PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie odpornosci na uderzenie

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,
wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



