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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego

Zamawiajgcy: Raciborskie TBS Sp. z 0.0., Ul. Wojska Polskiego 13/2, 47 — 400 Racibérz
Nazwa zadania: Budowa dwdéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
Miejsce realizacji: Dz. nr ewid. 3825/125, obr. 0007 Racibodrz, ul. Lgkowa , 47 — 400 Racibérz

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z piyt
gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).
—  Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukciji
Scian i sufitéw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na Scianach i
sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

— Okfadziny objete niniejsza ST ksztaltujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

— ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta
oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,

nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze
— procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przed-miot i wymagania jakosciowe
wykonania okfadzin.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN72/B-10122 ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
+~Wymagania ogdine”

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520+A1:2012 Ptyty
gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania, metody badan

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
GKF GKFI
Lp. Wymagania GKB ognioodporn a GKBI wodoodporna V_VOdO' :
zwykta ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
sposob, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 218+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm] diugosé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtos ¢ réznica w dtugosci przekatnych <5
4. | Masa 1m? plyty o grubosci [kg] 9,5 <9,5 - - B
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12,5 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
218,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotnose¢ [%] <10,0
6. Trwatos$¢ struktury przy opalaniu
[min.] - 220 - 220
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na
tylnej
stronie ptyty nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN; data produkcji
8. Oznakowanie kolor
kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa
napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
Grubos¢ .
. Odlegtosé
nominalna ptyty odpér | [mm]
gipsowej [mm] podp prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
kierunku wiékien kierunku wiékien kierunku widkien kierunku widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0.8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-

1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w

tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw:
0,5-1,0 mm.
2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

piasek  drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne,
dostepne w sprzedazy na terenie kraju.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
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4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych
Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia
role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.
Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podkfadzie.
Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywacé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub
zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”

5.2. Warunki przystapienia do robot

—  Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

—  Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

—  Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

—  Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

—  Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych

5.3.1. Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B10122
»Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
5.3.2. Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzacymi ptyte (oktadzing) ze $ciang a réwnoczesnie zapewniajgcy jej sztywnos¢, sg placki z gipsu szpachlowego lub
kleju gipsowego.
5.3.3. Przygotowanie podioza:

—  podioze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

—  stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

—  przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko
odcigga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, — dla
podtoza nienasigkliwego nalezy stosowa¢ na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych
W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy
ja zniwelowac przed rozpoczeciem montazu plyt. Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych
marek kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15 cm. Dopiero
po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystgpi¢ do wiasciwego przyklejania ptyt.
Cl

——— PPy reee——— —

Wisobass fomdhnads

Ptyte do przyklejenia uktada sig strong licowa do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone nakfada
sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadaé gesciej. Grubo$¢ naniesionych plackow
powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubos¢ przygotowanych marek. Plyte z naniesionymi plackami podnosi sig i lekko dociska do
Sciany. Nastepnie skorygowac¢ potozenie piyty, czyli dosung¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym miotkiem
przez prostg tate (najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dlugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego
zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowang ptyta.

Mozna tez stosowaé metode nakfadania plackéw gipsowych na $ciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach waskich (np. w
korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptyta z naniesionym na nig zaczynem.
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Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylegac¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie
dwdéch lub trzech plyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspdlne regulowanie ich potozenia.
5.3.5.Klejenie piyt na styk do podtoza
W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obfozenia sg rowne, o odchyice do ok. 3 mm/mb, mozna zastosowa¢ metode
klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na utozong licem do podtogi ptyte naktada sig
cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szeroka stalowg paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz
dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.
5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych
Przy nieréwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerobek (zamurowane otwory), moze zaistnie¢
koniecznos$¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy paséw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina
sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podiodze. Pasy
pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ rowna ptaszczyzne.
SONO T AAETOWDQLLIOm
poseueyamy liawef

Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podfoza przystepuje sie do klejenia ptyt sposobem opisanym w pkt.
5.3.5.

5.4. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie
5.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. taty drewniane, o przekroju
50x25 mm, sg mocowane poziomo do podioza przy pomocy kotkdw rozporowych. Odlegtosci migdzy listwami sg uzaleznione od
grubosci stosowanej na oktadzine ptyty.
Dla ptyt o gr. 9,5 mm — 500 mm
Dla ptyt o gr. 12,5 mm — 650 mm Ptyty montuje sie,
ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wktada si¢ wetng mineralng. W tym
przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od $ciany (grubo$¢ wetny). Mozna to osiggngé¢ przy pomocy podktadek
wykonanych z krétkich odcinkow listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réowniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sig taty o przekroju 30x50 mm. Mocuje
sie je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikdw. Rozstaw miedzy listwami — 600 mm. Elementami tgczacymi listwy ze
Sciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potagczenie rusztu z podtozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekow
przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zosta¢ podwyzszona przez podiozenie pod strzemiona podkitadek z
tasmy tlumiagcej. Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralnej. Podobnie
zwigkszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonows.

5.4.2.0ktadziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow:
—  przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
—  zuzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

—  przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczacymi typu ES.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1.  Czestotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla
plyt gipsowo-kartonowych”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

—  réwnos$c¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

—  wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

—  wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

— obciazenie na zginanie niszczgce lub ugigcia ptyt.

6.2.2.  Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchnig suchych tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej
od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnige suchych tynkoéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza
niz 0,5 m?.

7.3.  Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentaciji projektowej wielkosci obmiarowe okresla
sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdéine”

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci€ i
umy¢é wodg

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
C. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowos$¢ zamontowania piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z
wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki
powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenie przecinajacych
suchego tynku od Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku sie
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata

odchylenia krawedzi od przewidzianego w

linii prostej . ) dokumentacji
pionowego poziomego

nie wieksza niz2 mmiw nie wigksze niz 1,5 mm na nie wieksze niz 2 mm na 1 nie wigksze niz 2 mm

liczbie nie wieks;gj niz 2 na 1 mb i ogétem nie wiecej niz3 | mb i ogdtem nie wiecej niz
catej diugosci taty ) mm w 3 mm na catej powierzchni
kontrolnej o dtugosci 2 pomieszczeniach do 3,5 ograniczonej $cianami, belkami
mb mm wysoKosci oraz nie wiecej niz it ’
4 mmw P:
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

¢ dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan,
—  przygotowanie podfoza,
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— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

® dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na $cianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem,

c) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycigciem i dopasowaniem,

¢ dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

—  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
—  szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,

—  zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

—  szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitéw podwieszanych — Definicje, wymagania, metody badan

2. PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszone — Wymagania i metody badan

3. PN-EN 16487:2015-03 Akustyka — Procedura badawcza dla sufitéw podwieszanych — Pochtanianie dzwieku

4 PN B-02151-3 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Cze$¢ 3: Wymagania dotyczgce izolacyjnosci
akustycznej przegréd w budynkach i elementach budowlanych

5. PN — 72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania, metody badan

7. PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systeméw z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania,
metody badan

8. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

9. Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt g-k



