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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych SST 5.0

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego
Inwestor: Raciborskie TBS Sp. z 0.0., Ul. Wojska Polskiego 13/2, 47 — 400 Racibérz
Nazwa zadania: Budowa dwdéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
Miejsce realizaciji: Dz. nr ewid. 3825/125, obr. 0007 Raciboérz, ul. tgkowa , 47 — 400 Racibérz

1.2,  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych podziemnych czgsci i przyziemi budynkéw oraz izolacji termicznych

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4.  Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych
usytuowanych w cze$ciach podziemnych i przyziemiach budynkoéw.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robét izolacyjnych,
wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych oraz termicznych.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

» lzolacja powtokowa przeciwwilgociowa
» lzolacja z papy termozgrzewalnej
» lzolacja z folii PE
» lzolacje z ptynnej foli
Izolacje termiczne:
»  Z plyt styropianowych
» Z plyt z polistyrenu ekstrudowanego
»  Z sztywnej pianki PIR

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”

Kod CPV 45000000-7, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwigkszajgca przyczepnos$¢ powitoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

I1zolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci podziemnej i przyziemiu

budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na
rodzaj otaczajgcego gruntu.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.
W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odptywowi ciepta w okresie zimowym przez
stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upatow, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu si¢ pomieszczen
ostatnich kondygnacji, tworzac okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie hatasu.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét izolacyjnych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7.

1.7. Dokumentacja izolacji
Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych. Wykaz i podstawy prawne sporzgdzenia dokumentacji podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.6.
Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje i rozwigzania:

— charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia fundamentow,
— dobdr i charakterystyke wyrobéw do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, obrébek, uszczelnien przebic itp.,
— rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z przejsciem pomiedzy tymi
obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

— sposoby przygotowania podtoza pod hydroizolacje oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

— szczegoly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji pionowych i poziomych oraz zakonczen krawedzi
poziomych izolacji pionowych, itp.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7,
Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw
bedace materiatami budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pbézniejszymi zmianami) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie
oznakowanie (patrz ,ST. Wymagania Ogélne”).

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét izolacyjnych czesci budynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, ocenach technicznych).
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych
Do hydroizolacji powtokowych zastosowano masy:
— Dyspersyjne masy asfaltowo — kauczukowe do gruntowania o parametrach zgodnych z norma PN-B-24000:1997 :
— Folie w ptynie o parametrach nie nizszych niz:
Przyczepnos$é do betonu = 1,5Mpa
Przyczepnosé miedzywarstwowa w uktadzie z zaprawg klejowg do ptytek 20,6 Mpa
Wodoszczelnosé po 28 dniach, przy cisnieniu dziatajagcym od strony powtoki 0,5 Mpa
2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i
przyziemi budynkow stuzg nastepujgce materiaty rolowe:
— papy termozgrzewalne na osnowie z wtdkien poliestrowych modyfikowane SBS termozgrzewalne
Grubos¢ - 4,0 (-0/+0,4)/ (4,0 = 4,4)
Wodoszczelnosé wg EN 1928 Metoda B - wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa
Reakcja na ogien wg EN 13501-1 - klasa E
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajgca wg EN 12311-1
kierunek wzdtuz 950 (-0 / +350) / (950 + 1300) - N/50 mm
kierunek w poprzek 750 (-0 / +350) / (750 + 1100) - N/50 mm
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie wg EN 12311-1
kierunek wzdtuz 50 + 10 - %
kierunek w poprzek 50 £ 10 - %
Gietkos¢ w niskiej temperaturze wg EN 1109 °C < -20 /@30 mm
Odpornos¢ na sptywanie wg EN 1110 °C = 100
Przenikanie pary wodnej wg EN 13707 - y=20 000
— hydroizolacje samoprzylepne
Grubos¢ ok. 1,5mm +/- 10%
Wodoszczelnos$¢ (60 kPa): wodoszczelna wg PN-EN 1928:2002 metoda B,
— folie z tworzyw sztucznych
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,2 mm.
Izolacje wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii z PVC oraz
membran EPDM.
2.2.3. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody
Do czasowej likwidacji przeciekéw wody pojawiajgcych sie na pegknigciach powierzchni betonowych stuzg preparaty produkowane na
bazie cementéw szybkowigzgcych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.4. Wyroby do izolacji termicznych
—  plyty styropianowe
. Izolacja $cian zewnetrznych:
styropian fasada z krawedziami frezowanymi EPS 80-038 gr. 20 cm, min. A = 0,038 W/mK,
. Izolacja podtogi na gruncie:
styropian podtoga EPS 100 - 038, A = 0,036 W/mK, gr. 10cm,
. Izolacja podtogi na gruncie - wiatrotap:
styropian podtoga EPS 100 - 038, A = 0,038 W/mK, 6cm,
. I1zolacja pozioma stropu (izol. akustyczna)
styropian EPS T-30 dB gr. 8 cm,
. I1zolacja dachu
- styropian dachowy EPS 100 gr. 10 cm z krawedziami frezowanymi, min. A = 0,038 W/mK,
- styropian klinowy EPS 100 gr. 5 — 35 cm z krawedziami frezowanymi, min. A = 0,038 W/mK,
. Dylatacja
styropian EPS 70 gr. 10cm
—  plyty z polistyrenu ekstrudowanego
polistyren ekstrudowany gr. 15 cm. z krawedziami frezowanymi,
naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu = 300 kPa,
wspotczynnik przewodzenia ciepta max. A = 0,038 W/mK,
nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu Wit [%]< 0,30
—  plyty ze sztywnej pianki PIR
ptyta PIR gr. 12,5 cm z krawedziami frezowanymi, min. A = 0,023 W/mK,
2.2.5. Materiaty pomocnicze
Odrebng grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolaciji i stosowane
zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw izolacyjnych, takie jak:
- kleje,
— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,
— taczniki mocujace, kotwy, Sruby,
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— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,
— woda lub inne preparaty do rozcienczania,
spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrédet musi
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Wszelkie materialy do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - , Wymagania ogélne” i sposéb wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB oraz
instrukcji producenta.

Materiaty izolacyjne ptynne nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych bebnach metalowych, magazynowaé w pozyciji stojacej, z
dala od zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji

Wyroby do robét izolacyjnych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacp prOJektoweJ i niniejszej specyfikacji technicznej,

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petng
identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze spetniajg wymagania Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych
preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

— spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét hydroizolacyjnych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéow izolacyjnych

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.4.  Warunki przechowywania wyroboéw do robét izolacyjnych
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy ochrony
przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na
stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie
brezentem lub folig.

Magazynowanie klejéw i zapraw wg instrukcji producenta

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV45000000-7,

3.2.  Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié réwniez wymagania producenta wyrobdéw izolacyjnych.
Do wykonywania robot izolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego,
urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiatéw
izolacyjnych,

d) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f)  do uktadania materiatéow rolowych — urzadzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko
wykonywanych roboét.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

4.2.  Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatéow izolacyjnych
Wyroby do robét izolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiaty izolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyroboéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw izolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po
wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.  Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV45000000-7,

5.2. Warunki przystapienia do robét izolacyjnych
Do wykonywania robdt izolacyjnych w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych
robét budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw izolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy
pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.
W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie robét izolacyjnych poziom
wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwag
dociskowa).

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

I1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na poditozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,

— z gfadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:
powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powinny by¢ no$ne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkéw,
wypuktosci, peknigeé (luzne czesci nalezy usunagé, wypukiosci powyzej 2 mm zlikwidowaé¢ przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg
naprawcza zalecang przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien
by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania
wyrobow hydroizolacyjnych),

5.4.  Warunki prowadzenia robét izolacyjnych
Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych
wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C
i nie wyzsze od +35°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury
punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatéw, w
czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty izolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o
szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonac¢ ze skarpami (2,00 m dla
skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania
zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej
30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy
utrzymacé przez caly okres wykonywania roboét izolacyjnych bgdz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i
przyziemi budynkéw
5.5.1. Wymagania ogdlne
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,|zolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, wydanie ITB, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniaé nastepujace wymagania ogolne:
— stanowié ciagly i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej(wystepowanie ztuszczen, zaciekow,
tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczaine),
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— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekag, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub
wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw izolacyjnych powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej (dane te powinny by¢
zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz
jego poziomu posadowienia),

— przy wykonywaniu izolacji z mas izolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé
zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment
podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakonczona w sposéb
uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na siebie w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb
wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byé zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne
tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o
identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobow izolacyjnych:

— mas izolacyjnych wodnych i rozpuszczalnikowych,

— pap asfaltowych,

—  folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t” czgsé C, zeszyt 5 wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji

przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujgce:

— izolacje powtokowe moga by¢é wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba uktadanych warstw powinna by¢
zgodna z dokumentacjg projektowag, ale nie mniejsza niz 2, a tgczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

—  przy wykonywaniu izolacji z mas izolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest
wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolacji wodochronnych
z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach
zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelnosé na
zakfadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomg folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach
zataman izolacji oraz w rejonie potgczenia z izolacjg pozioma; przy braku szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie
mozna traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegétowe dotyczgce izolacji wodochronnych

I1zolacje wodochronne czegsci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobéw hydroizolacyjnych:

— laminatéw z mas izolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

— powiokowych mas izolacyjnych na bazie cementu,— preparatéw penetrujgcych w gtgb podtoza, — blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” czes¢ C, zeszyt 5 wymagania szczegotowe dotyczace izolacji

wodochronnych wykonywanych w czesci podziemne;j i przyziemiu budynku sa nastepujace:

— izolacje wodochronne z wyrobéw rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody na przegrode; izolacje
wodochronne z mas izolacyjnych na bazie cementu moga byé wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony
przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

— $cianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podktadach slizgowych z
dwéch warstw papy podktadowej,

— wysokos¢ $cianek dociskowych powinna sigga¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego poziomu
wystepowania wody gruntowej,

— powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw izolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej
jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

— w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu szczelnosci potgczenia,

— przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonaé¢ za pomocg urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegoétowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatéw z mas izolacyjnych
— laminaty mogg stanowi¢ samodzielng izolacje wodochronng lub w przypadku laminatéw z mas asfaltowych i asfaltowo-

polimerowych dodatkowg warstwe nanoszong na izolacje z papy,

— dobdr ukfadu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych witasciwosciach powinien wynikaé z dokumentac;ji
projektowej (opisa¢ ukfad i grubosci warstw) oraz powinien byé dostosowany do wymaganej odpornosci izolacji na dziatanie
ci$nienia wody,

— wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase izolacyjng wktadki zbrojgcej z tkanin lub widkien i doktadnym pokryciu jej
widkien masg, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny rysunek widkien wktadki ,

— zlepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco mozna wykonywac laminaty tylko wtedy, gdy masy te uzyskaty pozytywng ocene
do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysokg
podatno$¢ powtok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych nalezy zaniecha¢ stosowania tych wyrobéw do
wykonywania laminatow.

B. Pap asfaltowych
— szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywa¢ zgodnie z

kierunkiem sptywu wody,

— zakitady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadoéw warstwy spodniej odpowiednio: przy
izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3 szerokos$ci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,

— izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny byé dylatowane w tych samych miejscach i
ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.
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W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg przeznaczone do
przyklejania do poditoza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej — nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciggle
przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego spltywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem, o
dtugosci réwnej szeroko$ci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— powierzchnia podioza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorgco (np. metoda
zgrzewania); w takim przypadku zaleca sig, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnig) warstwe izolacyjna, gdyz
wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw
wierzchnich.

Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i tgczone metoda;:

— klejenia lub wulkanizaciji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposob mocowania i tgczenia materiatu izolacyjnego musi byé zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
zaleceniami okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potgczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowigce dodatkowa warstwe
drenazowo-filtrujgca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm mogg by¢ stosowane tylko w izolacjach
przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowe;.

Zasady ktorych nalezy przestrzegac¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

— zaklady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomocg rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow
i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folia; dopuszcza sie tgczenie folii na zakltadach metodg zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikow mocujgcych w spodniej czesci zaktadu, wzdtuz
linii rbwnolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej,
pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig tgcznikbw mocujgcych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tgcznikami
mocujgcymi,

— poszczegdlne pasma rolowego materiatu izolacyjnego EPDM nalezy tgczyé na zaktadach metodag wulkanizacji lub za pomoca
specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu izolacyjnego.

Powtokowych mas izolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas izolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na przygotowane podtoze

nalezy:

— wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu
zastosowania,

— przy nanoszeniu poszczegoélnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i
instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy izolacyjnej.

Preparatéw penetrujgcych w gigb podtoza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metodg krystalizacji wgtebnej nalezy:

— wykorzystywac¢ preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu
zastosowania,

— nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. i wytycznymi
podanymi w karcie technicznej wyrobu izolacyjnego

Blach otowianych i stalowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach otowianych nalezy:

— podtoza z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz zawierajgce zwigzki siarki
zagruntowaé roztworem asfaltowym i pokry¢ papg asfaltowa, a powierzchnig blachy ostoni¢ warstwg papy asfaltowej,

— stosowac blache o grubosci co najmniej 2 mm; blache o grubosci 1 mm mozna stosowac¢ tylko, gdy w miejscach tgczenia jej
arkuszy, pod ich stykami, umieszczane sg podktadki z blachy otowianej,

— blache uktadac¢ tak, by Scisle przylegata do izolowanych przegréd,

— wszystkie wygiecia blach wykonac¢ tak, by blacha nie pekia,

— wokresie podwyzszonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowej, utozong blache chroni¢ prowizorycznie izolacjg
termiczng, w celu zabezpieczenia jej przed odksztatceniami.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych nalezy:

— stosowac blache o grubosci co najmniej 2,0 mm.

— przed rozpoczeciem robét izolacyjnych oczysci¢ blache z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie

— izolacje uktadac tak, by scisle przylegata do izolowanych przegréd,

— arkusze blachy tgczy¢ miedzy sobg poprzez ich spawanie,

— izolacje mocowac¢ do podtoza za pomoca kotew, Srub lub innych tacznikéw gwarantujgcych skutecznos¢ potgczenia.

5.5.4. Wymagania dotyczace wykonywania obrobek blacharskich hydroizolacji
Obrébki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny byé:

dostosowane do rodzaju izolacji,
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubos$ci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

5.5.5 Wymagania Izolacji termicznych podfozy, $cian warstwowych i dachu
Zakres robét przygotowawczych:

Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ réwne i czyste
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Zakres robét zasadniczych
a) Utozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukcji nosnej $cian i dachu
b) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosc.
c) Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
d) Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
e) Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos¢.
f) Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.
g) Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét izolacyjnych budynkéw

Przed przystapieniem do robét izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci materiatow, ktdére bedg wykorzystywane do

wykonywania rob6t oraz badania przygotowanego podtoza.

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty izolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgcego o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw izolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢€) oraz sposéb przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrolg powinny byé objete w przypadku

podiozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatos$¢ i rownosé podktadow,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura poditoza, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— muréw z cegtly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST, w tym:
wytrzymato$é, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan SST, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobdw izolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna
wilgotnos$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— gfadzi i tynkéw cementowych — zgodno$é wykonania z dokumentacjg projektowg i SST, w tym: sztywnos$¢ podktadu, rownosé i
wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni(fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow izolacyjnych, w tym dotyczace
gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 20 m? podtoza i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Peknigcia na
powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czystag reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej.

Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotno$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykéw réznych ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Whyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét izolacyjnych z dokumentacjg projektowa, niniejszg

SST i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢é

przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac izolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegoélnych warstw w sposob zapewniajacy ich ciggtosé i szczelnosé,

— poprawnos$ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloéci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét izolacyjnych podanych w punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym:
wymagan dotyczgcych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia
poszczegdlnych warstw itp.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych
robét izolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
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— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz
obrobek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich
wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich catkowitym wyschnigciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),
— sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mitotka drewnianego przez lekkie
opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczaca
okreslong w PN-B-01814:1992.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas izolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczgcymi w trakcie ich
naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich
wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m? powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV45000000-7,

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét izolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinigciu. Wymiary
powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otworéw, stupéw, pilastrow
itp. wieksze od 1 m?. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza
sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza
i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem roboét izolacyjnych,
natomiast odbior kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.
Odbidr izolacji termicznej powinien obejmowac :
—  sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem
—  sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci wspoétczynnika K
—  sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
—  sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza
—  sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z
wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
ST. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczagcymi poszczegodlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg SST i zezwoli¢ na przystgpienie do
kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usunigcia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolaciji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme przewiduje .

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru kohcowego
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Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

—  protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatdw,— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty izolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno

z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie
ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonang izolacje
przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykona¢ jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierac: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robét izolacyjnych z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.  Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci podziemnej i
przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potracen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie roboét izolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robét izolacyjnych w podziemnej czesci
i przyziemiu budynku

Podstawy rozliczenia robét izolacyjnych stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilosci robot
zaakceptowane przez zamawiajgcego, obmierzone zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej SST.

Ceny jednostkowe wykonania robét izolacyjnych, obejmujgce izolacje przeciwwilgociowe, wodochronne i termiczne budynku,
uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét
— zabezpieczenie elementéw nieprzeznaczonych do izolowania,
— przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,
— przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami izolacyjnymi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania
prac izolacyjnych,

— wykonanie prac izolacyjnych,
— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatéw w sposéb podany w niniejszej ST
(opisa¢ spos6b usunigcia pozostatosci i odpaddéw) lub w specyfikacji ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, .

— likwidacje stanowiska roboczego,
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Ceny jednostkowe obejmujg réwniez koszty obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze.

Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Asfaltowa emulsja anionowa.

Asfaltowa emulsja kationowa.

Masa asfaltowo-aluminiowa.

Asfaltowa masa zalewowa.
Masa asfaltowo-kauczukowa.
Masa uszczelniajaca.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych —

Definicje i wtasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych o kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wkasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej
przeciwwilgociowej — Definicje i wiasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czes$ci podziemnych —
Definicje i wlasciwosci.
Metody badan

izolacji

zapraw do muréw -

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (oryg.)Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

Metody badan zapraw do muréw  — PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za PN-EN 1015-3:2000/A1:2007 (oryg.)pomocg stolika rozptywu).

Metody badan  zapraw do muréw

zaprawy (za pomocg penetrometru).

— Okreslenie konsystencji Swiezej

Metody badan zapraw do muréw — Czesé

12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

10.1. Normy
1. PN-B-10260:1969
2. PN-B-04615:1990
3. PN-B-24000:1997
4. PN-B-24002:1997
PN-B-24002:1997/Ap1:2001
5. PN-B-24003:1997
6. PN-B-24004:1997
PN-B-24004:1997/Az1:2004
7. PN-B-24005:1997
8. PN-B-24006:1997
9. PN-B-24008:1997
10. PN-B-24620:1998
PN-B-24620:1998/Az1:2004
11. PN-B-24625:1998
12. PN-EN 13252:2002
PN-EN 13252:2002/A1:2006
13. PN-EN 13967:2006
PN-EN 13967:2006/A1:2007
14. PN-EN 14909:2007
15. PN-EN 14967:2007
16. PN-EN 13969:2006
PN-EN 13969:2006/A1:2007
17. PN-EN 1015-2:2000
18. PN-EN 1015-3:2000
19. PN-EN 1015-4:2000
20. PN-EN 1015-12:2002
21. PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-
1:2002/A1:2005
PN-EN 197-1:2002/A3:2007
22. PN-EN 197-2:2002
23. PN-EN 459-1:2003
PN-EN 459-1:2010 (oryg.)
24. PN-EN 1008-1:2004
25. PN-EN 934-6:2002
PN-EN 934-6:2002/A1:2006
26. PN-B-04500:1985

Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

Cement — Czes$c¢ 2: Ocena zgodnosci.

Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkc;ji
betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

Zaprawy budowlane -
wytrzymato$ciowych.

Badanie cech fizycznych i

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji technicznej — koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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27.

28.

29

30.

31.

32.

PN-EN 1542-2000

PN-B-01814:1992

PN-B-20130
PN-EN 13163:2004

PN-EN 13499;2005

PN-EN ISO 527-3:1996

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne KodCPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB

Promocja — 2011 .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepnos$ci przez odrywanie.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe —
Metoda badania przyczepnos$ci powtok ochronnych.

Plyty styropianowe (PS-E FS)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu(EPS) produkowane
fabrycznie.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia
ze styropianem( ETICS). Specyfikacja.

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu.

Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokrg
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,lzolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, wydanie ITB — 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom 1, czg$¢ 3,wydanie Arkady — 1990 r.
Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.

SST 5.0
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