
ist. konstrukcja drogi

550 15 350 121540012
proj. jezdnia

proj. poszerzenie

proj. zjazd do posesjiistn./proj. nawierzchnia utwardzona

3.

LEGENDA:
1.  istniejąca nawierzchnia jezdni - oczyszczenie

3.  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 4 cm

4.  kationowa emulsja asfaltowa - 0,5 kg/m2

5.  w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - gr. śr. 6 cm

6.  kationowa emulsja asfaltowa - 0,7 kg/m2

4.
5.
4.
1.

7.  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - gr. 6 cm

8.  podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. C90/3 stabil. mech. gr. 20 cm

10.  kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm

3.
4.
7.

6.
8.
10.

20.  krawężnik betonowy 15x22 wystający +4 cm

18.  podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5 cm

23.  ława betonowa z oporem klasy C12/15 MPa

17.  podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 3 cm

9.  podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. C90/3 stabil. mech.  - gr. 15 cm

11.  kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm

13.  kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm - szara

21.  opornik betonowy 12x25x100 cm

23.
18.
20.13.

17.
9.
10.

24.  przepust z rur PPØ400 na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

24.

23.
18.
21.

ist. konstrukcja drogi

550 2501540012
proj. jezdnia proj. pobocze rówproj. zjazd

75

~6%

16.  oczyszczenie i profilowanie dna i skarp istn. rowu przydrożnego

15.  pobocze z kruszywa granitowego, łamanego  0-31,5 mm, grub. 10 cm

1:1,5 40

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

ist. konstrukcja drogi

550 15 350 1215180
proj. jezdnia proj. zjazd do posesjiproj. chodnik

PRZEKRÓJ C-C

19.  krawężnik betonowy 15x22 wystający +6 cm

14.  kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm - grafit

22.  obrzeże betonowe 8x30x100 cm

8

55015180
proj. jezdniaproj. chodnik

PRZEKRÓJ D-D

8 75

~6%

ist. konstrukcja drogi

550 250
proj. jezdnia  rów

~6%

1:1,5 40

PRZEKRÓJ E-E

proj. skrzyżowanie
z inną drogą

600 250
proj. jezdnia rów

75

~6%

1:1,5 40

PRZEKRÓJ F-F

250
proj. rów

75

~6%

1:1,540

600 250
proj. jezdnia rów

75

~6%

1:1,5 40

PRZEKRÓJ G-G

15180
proj. chodnik
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550 250
proj. jezdnia rów

~6%

1:1,5 40

PRZEKRÓJ H-H

15180
proj. chodnik

8

550
proj. jezdnia

75

~6%

PRZEKRÓJ I-I

15zm.
proj. chodnik

8

550 280
proj. jezdnia rów

~6%

1:1,5 40

PRZEKRÓJ J-J

15zm.
proj. zjazd

8

80

550
proj. jezdnia

PRZEKRÓJ K-K

15180
proj. chodnik

8 15 350 12
proj. zjazd do posesji

550 280
proj. jezdnia rów

~6%

1:1,5 40

PRZEKRÓJ L-L

80

15180
proj. chodnik

8

40
40

25.  rura drenarska PVCØ160 perforowana w otulinie z geowłókniny

26.  żwir 10-20 mm

27.  żwir 40-80 mm

40

28.

28.  zasypka piaskowa

2.  istniejąca nawierzchnia jezdni - rozbiórka

12.  siatka przeciwspękaniowa na połączeniu nawierzchni
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Program Funkcjonalno-Użytkowy

Nazwa zadania:

Branża:

Drogowa
Nazwa opracowania:

Przekroje normalne

Zespół projektowy:

Projektant:
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Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową
kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńskiej w Ligocie

Gmina i Miasto Raszków
ul. Rynek 32
63-440 Raszków


