88T- 4 Nawierzchnie poliuretanowe

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obicktow
budowlanych lub ich
czgicl oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
clektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

Kategoria robot: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1.1, Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania
dotyczace nawierzchni dla wykonania ,,budowy boisk zewngtrznych”,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z ulozeniem
nawierzchni sportowej typu ,,polinretan”, z przygotowaniem podbudowy.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,\Wymagania ogblne" pkt 1.4.

Poliuretan — nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metods
natrysku lub w postaci prefabrykowanych mat.

1.5.0gblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, SST i polecentami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.6.Roboty towarzyszace i tymczasowe

- zabezpleczenie wykopGw i skarp

- wykonanie drég technologicznych dojazdowych

- wymizna namoknictego podloza na podbudowe kamienng
1.7. Informacje o terenie podano w STO

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie marerialy stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby
budowlane spelniajace warunki okreslone w:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2003, Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004«., Nr 92. poz. 881);
-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnodci(Dz, U. z 2002r., Nr 166,

poz. 1360, z péZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogolne
wymagania dotyczace stosowanych materiatdw podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2, Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z EN 14877) — wymagania ogélne
Technologia typu NATRYSK



Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje si¢ warstwe o gruboéci 35 mm
przepuszczalng dla wody, warstwe stabilizujacs typu ET. Nastgpnie warstwe o grubosei 11 mm
z granulatu SBR, nastgpnie warstwg natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o
grubosci warstwy 3 mm. Na biezni stosowaé nawierzchnie

typu Tartan.

Po wykonaniu podioza pod nawierzchnie sportowe oraz po jego peloym wysezonowaniu sie
nalezy przystapi¢ do montazu nawierzchni. Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone na
plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz nalepkach wskazujacych na typ produkiu i
nazwe producenta Materialy powinny by¢ ziozone w miejscu nie kolidujacym z codzienna
komunikacjs, powinny by¢ zabezpieczone. Prace montazowe mozliwe sa w odpowiednich
warunkach pogodowych — temperatura otaczajacego powietrza powinna sig zawierad w
przedziale 12 — 30 0C, nie moga wystepowa¢ zadne opady atmosferyczne ani silne wiatry.
Podloze betonowe musi byé suche. Przed przystapieniem do montazu nawierzchni, po
sprawdzeniu rownoéci spadkdw oraz jakoéci wykonania podbudowy nalezy ja wymie$é i
oczysci¢ z wszelkich $mieci, piasku i innych. Ewentualne widoczne miejsca z wystgpujacymi
plamami olejowymi nalezy bezwzglednie wymy¢ detergentem. Montaz nawierzchni sportowej —
wg instrukcji producenta i wybrane] technologii — natrysk lub rozwijane z rolki. Po zakoriczeniu
rob6t nawierzchniowych otrzymujemy gotows warstwe uzytkowa, na ktorej malujemy linie
farbami poliuretanowymi,

Na nawierzchni¢ nanoszone s3 linie (specjalistyczna farba poliuretanows).

Nawierzchnie PU produkowane sa w 2 podstawowych kolorach — ceglastym i zielonym.
Dopuszczalne jest dowolne zestawienie kolorystyczne nawierzchni na boisku.

2.2.1 Wymagania w zakresie nawierzchni . — g PN ~EN A9IE4?

2.3. Podbudowy

2.3.1. Podbudowa dynamiczna pod poliuretan wg SST- 3

Podloze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno byé przygotowane zgodnie z
projektem i sztuka budowlana. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane. Rowno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na lacie 4m do Zmm.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 3; Do ukiadania
nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu,

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw (wytworcea) zobowiazany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich wansport (Ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. ar 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami). Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byc¢ sprawne technicznie i spelniac
Wytrzymalo$é na rozciaganie

0,57 - 60

MPa

WydtuSenie w chwili zerwania

47 =50 %

Tlumienie energii

39-40%

Odksztatcenie pionowe w temp. 230C

20-22mm

Tatcie (wspotczynnik poslizgu)

50— 54



wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania
dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punke 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Robét

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa, wymagajaca podbudowy z mieszaniny
kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego polaczonego lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.

Nawierzchnia sklada si¢ z dwoch warstw elastycznej (noénej) 1 uzytkowej . Warstwa noéna to
mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy
pokry¢ warstwg, nzytkows, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM. Czynnos¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalne;
natryskarki), Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg
malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Nawierzchni¢ wykonad na warstwie z podbudowy dynamicznej typu ET
(SBR+kruszywo-+spoiwo) grubosci min. 35mrm.

* Wykonanie warstwy nosnej - , elastyczne;”.

Skiada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , polaczonego lepiszczem
poliuretanowym , jednoskladnikowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

* Wykonanie warstwy uzytkowej .

Warstwe ta stanowi system poliuretanowy 2-skiadnikowy, ktéry jest zmieszany z granulatem
EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynno$¢ ta wykonuje sie
w mikserze przeznaczonym dla tworzyw . Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na
warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegac aby wilgotnoéé otoczenia
oscylowala w przedziale 40-90% , a temperatura podloza powinna byé

wyzsza o co najmniej 30C od panujacej w danym miejscu tempetatury punktu rosy.

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

* Nawierzchnia powinna mie¢ jednakows grubo§é

* Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

* Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwiazana na trwale z warstwa elastyczna.

* Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstalych z nadmiaru natrysku,

* Nie nalezy zwickszaé grubosci warstwy gérnej. Calodé musi by¢ przepuszczalna dla wody.
To jest naturalna cecha nawierzchni .

* Powstate laczenia (wynikajace 2 technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokoéw urrudnizjacych pozaiejsze uzytkowanie,

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszezaé do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktotry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjq asfaltowa oraz innymi §rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszezaé do jazdy na rolkach , rowerach |
motorach,

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.0gdlne zasady _
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoéc robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2.Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) ulozenia nawierzchni syntetycznej.



8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robdt.

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni. Zgodnie z karta techniczng oferowane] nawierzchni syntetyczne.

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

- Réwnosci nawierzchni.

- Pochylen podiuznych i spadkdw poprzecznych,

- Grubo$d nawierzchni.

- Techniczaych dokumentow kontrolnych

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni polinretanowej:

Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna I'TB, lub rekomendacja
techniczna I'TB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie
sportowe np. Labosport.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnig.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gélne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkdw platnosci okreéla umowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie gruboscl nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci polaczenia
nawierzchni sztucznych

10.2. Inne dokumenty:

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 ., Nr 92, poz.



