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PV-AC1

Przecisk pneumatyczny
Rura ochronna
1xSRS110 z pilotem
l=12m

Rura ochronna
1xSRS110 z pilotem
l=4m

UZIOM OTOKOWY
płaskownik V4A 30x4

ogrodzenie panelowe
ocynkowane o wysokości 120cm
oczka 60x60mm

Zasilanie PV-AC z RG
YKYżo 5x16mm2

ZAKRES OPRACOWANIA

LOKALNA SZYNA UZIEMIAJĄCA
Listwa umożliwiająca podłączenie :
- tasmy 30x4
- 8 przewodów 2,5-35 mm2

LSU
SYMBOL OPIS

LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

UWAGI:

PROFIL ALUMINIOWY

KLEMA ŚRODKOWA

KLEMA KOŃCOWA

PANEL FOTOWOLTAICZNY 

PROJEKTOWANY ZWÓD PIONOWY IZOLOWANY

UZIOM OTOKOWY płaskownik V4A 30x4  

GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA bednarka Fe/Zn 30x4 

UZIEMIENIE W POSTACI SZPILKI

POŁĄCZENIE SPAWANE (ZABEZPIECZYĆ RZED KOROZJĄ)

MOCOWANY DO KONTRUKCJI WSPORCZEJ PANELI

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 kV

RURA OCHRONNA

UWAGI:
1. PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI.

INSTALACJĘ ODGRMOWĄ  BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ
PN-EN 62305.

2. PRZY BUDOWIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA
7.07.1994R. - PRAWO BUDOWLANE Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI ORAZ USTAWĄ Z DNIA 27.03.2003.
O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM I AKTAMI WYKONAWCZYMI DO TYCH USTAW.

3. ROBOTY KABLOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N SEP-E-004 „ELEKTROENERGETYCZNE I
SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE. PROJEKTOWANIE I BUDOWA”, ORAZ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH (DZ. U. NR47 POZ. 401 Z DNIA 06.02.2003)

4. PRZEJŚCIE POD DROGĄ WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU LUB PRZECISKU PNEUMATYCZNEGO.
5. W MIEJSCU SKRZYŻOWAŃ I ZBLIŻEŃ PROJEKTOWANEJ LINII KABLOWYCH Z INNYMI SIECIAMI

STOSOWAĆ RURY OSŁONOWE.
6. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH W MIEJSCACH PRZEWIDYWANYCH SKRZYŻOWAŃ I

ZBLIŻEŃ Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NALEŻY RĘCZNIE WYKONAĆ PRZEKOPY POPRZECZNE
CELEM DOKŁADNEJ LOKALIZACJI ISTNIEJĄCYCH SIECI I UNIKNIĘCIA KOLIZJI Z NIMI.

7. KABLE NN NALEŻY UKŁADAĆ W TERENIE ZNIWELOWANYM, PO WYKONANIU INNYCH ROBÓT ZIEMNYCH,
ZACHOWUJĄC ODLEGŁOŚCI POZIOME I PIONOWE ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI NORMAMI I PRZEPISAMI.

8. KABLE NN NALEŻY UKŁADAĆ W ROWIE O GŁĘBOKOŚCI 0.7M NA 10CM PODSYPCE Z PIASKU I PRZYSYPAĆ
RÓWNIEŻ WARSTWĄ PIASKU O GRUBOŚCI 10CM, NASTĘPNIE WARSTWĄ RODZIMEGO GRUNTU O GRUBOŚCI CO
NAJMNIEJ 15CM, A NASTĘPNIE PRZYKRYĆ FOLIĄ KOLORU NIEBIESKIEGO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I
WYKOP WYPEŁNIĆ ZIEMIĄ.

9. UZIOM WYKONAĆ JAKO ŁĄCZONY UZIOM OTOKOWY WRAZ Z UZIOMEM PIONOWYM.

UWAGA:

UWAGA:
NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEŻY ROZBUDOWAĆ INSTALACJĘ PRZECIWPOŻAROWEGO
WYŁĄCZNIKA PRĄDU (PWP) O UKŁAD POWODUJĄCY WYŁĄCZENIE ELEKTROWNI PV.
WYŁĄCZENIE POŻAROWE NALEŻY UMIEJSCOWIĆ W ZŁĄCZU KABLOWYM WYPOSAŻONYM W
WYŁĄCZNIK Z CEWKĄ WYBIJAKOWĄ ZLOKALIZOWANYM NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU LUB W
ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ ODRĘBNEJ STREFIE POŻAROWEJ.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obręb  - Trzebieszowice

nr. ew. dz. 728/7 jednostka ew. Lądek Zdrój

57-541 Trzebieszowice

DOŚ/0166/PBE/18

mgr inż. Marcin Klemanow

Gmina Lądek Zdrój

ul. Rynek 31

57-540 Lądek Zdrój

mgr inż. Przemysław Zdyb

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

ZLOKALIZOWANEJ NA GRUNCIE PRZY BUDYNKU 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEBIESZOWICACH

PT-IE-02

PZT

PLAN INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

00

PROJEKT TECHNICZNY

1:200 A-3 

11.09.2020

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
j.kp.

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
wA32

AutoCAD SHX Text
wA32

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
366.75

AutoCAD SHX Text
365.92

AutoCAD SHX Text
366.87

AutoCAD SHX Text
366.23

AutoCAD SHX Text
367.54

AutoCAD SHX Text
366.29

AutoCAD SHX Text
721/10

AutoCAD SHX Text
721/1

AutoCAD SHX Text
728/7

AutoCAD SHX Text
j.żw.

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
RIVb

AutoCAD SHX Text
RIVb

AutoCAD SHX Text
powierzchnia: 0.0725 ha

AutoCAD SHX Text
powierzchnia (+pod zadaszeniem): 0.0601 ha

AutoCAD SHX Text
   -

AutoCAD SHX Text
366.01

AutoCAD SHX Text
Inverter #1

AutoCAD SHX Text
Inverter #2

AutoCAD SHX Text
H=3,0m

AutoCAD SHX Text
H=3,0m

AutoCAD SHX Text
H=3,0m

AutoCAD SHX Text
H=3,0m

AutoCAD SHX Text
H=3,0m

AutoCAD SHX Text
SKALA I FORMAT 

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
STADIUM

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
NAZWA PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
ADRES NR DZIAŁKI, OBRĘB,

AutoCAD SHX Text
NR. RYS.

AutoCAD SHX Text
REWIZJA

AutoCAD SHX Text
ZESPÓŁ PROJEKTOWY

AutoCAD SHX Text
PODPIS


	Arkusze i widoki
	IE-02


