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ZAKRES OPRACOWANIA

Przewody stringów DC
prowadzone w peszlach osłonowych

fi=16mm odpornych na działanie promieni UV

Przewody stringów DC
prowadzone w peszlach osłonowych

fi=16mm odpornych na działanie promieni UV

IE K100H60
Koryto perforowane
Fe/Zn

IE K100H60
Koryto perforowane
Fe/Zn

IE K100H60
Koryto perforowane
Fe/Zn

IE K100H60
Koryto perforowane
Fe/Zn

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
- PLANOWANA LOKALIZACJA

INWERTERÓW DC/AC

Przewody stringów DC
prowadzone w peszlach osłonowych

fi=16mm odpornych na działanie promieni UV

ISTNIEJĄCY ZWÓD POZIOMY NISKI NA DACHU - DRUT FeZn ∅=8mm

SYMBOL OPIS

LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WAGI:

ISTNIEJĄCE SKRZYŻOWANIE ZWODÓW POZIOMYCH NISKICH (ZŁĄCZE KRZYŻOWE)

ISTNIEJĄCY ZWÓD PIONOWY NA DACHU - DRUT FeZn ∅=8mm

PROFIL ALUMINIOWY

KLEMA ŚRODKOWA

KLEMA KOŃCOWA

PANEL FOTOWOLTAICZNY 

KLEMA MONTAŻOWA DO RĄBKA BLACHY

PROJEKTOWANY ZWÓD PIONOWY NA DACHU

PRZBICIE SYSTEMOWE 

RZUT PODDASZA
POM. 5.2 WENTYLATORNIA

Inverter #1

PV-DC PV-AC
Inverter #1

RZUT PARTERU
POM. 0.4 POM. REKUPERATORA

UWAGA:
Zakładana lokalizacja pomieszcznie technicznego na iwertery.
Ściany o klasie odporności ogniowej min. EI60, strop o klasie
odporności ogniowej min. REI60, dzrzwi o klasie odporności
ogniowej EI30.

A

Szczegół A

PLPAN40

BUF... lub PUF

SAM8x...E

+NKWSM8A

PAL40H40/...

UBZRE lub

równoważny

SSZ10x20E +

NKZM10E

Schemat montażu paneli PV do blachy łączonej na rąbek

UWAGI:
1. PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ
ODGRMOWĄ  BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-EN 62305.

2. POŁĄCZENIA MIĘDZY ZWODAMI POZIOMYMI WYKONAĆ ZA POMOCĄ ZŁĄCZ KRZYŻOWYCH.
3. WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU NALEŻY CHRONIĆ ZWODAMI
PIONOWYMI.  LOKALIZACJE I WYSOKOŚCI ZWODÓW PIONOWYCH NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE
WYKONYWANIA ZADANIA.

4. WSZYSTKIE ELEMENTY PRZEWODZĄCE PRĄD ELEKTRYCZNY NA DACHU NIECHRONIONE PRZEZ
ZWODY PIONOWE  POŁĄCZYĆ Z ELEMENTAMI INSTALACJI ODGROMOWEJ.

5. PRZEJŚCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEZ DACH WYKONAĆ ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH
SZCZELNYCH PRZEPUSTÓW  DOSTOSOWANYCH DO POKRYCIA DACHU. PRZEJŚCIA NALEŻY
USZCZLINIĆ MASĄ PPOŻ

UWAGA:
NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEŻY ROZBUDOWAĆ INSTALACJĘ PRZECIWPOŻAROWEGO

WYŁĄCZNIKA PRĄDU (PWP) O UKŁAD POWODUJĄCY WYŁĄCZENIE ELEKTROWNI PV.
WYŁĄCZENIE POŻAROWE NALEŻY UMIEJSCOWIĆ W ZŁĄCZU KABLOWYM WYPOSAŻONYM W
WYŁĄCZNIK Z CEWKĄ WYBIJAKOWĄ ZLOKALIZOWANYM NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU LUB W
ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ ODRĘBNEJ STREFIE POŻAROWEJ.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obręb  - Stare Miasto

nr. ew. dz. 262, 284, 285/11, 285/12

57-540 Lądek Zdrój ul. Powstańców wielkopolskich 
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mgr inż. Marcin Klemanow
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RZUT DACHU

PLAN INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
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