Rura ochronna
1xSRS110 z pilotem

J0b. /9
J65.97

Przecisk pneumatyczny
Rura ochronna
1xSRS110 z pilotem
1=12m
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PV1
PPT 13
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PPT 14

Zasilanie PV-AC z RG
YKYzo 5x16mm2

OKALNA SZYNA UZIEMIAJACA
Listwa umozliwiajaca podtaczenie
I tasmy 30xk4
|- 8 przewoddw 2,5-35 mm2

PVI PV PV1
PPT 11 PPT 11 PPT 11
PV PV PV
PPT 12 PPT 12 PPT 12
PV PV PV
PPT 13 PPT 13 PPT 13
PVI PV PV
PPT 14 PT 14 PPT 14

PVI
PPT 1.1
PV1

PPT 12
PV

PPT 13

PV
PPT 14

PV1 PV1
PPT 11 PPT 11
PV1 PV1
PPT 12 PPT 12
PV PV
PPT 13 PPT 13
PV1 PV1

PPT 14 PPT 14

oczka

ogrodzenie panelowe
ocynkowane o wysokoSci 120cm

60x60mm

LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SYMBOL|

OPIS

UZIOM OTOKOWY ptaskownik V4A 30x&

GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA bednarka Fe/Zn 30x4

POLACZENIE SPAWANE (ZABEZPIECZYC RZED KOROZJA)

PROJEKTOWANY ZWOD PIONOWY 1ZOLOWANY
MOCOWANY DO KONTRUKCJI WSPORCZEJ PANELI

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA NISKIEGO NAPIECIA 0,4 kV

RURA OCHRONNA

UZIEMIENIE W POSTACI SZPILKI

PROFIL ALUMINIOWY

KLEMA SRODKOWA

/
ra

KLEMA KONCOWA

PANEL FOTOWOLTAICZNY

UWAG

1

PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI UWAGA:

INSTALACJE ODGRMOWA BUDYNKU NALEZY WYKONAE ZGODNIE Z NORMA WIELOARKUSZOWA
PN-EN 62305,

PRZY BUDOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH NALEZY POSTEPOWAE ZGODNE Z USTAWA Z DNIA

7071994R. - PRAWO BUDOWLANE Z POZNEJSZYM ZMIANAMI ORAZ USTAWA Z DNIA 27.032003.
0 PLANOWANU | ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM | AKTAMI WYKONAWCZYMI DO TYCH USTAW.

ROBOTY KABLOWE WYKONYWAC ZGODNE Z NORMA N SEP-E-004 ELEKTROENERGETYCZNE |
SYGNALIZACYNE LINIE KABLOWE. PROJEKTOWANIE | BUDOWA”, ORAZ ZGODNEE Z ROZPORZADZENEEM
MNSTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE BEZPECZENSTWA | HGENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH (DZ. U, NRG7 POZ. 401 Z DNIA 06.02.2003)

PRZEJSCIE POD DROGA WYKONAE METODA PRZEWIERTU LUB PRZECISKU PNEUMATYCZNEGO.

W MIEJSCU SKRZYZOWAR | ZBLIZEN PROJEKTOWANEJ LINII KABLOWYCH Z INNYMI SIECIAMI
STOSOWAC RURY 0SLONOWE

PRZED ROZPOCZECEM ROBOT ELEKTROENERGETYCZNYCH W MEJSCACH PRZEWIDYWANYCH SKRZYZOWAN |
ZBLIZEN Z ISTNEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NALEZY RECZNE WYKONAC PRZEKOPY POPRZECZNE
CELEM DOKADNEJ LOKALIZACH ISTNIEJACYCH SIECI I UNIKNIECIA KOLIZJI Z NIMI

KABLE NN NALEZY UKEADAC W TERENE ZNWWELOWANYM, PO WYKONANU INNYCH ROBOT ZIEMNYCH,
ZACHOWUJAC ODLEGOSCI POZIOME | PIONOWE ZGODNE Z ODPOWIEDNIMI NORMAMI | PRZEPISAM.

KABLE NN NALEZY UKLADAC W ROWIE O GEEBOKOSCI 0.7M NA 10CM PODSYPCE Z PIASKU | PRZYSYPAC
ROWNEZ WARSTWA PIASKU 0 GRUBOSCI 10CM, NASTEPNIE WARSTWA RODZIMEGO GRUNTU O GRUBOSCI CO
NAJMNEJ 15CM, A NASTEPNE PRZYKRYC FOLIA KOLORU NEBIESKIEGO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO |
WYKOP WYPELNC ZEMA,

UZIOM WYKONAC JAKO £ACZONY UZIOM OTOKOWY WRAZ Z UZIOMEM PIONOWYM,

(PWP)

UZIOM OTOKOWY
ptaskownik V&A 30x4

NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEZY ROZBUDOWAC INSTALACJE PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA  PRADU

0 UKLAD POWODUJACY WYLACZENIE ELEKTROWNI PV

WYLACZENIE POZAROWE NALEZY UMIEJSCOWIE W ZtACZU KABLOWYM WYPOSAZONYM W
WYLACZNIK Z CEWKA WYBIJAKOWA ZLOKALIZOWANYM NA ZEWNATRZ BUDYNKU LUB W

ROZDZIELNICY GLOWNEJ ZNAJDUJACEJ SIE ODREBNEJ STREFIE POZAROWEJ.

NAZWA PROJEKTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MIKROINSTALACII FOTOWOLTAICZNE]
ZLOKALIZOWANE] NA GRUNCIE PRZY BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEBIESZOWICACH

Gmina Ladek Zdréj
ul. Rynek 31

57-540 Ladek Zdrdj

ADRES 57-541 Trzebieszowice
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