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{Przebicie w stropie #80m

“Uszcze\mé PPOZ i przeciwwilgo:
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Systemowa obudowa EI60
trasy kablowej K100H60
oraz odporna na dziatani

Przebicie w pofaci dachowej #80mm
Zostosowat systemowe przejscie
Uszczelnione PPOZ (oraz przeciwwilgociowo)
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54 Przebicie w stropie #80mm
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UWAGI:

1. PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJE
ODGRMOWA BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z NORMA WIELOARKUSZOWA PN-EN 62305,

2. POLACZENIA MIEDZY ZWODAMI POZIOMYMI WYKONAE ZA POMOCA ZLACZ KRZYZOWYCH.

3. WSZYSTKIE URZADZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU NALEZY CHRONIE ZWODAMI

PIONOWYML.  LOKALIZACJE | WYSOKOSCI ZWODOW PIONOWYCH NALEZY ZWERYFIKOWAC NA ETAPIE
WYKONYWANIA ZADANIA
4. WSZYSTKIE ELEMENTY PRZEWODZACE PRAD ELEKTRYCZNY NA DACHU NIECHRONIONE PRZEZ

ZWODY PIONOWE POtA[ZYﬁ Z ELEMENTAMI INSTALACJI ODGROMOWEJ.

5. PRZEJSCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEZ DACH WYKONAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH
SZCZELNYCH PRZEPUSTOW DOSTOSOWANYCH DO POKRYCIA DACHU. PRZEJSCIA NALEZY
USZCZLINIE MASA PPOZ

UWAGA:

NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEZY ROZBUDOWAC INSTALACJE PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU (PWP) O UKLAD POWODUJACY WYLACZENIE ELEKTROWNI PV.
WYLACZENIE POZAROWE NALEZY UMIEJSCOWIC W ZtACZU KABLOWYM WYPOSAZONYM W
WYLACZNIK Z CEWKA WYBIJAKOWA ZLOKALIZOWANYM NA ZEWNATRZ BUDYNKU LUB W

ROZDZIELNICY GLOWNEJ ZNAJDUJACEJ SIE ODREBNEJ STREFIE POZAROWEJ

1o sl 620

S%czegél A

—Schematimontazu paneli]PV do blachy taczonej na rabek
T

SSZ10x20E +
NKZM10E

UBZRE lub
réwnowazny

LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SYMBOL| OPIS
-———| ISTNIEJACY ZWOD POZIOMY NISKI NA DACHU - DRUT FeZn #=8mm
| | ISTNIEJACE SKRZYZOWANIE ZWODOW POZIOMYCH NISKICH (ZtACZE KRZYZOWE)

/

ISTNIEJACY ZWOD PIONOWY NA DACHU - DRUT FeZn ®=8mm

PROJEKTOWANY ZWOD PIONOWY NA DACHU

€9 | PRZBICIE SYSTEMOWE

[ | KLEMA MONTAZOWA DO RABKA BLACHY
PROFIL ALUMINIOWY

B | KLEMA SRODKOWA

B | KLEMA KONCOWA

PANEL FOTOWOLTAICZNY

NAZWA PROJEKTU |DOKUMENTACIA TECHNICZNA MIKROINSTALACII FOTOWOLTAICZNE]
ZLOKALIZOWANE] NA DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYINEGO
Z ODDZIALEM ZLOBKOWYM W LADKU ZDROJ]

57-540 Ladek Zdrdj

ADRES 57-540 Ladek Zdréj ul. Powstancéw wielkopolskich
boee | nr. ew. dz. 262, 284, 285/11, 285/12

Obreb - Stare Miasto
INWESTOR Gmina Ladek Zdréj

ul. Rynek 31

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PODPIS

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Klemanow

DOS/0166/PBE/18

ZESPOt PROJEKTOWY | mgr inz. Przemystaw Zdyb

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU
PLAN INSTALACII FOTOWOLTAICZNE]

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

DATA BRANZA
11.09.2020 | [NSTALACIE ELEKTRYCZNE

SKALA | FORMAT NR. RYS.
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