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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYt ACZAMI DLA
BUDYNKOW PRZY UL. CISOWEJ nr 1, 3, 5, 7, 9,10,
11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35,
37, 39, 41, 43, 45, (dz.105)
W SZCZECINIE

BRANZA: Drogowa - odtworzenie nawierzchni

ADRES INWESTYCJI: ul. Cisowa, Szczecin
dz. nr 140/5dr, 138/1dr, 139dr, 257/2dr, 258/2dr
Obr.2134

INWESTOR: Zaktad Wodoci ggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
w Szczecinie
ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin

oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. nr 207 p0z.216 z
pdzniejszymi zmianami) my nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej .

PROJEKTOWAL: mgrinz. Adam Bukowiecki
upr. nr 114/Sz/2002

KIEROWNIK PRACOWNI: inz. Urszula Golus

Szczecin, luty 2016r.

Przedsigblorstwo Techniczne - Handlowe GOLECH Lech Golus = 71 - 135 Szczecln, ul. Krakusa 1/2
tel. 814 B24 338 » a-mall: bloro@golech.com.pl « NIP: 851 - 101 - B3 - 849

www.golech.com.pl
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Opis techniczny

1. Nazwa i adres inwestyciji

Inwestycja polega na wymianie sieci wodociggowej wraz z przytgczami do budynkow
Zlokalizowanych wzdtuz ulicy Cisowej w Szczecinie.
Pod inwestycje zajeto dziatki drog publicznych o numerach: 140/5, 257/2, 258/2, 138/1.

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Projekt budowlany sieci wodociggowej z przytgczami dla budynkéw przy ul. Cisowej-
GOLECH Przedsiebiorstwo Techniczno-Handlowe

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie wraz
z pézniejszymi zmianami

Zarzadzenie Nr 40/2014 Dyrektora Zarzgdu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie z
dnia 15.10.2014 r.

Inwentaryzacja terenu

3. Inwestor

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Szczecinie
ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin

4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni drogowych, ktére zostajg
rozebrane w zwigzku z wymiang sieci wodociggowej wraz z jej przytaczami dla budynkéw
mieszkalnych zlokalizowanych wzdtuz ulicy Cisowej w Szczecinie.

Zakres opracowania obejmuje jezdnie ulicy Cisowej wraz ze zlokalizowanym w
bezposrednim sasiedztwie ciggiem pieszym oraz samodzielny chodnik tgczacy plac do
zawracania ulicy Cisowej z ulicg Braniborska.

Kolejnosc¢ zasadniczych roboét przy realizacji zadania:
- Frezowanie nawierzchni bitumicznej ulicy Cisowej
Rozbiorka nawierzchni drogowych wraz z robotami ziemnymi towarzyszgacymi wymianie
sieci wodociggowej
Wykonanie nowej sieci wodociggowej wraz z przytgczami
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odtworzenie konstrukcji jezdni i chodnikow
uporzadkowanie terenu inwestyciji

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

ULICA CISOWA llosé j-m.

1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej 1560 m?

2. Odtworzenie petnej konstrukcji jezdni (w-wa wyr,

podbudowa, wzmocnienie gruntu; w-wa scieralna ujeta w 2
. . . m

powierzchni frezowania) 630

3. Odtworzenie petnej konstrukcji chodnika 102

5. Stan istniej acy

Ulica Cisowa jest jednokierunkowg ulicg publiczng, wzdluz ktérej zlokalizowana jest
zabudowa mieszkaniowa typu jednorodzinnego. Wzdtuz ulicy, po lewej stronie potozony
jest chodnik o szerokosci ok. 1,5-1,7 m. Jego nawierzchnie stanowig gtdwnie betonowe
ptytki chodnikowe, na diugosci niektorych posesji wystepuje kostka betonowa typu
»polbruk”. W ciggu chodnika zlokalizowane sg zjazdy, wykonane gtéwnie z piyt drogowych
typu” trylinka”. Jezdnia ulicy posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 3,45- 3,65,
obramowang kraweznikiem betonowym o $wietle ok. 4-6 cm. Stan techniczny materiatéw
drogowych jest zréznicowany- od dobrego do zlego, w zaleznosci od czasu ich
eksploatowania. Za placem do zawracania, siec wodociggowa biegnie przez waski pas
drogowy dziatki nr 140/5, na ktérym potozony jest chodnik szeroko na ok. 1.5 m, a w
koncowym jego odcinku schody.

6. Stan projektowany

Zaprojektowano odtworzenie nawierzchni ulicy Cisowej w pelnej konstrukcji na
szerokosciach mieszczacych sie w przedziale 0,8- 1,6 m, przy czym szerokosé¢ 1.60 m jest
to szeroko$¢ odtworzenia w-wy wyréwnawczej, a nastepnie ze skokiem obustronnym - 20
cm odtwarzana jest kazda kolejna w-wa konstrukcyjna- do szerokosci wykopu pod
projektowang linie wodociggu- 0.80 m. Z uwagi na bliskie przejscie projektowanej linii
wodociggu wzgledem istniejgcej krawedzi ulicy, miejscowo zawezono odtworzenie w-wy
wyréwnawczej do szerokosci 1.20 - 1.35 m.

Z uwagi na projektowany przebieg sieci wodociggowej, ktéry w znacznym stopniu
przebiega przez srodek ulicy zatozono frezowanie warstwy sScieralnej na calej szerokosci
ulicy.

Uwaga: sSciany wykopOw nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym
obsypaniem sie gruntu stosujgc w tym celu szalunki rozporowe, wykop zasypywac
warstwami gruntu zasypowego gr. 20cm z jednoczesnym zageszczeniem do poziomu
wskaznika nie mniejszego od 1s=0.98
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Zaprojektowano nastepujgce warstwy konstrukcyjne

Jezdnia

w-wa $cieralna z AC 11S grub.4 cm

w-wa wyréwnawcza AC11W grub. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego grub. 20 cm

w-wa gruntu stabilizowanego cementem RM=1.5 Mpa grub. 15 cm

Chodnik
Rozebrana nawierzchnia/ ptytki chodnikowa 35x35x5 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

Odtworzenie konstrukcji chodnika powinno zosta¢ wykonane z materialdw petnych,
nieuszkodzonych, bez wyruszen. Nie dopuszcza sie wbudowania materiatow popekanych.
Warstwy konstrukcyjne podbudowy i podsypkowe nalezy zageszcza¢é za pomoca
zageszczarki piytowej. Wbudowane ponownie krawezniki, powinny posiada¢ tawe
betonowa z oporem.

Opracowat:  mgr inz. Adam Bukowiecki
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Zat. nr 1 Uprawnienia projektanta
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Zak. nr 2 Zaswiadczenie o przynale znosci do ZOIIB

® POLSKA

/ S\\\\l Z B A
> :
i = INZYNI
;ﬁ%% i EROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

ZAP-AIZ-QIL-Y3Z *

Pan Adam BUKOWIECKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0214/03

adres zamieszkania Grzepnica 1p , 72-003 DOBRA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejezym raswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiatciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa,
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Zat. nr 3 Pismo ZDiTM znak 1G.ZA.7024.13819.2015.M Z z dnia 23.10.2015

Zarzad Dréog

i Transportu Miejskiego

Dzial Gospodarczego | Inzynieryjnege Zajecia
Pasa Drogowego

ul. 5. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

tel:+48 81 48 00 510 faks: +48 01 43 93 003
www . zditm. szezecin, pl

Szczecin, 23.10.2015

Zaktad Wodociagdw | Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Golisza 10
71-682 Szczecin

Nasz znak: 1G.ZA.7024. N5t 2015.M2

Odpowiadajac na wniosek z dnia 06.10.2015r., zlozony przez Panstwa petnomocnika
Pana Lech Golus, dotyczacy warunkow technicznych na wymiane sieci wodociagowej wraz z
przytgczami w ul. Cisowej w Szczecinie informuje, ze:
1. inwestor zobowiazany jest do: uzyskania aktualnego uzgodnienia dokumentacji
projektowej przez Narade Koordynacji Dotyczgce] Usytuowania Projektowanych Sieci

Uzbrojenia Terenu;

2. uzyskania zgody na lokalizacje obiektu niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z ustawg o drogach publicznych;

3. zakazuje sie projektowania sieci wodociagowe] pod kraweznikiem.

4. w przypadku lokalizowania sieci wodociggowej w jezdni nalezy uzgodnié pozytywnie

projekt odtworzenia pasa drogowego sporzadzony przez projektanta posiadajacego
uprawnienia drogowe bez ograniczen w tutejszym zarzadzie- z uwzglednieniem odtworzenia
jezdni na calej szerokosci.

5. w przypadku lokalizowania sieci wodociggowej w chodniku nalezy odtworzy¢ zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie z
dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkow technicznych prowadzenia robot w
pasie drogowym oraz odtworzenia nawierzchni. Lokalizacja wiw infrastruktury w chadniku nie
moZe pogorszyé stanu nawierzchni istniejgce] jezdni.

Pismo wazne tylko z zatgczonym | opieczetowanym zatgcznikiem graficznym.

1. Adresat- do rak osoby upowazniong
2. ala

Sprawe prowadzi: Magdalena Zubklewicz tel: 091 48 00 444

\

0
)

NIP: B52-25-96-059 REGOM:321165608

8

PT-H GOLECH, tel. 91 48 24 338 e-mail: biuro@golech.com.pl



sie¢ wodociggowa z przytaczami dla budynkéw przy ul. Cisowej nr 1, 3, 5, 7, 9,10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21,

23,25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, (dz.105) , w Szczecinie.

| - -
H =
Fomgpen dwonoyyeted —— e l,—-=\"_=9:jr_"_
; --ia-..._. i
: " T e
A .- ! {ml i ‘II e | s =__“_-- ﬁi:‘fij"!'_:_"“‘i-*
SXEFERES
\ [« -4 - =il s
LI, T n ® | (i Ei -:" |__,
o EE i I = |---._. | """.I n%"%: -ﬂ-"'l""4":
e o e ll.'-_é-i!l i N &
H
EE— i "' r B
gpd b . 8
a=s iz D S ke A
g | 8T " E 1]
BE | =5 = B & T s
IS ! &
Eé; A 285 O ox S
=8 4 £ w |
) T4
4o
-.-I_:- L]
e e R

e

il

PT-H GOLECH, tel. 91 48 24 338

e-mail: biuro@golech.com.pl



