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Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania 

• Obowiązujące normy i przepisy 

• Opinia koordynacji usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu wydana przez 

Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Szczecinie 

• Warunki ogólne i techniczne przyłączenia do urządzeń wodociągowych z dn. 

20.08.2015r., znak nr RT-410/KB/047449/15 wydane przez Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie. 

• Ustalenia z Inwestorem 

• Opinia geotechniczna do projektu opracowana przez BARG-ARTGEO sp. z o.o. z 

lutego 2016r.  

2. Cel i zakres opracowania 

 

Celem opracowania jest wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla  budynków nr 

1 (dz.188), 3 (dz.187/1), 5 (240/2), 7 (dz.241), 9 (dz.242), 10 (103/1), 11 (dz.243), 13 

(dz.244), 15 (dz.246), 17 (dz.247), 19 (dz.248), 20 (dz.247/1), 21 (dz.249), 23 (dz.250), 25 

(dz.251), 27 (dz.252), 29 (dz.253), 31 (dz.254), 33 (dz.255), 35 (dz.256), 37 (257/1), 39 

(dz.258/1), 41 (dz.259), 43 (dz.260), 45 (dz.261), dz.nr 105 przy ul. Cisowej w Szczecinie. 

Zakres opracowania obejmuje sieć wodociągową biegnącą w ulicy Cisowej (dz.nr 140/5dr.) 

od miejsca włączenia w istniejącą sieć wodociągową w ul. Braniborskiej (dz.nr 138/1dr) do 

miejsca włączenia w sieć wodociągową w ulicy Brzozowej (dz.nr 139dr.). Zakresem 

opracowania objęte są przyłącza wodociągowe dla poszczególnych budynków. Przyłącza 

doprowadzane będą do węzłów wodomierzowych zlokalizowanych w pomieszczeniach 

piwnicznych budynków. W przypadku przyłączy, które zostały już wymienione na 

polietylenowe nowe przyłącza zostaną doprowadzone do miejsca połączenia z rurą PE na 

zewnątrz budynku. 

 

3. Ogólna charakterystyka obiektów wraz z instalacjami  

 

Obiekty, dla których projektuje się sieć wodociągową to budynki mieszkalne 

jednorodzinne. W działce drogowej zlokalizowane są: sieć wodociągowa (przebiega 

częściowo przez prywatne posesje), kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć gazowa, 

kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Nawierzchnia jezdni wykonana jest jako 
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asfaltowa, chodnik wyłożony płytkami chodnikowymi. Istniejąca sieć wodociągowa 

wykonana jest z rur żeliwnych.  

4. Rozwi ązania projektowe 
  

4.1. Sieć wodoci ągowa wraz z przył ączami 

Przebieg trasy projektowanej sieci wodociągowej oraz przyłączy przedstawiono na rys.  

nr 1. 

Projektuje się sieć wodociągową w ciągu ulicy Cisowej oraz przyłącza wodociągowe od 

sieci wodociągowej do węzłów wodomierzowych zlokalizowanych w pomieszczeniach 

piwnicznych budynków. Dla budynków nr 17 (dz.247) ,19 (dz.248), połączenia z 

istniejącymi przyłączami z PE wykonać na terenie posesji za zasuwami (stare zasuwy do 

likwidacji). Dla budynku nr 9 (dz.242) oraz dla działki nr 105 połączenie wykonać z 

istniejącym przyłączem PE przed granicą posesji (w działce drogowej). Dla budynku nr 25 

(dz.251) przyłącze doprowadzić do granicy działki i połączyć z istniejącym przyłączem. Dla 

budynku nr 27 (dz.252) przyłącze doprowadzić do granicy działki i zaślepić. 

Uwaga: wszystkie przyłącza zostaną wyposażone w nowe zasuwy. 

Sieć oraz przyłącza wodociągowe projektuje się z następujących materiałów: 

• sieć wodociągowa: rury do wody z żeliwa sferoidalnego klasy min. C25 o 

połączeniach kielichowych 

• przyłącza wodociągowe: rury polietylenowe do wody PE80 SDR 11 w 

kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem 

 

 

Wymagania dla rur żeliwnych: 

Sieć wodociągową należy wykonać z rur wodociągowych z żeliwa sferoidalnego Dz/DN110 

klasa min. C25 (ciśnienie robocze PFA – 25 bar). o połączeniach kielichowych 

blokowanych realizowane w oparciu o uszczelkę z gumy elastomerowej EPDM 

wyposażoną we wkładki pazurowe uniemożliwiające samoczynne rozłączenie rur w stanie 

zmontowanym i dające możliwość odchylenia kątowego do min. 5º, przy zachowaniu 

pełnej szczelności przy ciśnieniu roboczym min.16 bar.  

Dopuszcza się zastosowanie połączeń kielichowych nieblokowanych w strefach 

uzgodnionych wcześniej z producentem rur i ze ZWiK Szczecin. 

Uszczelki powinny być zgodne z normą PN-EN 681-1: 2002 i posiadać ocechowanie 

zgodne z tą normą tzn.: znak identyfikacyjny producenta, nazwę złącza, wymiar nominalny, 

typ zastosowania, kategorię twardości, typ polimeru (np. EPDM), numer normy - EN 681-1, 

kwartał i rok produkcji. Oznaczenia te powinny być umieszczone trwale w materiale 

uszczelki. 
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Długość nominalna rur: 6 m. Tolerancja na długości dla wszystkich średnic: +/- 10 mm. Z 

ogólnej ilości rur dopuszcza się dostarczenie do 10% w odcinkach krótszych od nominalnej 

o 0,5 ÷ 3 m. (wg PN-EN 545). Uwaga! Rury można ciąć do 2/3 długości licząc od bosego 

końca rury. 

Wewnętrzna wykładzina rur z tworzywa termoplastycznego nałożona fabrycznie na całej 

długości rury wraz z kielichem, o grubości minimum 300µm. Dopuszcza się również 

stosowanie rury z wewnętrzną powłoką poliuretanową lub cementową z kielichami 

cynkowanymi według PN-EN 545: 2010.  

Zewnętrzna powierzchnia rur pokryta aktywną warstwą stopu cynku z glinem Zn-Al z lub 

bez domieszką miedzi Cu, nakładanego w łuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda 

plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545:2010. Warstwę 

wykończeniową stanowi powłoka półprzepuszczalna z lakieru akrylowego lub 

epoksydowego o grubości minimum 80 µm. 

Kształtki kielichowe i kołnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z żeliwa 

sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej. Kształtki kielichowe z połączeniami 

blokowanymi jak w rurach, oraz na ciśnienie robocze takie same jak dla rur. Kołnierze 

kształtek kołnierzowych i kielichowo-kołnierzowych owiercone na ciśnienie PN 16 wg 

normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocą uszczelki płaskiej z EPDM zbrojonej 

wkładką stalową. 

Kształtki pokryte z zewnątrz i wewnątrz warstwą żywicy epoksydowej o grubości min. 70 

µm, nakładanej elektrochemicznie w procesie kataforezy lub warstwą żywicy epoksydowej 

o grubości min. 250 µm, nakładanej metodą fluidyzacyjną. 

Rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-

EN 545 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą.  

Wymagania dla rur polietylenowych (przyłącza): 

Należy zastosować rury polietylenowe do wody PE100-RC SDR 11 w kolorze niebieskim z 

białymi pasami. 

Rury PE na przyłączach łączone będą ze sobą za pomocą kształtek elektrooporowych.  

Do montażu stosować rury posiadające atest producenta.  

W miejscach gdzie zaistnieje konieczność ułożenia rur z przykryciem  gruntem mniejszym 

niż 1,4 m, rury zaizolować otuliną z pianki polietylenowej ( z zamknięta strukturą porów). 

           

Sposób włączenia do istniejących sieci: 

Włączenie projektowanego wodociągu dn110 do istniejących wodociągów wykonanych z 

rur żeliwnych dn100 w ulicy Braniborskiej i Brzozowej nastąpi za pomocą trójników 

żeliwnych kołnierzowych dn100/100/100 oraz układu trzech zasuw dn100. Schemat 

włączeń przedstawiono na rysunku węzłów. 
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Hydranty przeciwpożarowe 

W miejscach wskazanych w dokumentacji rysunkowej zaprojektowano hydranty 

przeciwpożarowe ø80mm. Z uwagi na ograniczenia przestrzenne zaprojektowano 

hydranty podziemne. Montaż hydrantu wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.  

Uwaga: odległość hydrantów od ogrodzeń nie może być mniejsza niż 0,5m. 

Przed hydrantem zamontować zasuwę odcinającą zgodnie z rysunkiem węzłów.  

Projektowane hydranty podziemne ø80 będą posiadać wydajność min. 10l/s przy ciśnieniu 

0,2 MPa. Po zamontowaniu hydrantów należy zgodnie z PN-EN dokonać jednoczesnego 

pomiaru wydajności i ciśnienia na hydrancie przy pomocy specjalistycznego urządzenia 

pomiarowego. Zasuwę hydrantu należy pozostawić w pozycji „otwarte”. 

Miejsce usytuowania hydrantu należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami 

wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkości charakterystycznych hydrantu 

 

Sposób włączenia przyłączy do nowej sieci wodociągowej 

Przyłącza włączane będą do nowego wodociągu przy pomocy opasek do nawiercania do 

rur żeliwnych 110/1”. Za nawiertakami zamontowane zostaną zasuwy żeliwne do przyłączy 

domowych dn25 ze złączem do rur PE de32mm. 

Skrzynki uliczne 

Trzpienie wszystkich zasuw wyprowadzić w obudowie teleskopowej do poziomu terenu i 

zakończyć skrzynką uliczną. Stosować skrzynki uliczne duże z deklem ciężkim. Korpus z 

żeliwa. Podstawy pod skrzynki  w drogach – żeliwne. 

 

Opomiarowanie zużycia wody 

Pomiar zużycia wody dla poszczególnych budynków odbywać się będzie poprzez 

wodomierze skrzydełkowe dn20, które zlokalizowane będą w pomieszczeniach 

piwnicznych poszczególnych budynków. Wodomierze montować na konsolach w pozycji 

poziomej. Przed wodomierzami (od strony sieci) montować zawory odcinające kulowe. Za 

wodomierzami montować zawory skośne zwrotno-zaporowe dn25 ze spustem. 

Uwaga: zastosowane wodomierze powinny być przystosowane do montażu nakładek do 

odczytu radiowego zgodnych z aktualnymi wymaganiami Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji. 

 

Oznakowanie sieci 

Na trasie sieci wodociągowej oraz przyłączy zaprojektowano taśmę lokalizacyjną z 

wkładką magnetyczną, łączoną na zaciski. Taśmę lokalizacyjną układać 30cm nad rurą. 
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Zasuwy oznakować tabliczkami zgodnie z normą  PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do 

oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. Zastosować tabliczki orientacyjne 

emaliowane. Ustalenia lokalizacji tabliczek  orientacyjnych nastąpi w trakcie prowadzenia 

robót. 

 

Próba ciśnieniowa 

Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z PN-97/B-10725 oraz BN-82/9192-06. Próbę 

szczelności przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z 

zabezpieczeniem przewodu przed  „poruszaniem się”. Węzły połączeniowe należy 

pozostawić odkryte. Próbę na ciśnienie wykonać przy 1,OMPa. Próba jest pozytywna jeżeli 

w ciągu 30 minut nie zauważy się spadku ciśnienia poniżej 0,01MPa na każde 100 m 

przewodu. Wodociąg po pozytywnej próbie szczelności należy wypłukać wodą o dużym 

ciśnieniu i przepływie oraz dokonać dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu, a następnie 

po 48 godzinach dokonać ponownego płukania i przekazać wodę do badania 

bakteriologicznego. Rurociąg uważa się za wydezynfekowany po dwóch kolejnych 

pozytywnych próbach bakteriologicznych wody. Dopiero wówczas można połączyć 

budowany odcinek sieci z istniejącą siecią wodociągową. 

 

4.2. Roboty ziemne  

Trasę sieci wodociągowej i przyłączy wytycza uprawniony geodeta. Po ich wykonaniu, ale 

przed zasypaniem obiekty należy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej. Na dnie wykopów 

należy wykonać warstwę wyrównawczą z piasku /podsypkę/ grubości 0,10m. Przewód 

ułożony w wykopie powinien być zasypany warstwą ochronną piasku lub ziemi nie 

zawierającej grud, kamieni itp. /nadsypką/ do wysokości co najmniej 0,3 m w każdym 

miejscu ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury.  

Roboty montażowe należy wykonywać "na sucho" w odwodnionych i odeskowanych 

wykopach. Miejsca wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć 

zgodnie z przepisami. 

Zasypanie wykopów po odpowiednim zagęszczeniu gruntu zgodnie z PN-B-06050:1999 

uwzględniając wymagania dla rur PE zawarte w instrukcji układania wybranego 

producenta. 

W sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności przy kablach elektroenergetycznych. 

Zasypywanie wykopów należy wykonać po próbie szczelności przewodów.  

Wymagany stopień zagęszczenia gruntu, poza pasem drogowym wynosi 85% 

zmodyfikowanej wartości Proctora a w pasie drogowym wynosi 95-100%. 
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów i prac 

montażowych, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. 

 

4.3. Obliczenia sieci i przył ączy 

Obliczenia dla jednego przyłącza: 

Rodzaj punktu 

czerpalnego 

Normatywny wypływ wody qn Ilość 

urządzeń 

Suma 

wypływu wody 

Suma wypływu 

wody 

Zimna [dm3/s] Ciepła [dm3/s] Szt. Zimna [dm3/s] Ciepła [dm3/s] 

Natrysk lub wanna 
0,15 0,15 2 0,3 0,3 

Umywalka 
0,07 0,07 2 0,14 0,14 

Zlewozmywak 
0,07 0,07 1 0,07 0,07 

Płuczka zbiornikowa 
0,13  2 0,26  

Zmywarka do naczyń 
0,15  1 0,15  

Pralka automatyczna 
0,25  1 0,25  

 
 1,17 0,51 

Suma 1,68 

 

Dla Σqn = 1,68 dm3/s obliczono miarodajny przepływ wody: 

q=0,682(Σqn)
0,45-0,14 = 0,682 (1,68)0,45-0,14 = 0,72dm3/s 

Dla obliczonego przepływu przyjęto przewód PE80, SDR11 o średnicy de32mm 

Prędkość przepływu: v= 1,3m/s 

Straty ciśnienia jednostkowe: hstr.=90,4  ‰ 

Obliczenia dla sieci: 

Zapotrzebowanie wody na 1 mieszkańca: 125dm3/Mk.d 

Przewidywana ilość mieszk. korzystających z wodociągu na wydzielonych działkach: ok 

104 

Średnie dobowe zapotrzebowanie wody: 

Qśr.d = 104 Mk x 125 dm3/Mk.d = 13000dm3/d = 13m3/d 

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 

Qmax.d = Qśr.d x 2,0  = 13 x 2,0 = 26m3/d 
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Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody: 

Qmax.h = (Qmax.d x Nh)/18  = (26 x 3,0)/18 = 4,33m3/d 

Qmaxs = Qmaxh/3,6 = 4,33/3,6 = 1,20 dm3/s 

 

Wydajność hydrantu: 10 dm3/s 

15% wydajności dla potrzeb bytowo gosp.-bytowych: 0,15x1,20dm3/s = 0,18dm3/s 

Łączna wydajność wodociągu: 

10 dm3/s + 0,18dm3/s = 10,18 dm3/s 

Dla obliczonego przepływu przyjęto przewód z żeliwa sferroidalnego o średnicy 

zewn.110mm 

Prędkość przepływu: v= 1,25m/s 

Straty ciśnienia jednostkowe: hstr.=36‰ 

5. Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp 
Nazwa kształtki Średnica Materiał Ilość 

1 Rura żeliwna o połączeniach kielichowych 
blokowanych 

∅110 żel. sfer 428,4 m 

2 Trójnik kołnierzowy ∅100/100/100 żel. sfer 2 szt. 

3 Zasuwa kołnierzowa długa +przedłużenie 
teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna 

∅100 żel. sfer 7 kpl. 

4 Kołnierz specjalny do rur żeliwnych 
zabezpieczony przed przesunięciem 

∅100 żel. sfer 4 szt. 

5 Kształtka kielichowo - kołnierzowa ∅110/100 żel. sfer 4 szt. 

6 Opaska do nawiercania do rur żeliwnych  ∅110/1" żel. sfer 26 szt. 

7 Zasuwa do przyłączy domowych ze złączem 
do rur ∅32PE+przedłużenie teleskopowe 
trzpienia + skrzynka uliczna z podbudową 

∅1"/32 żel. sfer 26 kpl. 

8 Trójnik kielichowo kołnierzowy redukcyjny ∅110/110/80 żel. sfer 4 szt. 

9 Trójnik kołnierzowy  redukcyjny ∅110/110/80 żel. sfer 1 szt. 

10 Zasuwa kołnierzowa długa +przedłużenie 
teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna  z 
podbudową 

∅80 żel. sfer 5 kpl. 

11 Króciec z żeliwa sfer. (długość ustalić na 
budowie) 

∅90 żel. sfer 5 szt. 
(łacznie 
ok. 
12m) 

12 Kształtka kielichowo-kołnierzowa  ∅80/90 żel. sfer 10 szt. 

13 Łuk kołnierzowy 90° ze stopką ∅80, żel. sfer. ∅80 żel. sfer 5 szt. 

14 Hydrant ppoż. podziemny ∅80 żel. sfer 5 szt. 

15 Łuk kielichowy 90° ∅110 żel.sfer. 3 szt. 

16 Łuk kielichowy 45° ∅110 żel.sfer. 1 szt. 

17 Łuk kielichowy 22°30 ∅110 żel.sfer. 4 szt. 

18 Łuk kielichowy 11°15 ∅110 żel.sfer. 3 szt. 
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19 Blok oporowy betonowy   2 szt. 

20 Rura z polietylenu typy RC ∅32 PE-RC 337,4 m 

21 Kolano elektrooporowe 90° ∅32 PE-RC 37 szt. 

22 Mufa  elektrooporowa ∅32 PE-RC 5 szt. 

23 Zaślepka  elektrooporowa ∅32 PE-RC 1 szt. 

24 Złącze PE/stal  elektrooporowe ∅32/25 PE-RC/stal 40 szt. 

25 Izolacja otulinami z pianki polietylenowej  PE 27 m 

26 Rura ochronna typu Beulco dla rur ∅32  PE 20szt. 

27 Wodomierz skrzydełkowy ∅20  20szt. 

28 Konsola pod wodomierz  stal 20 szt. 

29 Zawór  skośny zwrotno-zaporowy dn25 ze 
spustem 

∅25  20szt. 

30 Zawór odcinający kulowy ∅25  20szt. 

 

6. Uwagi 

− Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  

budowlano-montażowych „ cz.II – instalacje sanitarne i przemysłowe oraz instrukcją 

montażową układania w gruncie rurociągów  z PE 

− Przewody i armaturę  montować zgodnie z obowiązującymi normami i aktami prawnymi, 

zasadami BHP oraz instrukcjami montażowymi producentów. 

− Wszystkie rury, kształtki i armatura powinny posiadać atest higieniczny PZH i deklaracje 

zgodności. 

− Wszelkie stosowane materiały przy budowie sieci i przyłączy wodociągowych powinny 

odpowiadać wymaganiom stawianym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Szczecinie 

− Wykonawca ma obowiązek przekazania zdemontowanej przez siebie armatury 

wodociągowej do ZWiK. 

− Stosować się do uwag zawartych w opinii geotechnicznej opracowanej  przez 
BARG-ARTGEO sp. z o.o. z lutego 2016r.  
 

Opracował:  mgr inż. Lech Golus 
 

mgr inż. Artur Poterek 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

 

Część tytułowa  

 

 

Obiekt : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI DLA BUDYNKÓW PRZY 
UL. CISOWEJ  nr 1, 3, 5, 7, 9,10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, (dz.105)  
W SZCZECINIE 
 

 Adres :  ul. Cisowa, Szczecin dz. nr 103/1, 140/1, 188,187/1, 240/2, 240/1, 
241, 243, 244, 246, 247, 248, 247/1, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 
256, 257/1, 258/1, 259, 260, 261, 
dz.140/5dr, 138/1dr, 139dr, 257/2dr,258/2dr 
Obr.2134 
 

Inwestor : 
Zakłąd Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie                                                 
ul. M.Golisza 10,  71-682 Szczecin 
 

Projektował:  mgr inż. Lech Golus 

 upr. nr 14/Sz/86 

 ul. Krakusa 1/2, 71-135 Szczecin 
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Część opisowa  

   

Zakres i kolejno ść podstawowych robót  dla całego zamierzenia budowla nego 

 

 Zakres robót zakłada wybudowanie sieci wodociągowej w ul. Cisowej wraz z przyłączami 

dla budynków  zgodnie z projektem budowlanym oraz włączenie do istniejącego wodociągu 

w ul. Braniborskiej i Brzozowej 

 

• wytyczenie przebiegu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w terenie przez 

geodetę 

• ściągnięcie nawierzchni 

• wykonanie wykopów dla budowanych sieci 

• montaż rurociągów wraz z uzbrojeniem 

• wykonanie próby szczelności wybudowanych rurociągów 

• wykonanie podłączeń do czynnej sieci wodociągowej  

• zasypanie wykopów wraz z odtworzeniem nawierzchni 

• uporządkowanie terenu    

 

Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  

 

 Na trasie projektowanej sieci wodociągowej i przyłączy występują obiekty budowlane: 

droga asfaltowa, uzbrojenie podziemne terenu: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, sieć gazowa, kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.      

 

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu mog ących stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

 

 Podstawowe zagrożenia mogą być związane z następującymi elementami 

zagospodarowania terenu: czynna sieć cieplna, sieć elektroenergetyczna (w tym 

wysokiego napięcia),  wykopy, skrzyżowania z przeszkodami terenowymi w szczególności 

z istniejącym uzbrojeniem 

 

Wskazanie przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

  

 Wykonywanie wykopów, możliwość:  osunięcia się ścian wykopu, upadku do wykopu, 

zagrożenia wynikające z użycia sprzętu mechanicznego. 



sieć wodociągowa z przyłączami dla budynków przy ul. Cisowej nr 1, 3, 5, 7, 9,10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 

23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, (dz.105) , w Szczecinie. 

 

13 

PT-H GOLECH, tel. 91 48 24 338                                                                 e-mail: biuro@golech.com.pl 

 

 Pokonywanie przeszkód terenowych, możliwość: zagrożenia wynikające z konieczności 

użycia koparek (jak np. potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki), 

urządzeń przewiertowych itp. 

 Wykonywanie połączeń metodą elektrooporową, możliwość:  porażenie prądem, 

oparzenia.     

 Wykonywanie robót przy zbliżeniach do sieci gazowej, możliwość: uszkodzenia gazociągu 

i wybuch gazu . 

Wykonywanie robót przy zbliżeniach do podziemnej sieci energetycznej, możliwość: 

uszkodzenie kabla doziemnego porażenie prądem elektrycznym. 

Transport i montaż elementów prefabrykowanych, możliwość: zagrożenia wynikające z 

użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku, środków transportu, sprzętu 

mechanicznego w trakcie montażu 

Wykonywanie próby wytrzymałości i szczelności rurociągu, możliwość: rozerwania 

rurociągów i urządzeń - urazy mechaniczne. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U 

120  poz. 1126 ) przed przystąpieniem do realizacji zadania kierownik budowy jest 

zobowiązany do opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” opisujący 

wskazane w niniejszej informacji zagrożenia i określający zasady zapobiegania im.  

 Kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu na każdym 

stanowisku pracy, a w szczególności przy wykonywaniu robót stwarzających szczególne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, którymi są: roboty w pobliżu czynnej sieci 

gazowej, wykonywanie próby  wytrzymałościowej rurociągów.  

  

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro żenia zdrowia lub ich s ąsiedztwie 

 

        Powołać kierownika budowy. Poprawnie zagospodarować plac budowy. Budowę 

wyposażyć w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, 

BHP i p.poż. Przeprowadzić branżowe szkolenie pracowników pod względem BHP przed 

przystąpieniem do realizacji robót na stanowiskach pracy. Procedury określające zasady 

bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branż 

biorących udział w inwestycji, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. 
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Przediębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania 

prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. 

− Założyć dziennik budowy 

− Opracować harmonogram organizacji robót 

− Ustawić tablicę informacyjną budowy 

− Wykopy oznakować i zabezpieczyć 

− Wyznaczyć i oznakować place składowania materiałów budowlanych 

− Wyznaczyć i oznakować strefy montażu elementów budowlanych 

− Wyposażyć teren budowy w sprzęt BHP i p.poż. 

− Zapewnić środki łączności z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i 

służb technicznych, straży pożarnej, policji itp. 

− Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt mechaniczny 

− Stosować materiały posiadające odpowiednie atesty techniczne 

− Prace w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu prowadzić w obecności oraz pod 

nadzorem odpowiednich służb technicznych 

− Stosować odpowiedni sprzęt BHP przy prowadzeniu prac 

 
 

Opracował: 
mgr inż. Lech Golus 
upr. nr 118/Sz/90 
 

mgr inż. Artur Poterek 
upr.nr ZAP/0233/PWOS/13 
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Załączniki    
Zał. nr 1  Uprawnienia  projektanta , za świadczenie o przynale żności do ZOIIB 
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Zał. nr 2  Uprawnienia  sprawdzaj ącego  
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Zał. nr 3  Zaświadczenie o przynale żności do ZOIIB 
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Zał. nr 4   Warunki ogólne i techniczne przył ączenia do urz ądzeń   
       wodoci ągowych nr RT-410/KB/047449/15 z dnia 20.08.2015r.  
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Zał. nr 5 Protokół nr 104/2016 z dnia 25.02.2016r. Narady Koordynacyjnej  
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Zał. nr 6 Decyzja ZDiTM   nr IG.ZA.7024-673/2016.MZ  z dnia 29.02.2016r. 
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