wl,wd4

w4 ,we,w/,wll0,wll,wl3,wl4
wle,wl/,wl8,w2l, w22, we3a,
we3b, w24 ,weo,weda,web,
we/,we9,w30,w34,w38,w39,
wdl,w4e

BLOK OPOROWY

Istn. wodociag

@32PE

2

(2]

A Istn. wodociag

2100 2eliwo_/ l>47¢100 zeliwo
3 \ 3
2 &

#110zel,

[ )

e

([ @110zel,

A
1

@110zel,

w8,wI,w31 w32 wlo,wel,w3o,w37/

14
13

12
I 45°:
LEGENDA:

1 trojnik kotnierzowy zeliwny, #100/100/100mm

2 Zasuwa kofnierzowa dfuga dn100 + przedfuzenie
teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna

3 Kofnierz specjalny do rur zeliwnych
zabezpieczony przed przesunieciem #100mm

4 Ksztattka kielichowo—kotierzowa ¢100/110mm

5 Opaska do nawiercania do rur zeliwnych #110/1”

6 Zasuwa do przytqczy domowych ze ztqczem do rur 832PE

7 Tréjnik kielichowo kotnierzowy ¢110/110/80mm

7a Trojnik kofnierzowy ¢100/100/80mm

8 Zasuwa kofnierzowa dfuga dn80 + przedfuzenie

teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna
9 Kréciec dn80(#90) z zeliwa sfer. (dfugosé ustalic na budowie)
9a Ksztaftka kielichowo—kotierzowa ¢80/90mm

22°30

we,wle,we8,w43 wes3
1 1
10 | zg 10 | zg
HP HP
Sa Sa
9 9
Sa S
8 8
®110zel, :b <[ ®110zel., ¢1102el.% “j :] | %mmzet.
wWo, w33, w36

Uaga:

15

j 11°15 q

przy zmianach kierunku do 9" stosowa¢
odchyty na kielichach rur

SCHEMAT WYKONANIA ZABEZPIECZENIA
KONCAWKI TRZPIENIA ZASUWY

=

60 cm

m MSKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW

TYPU CIEZKIEGO
PODBUDOWA POD SKRZYNKE,

RURA PVC ¢160mm

10

tuk kotnierzowy 90° ze stopkg 280, zel. sfer.
Hydrant ppoz. podziemny
tuk kielichowy 90°, 9110 Zzel.sfer.

tuk kielichowy 45°, 8110 zel.sfer.
tuk kielichowy 22°30, #110 zel.sfer.
tuk kielichowy 11715, @110 Zzel.sfer.

POLACZENIA KOLNIERZOWE
POLACZENIA KIELICHOWE BLOKOWANE

PRZEDLUZENIE TELESKOPOWEGO
TRZPIENIA ZASUWY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgod. z "Ustawq o Prawie Autorskim” i Prawach Pokrewnych Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23.02.1994 r.
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