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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
» Obowigzujgce normy i przepisy
* Opinia koordynacji usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu wydana przez
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] w Szczecinie
* Warunki ogolne i techniczne przylgczenia do urzadzen wodociggowych z dn.
20.08.2015r., znak nr RT-410/KB/047449/15 wydane przez Zaklad Wodociggoéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie.

+ Ustalenia z Inwestorem

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wymiana sieci wodociggowej wraz z przytgczami dla budynkéw nr
1 (dz.188), 3 (dz.187/1), 5 (240/2), 7 (dz.241), 9 (dz.242), 10 (103/1), 11 (dz.243), 13
(dz.244), 15 (dz.246), 17 (dz.247), 19 (dz.248), 20 (dz.247/1), 21 (dz.249), 23 (dz.250), 25
(dz.251), 27 (dz.252), 29 (dz.253), 31 (dz.254), 33 (dz.255), 35 (dz.256), 37 (257/1), 39
(dz.258/1), 41 (dz.259), 43 (dz.260), 45 (dz.261), dz.nr 105 przy ul. Cisowej w Szczecinie.

Zakres opracowania obejmuje sie¢ wodociggowa biegngcag w ulicy Cisowej (dz.nr 140/5dr.)
od miejsca wigczenia w istniejgca sie¢ wodociggowg w ul. Braniborskiej (dz.nr 138/1dr) do
miejsca wigczenia w sie¢ wodociggowg w ulicy Brzozowej (dz.nr 139dr.). Zakresem
opracowania objete sg przylgcza wodociggowe dla poszczegdélnych budynkéw. Przylgcza
doprowadzane beda do wezldw wodomierzowych zlokalizowanych w pomieszczeniach
piwnicznych budynkéw. W przypadku przylgczy, ktére zostaly juz wymienione na
polietylenowe nowe przytgcza zostang doprowadzone do miejsca potgczenia z rurg PE na

zewnatrz budynku.

3. Ogolna charakterystyka obiektow wraz z instalacjami

Obiekty, dla ktérych projektuje sie sie¢ wodociggowg to budynki mieszkalne
jednorodzinne. W dzialce drogowej zlokalizowane s3g: sie¢ wodociggowa (przebiega
czesciowo przez prywatne posesje), kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sie¢ gazowa,

kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Nawierzchnia jezdni wykonana jest jako
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asfaltowa, chodnik wytozony ptytkami chodnikowymi. Istniejgca sie¢ wodociggowa

wykonana jest z rur zeliwnych.

4. Rozwi gzania projektowe

4.1. Sie¢ wodoci ggowa wraz z przyt aczami

Przebieg trasy projektowanej sieci wodociggowej oraz przylgczy przedstawiono na rys.
nrl.

Projektuje sie sie¢ wodociggowag w ciggu ulicy Cisowej oraz przytgcza wodociggowe od
sieci wodociggowej do wezidw wodomierzowych zlokalizowanych w pomieszczeniach
piwnicznych budynkéw. Dla budynkéw nr 17 (dz.247) ,19 (dz.248), potagczenia z
istniejgcymi przytgczami z PE wykonac na terenie posesji za zasuwami (stare zasuwy do
likwidacji). Dla budynku nr 9 (dz.242) oraz dla dziatki nr 105 polgczenie wykonaé z
istniejgcym przytgczem PE przed granicg posesji (w dzialce drogowej). Dla budynku nr 25
(dz.251) przytgcze doprowadzi¢ do granicy dziatki i polgczy¢ z istniejacym przytgczem. Dla
budynku nr 27 (dz.252) przylgcze doprowadzi¢ do granicy dziatki i zaslepié.

Uwaga: wszystkie przytagcza zostang wyposazone w nowe zasuwy.

Sie¢ oraz przylgcza wodociggowe projektuje sie z nastepujacych materiatow:

» sie¢ wodociggowa: rury do wody z zeliwa sferoidalnego klasy min. C25 o
potaczeniach kielichowych
* przylgcza wodociggowe: rury polietylenowe do wody PE80 SDR 11 w

kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem

Wymagania dla rur zeliwnych:

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur wodociggowych z zeliwa sferoidalnego Dz/DN110
klasa min. C25 (cisnienie robocze PFA — 25 bar). o polgczeniach kielichowych
blokowanych realizowane w oparciu o0 uszczelke z gumy elastomerowej EPDM
wyposazong we wkiadki pazurowe uniemozliwiajgce samoczynne roztgczenie rur w stanie
zmontowanym i dajgce mozliwos¢ odchylenia katowego do min. 5°, przy zachowaniu
petnej szczelnosci przy cisnieniu roboczym min.16 bar.

Dopuszcza sie zastosowanie potgczen kielichowych nieblokowanych w strefach
uzgodnionych wczes$niej z producentem rur i ze ZWiK Szczecin.

Uszczelki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 681-1: 2002 i posiada¢ ocechowanie
zgodne z tg norma tzn.: znak identyfikacyjny producenta, hazwe ztgcza, wymiar hominalny,
typ zastosowania, kategorie twardosci, typ polimeru (np. EPDM), numer normy - EN 681-1,
kwartat i rok produkcji. Oznaczenia te powinny by¢ umieszczone trwale w materiale

uszczelki.
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Diugos¢ nominalna rur: 6 m. Tolerancja na diugosci dla wszystkich Srednic: +/- 10 mm. Z
ogolnej ilosci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od nominalnej
0 0,5+ 3 m. (wg PN-EN 545). Uwaga! Rury mozna cig¢ do 2/3 dtugosci liczac od bosego
konca rury.

Wewnetrzna wyktadzina rur z tworzywa termoplastycznego natozona fabrycznie na calej
dlugosci rury wraz z kielichem, o grubosci minimum 300um. Dopuszcza sie rowniez
stosowanie rury z wewnetrzng powlokg poliuretanowg lub cementowg z kielichami
cynkowanymi wedtug PN-EN 545: 2010.

Zewnetrzna powierzchnia rur pokryta aktywng warstwg stopu cynku z glinem Zn-Al z lub
bez domieszkg miedzi Cu, naktadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda
plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m? wg PN-EN 545:2010. Warstwe
wykonczeniowg stanowi powloka poOtprzepuszczalna z lakieru akrylowego lub
epoksydowego o grubosci minimum 80 pm.

Ksztaltki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z Zzeliwa
sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej. Ksztattki kielichowe z potgczeniami
blokowanymi jak w rurach, oraz na ciSnienie robocze takie same jak dla rur. Kotnierze
ksztattek kotnierzowych i kielichowo-kotnierzowych owiercone na cisnienie PN 16 wg
normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej
wktadkg stalowa.

Ksztaltki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg zywicy epoksydowej o grubosci min. 70
pMm, naktadanej elektrochemicznie w procesie kataforezy lub warstwg zywicy epoksydowej
0 grubosci min. 250 um, naktadanej metoda fluidyzacyjna.

Rury i ksztaitki z zeliwa sferoidalnego powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-

EN 545 wydany przez niezalezng jednostke certyfikujgca.

Wymagania dla rur polietylenowych (przytgcza):

Nalezy zastosowac rury polietylenowe do wody PE100-RC SDR 11 w kolorze niebieskim z
biatymi pasami.

Rury PE na przylgczach tgczone beda ze sobg za pomocg ksztattek elektrooporowych.

Do montazu stosowac rury posiadajgce atest producenta.

W miejscach gdzie zaistnieje konieczno$¢ utozenia rur z przykryciem gruntem mniejszym

niz 1,4 m, rury zaizolowac otuling z pianki polietylenowej ( z zamknieta strukturg poréw).

Sposéb wigczenia do istniejgcych sieci:

Wiaczenie projektowanego wodociggu dnl110 do istniejgcych wodociggéw wykonanych z
rur zeliwnych dnl100 w ulicy Braniborskiej i Brzozowej nastgpi za pomocg tréjnikdw
zeliwnych kotnierzowych dn100/100/100 oraz ukfadu trzech zasuw dnl100. Schemat

wigczen przedstawiono na rysunku weztow.
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Hydranty przeciwpozarowe

W miejscach wskazanych w dokumentacji rysunkowej zaprojektowano hydranty
przeciwpozarowe @80mm. Z uwagi ha ograniczenia przestrzenne zaprojektowano
hydranty podziemne. Montaz hydrantu wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Uwaga: odlegtos¢ hydrantow od ogrodzen nie moze by¢é mniejsza niz 0,5m.

Przed hydrantem zamontowaé zasuwe odcinajgcg zgodnie z rysunkiem weziow.
Projektowane hydranty podziemne @80 bedg posiada¢ wydajnos¢ min. 10l/s przy cisnieniu
0,2 MPa. Po zamontowaniu hydrantow nalezy zgodnie z PN-EN dokona¢ jednoczesnego
pomiaru wydajnosci i cisnienia na hydrancie przy pomocy specjalistycznego urzadzenia
pomiarowego. Zasuwe hydrantu nalezy pozostawi¢ w pozycji ,otwarte”.

Miejsce usytuowania hydrantu nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami

wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkosci charakterystycznych hydrantu

Sposoéb wigczenia przytaczy do nowej sieci wodociggowej

Przytagcza wtgczane bedg do nowego wodociggu przy pomocy opasek do nawiercania do
rur zeliwnych 110/1”. Za nawiertakami zamontowane zostang zasuwy zeliwne do przytgczy

domowych dn25 ze ztgczem do rur PE de32mm.

Skrzynki uliczne

Trzpienie wszystkich zasuw wyprowadzi¢ w obudowie teleskopowej do poziomu terenu i
zakonczy¢ skrzynkg uliczng. Stosowaé skrzynki uliczne duze z deklem ciezkim. Korpus z

zeliwa. Podstawy pod skrzynki w drogach — zeliwne.

Opomiarowanie zuzycia wody

Pomiar zuzycia wody dla poszczegolnych budynkow odbywac sie bedzie poprzez
wodomierze skrzydetkowe dn20, ktére zlokalizowane bedg w pomieszczeniach
piwnicznych poszczegolnych budynkéw. Wodomierze montowaé na konsolach w pozycji
poziomej. Przed wodomierzami (od strony sieci) montowa¢ zawory odcinajgce kulowe. Za
wodomierzami montowac¢ zawory skosne zwrotno-zaporowe dn25 ze spustem.

Uwaga: zastosowane wodomierze powinny by¢ przystosowane do montazu nakfadek do
odczytu radiowego zgodnych z aktualnymi wymaganiami Zaktadu Wodociggéw i

Kanalizaciji.
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Oznakowanie sieci

Na trasie sieci wodociggowe] oraz przylgczy zaprojektowano tasme lokalizacyjng z
wktadkg magnetyczng, taczong na zaciski. Tasme lokalizacyjng uktada¢ 30cm nad rura.

Zasuwy oznakowac tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do
oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”. Zastosowag¢ tabliczki orientacyjne
emaliowane. Ustalenia lokalizacji tabliczek orientacyjnych nastgpi w trakcie prowadzenia

robot.

Préba cisnieniowa

Prébe cisnieniowg wykona¢ zgodnie z PN-97/B-10725 oraz BN-82/9192-06. Prdbe
szczelnosci przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
zabezpieczeniem przewodu przed ,poruszaniem sie”. Wezly polgczeniowe nalezy
pozostawi¢ odkryte. Probe na cisnienie wykonaé przy 1,0MPa. Proba jest pozytywna jezeli
w ciggu 30 minut nie zauwazy sie spadku cisnienia ponizej 0,01MPa na kazde 100 m
przewodu. Wodocigg po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wyptuka¢ wodg o duzym
cisnieniu i przeptywie oraz dokona¢ dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu, a nastepnie
po 48 godzinach dokona¢ ponownego ptukania i przekaza¢ wode do badania
bakteriologicznego. Rurocigg uwaza sie za wydezynfekowany po dwoch kolejnych
pozytywnych probach bakteriologicznych wody. Dopiero wowczas mozna potaczy¢

budowany odcinek sieci z istniejgcg siecig wodociggowa.

4.2. Roboty ziemne

Trase sieci wodociggowej i przylgczy wytycza uprawniony geodeta. Po ich wykonaniu, ale
przed zasypaniem obiekty nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Na dnie wykopdéw
nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z piasku /podsypke/ grubosci 0,10m. Przewdd
utozony w wykopie powinien by¢ zasypany warstwg ochronng piasku lub ziemi nie
zawierajgcej grud, kamieni itp. /nadsypka/ do wysokosci co najmniej 0,3 m w kazdym

miejscu ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury.

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ "na sucho" w odwodnionych i odeskowanych
wykopach. Miejsca wykonywania robo6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢

zgodnie z przepisami.

Zasypanie wykopow po odpowiednim zageszczeniu gruntu zgodnie z PN-B-06050:1999
uwzgledniajgc wymagania dla rur PE zawarte w instrukcji ukladania wybranego

producenta.

W sasiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci przy kablach elektroenergetycznych.
/
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Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po probie szczelnosci przewodow.

Wymagany stopien zageszczenia gruntu, poza pasem drogowym wynosi 85%
zmodyfikowanej wartosci Proctora a w pasie drogowym wynosi 95-100%.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow i prac
montazowych, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem.

4.3. Obliczenia sieci i przyt aczy

Obliczenia dla jednego przytacza:

Rodzaj punktu Normatywny wyptyw wody gn  llo$¢ Suma Suma wyptywu
czerpalnego urzagdzen |wyptywu wody | wody
Zimna [dm3/s] Ciepta [dm3/s] Szt. Zimna [dm3/s] Ciepta [dm3/s]
Natrysk lub wanna 0.15 0,15 2 0,3 0,3
0,07 0,07 2 0,14 0,14
Umywalka
0,07 0,07 1 0,07 0,07
Zlewozmywak
Pluczka zbiornikowa 013 2 0,26
Zmywarka do naczyn 0.15 1 0,15
Pralka automatyczna 025 1 0,25
1,17 0,51
Suma 1,68

Dla Zgn = 1,68 dm3/s obliczono miarodajny przeptyw wody:
q=0,682(Zq,)"*>-0,14 = 0,682 (1,68)°**-0,14 = 0,72dm3/s

Dla obliczonego przeptywu przyjeto przewod PE80O, SDR11 o $rednicy de32mm
Predkos¢ przeptywu: v=1,3m/s

Straty cisnienia jednostkowe: hstr.=90,4%o

Obliczenia dla sieci:

Zapotrzebowanie wody na 1 mieszkanca: 125dm3/Mk.d

Przewidywana ilos¢ mieszk. korzystajgcych z wodociggu na wydzielonych dziatkach: ok
104

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:

Qsr.d =104 Mk x 125 dm3/Mk.d = 13000dm3/d = 13m3/d
8
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Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:
Qmax.d=Qsr.dx 2,0 =13 x2,0=26m3/d

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:

Qmax.h = (Qmax.d x Nh)/18 = (26 x 3,0)/18 = 4,33m3/d

Qmaxs = Qmaxh/3,6 = 4,33/3,6 = 1,20 dm3/s

Wydajnos¢ hydrantu: 10 dm3/s

15% wydajnosci dla potrzeb bytowo gosp.-bytowych: 0,15x1,20dm3/s = 0,18dm3/s

taczna wydajnos¢ wodociggu:
10 dm3/s + 0,18dm3/s = 10,18 dm3/s

Dla obliczonego przeptywu przyjeto przewdd z zeliwa sferroidalnego o s$rednicy

zewn.110mm
Predkos¢ przeptywu: v=1,25m/s
Straty cisnienia jednostkowe: hstr.=36%o

5. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp | Nazwa ksztattki Srednica Materiat llosé
1 | Rura zeliwna o potgczeniach 9110 zel. sfer 428,4 m
kielichowych blokowanych
2 | Trojnik kotnierzowy »100/100/100 | zel. sfer 2 szt.
3 | Zasuwa kotnierzowa dtuga +przedtuzenie @100 zel. sfer 7 kpl.
teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna
4 | Kotnierz specjalny do rur zeliwnych »100 zel. sfer 4 szt.
zabezpieczony przed przesunieciem
5 | Ksztattka kielichowo - kotnierzowa ?$110/100 zel. sfer 4 szt.
6 | Opaska do nawiercania do rur zeliwnych ¢110/1" zel. sfer 26 szt.
7 | Zasuwa do przytgczy domowych ze $1"/32 zel. sfer 26 kpl.
zlgczem do rur @32PE+przediuzenie
teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna
z podbudowag
8 | Trojnik kielichowo kotnierzowy ($110/110/80 zel. sfer 4 szt.
redukcyjny
9 | Trogjnik kotnierzowy redukcyjny ?¢110/110/80 zel. sfer 1 szt.
10 | Zasuwa kotnierzowa dtuga +przedtuzenie ®80 zel. sfer 5 kpl.
teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna
z podbudowag
11 | Kréciec z zeliwa sfer. (dtugos¢ ustali¢ na ?90 zel. sfer 5 szt.
budowie) (facznie
ok.
12m)
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12 | Ksztattka kielichowo-kotnierzowa ?80/90 zel. sfer 10 szt.
13 | Luk kotnierzowy 90° ze stopkag @80, zel. ?80 zel. sfer 5 szt.
sfer.
14 | Hydrant ppoz. podziemny ?80 zel. sfer 5 szt.
15 | Luk kielichowy 90° @110 zel.sfer. 3 szt.
16 | Luk kielichowy 45° @110 zel.sfer. 1 szt.
17 | Luk kielichowy 22°30 @110 zel.sfer. 4 szt.
18 | Luk kielichowy 11°15 @110 zel.sfer. 3 szt.
19 | Blok oporowy betonowy 2 szt.
20 | Rura z polietylenu typy RC @32 PE-RC 337,4m
21 | Kolano elektrooporowe 90° @32 PE-RC 37 szt.
22 | Mufa elektrooporowa @32 PE-RC 5 szt.
23 | Zaslepka elektrooporowa @32 PE-RC 1 szt.
24 | Ztacze PE/stal elektrooporowe ®32/25 PE- 40 szt.
RC/stal
25 | Izolacja otulinami z pianki polietylenowej PE 27 m
26 | Rura ochronna typu Beulco dla rur @32 PE 20szt.
27 | Wodomierz skrzydetkowy 020 20szt.
28 | Konsola pod wodomierz stal 20 szt.
29 | Zawor skosny zwrotno-zaporowy dn25 @25 20szt.
ze spustem

30 | Zawor odcinajgcy kulowy @25 20szt.
6. Uwagi

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych , cz.ll — instalacje sanitarne i przemystowe oraz instrukcjg
montazowag uktadania w gruncie rurociggéw z PE

Przewody i armature montowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i aktami prawnymi,
zasadami BHP oraz instrukcjami montazowymi producentow.

Wszystkie rury, ksztattki i armatura powinny posiada¢ atest higieniczny PZH i deklaracje
zgodnosci.

Wszelkie stosowane materialy przy budowie sieci i przytgczy wodociggowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0.
w Szczecinie

Wykonawca ma obowigzek przekazania zdemontowanej przez siebie armatury

wodociggowej do ZWiK.

Opracowat: mgr inz. Lech Golus

mgr inz. Artur Poterek
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czesc¢ tytutowa

Obiekt : SIEGC WODOCIAGOWA Z PRZYt ACZAMI DLA BUDYNKOW PRZY
UL. CISOWEJ nr 1, 3, 5, 7, 9,10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25,
27,29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, (dz.105)
W SZCZECINIE

Adres : ul. Cisowa, Szczecin dz. nr 103/1, 140/1, 188,187/1, 240/2, 240/1,
241, 243, 244, 246, 247, 248, 247/1, 249, 250, 251, 253, 254, 255,
256, 257/1, 258/1, 259, 260, 261,
dz.140/5dr, 138/1dr, 139dr, 257/2dr,258/2dr
Obr.2134

Inwestor :
Zaktad Wodoci ggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie
ul. M.Golisza 10, 71-682 Szczecin

Projektowat: magr inz. Lech Golus
upr. nr 14/Sz/86
ul. Krakusa 1/2, 71-135 Szczecin
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Czes¢ opisowa

Zakres i kolejno $¢ podstawowych robot dla catego zamierzenia budowla  nego

Zakres robo6t zaktada wybudowanie sieci wodociggowej w ul. Cisowej wraz z przytgczami
dla budynkéw zgodnie z projektem budowlanym oraz wigczenie do istniejgcego wodociggu

w ul. Braniborskiej i Brzozowej

. wytyczenie przebiegu sieci wodociggowej wraz z przylgczami w terenie przez
geodete

. Sciggniecie nawierzchni

. wykonanie wykopow dla budowanych sieci

. montaz rurociggOw wraz z uzbrojeniem

. wykonanie préby szczelnosci wybudowanych rurociggéw

. wykonanie podigczeh do czynnej sieci wodociggowej

. zasypanie wykopOw wraz z odtworzeniem nawierzchni

. uporzadkowanie terenu

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej i przytaczy wystepujg obiekty budowlane:
droga asfaltowa, uzbrojenie podziemne terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizaciji

sanitarnej i deszczowej, sie¢ gazowa, kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mog gcych stwarza € zagrozenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Podstawowe zagrozenia mogg by¢é zwigzane =z nastepujgcymi  elementami
zagospodarowania terenu: czynna sie¢ cieplna, sie¢ elektroenergetyczna (w tym
wysokiego napiecia), wykopy, skrzyzowania z przeszkodami terenowymi w szczegoélnosci

Z istniejgcym uzbrojeniem

Wskazanie przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

12
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Wykonywanie wykopow, mozliwosé: osuniecia sie $cian wykopu, upadku do wykopu,
zagrozenia wynikajgce z uzycia sprzetu mechanicznego.

Pokonywanie przeszkdd terenowych, mozliwosé: zagrozenia wynikajgce z koniecznosci
uzycia koparek (jak np. potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki),
urzadzen przewiertowych itp.

Wykonywanie polgczen metodg elektrooporowa, mozliwosc: porazenie pradem,
oparzenia.

Wykonywanie robdt przy zblizeniach do sieci gazowej, mozliwos¢: uszkodzenia gazociggu
i wybuch gazu .

Wykonywanie robo6t przy zblizeniach do podziemnej sieci energetycznej, mozliwosé:
uszkodzenie kabla doziemnego porazenie prgdem elektrycznym.

Transport i montaz elementéw prefabrykowanych, mozliwos¢: zagrozenia wynikajgce z
uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku, srodkéw transportu, sprzetu
mechanicznego w trakcie montazu

Wykonywanie préby wytrzymatosci i szczelnosci rurociggu, mozliwosé: rozerwania

rurociggOw i urzadzen - urazy mechaniczne.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst gpieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U
120 poz. 1126) przed przystgpieniem do realizacji zadania kierownik budowy jest
zobowigzany do opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opisujgcy
wskazane w niniejszej informaciji zagrozenia i okreslajgcy zasady zapobiegania im.

Kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu na kazdym
stanowisku pracy, a w szczegolnosci przy wykonywaniu robét stwarzajgcych szczegoélne
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktérymi sg: roboty w poblizu czynnej sieci

gazowej, wykonywanie préby wytrzymatosciowej rurociggow.

Wskazanie $rodkoéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegoOlnego zagro zenia zdrowia lub ich s gsiedztwie

Powota¢ kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowac¢ plac budowy. Budowe
wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomaocy,
BHP i p.poz. Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP przed

przystgpieniem do realizacji robot na stanowiskach pracy. Procedury okreslajgce zasady
13
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bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branz

biorgcych udziat w inwestycji, ktore pracownicy majg obowigzek zna¢ i stosowac.

Przediebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania

prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Zatozy¢ dziennik budowy

Opracowa¢ harmonogram organizacji robot

Ustawic¢ tablice informacyjng budowy

Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢

Wyznaczy¢ i oznakowac place sktadowania materiatéw budowlanych

Wyznaczy¢ i oznakowaé strefy montazu elementéw budowlanych

Wyposazyc¢ teren budowy w sprzet BHP i p.poz.

Zapewnic $rodki tgcznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i
stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji itp.

Stosowac¢ sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

Stosowaé¢ materiaty posiadajgce odpowiednie atesty techniczne

Prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych

Stosowac¢ odpowiedni sprzet BHP przy prowadzeniu prac

Opracowat:

mgr inz. Lech Golus
upr. nr 118/Sz/90

mgr inz. Artur Poterek
upr.nr ZAP/0233/PWOS/13
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Zat. nr 3 Zaswiadczenie o przynale znosci do ZOIIB

® POLSKA

/ \\\Q§1 I B A
| = 2

Qﬁ{,—’{z INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym;

ZAP-BDD-3VC-1TL *

Pan Artur POTEREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0039/14

adres zamieszkania ul. Grzyminska 25 B/25, 71-711 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danyech w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskie] tzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 7 biurem wiatciwe] Okregowe] [zby Indynierdw
Budownictwa.
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sie¢ wodociggowa z przytaczami dla budynkéw przy ul. Cisowej nr 1, 3, 5, 7, 9,10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21,
23, 25,27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, (dz.105) , w Szczecinie.

Zat. nr 4 Warunki ogolne i techniczne przyt  aczenia do urz gdzen
wodoci ggowych nr RT-410/KB/047449/15 z dnia 20.08.2015r.

Zaklad Wodocizgdw i Kanalizacji

Zalacrnik Nr |

do Instrukcji

Spolka z 0.0 w Szezecinie
ul. Golisza 10, T1-682 Szczecin Szczecin, 20/08/2015
Nr kolejny dziennika podawezego RT
wydanych warunkow:
RT-410/KB/047449/15
Wasz znak:

ZAKLAD WODOCIAGOW |

KANALIZACJI SP.Z 0.0.

GOLISZA 10
71-682 SZCZECIN

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PREZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH

Dia obiektu: UL. CISOWA WYMIANA WODOCIAGU, SZCZECIN

W odpowiedz| na wniosek z dniz 2015-08-17 Zakiad Wodociggow | Kanalizacji Spolka z 0.0, w
Szczecinie zwany dalej ZWIK okresla nastepujace warunki ogolne i techniczne przylgczenia do
urzadzen wodociggowych iflub kanalizacyjnych, zwane dalej .warunkami”,

1.
1Ts
1T
1.1

Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktorych nas [ przyfaczenie:

Wodociag
1. £ 100 ZEL. mm  &r. cisn. ——m st wody w ul. BRANIBORSKA
2. 2100 ZEL. mm  &r. cisn. —m st. wody  w ul. BRZOZOWA

1.1.3. @ —-mm &r. cién. —m sl, wody wul, -—-
Pobdr wody w ilogci Qu= wg zapotrzeb. m*id Qpra™ === M/

1.2, Kanalizacja caéinosplawna- sanitarna:
121 & —mm wul—

1.22 & —mm wul—
123 @ —mm wul—
llogé Sciekow Qo= wg zuzycia m’/d Gl = ===m/h

1.3. Kanalizacja deszczowa

131 @ ——mm wul-—
1.3.2 & ———mm wul—
1.33 & —mm wul-—
llo&c sciekow opadowych: Q Ifs= —

2. Wymagania w zakresle stosowanla materiatéw | armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materialdw | armatury na sieciach wod-kan. okreslone sg w opracowanych
przez ZWIK: Miytycznych projektowania | wykonawstwa sieci urzadzen | obiektéw wodociggowo-kanalizacyjnych
ordz wymagan w zakresie przegiqdéw lechnicznych dia Miasta Szozecina oraz wyiycznych zintegrowanego
systemu zarzadzania | monitorowania gespodarki sciskowe) w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinis.”

32
33

runki dotyczace proj wania { wykonania sieci { przylaczy wod.-kan.
W przypadku koniecznoscl prowadzenia sieci | urzgdzen wod.-kan. przez nieruchomosci nie stanowigca
wHasnosch WK Inwestor powinien doprowadzit do ustanowlenia na nleruchomodciach, przez Ktore
przechodzg przewody lub urzgdzenia wod-kan. siuzebnodcl przesylu na rzecz Wik
Shuzebnods ta winna umoziiwiat ZWIK przeprowadzanie, eksploatowanie | kenserwacje urzadzen wod.-
kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a lakie zapewniac do nich
dostep w celach eksploatacyjnych | usuwanla awarll, albo uzyskat decyzie wissciwego organu
administracji publiczne] o ograniczeniu sposobu korzystania 7 mieruchomosc, preez ktorg przechodzg
urzadzenta wod -kan, - wtrybie | zakresle wynikajacym z wlasciwych przepisow prawa.
MNa urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawiacé budowii i trwalych nazadzen.
Projekt budowlany | wykonawezy siecl | przytaczy wod-kan wymags uzgodnienla w  ZWikl, Uzgodnlenie
projekiu nastapl po podpisaniu umowy na budowe sieci wod-kan jezell taka jest wymagana, Na elaple
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sie¢ wodociggowa z przytaczami dla budynkéw przy ul. Cisowej nr 1, 3, 5, 7, 9,10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21,

23,25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, (dz.105) , w Szczecinie.

projektu budowianego nalezy uzgodnié z rzeczoznawcs ppoz. lokalizacie hydraniow nadziemnych,
Niezaleznie projekty sleci wod-kan i przylgezy wod-kan zlokalizowanych w granicach administracyjnych
Miasta Szczecina, jak  rownier w granicach dzistki budowlanej, nalezy przedlozyé na narade
koordynacyjng w siedzibie MODGIK w Szczedinie, z wyjatkiem projektow zlokalizowsnych na terenach
zamknietych. Mie wymaga sie przediozenia na narade koordynacyjng projektow przytaczy dla dziatek
budowlanych do granicy kigrych wykonano odrzuly przyigczy o $Srednicach nie wymagajgcych
przebudowy.

3.4. Koncepcjs programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWik .

35 Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewnic slaly dojazd cigikiego sprzetu specjalistycznego dia
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadiu nie zapewnienia stalego dojazdu, sied kanalizacyjna nie
zostanle przyjeta do eksploatacii przez ZWiK

38. Siet wodociggowa i przylgcze nalezy uktadac z minimainym przykryciem 1.40 m biorge od projeklowanego
poziomu terenu do gomej krawedzi rury.

3.7.  Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.—kan. | przylgezy nalezy powiadomic ZWiK. Wigczenie
do eksploatacji nowe budowanych sieci | przytgozy wod.-kan-. dokonuje tylko i wylacznie ZWiK po
dokonaniu proby szczeinosci | uzyskania pozytywnego protokohu przegladu technicznego oraz po
podpisaniu umowy na dostawe wody fi lub odprowadzeniu Sciekow.

3.8, Nawiercenie do siect wodociggowej bedaoe] w eksploatacji Spotki dokonuje wylgcznie ZWIK, natomias!

pazostate weinki do siecl wodociggowe] moga wykonywad specjalistyczne podmioty gospodarcze za zgods
i pod nadzorem ZWik.
Weinki do sieci kanalizacyjnej bedace] w eksploatacii Spolki  wykonuje wylgcznie ZWIK (za wyjgtkiem
wigczen do sieci kanalizacyjnej po renowacii, ktore mogg wykonywad specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgods | pod nadzorem ZWiK) natomiast pozostate weinki do siecl kanalizacyjne] mogg
wykonywad specjalistyczne podmioty gospodarcze za zgodyg | pod nadzorem ZWIiK.

3.9, Nowo budowane sieci wod.~kan. | przyigcza nalezy zgtosié do przegladu technicznego pozostawiajac jew
stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zglosié do przeglgdu kamerg TV,
przedktadajge szkic polowy wraz z wykazem wspdlrzednych elementéw sieci kanalizacyjne;.

3.10. Przeglad techniczny sieci i przytaczy wod —kan. winien sig odbyt z udzistem przedstawiciela ZWik.

3.11. Do przegladu technicznego sieci lub przyigezy wodociggowo - kanalizacyjnych nalezy przediolyd
nastepujgce dokumenty:

L W przypadku budowy urzadzen:
P Dokument wodociagowych Kanalizacyjnych
i sieci przylacza sieci przylgcza
I 2 3 4 5 &
1 m:;ﬁm warunki z akiualng data waznoscl - do 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1% kopia
Karta informacyjna przytgczenia do urzgdzen .
2 | wod.-kan. - do ypeinienia przez ZWIK fxoryg. | txoyg. | fxonyg. | Txoyg. |
3 ;r.ﬂarf(kt budowlano - wykonawczy — uzgodniony w 1xoryg. | 1xoryg. 1% oryg. 1x oryg.
Decyzja o pozwoleniu na budowe 1x kopia
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do i
wykonywania samodzieinych funkcii w i
budownictwie -+ " ; i
5 Zaswiadczenie wydane przez wiasciwg izbe Txkopia 1x kopia
samorzadu zawodowego o wpisie na listg jej i
czionkéw z akiuainym terminem waznosci 1
Rysunek powykonaweczy w formie papierowej i .
6 | +wersja elektroniczna ;: :;’r%'; i g fc?g.é © | txoryg. 13 oryg.
z lokalizacla tabliczek oznakowania_siec P P
Mapa zasadnicza uzupeiona o inwentaryzacje
powykonawezg z potwierdzeniem MODGIK o
= przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyinego 1xoryg. + | Ixoryg + | 1xoryg. + | ixoryg +
W przypadku inwestycfi realizewanych na zlecenie | 2x kopia 2x kopia 1x kopia 1x kopia
ZWiK dodatkowo 2 egz. mapy dia Dzialu Inwestycji
Txoryg. + | 1xomyg, + Tx oryg. + 1xoryg. +
a Szkic geodezyiny polowy 2x kopia 2% kopia 1% kopia 1x kopia
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sie¢ wodociggowa z przytaczami dla budynkéw przy ul. Cisowej nr 1, 3, 5, 7, 9,10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21,

23,25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, (dz.105) , w Szczecinie.

Whkaz wspdirzednych geodezyjnych punkiow
charakterystycznych w formie papierowej oraz 1x aryg. + 1x aryg. 1x oryg. + 1xoryg. +
zapisany na plycie CD w pliku tekstowym, 1% kopia+ | + ix kopia + | 1x kopia

Panizej pigciu punktow dopuszcza sig wykaz plyta 1x kopia | plyta
wspdtrzednych tylko w formie papierowe|

10

Protokét préby szczelnodci rurociggu 1% kopia 1x kopia | 1x kopia

i

Protokét z przegladu sieci | przylgezy kamerg TV 1% kopia

12

13

Protokét odbionus nawierzchni po robotach

dragowych wystawiony przez ZDITM 1x kopia

Pozytywny wynik badania wody wykonany przez

upowaznione laboratorium Tx kopia

14

Lista zgrzewaw prowadzona na biezaco do wgladu
na budowie wraz z protokolami zgrzewow, ktore
wypetnia zgrzewacz, w przypadku rur z PE: dia 1x kopia 1x kopia
wodaciggdw — rurociagi powyzej 263, dia
kanalizagji — rurociggi ioczne.

15

Atest higieniczny na mmedaiy wodociagowe

wydany przez PZH 1x kopia

16

Oéwiadczenie kierownika budowy, ze materiaty
uzyte do budowy posiadajg: 1x o
- cetyfikat na znak bezpieczenstva e
| = deklaracie zgodnodc producenta

| Dowdd wplaty lub zlecenie za usiuge
; zargjestrowana w ZWIK za pobor wody do celdw
| ptukania ruracsagu
5 —  opomiarcwanego wodomierzem (::ena adczyt
wodomierza [m’] x stawka za m ? wody {oraz 1x oryg.
zam’ sciekéw, gdy odprowadzana jest do
kanalizacii),
—  bez opomiarowania — gdzie ceng stanowi 11-
krotnosé objetosci rurociagu [rng] ® stawka jw.

18

Dowdd wplaty lub zlecenie za usiuge
zarejestrowana w ZWIK za wykonanie tabliczek
oznaczeniowych sieci, w przypadku zlecenia ich
wykonania do ZWik.

1x% oryg.

Zakres dokumentéw niezbgdnych do adbioru moze wymagad uzupefnlema w zaleznosch od rodzaju inwestycii
oraz zmian w obowigzujgeych przepisach.

3.2,

313

Przeglad techniczny koricowy sieci | przylaczy wod —kan. moze nastapic po caltkowitym zagospodarowaniu
{erenu uzgodnionym ze ZWiK |

Po dokonaniu preegladu technicznego praytacey wod. — kan., uytkownik zobowigzany jest niezwiocznie
do zawarcia umowy ze ZWiK na dostawe wody 1 odbior Sciekow. W celu zawarcia umowy na dostawg
wody i odbidr 4ciekdw uytkownik skiada do ZWik pisemny wniosek wraz z zatgcznikami .

Kary za berumowne pobieranie wody lub odprowadzeénie Sciekdw reguluje ustawa “O zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow” z dnia 7 czerwea 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747
z polniejszymi zmianami). Niezalednie od pobrane] oplaty karnej, ZWiK jest uprawniony do odciecia
doptywu wody | odbions Sciekdw na koszt uzytkownika.

. Montaz wodomierzy w ukfadzie poziomym wykanuje wylacznie ZWiK, ~ Dzial Gospodarki Wodomierzowej.

Do srednicy & 40 mm nalezy stosowad konsole pod wodomierz.

. Koszt zainstalowania | utrzymania wodomierza ghéwnego pokrywa ZWikK, a urzadzenia pomiarowego

mierzgeego iloéé odprowadzanych sciekéw — odbiorca usheg.

. Przyigcza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na umieszczenie wodomierza

ghéwnego lub urzgdzenia pomiarowego sciekdw wykonuje na whasny koszt osoba ubiegajgca sie o
wydanie warunkdw praytaczenia.

. W przypadku nis przyslapienia do realizacii robot w zakresle sizei | przylaczy word -kan. warunki ninigjsze

tracy waznosc po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.

. Kafdorazowe odstepstwo od warunkdw technicznych | uzgodnione] dokumentacji projektowej wymaga

ponownego uzgodnienia w ZWiK.

analizacji

Obcwm_zk{ dostawcy écaekow przen‘rys{uwych wprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych reguluje art.
10 ustawy “O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw” z dnia 7 czerwca
2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z po#n. zm.).

Scieki przemysiowe wprowadzane do urzadzed kanalizacyjnych powinny odpowiadad nastepujgcym
warunkom:

—-  BZTs=T00 mg Oddm’,

- CHZT = 1200 mg Oz/dm’,

- zaw.og. = 500 mg Oxfdm’”,
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sie¢ wodociggowa z przytaczami dla budynkéw przy ul. Cisowej nr 1, 3, 5, 7, 9,10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21,
23, 25,27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, (dz.105) , w Szczecinie.

- Fosfor ogoiny = 15 i ponizej mg F.fdm

- Azotogodlny = 70 i ponizej mg Nidm®,

Porostale parametry zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie sposobu realizecil obowigzikow

dostawctw sciekdw preemysiowych oraz warunkdw wprowadzania Sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych.

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajacych substancje szczegodlnie szkodiiwe dia

trodowiska wodnego okreslone na podstawie art45 ust 1pkt.1 wymagajg pozwolenia wodno-prawnego

zgodnie z ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (DZ.U. nr 115 poz, 1229 z pééniefszymi zmianami)
4.3, Wody opadowe i roziopowe wpiowadzane do misjskis] kanalizaci deszczowej powinny odpowiadac

warunkam jakie nalefy spelnit przy wprowadzaniu Sciekiw do wbd lub do ziemi zgodnie z ohowlazujgeymi

przepisami.

5. Ustalenia dodatkowe
51, W pozostalych kwesliach nie ureguiowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy ogoinie
obowigzujace,
5.2, Ninieisze warunki nia naruszaia prawa wiasnosci | uprawnien osob trzecich, a w szczegdinoscl nie
zastepujg zgody na wykananie robot zwigzanych z budows przylaczy wod.-kan.”
53 Inne:
PROJEKT W\'KON&C ZGODNIE Z SIWZ.

chniczny

Starsay Inspoktoq ds tuchnioanyeh
1.Wyﬁtaw|,!':h 5 '“Q o 2

;..l" Binkowski
20/0872015, pedmsilffscmé

2. Akceptowal: '

yoy

|1:
da!a Dﬂdnrs, Dre'"ze'*

3. Z&Mhrdzumnek Zarzadu
eklor

imig I nazwisho, dats | plecesc

Zatgczniki:
1. Karta informacyjna przylgczenia do urzgdzen wod,, TS -1 szt
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sie¢ wodociggowa z przytaczami dla budynkow przy ul. Cisowejnr 1, 3, 5, 7, 9,10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21,
23,25,27,29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, (dz.105) , w Szczecinie.

Zat. nr 5 Protokét nr 104/2016 z dnia 25.02.2016r. Narady Koordynacyjnej

Szczecin, dnia 2016-02-25

ODPIS PROTOKOLU NR 104/2016

NARADY KOORDYNACYINE] DOTYCZACE]J USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Numer wnioskn: MODGIK.ZUDP.345.104.2016
Data wplywu waiosku do koordynacji: 2016-02-09

PRZEDMIOT KOORDYNACIJI
sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami.

LOKALIZACIA INWESTYCII

Szczecin, ul.Cisowa 1, 3, 5, 5a, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, dz.nr
18771, 188, 240/1, 240/2, 247, 248, 249, 253, 246, 258/1, 260, 251, 252, 254, 255, 261, 257/1, 244, 140/1,
250, 247/1, 258/2dr, 257/2dr, 241, 256, 259, 103/1, 243, 140/5dr [2134]; ul.Brzozowa, dz.nr 139dr
[2134]; ul.Braniborska, dz.nr 138/1 [2134].

INWESTOR ]
ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI SP. Z 0.0.
71-682 SZCZECIN, ul. MAKSYMILIANA GOLISZA 10

Na podstawie art. 7d pkt 2, ari. 28b ust. 1 usiawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyine { kartograficzne (tekst
Jednolity DzU 2 2000 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 8035, 829, 1635, z 2014 r. poz. 897 ), Zarzgdzenia Nr 485/14
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie sytwowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
na obszarze miasta Szezecin

Inwestor / zleceniodawea nie przediozyl w ZUDP Decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu lub wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
podlegajgeege uzgodnienin.

PRZEDLOZONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA
SIECI UZBROJENIA TERENU
BYL PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ

Uwagi i zalecenia:

Zarzad Drog i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami:

1. Na zlokalizowania infrastruktury technicznej w pasie drogowym zgodnie z art.39 ust.3 ustawy
o drogach publicznych, nalezy uzyskaé zgode Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
ul.S.Klonowica 5, w drodze decyzji administracyjnej.

Strona 1z 4
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2
3

Opracowac i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Uzgodni¢ pozytywnie projekt odtworzenia pasa drogowego sporzadzony przez projektanta o branzy
drogowej posiadajacego uprawnienia bez ograniczen.

ENEA Operator Sp. z o.0. - Rejon Dystrybucji Szezecin - uzgodniono z uwagami:

2,

3.

Zblizenia, skrzyZzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ 1 wykonaé zgodnie
z obowiazujacymi normami PN-76/E-05125 § PN-E-05100-1/98.

Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi prace ziemne prowadzié¢ recznie z zachowaniem duzej
ostroznosci - kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-T6/E-05125,

Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Szezecin aktualny przebieg siec
energetycznych bgdacych w zarzadzie Enea Operator Sp. z 0.0. , nastepnie wykonac przekopy probne
wcelu wstalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

Na 3 dni przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy powiadomié¢ RE Szczecin.

Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15kV wlacznie.

W przypadku gdy na obszarze ohjetym opracowaniem wystepuja sieci 0 napigeiu wyzszym niz 15kV
nalezy uzgodni¢ plansze koordynacyjna z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi tymi sieciami.

W przypadku zmiany przeznaczenia terendw, przez ktore przebiegaja istniejace linie napowietrzne
0,4kV i 15KV nalezv dostosowad obostrzenie ww. linii zgodnie z norma PN-E-05100-1/98 do nowego
ukladu funkcjonalnego terenu.

Polska Spélka Gazownictwa Sp. z o.0., Oddzial w Poznaniu, Zaklad w Szezeeinie - uzgodniono z
uwagami:

1.

Skrzyzowania, zblizenia z siecia gazowa wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dn. 26-04-2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 22013 r., poz. 640).

. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istnigjace]j sieci gazowej prowadzié recanie z zachowaniem

ostroznosci.

. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robdot powiadomié PSG sp. z 0.0, Oddz. W Poznaniu, Zaklad

w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska Nr 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 91 42 47 269, e-
mail: sekretanat.szczecinipoznan.psgaz.pl

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0, w Szezecinie - uzgodniono bez uwag.

Orange Polska 8.A. - uzgodniono z uwagami:

Przekazac plac budowy z udzialem Orange Polska S.A. Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
tel: 91 4244005, 503143892

Prace w poblizu urzadzen podziemnych Orange Polska S.A. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szezegolne ostroZznosel.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska S.A. zachowad odleglodcei
wynikajace z polskich i branzowych norm.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami OTK i TKD zleci¢ wytyczenie trasy: Dostarczanie
iSerwis Uslug, Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o infrastrukturze 2-Wroclaw
ul.Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan, tel. 61 869 83 42,

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury Orange

Polska S.A,

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic glebokosé ulozenia podziemnej infrastruktury Orange
Polska 5.A.. metoda przekopu probnego. W szezegolnych przypadkach prace ziemne prowadzic pod
nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzor nad pracami prowadzi Wydzial Utrzymania Ustug
i Infrastruktury tel: 91 4244005, 503143892

Strona 2 z 4

23

PT-H GOLECH, tel. 91 48 24 338

e-mail: biuro@golech.com.pl



sie¢ wodociggowa z przytaczami dla budynkéw przy ul. Cisowej nr 1, 3, 5, 7, 9,10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21,
23, 25,27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, (dz.105) , w Szczecinie.

7. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowane] infrastruktury z urzadzeniami OP zglosié ten fakt celem
sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

8 Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami OP, mozna usunaé po uzyskaniu
zgody OP. na wylaczny koszt Inwestora.

9. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczny koszt
Inwestora.

10. Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Orange Polska S.A. Wydzial Utrzymania
Ustug i Infrastrukiury al.Wyzwolenia 70, e-mail: DISURNWUUiISzez(@orange.com, celem
uczestnictwa w odbiorze | sprawdzenia prawidlowosei wykonania prac w poblizu infrastrukiury
nadziemnej i podziemnej OP.

Szezecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag.

Tramwaje Szezecinskie Sp. z 0.0. - uzgodniono bez uwag.

Komenda Wojewddzka Policji w Szezecinie - uzgodniono bez uwag.

Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin - uzgodniono bez uwag.

Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urz¢du Miasta Szezecin — uzgodniono bez uwag,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.

Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szezecin — uzgadnia przebieg

sieci pod katem zblizenia do drzew/krzewdw pod nastepujacymi warunkami:

1. W przypadku gdy projektowane zblizenie do drzew/krzewow na odleglosé mniejsza niz 2.0 m jest
niewystarczajace do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew/krzewdw,

przebieg sieci w miejscu kolizji uzgadnia si¢ pod warunkiem zastosowania metody przecisku lub
przewiertu sterowanego, tj. bez koniecznosei wykonywania otwartych wykopow.

2, Nie mozna manewrowac sprzetem cigzkim w poblizu drzew/krzewdw.

3. W obrebie koron nie mozna skladowaé zadnych materiatow ziemnych.

4. W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszezania gruntu (walcowanie nalezy ograniczyé do minimum),

5. Przywracenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktorych prowadzone bedg ewentualne prace.

6. W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy powiadomié tut. Wydzial i zlecié
specjalistycznej firmie usuniecie szkod.

7. Wszelkie prace w poblizu drzew/krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do

spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

W przypadku prac ziemnych zwigzanych z przebiegiem sieci planowanych w odleglodci wigkszej niz 2,0m
od pni drzew nalezy:

1. Prace w poblizu drzew/krzewow nalezy wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej liczby
korzeni

. Nie mozna manewrowaé sprzetem ciezkim w poblizu drzew/krzewow.

. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach/krzewow
nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie ziemia urodzajna z dodatkiem nawozu.

]
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B

. W przypadku prowadzenia robit w okresie wegetacyjnym, drzew/krzewow po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego spoczynku
drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owina¢ juta lub matami.

. W obrebie koron nie mozna skfadowaé zadnych materiatéw ziemnych.

. W obrebie korzeni zaniechac zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

. Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 2 em srednicy nalezy obciaé na
czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpudcic glebiej | zabezpieczyé przed
wysychaniem.

8. W przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy powiadomic tut. Wydzial i zleci¢

specjalistycznej firmie usuniecie szkod.

9. Przyvwrocenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktorych prowadzone beda ewentualne prace.

~1 & Lh

Powyzsze warunki podyktowane sa zasadami prowadzenia robot ziemnych w poblizu drzew i krzewow,
zawartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.LL.Nr 92, poz.880 z 2004. Zgodnie
z art. 82 ust.] prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw na terenach zieleni lub
zadrzewionych powinny byé wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom

Jednoczednie informuje sie, Ze za zniszczenie terendw zieleni oraz drzew i krzewow spowodowane
niewlasciwym wykonywaniem robdt ziemnych prezydent miasta moze wymierzyé administracyjna karg
pieniezna — art.88 ust.| pkt.] wyiej cytowanej ustawy,

Przy zblizeniach i skrzyZzowaniach z istniejaca siecia uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonad
recznie (z wylaczeniem przeciskédw sterowanych).

Zgode na wejscia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke
drzew uzyskac nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Przediozony projekt zostal zaopiniowany z zachowaniem w/w uwag, zalece oraz warunkdw podanych w
Decyzjach dotaczonych do wniosku.

Uzgodnienie ninigjsze jest opinia techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowg wydanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego,

Po zakonczeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budoweg oraz
obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dnia 7 lipca 19%4r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2013r. poz. 1409, z pozn. zm.) podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a
po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej, obejmujgcej polozenie ich na
gruncie.

Obiekty lub elementy obicktow budowlanych, ulegajgce zakryciu, wymagajace inwentaryzacji,
o ktdrej mowa powyiej, podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Strona 4 z 4

25

PT-H GOLECH, tel. 91 48 24 338 e-mail: biuro@golech.com.pl



sie¢ wodociggowa z przytaczami dla budynkow przy ul. Cisowejnr 1, 3, 5, 7, 9,10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21,

LML
GENNEM | AR RERARTA
L !

23, 25,27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, (dz.105) , w Szczecinie.

B

i ot | Mo

G |
i

.l.l.I_—“_ ._1...._. T TR LT T ==
s R s |

Ll

i

T T

:“mt_w--
02,02 2006

26

e-mail: biuro@golech.com.pl

PT-H GOLECH, tel. 91 48 24 338




sie¢ wodociggowa z przytaczami dla budynkow przy ul. Cisowejnr 1, 3, 5, 7, 9,10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21,
23,25,27,29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, (dz.105) , w Szczecinie.

Zat. nr 6 Decyzja ZDiTM nr 1G.ZA.7024-673/2016.MZ z dnia 29.02.2016r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
PL Armii Krajowej 1
71-456 Szczecin
Szczecin, dnia 29.02.2016 1.
IG.ZA7024- 673  2016.MZ
DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust.la, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0
drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 240) i art. 104 ustawy z dnia 14
czerweca 1960 1. — ,Kodeks postgpowania administracyjnego™ (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z péin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez: Pana Lecha Golus-
pelnomocnika ZWiK Sp. z o0.0. z dnia 12.02.2016r. o wyrazenie zgody na lokalizacje
urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego: sieci wodociagowej wraz z przylaczami w pasie drogowym ulic Cisowej,
Brzozowej dzialki o symbolu uzytku ..dr” nr geodezyjny 138/1, 258/2, 257/2, 140/5, 139
obrgb 2134 w Szezecinie

wyrazam zgodeg

Zaktadowi Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Golisza 10, 71-682
Szczecin na lokalizacje urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego: sieci wodociggowej wraz z przylaczami w pasie drogowym
ulic Cisowej. Brzozowej dzialki o symbolu uzytku ,.dr” nr geodezyjny 138/1, 258/2, 257/2,
140/5, 139 obreb 2134 w Szczecinie, wg zalaczonej planszy koordynacyjnej, z uwagami:

1. Nalezy opracowac i zatwierdzi¢ organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szezegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

2. Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu uzytecznodci pierwotnej,
zgodnie z warunkami ustalonymi w decvzji zezwalajacej na prowadzenie robot
uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 240 z pdzn. zm.).

3. Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora
Zarzadu Drég 1 Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w
sprawie wprowadzenia warunkéw technicznych prowadzenia robdt w pasie
drogowym oraz odtworzenia nawierzchni.

4. Nalezy uzgodni¢ pozytywnie w ZDiTM projekt odtworzenia pasa drogowego
sporzadzony przez projektanta posiadajacego uprawnienia drogowe bez
ograniczen.

5. Nalezy usunaé starg sie¢ wodociggowa z pasa drogowego.

Dokument ninigjszy jest potwierdzeniem prawa do dysponowania nieruchomoscia
oznaczong w ewidencji gruntdéw jako dziatki o symbolu uiytku ,.dr” nr 138/1, 258/2, 257/2,
140/5, 139 obreb 2134 w Szczecinie na cele budowlane, wylacznie do uzyskania pozwolenia
na budowe, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2015 r. poz. 443).
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UZASADNIENIE

W toku postgpowania zarzad drogi dzialajacy na podstawie upowaznienia Prezydenta
Miasta Szczecin, opierajgc sig na zlozonym przez strong wniosku oraz dokumentach
przeprowadzil dla przedmiotowego przedsigwzigeia postgpowanie administracyjne w sprawie
wyrazenia zgody na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych na
zlokalizowanie w pasie drogowvm wrzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 107 kpa § 4 odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. gdyz uwzglednia ona
w catosci zadania strony.

POUCZENIE

1. Zgoda wyrazona w niniejszej decyzji nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia
na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robdt budowlanych.

2. Projekt budowlany obiektu lub wrzadzenia, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe
nalezy uzgodnié¢ z Zarzadem Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

3. Zgoda wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na
prowadzenie robat w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia, o ktdre inwestor Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. powinien
wystgpi¢ do Zarzadu Drog i Transportu Migjskiego w Szezecinie w trybie i na
warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwea 2004 r, w
sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.
z 2004 r, Nr 140 poz. 1481),

4. Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Szezecinie znajdujacego sig na pl. Batorego 4, 70-207 Szczecina za
posrednictwem Prezydenta Miasta Szczecina — Zarzad Drog i Transportu Miejskiego,
ul. Klonowica 5 w Szczecinie zalozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. Decyzja wazna tylko z zalaczong i opieczetowang plansza koordynacyjna.

INFORMACJA
Za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzgdey drogi zarzadea drogi wymierza, w
drodze decyzji administracyjnej, kar¢ pienigzng w wysokodci 10-krotnodci oplaty ustalanej

zgodnie z odrgbnymi przepisami.
Z upowaznienia
Prezyvdenta Miasta Szczecin
Z up. Prezyde
Z-CA D
Zavegd Drog (7
F Lok ol \I:I-r'\‘l.' [ricthi I
Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa

Prowadzaca sprawe: Magdalena Zubkiewicz
tel: 091 48 00 441

Sporzadzono 29.02.2016 1.
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Zat. nr 7 Karta Rejestracyjna Informatycznej Kopii Mapy

Karta Rejestracyjna Informatycznej Kopii Mapy (wtérnika)
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