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W ood

powiedzi na wniosek z dnia 2015-08-17 Zakiad Wodociagow | Kanalizacli Spotka z 0.0. w

Szezecinie zwany dale] ZWIK okredla nastepujace warunki ogolne | techniczne przyigezenia do
urzadzen wodociagowyceh ilub kanalizacyinych, zwane dalej ,warunkami”.

1. Paramelry istniejacvch sieci wod.-kan do kiorych nastapi przylaczenie:
1.1. Wodociag

1.1.1. @100 ZEL. mm  §r. cién. -—-m st. wody w ul. BRANIBORSKA

1.1.2. @100 ZEL. mm  $r. ci$n. -—m st. wody w ul. BRZOZOWA
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1.2. Kanalizacia ogdinosplawna- sanifarna:
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1.3. Kanalizacia deszczowa
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2. Wymagania w zakresie stosowania materialéw | armatury na sieciach wod-kan,

Wymagania w zakresie stosowania materialéw | armatury na sieciach wod-kan. okreélone sg w opracowanych
przez ZWHC Wytyeznych projektowania | wykonawstwa siect urzgdzen | obiektéw wodociggowo-kanalizacyjnych
oraz wymagan w zakresie przegladdw lechnicznych dia Miasta Szozecina oraz wyiycznych zintegrowanego
systemu zarzgdzania | monitorowania gospodarki Sciekowej w ZWiK Sp. z ¢.0. w Szczecinie.”

3. Pozostale warunki dotvezace proiekiowania { wykonania sieci | praviaczy wod, -kan.

3.1,

W przypadku koniecznodal prowadzenia siecl | urzgdzen wod.-kan. przez nieruchomoéci nie stanowigce
wiasnosch ZWIK inwestor powinien doprowadzié do ustanowienia na nieruchomoéciach, przez kitdre
przechodza przewody lub urzadzenia wod-kan. sluzebnosci przesviu na rzecz ZWIKL

Sluzebno&s ta winna umozliwiaé ZWIK przeprowadzanie, eksploatowanie | konserwacje urzgdzen wod.-
kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takZze zapewniad do nich
dostep w celach eksploalacyinych | usuwania awarii, albo uzyskad decyzje wiladciwego organu
administracji publiczne] o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomoscl, przez kidrg przechodzg
urzgdzenia wod.-kan. - w trybie | zakresie wynikajacym z wlasciwych przepiséw prawa.

Ma urzgdzeniach wod.-kan. nie nalezy stawiad budowli i trwalych nasadzers.

Projekt budowlany | wykonawezy siect | praylgezy wod-kan wymaga uzgodnienia w ZWiKL Uzgodnienie
projekiu nastapl po podpisaniy umowy na budowe sieci wod-kan jezell taka jest wymagana. Na elapie



projekiu budowianego nalezy uzgodnié z rzeczoznawes ppoz. lokalizacle hydrantdw nadziemnych.
Migzaleznie projekly siect wod-kan i przvlaczy wod-kan zilokalizowanych w granicach administracyinych
Miasta Szczecina, jak rOowniez w granicach dzialki budowlane, nalezy przedlozyé na narade
koordynacying w siedzibie MODGIK w Szczecinie, z wyiatkiem projektdw ziokalizowanych na terenach
zamknietych. Nie wymaga sie przedioZzenia na narade koordynacying projekidw prayigozy dia driatek
budowlanych do granicy kidrych wykonano odrzuty przylaczy ¢ érednicach nie wymagajgcych
przebudowy.

3.4. Koncepcia programowa wymaga pozylywnego zaopiniowania w ZWik .

3.5, Do studni kanalizacyinych nalely zapewnié staly dojazd cleZkiego sprzetu specjalistycznego dia
prowadzenia prac konserwacyinych, W orzypadku nie zapewnienia siatego dojazdy, sied kanalizacyina nie
zostanie przyjeta do eksploataci przez ZWIK

3.6. Sie¢ wodociagowa i przylacze nalezy ukdadac z minimalnym przykryciem 1.40 m biorge od projekiowanegoe
poziomu terenu do gdmej krawedzi rury.

3.7. Przed przysigpieniem do budowy nowych sieci wod.~kan. { prayigezy nalezy powiadomié ZWiK. Wigczenie
do eksploatacii nowo budowanych sieci | przyiaczy wod.-kan—. dokonuie tyike | wylgcznie ZWIK po
dokonaniu préby szezelnodcl | uzyskania pozytywnego protokolu przegigdu technicznego oraz po
podpisaniu umowy na dostawe wody /i lub odprowadzeniu Sciekdw.

3.8. Nawiercenie do sieci wodociagowe] bedacel w eksploatacji Spdiki dokonuje wylacznie ZWIK, natormniast

pozostale weinki do siect wodociagows] moga wykonywad specialistyczne podmioty gospodarcze za zgodg
i pod nadzorem ZWiK.
Woeinki do sieci kanalizacyjne] bedace] w ekspioataci Spolki  wykonuje wylgcznie ZWIK (za wyjgtkiem
wigezent do siect kanalizacyinel po renowach, kidre moga wykonywad specjaiistyczne podmioty
gospodarcze za zgodg i pod nadzorem ZWIK) natomiast pozostate weinki do siect kanalizacyjnel mogg
wykonvwad specialistyczne podrnioly gospodarcze za zgoda | pod nadzorem ZWiKL

3.9. Nowo budowane sieci wod.—kan. | przyigcza nalezy zglosid do przeglgdu technicznego pozostawiajgcje w
stanie odkrytym. Ponadio sieci kanalizacyine w stanie zakrytym naley zgiosié do przegiadu kamerg TV,
przedidadajge szkic polowy wraz z wykazem wspdirzednych elementdw siect kanalizacyinej.

3.10. Przeglad techniczny sieci | pravigezy wod ~kan. winien sie odby¢ z udzialem przedstawiciela ZWiK.

3.41. Do przegladu technicznege siect iflub previaczy wodociggowo - kanalizacyinych nalezy przediozyd
nastepujgce dokumenty:

L W przypadku budowy urzadzef:
P Dokument wodociagowych kanalizacyinych

) sisci przylacza sieci przyiacza

1 P 3 4 5 6

4 i‘jg‘;:ézze warunki z akiualng datg waiznosci — do 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia
Karia informacyina przylaczenia do urzgdzen . , . .

2 wod.-kan. — do wypelnienia przez ZWiK Txoryg. xoryg. Tx oryg. Ix oryg.
;ﬁ;ki budowlano — wykonawczy — uzgodniony w 1x oryg. 1X oryg. 1% oryg. 1x oryg.
Decyzia o pozwoleniu na budowe ix kopia
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzieinych funkcl w
budownictwie + p . o

5 Zaswiadczenie wydane przez wiadciwg izbe Ix kopia Tx kopia
samorzgdu zawodowego © wpisie na liste jej
czionkdw z aklualnym terminem waznosc
Rysunek powykonawczy w formie papierowej s ‘ .

6 | +wersja elekironiczna ;i E;yg?; 2‘2 i?’?; X oryg. 1X oryg.

z lokalizacls tabliczek oznakowania sieci P e
Mapa zasadnicza vzupelniona o inwentaryzacie
powykonawceza z potwierdzeniem MODGIK o

7 przyieciu do panstwowego zasobu geodezyinego ixorvg + | Txorvg ¢ | Ixoryg o+ | Txoryg +
W przypadku inwestyci realizowanych na zlecenie | 2x kopia 2x Kopia 1x kopia 1x Kopia
ZWiK dodatkowo 2 egz. mapy dia Dzialu Inwestyci

Ioryg. + | Ixoryg. + | ixoryg. + | Ixorvg. +
3 Szkic geodezyiny polowy 2x kopia 2x kopia 1x kopia 1 kopia




Wykaz wspdhrzednych geodezyjnych punkitdw
charakterystycznych w formie papierowsj oraz X orvg. + 1% oryg. ixoryg. + 1x oryg. +
zapisany na plycie CD w pliku tekstowym. ixkopia+ | + 1x kopia + | ix kopia

Ponizej pisciu punktdw dopuszeza sie wykaz plyta ix kopia | phyta
wapdirzednveh tylko w formie papierowsj

10

Protokdt préby szezelnodc rurociagu 1x kopia x kopia | 1x kopia

11

Protokdt z przegladu sieci  praytgezy kamerg TV 1x kopia

12

Protokdt odbiory nawierzchni po robotach

drogowych wystawiony przez ZDITM 1x kopia

13

Pozytywny wynik badania wody wykonany przez

. B 1x kopia
upowaznione laboratorium

14

Lista zgrzewdw prowadzona na biezgeo do walagdu
na budowie wraz z protokotami zgrzewdw, kidre
wypetnia zgrzewacz, w przypadky rur z PE: dia 1x kopla 1% kopia
wodociggow — rurociagi powyze] 263, dia
kanalizacii — rurociagl #oozne.

15

Atest higieniczny na materialy wodociggows

wydany przez PZH 1x kopia

15

Oswiadczenie kierownika budowy, ze materialy
uzyte do budowy posiadaja: 1% 0
- cerlyfikat na znak bezpieczensiwa e
- deklaracie zgodnosc producenta

N
=

Dowdd wplaty lub zlecenie za ushuge
zarejesirowang w ZWIK za pobor wody do celdw
plukania rurociagu:

- cpomiarowansgo wodomigrzem (cena: odezyt
wodzg{méerza im°] x stawka za m’ wody {oraz 1% oryg.
za m” Sciekdw, gdy odprowadzana jest do
kanaiizac),

- bez opomiarowania — gdzie ceng stanowi 11~
krotnose objetosai rurociagu ima] X stawka j.w.

18

Dowdd wplaty lub zlecenie za usiuge

zarejestrowana w ZWIK za wykonanie tabliczek ixo
cznaczeniowych siecl, w przypadku zlecenia ich Ve
wykonania do ZWIiK.

Zakres dokumentdw niezbednych do odbioru moze wymagad uzupelnienia w zaleznosci od rodzaju inwestycji
oraz zmian w obowigzujgoych przepisach.

3.12.

3.3

3.14.
3.15.

3.16.

4., Warunki dotvezace jakosci sciekdw { ich zrzuty do kanalizacii mieiskisi,

Przeglad techniczny kofcowy sieci | przyigezy wod.—kan. moze nastapic po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK .

Po dokonaniu przegladu technicznego przvigczy wod. —~ kan,, uytkownik zobowigzany jest niezwlocznie
do zawarcia umowy ze ZWIiK na dostawe wody | odbiér sciekdw. W cely zawarcia umowy na dostawe
wody | odbior Sciekow uzytkownik skiada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zalacznikami .

Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie $ciekdw reguluje ustawa “O zbiorowym
zaopatrzeniv w wode | zbiorowym odprowadzaniu Sclekdw” z dnia 7 czerwea 2001r. (Bz.U. nr 72 poz. 747
z pbiniejszymi zmianami). Niezaleinle od pobrang] oplaty karne], ZWIK jest uprawniony do odcigcia
dophywu wody | odbiory Sciekdw na koszt uzytkownika,

Montaz wodomierzy w ukiadzie poziomym wykonuie wylacznie ZWIK. — Dziat Gospoedarki Wodemierzowe).
Do drednicy @ 40 mm naley stosowaé konsole pod wodomierz.

Koszi zainsialowania | ulrzymania wodomierza gldwnego pokrvwa ZWIK, a urzgdzenia pomiarowego
rierzacege ilos¢ odprowadzanveh Sciekdow — odbiorca ustug.

Przyigcza wod.-kan., pomieszezenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na umieszczenie wodomierza
gidwnego b urzadzenia pomiarowego Sciekow wykonuje na wlasny koszi oscba ublegaigea sie o
wydanie warunkow przviaczenia.

. W przypadku nig preysiapienia do realizacii robdt w zakresie siect | praylgezy wod.-kan. warunki niniejsze

tracg waznosc po uplywie 2 1at od daty ich wystawienia.

. Kazdorazowe odstepsiwo od warunkdw technicznych | uzgodnione} dokumentacil projekiowe] wymaga

ponownego uzgodnienia w ZWiK,

Obowigzki dostawcy éciekow przemysiowych wprowadzanych do urzgdzen kanalizacyinych reguluie art.

10 ustawy “O zbicrowym zaopatrzeniu w wode | zblorowym odprowadzaniu Sclekdw” z dnia 7 czerwea

2001r. Dzl nw 72 poz. 747 z pdién. zm.).

Scieki przemysiows wprowadzans do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadaé nastepujgoym
warunkom: .

- BZTs =700 mg Oxdm’,

- CHZT = 1200 mg O/dm’,

~  zaw.0g. = 500 mg Odm’,




4.3.

—  Fosfor ogoiny = 15 i ponize] mg P;’dm

~  Azot ogblny = 70 i ponizej mg Nidm®,

Porzostate parametry zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie sposobu realizac)i obowigzkdw
dostawcow sciekdw przemysiowych oraz warunkow worowadzania sciekdw do urzadzen kanalizacyinych.

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajgoych substancie szczegdinie szkodliwe dia
$rodowiska wodnegoe okredlone na podstawie art.45 ust.ipki.1 wymagajg pozwolenia wodno-prawnego
zgodnie z ustawg Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 v (DZ.U. nr 115 poz.1229 z pdinielszymi zmianami).
Waody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiel kanalizacji deszezowe) powinny odpowiadal
warunkom jakie nalezy spetni przy wprowadzaniu ciekdw do wod lub do ziemi zgodnie z obowigzujgoymi
przepisami.

5, Ustalenia dodatkowe

514, W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy ogéinie
obowigzuigce.
5.2. Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wlasnosci | uprawnien osdb frzecich, a w szczegdlnosci nie
zasiepujg zgody na wykonanie robdt zwigzanych z budowg przylgezy wod.-kan."
5.3, lnne:
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Zafgczniki:
1. Karta informacyjna przylaczenia do urzadzen wod., TS -1 szt



