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Opis techniczny 

 

1. Nazwa i adres inwestycji 

Inwestycja polega na wymianie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków 
zlokalizowanych wzdłuż ulicy Cisowej w Szczecinie. 
 Pod inwestycję zajęto działki dróg publicznych o numerach: 140/5, 257/2, 258/2, 138/1. 
 

2. Podstawa opracowania 

Umowa z Inwestorem 
Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami dla budynków przy ul. Cisowej- 
GOLECH Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe 
Mapa sytuacyjno-wysokościowa  
Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wraz 
z późniejszymi zmianami 
Zarządzenie Nr 40/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z 
dnia 15.10.2014 r. 
Inwentaryzacja terenu 
 

3. Inwestor 

 
Zakłąd Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Szczecinie 
ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin 
 

4. Cel i zakres opracowania 

 
     Celem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni drogowych, które zostają 
rozebrane w związku z wymianą sieci wodociągowej wraz z jej przyłączami dla budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Cisowej w Szczecinie. 
Zakres opracowania obejmuje jezdnię ulicy Cisowej wraz ze zlokalizowanym w 
bezpośrednim sąsiedztwie ciągiem pieszym oraz samodzielny chodnik łączący plac do 
zawracania ulicy Cisowej z ulicą Braniborską.  
 
 
Kolejność zasadniczych robót przy realizacji zadania:  
     -      Frezowanie nawierzchni bitumicznej ulicy Cisowej 
Rozbiórka nawierzchni drogowych wraz z robotami ziemnymi towarzyszącymi wymianie 
sieci wodociągowej 
Wykonanie nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
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odtworzenie konstrukcji jezdni i chodników 
uporządkowanie terenu inwestycji 
 
 
ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH 
 
 

 
 

5. Stan istniej ący 

Ulica Cisowa jest jednokierunkową ulicą publiczną, wzdłuż której zlokalizowana jest 
zabudowa mieszkaniowa typu jednorodzinnego. Wzdłuż ulicy, po lewej stronie położony 
jest chodnik o szerokości ok. 1,5-1,7 m.  Jego nawierzchnię stanowią głównie betonowe 
płytki chodnikowe, na długości niektórych posesji występuje kostka betonowa typu 
„polbruk”. W ciągu chodnika zlokalizowane są zjazdy, wykonane głównie z płyt drogowych 
typu” trylinka”. Jezdnia ulicy posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,45- 3,65, 
obramowaną krawężnikiem betonowym o świetle ok. 4-6 cm. Stan techniczny materiałów 
drogowych jest zróżnicowany- od dobrego do złego, w zależności od czasu ich 
eksploatowania. Za placem do zawracania, siec wodociągowa biegnie przez wąski pas 
drogowy działki nr 140/5, na którym położony jest chodnik szeroko na ok. 1.5 m, a w 
końcowym jego odcinku schody. 
 

6. Stan projektowany 

Zaprojektowano odtworzenie nawierzchni ulicy Cisowej w pełnej konstrukcji na 
szerokościach mieszczących się w przedziale 0,8- 1,6 m, przy czym szerokość 1.60 m jest 
to szerokość odtworzenia w-wy wyrównawczej, a następnie ze skokiem obustronnym - 20 
cm odtwarzana jest każda kolejna w-wa konstrukcyjna- do szerokości wykopu pod 
projektowaną linię wodociągu- 0.80 m.  Z uwagi na bliskie przejście projektowanej linii 
wodociągu względem istniejącej krawędzi ulicy, miejscowo zawężono odtworzenie w-wy 
wyrównawczej do szerokości 1.20 - 1.35 m. 
Z uwagi na projektowany przebieg sieci wodociągowej, który w znacznym stopniu 
przebiega przez środek ulicy założono frezowanie warstwy ścieralnej na całej szerokości 
ulicy. 
Uwaga: ściany wykopów należy skutecznie zabezpieczyć przed niekontrolowanym 
obsypaniem się gruntu stosując w tym celu szalunki rozporowe, wykop zasypywać 
warstwami gruntu zasypowego gr. 20cm z jednoczesnym zagęszczeniem do poziomu 
wskaźnika nie mniejszego od Is=0.98 
 
 
 

ULICA CISOWA  Ilość j.m. 
1. Frezowanie nawierzchni  bitumicznej 1560 m2 
2. Odtworzenie pełnej konstrukcji jezdni (w-wa wyr, 
podbudowa, wzmocnienie gruntu; w-wa ścieralna ujęta w 
powierzchni frezowania) 630 

m2 

3. Odtworzenie pełnej konstrukcji chodnika 102 
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Zaprojektowano następujące warstwy konstrukcyjne  
Jezdnia 
w-wa ścieralna z AC 11S grub.4 cm 
w-wa wyrównawcza AC11W grub. 4 cm 
podbudowa z kruszywa łamanego grub. 20 cm 
w-wa gruntu stabilizowanego cementem RM=1.5 Mpa grub. 15 cm 
 
Chodnik 
Rozebrana nawierzchnia/ płytki chodnikowa 35x35x5 cm 
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm 
 
 
Odtworzenie konstrukcji chodnika powinno zostać wykonane z materiałów pełnych, 
nieuszkodzonych, bez wyruszeń. Nie dopuszcza się wbudowania materiałów popękanych. 
Warstwy konstrukcyjne podbudowy i podsypkowe należy zagęszczać za pomocą 
zagęszczarki płytowej. Wbudowane ponownie krawężniki, powinny posiadać  ławę 
betonową z oporem.  

 

 

Opracował:  mgr inż. Adam Bukowiecki 
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Załączniki    
Zał. nr 1  Uprawnienia  projektanta  
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Zał. nr 2  Zaświadczenie o przynale żności do ZOIIB 
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Zał. nr 3  Pismo ZDiTM znak IG.ZA.7024.13819.2015.M Z z dnia 23.10.2015 
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