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cisowa woda przed 1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Roboty sanitarne
1KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.10122-01
1.00*1.50*428.40 m3 642.600
0.90%1.50%(1.65+3.60+1.50+4.70) m3 15.458
0.70*1.55*337.40 m3 366.079
A (sumaczesciowa) | e
1024.137
1.00*0.10*428.40 m3 42.840
0.90*0.10*11.45 m3 1.031
0.70*0.10*337.40 m3 23.618
B (sumaczesciowa) ] e
67.489
RAZEM 1091.626
2KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.1/0215-02 ktad w gruncie kat.lll
1024.137*0.80 m3 819.310
A (sumaczesciowa) | e
819.310
-1.00*0.41*428.40*0.80 m3 -140.515
-0.90*0.38*11.45*0.80 m3 -3.133
-0.70*0.33*337.40*0.80 m3 -62.352
B (sumaczesciowa) e
-206.000
-0.08*630*0.80<asfalt> m3 -40.320
RAZEM 572.990
3KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.llljm3
d.1/0201-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
206 m3 206.000
RAZEM 206.000
4KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.lll- |m3
d.1/0317-05 IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m -szero-
kos¢ 0.8-1.5m
1024.137*0.20 m3 204.827
A (sumaczesciowa) L e
204.827
-1.00*0.41*428.40*0.20 m3 -35.129
-0.90*0.38*11.45*0.20 m3 -0.783
-0.70*0.33*337.40*0.20 m3 -15.588
B (sumaczesciowa) L e
-51.500
-0.08*630*0.20<asfalt> m3 -10.080
RAZEM 143.247
5KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (jm3
d.1/0301-02 kat.gr.!11)
67.489 m3 67.489
51.50 m3 51.500
RAZEM 118.989
6/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu [kpl.
d.1/0901-01 lekkiego o rozpigetosci elementu 4.0 m
7+51 kpl. 58.000
RAZEM 58.000
7IKNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-kpl.
d.1/0901-06 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
7+51 kpl. 58.000
RAZEM 58.000
8IKNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 |kpl.
d.1/0903-01 m
9+50 kpl. 59.000
RAZEM 59.000
9KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1/0903-06 4.0 m
9+50 kpl. 59.000
RAZEM 59.000
10KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wyprasim?2
d.1/0322-02 kami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*1.60%*(428.40+1.60*11.45+1.62*337.40) m?2 3178.586
RAZEM 3178.586
11KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!ll-1V
206 m3 206.000
118.989 m3 118.989
RAZEM 324.989
12IKNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1/0511-01
67.489 m3 67.489
RAZEM 67.489

Norma
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
13KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg |m
d.1/0101-02 0 $r. nominalnej 110 mm
432 m 432.000
RAZEM 432.000
14KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane szt
d.1/0113-02 uszczelkg o $r. 100 mm kieliszek E DN110x100
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
15KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane szt
d.1/0113-02 uszczelkg o $r. 100 mm tréjnik kiel-kot MMA DN110x100
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16 KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane szt
d.1/0113-02 uszczelkg o $r. 100 mm kolano kiel MMQ 90° DN110
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
17KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane szt
d.1/0113-02 uszczelkg o $r. 100 mm tuk kiel MMK 45° DN110
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane szt
d.1/0113-02 uszczelkg o $r. 100 mm tuk kiel MMK 22° DN110
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
19KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane szt
d.1/0113-02 uszczelkg o $r. 100 mm tuk kiel MMK 11° DN110
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm kpl.
d.1/0205-03
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
21KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - opaski na istniejacych rurociggach|szt.
d.1j0802-02 + |0 $r. 100 mm
KNR-W 2-18
0205-01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
22 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.1/0219-01
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
23 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.1/0219-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda zgrzewania |m
d.1/0808-01 czotowego - rurociggi o $r. 32 mm ( naklady na 1 m przytacza )
337.40 m 337.400
RAZEM 337.400
25KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |szt.
d.1/0303-03 mufa
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
26KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |[szt.
d.1/0303-03 kolano 90st
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
27KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |szt.
d.1/0303-03 zaslepek
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |[szt.
d.1/0303-03 ksztaltek PE/STAL 32/25mm
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
29KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1/0123-02 Sr. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych (montaz konsoli)
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
30KNR-W 2-15 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm zawory kulowy skos-kpl.
d.1/0140-02 ny zwrotno-zaporowy ze spustem po 1szt i §r 25mm
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
31KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominalnej 32- |200m -
d.1/0704-01 110 mm 1 préb.
3 200m - 3.000
1 préb.
-3-
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RAZEM 3.000
32KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel-|10m
d.1/9909c-02 nosci przewodoéw PE o $r. 32-100 mm rozn.
17 10m 17.000
rozn.
RAZEM 17.000
33KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekciji i ptuflOm
d.19910-01 kaniu przewodéw z rur o $ér. 32-100 rézn.
17 10m 17.000
rézn.
17 10m 17.000
rézn.
RAZEM 34.000
34KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taS§ma magnetyczng, m
d.1/0102-01
432+338 m 770.000
RAZEM 770.000
35KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1/0230-01 w gruncie kat. I-Ill
572.99 m3 572.990
-630*0.35<warstwy drogowe> m3 -220.500
-102*0.10<warstwy chodnika> m3 -10.200
RAZEM 342.290
36/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1/0320-05 kat.gr.lll-1V -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
143.25 m3 143.250
RAZEM 143.250
37KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. do 41 cm m3
d.10511-04
206 m3 206.000
RAZEM 206.000
38KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
342.29 m3 342.290
143.25 m3 143.250
RAZEM 485.540
2|Roboty drogowe
39KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérim?2
d.20102-01 ki na odl. do 1 km
1560 m?2 1560.000
RAZEM 1560.000
40KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorim?2
d.20102-01 ki na odl. do 1 km (dalsze 4cm)
630 m?2 630.000
RAZEM 630.000
41|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt be- |m2
d.2/0815-01 tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
42INNRNKB Rozebranie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej 21-50 |m?2
d.2[231 0511-03 |elementéw/m2 tylko robocizna wsp do R=0,50
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
43 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.20814-01
68*2 m 136.000
RAZEM 136.000
44 KALK.INDY- |Wywéz i utyliazcja mieszanki asfaltowej - grub. 4 cm m2
d.2WID
1560-630 m?2 930.000
RAZEM 930.000
45KALK.INDY- |Wywéz i utyliazcja mieszanki asfaltowej - grub. 8 cm m2
d.2WID
630 m?2 630.000
RAZEM 630.000
46/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.20111-01 + |grub.podbudowy po zageszczeniu 12+3 cm-15cm
KNR 2-31
0111-02
630 m?2 630.000
RAZEM 630.000
47\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15+5 m2
d.20114-05 + |cm=20cm
KNR 2-31
0114-06
630 m?2 630.000
RAZEM 630.000
-4 -
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48KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzacam?2
d.2/0310-01 asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm AC11W
630 m?2 630.000
RAZEM 630.000
49KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne siatka m2
d.2/0203-01
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
50KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.20310-05 + |na asfaltowa - grub.po zageszcz. 3+1 cm=4cm AC 11S
KNR 2-31
0310-06
1560 m?2 1560.000
RAZEM 1560.000
51KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm z odzysku na podsypce cem.piaskowej zjm?2
d.2/0502-03 Wyp.spoin zapr.cem.
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
52KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy |m?2
d.2/0105-07 po zageszcz.
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
53 KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.2/0105-08 cm grub.warstwy po zageszcz.
10+92 m?2 102.000
0.13*68*2<obrzeza> m2 17.680
RAZEM 119.680
54NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placoéw z betonowej kostki brukowej z odzys- |m?2
d.2231 0511-03 |ku - 21-50 elementéw/m2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
55/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 16+x25 cm w gruncie kat.lll- |m
d.2/0401-02 \Y
68*2 m 136.000
RAZEM 136.000
56/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- m
d.2/0407-02 kiem
68*2 m 136.000
RAZEM 136.000
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