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OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Zbiornik
1/45111200-0 |Zbiornik i droga dojazdowa
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie i geode-|kpl.
d.1.1{0112-01 zyja inwentryzacja powykonawcza
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gte- |szt.
d.1.1/0605-05 bokosci 6 m.
kalk. wlasna |Instalacja igtofiltrowa IgE 81/32 50mb
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
3|/KNNR 1 Pompowanie wody z igtofiltréw agregatem pompowym. godz.
d.1.1/0603-01
kalk. wlasna |UWAGA - llo$¢ godzin pompowania i sztuk igtofiltrow jest szacunkowa, przyjeta dla
zaktadanej technologii wykonania robot w okresie letnim (suchym).
Wykonawca dokona wiasnej kalkulacji ilosci i czasu odwadniania dla przyjetej tech-
nologii, harmonogramu i pory roku, ktérych koszt uwzgledni w cenie ofertowe;.
3*24*30 godz. 2 160,000
RAZEM 2 160,000
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr. m3
d.1.1/0202-10 z.sz. |kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie oble-
2.1.1.9906- |piajacym
04/02
812 812,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
812,000
poz.4A*1,57 m3 1274,840
2,8*2,8*0,35 m3 2,744
B (sumacze$ciowa) | e
m3 1277,584
123,3%(1,57%1,2*0,5)*1,10 m3 127,763
C (sumaczesciowa) ] e
m3 127,763
RAZEM 1 405,347
5/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie poditoza - wyréwnanie dna wyko- |m?2
d.1.1]0218-02 pu pod zbiornik, grunt kat. IlI-IV
poz.4A m?2 812,000
RAZEM 812,000
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1.1|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 9
poz.4B m3 1277,584
1,56+7,176 m3 8,736
RAZEM 1 286,320
7|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. za- |m3
d.1.1/0321-02 sypania do 4 m; grunt kat.lll-IV
poz.4C m3 127,763
RAZEM 127,763
1.2/45223500-1 |Roboty konstrukcyjne
8|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.1.2{1410-03 Beton C12/15
poz.4A*0,15 m3 121,800
RAZEM 121,800
9/KNNR 4 Deskowanie taw fundamentowych m2
d.1.2{1407-01
123,3%0,72 m?2 88,776
0,35*2,0%4 m?2 2,800
0,35*2,80 m?2 0,980
RAZEM 92,556
10/KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.1.2{1407-02
(123,3-poz.11A)*1,0 m?2 105,690
(123,3-poz.11A)*(1,72-0,34-0,32+0,45) m?2 159,592
RAZEM 265,282
11/KNNR 4 Deskowanie $cian tukowych o wys. 4 m m2
d.1.2{1407-03
2,04+1,22+1,23+1,16+0,59+2,06+1,27+1,66+2,36+0,85+0,38+0,59+0,56+0,48+ 17,610
1,16
A (obliczenia pomocnicze) =========
17,610
poz.11A*1,00 m2 17,610
poz.11A*(1,72-0,34-0,32+0,45) m?2 26,591
1,56%1,12%0,5*2 m2 1,680
1,0*1,12 m2 1,120
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RAZEM 47,001
12|KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o $r.stali 20 mm - konstrukcje proste t
d.1.2{1402-02 Stal BSt 5008
41,377+39,782 t 81,159
RAZEM 81,159
13|KNNR 4 Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali pow.14 do 20 mm t
d.1.2{1403-03
poz.12 t 81,159
RAZEM 81,159
14/KNNR 4 Osadzenie przejscia szczelnego w $cianie zbiornika na rure dn50 szt
d.1.2{1427-01
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 Osadzenie przejscia szczelnego w $cianie zbiornika na rure dn160 szt
d.1.2{1427-01
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - tawy funda- m3
d.1.2{1409-01 mentowe, bloki oporowe
Beton C30/37 z dodatkiem wodoszczelnym W8
poz.4A*0,35 m3 284,200
A (sumaczesciowa) ] e
m3 284,200
0,01*4,60 m3 0,046
0,02*7,66 m3 0,153
0,03*10,48 m3 0,314
0,04*12,98 m3 0,519
0,05*15,19 m3 0,760
0,06*16,30 m3 0,978
0,07*16,71 m3 1,170
0,08*17,44 m3 1,395
0,09*17,65 m3 1,589
0,10*19,45 m3 1,945
0,11*20,40 m3 2,244
0,12*21,66 m3 2,599
0,13*22,62 m3 2,941
0,14*24,30 m3 3,402
0,15*25,21 m3 3,782
0,16*26,38 m3 4,221
0,17*27,56 m3 4,685
0,18*28,74 m3 5,173
0,19*29,59 m3 5,622
0,20*31,45 m3 6,290
0,21*32,30 m3 6,783
0,22*33,49 m3 7,368
0,23*34,43 m3 7,919
0,24*35,74 m3 8,578
0,25*36,52 m3 9,130
0,26*38,76 m3 10,078
0,27*36,74 m3 9,920
0,28*25,91 m3 7,255
0,29*20,36 m3 5,904
0,30*15,24 m3 4,572
0,31*11,84 m3 3,670
0,32*10,62 m3 3,398
0,33%9,52 m3 3,142
0,34*8,50 m3 2,890
0,35*7,67 m3 2,685
0,37*6,88 m3 2,546
0,39%9,63 m3 3,756
B (suma czg$ciowa) ] e
m3 149,422
0,4*2,4*0,35*2+0,4*2,0*0,35*2 m3 1,232
C (sumaczesciowa) | e
m3 1,232
RAZEM 434,854
17|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - $ciany proste i |m3
d.1.2{1409-02 tukowe
Beton C30/37 z dodatkiem wodoszczelnym W8
123,3*0,3*1,38 m3 51,046
120,3*0,32¥0,32*0,5 m3 6,159
RAZEM 57,205
18|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - schody m3
d.1.2|1409-04 Beton C30/37 z dodatkiem wodoszczelnym W8
analogia
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1,50*1,00,19 m3 0,285
1,20*1,0*0,19 m3 0,228
0,90*1,00,19 m3 0,171
0,60*1,00,19 m3 0,114
0,30*1,0*0,19 m3 0,057
RAZEM 0,855
19|KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stop-|m
d.1.2|1301-01 niu jednoptaszczyznowe
2,3*2 m 4,600
RAZEM 4,600
1.3/45233120-6 |Roboty drogowe
20|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szerokosci |m?2
d.1.3{0101-03 jezdni i chodnikow
poz.27 m?2 264,400
RAZEM 264,400
21|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.IlI- |m
d.1.3/0401-02 \Y
poz.23 m 104,240
RAZEM 104,240
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3|0402-04
poz.23*(0,32*0,15+0,18*0,15) m3 7,818
RAZEM 7,818
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.3/0403-05 piaskowej
6,76+30,46+5,07+8,65+12,7+32,83+7,77 m 104,240
RAZEM 104,240
24|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV |m2
d.1.3|0103-03 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.27 m?2 264,400
RAZEM 264,400
25|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.3{0104-03 Krotnos¢ = 1,5
poz.27 m?2 264,400
RAZEM 264,400
26|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1.3/0113-02
poz.27 m?2 264,400
RAZEM 264,400
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.3/0511-03 piaskowej
analogia
264,40 m?2 264,400
RAZEM 264,400
28|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm - roboty na |m?2
d.1.3|/0110-03 z.o. |poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6.9901-04
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
29|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.1.3|0309-02 z.0. |(warstwa Scieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
2.6.9901-04 |2.5m
poz.28 m?2 4,000
RAZEM 4,000
1.4/45112700-2 |Roboty wykonczeniowe i odtworzeniowe
30/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.1.4/0501-02
123,3*2,0 m?2 246,600
RAZEM 246,600
31|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.4/0526-01
poz.30*0,05 m3 12,330
RAZEM 12,330
32|KNNR 11 Mechaniczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie |m?2
d.1.4|0712-02 z.sz. |kat. lll (obszar mniejszy niz 1500 m2)
3.8.
poz.30 m?2 246,600
RAZEM 246,600
2|45231110-9  |Wylot do rowu
2.1 Roboty ziemne
33|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm m
d.2.1/0721-01
analogia
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
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34|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci |m
d.2.1]0721-02 Krotnos¢ = 7
analogia
poz.33 m 8,000
RAZEM 8,000
35|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.2.1/0802-04
4*1,5 m?2 6,000
RAZEM 6,000
36|/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie m2
d.2.1{0801-08
poz.35 m2 6,000
RAZEM 6,000
37|KNNR 6 Rozebranie podbudowy gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.1/0801-02
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
38|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. m3
d.2.1|0202-08 z.sz. |kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie oble-
2.1.1.9906- |piajacym
04/02
poz.46*1,2*(1,08+0,1) m3 18,408
RAZEM 18,408
39|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1{1411-01
poz.46*1,2*0,1 m3 1,560
RAZEM 1,560
40{KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych m3
d.2.1|/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. I-1l - obsypka i zasypka piaskiem
poz.46*(0,1672)/4*13 1,082
A (obliczenia pomocnicze) =========
1,082
poz.46*1,2%(0,16+0,3) m3 7,176
B (suma czgsciowa) | e
m3 7,176
-poz.40A m3 -1,082
RAZEM 6,094
41|KNNR 1 Dowoz piasku do zasypek i na wymiane gruntu m3
d.2.1/0208-02
kalk. wlasna
poz.40 m3 6,094
RAZEM 6,094
42|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych m3
d.2.1|/0214-03 z.o. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luz-
2.11.4. 9911- |nym 40 cm) - kat.gr. I-ll - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
03
poz.38-p0z.39-poz.40B m3 9,672
RAZEM 9,672
43|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.2.1|0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
44/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.2.1|0308-01 (warstwa wigzgca)
Krotnos¢ = 2
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
45|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o gru- |m?2
d.2.1/0111-02 bosci po zageszczeniu 15 cm
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2.2 Roboty instalacyjne
46|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m
d.2.2/0408-02 z.sz.
3.4. 9908
Rura PVC-U kielichowa z uszczelkg zintegrowana, klasy S, lita, SN 8, SDR 34, o $r.
zewn. 160x4.7 mm
13 m 13,000
RAZEM 13,000
47|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 315 mm m
d.2.2/0306-12
analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
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48|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 160 mm w rurach ochron- {m
d.2.2/0309-01 nych
11 m 11,000
RAZEM 11,000
49/KNNR 4 Umocnienie skarp przy wylotach kanatow m3
d.2.2{1410-05
1*1*0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
50|KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2
d.2.2/0514-01
2,53 m?2 7,500
RAZEM 7,500
51/KNR-W 2-18 |Regulator przeptywu szt.
d.2.2{0520-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Urzadzenia - Przepompownia, Separator, Osadnik
3.1 Roboty ziemne
52|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun-|m3
d.3.1/0202-07 z.sz. |cie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
2.1.1.9906- |dowczymi - praca w gruncie oblepiajgcym-80% mechaniczne
03/02
pompownia  |5*5*8,5*80% m3 170,000
separator 4*4*4,5*80% m3 57,600
osadnik 3*3*4*80% m3 28,800
RAZEM 256,400
53|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gtebokosci do 9 m i szerokosci do 4.5 m z |[m3
d.3.1|0309-01 mechanicznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat.I-11-20% reczne
pompownia |5*5*8,5*20% m3 42,500
separator 3,5%3,5%4,5*20% m3 11,025
osadnik 3*3*4*20% m3 7,200
RAZEM 60,725
54|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow o szerokosci 1.81 do 3.20 m i gtebokoscido 9.0 mw  |m?2
d.3.1/0314-03 uw.p. |gruntach nawodnionych kat. I-1V grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigga-
tab. niem grodzic
pompownia |5*8,5*4 m2 170,000
separator 3,5%4,5*4 m2 63,000
osadnik 3*4*4 m?2 48,000
RAZEM 281,000
55|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.3.1]0510-02
5*5%0,1 m3 2,500
3,5*3,5%0,1 m3 1,225
3*3%0,1 m3 0,900
RAZEM 4,625
56| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.3.1|0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé¢
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
3,14*1,7*1,7%8,35 75,773
3,14*1,4*1,4*4,5 27,695
3,14*1,2*1,2*4 18,086
A (obliczenia pomocnicze) =========
121,554
poz.52+p0z.53 m3 317,125
B (suma czg$ciowa) ] e
m3 317,125
-poz.56A m3 -121,554
-poz.55 m3 -4,625
RAZEM 190,946
57|KNNR 1 Dowéz piasku do zasypek i na wymiane gruntu m3
d.3.1]/0208-02
kalk. wlasna
poz.56 m3 190,946
RAZEM 190,946
58| KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gte- |szt.
d.3.1/0605-06 bokosci 8 m.
kalk. wlasna
20+10+10 szt. 40,000
RAZEM 40,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 27251




OBMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

59
d.3.1

KNNR 1
0603-01
kalk. wtasna

Pompowanie wody z igtofiltréw agregatem pompowym.

UWAGA - llo$¢ godzin pompowania i sztuk igtofiltréw jest szacunkowa, przyjeta dla
zaktadanej technologii wykonania robot w okresie letnim (suchym).

Wykonawca dokona wiasnej kalkulacji ilosci i czasu odwadniania dla przyjetej tech-
nologii, harmonogramu i pory roku, ktérych koszt uwzgledni w cenie ofertowe;.
1124

godz.

godz.

264,000

RAZEM

264,000

3.2

Roboty instalacyjne

60
d.3.2

KNR-W 2-18
0516-01 +
KNR-W 2-18
0516-04
analiza indy-
widualna

Montaz przepompowni $ciekéw o srednicy dn 3000 i zagtebieniu 8,35m z armaturg
3xDn250 ze zbiornikiem z kregéw zelbetowych

1

stud.

stud.

1,000

RAZEM

1,000

61
d.3.2

analiza indy-
widualna

Dostawa przepompowni $ciekdw o $rednicy dn 3000 i zagtebieniu 8,35m z armatu-
rg 3xDn250 ze zbiornikiem z kregéw zelbetowych KBZ.

Wymagane parametry pompy:

* Liczba pomp: 3

» Wydajnos¢: 165,00 [I/s]

* Podnoszenie: 6,35 [m]

» Wydajnos¢ nominalna: 82,00 [I/s]

* Nominalna wysoko$¢ podnoszenia: 11,00 [m]

» Nominalna moc silnika napgdowego: 18,50 [kW]

* Rzedna poziomu alarmowego: 163,53 [m]

* Rzedna goérnego poziomu $ciekéw: 163,53 [m]

* Rzedna dolnego poziomu $ciekéw: 161,33 [m]

* Rzedna dna zbiornika: 160,53 [m]

* Objetos¢ retencyjna czynna: 14,14 [m3]

» Wysokos¢ retencyjna: 2,00 [m]

Przepompownia powinna by¢ wyposazona w:

* pompy o mocy 18,5 kW - szt. 3

« armaturg kpl: zasuwy odcinajgce, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),

* piony tloczne ze stali kwasoodpornej 1.4301;

« prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301;

» zlgcza Srubowe ze stali kwasoodpornej 1.4301;

* konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej 1.4301: wiaz prostokatny zamykany
na ktédke zabezpieczony przed przypadkowym opadnigciem + krata bezpieczenst-
wa z tworzywa, pomost obstugowy uchylny (tylko dla wysokosci zbiornika ? 3,3 m.)
z azurowg kratg przeciwposlizgowsa, drabina do zejscia na dno zbiornika, deflektor
ttumigcy naptyw, konstrukcje wsporcze;

» kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed wrzuce-
niem do pompowni ciat statych);

* nasada strazacka 052,

« tancuchy pomp i ptywakéw ze stali kwasoodpornej 1.4301;

» uktad sterowania typ RZS, z rozdzielnicg umieszczong obok przepompowni.
Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

+ obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,

« sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajacy potgczenie monitoringu GSM
lub GPRS;

* wylgcznik gtéwny;

* wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy;

« zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

» zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asy-
metrii faz), zabezpieczenie przepigciowe klasy C,

+ zabezpieczenie pomp obwodem sterujacym tzw. 1-2 (szeregowo potgczone w
pompie wytgczniki termiczne i wytgcznik wilgotnosciowy);

+ zabezpieczenie pomp przed pracg w ,suchobiegu”;

* gniazdo serwisowe 230V;

+ gniazdo do podtaczenia agregatu prgdotworczego z przetgcznikiem sieé/agregat;
* licznik czasu pracy oraz liczby zatgczen dla kazdej z pomp;

+ oSwietlenie wewnetrzne szafy;

« sterowanie reczne lub automatyczne;

* sygnalizowana praca pomp;

« akustyczno swietlng sygnalizacje awarii.

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

62
d.3.2

KNR-W 2-18
0516-01 +
KNR-W 2-18
0516-02
analiza indy-
widualna

Montaz osadnika i separatora lamelowego o srednicy dn 2000, zagtebieniu dna
zbiornika 3,7m oraz pojemnosci 4000 [l].

stud.

stud.

1,000

RAZEM

1,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 27251




OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 27251

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
63 Dostawa osadnika i separatora lamelowego o $rednicy dn 2000, zagtebieniu dna kpl.
d.3.2|analiza indy- |zbiornika 3,7m oraz pojemnosci 4000 [I]. Projektowany jest zbiornik niemalowany w
widualna formie stojgcego walca wykonany z betonu kl. min. C35/45, wyposazony we wktad
lamelowy, automatyczny zawor odcinajacy odptyw
nominalny oraz wewnetrzny by-pass.
Parametry separatora:
* Przeptyw nominalny: 40 [I/s]
* Przeptyw hydrauliczny: 400 [I/s]
» Wiot/wylot kréciec PEHD: 500 DN
* Otwor rewizyjny: 600 mm
» Wiaz kl.: D400
Wyposazenie uktadu:
» zbiornik betonowy / Zzelbetowy (na bazie betonu C 35/45)
* krocce wlot / wylot z PE
» wewnetrzne obejscie burzowe (w postaci jednolitego przewodu rurowego lub 2
badz 3 szeregowo ustawionych odcinkéw rurowych potgczonych z sobg kotnierzo-
wo)
» wydzielony przedziat osadnika i separacji ropopochodnych
« filtr lamelowy
» automatyczne zamkniecie odptywu
* otwor rewizyjny, zamkniety witazem
Wyposazenie dodatkowe:
« instalacja alarmowa (osadnika i/lub separatora)
* uktad oprézniania
» ciS$nieniowe urzadzenie do poboru prébek sciekéw oczyszczonych
« studzienka do poboru probek sciekéw oczyszczonych
» nadbudowa otworu rewizyjnego
* przytgcze wentylacyjne
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 500 mm - |m
d.3.2|0109-17 z.sz. |wykopy umocnione - rury PE HD 100 PN 10 SDR 17 500x29,7-przewdd ci$nieniowy
3.9. 9907
4,12 m 4,120
RAZEM 4,120
65|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm - wykopy umocnione - m
d.3.2|1308-07 z.sz. |odcinek miedzy separatorem a pompownig
3.4.9913-2
4.4 m 4,400
RAZEM 4,400
4/45231110-9 |Odejscie z hydrantem
4.1 Roboty ziemne
66|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm m
d.4.1/0721-01
analogia
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
67|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokos$ci |m
d.4.1]0721-02 Krotnos¢ =7
analogia
poz.66 m 8,000
RAZEM 8,000
68|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.4.1/0802-04
4*1,0 m?2 4,000
RAZEM 4,000
69|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie m2
d.4.1/0801-08
poz.68 m?2 4,000
RAZEM 4,000
70/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. m3
d.4.1/0202-08 z.sz. |kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie oble-
2.1.1.9906- |piajacym
04/02
poz.75*1,0*2 m3 14,000
RAZEM 14,000
71|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.1{1411-01
poz.75*1,0*0,1 m3 0,700
RAZEM 0,700
72|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych m3
d.4.1/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. I-1l - obsypka i zasypka piaskiem
poz.75*(0,1172)/4*7 0,148
A (obliczenia pomocnicze) =========
0,148
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.75*1,0%(0,1+0,3) m3 2,800
B (suma czg$ciowa) ] e
m3 2,800
-poz.72A m3 -0,148
RAZEM 2,652
73|KNNR 1 Dowéz piasku do zasypek i na wymiane gruntu m3
d.4.1/0208-02
kalk. wlasna
poz.72 m3 2,652
RAZEM 2,652
74| KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.4.1|0214-03 z.0. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luz-
2.11.4.9911- |nym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
03
poz.70-poz.71-poz.72B m3 10,500
RAZEM 10,500
4.2 Roboty instalacyjne
75|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. ze- | m
d.4.2|/0109-04 wnetrznej 110 mm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
76|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 150 mm - troj- |szt.
d.4.2|0114-04 nik dn 150/110/150
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm -fgcz- |szt.
d.4.2|0114-04 nik rura-kotnierz dn 150/160
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
78/ KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4.2{0219-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD |200m -
d.4.2|0704-01 o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
80|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.
d.4.2/0707-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
81/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.4.2/0708-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
82|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- |10m
d.4.2|9909c-02 nosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
-19 10m -19,000
rozn.
RAZEM -19,000
83|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i ptu- |10m
d.4.2|9910-01 kaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 rézn.
-19 10m -19,000
rozn.
RAZEM -19,000
84|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki |m3
d.4.2|0530-01 oporowe
0,3*0,3*0,3*2 m3 0,054
RAZEM 0,054
85|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego m
d.4.2/0102-01
7 m 7,000
RAZEM 7,000
86|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku betonowym kpl.
d.4.2/0134-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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