Informacja Bioz

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW:

* roboty rozbiérkowe,

* wykonanie wykopéw

* wykonanie nasypow

* wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego
e transport materiatéw z rozbiorki;

* wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego i warstw mrozoochronnych;
* wykonanie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej;

* wykonanie nawierzchni bitumiczne]

* budowa kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi

* montaz pionowych znakéw drogowych

* budowa sieci elektrycznej

* Budowa kanatu technologicznego

KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
* przygotowanie terenu pod budowe,

* przebudowa oraz budowa projektowanych sieci.
* Roboty ziemne

* Wykonanie konstrukcji drogi

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:

e sie¢ teletechniczna,

* sie¢ gazowa

* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ energetyczna

* kanalizacja deszczowa

* sgsiadujgca zabudowa jednorodzinna
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3.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

4.

infrastruktura techniczna jak powyzej

ruch sprzegtu budowlanego uzywanego podczas budowy,

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA  PODCZAS REALIZACJI  ROBOT

BUDOWLANYCH:

obsunigecie skarpy wykopu;

zranienia i urazy podczas robét z wykorzystaniem narzedzi r¢cznych
i pneumatycznych;

zranienia 1 urazy podczas transportu materiatlow;

zranienia 1 urazy podczas robot z wykorzystaniem maszyn do robot ziemnych
zranienia i urazy podczas rob6t montazowych z wykorzystaniem maszyn dzwigowych;
potracenie przez pojazdy znajdujace si¢ w ruchu ulicznym,;

organizacja i zabezpieczenie sktadowisk: humusu, urobku z wykopéw, materiatéw
budowlanych, elementéw konstrukcji i wyrobéw budowlanych;

Niewtasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;

Upadek z wysokosci

Przeciazenie sprzetu zmechanizowanego;

Brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych cze$ciach mechanizméw;
Przebywanie ludzi w poblizu (w zasiggu) ruchomych cze$ci maszyn;

Brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczgciem pracy, pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania. Droga pojazdéw zmechanizowanych
po drogach nieutwardzonych i posiadajacych nieodpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne;

Uzywanie nieodpowiednich- nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiest;

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych,

roboty w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,

wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gltgbokosci wigkszej niz 1,5
m oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0m,

wykonywanie glebokich wykopow.

Dla prowadzonych robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic

sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
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uwzgledniajacy specyfike realizacji 1 warunki prowadzenia robdt budowlanych uwzgledniajace

miedzy innymi nastepujace informacje:

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi
i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Szerokos$¢ drég
komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkéw

transportowych 1 nasilenia ruchu.

Wszystkie ulice i1 ciagi ruchu pieszego, przejscia itp. objete obszarem budowy a
eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi z
projektéw organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaly utrzymaniu letniemu i zimowemu
(likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
odsniezanie, wywoOz $niegu itp.). W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe,
poziome, zapory, S$Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, oS$wietlenie ciggéw
komunikacyjnych, itp., zapewniajagc w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdéw 1 pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych

jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot

wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu

dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
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1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Lokalizacj¢ baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostépem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel

Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu

Roboét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw

administracji.
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S. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
poprzez wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi zasadami BHP. Pracodawca jest
zobowigzany zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia. Pracodawca zobowigzany jest do przedstawienia pracownikom informacji o istniejacych
zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacj¢ o tych

srodkach 1 zasadach ich stosowania.

Pracownicy dopuszczeni do robét budowlanych winni zosta¢ zapoznani z planem ,,BIOZ”
1 pouczeni o koniecznosci stosowania S$rodkOw ochrony osobistej oraz bezwzglednym

przestrzeganiu przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapoznanie z planem ,,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w

zataczniku do planu ,,BIOZ”.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

1. Usunigcie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.
2. Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostepem ludzi.
3. Oznakowanie miejsca zagrozenia.
4. Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.
5. Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb tzn.:
*  POGOTOWIA RATUNKOWEGO: tel.: 999
¢ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEIJ: tel.: 998
 POLICII: tel.: 997

Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw sSrodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

1. Ubrania ochronne;

2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne,
itp.);
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Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robét, przy ktérych moga wystgpic¢
bezposrednie zagrozenia pracownikow, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzor

nad wiasciwym wykonywaniem rob6t spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROGOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Przed przystapieniem do wykonania wykopdw, nalezy teren robdt oznakowa¢ zgodnie z

ogblnymi zasadami BHP w oparciu o obowigzujace normy, aprobaty techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualnej,
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen. Srodki ochrony indywidualnej powinny by¢

stosowane w sytuacjach gdy nie mozna unikna¢ zagrozen lub odpowiedniej organizacji pracy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla
pracownikow wskazywa¢ czynnosci, ktére nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonania tej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Ponadto wykonawca ma obowigzek wilasciwej organizacja placu i terenu budowy, w tym

wyznaczenie 1 zabezpieczenie stref niebezpiecznych. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony.

Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2 [m] stanowiska pracy oraz przejscia

nalezy zabezpieczy¢ bariera.
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Jezeli roboty okreslone powyzej sa wykonywane przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne

zabezpieczenie pracownikow przed upadkiem;

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia, np. z

powodu mozliwos$ci spadania z géry przedmiotéw lub materialéw, nalezy oznakowac.

Przej$cia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone;

Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy
robotach nalezy wokoét wykopéw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis "osobom
postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatla ostrzegawcze. Porgcze powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1,10 [m] ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1[m]

od krawedzi wykopu.



