STAROSTNWO POWIATOWE W CIESZYNIE

43-400 Cieszyn Ul. Bobrecka 29 tel. tel; 33 4777144 e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
Biuro Transportu i Organizacji Ruchu (33) 4777136, (33) 4777326, e-mail: bt@powiat.cieszyn.pl

BT.7121.52.2021.JG Cieszyn 16.04.2021 r.

ML DESIGN
ul. Jagiellonska 19
43-410 Konczyce Male

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.04.2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu — data
wpiywu 16.04.2021 r. , dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
(tekst. jednolity Dz.U z 2020 poz. 110), oraz § 6 ust. 1, § 8 ust. 2 pkt 1b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tekst ujednolicony Dz. U. z 2017 poz. 784) po zasiegnieciu opinii:

- Powiatowego Zarzadu Drog Publicznych w Cieszynie pismo z dnia 13.04.2021 r. nr PZDP.ZUD.4611.28.2021
- Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie pismo z dnia 16.04.2021 r. nr R-5321-200/2164/21
- Wojta Gminy Hazlach pismo z dnia 14.04.2021 r. nr GK.7221.9.2021

ZATWIERDZAM organizacj¢ ruchu, na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.:
,,Przebudowa odcinka drogi gminnej nr637132S — ul. Szkolnej w Zamarskach”.

% Przeszkody na zamknig¢tym odcinku drogi, powstate w wyniku prowadzonych prac w czesci drogi dopuszczonej
do ruchu pojazdow (dojazd do posesji przy ul. Szkolnej ul. Pélnocnej, ul. Widokowej, oraz ul. Pasieki), w
szczegoOlnosci wykopy, studzienki kanalizacyjne, sktadowane materialy budowlane oraz inne przeszkody ktore
powoduja zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane w sposdb
okreslony w zatgczniku 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 2311)

* w przypadku wykopow w jezdni o glebokosci przekraczajacej 0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn

drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do jezdni nalezy stosowaé pryzmy z piasku lub

ostony energochtonne

w strefie robot nalezy zapewni¢ bezpieczne warunki poruszania sie pieszych

Charakter organizacji ruchu — czasowa.

Termin w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu uptywa z dniem — 30.04.2022 r.

Przewidywany termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu lub przywrocenia poprzedniej stalej

organizacji ruchu — 31.12.2022 r.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zatacznikami nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3

lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 2311)

<+ Nie wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu w powyzszym terminie spowoduje konieczno$é ponownego
wystgpienia do Starosty Cieszynskiego o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu lub zmian tej organizacji.

Zatwierdzony przez Staroste Cieszynskiego projekt organizacji ruchu znajduje sie do wgladu w Biurze Transportu i

Organizacji Ruchu Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzeniem zatwierdzonej organizacji ruchu, nalezy zawiadomicé organ

zarzqdzajgcy ruchem, zarzqd drogi oraz wlasciwego komendanta policji o rzeczywistym terminie jej wprowadzenia.

Brak zawiadomienia skutkuje utratq waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie 7z § 12 ust.1 i 4 ww.

Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku.
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Zalaczniki :

- opieczetowany projekt organizacji ruchu | egz.

- opinia L.dz. nr PZDP.ZUD.4611.28.2021 wraz z zalacznikiem
- opinia L.dz. nr R-5321-200/2164/21 wraz z zalacznikiem

- opinia L.dz. nr GK.7221.9.2021 wraz z zalacznikiem

Otrzymuja: Adresat

(do wiadomosci)
1. Wajt Gminy Hazlach (bez zalgcznikéw) za posrednictwem ePUAP
2.  Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Cieszynie
3. aaBT



Hazlach 14.04.2021 r.

WOJT GMINY HAZLACH
ul. Glowna 57
43-419 Hazlach
GK.7221.9.2021

. ML DESIGN”

Biuro Inzynieryjne

Ul Jagiellonska 19
43-410 Konczyce Male

Na podst. § 7ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegOlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tymi drogami (Dz.U.2017.784) informuje, ze przedtozony projekt
tymczasowe] organizacji ruchu dla zadania: ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej 6371328 -

ul. Szkolnej w Zamarskach” opiniuje pozytywnie.

zataczniki:
1. Projekt organizacji ruchu - 1 egz.
2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na odwrocie

7 UD. 61[.1*
Krzys? Czakon

Inspektor ds. utrgzymania

drég | kanahizac)l

Otrzymuja:
|. adresat
2.a/a 14.04.2021 r. (K.Cz.)%/



Komenda Powiatowa Policj
w Cieszynie

Wydziat Ruchu Drogowego

| ul. Cieszynska 76 tel, 478573512 www.cieszyn.slaska.policja.gouv.pl
KOWMENDA POWRATOWA 1 LG 43-418 Pogwizdow rd@cieszyn.ka.policja.gou.pl
W CparYwi=
WYDZIAL RUCH DROGUWE GO
43118 Pogwizdow, ul. Cleszyniska 79
Tel. 47 8573 512 o

Pogwizdow, dnia 16.04.2021 roku.,
L.dz. R-5321-200/2164/21
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UL Jagiellonska 19
43-410 Koriczyce Mate

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003

roku w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177 2 2003 r. poz. 1729),

opiniuje pozytywnie

Ponownie przedstawiony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot dla zadania pn.:
,Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 6371328 ul. szkolnej w Zamarskach”

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

i W CIESZYNIE
NACZELNIK WYDZIALU RUZHU DROGOWEGO
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W CIESZYNIE

Zatgeznik: projekt organizacji ruchu
Wyk. GH. w 2 egz.

egz. nr 1 adresat

egz. nr2 a/a



Powiatowy Zarzad Drog Publicznych
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 2%

M1 21-37- . 53400
NEASB 70D 6 1 282021 Cieszyn dnia 13.04.2021r.

ML Design

ul. Jagiellonska 19
43 — 410 Konczyce Male

W odpowiedzi na pismo nr 2021/04/15/MK z dnia 1.04.2021r. (data
wplywu do naszej Jednostki 12.04.2021r.) Powiatowy Zarzad Drég Publicznych
w Cieszynie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz.
784) opiniuje pozytywnie w zakresie drog powiatowych projekt organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét dla zadania pn.: ,,Przebudowa odcinka drogi
gminnej nr 6371328 ul. Szkolnej w Zamarskach”.

Zatacznik:
- opieczgtowany projekt organizacji ruchu — 1 egz.
Otrzymuja:
- adresat
-a/ajn
Adres : 43-400 Cieszyn  tel.: 0334777144 - Centrala ; fax: 033 8530511
ul. Bobrecka 29 033 4777309 — Dyrektor; 033 4777310 — Z-ca dyr.; 033 4777308 — Dziat techn.;

033 4777307 — Ksiegowos¢; 033 4777306 — Dziat techn. — uzgodnienia;
033 4777 304 — Zespot inwestycji
www.pzdp.cieszyn.pl ; sekretariat@pzdp.cieszyn.pl
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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA
ROBOT DLA ZADANIA PN.:
»Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 6371328
— ul. Szkolnej w Zamarskach”
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Projekt organizaqcji ruchu na czas prowadzenia robét
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Projekt organizaqcji ruchu na czas prowadzenia rob6t

| PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot dla
zadania pn.: ,Przebudowa odcinka drogi gminnej numer 637132S — ul. Szkolnej w
Zamarskach”. Przebudowywana droga ul. Szkolna zlokalizowana jest na odcinku od

skrzyzowania z ul. Gléwng / Cieszynska do skrzyzowania z ulica Widokowa / Szerokie.

Zakres opracowania obejmuje wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas
przebudowy drogi gminnej. Organizacja ruchu obejmuje zakresem droge powiatowa
ul. Gtowna / Cieszynska, oraz drogi gminne ul. Szkolng, ul. Widokowa, ul. Czarne Doly

1 ul. Szerokie w Zamarskach w gminie Hazlach.

2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ DROGI I RUCHU NA
DRODZE

Projekt obejmuje drogi publiczne o numerach ewidencyjnych:

e ul. Glowna / Cieszynska 2621S - droga powiatowa klasy Z, z dwoma pasami ruchu o
nawierzchni bitumicznej i szerokosci ok. 6,1-7,2m wyposazona w obustronny chodnik.
Pr¢dkos¢ dopuszczalna 50km/h w godzinach dziennych oraz 60km/h w godzinach
nocnych (teren zabudowany)

e ul. Szkolna 637132S - droga gminna klasy D, nawierzchnia z masy bitumiczne;
o szerokosci ok. 3,0-4,.2m (projektowane 3,5m) wyposazona w pobocza gruntowe.
Predkos¢ dopuszczalna 50km/h w godzinach dziennych oraz 60km/h w godzinach
nocnych (teren zabudowany)

e ul. Widokowa 637050S - droga gminna klasy L, nawierzchnia z masy bitumiczne;
o szerokosci ok. 3,2m wyposazona w pobocza gruntowe. Predkos$¢ dopuszczalna 50km/h
w godzinach dziennych oraz 60km/h w godzinach nocnych (teren zabudowany)

e ul. Szerokie 637132S - droga gminna klasy L. nawierzchnia z masy bitumicznej
o szerokosci ok. 3,2m wyposazona w pobocza gruntowe. Predkosé¢ dopuszczalna 50km/h
w godzinach dziennych oraz 60km/h w godzinach nocnych (teren zabudowany)

e ul. Czarne Doly 637051S - droga gminna klasy D, nawierzchnia z masy bitumicznej
o szerokosci ok. 3,2m wyposazona w pobocza gruntowe. Predko$¢ dopuszczalna 50km/h
w godzinach dziennych oraz 60km/h w godzinach nocnych (teren zabudowany)

e ul. Pasieki 6370528 - droga gminna klasy D, nawierzchnia z masy bitumicznej o
szerokosci ok. 2,9m wyposazona w pobocza gruntowe. Predkos¢ dopuszczalna 50km/h w
godzinach dziennych oraz 60km/h w godzinach nocnych (teren zabudowany)

e ul. Pélnocna - droga wewnetrzna (brak projektowanego oznakowani)

Ul Szkolna lgczy ul. Widokowa w ul. Gléwnga / Cieszynska. Droga stanowi dojazd do

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pol uprawnych oraz stanowi wyjazd z terenu szkoly.

I



Projekt organizaqcji ruchu na czas prowadzenia roboét

Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu dotycza w szczegdlnosci:
- Wykonanie nowej konstrukcji drogi o szerokosci jezdni 3,5m i nawierzchni bitumicznej (ul.

Szkolna)

- Przebudowa skrzyzowania ul. Szkolnej, ul. Widokowej, ul. Szerokie i Czarne Doty
- Wykonanie poboczy tluczniowych o szerokosci 0,75m

- Przebudowa zjazdoéw na posesje

- Budow¢ odwodnienia

3.  OPIS ROBOT, WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN I
PLANOWANYCH UTRUDNIEN W RUCHU

Planowane roboty polega¢ beda na wymianie konstrukcji drogi o nawierzchni
bitumiczne] wraz ze skrzyzowaniami, poboczami oraz na przebudowie zjazdow
indywidualnych 1 publicznych. Wykonana zostanie nowa kanalizacja deszczowa wraz ze
studzienkami 1 sciekami przykraweznikowymi. Ze wzgledu na charakter i niskie natezenie
ruchu na terenie objetym opracowaniem przewidziano zamkniecie drdg przeznaczonych do
przebudowy z dopuszczeniem dojazdu do zabudowy mieszkaniowej. Roboty prowadzone beda
w 3 etapach.

Wystepujace zagrozenia:

— ruch pojazdow budowy w obszarze inwestycji,

— obecnos¢ w pasie drogowym 0séb prowadzacych roboty budowlane,
— ruch lokalny w obszarze budowy

— czesciowy ruch pieszych na poboczach drogi

— glebokie wykopy pod budowe kanalizacji deszczowej

Wystepujace utrudnienia:

— zawegzenia jezdni

— zamkniecie czesci drog dla ruchu kolowego

— ograniczenia w dostepnosci pasa drogowego dla ruchu pieszego, i rowerowego

— odcinkowe ograniczenia predkosci, i zakazy wyprzedzania



Projekt organizaqcji ruchu na czas prowadzenia robot

4. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT

Roboty drogowe beda prowadzone w 3 etapach. Wykonawca ma obowiazek zapewnié
przejazd do posesji zlokalizowanych wzdluz miejsca prowadzenia rob6t. Ruch pieszy w trakcie
wykonywania robot bedzie odbywal si¢ na poboczach drog lub w wyznaczonym przez
wykonawce bezpiecznym miejscu, w ciggu odcinka prowadzenia robot w zaleznosci od
mozliwosci danego etapu. W przypadku zblizenia ciggu pieszego wyznaczonego przez
wykonawce do glebokich wykopéw nalezy w/w wykopy wygrodzi¢ zaporami U-20c¢ tworzac
szczelng zaporg. W etapach 2 i 3 wyznaczono tras¢ objazdu za pomoca tablic F-9. Schematy

objazdow oraz miejsca umieszczenia tablic przedstawiono w czesci rysunkowe.

Etap nr 1 — Roboty drogowe w etapie 1 zostang wykonane z zamknieciem
skrzyzowania ul. Widokowej, ul. Szkolnej i ul. Polnocnej i ul. Szerokie na odcinku od w/w

skrzyzowania do skrzyzowania z ul. Pasieki.

Zamknigcie ul. Szkolnej oraz skrzyzowania nalezy wykonac poprzez ustawienie zapor U-20b z
dwoma zo6ltymi Swiatlami ostrzegawczymi oraz znakiem B-1 z tabliczkami , Nie dotyczy
mieszkancow posesji nr 3-15 ul. Szkolnej” (przy skrzyzowaniu z ul. Pasieki) oraz ,, Nie dotyczy
mieszkancow posesji nr 3-10 ul. Pélnocnej oraz posesji nr 3-15 ul. Szkolnej” (przy

skrzyzowaniu z ul. Widokowa)

Na ul. Czarne Doty oraz na ul. Pasieki nalezy umiesci¢ znaki B-21 / B-22 z tabliczkami ,, Nie
dotyczy mieszkancow posesji nr 3-15 ul. Szkolnej” (przy skrzyzowaniu z ul. Pasieki) oraz ,, Nie
dotyczy mieszkancow posesji nr 3-10 ul. Polnocnej oraz posesji nr 3-15 ul. Szkolnej” (przy

skrzyzowaniu z ul. Widokow3)

Przed miejscem prowadzenia rob6t w ciggu ulic Widokowej, Szerokie nalezy umiesci¢ zestaw

znakow A-14, A-30 z tabliczka .,Piesi” oraz znak B-33 (30km/h).

Przed miejscem prowadzenia robot w ciagu ulic Szkolnej, Czarne Doly nalezy umiesci¢ zestaw
znakow A-12b/A-12c¢c. A-14, A-30 z tabliczka .Piesi” oraz zestaw znakow B-25 i B-33
(30km/h) ul. Szkolna 1 B-33 (30km/h) ul. Czarne Doty.

Od strony ul Pasieki poczgtek miejsca prowadzenia robot nalezy oznaczy¢ tablica prowadzaca
U-3d z dwoma zo6ltymi Swiatlami ostrzegawczymi. Koniec miejsca prowadzenia robot nalezy
oznaczyC zaporg U-20b z dwoma zOltymi $wiatlami ostrzegawczymi. Miejsce prowadzenia

robot nalezy oddzieli¢ tablicami kierujacymi U-21a/U-21b w rozstawie co 10m.

Zaprojektowano tablice F-5 z piktogramem znaku B-1 oraz tabliczkami ,, Nie dotyczy

4



Projekt organizaqcji ruchu na czas prowadzenia robot

mieszkancow posesji nr 3-10 ul. Pdlnocnej oraz posesji nr 3-15 ul. Szkolnej” na
skrzyzowaniach drog Widokowa # Pigkna oraz Czarne Doty # Szerokie. Zaprojektowano
tablicg F-5 z piktogramem znaku B-1 oraz tabliczkami ,, Nie dotyczy mieszkancéw posesji nr 3-
15 ul. Szkolnej” na wlocie ul. Szkolnej do ul. Gléwnej. Na skrzyzowaniu Czarne Doly #

Szerokie dodatkowo zaprojektowano znak D-4a.

Stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu 1 — wykonany komplet prac dla etapu
nr 1 — Kkorytowanie wraz z usunigciem istniejacej podbudowy, wykonanie warstw
konstrukcyjnych jezdni wraz z gérnymi warstwami z betonu asfaltowego, oraz warstwa
Scieralng, zabudowanie elementéw odwodnienia drogi, wykonanie obrzezy, poboczy i zjazdow.

wykonanie humusowania i obsianie trawa.

Etap nr 2 — Roboty drogowe w etapie 2 zostang wykonane z zamknieciem odcinka

ul. Widokowe;j.

Zamknigcie ul. Widokowej nalezy wykonaé¢ poprzez ustawienie zapor U-20b z dwoma zottymi
Swiatlami ostrzegawczymi oraz znakiem B-1 z tabliczkami ,, Nie dotyczy mieszkancéw posesji

nr 21 ul. Widokowej "

Na ul. Szkolnej nalezy umiesci¢ znak B-21 z tabliczka ,, Nie dotyczy mieszkaricow posesji nr 21

ul. Widokowej"”

Przed miejscem prowadzenia robot nalezy umiesci¢ zestaw znakow A-14, A-30 z tabliczka

.,P1es1” oraz znaki B-33 (30km/h).

Zaprojektowano tablice F-5 z piktogramem znaku B-1 oraz tabliczkami , Nie dotyczy
mieszkancow posesji nr 21 ul. Widokowej "’ na skrzyzowaniach drog Widokowa # Piekna oraz

Czarne Doly # Lesna. Z tablicami F-5 zaprojektowano znaki D-4a.

Stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu 2 — wykonany komplet prac dla etapu
nr 2 - Kkorytowanie wraz z usuni¢ciem istniejgcej podbudowy, wykonanie warstw
konstrukcyjnych jezdni wraz z gérnymi warstwami z betonu asfaltowego, oraz warstwa
scieralng, zabudowanie elementéw odwodnienia drogi, wykonanie obrzezy, poboczy i zjazdow,

wykonanie humusowania i obsianie trawa.

Etap nr 3 — Roboty drogowe w etapie 3 zostang wykonane z zamknieciem ul. Szkolnej.

Zamknigcie ul. Szkolnej nalezy wykona¢ poprzez ustawienie zapor U-20b z dwoma zoltymi

swiatlami ostrzegawczymi oraz znakiem B-1
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Przed miejscem prowadzenia robot, w ciagu ul. Szkolnej nalezy umiescié zestaw znakow A-14.

A-30 z tabliczka ,,Piesi” oraz znak B-33 (30km/h).

Przed miejscem prowadzenia robot w ciggu ul. Pasieki nalezy umiesci¢ zestaw znakow A-12c.

A-14, A-30 z tabliczka ,,Piesi”
Na ul. Pasieki nalezy umiesci¢ znak B-21 oraz B-33 (30km/h)

Zaprojektowano tablice F-5 z piktogramem znaku B-1 na skrzyzowaniu drég Widokowa #

Szkolna.

Na wysokosci skrzyzowania ul. Szkolnej z ul. Pasieki poczatek miejsca prowadzenia robot
nalezy oznaczy¢ tablicg prowadzaca U-3d z dwoma z6ttymi $wiatlami ostrzegawczymi. Koniec
miejsca prowadzenia robot nalezy oznaczy¢ zaporg U-20b z dwoma zoltymi $wiattami
ostrzegawczymi. Miejsce prowadzenia robdt nalezy oddzieli¢ tablicami kierujacymi U-21a/U-

21b w rozstawie co 10m.

W ciagu ul. Glownej / Cieszynskiej nalezy umiesci¢ zestawi znakow A-12b/A-12¢, A-14 i A-
30 z tabliczka piesi oraz zestaw znakdéw B-25 1 B-33 (40km/h)

W ciagu ul. Glownej / Cieszynskiej zaprojektowano znaki B-21 i B-22

Schody terenowe nalezy zamkna¢ dla ruchu pieszego poprzez zastosowanie Barier U-20a ze

znakiem B-41

Stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu 3 — wykonany komplet prac dla etapu
nr 3 — korytowanie wraz z usuni¢gciem istniejagcej podbudowy, wykonanie warstw
konstrukcyjnych jezdni wraz z gérnymi warstwami z betonu asfaltowego, oraz nawierzchnia z
kostki betonowej, zabudowanie elementéw odwodnienia drogi, wykonanie obrzezy, poboczy i
zjazdow, wykonanie humusowania i obsianie trawg. Zakonczenie etapu nr 3 jest rownoznaczne
z zakonczeniem prac zwigzanych z przebudowg drogi. Po zakonczeniu prac nalezy przywrocié

lub wprowadzi¢ nowa (po zatwierdzeniu) organizacje ruchu.

Wykonawca robét poinformuje mieszkancow, firmy, instytucje rejonu inwestycji oraz

stuzby miejskie 1 ratownicze o planowanych utrudnieniach i o czasie ich trwania.

S TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét przewiduje sie do 30

kwietnia 2022 roku. Termin przywrdcenia / wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu
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przewiduje si¢ do 31 grudnia 2022 roku.

6. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA OZNAKOWANIA
I UWAGI KONCOWE

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow

1 sygnatlow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach.

Znaki pionowe dla organizacji ruchu na czas prowadzenia robot nalezy zastosowaé
z grupy wielkosci D (duze) dla drég powiatowych oraz S ($rednie) dla drég gminnych. Do
oznakowania robot nalezy zastosowa¢ znaki pionowe wykonane z folii odblaskowej typu 2
lub folii pryzmatycznej. Nalezy zachowa¢ odleglos¢ lica znaku od krawedzi jedni WYnoszaca

od 0,5 do 2,0m oraz odleglo$¢ miedzy znakami min. 10m.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zéltej i wyposazone w elementy

odblaskowe.
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