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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest:

- umowa z Zamawiajgcym

- zasadnicza mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna — badania terenowe przeprowadzone w grudniu 2021 r

- konsultacje z Zamawiajgcym

- Ustawa z 16.04.2004 o Ochronie Przyrody, Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880, znowelizowana
Ustawag z dnia 15 maja 2015 r

- Prawo Budowlane

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna nasadzern wzdtuz odcinka
ulicy Piastowskiej w Kwidzynie. W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji zieleni dokonano
pomiaréw obwodu/$rednicy drzew na wysokosci 1,3 m oraz powierzchni krzewdw rosngcych
w obrebie planowanego przedsiewziecia, okreslono ich lokalizacje (zatgcznik — mapa),
gatunek - podajgc nazwe polskg i tacinska oraz wytyczne.

Inwentaryzacja ma na celu rozpoznanie gatunku oraz parametrow istniejgcych drzew i
krzewéw oraz okreslenie zabiegdéw pielegnacyjnych oraz przydatnosci nasadzen dla nowo

projektowanego uktadu komunikacyjnego.

3. POLOZENIE

Teren potozony jest w Kwidzynie, gmina Kwidzyn
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4. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

4.1 Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacjg objeto drzewa oraz zakrzaczenia.

Informacje z przeprowadzonej wizji lokalnej zawieraja:

- rodzaj gatunkowy drzewa

- obwdd oraz Srednice pnia (cm)

- zalecenia odnosnie drzew wystepujgcych na badanym obszarze,
- rodzaj gatunkowy zakrzaczen , ich powierzchnia oraz zalecenia

(Tabela inwentaryzacyjna)

4.1.1 Sktad gatunkowy :

Na badanym terenie wyrdzni¢ mozna nastepujace gatunki :

- Lipa drobnolistna (Tilia platyphyllos)

- Klon pospolity (Acer platanoides)

- Klon jawor (Acer Pseudoplatanus)

- Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)

- Zakrzaczenia : Czarny bez, Bez lilak, Atycza, Réza dzika, Ligustr pospolity
- Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum)

- Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior)

(Tabela inwentaryzacyjna)

4.2 Gospodarka drzewostanem

Analizujgc poszczegdlne gatunki drzew i krzewdw, przypisano im nastepujgce wytyczne:
- w przypadku drzew:

* do adaptacji
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* do wycinki
- w przypadku zakrzaczen:
* do adaptacji
* do wycinki
(Tabela inwentaryzacyjna)

4.2.1 Drzewa do adaptacji
Drzewa do adaptacji - zaleca sie poddaé zabiegom konserwacji, czyli

przeprowadzi¢:
a) ciecia sanitarne - majgce na celu usuniecie posuszu, roztamanych i suchych gatezi.

b) ciecia korekcyjne - majgce na celu podniesienie koron drzew oraz wtdrne

uformowanie korony, zas w przypadku pochylenia drzewa — odcigzenie korony.

Ciecia sanitarne i korekcyjne powinny by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztuka ogrodnicza,
z zachowaniem odpowiednich srodkéw ostroznosci. W przypadku drzew , ktérych korony
osadzone sg zbyt nisko — nalezy podnies¢ korony na wysokosé 5 m od podtoza.

Catkowita ilosé cietych gatezi nie moze przekraczaé 30 % objetosci korony drzewa. Rany po
cieciach nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Ciecia sanitarne oraz korekcyjne powinny przeprowadzac osoby posiadajgce doswiadczenie
oraz odpowiednie uprawnienia, pod nadzorem osoby posiadajgcej niezbedne kwalifikacje

(Architekt krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenéw Zieleni).

4.2.2 Drzewa do wycinki

Woycinke zaleca sie ze wzgledu na :
a) na zty stan zdrowotny,
b) zte walory estetyczne

c) kolizje z planowang inwestycjg

Drzewa przeznaczone do wycinki zaleca sie usungc¢ z terenu objetego opracowaniem przed

rozpoczeciem robot budowlanych. W zakres prac zwigzanych z wycinkg drzew wchodzi
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Sciecie drzewa oraz doktadne usuniecie korzeni oraz ich wywdz z utylizacjg. Usuniecie
korzeni karp drzew w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg frezowania na gtebokos¢ 20 cm ponizej poziomu gruntu, natomiast karpy w
miejscach bezkolizyjnych usungé poprzez wykopanie. Doty po usunietych korzeniach powinny
by¢ zasypane gruntem rodzimym lub ziemig urodzajng i zageszczone.

Woycinke drzew powinny przeprowadza¢ osoby posiadajgce doswiadczenie oraz odpowiednie
uprawnienia, pod nadzorem osoby posiadajgcej niezbedne kwalifikacje (Architekt krajobrazu,

Inspektor Nadzoru Terendéw Zieleni).

4.2.3 Istniejgce zakrzaczenia do wycinki

Wycinke zaleca sie ze wzgledu na :
a) zte walory estetyczne

b) kolizje z planowang inwestycjg

Zakres prac obejmuje wycinke zakrzaczen wraz z usunieciem korzeni oraz ich wywoz
z utylizacjg. Usuniecie korzeni zakrzaczen w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami
(w przypadku grubego porostu) nalezy przeprowadzi¢ za pomocg frezowania na gtebokos¢ 20
cm ponizej poziomu gruntu, natomiast korzenie w miejscach bezkolizyjnych usungé poprzez
wykopanie. Doty po usunietych korzeniach powinny by¢ zasypane gruntem rodzimym lub

ziemig urodzajng i zageszczone.

4.2.4 Zabezpieczenie drzew na czas trwania budowy

Podczas trwania budowy w sasiedztwie istniejgcych drzew przeznaczonych do adaptacji
nastgpi pogorszenie warunkéw dla wzrostu i rozwoju drzew. Bedg one gtéwnie narazone na

mechaniczne uszkodzenia pnia oraz korzeni.

Bryta korzeniowa moze by¢ uszkodzona poprzez wykopy prowadzone w sgsiedztwie drzewa,
sktadowanie ciezkich materiatdw budowlanych w obrebie drzewa Ilub przejezdzanie

samochodami ciezkimi przy drzewach.
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Wykonawca powinien dopilnowaé, aby w bezposrednim sgsiedztwie drzewa nie byly
sktadowane materiaty budowlane, a sprzet budowlany przejezdzat mozliwie jak najdalej od
drzew.

W przypadku wykopdw prowadzonych w sgsiedztwie drzew istniejgcych, prace nalezy
prowadzi¢ recznie i mozliwie w jak najkrotszym czasie. W przypadku odkrycia bryty
korzeniowej, nie mozna dopusci¢ do przesuszenia korzeni, nalezy je takze chroni¢ przed
uszkodzeniami, skaleczeniami. Jezeli w sgsiedztwie drzew beda przeprowadzane wykopy
otwarte trwajgce dtuzej niz 2 dni, wdéwczas nalezy wykona¢ ekrany korzeniowe
zabezpieczajgce odstonietg bryte korzeniowa.

Na czas trwania budowy nalezy takze zabezpieczy¢ pnie drzew stosujgc obudowy z desek.
Deskowanie powinno mie¢ wysokos¢ min 1,5 m. Przed zatozeniem ostony z desek, pien
drzewa nalezy owing¢ matg stomiang. Dolna krawedz desek powinna by¢ lekko wkopana w

ziemie, jezeli  wystepujg nabiegi korzeniowe nalezy obsypaé je ziemia.
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