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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot inwestyciji i lokalizacja
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 280147W Karolina - Krzaki Czaplinkowskie.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim, na terenie powiatu piaseczynskiego w gminie Géra Kalwaria.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Odcinek drogi gminnej nr 280147W objety niniejszym opracowaniem przebiega przez tereny le$ne miejscowosci Karolina i Krzaki Czap-
linkowskie w gminie Géra Kalwaria.

Poczatek opracowania znajduje sie w pik. 0+000,0 w okolicy granic miejscowosci Krzaki Czaplinkowskie i Karolina, w obszarze terenéw
lesnych. Koniec opracowania znajduje sie w rejonie skrzyzowania z drogg krajowa nr 50 w miejscowosci Karolina, gmina Géra Kalwaria.
Przebudowa obejmuje odcinek drogi: od km 0+000,00 do km 0+800,00.

Odcinek drogi gminnej przeznaczonej do przebudowy posiada jezdnie o nawierzchni zwirowej o szerokosci od ok. 4,0m do ok. 5,0 m.
Wzdtuz przedmiotowego odcinka po obu stronach jezdni znajdujg sie pobocza gruntowe.

Wzdtuz planowanej przebudowy pasa drogowego drogi gminnej przebiega naziemna linia elektroenergetyczna oraz podziemne sieci: te-
lekomunikacyjna i wodociggowa.

3. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano przebudowe istniejgcej nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej nr 280147W od km 0+000 do km 0+800.
Przebudowa jezdni bedzie polegata na skorygowaniu jej przebiegu i poszerzeniu do 5,0m na catym odcinku. Istniejgca nawierzchnia zwi-
rowa zostanie wyréwnana warstwg kruszywa o $redniej grubosci 3cm, nastepnie zostanie wykonana podbudowa z kruszywa tamanego o
grubosci 8cm. Na poszerzeniach jezdni zostanie wykonane koryto i podbudowa z kruszywa tamanego. Na catej powierzchni jezdni zos-
tang wykonane naktadki z betonu asfaltowego (warstwa wigzaca i $cieralna).

Wzdtuz krawedzi jezdni przewidziano wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 0,5m z kruszywa tamanego.

Przebudowywane zjazdy beda posiadaty nawierzchnie z kruszywa tamanego.
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PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1/D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01  |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drogi w terenie réwninnym  (km
d.1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziem-
nych (drogi) w terenie réwninnym, obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powy-
konawcza, zastabiliowanie punktéw osnowy geodezyjnej w sposéb trwaty,
ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy od-
szukanie
0,833 km 0,833
RAZEM 0,833
1.2|D.01.02.01 |Usuniecie drzew i krzewow
2 Karczowanie drzew o $rednicy 10-15cm wraz z karczowaniem pni oraz wywie- |szt.
d.1.2 zieniem dtuzyc, gatezi i karpiny
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3 Karczowanie drzew o $rednicy od 16-25cm wraz z karczowaniem pni oraz wy- |szt.
d.1.2 wiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
4 Karczowanie drzew o $rednicy od 26-35cm wraz z karczowaniem pni oraz wy- |szt.
d.1.2 wiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
5 Karczowanie krzakéw, zarosli i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem po- |ha
d.1.2 zostatosci
0,15 ha 0,15
RAZEM 0,15
2|D.04.00.00 |PODBUDOWY
2.1/D.04.01.01  |Korytowanie oraz profilowanie i zageszczanie podioza
6 Reczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 12 cm |m2
d.2.1 gtebokosci koryta wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odktad
500+(800+30)*270,31 m?2 1 014,60
RAZEM 1 014,60
7 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.1 nawierzchni w gruncie kat. lI-IV (jezdnia, zjazd bitumiczny)
4185+(800+30)*2*0,31 m?2 4 699,60
RAZEM 4 699,60
8 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.1 nawierzchni w gruncie kat. II-IV (pobocze)
830 m?2 830,00
RAZEM 830,00
9 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.1 nawierzchni w gruncie kat. II-IV (zjazdy z kruszywa tamanego)
265 m?2 265,00
RAZEM 265,00
2.2|D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
10 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.2.2
4185+(800+30)*2*0,11 m?2 4 367,60
RAZEM 4 367,60
11 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2.2
4185+(800+30)*2*0,05 m?2 4 268,00
RAZEM 4 268,00
12 Mechaniczne skropienie warstw niebitumicznych nawierzchni drogowej emul- |m2
d.2.2 sjg asfaltowa
4185+(800+30)*2*0,11 m?2 4 367,60
RAZEM 4 367,60
13 Mechaniczne skropienie warstw bitumicznych nawierzchni drogowej emulsja  |m?2
d.2.2 asfaltowag
4185+(800+30)*2*0,05 m?2 4 268,00
RAZEM 4 268,00
2.3/D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
14 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5mm stabilizowanego me- |m?2
d.2.3 chanicznie - warstwa o $redniej grubosci po zageszczeniu 3cm (jezdnia i zjazd
bitumiczny - wyréwnananie istniejacej nawierzchni z kruszywa)
4185-500 m2 3 685,00
RAZEM 3 685,00
15 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5mm stabilizowanego me- |m?2
d.2.3 chanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 12cm (jezdnia i zjazd bitu-
miczny - podbudowa na poszerzeniach)
500+(800+30)*270,31 m?2 1 014,60
RAZEM 1 014,60
16 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5mm stabilizowanego me- |m?2
d.2.3 chanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 8cm (jezdnia i zjazd bitu-
miczny)
4185+(800+30)*2*0,15 m?2 4 434,00
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RAZEM 4 434,00
17 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 31.5-63mm stabilizowanego m?2
d.2.3 mechanicznie - warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 10cm (zjazdy z kruszy-
wa)
265 m?2 265,00
RAZEM 265,00
3/D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE
3.1/D.05.01.04 |Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego
18 Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego 0-31.5mm stabilizowanego me- |m2
d.3.1 chanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm - zjazdy z kruszywa
265 m?2 265,00
RAZEM 265,00
3.2|D.05.03.05A |Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa sScieralna
19 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, warstwa $cieralna, gru- |m2
d.3.2 bos¢ warstwy po zageszczeniu 5cm (jezdnia i zjazd bitumiczny)
4185+(800+30)*2*0,03 m?2 4 234,80
RAZEM 4 234,80
3.3/D.05.03.05B |Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca i wyrownawcza
20 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W, warstwa wigzaca, gru- |m?2
d.3.3 bos¢ warstwy po zageszczeniu 6¢cm (jezdnia i zjazd bitumiczny)
4185+(800+30)*2*0,08 m?2 4 317,80
RAZEM 4 317,80
4/D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1/D.06.01.10 |Pobocze z kruszywa tamanego
21 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o frakcji 0-31.5mm, grubo$¢ warst- |m2
d.4.1 wy po zageszczeniu 15cm
830 m2 830,00
RAZEM 830,00
5/D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1/D.07.01.01 |Oznakowanie poziome
22 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg z elementami odblaskowy- |m?2
d.5.1 mi linie segregacyjne i krawedziowe (przerywane) - P-7a
19,2 m?2 19,20
RAZEM 19,20
5.2|D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe
23 Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5.2
29 szt. 29,00
RAZEM 29,00
24 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblasko- szt.
d.5.2 wych do gotowych stupkéw - znakéw matych typ A, folia odblaskowa | gen.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
25 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblasko- szt.
d.5.2 wych do gotowych stupkéw - znakéw matych typ B, folia odblaskowa | gen.
szt. 8,00
RAZEM 8,00
26 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblasko- szt.
d.5.2 wych do gotowych stupkéw - znakéw matych typ D, folia odblaskowa | gen.
szt. 4,00
RAZEM 4,00
27 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblasko- szt.
d.5.2 wych do gotowych stupkéw - znakdéw matych typ E, folia odblaskowa | gen.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblasko- szt.
d.5.2 wych do gotowych stupkéw - znakéw matych typ T, folia odblaskowa | gen.
szt. 7,00
RAZEM 7,00
29 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblasko- szt.
d.5.2 wych do gotowych stupkdw - znakéw matych typ U-3c, U-3d, folia odblaskowa
| gen.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
30 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblasko- szt.
d.5.2 wych do gotowych stupkéw - znakéw matych typ U-3e folia odblaskowa | gen.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
6/D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
6.1/D.09.01.01 |Zielen drogowa
31 Sadzenie drzew w terenie ptaskim. D6t o $rednicy x gteboko$¢ 0.70x0.70 m w |szt.
d.6.1 gruncie kat. I-Il z zaprawg dotow
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
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