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UWAGI:

- Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora;

- Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem
wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej;

- Zaistaniałe niezgodności pomiędzy opracowaniami oraz stanem istniejącym należy
wyjaśnić i uzgodnić z projektantem;

- Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki
okiennej i drzwiowej należy zamawiać i wykonywać na podstawie zewryfikowanych
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie;

- Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty
do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu;

- Stosować zalecenia i instrukcje producentów i dostawców;
- Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. W przypadku

wątpliwości Wykonawca winien zgłosić się do nadzoru inwestorskiego.
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
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istniejące projektowane

D2

Blacha dachówkopodobna
Łaty 5x6                           - 6 cm
Folia paroprzepuszchalna         
Kontrłaty 5x3                     - 3 cm
Wełna mineralna                   - 20 cm
Krokiew 8x16                      - 16 cm

D3

Blacha dachówkopodobna
Łaty 5x6                           - 6 cm
Folia paroprzepuszchalna         
Kontrłaty 5x3                     - 3 cm
Wełna mineralna                   - 20 cm
Krokiew 8x16                      - 16 cm

D4

D5

Płyta wastwowa                   - 14 cm
Płatwie drewniane 14x28          - 28 cm        
Stężenia drewniane 15x15         - 15 cm
Dźwigar drewniany                - 25 cm

Papa termozgrzewalna              - 1 cm
Styropian spadkowy 3%         - do 36 cm
Styropian                          - 24 cm
Płyta kanałowa                   - 24 cm
Tynk mineralny                    - 1,5cm

D1

Papa termozgrzewalna              - 1 cm
Nadbeton/wylewka cementowa

Wełna mineralna                   - 25 cm
Płyta kanałowa
Tynk mineralny                    - 0,5cm

Płyta korytkowa

D2

Blacha dachówkopodobna
Łaty 5x6                           - 6 cm
Folia paroprzepuszchalna         
Kontrłaty 5x3                     - 3 cm
Wełna mineralna                   - 20 cm
Krokiew 8x16                      - 16 cm

D3

Blacha dachówkopodobna
Łaty 5x6                           - 6 cm
Folia paroprzepuszchalna         
Kontrłaty 5x3                     - 3 cm

Wełna mineralna (0,031)           - 30 cm
Krokiew 8x16                      - 16 cm

D4

D5

Płyta wastwowa                   - 14 cm
Płatwie drewniane 14x28          - 28 cm        
Stężenia drewniane 15x15         - 15 cm
Dźwigar drewniany                - 25 cm

Papa termozgrzewalna              - 1 cm
Styropian spadkowy 3%         - do 36 cm
Styropian                          - 24 cm
Płyta kanałowa                   - 24 cm
Tynk mineralny                    - 1,5cm

D1

Styropapa (0,035)                 - 10 cm
Nadbeton/wylewka cementowa

Wełna min. wdmuchiwana (0,034)   - 20 cm
Płyta kanałowa
Tynk mineralny                    - 0,5cm

Płyta korytkowa

Wełna mineralna (0,031)           - 10 cm
na podłodze strychu

DACH

ŚCIANY

S1

Tynk                    - 2 cm
Cegła pełna       - 64 cm
Sytropian            - 15 cm
Tynk            - 2 cm

S1

Tynk                    - 2 cm
Cegła pełna       - 64 cm
Sytropian EPS (0,031)  - 15 cm
Tynk            - 2 cm

S2

Tynk                    - 2 cm
Cegła pełna       - 51 cm

Tynk             - 2 cm
Sytropian            - 15 cm

S2

Tynk                    - 2 cm
Cegła pełna       - 51 cm

Tynk             - 2 cm
Sytropian EPS (0,031)  - 15 cm

S3

Tynk                    - 2 cm
Cegła pełna       - 42 cm
Tynk             - 2 cm

S4

Tynk                    - 2 cm
Bloczki komórkowe      - 40 cm
Tynk             - 2 cm

S3

Tynk                    - 2 cm
Cegła pełna       - 51 cm

Tynk             - 2 cm
Sytropian EPS (0,031)  - 15 cm

S4

Tynk                    - 2 cm

Tynk             - 2 cm
Sytropian EPS (0,031)  - 15 cm
Bloczki komórkowe      - 40 cm

D12

Papa termozgrzewalna              - 1 cm
Nadbeton/wylewka cementowa
Wełna mineralna                   - 20 cm
Blacha trapezowa
Wiązary dachowe

D12

Styropapa (0,035)                  - 15 cm
Nadbeton/wylewka cementowa
Wełna mineralna                   - 20 cm
Blacha trapezowa
Wiązary dachowe

na podłodze strychu
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D1

D3

D4
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Ilość sztuk razem

W
ym
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Oznaczenie na rysunku

Schemat - Widok od zewnątrz
(Skala 1:100)

Zewnętrzny wymiar
ościeżnicy (mm) Hoz

Soz

Wymiar w świetle
muru (mm)

Sm
Hm

Konstrukcja ościeżnicy

Powłoka /
Kolor materiału

Skrzydło

Ościeżnica

Współczynnik przenikania ciepła

Wymagania dodatkowe:

Szklenie

Ilość sztuk
na kondygnacji

0

2550

2200

Konstrukcja skrzydła

Wyposażenie
skrzydła

Szklenie

Okucia
obwiedniowe

Klamka

Infiltracja
powietrza

0 / 5+3+5+3

Wyposażenie dodatkowe: -

O1

Piętro II 0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ (Segment A)

PVC

Piętro I
Parter

Piwnica / p. 0
8+6+8+3

9+6+8+3

2450

2100

21
0

245

FIX

FIX

0

960

920

0 / 6

-

O2

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

0

0

960

910

91

96

0

1660

2200

0 / 0

-

O3

6+1

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

6

6

1560

2100

21
0

156

0

2550

950

0 / 2+6+2+4

-

O4

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

1+3

3

2450

850

0

0 / 0

Zdalne, automatyczne
otwieranie

O5

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

12

0

0

1800

1800

0 / 3

-

O6

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

0

0

1700

1700

0

1200

920

0 / 1

-

O7

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

0

0

1100

820

0

2200

1660

0 / 0

-

O8

2

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

1

1

2100

1560

0

570

600

0 / 2

-

O9

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

0

0

470

500

0

1200

1000

0 / 3

-

O10

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

0

0

1100

900

0

1750

2200

0 / 0

-

O11

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

3+1

3+3

1650

2100

0

1000

700

8 / 0

-

O12

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

0

0

900

600

0

1700

1100

0 / 0

-

O13

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

1

0

1600

1000

0

1700

2200

0 + 0

-

O14

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

0

1

1600

2100

0

1700

3550

0 + 0

-

O15

1

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

0

0

1600

3450

85

245

Ilość sztuk razem

W
ym

ia
ry

Oznaczenie na rysunku

Schemat - Widok od zewnątrz
(Skala 1:100)

Wymiar w świetle
muru (mm)

Hoz
SozBezwzględny wymiar

w świetle otworu (mm)

Sm
Hm

Konstrukcja ościeżnicy

Powłoka /
Kolor materiału

Skrzydło

Ościeżnica

Współczynnik przenikania ciepła****

Szklenie

Ilość sztuk
na kondygnacji

2350*

2900*

Konstrukcja skrzydła

Wyposażenie
skrzydła

Szklenie

Zawiasy

Wyposażenie dodatkowe: -

D1

Piętro II

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

1000

2100

-

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (Segment A)

PVC

1340*

2200*

-

D2

Float / Bezbarwny

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

1240

2100

-

D3

‐

Stalowe

‐

Trójstopniowa

Stalowe

D4

Piętro I
Parter

Piwnica + p. 0

Wyposażenie

Zamek

Rodzaj skrzydła L P L P L P L P

Umax=1,30 W/m²K

- -
- -

- -

- 1
- -
- -

- -

- 2
- -
- -

- -
- - - - - -

- 1

1100*

2200*

1000

2100

-

3260*

2460*

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

1450

2100

PVC

L P
- -
2 -
- -

2 -
- -

224

22
0

10460 60

29
0

2550

2200

2450

2100

21
0

245

17
0

170 124

21
0

Stalowe

Stalowe

11
0

82

21
0

156
100

21
047

110

90

165

21
0

90

60

160
160

160

34
5

47 145 44
236

31
6

21
0

Ilość sztuk razem

W
ym

ia
ry

Oznaczenie na rysunku

Schemat - Widok od zewnątrz
(Skala 1:100)

Zewnętrzny wymiar
ościeżnicy (mm) Hoz

Soz

Wymiar w świetle
muru (mm)

Sm
Hm

Konstrukcja ościeżnicy

Powłoka /
Kolor materiału

Skrzydło

Ościeżnica

Współczynnik przenikania ciepła

Wymagania dodatkowe:

Szklenie

Ilość sztuk
na kondygnacji

0

2850

900

Konstrukcja skrzydła

Wyposażenie
skrzydła

Szklenie

Okucia
obwiedniowe

Klamka

Infiltracja
powietrza

0

Wyposażenie dodatkowe: -

O16

Piętro II 0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ (Segment C)

PVC

Piętro I
Parter

Piwnica / p. 0
12

0

2750

800

0

5600

3200

-

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

4

0

5500

3100

0

1600

1400

-

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

2+8+2+3

0

1500

1200

0

2550

950

-

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

6+6

0

2450

850

Zdalne, automatyczne
otwieranie

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

2800

1000

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

2700

900

2700

5600

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

2600

5500

1800

2700

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

1700

2600

5600

1800

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

5500

1700

5600

1400

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

5500

1300

5600

2700

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

5500

2600

Ilość sztuk razem

W
ym

ia
ry

Oznaczenie na rysunku

Schemat - Widok od zewnątrz
(Skala 1:100)

Wymiar w świetle
muru (mm)

Hoz
SozBezwzględny wymiar

w świetle otworu (mm)

Sm
Hm

Konstrukcja ościeżnicy

Powłoka /
Kolor materiału

Skrzydło

Ościeżnica

Współczynnik przenikania ciepła

Szklenie

Ilość sztuk
na kondygnacji

2500*

2700*

Konstrukcja skrzydła

Wyposażenie
skrzydła

Szklenie

Zawiasy

Wyposażenie dodatkowe: -

D5

Piętro II

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

2400

2600

-

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (Segment C)

PVC

1340*

2700*

-

-

-

Trójstopniowa

1200

2150

-

PVC

PVC

Piętro I
Parter

Piwnica + p. 0

Wyposażenie

Zamek

Rodzaj skrzydła L P L P L P L P

Umax=1,30 W/m²K

- 1
- -

- -

- -
- 1
- -

- -

- -
- 1
- -

- -
- - - - - -

- -

2730*

2660*

2000

2100

--

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

PVC

L P
- -
1 -
- -

- -
- -

-

-

-

-

1000

1000

900

900

Stalowe

Stalowe

275

80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

550

31
0

O17 O18

150

12
0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

4

0

0

0

2

0

137

80

O19

90

90

270

90

O20 O21

240

26
0

550

26
0

O22 O23 O24 O25 O26

260

17
0

550

26
0

13
0

550
550

17
0

Zdalne, automatyczne
otwieranie

120

21
5

26
0

100 100

263

25
6

21
0

100100

263

25
6

21
0

D6 D7 D8

2730*

2660*

2000

2100

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

-

-

-

-

Float / Bezbarwny

Umax=1,30 W/m²K Umax=1,30 W/m²K Umax=1,30 W/m²K

Ilość sztuk razem

W
ym

ia
ry

Oznaczenie na rysunku

Schemat - Widok od zewnątrz
(Skala 1:100)

Zewnętrzny wymiar
ościeżnicy (mm) Hoz

Soz

Wymiar w świetle
muru (mm)

Sm
Hm

Konstrukcja ościeżnicy

Powłoka /
Kolor materiału

Skrzydło

Ościeżnica

Współczynnik przenikania ciepła

Wymagania dodatkowe:

Szklenie

Ilość sztuk
na kondygnacji

0

1900

1000

Konstrukcja skrzydła

Wyposażenie
skrzydła

Szklenie

Okucia
obwiedniowe

Klamka

Infiltracja
powietrza

11+3 / 0

Wyposażenie dodatkowe: -

O27

Piętro II 0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ (Segment B)

PVC

Piętro I
Parter

Piwnica / p. 0
0

0

1800

900

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

0

-

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

PVC

0

0

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

0

2100

1000

-

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

PVC

0

0

2000

900

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

0

5200

2650

-

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

PVC

1+1

0

5100

2550

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

PVC

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

1900

1900

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

PVC

1800

1800

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

1900

1700

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

PVC

1800

1600

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

1000

1700

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

PVC

900

1600

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

2100

1900

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

PVC

2000

1800

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

PVC

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

PVC

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

Ilość sztuk razem

W
ym

ia
ry

Oznaczenie na rysunku

Schemat - Widok od zewnątrz
(Skala 1:100)

Wymiar w świetle
muru (mm)

Hoz
SozBezwzględny wymiar

w świetle otworu (mm)

Sm
Hm

Konstrukcja ościeżnicy

Powłoka /
Kolor materiału

Skrzydło

Ościeżnica

Współczynnik przenikania ciepła

Szklenie

Ilość sztuk
na kondygnacji

1000*

2150*

Konstrukcja skrzydła

Wyposażenie
skrzydła

Szklenie

Zawiasy

Wyposażenie dodatkowe: -

D9

Piętro II

Float / Bezbarwny

-

Trójstopniowa

900

2050

-

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (Segment B)

2100*

2150*

-

-

Trójstopniowa

2000

2050

-

PVC

PVC

Piętro I
Parter

Piwnica + p. 0

Wyposażenie

Zamek

Rodzaj skrzydła L P L P L P L P

Umax=1,30 W/m²K

- 1
- -

- -

- -
- 1
- -

- -

- -
1 -
- -

- -
- - - - - -

- -

3100*

2650*

-

-

-

-

-

-

5200

1600

5100

1500

Stalowe

Stalowe

3+2 / 0 9 / 0 0 0 0 0 0 0 0

O28 O29

0

0

1

0

0

0

9+5

14

0

0

1

1+1

0

0

2+2

2+1

0

0

9

10

0

0

2

0

O30 O31 O32 O33 O34 O35 O36 O37‐O46 D10 D11

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

-

-

Float / Bezbarwny

Umax=1,30 W/m²K Umax=1,30 W/m²K

180

90

160

90

1700

1000

1600

900

200

90

510

25
5

510

15
0

18
0

160

90

160

18
0

200

18
0

470

25
5

4800

2650

4700

2550

-
Folia przeciw

promieniowaniu UV

Wymiary podane na
elewacjach

90

20
5

200

20
5

295

25
5

110 56 105

Szyba zespolona
(obustronnie szkło

bezpieczne)

PVC

PVC

TYTUŁ RYSUNKU:

STADIUM:

LOKALIZACJA /
DZIAŁKA:

BRANŻA:

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS SPECJALNOŚĆ
NR UPRAWNIEŃARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch.
JAROSŁAW KRAWCZYK

uprawnienia budowlane w specjalności  architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

UAN-8386/64/90

DATA: 07.2023 SKALA: 1 : 100 NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

INWESTOR:

INWESTYCJA:

Gmina i Miasto Tuliszków
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione

ATRIUM - GRUPA   Sp. z.o.o.
ul. Za Cytadelą  5, 61-663 Poznań

ZESPOŁ
PROJEKTOWY:

ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszków; działka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obręb Tuliszków

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. POWSTAŃCÓW 1863 r.
W TULISZKOWIE

mgr inż.
Dzianis Fiaskou
mgr inż. arch.

Jacek Nowakowski

g r u p a

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (Segment B) TYTUŁ RYSUNKU:

STADIUM:

LOKALIZACJA /
DZIAŁKA:

BRANŻA:

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS SPECJALNOŚĆ
NR UPRAWNIEŃARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch.
JAROSŁAW KRAWCZYK

uprawnienia budowlane w specjalności  architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

UAN-8386/64/90

DATA: 07.2023 SKALA: 1 : 100 NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

INWESTOR:

INWESTYCJA:

Gmina i Miasto Tuliszków
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione

ATRIUM - GRUPA   Sp. z.o.o.
ul. Za Cytadelą  5, 61-663 Poznań

ZESPOŁ
PROJEKTOWY:

ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszków; działka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obręb Tuliszków

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. POWSTAŃCÓW 1863 r.
W TULISZKOWIE

mgr inż.
Dzianis Fiaskou
mgr inż. arch.

Jacek Nowakowski

g r u p a

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (Segment C)TYTUŁ RYSUNKU:

STADIUM:

LOKALIZACJA /
DZIAŁKA:

BRANŻA:

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS SPECJALNOŚĆ
NR UPRAWNIEŃARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch.
JAROSŁAW KRAWCZYK

uprawnienia budowlane w specjalności  architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

UAN-8386/64/90

DATA: 07.2023 SKALA: 1 : 100 NR RYSUNKU:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

INWESTOR:

INWESTYCJA:

Gmina i Miasto Tuliszków
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione

ATRIUM - GRUPA   Sp. z.o.o.
ul. Za Cytadelą  5, 61-663 Poznań

ZESPOŁ
PROJEKTOWY:

ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszków; działka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obręb Tuliszków

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. POWSTAŃCÓW 1863 r.
W TULISZKOWIE

mgr inż.
Dzianis Fiaskou
mgr inż. arch.

Jacek Nowakowski

g r u p a

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (Segment A)




