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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyjrym:

POM-IL4-INF-441 *

Pan Zbigniew Toczek o numerze ewidencyjnym POM/BO,/4957/01

adres zamieszkania ul.Konopnickiej 22, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-11-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczaoy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7' K.

§ 1. Do zachowania elektronicenej formy cynnosd prawnej wystanza dofenie oswiadcenia woli w postad elekironiczne] i opatrzenie go
lwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadzenie woli todone w formie elektronicne] jest rdwnowaine r oiwiadczeniem wali zioZonym w formie pisemne].

* weryfikage poprawncsd danych w ninicjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadaenia na
stronie Pokkiej Izby Infynierdw Budownictws wwepilb.orgpl lub komakoujgc sie T biurem wiasciwej Okregowej 1zhy Indymierdw
Budownictwa.

e
L







ul. Adama Mickiewicza 18a, 83-400 Koscierzyna

o> tel.kom: +48 609-752-978, tel.kom: +48 665-477-063
e-mail: grecad@wp.pl

www.grecad.pl

7 "GRECAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

GRECAD

OSWIADCZENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO
- CZESC KONSTRUKCYJINA

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE

INWESTYCJA: .
KOSCIERSKIM

KATEGORIA OBIEKTU:

DZIALKA NR 373,375/5, 375/9,
ADRES INWESTYCJ: | OBREB GRABOWO KOSCIERSKIE,
GMINA NOWA KARCZMA.

GMINA NOWA KARCZMA,
INWESTOR: UL. KOSCIERSKA 9,
83-404 NOWA KARCZMA

) Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
OSWIADCZENIE (Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami),
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, Ze:

PROJEKTANTA — . . . S . N
Niniejszy projekt techniczny wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
: PROJEKTANT:
BRANZA mgr inz. Zbigniew Toczek
KONSTRUKCYJNA: Nr uprawnien: 2352/Gd/86

DATA SPORZADZENIA
PROJEKTU: KWIECIEN - 2024 EGZ. NR:




1.1

1.2

1.3

CZESC OPISOWA

Dane ogélne

Inwestor:

GMINA NOWA KARCZMA,
UL. KOSCIERSKA 9,
83-404 NOWA KARCZMA

Lokalizacja:

DZIALKA NR 373,375/5, 375/9,
OBREB GRABOWO KOSCIERSKIE,
GMINA NOWA KARCZMA.

Projektant:

mgr inz. Zbigniew Toczek
Nr. upr. 2352/Gd/86

Przedmiot projektu:

Projekt techniczny przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Grabowie
zlokalizowanej na dziatce nr 373,375/5, 375/9, obreb Grabowo Koscierskie,

gmina Nowa Karczma.
Podstawa opracowania:

- zlecenie na opracowanie projektu technicznego;

- zatozenia projektowe przekazane przez Zleceniodawce;

PN-EN 1990. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991. Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach
Czes$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - obcigzenie $niegiem
Czes$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - oddziatywania wiatru
PN-EN 1992. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu




1.4

PN-EN 1993. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1995. Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1995. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne

Warunki posadowienia

OPINIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI POSADOWIENIA

Zamierzenie budowlane zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej

posadowione w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

W przypadku stwierdzenia w badaniach gruntowych, lub w trakcie wykonywania
wykopu warunkéw gruntowych zasadniczo réznych od przyjetych w projekcie
nalezy dokona¢ zmian w rozwigzaniu posadowienia, przez wykonanie nowych

obliczen i rysunkdw.

Uwagi i zalecenia:

- Nalezy wymieni¢ grunt nienosny, stabonosny, spoisty oraz nasyp
niekontrolowany jezeli taki wystepuje w catosci. Zastosowac¢ materace z kruszywa
grubego (zwir, pospotka). Podczas wymiany gruntu, nowoprojektowane warstwy
zageszcza¢ warstwowo co 20cm (zageszczanie lekka ptyta) lub co 30cm
(zageszczanie ciezkq ptyta) zageszczajac do stopnia 1°S=0,98. Po zakonczeniu
prac stopien zageszczenia gruntu sprawdzi¢ dwoma sondowaniami. Po wykonaniu
wykopu dno wykopu dogesci¢ warstwg ttucznia przy uzyciu zageszczarki.

- Prace ziemne nalezy wykonywac¢ w okresie bez opaddéw atmosferycznych.

- Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopow pod fundamenty wodg, a w przypadku
wystagpienia opaddéw wode bezzwiocznie odpompowac. Przed przystgpieniem do
wykonywania fundamentu nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu przez
uprawnionego geotechnika. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt i odnotowaé w
dzienniku budowy.

- Podczas prac ziemnych nalezy na biezgco kontrolowac¢ parametry gruntu, czy w
znaczny sposéb odbiegajg od projektowanych parametréow fizyko-mechanicznych.
Do obliczen zatozono posadowienie budynku na gruncie niespoistym, oraz brak
wody gruntowej zgodnie z opinig geotechniczng, w przypadku rozbieznosci
wykona¢ nowe badania gruntowe i ponowne obliczenia posadowienia budynku.
Kontroli powinien dokonywac¢ uprawniony geolog, a wyniki pomiarow nalezy
odnotowac w dzienniku budowy.

- Nalezy wykonac¢ izolacje przeciw wilgociowa, w przypadku wystgpienia wody

gruntowej powyzej poziomu posadowienia, lub niebezpieczenstwa naptywu wody




1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

z pobliskich terendw, nalezy wykonac izolacje typu ciezkiego - uzgodni¢ z
Kierownikiem Budowy po wykonaniu wykopu.

- Catos$¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz
zgodnie z wytycznymi dostawcoéw wszystkich technologii zgodnie z normami i
warunkami technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej.
Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane
certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowigzujqcymi przepisami prawa
budowlanego. (Kierunki i lokalizacja przejs¢ przez fundament zgodnie z
projektami branzowymi)

- Obiekt zaliczamy do I kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

- W przypadku uplastycznienia lub rozluznienia gruntu w wykopie, grunt nalezy
wybra¢ a wykop zabezpieczy¢ chudym betonem.

- Zaleca sie wykonac¢ drenaz obwodowy z odprowadzeniem wody do studzienki

chtonnej wedfug odrebnego opracowania.

Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe

tawa fundamentowa

Posadowienie schoddéw zewnetrznych budynku na tawach fundamentowych o
wymiarach 50x35cm. tawy nalezy zbroi¢ zbrojeniem klasy AIII-N i betonem B30
(C25/30).

W przypadku wystgpienia wysokiej wody gruntowej, fundamenty nalezy
przeprojektowac.

Posadowienie windy wewnetrznej zgodnie z wytycznymi producenta wind.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowanych na zaprawie

cementowej.

Sciany zewnetrzne II pietra

Sciany zewnetrzne II pietra zaprojektowano z bloczkéw z getonu komdrkowego
gr. 24cm. Elementy murowe faczy¢ ze sobg za pomocg systemowych spoiw
dedykowanych przez producenta, np. na klej.

Warstwy $ciany zgodnie z czescig architektoniczna.

-10 -



1.5.4

1.5.5

1.5.6

Dach

Przebudowa dachu nad budynkiem zaprojektowano jako drewniany, o nachyleniu
pofaci zgodnie z czescig architektoniczng. Pota¢ dachowa pokryta deskg a
nastepnie blachodachéwka na tatach i kontrfatach. Konstrukcja dachu krokwiowa,
ptatwiowa z jetkami z drewna C24.

Konstrukcja dachu wykonana z belek drewnianych krokwi o wymiarach 10x12cm
(zgodnie ze stanem istniejacym) C24 elementy wysuszone i ewentualnie

wystrugane.
Wewnetrzna klatka schodowa
Posadowienie oraz konstrukcja zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Uwagi Koncowe

- wszelkie niejasnosci dotyczace projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco konsultowac i uzgadniac¢ z jednostkg
projektowq i upowaznionymi przez nig projektantami,

- nie dopuszcza sie do wprowadzania zmian do projektu bez zgody autordow
niniejszego opracowania. Wszystkie zmiany muszg uzyska¢ pisemng zgode
autorow projektu,

- do prac budowlanych nalezy uzywa¢ wytacznie materiatdow i wyrobow
posiadajacych stosowne dopuszczenia i atesty umozliwiajgce ich stosowanie w
Polsce.

- przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania
projektu organizacji robdt. Projekt musi uwzglednia¢ zachowanie statecznosci
konstrukcji na kazdym etapie jej realizacji,

- wszelkie otwory i przejscia instalacyjne nalezy zweryfikowaé z projektami
instalacji oraz odpowiednimi projektami branzowymi,

- w zaleznosci od warunkow pogodowych nalezy stosowac¢ odpowiednie dodatki do
betonu dla uplastycznienia i uodpornienia masy betonowej na wptyw niskich lub
wysokich temperatur oraz stosowa¢ odpowiednig pielegnacje wilgotnosciowg
betonu.

- wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” jednoczesnie
przestrzegajqc obowigzujgce przepisy BHP.

- w przypadku wykonania nadzoru autorskiego obowigzujg optaty aktualne w dniu

wykonania nadzoru.

Opracowat:

-11 -



mgr inz. Zbigniew Toczek
Nr. upr. 2352/Gd/86
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2.1

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Informacje sporzadzono na podstawie ,Rozporzadzenia ministra

infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych”

W zakres robot wchodzi :

2.2

2.3

2.4

2.5

Przebudowa budynku szkoty podstawowej w Grabowie Koscierskim.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na obszarze dziatki istniejg inne obiekty budowlane

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Planowana rozbudowa znajduje sie przy budynku istniejgcym..

Przewidywane 2zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych

Transport na terenie placu budowy

Przejscia dla ruchu pieszego

Przenoszenie ciezarow (reczne i mechaniczne)

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1.5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3.0m

Roboty , przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0m,
prace na rusztowaniach podczas montazu i przy pracach wykonczeniowych

Zaleca sie wygrodzenie placu budowy z niezaleznym wjazdem na plac budowy
z drogi publicznej.

Montaz i demontaz rusztowan

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia
nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepiséw

prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

- 15 -



2.6

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni mie¢ wykonane
aktualne niezbedne badania lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez osobe do tego upowaznionag.

Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory
-Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

pracy
-Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

Roboty szczegdlnie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane wytacznie przez

pracownikdéw specjalnie w tym kierunku przeszkolonych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczeglOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Ogrodzenie terenu z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdow i oddzielnej
dla ruchu pieszego

Szerokos$¢ drég komunikacyjnych dostosowac do uzywanych $rodkow
transportu

Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami (szczegdlnie
strefy wykopdéw i montazu konstrukcji) badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi

Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 1.0m, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierkg sktadajacya sie z deski kraweznikowej 0.15m i poreczy
ochronnej na wysokosci 1.1m

Rusztowania budowlane winny:

-By¢ atestowane

-Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz
skfadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow

-Posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen
-Siatke zabezpieczajacq

-Zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg

-Zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy

Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod
wzgledem jej stanu bezpieczenstwa

Przejscia obok rusztowan winny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi

-16 -



Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej
wielko$ci obcigzenia pomostow

Zabezpieczenie pracownikdw przy wykonywaniu prac na wysokosci

Zabronione jest przenoszenie ciezaréw przekraczajacych maksymalny udzwig
wciggarki

Zabronione jest przebywanie os6b pod zawieszonym ciezarem

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw

Jezeli roboty wykonywane sa w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy

pozarnej i policji.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Toczek
Nr. upr. 2352/Gd/86
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~/ZUT AW FUNDAMENTOWYCH
SCHODOW ZEWNETRZNYCH 1:100

POZIOM TERENU

Startery pod schody zelbetowe

137
1

okoalizac je sprawdzic na Louolowe)\]K 166

Wykonaé wigzanie
z istniejgca tawg fundamentowg

G

789

Wykonaé wigzanie
z istniejgca tawg fundamentowg
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UWAGI:
1. W narozach zastosowa¢ zagiete prety tqczqgce

#12mm 60x60cm do polgczenia zbrojenia —

Uwagi i zalecenia:

minimum 4 sztuki !l

— Nalezy wymieni¢ grunt nienosny, stabonosny, spoisty, oraz nasyp
niekontrolowany jezeli taki wystepuje. Zastosowa¢ materace z kruszywa

grubego (zwir, posp6tka). Podczas wymiany gruntu, nowoprojektowane
warstwy zageszcza¢ warstwowo co 20cm (zageszczanie lekkq ptytq) lub
co 30cm (zaggszczanie cigzkq plytq) zageszczajgc do stopnia 17S=0,98.
Po zakonczeniu prac stopienn zageszczenia gruntu sprawdzi¢ dwoma
sondowaniami. Po wykonaniu wykopu dno wykopu dogesci¢ warstwq

tlucznia przy uzyciu zageszczarki.

— Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie bez opadéw

atmosferycznych.

BETON: C25-30 (B30Q)
STAL: # — A—IIN

UWAGA!

Wymiary podane po zewnegtrznym obrysie konstrukcji
Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie
kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na
miejscu budowy!!

WYMIARY UWZGLEDNIAJA  TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU
REALIZOWANA W RAMACH ODREBNEGO OPRACOWANIA, Z

KTORA PRACE NALEZY POWIAZAC!!!

— Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopdw pod fundamenty wodqg, a w

przypadku wystgpienia opaddéw wode bezzwlocznie odpompowaé. Przed
przystqpieniem do wykonywania fundamentu nalezy dokona¢ odbioru dna
wykopu przez uprawnionego geotechnika. Z odbioru nalezy sporzqdzi¢

protokdt i odnotowa¢ w dzienniku budowy.

— Podczas prac ziemnych nalezy na biezqco kontrolowa¢ parametry
gruntu, czy w znaczny sposdb odbiegajq od projektowanych parametréw

WYMAGANIA

NORMA PN—EN 1992-1-1

fizyko—mechanicznych. Do obliczen zatozono posadowienie budynku na P

piasku drobnym o ID=0,4, oraz brak wody gruntowej, w przypadku
rozbieznosci wykona¢ nowe badania gruntowe i ponowne obliczenia
posadowienia budynku. Kontroli powinien dokonywa¢ uprawniony geolog, a
wyniki pomiardéw nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

— Nalezy wykona¢ izolacje przeciw wilgociowq, w przypadku wystgpienia
wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia, lub niebezpieczenstwa
naptywu wody z pobliskich terendw, nalezy wykona¢ izolacje typu
cigzkiego — uzgodni¢ z Kierownikiem Budowy po wykonaniu wykopu.

— Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod
nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawcdédw wszystkich technologii
zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz
zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie zastosowane materiaty i
technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne
wymagane obowiqzujqcymi przepisami prawa budowlanego. (Kierunki i
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MINIMALNA SREDNICA WEWNETRZNA ZAGIECIA #1

MINIMALNA SREDNICA WEWNETRZNA HAKOW PROSTYCH,

RODZAJ PRETOW HAKGW POLOKRAGLYCH | PETLI
SREDNICA
#<=16mm | #>16mm
GLADKIE 49 70
ZEBROWANE 49 70
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lokalizacja przejs¢ przez fundament zgodnie z projektami branzowymi)
— Obiekt zaliczamy do Il kategorii geotechnicznej posadowiony w

prostych warunkach gruntowo—wodnych.

— W przypadku uplastycznienia lub rozluznienia gruntu w wykopie, grunt

nalezy wybra¢ a wykop zabezpieczy¢ chudym betonem.

— Zaleca sig wykona¢ drenaz obwodowy z odprowadzeniem wody do

studzienki chfonnej wedfug odrebnego opracowania.

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
7 tel. kom.: (+48) 609 752 978
a7 e-mail: grecad@wp.pl

GRECAD

www.grecad.pl

TEMAT:

INWESTOR:

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU | Gmina Nowa Karczma

SZKOL W GRABOWIE KOSCIERSKIEM

ul. Koscierska 9

dz. nr 375/5, 373, 375/9, obreb Grabowo Koscierskie, gmina Nowa Karczma | 83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:
Rzut taw fundamentowych

SKALA:

1:100

PROJEKTANT (KONSTR.):

mgr inz. Zbigniew Toczek
2325/Gd/86

uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
w specjalnosci

konstrukcyjnej bez ograniczen

PODPIS: NR RYSUNKU:

K-1

BRANZA:
kon-bud

projekt techniczny Kwiecien 2024r.




~/ZUT PEYTYW FUNDAMENTOWEU
SCHODOW WEWNETRZNYCH /WINDY 1:100

POZIOM PARTERU
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Startery pod schody zelbetowe
(lokalizac je sprawdzic na budowie)

Wykonaé wigzanie

z istniejgcg tawg fundamentowg

UWAGI:
1. W narozach zastosowa¢ zagiete prety tqczqgce

#12mm 60x60cm do polgczenia zbrojenia —
minimum 4 sztuki !l

Uwagi i zalecenia:
— Nalezy wymieni¢ grunt nienosny, stabonosny, spoisty, oraz nasyp
niekontrolowany jezeli taki wystepuje. Zastosowa¢ materace z kruszywa

BETON: C25-30 (B30Q)
STAL: # — A—IIN

grubego (zwir, posp6tka). Podczas wymiany gruntu, nowoprojektowane

UWAGA!
warstwy zageszcza¢ warstwowo co 20cm (zageszczanie lekkq ptytq) lub Wymiary
co 30cm (zaggszczanie cigzkq ptytq) zageszczajgc do stopnia 17S=0,98. | Wszystkie

Po zakonczeniu prac stopienn zageszczenia gruntu sprawdzi¢ dwoma
sondowaniami. Po wykonaniu wykopu dno wykopu dogesci¢ warstwq
tlucznia przy uzyciu zageszczarki.

— Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie bez opadéw

WYMIARY

kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na
miejscu budowy!!

REALIZOWANA W RAMACH ODREBNEGO OPRACOWANIA, Z
KTORA PRACE NALEZY POWIAZAC!!!

podane po zewnegtrznym obrysie konstrukcji
wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie

UWZGLEDNIAJA  TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU

atmosferycznych.
— Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopdw pod fundamenty wodqg, a w

przypadku wystgpienia opaddéw wode bezzwlocznie odpompowaé. Przed

WYMAGANIA

NORMA PN—EN 1992-1-1

przystqpieniem do wykonywania fundamentu nalezy dokona¢ odbioru dna
wykopu przez uprawnionego geotechnika. Z odbioru nalezy sporzqdzi¢
protokdt i odnotowa¢ w dzienniku budowy.

— Podczas prac ziemnych nalezy na biezqco kontrolowa¢ parametry
gruntu, czy w znaczny sposdb odbiegajq od projektowanych parametréw
fizyko—mechanicznych. Do obliczen zatozono posadowienie budynku na
piasku drobnym o ID=0,4, oraz brak wody gruntowej, w przypadku
rozbieznosci wykona¢ nowe badania gruntowe i ponowne obliczenia
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posadowienia budynku. Kontroli powinien dokonywa¢ uprawniony geolog, a

WYMAGANIA

NORMA PN-EN 1992-1-1

MINIMALNA SREDNICA WEWNETRZNA ZAGIECIA #1

wyniki pomiardéw nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

— Nalezy wykona¢ izolacje przeciw wilgociowq, w przypadku wystqpienia RODZAJ PRETON m%ﬁim%ﬂ%gﬁmmm PROSIYCH,
wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia, lub niebezpieczenstwa prem

naptywu wody z pobliskich terendw, nalezy wykona¢ izolacje typu scctomm | ootomm

cigzkiego — uzgodni¢ z Kierownikiem Budowy po wykonaniu wykopu. pryw " 70

— Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod Pr— w 7

nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawcdédw wszystkich technologii

zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz 5§ 0 W s
zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie zastosowane materiaty i gﬁ[ ¥ 2 1

technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne
wymagane obowiqzujqcymi przepisami prawa budowlanego. (Kierunki i

)| Y

lokalizacja przejs¢ przez fundament zgodnie z projektami branzowymi)
— Obiekt zaliczamy do Il kategorii geotechnicznej posadowiony w
prostych warunkach gruntowo—wodnych.

— W przypadku uplastycznienia lub rozluznienia gruntu w wykopie, grunt
nalezy wybra¢ a wykop zabezpieczy¢ chudym betonem.

— Zaleca sig wykona¢ drenaz obwodowy z odprowadzeniem wody do

studzienki chfonnej wedfug odrebnego opracowania.

GRECAD

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
tel. kom.: (+48) 609 752 978

e-mail: grecad@wp.pl

www.grecad.pl

TEMAT:

SZKOL W GRABOWIE KOSCIERS

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU

dz. nr 375/5, 373, 375/9, obreb Grabowo Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

KIEM

TYTUL RYSUNKU:
Rzut taw fundamentowych

SKALA:

1:100

PROJEKTANT (KONSTR.):

mgr inz. Zbigniew Toczek
2325/Gd/86

uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
w specjalnosci

konstrukcyjnej bez ograniczen

PODPIS: NR RYSUNKU:

K-2

BRANZA:

kon-bud

projekt techniczny Kwiecien 2024r.




RZUT SCHODOW ZEWNETRZNYCH 1:100 | oo o oy s

#12mm 60x60cm do polgczenia zbrojenia —
minimum 4 sztuki !l

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm]. BETON: C25-30 (B30Q)

2. Poziom £0.00 — poz. warstw wyk. posadzki parteru. STAL: # — A—IIN
POZlOM TERENU 3. Prety ktére przechodzg przez otwdr nalezy dociq¢ i

zagiq¢ na budowie

MINIMALNA SREDNICA WEWNETRZNA ZAGIECIA 81
MINIMALNA SREDNICA WEWNETRZNA HAKOW PROSTYCH,

Lt i T 4. Otulina 2,5cm UWAGA!
‘ ‘ 5. Zaklad pretow min. 509 Wymiary podane po zewnetrznym obrysie konstrukgcji
Bieg Zil)roic pretami srednicy 10mm Alll/N co 10cm gdrq i : ° OtWO.”y ~Wykon0@ ZgOd/me ‘ ?ZQSCEQ or?mfektomcznzq. Wszystkie wymiory podome na V')/Sbmku V’TO‘@ZY bezwzg\@dme
dolern, lub siatkq o oczku 10x10cm 2 preta F10mm. ‘ 6. ZbrOJem.\e rozpatrywac VQ.CZW.‘G. ze beojemem stupow, kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzic na
| \ schodow i belek, a takze istniejgcqg konstrukcjq. miejscu budowy!!
| 6. Inne nie opisane otwory nalezy wykona¢ zgodnie z WYMIARY UWZGLEDNIAJA  TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU
H | projektami branzowymi oraz czesciq architektoniczng REALIZOWANA W RAMACH ODREBNEGO OPRACOWANIA, Z
— RN I o . opracowania. ) KTORA PRACE NALEZY POWIAZAC!!!!
| Wykona¢ wigzanie 6. Schody wykona¢ jako zelbetowe zespolone ze
‘5@ [ z istniejacym murem stropem zelbetowym. Nalezy wypusci¢ startery pod
| | biegi schodowe. Schody nalezy zbroi¢ zgodnie ze
| WIENIEC W-1i ! schematem rysunkowym. Zaleca sig zbroi¢ pretami WYMAGANIA NORMA PN-EN 1992-1-1
: : ! srednicy 10mm Alll/N co 10cm gérq i dotem, lub
: . : siatkg o oczku 10x10cm z preta #10mm. l(l@ﬂ)\ecz
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@ : E & ) 1 dpowiednio do geometrii sciany. S I < 5§
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//7 UWAGI:
Nr 6 Otuliny zbrojenia zgodnie z ITB nr 409/2005

[ 1 g6 "Projektowanie elementdw zelbetowych i
J murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowq”
Nr 9

24
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]

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
7 tel. kom.: (+48) 609 752 978
a7 e-mail: grecad@wp.pl

www.grecad.pl

GRECAD

TEMAT: INWESTOR:
PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU | Gmina Nowa Karczma
SZKOt W GRABOWIE KOSCIERSKIEM ul. Koscierska 9

dz. nr 375/5, 373, 375/9, obreb Grabowo Koscierskie, gmina Nowa Karczma | 83-404 Nowa Karczma

TYTUE RYSUNKU: SKALA:

. 1:100
Rzut schodéw zewnetrznych
PROJEKTANT (KONSTR.): PODPIS: NR RYSUNKU:
mgr inz. Zbigniew Toczek
2325/Gd/86

uprawnienia do petnienia K
samodzielnych funkgji -
technicznych w budownictwie

w specjalnosci
konstrukcyjnej bez ograniczen

BRANZA:

kon-bud projekt techniczny Kwiecien 2024r.




RZUT SCHODOW WEWNETRZNYCH 1:100

7 7 " ¥ 7 7| schody zakotwic w sciemie! | 1
Bieq zbroi¢ pretami srednicy 10mim Alll/N co 10cm géng i
dotem, lub siatkq o oczku 10x10Em z preta #10mm.

Spocznik _zbroi¢ _pretami srednicy 10mm All/N co 10cm
gorq i dolem, lub siotkq o oczku 10x10Em z preta — x 16,
#10mm. Spocznik nalezy oprzec np stupach.. —

| |mum 1Bcn| Schody zakotwi¢ w_stropie!

Bieg zbroi¢_pretami_srednicy 10mm Alll/N co 0cm gérg i -
dofem, Iub siatkq o oczku 10x10cm z prigka #10mm.
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Spocznik__zbroi¢_prgtami srednicy 10mm Alll/N co 10cm [bruBoSE 186m | €%
g6rq i doter, lub siatkq o oczku 10x10em z preta —
#10mm. Spocznik nalezy oprze¢ na stupach.. T —
1 6x16,9
Schody zakotwi¢ w| scianie! — 9.4
| I Schody zakotwit w_stropie!
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Bieg zbroi¢ pretami srednicy 10mm Alll/N co 10cm gérg i
dotem, lub siatkg o oczku 10x10cm z preta #10mm.

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w [cm].

2. Poziom £0.00 — poz. warstw wyk. posadzki parteru.

3. Prety ktore przechodzg przez otwdr nalezy dociq¢ i
zagiq¢ na budowie

4. Otulina 2,5cm

5. Zakfad pretéow min. 509

6. Otwory wykona¢ zgodnie z czesciq architektoniczng.
6. Zbrojenie rozpatrywac¢ tqcznie ze zbrojeniem stupdw,
schodow i belek, a takze istniejgcg konstrukcjq.

6. Inne nie opisane otwory nalezy wykona¢ zgodnie z
projektami branzowymi oraz czescig architektoniczng
opracowania.

6. Schody wykona¢ jako zelbetowe zespolone ze
stropem zelbetowym. Nalezy wypusci¢ startery pod
biegi schodowe. Schody nalezy zbroi¢ zgodnie ze
schematem rysunkowym. Zaleca sig zbroi¢ pretami
srednicy 10mm Alll/N co 10cm gérq i dotem, lub
siatkg o oczku 10x10cm z preta #10mm.

6. Zbrojenie wiencow nalezy dociq¢ lub dogiq¢
dpowiednio do geometrii sciany.

7. Biegi i spoczniki zbrojne gorqg i dofem

8. Nalezy wypusci¢ startery pod stupy zelbetowe.

9. Przed zamodwieniem zbrojenia nalezy sprawdzic
zestawienie stali.

UWAGI:
1. W narozach zastosowa¢ zagiete prety tqczqgce

#12mm 60x60cm do polgczenia zbrojenia —
minimum 4 sztuki !l

BETON: C25-30 (B30Q)
STAL: # — A—IIN

UWAGA!

Wymiary podane po zewnegtrznym obrysie konstrukcji
Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie
kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na
miejscu budowy!!
WYMIARY UWZGLEDNIAJA  TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU
REALIZOWANA W RAMACH ODREBNEGO OPRACOWANIA, Z
KTORA PRACE NALEZY POWIAZAC!!!

WYMAGANIA NORMA PN-EN 1992-1-1
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UWAGL:

Otuliny zbrojenia zgodnie z ITB nr 409/2005
"Projektowanie elementdw zelbetowych i
murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowq”

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
7 tel. kom.: (+48) 609 752 978
a7 e-mail: grecad@wp.pl

GRECAD

www.grecad.pl

TEMAT:

INWESTOR:

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU | Gmina Nowa Karczma

SZKOL W GRABOWIE KOSCIERSKIEM

dz. nr 375/5, 373, 375/9, obreb Grabowo Koscierskie, gmina Nowa Karczma

ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:
Rzut schodéw wewnetrznych

SKALA:

1:100

PROJEKTANT (KONSTR.):

mgr inz. Zbigniew Toczek
2325/Gd/86

uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
w specjalnosci

konstrukcyjnej bez ograniczen

PODPIS:

NR RYSUNKU:

K-4

BRANZA:
kon-bud

projekt techniczny

Kwiecien 2024r.
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Ztqcze kqtowe systemowe:
Rys. poglqdowy
UWAGA
1/ Krokwie | pozostate elementy wigzby dachowe]j "GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
wykona¢ z drewna C24 zakonserwowane srodkami 7 biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
przeciw owadom i grzybom, zaimpregnowane ogniowo; tel. kom.: (+48) 609 752 978
2/ Jezeli nie ma mozliwosci mocowania bezposrednio 7 e-mail: grecad@wp.pl
kleszczy lub jetek do krokwi nalezy wykonaé¢ ruszt www.grecad.pl
posredni z takich samych przekrojow jok kleszcze lub GRECAD
jetki; TEMAT: INWESTOR:
3/ Wszelkie elementy narazone na dziatlanie zmiennych gRigEl\J/\?g\éV:Bvovsﬁé igSEg'\égy}gEDl\iRNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU | Gmina Nowa Karczma
5 : - cadrim Z ul. Koscierska 9
warunkoéw atmosferycznych zabezpieczy¢ odpowiednim - . )
srodkarmi Y Y P! J powi ol dz. nr 375/5, 373, 375/9, obreb Grabowo Koscierskie, gmina Nowa Karczma | 83-404 Nowa Karczma
srodkami.
: . ) ) 4/ Konstrukcje dachu nalezy usztywnic stezeniami
1. W zfgczu krokwi z murtatg no\ezyvzostosow.oc ‘zchzov stalowymi systemowymi lub drewnianymi. TYTUL RYSUNKU: SKALA: 1100
stalowe .kqto.we. systemowe ot?ustromme dla kozde.J .kr.okvw, 5/ Krokwie dopasowa¢ do okien dachowych zgodnie Rzut konstrukcji dachu :
lub zamiennie inne rozwiqzanie systemowe umozliwiajgce . . -
L ‘ektowane obcigzenia zaleceniami producenta okien. PROJEKTANT (KONSTR.): PODPIS: NR RYSUNKU:
przemesc proe , : . 6/ taty dobrac do rozstawu krokwi zgodnie z mgr inz. Zbigniew Toczek
2. Blache mocowa¢ do drewna przy pomocy gwozdzi ‘ S g ; iy dach b nge 2325/Gd/86
pierscieniowych CNA 4,0 lub alternatywnie wkretow CSA 5,0 <@ ecem.om.\ pro uc?m d po.rycwo ac u. 7”0 Y .um‘\ m.qc uprawnienia do petnienia
falowania i w sposdb bezpieczny przenies¢ obcigzenia samodzielnych funkgji -—
na elementy konstrukeyjne. technicznych w budownictwie
w specjalnosci
konstrukcyjnej bez ograniczen
BRANZA: kon-bud projekt techniczny Kwiecier 2024r.




