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KANALIZACJA DESZCZOWEJ
D. 03.02.01/01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej spéayii technicznej (SSThravymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przyapad
»Przebudowa wraz z termomodernizaci budynku Zespotu Szkét w Grabowie Kdécierskim”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna stan@bibwizujgca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpot jak wyzej.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagjiycz zasad prowadzenia robét z@anych z
wykonaniem elementéw kanalizacji odwodnienia i oigg:
a/ wykopy w gruncie kat. I-IV z wywozem i utylizacj
b/ zasypanie wykopu kruszywem ( wymiana gruntu )
¢/ zagszczenie wykopow
d/ przyhcza deszczowe z rur PVC-S DN 200 mm,
e/ wpusty deszczoweel. z osadnikiem bet. g 500
f/ separator lamelowy
g/ odsadnik retencyjny

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSTzgodne z obowrujacymi odpowiednimi
polskimii SST. D-00.00.00.

1. 4. 1 Kanalizacja deszczowa -¢skanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.
1. 4. 2. Przykanalik - kanat przeznaczony dog@aénia wpustu deszczowego z siekanalizaciji
deszczowej.
3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci
3. 1. Studzienka kanalizacyjna - studziergkgizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.
1. 4. 3. 2. Wpust deszczowy - gdzenie do odbioréciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. 0OgO6lne wymagania dotyce materiatow.
1.4.4.1. Rura- rury PVC-S dgrednicy DN 160 - 200 mm.
1.4.4.2. Szczelnego B-45 fi 500 mm z gotowym dmédmaty wpustu klasy min. C250.Studzienka
wpustoéw deszczowych, osadnikowa, bez syfonu, z hatonu
1.4.4.3. Studzienka rewizyjna zekiow z betonu szczelnego B-45 z wiazem typukdego 40t.
1.4.4.4. Kanaly z tworzyw sztucznych magszprosta wymaganiom okrdonym w przepisach,
normach i zasadach opracowanych dla ich zastosawl&® 4435 - Rury i ksztattki do sieci
wodochgowej i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVgelietynowe z PE

1.4.
1. 4.



2. OBSLUGA, TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE RUR

2.1. Ogdlne

Transport i sktadowanie rur i ksztattek smuby¢ przeprowadzane przy agitej obserwacji
wlasciwosci tworzyw sztucznych i zewtrznych warunkow panggych podczas procesu, tak aby
wyroby nie byly poddawaneadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny tientaktu zzadnym
innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzivorzywo sztuczne.

2.2. Sktadowanie

Jako zasagcthalezy przyja¢, ze rury z tworzyw winny b§ sktadowane tak dtugo jak to e
w oryginalnym opakowaniu (wzkach). Powierzchnia sktadowania musi¢ lpgptaska, wolna od
kamieni
i ostrych przedmiotéw. \Wzki mazna sktadowa po trzy jedna na drugiej, lecz nie gy nizna 2 m
wysokasci w taki sposéb, aby ramka azki wyzszej spoczywata na ramceaeki nizszej.
Rury dostarczane przez producentéw grajzwyczaj ha obu kKeach zélepki, ktére winny by
zdjete dopiero bezpgwednio przed monf@m zhczy.
Rury PVC g dostarczane z uszczelkabezpieczandla cel6w magazynowych smarem silikonowym.

2.3. Transport

Rury w wazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugo
Kielichy rur w czasie transportu nie mplgy¢ naraone na dodatkowe obgienia. Jeeli dlugasé rur
jest wigksza nk diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekrocz§ 1 m .

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeriavale oznaczy je w
terenie za pomackotkdw osiowych, kotkdwéwiadkow i kotkbéw kravedziowych.

3. 2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibato- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do @dokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego eprmechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powirbga
wywieziony przez Wykonawcna odl. wg przedmiaru w miejsce uzgodnione zymerem. Dno
wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuofipeojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsaym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnéwykonane bezpoednio przed utkzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w spos6b uzgodniony z
Inzynierem.

3. 3. Przygotowanie podipa

W gruntach suchych piaszczystyahirowo-piaszczystych i piaszczysto- gliniastych joadm
moze by grunt naturalny (o nienaruszonej strukturze dn&opy !). W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robot) podenaley wykona z warstwy tlucznia lubwiru z piaskiem o
grubdci min. 15 cm.

3. 4. Roboty montaowe
Naley wykona wg strony graficznej i opisowej w Projekcie Wykergzym.
Przy wykonywaniu przykanalikéw nailg przestrzeganastpujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna dprosta, bez zatamaw planie i pionie
- przekréj przewodu przykanalika wynosi 0,16 m
- dlugai¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) lub studzienki rewizjin



pokczeniowej wg PW,

- wlgczenie przykanalika do istniglych studzienek rewizyjnych na odpowiednie systemow
ksztattki przejciowo-pohczeniowe ( PVC, beton/PVC, In situ, itp. ),

- spadki przykanalikow wg PB,

- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigmdaczeniovg nalezy dokonywda tak, aby
wysokdas¢ przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku wpyinia
konieczndci wiaczenia przykanalika na wysad@ wigkszej naley stosowa przepady (kaskady)
umieszczone wewtrz studzienki.

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowy@ezdni i przylegtéci,

powinny by z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studziepewinny

Wynosk:

- glebokaé¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika zazwyczaj 1,20 m

- glkebokai¢ osadnika ca 1,0 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Lokalizacja studzienek wg PW. Liczba studeiesciekowych — wg przedmiarow.

Rury betonowe ayte do budowy wpustow i studzienek powinnyétgabezpieczone przed
korozj, zgodnie z zasadami zawartymi w "Instrukcji zalbezmnia przed korogjkonstrukcji
betonowych", opracowanej przez Instytut TechnikdBwlanej w 1986 r. Zwyczajowo studzienki
zabezpiecza siprzez posmarowanie z zegtrz izolacp bitumiczry.

Zasypywanie wykopOw néaleprowadzé¢ warstwami grubgci 20 cm materiatem piaskowym z
dowozu (wymiana gruntu). Materiat zasypkowy powimby rownomiernie uktadany i zagzczany
po obu stronach przewodu. Materiat zasypkowy i ¥shkazagszczenia powinien ldyzgodny z
okreslonym w SST. D-04.01.01/01 (1s=1,00).

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
4. 1. Kontrola, pomiary i badania

4. 1. 1. Badania przed przypteniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania materiatédw do betonu i

zapraw i ustadi recepg.

4. 1. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie i z

czestotliwosciag okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez lrzyniera.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie gdnych zataonych taw celowniczych w nagganiu do podanych statych punktéw
wysokaciowych z doktadnécia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniedy,wo

- badanie i pomiary szerokm, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego,

- sprawdzenie zgod&o z dokumentagj projektows zatazenia przewodéw i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowioi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowgoi uszczelniania przewodéw,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie gznych posadowienia studziengkekowych (kratek),

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

4. 1. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno
wynosk wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnocoyicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

odchylenie szerokoi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

odchylenie przykanalikbw nie powinny przekraczsb mm,



- wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w dwoch miejscach na diugm kazdego
przykanalika powinien wynosils=1,0,
- rzedne kratekéciekowych powinny b§ wykonane z doktadr$gia do + 5 mm.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe precyayjrzedmiary robot.

Podstawowe roboty obejmyj

- mb przykanalikéw, ktory obejmuje: wykonanie wyknp ew. umocnienienie i odwodnienie
wykopu, ut@genie rur, zasypanie i zeggczenie wykopu,

- 1 kpl studzienkisciekowej ulicznej, ktéra obejmuje wykonanie wykopumocnienienie i
odwodnienie wykopu, montastudni, zasypanie i zeggczenie wykopu,

- 1 kpl studni rewizyjnej, ktéra obejmuje wykonamigkopu, umocnienienie i odwodnienie
wykopu, monta studni, zasypanie i zagzczenie wykopu.

6. ODBIOR ROBOT
Stosowa ustalenia podane w SST D-00.00.00.
7. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnd¢ za jednostko przedmiarowe podane przedmiarze egmainie z ustaleniami niniejszej

SST.

Cena wykonania robét sanitarnych obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykopy z wywozem gruntu i zasypanie wykopdéw kmwngem z dowozu z zggzczeniem,

- dostarczenie materiatéw,

- umocnienie i odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podia,

- utozenie rur,

- wykonanie studzieneiciekowych, studni rewizyjnych i przykanalikdw,

- ew. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnegopizypadku realizacji rob6t rozdzielnie z
robotami drogowymi ),

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonagyqezebiegu przewodow kanalizacyjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndngao nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoeawierzchni drogowych
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczyssteany na gaico
. PN-00/EN-124 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu
pieszego i kotowego.
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8. 1. Normy
1.
2
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7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean

8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdragi betonowe ielbetowe,

9. Norma europejska CEN/TC 155 WI 019 (projekéisBcs piping systems for Water Supply
Unplasticized Poly (vinyl chloride) (PVC-U).

10. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjNymagania i badania przy odbiorze.
11. PN-97/S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnierdg.d



12. PN-97/S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowyzzigw stabilizowanych mechanicznie.
13. PN-00/S-96025 Drogi samochodowe i lotniskoMewierzchnie asfaltowe. Wymagania.

8. 2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed kagdanstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa
KB4-3.3.1.10.(1 ) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @uiziernik 1983)



