
1A

2A

1B

2B

3A

4A

5A

6A

7A

DCR-P2-REUM6
Łamana

DCR-P2-REUM6
Łamana

DCR-P2-REUM6
Łamana

DCR-P2-REUM6
Łamana

DCR-P2-REUM6
Dymek
Naprawa poprzez frezowanie na szerokości 1,5m i ułożenie nowej warstwy ścieralnejl= 40m

DCR-P2-REUM6
Dymek
Naprawa poprzez uzupełnienie frezoliny na skrajni jezdnil = 10m

DCR-P2-REUM6
Dymek
Naprawa poprzez frezowanie na szerokości 1,5m i ułożenie nowej warstwy ścieralnejl= 51m

DCR-P2-REUM6
Dymek
Naprawa poprzez frezowanie na szerokości 1,5m i ułożenie nowej warstwy ścieralnejl= 30m

DCR-P2-REUM6
Łamana

DCR-P2-REUM6
Dymek
Naprawa poprzez frezowanie na szerokości 1,5m i ułożenie nowej warstwy ścieralnejl= 33m

DCR-P2-REUM6
Łamana

DCR-P2-REUM6
Dymek
Naprawa poprzez frezowanie na szerokości 1,5m i ułożenie nowej warstwy ścieralnejl= 5m

DCR-P2-REUM6
Łamana

DCR-P2-REUM6
Dymek
Naprawa poprzez frezowanie na szerokości 1,5m i ułożenie nowej warstwy ścieralnejl= 5m

DCR-P2-REUM6
Łamana

DCR-P2-REUM6
Dymek
Naprawa poprzez uzupełnienie frezoliny na wskazanym obszarze = 13m2 

DCR-P2-REUM6
Łamana

DCR-P2-REUM6
Dymek
Naprawa poprzez frezowanie na szerokości 1,5m i ułożenie nowej warstwy ścieralnejl= 7m



8A

1C

DCR-P2-REUM6
Łamana

DCR-P2-REUM6
Łamana

DCR-P2-REUM6
Dymek
Naprawa poprzez frezowanie na szerokości 1,5m i ułożenie nowej warstwy ścieralnejl= 100m

DCR-P2-REUM6
Dymek
Naprawa poprzez frezowanie na całej szerokości jezdni i ułożenie nowej warstwy ścieralnej pow. 171 m2



9A

10A

11A

DCR-P2-REUM6
Łamana

DCR-P2-REUM6
Łamana

DCR-P2-REUM6
Dymek
Naprawa poprzez frezowanie na szerokości 1,5m i ułożenie nowej warstwy ścieralnejl= 113m

DCR-P2-REUM6
Dymek
Naprawa poprzez frezowanie na szerokości 1,5m i ułożenie nowej warstwy ścieralnejl= 95m

DCR-P2-REUM6
Łamana

DCR-P2-REUM6
Dymek
Naprawa poprzez frezowanie na szerokości 1,5m i ułożenie nowej warstwy ścieralnejl= 38m




