o

ELEMENTY
WOLNOSTOJACE

CERTYFIKACIA
WYROBOW

e, S SO UUUR—— :
ELEMENTY SKLADOWE: DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 350 x 2500 cm

- wieza wyzsza 1 szt.

- wieza nizsza 1 szt.

+ podest startowy 1 szt. WYSOKOSC: 340 cm
» pochylnia 1 szt.
- tyrolka 1 kpl. WYSOKOSC
UPADKU: 126 &
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 440 x 2470 cm

KONSTRUKCJA: Rury i profile o r6znej

$rednicy
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI: Fatilad eyniowy
. Lakier poliestrowy
WYKONCZENIE: Plyta HDPE,

Urzadzenie zgodne z norma;: HDPE anty-skid,
PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12, _ T
PN-EN: 1176-4:2017-12, PN-EN: 1176-7:2009+AP1:2013 FUNDAMENT: fundamencie betonowym

|
SIMBA S.C. M. Cwirzen W. Gesicki ul. Zimna 15, 20-204 Lublin; tel. 733 601 601, www.simba.pl lam!%
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®
s Im BA KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

LACE ZABAW

o

KOD KATALOGOWY:

w042 — CZWOROSCIAN GIMNASTYCZNY

DANE TECHNICZNE:

ELLEMENTY
WOLNOSTOJACE

WYMIARY: 200 x 200 cm
WYSOKOSC: 200 cm
WYSOKOSC 165

UPADKU:
POWIERZCHNIA 570x 570 om
KONSTRUKCJA: Pranl 60 60 i,

rury @ 33,7 mm

ZABEZPIECZENIE Podkiad cynkowy

KONSTRUKCJI:
. Pilyta HDPE,
WYKONCZENIE: lina zbrojona @ 16 mm,
kamienie wspinaczkowe
FUNDAMENT: Urzgdzenie mocowane w

fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

200 + przeplotnia pozioma 1 szt.
S + przeplotnia pionowa 1 szt.
/. - $cianka wspinaczkowa 2 szt.
» lina do wspinania 1 szt.
» drazek 1 szt.
+ drabinka (5 drgzkéw) 1 szt.
« uchwyt do podciggania 1szt.

570
20

\ ‘
\ ’
N ’
,
PoLsuiE Centav
ARRESTTACH

Ly

CERTYFIKACIA
WYROBOW

Urzgdzenie zgodne z norma:
PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12, PN-EN: 1176-4:2017-12, PN-EN: 1176-7:2009+AP1:2013

SIMBA S.C. M. Cwirzeri W. Gesicki ul. Zimna 15, 20-204 Lublin, tel. 733 601 601, www.simba:pl




s Im BA® KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

LACE ZABAW

e HUSTAWKA METALOWA BOCIANIE GNIAZDO

HUSTAWKI
WAHABRLOWE

WYMIARY: 340 x 204 cm
WYSOKOSC: 239 cm
WJS/?DKP?US:C T3 om

POMERZGHNA | 70715
KONSTRUKCJA: Rury stalowe @ 76,1 cm
Zﬁgié’?gﬁ%gm"; Podktad cynkowy
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy
FUNDAMENT: Urzgdzenie mocowane w

hm-006 STEEL

fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

« nogi stalowe 4 szt.
» belka stalowa 1 szt.
\ + siedzisko bocianie gniazdo 1 szt.

270
340

PCA

Peisue Cintavm
TRENTLA)

1y

CERTYFIKACIA
WYROBOW

Urzgdzenie zgodne z norma:
PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-2:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013

SIMBA S.C. M. Cwirzen W. Gesicki ul. Zimna 15, 20-204 Lublin, tel. 733 601 601, www.simba.pl




SIMBA

LACE ZABAW

KOD KATALOGOWY:

ps-002 PIASKOWNICA SZESCIOKATNA Z BALI

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PIASKOWNICE

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 300 x 260 cm
WYSOKOSC: 30 cm
WYSOKOSC

UPADKU: 30 cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 600 x/560 cm
. Drewno bezrdzeniowe
KONSTRUKCJA: e
ZABEZPIECZENIE Impreanaci
KONSTRUKCJI: pregnacja
WYKONCZENIE: Plyta HDPE

FUNDAMENT:

\ » siedzisko 6 szt.
Z N o burta 6 szt.
« stupek 6 szt.

600
300

Urzgdzenie zgodne z norma:

Urzadzenie mocowane w
fundamencie betonowym

560
260 ELEMENTY SKLADOWE:

Pesue Centaum

AxsEeYIACH

Ly

CERTYFIKACJA
WYROBOW

PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12, PN-EN: 1176-4:2017-12, PN-EN: 1176-7:2009+AP1:2013

SIMBA S.C. M. Cwirzen W. Gesicki ul. Zimna 15, 20-204 Lublin, tel. 733 601 601, www:simba.pl

taczynas




PLACE ZABAW

®
s Im BA KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
-

KARUZELE

ko004  KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKAMI

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 150 x 150 cm

WYSOKOSC: 85,5 cm

A 100 om
P%Vé%%ﬂmm 550 x 550 cm
KONSTRUKCJA: Rury St;'%g; ch n]' 08 cm,
2R ONSTRUKGIL Pockiad cynkowy

‘ . Lakier poliestrowy,
WYKONCZENIE: blacha ryflowana

. Kotwa mocowana w
FUNDAMEN L fundamencie betonowym

550
——1—59—‘ ELEMENTY SKLADOWE:
. kotwa stalowa 1 szt.
» tarcza 1 szt.
,," \ . porecze 2 szt.
“. » siedzisko 2 szt.
; « kierownica 1 szt.

©

PCA

Peisus Contauu

Aaesrracy

5

CERTYFIKACIA
WYROROW

AC 184

Urzadzenie zgodne z norma:
PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03

. 733 601 601, www.simba.pl

SIMBA S.C. M. Cwirzen W. Gesicki ul. Zimna 15, 20-204 Lublin, tel




S Im BA® KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PLACE ZABAW

KOD KATALOGOWY:

w-004 HUSTAWKA WAZKA NA SPREZYNACH

STEEL

HUSTAWKI
WAGOWE

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 30 x300 cm
WYSOKOSC: 104,5 cm
WYSOKOSC
UPADKU: 46 cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 230 %500 om
F/ i Rura stalowa @ 76,1 mm,
}_:; KONSTRUKCJA: SpiEyhs
=
s
z; ZABEZPIECZENIE Podklad cynkowy
KONSTRUKCJI:
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy,
) plyta HDPE
§ Urzgdzenie mocowane w
FUNDAMENT: fundamencie betonowym
ELEMENTY SKLADOWE:
500
300 + belka 1 szt.
55— — + siedziska 2 szt.
~ ~
// \\ « obojniki 2 szt.
// \\ + podstawa sprezynowa 1 szt.
O | |
N% l T g l
\ /
\\ //
N %
\\_ _____________ ___//

Urzgdzenie zgodne z norma:

PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-6:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013

SIMBA S.C. M. CwirzenW. Gesicki ul. Zimnai 15, 20-204 Lublin, tel. 733 601 601, www.simba:pl




LACE ZABAW

®
S 'm BA KARTA TECHNICZNA PRODUKTU GA

BUJAKI

KOD KATALOGOWY:

bj-015 JEEP

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 82 x 82 cm
WYSOKOSC: 85 cm
WYSOKOSC
UPADKU: 45 i
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: BBZ2x 382 om
Plyta HDPE,
KONSTRUKCJA: sprezyna stalowa
z podstawg
ZABEZPIECZENIE Podkiad cynkowy,
KONSTRUKCJI: lakier proszkowy
WYKONCZENIE: Piyta HDPE
FUNDAMENT: Bezposrednie mocowanie w

fundamencie betonowym

382
82 ELEMENTY SKLADOWE:

£ N « Korpus z ptyty HDPE
/ | » Sprezyna stalowa z fundamentem

382
82

Potsait CINTRUM
AxntoyTacH

CERTYFIKACJA
WYROBOW

AC 184

Urzgdzenie zgodne z norma:
PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013

SIMBA S.C. M.Cwirzen W.Gesicki Zemborzyce Tereszynskie 74, 20-515 Lublin, tel. 733 601 601, www.simba.pl




®
s Im BA KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PLACE ZABAW

b

BUJAKI

KOD KATALOGOWY:

bj-016

KOGUCIK

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 23,5x102 cm
WYSOKOSC: 94 cm
WYSOKOSC
UPADKU: 45 cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 323,5x402 cm
Plyta HDPE,
KONSTRUKCJA: sprezyna stalowa
z podstawa
ZABEZPIECZENIE Podktad cynkowy,
KONSTRUKCJI: lakier proszkowy
WYKONCZENIE: Plyta HDPE
g Bezposrednie mocowanie w
FUNDAMENT: fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:
402
~102 _ « Korpus z ptyty HDPE
S « Sprezyna stalowa z fundamentem
m ‘I

Urzgdzenie zgodne z norma: AC 184

PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013

SIMBA S.C. M. Cwirzen W. Gesickilul. Zimna 15, 20-204 Lublin, tel. 7331601 601, www:simba.pl




®
s Im BA KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PLACE ZABAW

KOD KATALOGOWY:

s7-004 POMOST STALY pratinum

ZESTAWY
ZABAWOWE

WYMIARY: 75x 325 cm

WYSOKOSC: 150 cm
WYSOKOSC
UPADKU: OBk
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: i 1020 i
Rura @ 76,1 mm, rury i
KONSTRUKCJA: profile stalowe o réznej
Srednicy
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI: Podktad cynkowy
. Plyta HDPE,
WYKONCZENIE: sklejka wodoodporna,
lakier poliestrowy
FUNDAMENT: Urzgdzenie mocowana w

fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

625

A
v

» slupy pionowe 4 szt.
» pomost prosty 1 szt.
A  barierki 2 szt.
« pochylnia do wspinania 2 szt.

YA

CERTYFIKACJA
WYROBOW

Urzgdzenie zgodne z norma:
PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013

SIMBA S.C. M. Cwirzen W. Gesicki ul. Zimna 15, 20-204 Lublin, tel. 733 601 601, www.simba.pl



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

J PLACE ZABAW

KOD KATALOGOWY:

ws-006

DOMEK KOWALA

ELEMENTY
WOLNOSTOJACE

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 120 x 120 cm
WYSOKOSC: 207 cm
wisorose
o i 420 x 420 cm
KONSTRUKCJA: Wil J' grrgg::cy
WYKONCZENIE: Ptyta HDPE
FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w

fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

konstrukcja stalowa
» aplikacje z ptyty HDPE
taweczki 2 szt.

420
120

Urzgdzenie zgodne z norma:

Poussur Ceninom
ARREoTTACH

Ly

CERTYFIKACIA
WYROBOW

PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12, PN-EN: 1176-4:2017-12, PN-EN: 1176-7:2009+AP1:2013

SIMBA S.C. M. Cwirzeni W. Gesicki ul. Zimna 15, 20-204 Lublin, tel. 733 601 601, www.simba.pl




®
s Im BA KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

LACE ZABAW

MAEA

KOD KATALOGOWY:

ma-004

ARCHITEKTURA

t AWKA METALOWA Z OPARCIEM

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 61x 150 cm
WYSOKOSC: 86 cm
WYSOKOSC

UPADKU: BRAK
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: BRAK
KONSTRUKCJA: Deski sosnowe,
’ rury stalowe
ZABEZPIECZENIE Impregnacja,
KONSTRUKCJI: podkiad cynkowy
. Lakier do zastosowan
WYKONCZENIE: zewnetrznych, lakier

poliestrowy

: Urzgdzenie mocowane w
FUNDAMENT. fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:
150 _

o « siedzisko z desek 1 szt.
« opacie z desek 1 szt.

« stelaz 2 szt.

61

SIMBA S.C. M.Cwirzen W.Gesicki Zemborzyce Tereszynskie 74, 20-515 Lublin, tel. 733 601 601, www.simba.pl




®
S Im BA KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PLACE ZABAW

KOD KATALOGOWY:

w026 TABLICA - REGULAMIN

ELEMENTY
WOLNOSTOJACE

WYMIARY: 39x4 cm
WYSOKOSC: 180 cm
i BRAK

" ooERzERIA. BRAK
KONSTRUKCJA: Rura @ 33,7 mm
ZQ(E;EZ;;I&SEETIIE Podktad cynkowy
WYKONCZENIE: Plyta PVC
FUNDAMENT: Urzgdzenie mocowane w

fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

+ stelaz metalowy 1 szt.
+ tablica z regulaminem 1 szt.

Porser Centaun
ATREOTTACI

Ly

CERTYFIKACJA
WYR0BOW

Urzadzenie zgodne z norma;:
PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12, PN-EN: 1176-4:2017-12, PN-EN: 1176-7:2009+AP1:2013

SIMBA S.C. M.Cwirzen W.Gesicki Zemborzyce Tereszynskie 74, 20-515 Lublin, tel. 733 601 601, www.simba.pl




