PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

OPIS TECHNICZNY

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego do projektu zagospodarowania terenu na dziatce nr 125
jednostka ewidencyjna 201405_2 gm. Zambréw, obreb 0023 Krajewo Biate " BUDOWA GARAZU DLA
OSP W KRAJEWIE BIALYM"

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku garazu Ochotniczej Strazy Pozarnej

w Krajewie Biatym.

Projektowany obiekt jest usytuowany w granicach wfasnosci dziatki nalezacej do Gminy

Zambréw. Projektowana inwestycja nie przebiega przez tereny lesne i nie wymaga wycinki drzew i

krzewow.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO :

a. Umowy o $wiadczenie ustugi o prace projektowe nr 245/2020 z dnia 30.09.2020 r.,
b. Decyzja o warunkach zabudowy znak Rrg.6730.167.2020 z dnia 18.02.2021r.,,
C. OdpowiedZ Zamawiajgcego znak Rrg.272.63.2020 z dnia 08.02.2021 r.
d. Obowigzujace normy i przepisy branzowe, a w szczegélnosci:
dl. Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami),
d2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z
pdzniejszymi zmianami),
d3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 roku poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami),
d4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),
d5. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 roku poz. 1609)
d6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719 z pdézniejszymi zmianami)
d7. Polskie normy i normatywy projektowania aktualne na dzien sporzadzenia
opracowania.
e. uzgodnien miedzybranzowych,
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f. uzgodnien z Inwestorem i Uzytkownikiem,
g. wizji lokalnych w terenie,

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSP. DZIAtKI | PRZEWIDYWANE ZMIANY

Teren dziatki jest zabudowany, uzbrojony. Na dziatce posadowiony jest budynek swietlicy wiejskiej
nie podlegajacy opracowaniu.

Planuje sie budowe budynku garazu OSP w Krajewie Biatym wg niniejszego projektu.

Teren dziatki jest nieogrodzony, czesciowo utwardzony. Budynek swietlicy wiejskiej jest przytagczony
do sieci energetycznej, kanalizacyjnej oraz wodociggowe;j.

Zmianie ulegnie powierzchnia zabudowy na dziatce, oraz powierzchnia terenéw utwardzonych.
Zaprojektowano poszerzenie zjazdu z drogi powiatowe]j (wg odrebnego opracowania);

1.Powierzchnia zakresu opracowania:

2.Zagospodarowanie istniejgce — dziatka zabudowana- Budynek swietlicy wiejskiej
3.Proste warunki gruntowe.

4.Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.
5.Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode z zewnetrznej sieci hydrantowej.

6.Dostep do drogi publicznej — projektowanym zjazdem od strony drogi powiatowej oznaczonej w
ewidencji numerem nr 2018B., na zasadach okreslonych przez zarzadce drogi. Planowana obstuga
komunikacyjna odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy zjazd z dziatki na droge powiatowg nr 2018B.
Wijazd do budynku zaprojektowany jest strony pétnocno-zachodniej, bezposrednio z istniejgcego
zjazdu na dziatke. Gtdwne wejscie do budynku zlokalizowane jest réwniez od strony pétnocnej. Wjazd
i pomocnicze wejscie do budynku umieszczono od strony pétnocno. Stanowig je brama, ktorg
wyposazono w drzwi. Przed budynkiem strony pdtnocnej zaprojektowano utwardzony podjazd.

7.Liczba miejsc postojowych — 2 miejsce postojowe, ( 1 zlokalizowane w garazu).
8.Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy

9.Zaopatrzenie w energie elektryczna. Zasilanie budynku garazu projektuje sie z istniejgcego ztgcza
kablowego ZK budynku swietlicy wiejskiej do tablicy T w pomieszczeniu garazu - kablem YKYzo 5x10.
Na skrzyzowaniu z kanalizacjg sanitarng kabel ostoni¢ rurg SRS 50 w kolorze niebieskim i uszczelni¢ na
obu koncach typowymi zaslepkami.

10.Zasilanie w energie cieplng — nie dotyczy.
11.0dprowadzenie $ciekdw bytowych — nie dotyczy.

12.Gospodarowanie odpadami — gromadzenie odpaddw w pojemnikach na terenie dziatki i wywdz na
sktadowisko w ramach systemu gminnego.

13.0dprowadzenie wod opadowych— na wtasny nieutwardzony teren
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14.t3cznosé — bezprzewodowo.

15.Teren ptaski. Uksztattowanie terenu bez zmian. Projekt zaktada nieznaczne wyréwnanie poziomu
terenu wokoét budynku. Projektowany poziom posadowienia budynku — 130,15 m.n.p.m. Masy
ziemne z wykopow zostang zagospodarowane na dziatce inwestora nadmiar ziemi zostanie
wywieziony na koszt wykonawcy.

Przyjety poziom budynku OSP 0.00 = poziom 130,15 m.n.p.m.
16.Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskie;.

17. Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1064).

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg: ograniczenia wynikajace z eksploatacji gérniczej oraz
tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.

18.Projekt nie zmienia stanu wdd na gruncie.
19.Projekt nie zaktada odprowadzenia wdd oraz Sciekdw na grunty sasiednie.
20.Projektowana zabudowa nie powoduje zalewania ani podsigkania terendw sasiednich.

2. Projektowana linia kablowa nn 230/400V.

Zasilanie budynku garazu projektuje sie z istniejgcego ztgcza kablowego ZK budynku $wietlicy
wiejskiej do tablicy T w pomieszczeniu garazu - kablem YKYzo 5x10. Na skrzyzowaniu z kanalizacja
sanitarng kabel ostoni¢ rurg SRS 50 w kolorze niebieskim i uszczelni¢ na obu koncach typowymi
zaSlepkami.

Sposdb utozenia kabla w rowie kablowym przedstawia rysunek 1.
riemia Z wykopu

1’/l. a0 &0 ol 4D ol
" — y—

_Folia lub siatka
ztworzywa sztucznego

L 3

F 3

-
-
—

10-15

10

—

(wymiary podane w cm)

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi (Rys. 1), mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej
powierzchni kabla, powinna wynosic:
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e 50cm — kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikiem, drogg rowerowg
i przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, itp;
e 70 cm —kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;

W przypadku, gdy gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy wprowadzaniu kabli
do budynku, przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie
kabla na mniejszej gtebokosci, pod warunkiem zapewnienia natym odcinku kabla, odpowiedniej
ostony. Utozenie kabla na mniejszej gtebokosci moze mie¢ wptyw na obcigzalnos¢ pradowa linii i musi

by¢ uwzglednione w obliczeniach obcigzalnosci pradowej linii.

Do oznaczenia trasy kabli zastosowac nalezy tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego. Tasme
nalezy uktada¢ nad kablami po przykryciu ich warstwg piasku i ziemi (lub tylko ziemi) o grubosci co
najmniej 25cm. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Kable nalezy
oznakowad na catej dtugosci za pomoca trwatych oznacznikdw OKI-1 rozmieszczonych w odstepach
nie wiekszych niz co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych (przy skrzyzowania przepustach). Na
kabel zatozy¢ opaski oznacznikowe kabla. Zalecane oznaczniki z tworzywa sztucznego powinny
zawiera¢ nastepujace informacje:

. symbol i nr ewidencyjny kabla;
. napiecie, typ i przekrdj kabla;

. znak i adres uzytkownika kabla;
. rok utozenia i dane wykonawcy..

Trasa kablowa powinna przebiegaé poza czeSciami drég przeznaczonych do ruchu kotowego,
w odlegtosci co najmniej 50 cm od jezdni. Dopuszcza sie uktadanie kabli w czesciach ulic idrég
przeznaczonych do ruchu kotowego w ostonach na gtebokosci co najmniej 80 cm dla kabli o napieciu
znamionowym do 30 kV.

Wymaga sie, aby ostony utozone w ziemi byty ze sobg szczelnie potgczone tak, aby
nie przedostawata sie do ich wnetrza woda i aby nie byly zamulane. W jednej ostonie powinien by¢
utozony tylko jeden kabel;

Srednica wewnetrzna ostony powinna byé¢ réwna co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej
Srednicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 50 mm. W przypadku utozenia kilku kabli
w jednej ostonie, powierzchnia otworu nie powinna by¢ mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni
przekrojow utozonych kabli. Miejsca wprowadzenia kabli do oston powinny by¢ uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Zaleca sie, aby kolor oston rurowych odpowiadat napieciom
znamionowym linii kablowych ibyt zgodny zkolorem tasm znakujacych trase linii kablowych
oznaczonych jako niebieskie — dla kabli elektroenergetycznych o napieciu linii do 1 kV (Uy< 1 kV).

Odlegtosci kabli od innych kabli oraz od innych urzadzen podziemnych wg N SEP-E-004

"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".
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Przed zasypaniem rowu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng utozonej sieci. Prace w
miejscach skrzyzowan i zblized projektowanej sieci do istniejgcej infrastruktury podziemnej,
bezwzglednie wykonywac recznie w porozumieniu z odpowiednim gestorem bagdz zarzadca.

Po ukonczeniu montazu kabla nalezy przeprowadzic¢:

* sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych;

e pomiar rezystancji izolacji zyt kabli;

e pomiary opornosci uziemienia roboczego i ochronnego.

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosc fcm]

Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajgcych pionowa pozioma
na skrzyzowaniu | przy zblizeniu
1 | Kable elektroenargetyczne o napieciu znamionowym do 1 kW z kablami 15 g+

o tym samym napieciu znamicnowym lub kablami sygnalizacyjnymi

2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzgdzen B
oswietleniowych z kablami tego samege przeznaczenia

3 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami

mogy sie stykac

elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 KV < Uy = 30 kY 25
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napigciu 15
znamiohowym 1 kV < Uy = 30 kV z kablami tego samego przedziatu 10
napiec znamionowych linii
5 | Kable réznych uzytkwnikéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jakIp. 1-5
7 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30.kV 50 50

Z innymi kablami

* dopuszcza sie stykanie ze soba na catej diugosci kabli:
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV praytaczonymi do tego samego odbiornika,
- elektroenergetycznych jednoZzytowych stanowigcych jednotorows linie kablows,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oSwietleniowych.
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Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci [cm]

kabli o napieciu znamionowym (kabli o napieciu znamionowym

Lp.| Rodzaj urzadzenia podziemnego Un<30kv 30 kV < Uy = 110 kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu| skrzyzowaniu | przy zblizeniu
" Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, 25 + Srednica | 25 + Srednica | 50 + Srednica | 50 + Srednica
cieplne. gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu rurociggu rurociagu
2 |Rurociggi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu, ale nié mniej niz w lp. 1
_ _ uzgodnic
3 s i L ; i nie mogg sie nie moga sie z wiascicielem
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi krzyzowaé 200 krzyzowaé rurociagu., ale
nie mniej niz 250
4 Czesci podziemne linii napowietrznych nia mogy sie nie moga sie
(ustdj. podpora, odcigzka) krzyZzowad 40 krzyzowac 100
, botteme reba oGy | amagnse | o | nemessy |
st pr S krzyzowad krzyzowac ™
urzadzen wyszczegdlnionych w lp.1.2. 3.4
100 - miedzy 120 - miedzy
ostona kabla ostona kabla
6 Skrajna szyna trakcji, rowy i stopa szyny; i stopa szyny;
odwadniajace w pasie technicznym kolei 50 - miedzy 250" 80 - miedzy 250
ostona kabla ostona kabla
a dnem rowu a dnem rowu
adwadniajaceqo odwadniajacego
7 |Urzadzenia do ochrony budowli PN-EM 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czeéc 1
od wytadowan atmosferycznych Zasady ogdlne

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 3 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych
i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektdw

* Dopuszcza sie w przypadku utozenia kabli w tunelach, kanatach, kananlizacji kablowej, ostonach otaczajacych
(rurach), po uzgodnieniu z wiascicielami budynkdw lub budowli.

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, a w innych przypadkach kable
nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Po utozeniu kable nalezy
zasypa¢ warstwg ubitego piasku o grubosci co najmniej 10 — 15cm, powyzej ich gornej
powierzchni, a nastepnie warstwag piasku lub rodzimego gruntu;

Kable mozna rdéwniez uktada¢ na warstwie lub w warstwie wypetnienia kontrolowanego
o okreslonej rezystywnosci cieplnej np. w betonicie;

Dopuszcza sie stosowanie zamiast piasku innych mieszanin wypetniajgcych pod warunkiem,
ze rezystywnosc cieplna piasku i mieszanin w stanie wysuszenia nie bedzie wieksza od 2,5 K-m/W.
Zaleca sie jednak stosowanie mieszanin otaczajgcych kable linii o rezystywnosci cieplnej w stanie
wysuszenia nie wiekszej od 2 K-m/W. Wymaga sie, aby zastosowane mieszaniny posiadaty
Swiadectwo producenta potwierdzajgce ich wtasnosci elektryczne i cieplne w stanie wysuszenia
i byly ubite po zasypaniu do gestosci nie mniejszej niz ok.1,6 t/m?;

W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujacych sie powinny znajdowac sie na tej samej

wysokosci;.
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e. Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopac w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm;

f. Do obliczenn obcigzalnosci pragdowej linii kablowej nalezy wzigé pod uwage rodzaj i parametry
cieplne warstw piaski i wypetnienia rowu kablowego.

3.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA 1123,0 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANE 60,00 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACE 195 m2
TERENY UTWARDZONE PO REALIZACJI 191m2

WIELKOSC POWIERZCHNI TERENU PODLEGAJACE) PRZEKSZTALCENIU W RAMACH CALEJ INWESTYCII
1123 m2

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 668 m2

4 KATEGORIA GOTECHNICZNA Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. poz. 463) ustalono proste warunki gruntowe -
jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni, - zwierciadto wody ponizej poziomu
posadowienia fundamentdw - brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych - ustalenia
wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow w prébnych wykopach oraz wywiadu na
temat zachowania sie sgsiednich obiektéw i zwierciadta wéd gruntowych,

Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
1.Emisja zanieczyszczen — brak.

2.Wytwarzanie odpaddw statych - odpady gromadzone w pojemniku na terenie dziatki i wywozone
na sktadowisko w ramach systemu gminnego przez wyspecjalizowang firme,

3.Emisja hatasu, wibracji i promieniowania - brak.
4. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan — nie wptywa.

5. Wptyw obiektu na srodowisko. Projektowana budowa obiektu nie wptynie ujemnie na srodowisko
przyrodnicze. Na terenie objetym inwestycjg nie ma siedlisk ptakéw. Reasumujac, stwierdza sie, ze
przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg pogorszenia
stanu srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji. Informacje
o charakterze przewidywanych zagrozen dla Srodowiska. Realizacja nie stanowi zagrozenia dla
otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen, nie stanowi zrédta emisji hatasu. projektowany
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obiekt nie bedzie miat wptywu na prowadzong na omawianej dziatce gospodarke odpadami
bytowymi i wodno-$ciekowg. Projektowane uzytkowanie obiektéw, sktadowanie odpadéw bytowych
w pojemnikach do tego przeznaczonych, Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod
podziemnych. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska. Nie
przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.

Prace budowlane objete zakresem inwestycji nie kwalifikujag sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz do uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z Rozporzgadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U.2016.71). Przedsiewziecie nie
wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw zaréwno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji a jej oddziatywanie nie wykroczy
poza teren, do ktdrego Inwestor posiada tytut prawny. Nie wyznacza sie obszaru ograniczonego
uzytkowania.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja oddziatowuje na dziatke 246 droge publiczng powiatowa nr
2018B. Poszerzony zjazd na droge powiatowg zapewnia dostep do budynku garazu OSP.
Projektowana inwestycja nie narusza pozostatych prawnych intereséw oséb trzecich
wynikajgcych z przepisdw prawa budowlanego oraz prawa wtasnosci sgsiednich
nieruchomosci. Zamierzenie nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich, inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, Srodkéw tgcznosci, nie ogranicza dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz zapewnia ochrone
przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenie elektryczne,
promieniowanie a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Poszerzony zjazd na droge powiatowg zapewniajgcy dostep do budynku garazu OSP jest
uzgodniony z Zarzgdcg drogi w warunkach zabudowy.

Oddziatywanie elektromagnetyczne przedsiewziecia na etapie realizacji inwestycji

W czasie realizacji przedsiewziecia nie bedg wykorzystywane zadne urzadzenia, ktérych praca
mogtaby powodowaé zagrozenie dla srodowiska w zakresie emisji pola lub promieniowania
elektromagnetycznego. Ewentualne urzadzenia elektryczne bedg zasilane za pomocg przenosnych
agregatéw pradotwdrczych i beda pracowaty przy napieciu zasilania 230V lub 400V, tj. przy napieciu
niskim, stagd tez generowane przez nie pola elektromagnetyczne beda pomijalne.

Oddziatywanie elektromagnetyczne przedsiewziecia na etapie funkcjonowania

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego planuje sie budowe linii kablowej nn 0,4kV.
Powoduje to pojawienie sie w S$rodowisku potencjalnego Zrédta pola elektromagnetycznego.
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Elementy te nie stanowig zagrozenia dla klimatu elektroenergetycznego, gdyz zasieg ich
oddziatywania jest bardzo ograniczony.

Projektowana budowa linii elektroenergetycznej 0,23/0,4kV spetnia zawarte w §12 i 13
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 tekst
jednolity),

Catosc inwestycji ( z wyjatkiem poszarzenia wjazdu) zawiera sie w obszarze dziatki nr 125,

jednostka ewidencyjna 201405_2 gm. Zambroéw, Obreb 0023, Krajewo Biate.

7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J Budynek nie podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 paragraf
4.1. "W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej". Dziennik Ustaw nr 121 poz. 1137 z 2003 roku. Budynek zakwalifikowano do
strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?2 i klasie odpornosci pozarowej
#E”.

8.Zgodnos¢ z warunkami zabudowy

wskaznik wielkosct powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego
wnioskiem — max. 26,0 %,

wspotczynnik powierzchni biologicznie czynnej obszaru objetego liniami rozgraniczajgcymi
teren inwestycji — nie ustala si¢;

nieprzekraczalna linia zabudowy — 3,0 m od linii rozgraniczajacej drogi powiatowej
stanowiacej dziatke o numerze ewidencyjnym 246 (zgodnie z zalacznikiem graficznym);

wspotczynnik powierzchni biologicznie czynnej ,nie ustala sie - warunek spetniono,
wskaznik powierzchni zabudowy wynosi 22,7% - warunek spetniono,

Ustalana nieprzekraczalna linie zabudowy, dla nowych budynkéw, w odlegtosci 3 m od linii
rozgraniczajgcych drég— warunek spetniono, nie przekroczono linii zabudowy

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego: oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie
funkcji .Projektowany budynek jest budynkiem ustug publicznych OSP . Projektowana funkcja jest
zgodna z zapisami w warunkach zabudowy i nie odbiega od niego w zadnym punkcie. Budynki na
sgsiednich dziatkach oddalone s3 o projektowanego obiektu o ponad 8m. Najmniejsza odlegtosc
pomiedzy projektowanym budynkiem a budynkiem sgsiadujgcym to 3m.

9.UWAGI KONCOWE Wszystkie prace zwigzane z realizacja obiektu prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobdw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie
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Opis techniczny

do projektu budowlanego -budowa budynku garazu Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Krajewie Biatym

Czes¢ opisowa ogodlna

1.Podstawa opracowania.

- umowa o prace projektowe z Inwestorem nr 245/2020 z dnia 30.09.2020 r.
- Decyzja o warunkach zabudowy znak Rrg.6730.167.2020 z dnia 18.02.2021 r
- uzgodnienia robocze z Inwestorem,
- obowigzujgce normy, zarzagdzenia i przepisy.
- mapa do celéw projektowych
Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany; budowa budynku garazu

Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krajewie Biatym wraz ze zjazdem z drogi powiatowe;j.

Forma projektowanego obiektu.

Forma architektoniczna projektowanego modernizacji budynku OSP uwzglednia
regionalny charakter. Jest to forma prosta przykryta dwuspadowym dachem.

Uksztattowanie bryty obiektu.Budynek garazowy jednokondygnacyjny nie
podpiwniczony kryty dachem dwuspadowym o spadku 7stopni na bazie prostokagta o
wymiarach osiowych 6*10. Budynek wykonany w technologii szkieletu stalowego
wykonczonego ptytg warstwowg . W Scianie potnocnej zlokalizowano brame
wjazdowg. W $cianie zachodniej przewidziano dwa okna.

Program uzytkowy, charakterystyka obiektu, bilans powierzchni, wykaz

pomieszczen.

Opis do projektuj budowlanego garazu

Program funkcjonalno uzytkowy przewiduje realizowanie zadan stawianych

przed Ochotniczymi Strazami Pozarnymi , ktére wymagajg odpowiedniego
przygotowania sit i Srodkéw do profesjonalnego prowadzenia dziatan ratowniczych, a
straznica OSP musi posiada¢ warunki do spetniania tych funkcji:

Projektuje sie garaz jednopomieszczeniowy o wymiarach zewnetrznych 6,00*10,0m
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Budynek o funkcji garazowej przeznaczony dla samochodéw ratownictwa
pozarniczego

Budynek stanowi jedno pomieszczenie. W bramie przewidziano drzwi
jednoskrzydtowe o Swietle przejscia min 90*200cm

Budynek o charakterze garazu ,brak statych miejsc pracy.

1.Zestawienie powierzchni budynku:

powierzchnia zabudowy........................... 62,12 m2
powierzchnia uzytkowa...................ooooeee. 44,5 m2
powierzchnia catkowita..................... 62,12 m2
kKubatura............oooi 323,02 m3

Zestawienie wymiarow gabarytowych budynku: - wysokos¢ gornej krawedzi elewac;ji
frontowej...............o 5,06 m

liczba kondygnaciji ............ 1

szerokosc¢ elewacji frontowej..........ooovviiiiiiiii 6,00 m
WYSOKOSE do KaleniCy..........coooeeiiiiii i, 521 m
dach dwuspadowy - kat dachu............... 7%

Zgodnosé z warunkami zabudowy

wymagania dotyczace projektowanej budowy garazu Ochotniczej Strazy Pozarne;j:
szerokos¢ elewacji frontowej — max. 6,0 m,
wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki mierzona od sredniego
poziomu terenu przed glownym wejsciem do budynku — max. 6,5 m,
geometria dachu:

= kat nachylenia —do 45 °,

= wysokos¢ gldwnej kalenicy — max. 6,5 m,

wysokos$¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej-5,06 m < 6,5m warunek spetniony
szerokos¢ elewacji frontowej-6,00 m =6,0m warunek spetniony
kat dachu-7%< 45 warunek spetniony

wysokos¢ gornej kalenicy 5,21 m < 6,5m warunek spetniony
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5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

1.Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy o
kacie nachylenia 7°,

2.Bryta budynku zwarta.
UKELAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

FUNDAMENTY Projektowane stopy fundamentowe monolityczne zbrojone zgodnie z
czescig graficzna Stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu C25/30 W6
zbrojonego w catosci stalg A-IIIN(RB500W).

Sciany fundamentowe- wykonaé jako podwaline zelbetowg opartg na stopach

Sciany fundamentowe izolowaé¢ przeciwwilgociowo masami bitumicznymi na
zagruntowanym podtozu. Pod stopami wykona¢ podsypke piaskowg stabilizowang
oraz wylac¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr.min. 10 cm.

Naswietlenie. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw zgodnie z warunkami
technicznymi dla catego pomieszczenia garazowego zapewniono naswietlenie
Swiattem dziennym poprzez okna w $cianie zachodniej.

Wentylacja grawitacyjna . Pomieszczenie garazowe wentylowane poprzez
wywietrzak dachowy wyprowadzony ponad dach zgodnie z wytycznymi normowymi.
Naptyw powietrza do pomieszczenia zapewniony bedzie poprzez nawietrzaki okienne
mocowane w ramach okna.

Sciany zewnetrzne — ptyta warstwowa wypetniona piankg poliuretanowg gr. 18 cm w
Kolorz RAL9006 o wspétczynniku przenikania ciepta 0,2 .obrobki blacharskie z
blachy tytan-cyn gr. 0,5mm w kolorze jak ptyta warstwowa

Dach ptyta warstwowa gr. 20cm z wypetnieniem pianka poliuretanowa.
Rynny i rury z blachy powlekanej w kolorze RAL9006

Konstrukcja

System konstrukcyjny

Budynek garazowy w systemie szkieletu stalowego opierzony ptytg warstwowg
dzwigary dachowe stalowe petno scienne. Ptatwie dachowe petnoscienne. Stupy przy
Scianach zewnetrznych z ksztattownikéw petnosciennych .

Opis szczegdtowy przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych

POSADOWIENIE
Projektowany obiekt nalezy posadowi¢ bezposrednio na gruntach nosnych

lub na odpowiednio przygotowang warstwe nasypowg z gruntéw niespoistych

zageszczona
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do Is = 0,97. Przyjeto max poziom posadowienia fundamentéw na poz. -1,20 m
wzgledem
poziomu 0,00 obiektu

PODLOZE POD FUNDAMENTY

Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym lub nasypowym o gr. min 0,50 m.

Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych nalezy pozostawi¢ niewybrang
warstwe gruntu o grubosci 20 cm. Grunt ten nalezy usung¢ w sposob nienaruszajgcy
struktury wgtebnej potozonych warstw. Ewentualne przegtebienia wypetni¢ podsypka
zwirowg i zagescic do Is = 0,97. Tak wykonane podtoze nalezy niezwtocznie przykryc
warstwg betonu (podbeton) C8/10, o gr. 10 cm.

Na tak przygotowanym podtozu mozna wytyczy¢ i wykona¢ fundamenty.

Stopien zageszczenia ewentualnego nasypu budowlanego nie moze byc¢ nizszy

od wartoéci Is = 0,97. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole stopnia zageszczenia nasypu

po jego wykonaniu.

Przyjeto poziom posadowienia na poziomie -1,20m
WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

a) Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentoéw na nasypach
niekontrolowanych lub glebie. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia
w/w gruntow, wykop nalezy pogtebi¢ do poziomu wystepowania gruntéw rodzimych,
a zaistniatg réznice poziomoéw wyréwnac za pomocg chudego betonu klasy C8/10.

b) W wypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow wystepowania innych
gruntéw niz w opracowaniu geotechnicznym, nalezy skonsulto

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowanie w podtozu pod projektowanym budynkiem
gruntéw wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen; -
roboty fundamentowe wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego zakonczyé
okoto 20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia fundamentow
budynku, - ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno wykopu w
mozliwie najkrétszym terminie zabezpieczy¢ przed naruszeniem jego struktury przez
wykonanie warstwy chudego betonu C8/10 grubosci min.10 cm.

W przypadku wykonywania robét ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy
mozliwe jest wystepowanie przymrozkow, odkryte dno wykopu zabezpieczone
warstwg chudego betonu, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed przemarzaniem
matami stomianymi, - nalezy dgzy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopow
wodami deszczowymi; brzegi wykopu powinny byc¢ tak uformowane aby niemozliwe
byto ich zalewanie wodami sptywajacymi po terenie. - w wypadku dopuszczenia do
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uplastycznienia podtoza gruntowego, uplastyczniong warstwe nalezy wymienic¢ na
chudy beton

BELKI PODWALINOWE

Belki podwalinowe posadowi¢ na rzednej -1,00 m p.p.p. Nalezy je wykonac jako
monolityczne z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-llIN, otulina 3 cm. Wymiary i
usytuowanie belek wg zatgcznikéw graficznych projektu wykonawczego. Belki nalezy

tgczy¢ monolitycznie z cokotami stop fundamentowych.

Zelbetowa belka podwalinowa oparta na stopach.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
STOPY
Stopy fundamentowe zaprojektowano, jako zelbetowe z ptytg podstawy o

zréznicowanych wymiarach podstawy — wg projektu graficznego —wysokosci 0,40 m.
Stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu C25/30 W6 zbrojonego w catosci
stalg A-IlIN (RB500W). Pod kazdg stopg nalezy wykonac podlewke grubosci min. 10
cm z betonu podktadowego C8/10. Rzedne posadowienia stop fundamentowych
wynoszg -1,20 m w stosunku do zera posadzki.

Wzdtuz osi zaprojektowano belki podwalinowe, oparte na cokotach stop
fundamentowych. Belki podwalinowe zaprojektowano jako zelbetowe o szerokosci
0,20 m z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg A-IIIN (RB500W). Zbrojenie belek
podwalinowych nalezy przepuscic przez trzony stép fundamentowych i ucigglié.
ZAKOTWIENIE

Stupy konstrukcji stalowej bedg zakotwione za pomoca kotew Hilti HIT-HY 200-
A+DIN976 sruby M20x380 kI.8.8

SLUPY
Stupy gtéwne zaprojektowano z dwuteownika, IPE360 stali S355J2.

Blacha podstawy stupa grubosci 20mm. Stup wyposazono w blachy weztowe do
potgczenia elementdw drugorzednych a takze w podktadki w celu rektyfikacji w
pionie.

RYGLE DACHOWE

Rygle dachowe zaprojektowano z dwuteownikow HEA 150 ze stali S355J2. Rygle
przy potgczeniu ze stupami zewnetrznymi a takze w kalenicy wzmocnione
blachami gr. 10mm — pdtka oraz 6mm — srodnik. Dodatkowo posiadajg

blachy weztowe do potgczenia elementow drugorzednych. Rygle potgczone sg w
kalenicy srubami M20x90 ISO 4014 kl. 8.8.
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PLATWIE

Ptatwie okapowe zostaty zaprojektowane jako profile zamkniete RQ 100x6 ze stali
S355J2 .Mocowane sg one do stupow gtéwnych konstrukcji stalowe;j

za pomocg srub M12 klasy 5.8.

Pozostate ptatwie wykonano z profili walcowanych C 120 ze stali S355J2. Ptatwie w
stezono jedng linig teznikow w srodku rozpietosci przesta.

STEZENIA

Stezenia konstrukcji zaprojektowano, jako pretowe wiotkie @16 mm ze stali klasy
S355J2, naciggane za pomoca nakretek napinajgcych rurowych DIN1478. Stezenia
zakonczone topatami z blachy gr. 8mm mocowane do konstrukcji Srubami M16 ISO
4014 kl. 8.8.

DACH

Przyjeto dach kryty ptytg warstwowg gr. 20cm z wypetnieniem pianka poliuretanowa
mocowana do pfatwi stalowych wykonanych z profili petnosciennych Ceownik 120.
Ptatwie w rozpietosci 3,1m przyjeto w schemacie belki trzyprzestowej w rozstawie
ptatwi 1,00m. Na podstawie obliczen przyjeto ptatew ceownik 120. Dla przyjetej ptyty
warstwowej sposdb mocowania do ptatwi wg wytycznych producenta za pomocg

systemowych tgcznikow.

Obudowa garazu poszycie Scian

Projektuje sie obudowe z ptyt warstwowych gr.18 cm .Ptyte rozpinaé w systemie

poziomym miedzy stupami hali . Rozstaw stupow jak na rysunku szczegotowym.

Konstrukcja stalowa hali w systemie szkieletu stalowego. Zasadnicze elementy
konstrukcyjne to dzwigar dachowy HEB 150 rozpiete miedzy stupami w uktadzie
poprzecznym. Rozstaw dzwigaréw wynosi 3,15m w osiach stupéw. Rozpietosc
dzwigara wynosi 6,0m w osiach .Wysoko$¢ w kalenicy od poziomu géry posadzki
5,0m .

Zaprojektowano stupy stalowe z elementow petnosciennych o przekroju dwuteownik.
Stupy potgczono sztywno ze stopami fundamentowymi zgodnie z rys. fundamentow.

Stupy potgczono przegubowo z wigzarami dachowymi.

Usztywnienie poziome dzwigarow wykonano w przestach skrajnych ptaszczyznie

potaci.
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Wewnetrzne -Budynki nie ogrzewane, w ktorych | Zewnetrzne- Atmosfera w matym
moze mie¢ miejsce kondensacja, np. magazyny, |stopniu zanieczyszczona. Gtéwnie
hale sportowe,garaze tereny wiejskie.

W zwigzku z powyzszym konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb
malarskich lub poprzez ocynk zanurzeniowy.( Grubos¢ powtoki cynkowej powinna
odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-EN ISO 1461)

Srednia grubo$é kazdej powtoki malarskiej 50 mikronéw

Zestawy malarskie: materiaty malarskie poszczegdlnych grup powinny posiadaé
wiasnosci nie gorsze niz materiaty podane ponizej:
Do ochrony poszczegdlnych rodzajéw konstrukcji i mechanizmow nalezy

przestrzega¢ stosowania ponizszego zestawu powtok ochronnych:
Warstwa gruntujgca: EPOKSYREN HS
Warstwa miedzywarstwowa: TEMACOAT GPL-S MIO

Warstwa nawierzchniowa: TEMATHANE 50 RAL 9010

Prace malarskie nalezy przeprowadzi¢ przy wilgotnosci powietrza i temperaturze
podanych w instrukcjach fabrycznych farb. W przypadku braku danych nalezy
malowac przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 90% i przy

temperaturze powietrza minimum + 5°C i maksimum +40°C.

Posadzka

Posadzke garazu OSP nalezy wykona¢ jako ptyte betonowg gr. 20 cm z betonu
C20/25 wykonang na podbetonie C8/10 gr. 20cm i podsypce piaskowej gr. min. 30
cm zageszczonej. I1zolacja termiczna EPS 200 gr. 10 cm

|zolacja przeciwwilgociowa 2xPE 0,2mm. Wierzchnig warstwe posadzki wykonac¢
jako niepylgca, zmywalng i antyposlizgowa. Zaprojektowano impregnacje bezbarwng
zywicg rozpuszczalnikowg. Szczeliny dylatacyjne wykona¢ co max 6,0 x 5,0 m i
wypehic¢ je sznurem polipropylenowym a nastepnie kitem poliuretanowym lub

zastosowac inne rownowazne
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Brama przemystowa segmentowa

WYMIAR (szerokos$¢ x wysokosc) 3500 x 4200

TYP PANELA N

KOLOR RAL 3000

STRUKTURA PANELA Woodgrain

PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA 4 [klasa] PN-EN 13241
WODOSZCZELNOSC 3 [klasa] PN-EN 13241

ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM 3 [klasa] PN-EN 13241
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA 1,1[W/m2*K]

WSKAZNIK IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ [ Rw] 24 [dB] PN-EN ISO 10140, PN-
ENISO 717

CZAS OTWARCIA BRAMY 26 [s]

REAKCJA NA OGIEN [EN 13501]: Wtasciwosci ogniowe B - niezapalny Wydzielanie
dymu s2 - niedymigcy Ptongce krople dO -niekapigcy pod wptywem ognia
POWIERZCHNIA PRZESZKLONA 0.42 m2

Drzwi 0,9*2,0m w powierzchni bramy

W $cianach zewnetrznych hali projektuje sie slusarke okienng z tworzyw sztucznych
O wym. w $wietle muru 120cm*50 cm szt. 2
Wspotczynnik U=0,9 W/m2*K. W ramach nawietrzaki higrosterowane. Okna uchylne.

WARUNKI OGOLNE MONTAZU

1) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym; niezbedne jest
przeprowadzenie

geotechnicznych odbioréw wykopow dla posadowienia fundamentow, a takze badania
zageszczenia i

nosnosci nasypow budowlanych.

2) Osie modularne powinny by¢ przeniesione w sposéb geodezyjny i potwierdzone przez
uprawnionego

geodete w dzienniku budowy.

3) Przy montazu deskowania nalezy kontrolowac¢ jego doktadnosci sprawdzajac:

al osiowe ustawienie elementu,

b/ pionowe ustawienie elementu,

c/ wielko$¢ przesunie¢ w pionie i poziomie.

4) Nie wolno przystepowac do montazu konstrukcji bez wczesniejszego obsypania i
zageszczenia gruntu.

5) Przed montazem konstrukcji stalowej dokona¢ odbioru zelbetowych trzonéw
fundamentowych pod stupy szkieletu stalowego przez uprawnionego geodete.

UWAGA:

Realizacja projektu wymaga opracowanie rysunkow warsztatowych konstrukcji
stalowej opracowanych przez wytwornie konstrukcji stalowych wskazanego przez
Wykonawce. Oznacza to sporzadzenie dokumentacji niezbednej do procesu
produkcyjnego. Prawidtowo przygotowany projekt warsztatowy zawiera rysunki
pozycji pojedynczych, wysytkowych, integralne listy materialowe oraz schematy
montazowe. Zadaniem projektu warsztatowego jest optymalizacja ci¢¢ profili i
rozkroju blach. zestawienia materiatlowe, stanowigce integralne uzupetnienie
wszystkich rysunkéw dotaczonych do projektu. Zestawienia dzielg si¢ na listy
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materiatlowe, listy elementow wysytkowych, listy strukturalne czyli tzw. listy
ztozeniowe oraz listy tacznikéw. Celem opracowania dokumentacji warsztatowej
jest dostarczenie informacji technologicznych niezbednych do wytworzenia
pozycji pojedynczych 1 wysytkowych projektowanej konstrukcji. Podczas
przygotowywania projektu warsztatowego nalezy uwzglednia¢ wytyczne ramowe
niniejszego opracowania projektowego

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". tom I. Budownictwo Ogdlne oraz

warunki BHP, jakie obowigzujg w budownictwie.
Wykonczenie budynku

Posadzki- Posadzke garazu nalezy wykonac jako ptyte betonowg gr. 20 cm z betonu C20/25,
wykonang na podbetonie C8/10 gr. 10cm i podsypce piaskowej gr. min. 30 cm zageszczonej.
Izolacja przeciwwilgociowa 2xPE 0,3mm. Wierzchnig warstwe posadzki wykona¢ jako
niepylaca, zmywalng i antyposlizgowa. Zaprojektowano impregnacje bezbarwng zywicg
rozpuszczalnikowg. Szczeliny dylatacyjne wykona¢ co max 5,0 x 5,0 m i wypehi¢ je sznurem
polipropylenowym a nastepnie kitem poliuretanowym lub zastosowacé inne rownowazne

rozwigzanie.

|zolacje wodochronne :

"] izolacja na fundamentach — papa bitumiczna termozgrzewalna lub podobne;
"1 izolacja wodoszczelna posadzki — folia PE gr. 2x 0,3 mm;

] izolacja pionowa scian fundamentowych — hydroizolacyjng masg asfaltowo-
kauczukowg

np. dysperbit i/lub 2 x abizol: R+P.

Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie,

za ktére uznaje sie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadajgce:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg;

- aprobate techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono norm PN-EN.

OBCIAZENIA STALE WG PN-EN 1991-1-1

Lp. | Rodzaj obcigzenia Wartosci Wspobtczynnik Wartosci
charakterystyczne | obcigzenia obliczeniowe
[KN/m2] [KN/m2]

1. | Obudowa $cienna - ptyta 0,35 1,35 0,473

warstwowa gr. 18cm
Zz wypetnieniem z pianka
polireutanowa

2. | Obudowa dachowa — panel 0,35 1,35 0,473
LPR 1000
pianka polireutanowa
gr. min 0,20cm
Razem gik = 0,70 g1d 0, 946
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OBCIAZENIA ZMIENNE
a) Obcigzenia technologiczne wg PN-EN 1991-1-1

Lp. | Rodzaj obcigzenia Wartosci Wspotczynnik Wartosci
charakterystyczne | obcigzenia obliczeniowe
[KN/m2] [KN/m2]
1. | 1. Obcigzenie technologiczne | 0,40 1,5 0,6
2. | Obcigzenia zmienne 0,1 1,5 0,15
Razem G2k = 0, 50 G2d 0, 75

b) od sniegu wg PN-EN 1991-1-3
Ciezar pokrywy $nieznej na poziomie gruntu dla Ill strefy klimatycznej ®Q_ = 1, 20 kN/m
Przy kacie pochylenia potaci dachowej o = 4°

dla nachylenia wspétczynnik ksztattu dachu wynosi = 0, 80
+ obcigzenie charakterystyczne 1,20 X 0,80 = 0,96 kN/m2
+ Obcigzenie obliczeniowe 0,96 X 1,50 = 1,44 kN/m2

c) Obciazenia od wiatru wg PN-EN 1991-1-4.
Szczytowe ci$nienie predkosci wiatru oblicza sie z wyrazenia:

q ,2)=[1+7*1, ()] *1/2%0% v,,* (2)=c. (2)* q;, , gdzie

J -gestos¢ powietrza, zalezna od wysoko$ci nad poziomem morza, temperatury i ciSnienia
atmosferycznego wystepujgca w rozwazanym regionie w czasie silnego wiatru, w zatgczniku

krajowym wartos$cig zalecang jest 1,25 kg/ms;

c. ( z)- wspotczynnik ekspozycii;

q, -wartosé bazowa cisnienia predkosci obliczana z wyrazenia:
qp=1/2% 0% v,’

v= bazowa predkos¢ wiatru okreslona jako funkcja kierunku wiatru i pory roku na wysokosci
10m nad poziomem gruntu w terenie kategorii lll ; obliczana z wyrazenia:

V= Cuiy*C season™ V o W KtOrym:

C.,wspotczynnik kierunkowy, wartoscig zalecang jest 1,0;

C sasoWSpOtczynnik sezonowy, wartoscig zalecang jest 1,0;

v ,wartos¢ podstawowa bazowej predkoscig wiatru, dla | strefy przyjeto vb,0= 22m/s;
Ostatecznie otrzymano g ,z)=0,569kN/m2

W przypadku terenu ptaskiego, gdzie ¢, (z) = 1, 0 wspotczynnik ekspozycji c. (z) nalezy
odczytaé wg rysunku 4.2 powyzszej normy, w zaleznosci od wysokosci nad poziomem
gruntu i kategorii terenu podanych w Tablicy 4.1.

Dla terenu lll (tereny regularnie pokryte roslinnoscig lub budynkami albo o pojedynczych
przeszkodach,oddalonych od siebie najwyzej na odlegtos¢ rowng ich 20 wysokosciom) oraz
wysokosci budynku 9,5 m przyjeto

ce(z)=1,787.

Cisnienie wiatru dziatajgce na powierzchnie zewnetrzne konstrukcji nalezy wyznaczac z
wyrazenia:

We= g pze) * pe

q »z.) — Wysokosc¢ odniesienia dla cisnienia zewnetrznego;
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¢ye — Wspotczynnik cis$nienia zewnetrznego przyjmowany wg schematow:

dla $cian pionowych:
Pota¢ nawietrzna: - Wspolczynnik ci$nienia zewngtrznego: Cz = -0,9 - Wspolczynnik
aerodynamiczny C: C=Cz-Cw=-0,9-0,7=-1,6
Obciazenie charakterystyczne: pk = gk-Ce-C- =0,300-0,90-(-1,6)-1,80 = -0,778 kN/m2
Obciazenie obliczeniowe: p = pk-yf=(-0,778)-1,5 = -1,166 kN/m2
Pota¢ zawietrzna: - Wspotczynnik ci$nienia zewnetrznego: Cz = -0,4 - Wspodtczynnik aerodynamiczny
C.C=Cz-Cw=-04-0,7=-1,1
Obciazenie charakterystyczne: pk = gk-Ce-C-p =0,300-0,90-(-1,1)-1,80 = -0,535 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe: p = pk-yf=(-0,535)-1,5 =-0,802 kN/m2

Wartosci sit wewnetrznych

Nr preta X [m] M [kNm] N [kN] T [kN]

Rygiel -2;4,0 0;0;0 396,73 0 0,05
dwuteownik 79,1 20,45
HEB 150
Stup zewn. IPE | 1;1 0;5 0 -87,23 0
360 43,58:36,4
Stup wewn. 5,5 7;7; 26,12-26,12 -168,83;52,47 | 3,73
IPE 360

ROBOTY DROGOWE

Plac manewrowy zapewniajacy dostep do budynku garazu. Projektuje si¢ utwardzenie
placu kostka betonowa brukowa gr. 8cm na podbudowie z kruszywa o wtérnym module

sprezystosci 100 MPa. Nawierzchni¢ projektuje si¢ na obcigzenie 100kN na jedng o$ pojazdu.

Konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnia jezdni manewrowe;j

e 8cm kostka betonowa wibroprasowana
e Scm podsypka cem. - piask. 1:4
e 20cm  podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

0-63 mm

e 10cm  warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywowej(piasku)
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e podloze gruntowe o wtornym module spr¢zystosci > 100 MPa
Odwodnienie

Odwodnienie placu manewrowego projektuje si¢ powierzchniowo poprzez nadanie
spadkow podtuznych i poprzecznych odprowadzajacych wode opadowa do krawedzi
odwodnienia liniowego, a nastgpnie na tereny zielone poprzez ciek miejscowy odwodnienia

liniowego.

.Warunki techniczne wykonania

Korytowanie, profilowanie i zaggszczanie

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zaggszczenie podloza powinno nastgpié
bezposrednio przed rozpoczgciem ukladania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie
oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany, nie

zwigzany z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.

W wyznaczonym korycie nalezy wykonaé roboty ziemne majace na celu uksztattowanie
jego krawedzi i podtoza do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Jesli doktadnose¢
mechanicznego wykonania koryta nie jest wystarczajaca, ostateczne profilowanie nalezy wykonac
recznie. Jezeli w podlozu wystepuja obnizenia terenu, nalezy go spulchnié, uzupeli¢ niedobor
gruntu i zages$ci¢ warstwg. W przypadku, gdy powierzchnia podioza przed profilowaniem nie
wymaga uzupelnienia gruntem, nalezy oczyszczong powierzchni¢ dogesci¢ trzy badz
czterokrotnym przej$ciem $redniego walca stalowego, gladkiego i1wowczas przystapi¢ do
profilowania podtoza. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢c do jego
dogeszczania przez watowanie. Zaggszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub ptyta VSS zgodnie z PN-S-02205. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem

do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywowe;j

Warstwa odcinajgca powinna by¢ wykonana z piasku spetniajagcym nast¢pujace warunki:
a) wskaznik piaskowy WP > 35,

b) wartos¢ wspdiczynnika wodoprzepuszczalnosci ,,k” powinna by¢ wigksza od 8

m/dobe,

c¢) wskaznik réznoziarnistosci U > 5,
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d) umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zaggszczenia Is warstwy rownego 0,99 wedtug
normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II) badanego zgodnie
z normg BN-77/8931-12,
€) nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen obcych - zawarto$¢ nie wigcej niz 0,3%
badanie wedlug PN-77/B-06714/12, organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od
wzorcowej badanie wedlug PN-EN 1744-1.
Podbudowa z kruszywa

Materiatem do wykonania podbudowy przewidziane jest kruszywo naturalne o uziarnieniu
0-63 mm. Powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo
powinno mie¢ uziarnienie ciggle mieszczace si¢ pomiedzy granicznymi krzywymi podanymi w PN
- S — 06102 “Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkéw 1rzednych wysokosciowych. Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego
segregacja powinno by¢ przed =zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic¢
do jej zaggszczenia przez walowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie
zagg¢szczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuni¢cie materialu az do otrzymania rownej powierzchni. Podbudowe nalezy zaggsci¢ do
osiggnigcia pierwotnego modutu sprezystosci Ep = min. 100 MPa oraz w proporcji modut wtorny
do modulu pierwotnego nie wigkszy niz 2,2. Podloze przed ulozeniem warstwy odcinajacej

powinno charakteryzowac¢ si¢ modutem spr¢zystosci nie mniejszym niz 100 MPa
Nawierzchnie z brukowych kostek betonowych

W projekcie uzyto kostek grubosci 8 cm. Nawierzchni¢ uklada¢ nalezy z zachowaniem
projektowanych pochylen podtuznych oraz spadkow poprzecznych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. W celu uzyskania jednorodnych kolorystycznie powierzchni kostki nalezy wymieszac
wybierajac je z posrdd co najmniej 3 palet. Przy obrzezach kostke brukowa nalezy uktada¢ o 5 cm
nizej od gornej krawedzi obrzeza, zas przy kraweznikach o 1 cm wyzej od gornej krawedzi. Przy

urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego

kostki brukowe odpowiednio docigte nalezy uklada¢ w jednym poziomie, regulujagc wysokosé
urzadzen naziemnych do poziomu nawierzchni. Brukowa kostka na tukach o promieniu do 30 m
powinna by¢ uktadana w odcinkach prostych, faczacych si¢ przy uzyciu trojkatow lub trapezow
wykonanych z elementow odpowiednio docinanych. Wielko$¢ trojkatéw dostosowac nalezy do
szeroko$ci nawierzchni i promienia tuku. Szeroko$¢ spoin chodnikow z brukowej kostki betonowe;j
na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,2 - 0,3 cm. Szerokos¢ spoin na tukach, zaleznie

od potrzeby, nie powinna by¢ wigksza niz 0,8 cm. Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu
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powinny by¢ zamulone piaskiem na pelng grubos¢ elementu. Do zamulenia spoin nalezy stosowac

drobny ostry piasek odpowiadajacy BN-84/6774-04.
Krawezniki oraz tawy

Przewiduje si¢ uzycie kraweznikow betonowych o wymiarach 15 x 30 cm, najazdowych

22 x 15 cm Lawy pod krawezniki nalezy wykonac z betonu klasy B15.

Ustawienie kraweznikow na gotowej lawie wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej

grub. 5 cm. Stosunek piasku do cementu 4:1.
Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni drogi.

Zewnetrzna $ciana oporu kraweznika po ustawieniu, powinna by¢ obsypana piaskiem,

zwirem, thuczniem lub gruntem przepuszczalnym, ubitym .

Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny wypelié¢ zaprawg cementowo-

piaskowg w stosunku 1:2 z cementu portlandzkiego marki “35”.

Na tukach w planie, ustawia¢ krawezniki tukowe o ile sg dostepne w handlu. W
pozostatych przypadkach krawezniki krotkie odpowiednio docigte. Luki o promieniu powyzej 5 m

mozna wykonywa¢ z krawe¢znikdéw prostych.

Uwagi koncowe.

1.Inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska.

2. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robot.

3. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

4. Przed przystapieniem do fundamentowania nalezy zweryfikowac projekt posadowienia
obiektu w zaleznosci od warunkéw gruntowych okreslonych w wykopie przez uprawnionego
specjalistg.

5. Materialy wykorzystane do budowy obiektow powinny posiada¢ wymagane atesty 1

aprobaty techniczne.
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