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Decyzja o warunkach zabudowy znak Rrg.6730.167.2020 z dnia 18.02.2021 r., 
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odpowiedź Zamawiającego znak Rrg.272.63.2020 z dnia 08.02.2021 r.  
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu architektoniczno-budowlanego terenu na działce nr 125 jednostka ewidencyjna 

201405_2 gm. Zambrów, obręb 0023 Krajewo Białe " BUDOWA GARAŻU DLA OSP W 

KRAJEWIE BIAŁYM" 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO  : 

a. Umowy o świadczenie usługi o prace projektowe nr 245/2020 z dnia 30.09.2020 r.,  

b. Decyzja o warunkach zabudowy znak Rrg.6730.167.2020 z dnia 18.02.2021 r.,, 

c. Odpowiedź Zamawiającego znak Rrg.272.63.2020 z dnia 08.02.2021 r. 

d. Obowiązujące normy i przepisy branżowe, a w szczególności: 

d1. Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami), 

d2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z 

późniejszymi zmianami), 

d3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 

Dz.U. z 2019 roku poz. 1065 z późniejszymi zmianami), 

d4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 

d5. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 roku poz. 1609) 

d6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami) 

d7. Polskie normy i normatywy projektowania aktualne na dzień sporządzenia 

opracowania. 

e. uzgodnień międzybranżowych, 

f. uzgodnień z Inwestorem i Użytkownikiem, 

g. wizji lokalnych w terenie, 

2. Zakres opracowania 

Dokumentacja zawiera następujące elementy: 

� zasilanie obiektu, 

� tablicę elektryczną T, 

� wewnętrzne linie zasilające WLZ, 
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� instalację oświetleniową, 

� instalację gniazd wtykowych, 

� instalację siłową, 

� instalację zasilania urządzeń technologicznych, 

� instalację przeciwprzepięciową, 

� połączenia wyrównawcze, 

� instalację odgromową. 

3. Przeznaczenie obiektu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku garażu Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Krajewie Białym. 

4. Zasilanie obiektu 

Budynek garażowy zasilany będzie z istniejącego złącza na elewacji budynku świetlicy. W 

złączu znajduje się zabezpieczenie - 3P C25 A do którego należy podłączyć projektowany wlz 

YKYżo 5x10 0,6/1kV. 

W projektowanym złączu kablowym wykonać rozdział przewodu PEN na przewód PE i N, punkt 

rozdziału uziemić za pomocą płaskownika FeZn25x4, rezystancja uziemienia punktu rozdziału PEN 

na PE i N nie powinna przekraczać Ru ≤ 10Ω. 

 

5. Tablica zasilająca T 

 W miejscu wskazanym na rysunku umieścić tablicę zasilającą T. Dolna krawędź obudowy na 

wysokości 1,0m od posadzki. Tablicę projektuje się w I klasie izolacji, IP54, IK07 z metalowymi 

drzwiami z zamkiem, wyposażoną w aparaty modułowe montowane na szynie TH 35. Aparaty 

opisać w trwały sposób, przejrzyście i zrozumiałym tekstem. Zamieścić schemat zasilania. 

6. Zasilanie urządzeń technologicznych 

W tablicy T przewidziano zabezpieczenia przewodów zasilających następujące odbiory 

elektryczne:  

� Wypust do zasilania bramy podnoszonej - szt. 1, 

� Wypusty do zasilania centrali alarmowej - szt. 1, 

� Obwód do zasilania gniazda 3x16A - szt 1, 

� Obwód do zasilania gniazd 230 V - szt. 4, 

� Obwód do zasilania oświetlenia - szt. 1, 

7. Układanie przewodów 

� Przewody zasilające poszczególne odbiorniki elektryczne prowadzić w osłonie z rur RB lub 

listew PCV natynkowo. 
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� Do układania w rurach należy stosować przewody okrągłe, do układania pod tynkiem – 

przewody płaskie. W przypadku konieczności układania przewodów okrągłych w tynku należy 

układać je w uprzednio przygotowanych bruzdach. 

� Instalacje elektryczne prowadzić zachowując od innych instalacji odległość 10 cm w przypadku 

puszek rozgałęźnych, 20 cm dla równoległych przewodów telekomunikacyjnych oraz 60 cm w 

przypadku bezpieczników, łączników, przycisków, gniazdek wtykowych itp. 

� W miejscach przejść przez przegrody pożarowe (stropy, ściany) przewodów elektrycznych, kabli 

w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się pożaru w budynku, z jednej strefy pożarowej do 

drugiej należy przejścia uszczelnić zachowując klasę odporności ogniowej przegrody pożarowej. 

Środki zapewniające odporność ogniową należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta. 

Strefy pożarowe należy określić na podstawie projektu architektonicznego. 

� Kable przeprowadzać przez fundamenty budynku z wykorzystaniem uszczelnień wejść kabli np. 

produkcji Hauff-technik. 

8. Osprzęt 

Zastosować osprzęt natynkowy z tworzyw sztucznych.  

Osprzęt instalować z zachowaniem następujących odległości od podłogi: 

− 1,3m dla łączników, przycisków, 

− 1,1m gniazda wtykowe 230V, 3-F 400V, 

9. Oprawy oświetleniowe 

Typy opraw oświetleniowych wyszczególniono na rysunkach. Oprawy montować przez 

przykręcenie bezpośrednio do sufitu lub na elewacji zewnętrznej.  

Na drodze ewakuacji przewidziano oprawy oświetlenia awaryjnego z podtrzymaniem zasilania 

1h. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadać atest CNBOP. Praca opraw Aw na jasno. 

Lokalizacja i typy opraw wskazane zostały na poszczególnych rysunkach. Naświetlacze należy 

zamontować zgodnie z rzutem kondygnacji. 

10. Instalacja przeciwprzepięciowa 

Jako ochronę od przepięć zastosowanć ochronniki przeciwprzepięciowe w tablicy T st I + II 

11. Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze 

Jako ochronę od porażeń zaprojektowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie 

sieciowym TN-C-S. Projektowaną tablicę T wyposażyć w szyny ochronną PE i neutralną N z 

zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N należy odizolować od konstrukcji. Przewody PE połączyć ze 

stykami ochronnymi gniazd wtykowych i tablic oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku 

braku – z zaciskiem złączki świecznikowej). Przewód PE ma mieć izolację w kolorze żółto-zielonym 
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natomiast N w niebieskim.  

Do zacisku PE w tablicy T (główna szyna wyrównawcza) za pomocą przewodów LgYżo 6mm2 

należy podłączyć:  

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne, 

- projektowany sztuczny uziom fundamentowy, 

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku, 

- metalowe elementy przewodów i urządzeń wentylacji, 

- inne masy metalowe. 

12. Instalacja odgromowa 

Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z normą PN-EN 62305-2. Na dachu 

budynku funkcję zwodu pełnić będzie metalowe poszycie dachu o grubości blachy nie mniejszej niż 

0,5 mm. Przewody odprowadzające - stanowić je będzie konstrukcja nośna garażu połączona 

metalicznie z uziomem fundamentowym. Złącza kontrolne umieszczone będą na styku: przewód 

odprowadzający FeZn fi 8 a poszycie dachu  

Przewody odprowadzające (drut stalowy ocynkowany ∅ 8mm) prowadzić w rurze grubościennej 

niepalnej (gr. ścianek 5mm) pod elewacją. Złącza kontrolne montować w p/t szafkach rewizyjnych z 

pokrywami na wysokości 1,2 m od powierzchni ziemi. Wymagana rezystancja uziemienia 

pojedynczego uziomu < 30 Ω. W przypadku uzyskania większej wartości rezystancji należy 

wykonać dodatkowe uziomy pionowe szpilkowe, aż do uzyskania normatywnej wartość uziemienia. 

Wartość wypadkowa uziemienia odgromowego < 10 Ω. 

13. Obliczenia oświetlenia: 

Dobór ilości opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego dokonano przy pomocy programu 

Dialux. W zakresie wykonywanych prac obowiązuje norma PN-EN 12464 „Oświetlenie wewnątrz 

światłem elektrycznym”.  

Funkcja pomieszczenia 
Minimalne natężenie 

oświetlenia 
UGRL Ra Dł. Szer. Wys. Uwagi 

[ --- ] [ lx ] [ --- ] [ --- ] [ m ] [ m ] [ m ] [ --- ] 

Garaż – pu. 600 m2 - parametry na poziomie podłogi 300 25 60 9,64 5,66 4,75 Nr ref 1.4.2 
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 Oświetlenie ewakuacyjne (def. PN-84/E-02033) - rodzaj oświetlenia awaryjnego 

umożliwiający łatwe i pewne wyjście z budynku w czasie zaniku oświetlenia podstawowego. 

Oświetlenie zaprojektowano stosując oprawy LED dwufunkcyjne, z 1 godzinnym układem 

awaryjnego zasilania. Oświetlenie ewakuacyjne powinno pojawić się w czasie nie dłuższym niż 2 s 

po zaniku innych rodzajów oświetlenia elektrycznego, a natężenie oświetlenia we wszystkich 
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punktach dróg ewakuacyjnych nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx, zaś w linii środkowej drogi 

ewakuacyjnej 1,0 lx. 

 

14. Bilans mocy 

Moc zainstalowana nie przekracza 16 kW. 

Zgodnie z paragrafem 180a Rozp. Ministra Infrastruktury z 6.11.2008 przyjęto spełnienie 

kryteriów oświetleniowych w stopniu rozszerzonym „B”. Maksymalna wartość mocy jednostkowej 

[W/m2] = 25.  
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Powierzchnia oświetlana obiektu (użytkowa) S=54,56m2  

Moc zapotrzebowana na oświetlenie P=392 W  

Obliczono Po=329W/54,56m2=7,18W/m2 < 25  

Założenia są spełnione 

15. Dobór zabezpieczeń i przewodów 

Przyjęto oznaczenia: 
Pi – moc zainstalowana, 
kj – współczynnik jednoczesności, 
Ps – moc szczytowa, 
IB – prąd obliczeniowy Ps / 1,73 x U x cos φ, 
cos φ – 0,93 
In – prąd znamionowy zabezpieczenia, 
I2 - prąd zadziałania zabezpieczenia = In * kI2 , 
kI2 – współczynnik równy 1,45 dla wył. inst. B, C, D oraz 1,6 dla wkładek bezpiecznikowych 
Iz – obciążalność prądowa długotrwała wg PN-IEC 60364-5-523, 
kg – współczynnik zmniejszający dla osłon w ziemi = 0,85 oraz 5 żył = 0,91, łącznie = 0,774 
Przewody i kable zostały dobrane na podstawie następujących warunków: 

IB <= In <= IZ 

I2 <= 1,45 IZ 

Obliczenie spadków napięcia zasilania podstawowego 

Spadki napięcia podane w tabeli poniżej obliczono wg wzoru: 

∆U% = (100 x Ps x l) / (γ x s x Un2) (1) 

l – długość linii zasilającej, 
γ  - konduktywność: 34 – dla Al. Oraz 56 dla Cu, 
s – przekrój linii zasilającej, 
Un – napięcie znamionowe, 
DU – spadek napięcia %. 
 

Nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Pi k PS cosf IB IN 

typ   kabla  

[kW]   [kW] [---] [A] [A] 

1 
Wlz relacji od ZK budynku świetlicy do 

tablicy T w garażu. 
16,00 1,00 16,00 0,93 24,86 25 YKY5x10 

 

przekrój przewodność IZ kg IZkg L dU 
kI2  

I2 1,45xIZ IB<IN<IZ I2<1,45xIZ 

[mm
2
] [S/mm

2
] [A]   [A] [m] [%] [A] [A] [TAK/NIE] [TAK/NIE] 

10 56 52 0,91 47,32 42 0,75 1,6 40 68,61 TAK TAK 

0,75 
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16. Projekt urządzenia piorunochronnego 

 Ze względu na charakter obiektu do wyznaczenia poziomu ochrony LPS wybrano zasadę 

toczącej się kuli. Przyjęto promień kuli R=45m, zgodnie z obliczonym III poziomem ochrony. 

Średnia odległość między przewodami odprowadzającymi nie mniejsza niż 20 m.  

17.  System alarmowy 

Opis systemu 

Sercem systemu będzie centrala alarmowa wyposażona w 8 wejść linii dozorowych. Przy 

wejściu do budynku należy zainstalować sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny.  System 

będzie zazbrajany i rozbrajany przy wykorzystaniu klawiatury szyfrującej z wyświetlaczem LCD. 

Wszystkie okna i drzwi wejściowe należy zabezpieczyć czujnikami otwarcia z 

antymaskingiem. W pomieszczeniu garażowym zainstalować dwie czujki ruchu pasywnej 

podczerwieni z antymaskingiem. 

Centralę należy wyposażyć w moduł GSM, który będzie wysyłał informację o alarmie na 

wybrany numer telefonu. 

Rozmieszczenie urządzeń i schemat blokowy przestawiono w części graficznej opracowania. 

Trasy kablowe 

Główne trasy kablowe prowadzić natynkowo w rurkach PCV. Połączenia, narożniki oraz 

redukcje należy wyposażyć w stosowne kształki a co drugi zakręt stosować puszki rewizyjne.  

Okablowanie dla czujek prowadzić przewodem YTDY 6x0,5, dla sygnalizatora prowadzić 

przewodem YTDY 8x0,5. 

Magistralę systemu alarmowego prowadzić przewodem YTDY 8x0,5. 

Zasilanie systemu 

Podstawowym źródłem zasilania systemu jest sieć energetyczna.  

Do zasilania centrali napięcie sieciowe zostanie doprowadzone przewodem z rozdzielnicy. 

Linie dozorowe są zasilane napięciem 12VDC. Zastosowany akumulator zasilania awaryjnego 

zapewniają działanie systemu alarmowego po zaniku napięcia w sieci przez 36 godzin. 

Bilans energetyczny 

Lp. Nazwa podzespołu 
Ilość 
sztuk 

Pobór 

prądu – 

1szt. 

Pobór 

prądu – 

1szt. 

Razem Razem 

      
Dozór   

[mA] 

Alarm  

[mA] 

Stan 

dozoru 

[mA] 

Stan 

alarmu  

[mA] 

1 Centrala alarmowa 1 95 95 95 95 
2 Manipulator LCD 1 90 90 90 90 
3 Czujnik otwarcia 5 0,01 0,01 0,05 0,05 
4 Czujnik pasywnej podczerwieni 2 11 11 22 22 
5 Moduł GSM 1 130 130 130 130 
6 Sygnalizator akustyczno-optyczny 1 0 300 0 300 
  RAZEM:     [mA] 337,05 637,05 
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Q = 1,25 x (36[h] x 0,337 [A] + 0,25 [h] x 0,637 [A] )  [ Ah ] 

Q = 15,57 [Ah] 

Do zasilania centrali alarmowej zaprojektowano zasilacz centrali z akumulatorem 17Ah 

 

18. Wykaz materiałów podstawowych 

Tabela 1 
Lp Wyszczególnienie j.m. ilość 
1  Tablica T Kpl 1 
  Kable, przewody, osprzęt  

2 Kabel YKYżo 5x10mm2 0,6/1kV m 42 
3 Przewód kabelkowy YDYżo 5x2,5 mm2 450/750V m 30 
4 Przewód kabelkowy YDYżo 3x2,5 mm2 450/750V m 160 
5 Przewód kabelkowy YDYżo 3x1,5 mm2 450/750V m 100 
6 Rury instalacyjne sztywne z osprzętem RB22 m 120 
7 Rury instalacyjne sztywne z osprzętem RB28 m 60 
8 Rury instalacyjne sztywne z osprzętem RB32 m 20 
9 Puszki instalacyjne n/t IP 54 szt 10 

10 Gniazda wtyczkowe podwójne 2x2p+z, szczelne IP 44 kpl 8 
11 Gniazda wtyczkowe podwójne 1x2p+z, szczelne IP 44 kpl 4 
12 Gniazdo + wtyczka 3x16 A 3xL+N+PE kpl 1 
13 Wyłącznik pojedynczy szczelny IP 4 szt 3 
14 Oprawa LED 49W, 7300 lm, 4000K, IP 66, IK06 szt 6 
15 Oprawa LED 49W, 7300 lm, 4000K, IP 66, IK06 + moduł Aw szt 2 
16 Oprawa LED 100W, 10000lm, 4000K, IP65, IK06, poliwęglan szt 1 

 System alarmowy   
17 Płyta główna centrali alarmowej szt 1 
18 Obudowa metalowa z transformatorem 230 V / 18 V AC, 40 VA szt 1 
19 Akumulator 12V 17Ah szt 1 
20 Manipulator LCD szt 1 
21 Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny  szt 1 
22 Czujnik pasywnej podczerwieni z antymaskingiem  szt 2 
23 Czujnik otwarcia przemysłowy, metalowy z antymaskingiem szt 1 
24 Czujnik otwarcia z antymaskingiem szt 4 
25 Moduł GSM szt 1 
26 Rura RL16 m 40 
27 Przewód YTDY 6x0,5 m 65 
28 Przewód YTDY 8x0,5 m 20 
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19. Uwagi końcowe 

• Całość wykonać zgodnie z  normami PN-E/76-05125, PKN - CEN/TR 13201:2007, PN-E-5 

1001:1998, N-SEP-001, N-SEP-003, N-SEP-004 i PBUE z zachowaniem przepisów BHP oraz z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom V – 

Instalacje elektryczne, a także zgodnie z rozwiązaniami typowymi określanymi przez Inwestora. 

• Zainstalowane materiały winny być dopuszczone do obrotu; posiadać certyfikat Krajowej Oceny 

Technicznej lub świadectwo zgodności CE. 

• Opis stanowi integralną część opracowania. 

• Wszelkie prace w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych wykonywać w stanie 

beznapięciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upoważnionych pracowników, 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ GARAŻU DLA 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAJEWIE BIAŁYM 

 
ADRES INWESTYCJI: Działka nr 125, jednostka ewidencyjna 201405_2  gm. 

Zambrów,  
Obręb 0023, Krajewo Białe  

 
INWESTOR:  

 
Gmina Zambrów 

 
ADRES: 

 
18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 

 
 
 
 
 
BRANŻA ELEKTRYCZNA: mgr inż. Adam Koniuch 

upr. PDL/0069/POOE/12, PDL/IE/0337/03 

 
 
 
SPRAWDZAJĄCY: 
 

Z uwagi na zakres opiniowania i prosty charakter 
prac odstępuje się od sprawdzenia projektu (art. 20 
ust. 3 pkt. 1, 2) 

 
 
 
 

BIAŁYSTOK, dnia 28.04.2021 ROK 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

 

1. Informacje ogólne - stan istniejący  

 Działka jest zabudowana i zadrzewiona ,wyposażona w instalacje: wodociągowa, kanalizacji 

sanitarnej, deszczowej, elektrycznej. 

2. Część opisowa - roboty elektryczne i teletechniczne 

• zabezpieczenie terenu budowy, 

• roboty demontażowe, 

• budowa linii rozdzielczych nn, 

• rozbudowa kanalizacji teletechnicznej 

• zabezpieczenie przewodów będących pod napięciem zasilających inne pomieszczenia 

• wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, gniazdowej  

3.  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi:  

brak 

4.  Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy: 

Teren inwestycji jest mało uzbrojony, istniejąca infrastruktura podziemna nie stanowi 

zagrożenia dla zdrowia i życia. 

4.1  Wykonywanie wykopów  

• ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1.5 m -niebezpieczeństwo 

przysypania ziemią 

• prace prowadzone w wykopach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, 

• praca sprzętu mechanicznego (koparki, spychacze, zagęszczarki), 

4.2 Wykonywanie prac transportowych i instalacyjnych 

• prace związane z transportem materiałów 

• prace związane z użyciem narzędzi elektrycznych, narzędzi powodujących 

• iskrzenie  (np. szlifierki)  mogące spowodować zagrożenie pożarowe 

4.3 Roboty rozbiórkowe i remont elementów  

W celu uniknięcia możliwych zagrożeń należy wykonać tymczasowe wygrodzenie obszaru 

objętego pracami zabezpieczając przed wejściem osób postronnych. Podczas realizacji zadania 

zagrożenie może wystąpić przy rozładunku materiałów budowlanych. W razie ujawnienia w czasie 

wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji należy 
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wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować znakami ostrzegawczymi. 

Ściany wykonanego wykopu powinny być odpowiednio zabezpieczone przed osuwaniem się urobku. 

Przy transporcie elementów dłużycowych należy zwrócić baczną uwagę na elementy 

otoczenia. Podnoszenie dźwigiem elementów przymarzniętych jest zabronione, przebywanie 

postronnych osób w obrębie pracy dźwigu oraz kondygnację poniżej jest zabronione. 

Wykonanie prac na wysokości (powyżej 1,0 m) wymaga użycia rusztowań (najlepiej 

systemowych). Należy zwrócić uwagę na odpowiednie ustawienie podestów i barierek ochronnych 

oraz wykonanie pionów komunikacyjnych. Rusztowania należy stawiać na podłożu stabilnym. Nie 

należy przeciążać podestów. Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne. Rusztowania podlegają 

kontroli stanu technicznego 

Pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni być wyposażeni w szelkowe pasy 

bezpieczeństwa mocowane do stałych elementów konstrukcji. Jako wyposażenie dodatkowe to pasy 

do przytrzymywania narzędzi. 

Praca na wysokości wymaga szczególnej ostrożności. Brygady budowlane powinny posiadać 

odpowiednie przeszkolenie oraz być nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane 

wykonawcze w stosownym zakresie. 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wykonać niezbędne zabezpieczenia – 

wygrodzenie terenu z uwagą o strefie zagrożenia.  

Do najczęstszych zagrożeń przy robotach spawalniczych należą: 

• nieużywanie sprzętu ochrony osobistej (praca w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest 

zabroniona), 

• zła organizacja pracy i prowadzenie robót w miejscach pożarowo niebezpiecznych, 

• spawanie przedmiotów nie uziemionych i niestabilnych jest zabronione, 

• spawanie lub cięcie łukiem elektrycznym w czasie opadów atmosferycznych lub na nie 

osłoniętym od góry stanowisku roboczym jest zabronione, 

• przechowywanie sprzętu spawalniczego w nieodpowiednich warunkach 

 

5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy powinien udzielić instruktażu podległemu 

personelowi w zakresie prac na rusztowaniach, o ich właściwym montażu i zamocowaniu oraz o 

zasadach bhp przy robotach spawalniczych, murarskich, tynkarskich, przy robotach instalacyjnych i 

przy pracach z użyciem podnośników oraz dźwigu. Przy robotach budowlanych szczególnie z 

użyciem elektronarzędzi o odpowiedniej klasie bezpieczeństwa niezbędne jest posiadanie odzieży 

ochronnej (okulary, rękawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.) 
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Kierownik budowy winien zwrócić szczególną uwagę na: 

• udzielanie instruktażu i zapoznanie brygad ze specyfiką występujących robót, 

• przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstających zagrożeń, 

• zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy, 

• zorganizowanie warunków ewakuacji między innymi przez oznakowanie placu budowy. Na 

pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik 

budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: najbliższego punktu 

lekarskiego, straży pożarnej, posterunku policji: 

• bezwzględne przestrzeganie trzeźwości pracowników, 

• przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy, 

• oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obsłudze piły 

tarczowej, betoniarki i innych elektronarzędzi oraz o pracy na wysokości, 

• montaż daszków ochronnych przy wejściach do budynku o wysięgu 1,5 m od rusztowań, 

• ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokości powyżej 0,5m, 

• utrzymanie porządku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiałów budowlanych, 

• zorganizowanie placu budowy, 

• wygrodzenie placu budowy, 

• trwałe wydzielenie dojścia i przejezdnego dojazdu, 

• zastosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej, 

• sporządzenie Planu BIOZ dla robót niebezpiecznych  

 

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik 

budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: najbliższego punktu 

lekarskiego, straży pożarnej, posterunku Policji. 

6.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy 

obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników:  

6.3 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w: 

6.4  Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:  

6.5  Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu 

socjalnym oznaczonym na planie j/w:  

6.6  Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1,5m ,oznakować na planie j/w:  

6.7  Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm. poręczy umieszczonych na 

wysokości l, l m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową;  
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6.8  Rozmieścić tablice ostrzegawcze:  

6.9  Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło;  

6.10  Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu:  

6.11  Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi:   

6.12 Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i 

oznaczyć na planie j/w 

6.13  Kierownik budowy sporządzi Instrukcje BIOZ 

        

       Opracował: 
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 20. Część rysunkowa 

 

 rys E1  Schemat zasilania i elewacja tablicy T, 

 rys. E2  Rozmieszczenie instalacji - rzut, 

 rys. E3  Instalacja odgromowa - uziom fundamentowy, 

 rys. E4  Instalacja odgromowa - przewody odprowadzające, 

 rys. E5  Instalacja odgromowa - zwód poziomy i złącza kontrolne, 

 rys. E6  System alarmowy - rzut, 

 rys. E7  System alarmowy - schemat. 


