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OSWIADCZENIE

OSWIADCZAMY, ZE ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7 lipca 1994r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) PROJEKT BUDOWLANY
"BUDOWA GARAZU DLA OSP W KRAJEWIE BIALYM" PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, ADRES INWESTYCIJI: Dziatka nr 125, jednostka ewidencyjna 201405_2 gm.
Zambrow, Obreb 0023, Krajewo Biate, INWESTOR: Gmina Zambréw, ADRES: 18-300 Zambréw,
ul. Fabryczna 3 ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I JEST KOMPLETNY.

PROJEKTANT:

BRANZA mgr inz. Adam Koniuch

ELEKTRYCZNA: upr. PDL/0069/POOE/12, PDL/IE/0337/03

SPRAWDZAJACY: uwagi na zakres opiniowania i prosty charakter prac odst¢puje si¢ od

sprawdzenia projektu (art. 20 ust. 3 pkt. 1, 2)

BIALYSTOK, dnia 28.04.2021 ROK
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-C4Y-2E4-UTA *

Pan Adam Koniuch o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0337/03

adres zamieszkania al. Niepodlegtosci 9 m. 6, 15-674 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosel danych w ninigjszym zadwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieraw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej |zby Inzynierdw
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 11 czerwca 2012 r.
POIIB.KK.7131/025/10

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw
(Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan ADAM KONIUCH
magister inZynier elektryk
w zakresie elektrotechniki
urodzony dnia 2 stycznia 1953 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0069/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww,
rozporzadzenia.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z péZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Bafiski

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

7

Otrzymuja:
1. Pan Adam Koniuch
ul. Wiejska 72 m 70
15-352 Bialystok
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Decyzja o warunkach zabudowy znak Rrg.6730.167.2020 z dnia 18.02.2021 r.,

Zambréw, dnia 18 lutego 2021 r.
Rrg.6730.167.2020

DECYZJA
O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 64, w zwigzku z art. 52 ust. 1, art. 54 i art.
56 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z pdzniejszymi zmianami) w zwiazku
z art. 4 ust. 2 pkt 2 tejze ustawy, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zambrow,
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, w sprawie ustalenia warunkow zabudowy na budowe garazu
Ochotniczej Strazy Pozarnej na czesci dzialki o numerze 125 polozonej w obrebie
ewidencyjnym Krajewo Biale, gmina Zambrow.

USTALA SIE WARUNKI ZABUDOWY
na teren obejmujacy czesé dzialki o numerze 125 polozona w obrebie ewidencyjnym
Krajewo Biale, gmina Zambroéw.

1. Rodzaj zabudowy: zabudowa uslugowa.

¢ Budowa budynku garazu Ochotniczej Strazy Pozarnej.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajace z:

a) przepisow szczegolnych:

— zart. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pdZniejszymi zmianami);

— inwestycje nalezy projektowac i realizowac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017
roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z2020 ., poz. 310 z p6zniejszymi zmianami);

b) ustalen dotyczacych funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu:

Dzialka o numerze ewidencyjnym 125 jest zabudowana budynkiem s$wietlicy wiejskie;.
Whnioskowane zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie budynku garazu Ochotniczej
Strazy Pozarnej jest zgodne z funkcja i rodzajem zabudowy na dziatkach sasiednich.
Przeprowadzona analiza pozwolila ustali¢ funkcj¢, rodzaj zabudowy i parametry dla nowe;

zabudowy.
¢) ustalen dotyczacych warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu
przestrzennego:

e wymagania dotyczace realizacji inwestycji:
— wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego
wnioskiem — max. 26,0 %,
— wspolezynnik powierzchni biologicznie czynnej obszaru objetego liniami rozgraniczajacymi
teren inwestycji — nie ustala sig;
— nieprzekraczalna linia zabudowy — 3,0 m od linii rozgraniczajacej drogi powiatowej
stanowiacej dzialke o numerze ewidencyjnym 246 (zgodnie z zatacznikiem graticznym);
 wymagania dotyczace projektowanej budowy garazu Ochotniczej Strazy Pozarnej:
— szerokos¢ elewacji frontowej — max. 6,0 m,
—  wysokos¢ gomej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki mierzona od $redniego
poziomu terenu przed gléwnym wejsciem do budynku — max. 6,5 m,
— geometria dachu:
= kgt nachylenia — do 45 °,
= wysokos¢ gtownej kalenicy — max. 6,5 m,
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d)

g

h)

= uklad potaci dachowych gléwnej bryly budynku — dach dwuspadowy,
* kierunek gléwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki — prostopadty,
rownolegly lub inny.

ustalen dotyczacych obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
obstuga komunikacyjna — istniejacym zjazdem z drogi powiatowej stanowigcej dziatke
numer 246;
zaopatrzenie w wode — z sieci wodociagowej;
odprowadzenie sciekow sanitarnych — brak zapotrzebowania;
zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z sieci elektroenergetycznej poprzez istniejace
przylacze;
zaopatrzenie w energi¢ cieplna - z whasnego ekologicznego zrodla ciepla;
odprowadzanie wod opadowych - powierzchniowo do gruntu w liniach rozgraniczajacych
teren inwestycji;
sposob gospodarowania odpadami - odpady stale gromadzone w pojemnikach zgodnie
z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Zambrow i odbierane
przez specjalistyczna firme.
warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz débr kultury wspdlezesnej:
teren inwestycji nie jest polozony w obszarze objetym jakakolwiek prawna forma ochrony
przyrody, ani tez ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesne;.
wymagania, dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowa¢ i budowa¢ w sposob okreslony
w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac poszanowanie,
wystepujacych w zasiegu oddzialywania, uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym
w szczegdlnosci ochrong przed: pozbawieniem dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw facznosci,
a takze przed uciazliwosciami powodujacymi zaklécenia elektryczne;
oddzialywanie inwestycji na $rodowisko nalezy ograniczy¢ do linii rozgraniczajacych teren
inwestycji;
ustala si¢ zakaz zmiany kierunku i nat¢zenia odplywu znajdujacych si¢ na jego gruncie wod
opadowych lub roztopowych ani kierunku odpltywu waod ze zrédel - ze szkoda dla gruntow
sgsiednich na podstawie przepisow art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z p6zniejszymi zmianami);
wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych:
nie dotyczy.
inne warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych:
nie dotyczy.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
oznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiacej zalacznik Nr 1 do decyzji.

Uzasadnienie
Gmina Zambrow, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow wystapita do Wojta Gminy

Zambrow z wnioskiem o ustalenie warunkow zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowe
garazu Ochotniczej Strazy Pozarnej na czesci dziatki o numerze 125 polozonej w obrebie
ewidencyjnym Krajewo Biale, gmina Zambrow.

Organ wszczynajac niniejsze postgpowanie ustalil, ze przedmiotowy teren znajduje si¢

na obszarze, dla ktérego nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
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Zatem zagospodarowanie przedmiotowych nieruchomosci w sposéb wskazany we wniosku
ustalone jest w drodze decyzji o warunkach zabudowy, wydanej w oparciu o art. 59 ust. 1
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym zrealizowana ma
by¢ inwestycja oraz spelnieniu warunkéw wynikajacych z art. 61 ust. 1-5 w/w ustawy oraz po
sporzadzeniu analizy funkcji oraz cech zagospodarowania terenu, stwierdzono, iz:

— wnioskowana dzialka o numerze ewidencyjnym 125 jest zabudowana budynkiem $wietlicy.
Whnioskowane zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie budynku garazu
Ochotniczej Strazy Pozarnej na dzialce o numerze 125 polozonej w obrebie ewidencyjnym
Krajewo Biale, gmina Zambrow jest zgodne z funkcjg i rodzajem zabudowy na dziatkach
sgsiednich;

— wnioskowana dziatka nr 125 posiada dostep do drogi publicznej powiatowej nr 2018B
stanowiacej dzialke o numerze ewidencyjnym 246;

— projektowane i istniejace uzbrojenie jest wystarczajace dla projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego,

— dziatka nr 125 nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne.

— zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

1 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z pdzniejszymi

zmianami) projekt decyzji uzgodniono z:

— Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w odniesieniu do gruntow
wykorzystywanych na cele rolne i lesne w rozumieniu przepisOw o gospodarce
nieruchomosciami: W terminie 14 dni od dnia dor¢czenia pisma o uzgodnieniu nie wplyneta
odpowiedz, w zwiazku z tym uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

— Starostg Powiatu Zambrowskiego w odniesieniu do gruntow wykorzystywanych na cele
rolne i lesne w rozumieniu przepisOw o gospodarce nieruchomosciami — postanowienie
znak: GK.6123.16.2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.

— Zarzadca drogi — w zakresie terenu przylegajacego do drogi powiatowej: W terminie 14 dni
od dnia dorgczenia pisma o uzgodnieniu nie wplynela odpowiedz, w zwiazku z tym
uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

W toku prowadzonego postepowania strony nie wniosly zastrzezen.
W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lomzy za posrednictwem Wojta Gminy Zambrow w terminie 14 dni od daty doreczenia
decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzj¢. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu ibrak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
3. Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow postepowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygni¢cie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza post¢powanie

b2

3
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wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy
przeprowadza postcpowanie wyjasniajgce takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla
w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony
wyrazily na to zgod¢ w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy.

4. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
0sob trzecich.

5. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowe badZz dokonania
stosownego zgloszenia na podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami).

6. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie oplat o zwrot
nakladoéw poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy.

7. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wyda¢ wigcej
niz jednemu wnioskodawcy.

8. Organ, ktory wydal decyzj¢ o warunkach zabudowy, stwierdza jej wygasnigcie, jezeli:

— inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe.
—dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz
w wydanej decyzji.

Zalaczniki:
1. Odbitka z mapy zasadniczej w skali 1:1000

z naniesionymi liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji.
2. Wyniki analizy (cze$¢ opisowa i graficzna)

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

2. Strony postepowania
3. Aa

Projekt decyv=ji pravgotowal: mgr inz. Marek Narozny - uprawniony do sporzadzania projektow decvzji o warunkach
zabudowy, na podstawie art. 5 pkt 4 ustawy = dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz, U = 2020 1., poz. 293 = péZniejszvmi zmiananti).
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odpowiedz Zamawiajgcego znak Rrg.272.63.2020 z dnia 08.02.2021 r.
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GMINA ZAMBROW
18-300 Zambréw, ul. Fabryczna 3
NIP 7231547297 REGON 450670309
Zambrow, dnia 08.02.2021r.

Rrg.272.63.2020

Uslugi Inzyniersko-Budowlane
Cezary Marciniak
Ul Bursztynowa 19
15-157 Bialystok

Dotyczy: umowy nr 245/2020 z dnia 30.09.2020 r. pn.: wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn. ,.Budowa garazu dla OSP w Krajewie Biatym™.

W zwiazku z przestanymi w dniu 27.01.2021 r. pytaniami w/s projektowanego garazu
informujemy, 2e:

1. Czy jednostka OSP w Krajewie jest wlaczona do Krajowego systemu ratowniczo-
gasniczego. Jesli tak to nalezy zaprojektowac system zdalnego alarmowania, z syreng
alarmowa na maszcie oraz z mozliwoscig sterowania recznego-automatycznego?
A moze syrena jest?

Odpowiedz:
NIE.

2. Syrena wraz z silnikiem 1-faz 1,5 kW wazy 57 kg i wymaga solidnego mocowania ze
wzgledu na wibracje. Jest to najlzejsza "syrenka".
Odpowiedz:
NIE DOTYCZY.

3. Czy uwzgledni¢ rezerwowane zasilanie radiostacji stacjonarnej, radiotelefonow
(stanowiska do ich ladowania)?
Odpowiedzi:
NIE.

4. Czy przewidzie¢ podirzymanie dla stanowiska/stanowisk komputerowych za pomoca
UPS, i/lub agregatu pradotworczego?
Odpowiedz:
NIE.

5. Czy uwzgledni¢ system antywlamaniowy w garazu?
Odpowiedz:
TAK.

6. Czy zasilanie garazu ma by¢ niezalezne od $wietlicy (wlasny licznik) czy wystarczy
podlicznik?
Odpowiedz:
NALEZY ZASTOSOWAC PODLICZNIK.
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7. Problemem jest zapewnienie zima temperatury powyzej zera aby woda w wozie
bojowym nie zamarzia. Elektrycznie drogo - chyba ze zastosowaé panele
fotowoltaiczne na dachu garazu?

Odpowiedz:
NALEZY ZAPROJEKTOWAC OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE ORAZ
PRZEWIDZIEC PANELE FOTOWOLTAICZNE.

I. Uslugi Inzyniersko-Budowlane Cezary Marciniak, ul. Bursztynowa 19, 15-157 Bialystok;
2. Aa

Str. 14/38



CZESC OPISOWA I GRAFICZNA

Str. 15/38



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego terenu na dzialce nr 125 jednostka ewidencyjna

201405_2 gm. Zambréw, obreb 0023 Krajewo Biate " BUDOWA GARAZU DLA OSP W

KRAJEWIE BIALYM"
1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO :
a. Umowy o $wiadczenie ustugi o prace projektowe nr 245/2020 z dnia 30.09.2020 r.,
b. Decyzja o warunkach zabudowy znak Rrg.6730.167.2020 z dnia 18.02.2021 r.,,
C. Odpowiedz Zamawiajacego znak Rrg.272.63.2020 z dnia 08.02.2021 r.
d. Obowigzujace normy i przepisy branzowe, a w szczegdlnosci:
dl. Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 1333 z pdzniejszymi
Zmianami),
d2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z
pOzniejszymi zmianami),
d3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 roku poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami),
d4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),
d5. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 roku poz. 1609)
d6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719 z p6zniejszymi zmianami)
d7. Polskie normy 1 normatywy projektowania aktualne na dzien sporzadzenia
opracowania.
e. uzgodnien migdzybranzowych,
f. uzgodnien z Inwestorem 1 Uzytkownikiem,
g. wizji lokalnych w terenie,
2. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera nastepujace elementy:

¢ zasilanie obiektu,

R/
**

tablice elektryczng T,

* wewnetrzne linie zasilajace WLZ,
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« instalacje oswietleniowa,
« instalacje gniazd wtykowych,
% instalacje¢ sitowa,
¢ instalacje¢ zasilania urzadzen technologicznych,
« instalacje¢ przeciwprzepigciowa,
«+» potaczenia wyrOwnawcze,
% instalacj¢ odgromowa.
3. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku garazu Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Krajewie Biatym.
4. Zasilanie obiektu

Budynek garazowy zasilany bedzie z istniejagcego zlacza na elewacji budynku Swietlicy. W
ztaczu znajduje si¢ zabezpieczenie - 3P C25 A do ktérego nalezy podiaczy¢ projektowany wlz
YKYzZo 5x10 0,6/1kV.

W projektowanym ztgczu kablowym wykona¢ rozdziatl przewodu PEN na przewdd PE 1 N, punkt
rozdziatu uziemi¢ za pomoca ptaskownika FeZn25x4, rezystancja uziemienia punktu rozdziatu PEN

na PE i N nie powinna przekracza¢ Ru < 10Q2.

5. Tablica zasilajaca T

W miejscu wskazanym na rysunku umiesci¢ tablice zasilajacg T. Dolna krawedZ obudowy na
wysokosci 1,0m od posadzki. Tablice projektuje si¢ w I klasie izolacji, IP54, IKO7 z metalowymi
drzwiami z zamkiem, wyposazong w aparaty modutowe montowane na szynie TH 35. Aparaty

opisa¢ w trwaty sposob, przejrzyscie i zrozumiatym tekstem. Zamiesci¢ schemat zasilania.

6. Zasilanie urzadzen technologicznych
W tablicy T przewidziano zabezpieczenia przewodow zasilajacych nastgpujace odbiory

elektryczne:

% Wypust do zasilania bramy podnoszone;j - szt. 1,

¢ Wypusty do zasilania centrali alarmowej - szt. 1,

«» Obwdd do zasilania gniazda 3x16A - szt 1,

*» Obwdd do zasilania gniazd 230 V - szt. 4,

% Obwdd do zasilania o§wietlenia - szt. 1,

7. Ukladanie przewodow

< Przewody zasilajace poszczegélne odbiorniki elektryczne prowadzi¢ w ostonie z rur RB lub

listew PCV natynkowo.

Str. 17/38



« Do ukfadania w rurach nalezy stosowa¢ przewody okragle, do uktadania pod tynkiem -
przewody plaskie. W przypadku koniecznosci uktadania przewodéw okragltych w tynku nalezy
uktadac je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

¢ Instalacje elektryczne prowadzi¢ zachowujac od innych instalacji odlegtos¢ 10 cm w przypadku
puszek rozgateznych, 20 cm dla réwnoleglych przewodéw telekomunikacyjnych oraz 60 cm w
przypadku bezpiecznikéw, tacznikéw, przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

% W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe (stropy, Sciany) przewodéw elektrycznych, kabli
w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej do
drugiej nalezy przejscia uszczelni¢ zachowujac klas¢ odpornosci ogniowej przegrody pozarowe;j.
Srodki zapewniajace odporno$¢ ogniowa nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta.
Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego.

¢ Kable przeprowadza¢ przez fundamenty budynku z wykorzystaniem uszczelnien wej$¢ kabli np.
produkcji Hauff-technik.

8. Osprzet

Zastosowac osprzet natynkowy z tworzyw sztucznych.
Osprzet instalowac¢ z zachowaniem nastgpujacych odlegtosci od podtogi:

— 1,3m dla facznikéw, przyciskow,
— 1,1m gniazda wtykowe 230V, 3-F 400V,
9. Oprawy os$wietleniowe
Typy opraw os$wietleniowych wyszczegélniono na rysunkach. Oprawy montowaé przez

przykrecenie bezposrednio do sufitu lub na elewacji zewngtrzne;.

Na drodze ewakuacji przewidziano oprawy oswietlenia awaryjnego z podtrzymaniem zasilania

1h. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢ atest CNBOP. Praca opraw Aw na jasno.

Lokalizacja i typy opraw wskazane zostaly na poszczegdlnych rysunkach. Naswietlacze nalezy

zamontowac zgodnie z rzutem kondygnacji.

10. Instalacja przeciwprzepieciowa

Jako ochrong od przepie¢ zastosowan¢ ochronniki przeciwprzepigciowe w tablicy T st I + II

11.  Ochrona od porazen, polaczenia wyréwnawcze

Jako ochron¢ od porazen zaprojektowano samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-C-S. Projektowang tablice T wyposazy¢ w szyny ochronng PE i neutralng N z
zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze
stykami ochronnymi gniazd wtykowych i tablic oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku

braku — z zaciskiem ztaczki swiecznikowej). Przewdd PE ma miec izolacj¢ w kolorze z6ito-zielonym
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natomiast N w niebieskim.

Do zacisku PE w tablicy T (gtéwna szyna wyréwnawcza) za pomoca przewodéw LgYzo 6mm?

nalezy podiaczyc¢:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne,
- projektowany sztuczny uziom fundamentowy,
- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,
- metalowe elementy przewoddw 1 urzadzen wentylacji,
- inne masy metalowe.
12.  Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z normg PN-EN 62305-2. Na dachu
budynku funkcje zwodu pelni¢ bedzie metalowe poszycie dachu o grubosci blachy nie mniejszej niz
0,5 mm. Przewody odprowadzajace - stanowi¢ je bedzie konstrukcja nosna garazu potgczona
metalicznie z uziomem fundamentowym. Ziacza kontrolne umieszczone bedg na styku: przewdd

odprowadzajacy FeZn fi 8 a poszycie dachu

Przewody odprowadzajace (drut stalowy ocynkowany J 8mm) prowadzi¢ w rurze grubosciennej
niepalnej (gr. $cianek Smm) pod elewacjg. Ztgcza kontrolne montowa¢ w p/t szafkach rewizyjnych z
pokrywami na wysokosci 1,2 m od powierzchni ziemi. Wymagana rezystancja uziemienia
pojedynczego uziomu < 30 Q. W przypadku uzyskania wigkszej wartosci rezystancji nalezy
wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe szpilkowe, az do uzyskania normatywnej wartos¢ uziemienia.

Warto$¢ wypadkowa uziemienia odgromowego < 10 Q.

13.  Obliczenia o$wietlenia:
Dobdr ilosci opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego dokonano przy pomocy programu
Dialux. W zakresie wykonywanych prac obowigzuje norma PN-EN 12464 , Oswietlenie wewnatrz

$wiattem elektrycznym”.

Funkcja pomieszczenia M1n1m,alr.1e nathzeme UGR, R, Dt. Szer. Wys. Uwagi
o$wietlenia
[--] [1x] [--]1 | [—] | [m] [m] [m] [--]
Garaz - pu. 600 m2 - parametry na poziomie podtogi 300 25 60 9,64 5,66 4,75 Nrref 1.4.2
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Projekt 1 _ D |A|—ux

11.03.2021

Edytor JM
Telefon
faks
e-Mail

1.1 Garaz /| O$w. podstawowe /| Podsumowanie

/ Ts66m
/ 300 330/
— —
360 360
Pl
360
330
300 \ 360 330 300
i 360 l 270
330 360
( 330
270 300 330 360 i
270
330 /

; . 000
0.00 9.64m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.750 m, Wysokos¢ montazu: 4.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E..i, [Ix] E ax [IX] E.ii 'E
Plaszczyzna pracy / 323 251 374 0.777
Podtoga 20 322 230 375 0.714
Sufit 30 105 69 473 0.658
Sciany (4) 30 280 109 1096 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.000 m

Siatka: 11 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 8 ES-SYSTEM 5139100 COSMO APEX 1060 LED 7301 7300 490

840 7300Im STPR 49W IP66 DRV (1.000)
W sumie: 58406W sumie: 58400 392.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 7.18 Wim? = 2.22 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 54.56 m?)

Oswietlenie ewakuacyjne (def. PN-84/E-02033) - rodzaj os$wietlenia awaryjnego
umozliwiajacy tatwe i pewne wyjscie z budynku w czasie zaniku oswietlenia podstawowego.
Oswietlenie zaprojektowano stosujagc oprawy LED dwufunkcyjne, z 1 godzinnym uktadem
awaryjnego zasilania. O$wietlenie ewakuacyjne powinno pojawi¢ si¢ w czasie nie dluzszym niz 2 s

po zaniku innych rodzajéw o$wietlenia elektrycznego, a nat¢zenie o$wietlenia we wszystkich
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punktach drég ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix, za§ w linii srodkowej drogi

ewakuacyjnej 1,0 Ix.

14.

Projekt 1 _ D |ALux

11.03.2021

Edytor JM
Telefon
faks
e-Mail

1.1 Garaz / Osw. awaryjna / Podsumowanie

7 T 7 Ts566m
3.12 ‘( 546 \5_24

/ | N
— et ———546 —
3.12 468
— 3.90 \
3.90 5.46— |
390
= T a0 \ 468 468~ |

S 390
468 468 \ 3.90
e N i

| 546~ 546

/g.24
N N 4L
. ., 0.00
0.00 964 m
Wysokosé pomieszczenia: 4.750 m, Wysokos¢ montazu: 4.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E [IX] Eqin [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.20 245 6.36 0.582
Podtoga 20 418 2.07 6.59 0.495
Sufit 30 0.36 0.00 24 0.010
Sciany (4) 30 4.24 0.14 73 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.
Siatka: 11 x 7 Punkty Wspoldziatanie odbitego Swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ES-SYSTEM COSMO APEX 1060 AW3 LED 840 540 540 10

A 49 TC 1 (1.000)
W sumie: 1080 W sumie: 1080 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 0.87 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 54.56 m?)

Bilans mocy

Moc zainstalowana nie przekracza 16 kW.

Zgodnie z paragrafem 180a Rozp. Ministra Infrastruktury z 6.11.2008 przyjeto spetnienie

kryteriow oswietleniowych w stopniu rozszerzonym ,,B”. Maksymalna warto§¢ mocy jednostkowe;j

[W/m2] =25.
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Powierzchnia o§wietlana obiektu (uzytkowa) S=54,56m>

Moc zapotrzebowana na o$wietlenie P=392 W
Obliczono Po=329W/54,56m"=7,18W/m” < 25
Zatozenia sg spetnione

15.  Dobér zabezpieczen i przewodow

Przyjeto oznaczenia:

P; — moc zainstalowana,

kj — wspotczynnik jednoczesnosci,

Ps — moc szczytowa,

Iz — prad obliczeniowy Ps / 1,73 x U x cos ¢,
cos ¢ — 0,93

In — prad znamionowy zabezpieczenia,

I, - prad zadziatania zabezpieczenia = In * kI, ,

kI, — wspétczynnik réwny 1,45 dla wyt. inst. B, C, D oraz 1,6 dla wkladek bezpiecznikowych

Iz — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata wg PN-IEC 60364-5-523,
ke — wsp6iczynnik zmniejszajacy dla oston w ziemi = 0,85 oraz 5 zyt = 0,91, tacznie = 0,774

Przewody i kable zostaty dobrane na podstawie nastepujacych warunkéw:

IB <= In <= IZ

L<=1451,

Obliczenie spadkéw napigcia zasilania podstawowego

Spadki napi¢cia podane w tabeli ponizej obliczono wg wzoru:

AUg=(100x Psx 1)/ (y x s x Un®) (1)

1 — dtugos¢ linii zasilajacej,

vy - konduktywnos$¢: 34 — dla Al. Oraz 56 dla Cu,
s — przekrdj linii zasilajacej,

Un — napigcie znamionowe,

DU - spadek napigcia %.

Nr N P; k Ps cosf Is In Kabl
obwodu | N@zwa obwodu typ kabla
[kW] (kW] | [-] [A] [A]
WIz relacji od ZK budynku swietlicy do
1 tablicy T w garazu. 16,00 | 1,00 | 16,00 | 0,93 | 24,86 25 YKY5x10
przekréj | przewodnosé Iz Kqg Izkg L du l l2 1,45xlz | Ie<In<lz | 12<1,45xI7
2
[mm?] [S/mm?] [A] [A] [m] [%] [A] [A] [TAK/NIE] | [TAK/NIE]
10 56 52 0,91 | 47,32 42 0,75 1,6 40 68,61 TAK TAK
0,75
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16.  Projekt urzadzenia piorunochronnego

Ze wzgledu na charakter obiektu do wyznaczenia poziomu ochrony LPS wybrano zasade
toczacej si¢ kuli. Przyjeto promien kuli R=45m, zgodnie z obliczonym III poziomem ochrony.
Srednia odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi nie mniejsza niz 20 m.
17.  System alarmowy
Opis systemu

Sercem systemu bedzie centrala alarmowa wyposazona w 8 wejsS¢ linii dozorowych. Przy
wejsciu do budynku nalezy zainstalowa¢ sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny. System
bedzie zazbrajany i rozbrajany przy wykorzystaniu klawiatury szyfrujacej z wyswietlaczem LCD.

Wszystkie okna 1 drzwi wejsciowe nalezy zabezpieczy¢ czujnikami otwarcia z
antymaskingiem. W pomieszczeniu garazowym zainstalowa¢ dwie czujki ruchu pasywnej
podczerwieni z antymaskingiem.

Centrale nalezy wyposazy¢ w modut GSM, ktéry bedzie wysytat informacj¢ o alarmie na
wybrany numer telefonu.

Rozmieszczenie urzadzen i schemat blokowy przestawiono w czgsci graficznej opracowania.
Trasy kablowe

Gtéwne trasy kablowe prowadzi¢ natynkowo w rurkach PCV. Potaczenia, narozniki oraz
redukcje nalezy wyposazy¢ w stosowne ksztatki a co drugi zakret stosowac¢ puszki rewizyjne.

Okablowanie dla czujek prowadzi¢ przewodem YTDY 6x0,5, dla sygnalizatora prowadzi¢
przewodem YTDY 8x0,5.

Magistrale systemu alarmowego prowadzi¢ przewodem YTDY 8x0,5.
Zasilanie systemu

Podstawowym zrodtem zasilania systemu jest sie¢ energetyczna.

Do zasilania centrali napigcie sieciowe zostanie doprowadzone przewodem z rozdzielnicy.
Linie dozorowe sg zasilane napigciem 12VDC. Zastosowany akumulator zasilania awaryjnego
zapewniaja dziatanie systemu alarmowego po zaniku napigcia w sieci przez 36 godzin.

Bilans energetyczny

Hosé Pobér Pobér
Lp. Nazwa podzespolu pradu - | pradu- | Razem | Razem
sztuk
1szt. 1szt.
Doz6r Alarm dii?:u aliltfr?lu
[mA] [mA] [mA] [mA]
1 Centrala alarmowa 1 95 95 95 95
2 Manipulator LCD 1 90 90 90 90
3 Czujnik otwarcia 5 0,01 0,01 0,05 0,05
4 Czujnik pasywnej podczerwieni 2 11 11 22 22
5 Modut GSM 1 130 130 130 130
6 Sygnalizator akustyczno-optyczny 1 0 300 0 300
RAZEM: [mA] 337,05 637,05
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Q=1,25x(36[h] x 0,337 [A] + 0,25 [h] x 0,637 [A] ) [ Ah]

Q = 15,57 [Ah]

Do zasilania centrali alarmowej zaprojektowano zasilacz centrali z akumulatorem 17Ah

18.  Wykaz materialéw podstawowych
Tabela 1

Lp Wyszczegblnienie j.m. ilos¢

1 |TablicaT Kpl 1

Kable, przewody, osprzet

2 | Kabel YKYzZo 5x10mm” 0,6/1kV m 42

3 | Przewdd kabelkowy YDYzo 5x2,5 mm”450/750V m 30

4 | Przewod kabelkowy YDYzZo 3x2,5 mm?~ 450/750V m 160

5 | Przewdd kabelkowy YDYzZo 3x1,5 mm- 450/750V m 100

6 | Rury instalacyjne sztywne z osprzetem RB22 m 120

7 | Rury instalacyjne sztywne z osprzetem RB28 m 60

8 | Rury instalacyjne sztywne z osprzetem RB32 m 20

9 | Puszki instalacyjne n/t IP 54 szt 10

10 | Gniazda wtyczkowe podwoéjne 2x2p+z, szczelne IP 44 kpl 8

11 | Gniazda wtyczkowe podwdéjne 1x2p+z, szczelne IP 44 kpl 4

12 | Gniazdo + wtyczka 3x16 A 3xL+N+PE kpl 1

13 | Wylacznik pojedynczy szczelny IP 4 szt 3

14 | Oprawa LED 49W, 7300 Im, 4000K, IP 66, IKO6 szt 6

15 |Oprawa LED 49W, 7300 Im, 4000K, 1P 66, IKO6 + modut Aw szt 2

16 |Oprawa LED 100W, 10000Im, 4000K, IP65, IK06, poliweglan szt 1

System alarmowy

17 | Ptyta gtéwna centrali alarmowej szt 1
18 | Obudowa metalowa z transformatorem 230 V /18 V AC, 40 VA Szt 1
19 | Akumulator 12V 17Ah szt 1
20 | Manipulator LCD szt 1
21 | Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny szt 1
22 | Czujnik pasywnej podczerwieni z antymaskingiem szt 2
23 | Czujnik otwarcia przemystowy, metalowy z antymaskingiem szt 1
24 | Czujnik otwarcia z antymaskingiem szt 4
25 |Modut GSM szt 1
26 |RuraRL16 m 40
27 |Przewéd YTDY 6x0,5 m 65
28 |Przewdd YTDY 8x0,5 m 20
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19.

Uwagi koncowe

Catos¢ wykona¢ zgodnie z normami PN-E/76-05125, PKN - CEN/TR 13201:2007, PN-E-5
1001:1998, N-SEP-001, N-SEP-003, N-SEP-004 i PBUE z zachowaniem przepiséw BHP oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne, a takze zgodnie z rozwigzaniami typowymi okre§lanymi przez Inwestora.
Zainstalowane materialy winny by¢ dopuszczone do obrotu; posiada¢ certyfikat Krajowej Oceny
Technicznej lub §wiadectwo zgodnosci CE.

Opis stanowi integralng cz¢s¢ opracowania.

Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywa¢ w stanie

beznapi¢ciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikéw,
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA GARAZU DLA
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W KRAJEWIE BIALYM

ADRES INWESTYCIIL: Dziatka nr 125, jednostka ewidencyjna 201405_2 gm.
Zambrow,
Obreb 0023, Krajewo Biate

INWESTOR: Gmina Zambréw

ADRES: 18-300 Zambréw, ul. Fabryczna 3

BRANZA ELEKTRYCZNA: mgr inz. Adam Koniuch
upr. PDL/0069/POOE/12, PDL/IE/0337/03

SPRAWDZAJACY: Z uwagi na zakres opiniowania i prosty charakter
prac odstepuje si¢ od sprawdzenia projektu (art. 20
ust. 3 pkt. 1, 2)

BIALYSTOK, dnia 28.04.2021 ROK
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

1. Informacje ogélne - stan istniejacy
Dzialka jest zabudowana i zadrzewiona ,wyposazona w instalacje: wodociggowa, kanalizacji

sanitarnej, deszczowej, elektryczne;.

2. Cze¢s¢ opisowa - roboty elektryczne i teletechniczne
. zabezpieczenie terenu budowy,
. roboty demontazowe,
. budowa linii rozdzielczych nn,
. rozbudowa kanalizacji teletechniczne;]
. zabezpieczenie przewodéw bedacych pod napigciem zasilajacych inne pomieszczenia
. wykonanie nowej instalacji oswietleniowej, gniazdowe;j
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:
brak
4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:
Teren inwestycji jest mato uzbrojony, istniejaca infrastruktura podziemna nie stanowi
zagrozenia dla zdrowia i zycia.

4.1 Wykonywanie wykopow

. Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej 1.5 m -niebezpieczenstwo
przysypania ziemia

. prace prowadzone w wykopach oraz w ich bezposrednim sasiedztwie,

. praca sprzetu mechanicznego (koparki, spychacze, zageszczarki),

4.2 Wykonywanie prac transportowych i instalacyjnych

* prace zwigzane z transportem materiatow
e prace zwigzane z uzyciem narz¢dzi elektrycznych, narzedzi powodujacych
* iskrzenie (np. szlifierki) mogace spowodowac zagrozenie pozarowe

4.3 Roboty rozbidrkowe i remont elementdéw

W celu uniknigcia mozliwych zagrozen nalezy wykona¢ tymczasowe wygrodzenie obszaru
objetego pracami zabezpieczajac przed wejsciem osOb postronnych. Podczas realizacji zadania
zagrozenie moze wystapi¢ przy roztadunku materialéw budowlanych. W razie ujawnienia w czasie

wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy
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wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.
Sciany wykonanego wykopu powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed osuwaniem si¢ urobku.

Przy transporcie elementéw dluzycowych nalezy zwrdci¢é baczng uwage na elementy
otoczenia. Podnoszenie dzwigiem elementéw przymarznigtych jest zabronione, przebywanie
postronnych os6b w obrebie pracy dzwigu oraz kondygnacje ponizej jest zabronione.

Wykonanie prac na wysokosci (powyzej 1,0 m) wymaga uzycia rusztowan (najlepiej
systemowych). Nalezy zwr6ci¢ uwage na odpowiednie ustawienie podestow i barierek ochronnych
oraz wykonanie pionéw komunikacyjnych. Rusztowania nalezy stawia¢ na podlozu stabilnym. Nie
nalezy przecigza¢ podestow. Nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne. Rusztowania podlegaja
kontroli stanu technicznego

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosci powinni by¢ wyposazeni w szelkowe pasy
bezpieczenstwa mocowane do statych elementéw konstrukcji. Jako wyposazenie dodatkowe to pasy
do przytrzymywania narz¢dzi.

Praca na wysoko$ci wymaga szczegolnej ostroznosci. Brygady budowlane powinny posiadac
odpowiednie przeszkolenie oraz by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
wykonawcze w stosownym zakresie.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia —
wygrodzenie terenu z uwagg o strefie zagrozenia.

Do najczestszych zagrozen przy robotach spawalniczych naleza:

. nieuzywanie sprzg¢tu ochrony osobistej (praca w zatluszczonych ubraniach roboczych jest
zabroniona),

. zta organizacja pracy i prowadzenie rob6t w miejscach pozarowo niebezpiecznych,

. spawanie przedmiotéw nie uziemionych i niestabilnych jest zabronione,

. spawanie lub cigcie tukiem elektrycznym w czasie opadéw atmosferycznych lub na nie

ostonigtym od gory stanowisku roboczym jest zabronione,

. przechowywanie sprz¢tu spawalniczego w nieodpowiednich warunkach

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu podleglemu
personelowi w zakresie prac na rusztowaniach, o ich wlasciwym montazu i zamocowaniu oraz o
zasadach bhp przy robotach spawalniczych, murarskich, tynkarskich, przy robotach instalacyjnych 1
przy pracach z uzyciem podno$nikéw oraz dzwigu. Przy robotach budowlanych szczegdlnie z
uzyciem elektronarzedzi o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa niezbedne jest posiadanie odziezy

ochronnej (okulary, rgkawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.)
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6.1

6.2

6.3
6.4
6.5

6.6
6.7

Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegdlng uwage na:
udzielanie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystgpujacych robot,
przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajacych zagrozen,
zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,
zorganizowanie warunkow ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu budowy. Na
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji:
bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,
przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,
oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obstudze pity
tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci,
montaz daszkow ochronnych przy wejsciach do budynku o wysi¢gu 1,5 m od rusztowan,
ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m,
utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw budowlanych,
zorganizowanie placu budowy,
wygrodzenie placu budowy,
trwale wydzielenie dojscia i przejezdnego dojazdu,
zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronne;j,

sporzadzenie Planu BIOZ dla robét niebezpiecznych

Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku Policji.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow:
Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:
Kaski ochronne, umies$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:
Pasy 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umie$ci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w:
Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m ,0znakowac¢ na planie j/w:
Barierki wykonane z desek krawe¢znikowych o szerokosci 15cm. poreczy umieszczonych na

wysokosci 1, I m oraz deskowania azurowego pomigdzy porecza a deskg kraweznikowa;
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6.8
6.9
6.10
6.11
6.12

6.13

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze:
Zainstalowa¢ o$wietlenie emitujgce czerwone $wiatlo;
Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu:

Wykonac¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi:

Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i

oznaczy¢ na planie j/w

Kierownik budowy sporzadzi Instrukcje BIOZ

Opracowatl:
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rys E1
rys. E2
rys. E3
rys. E4
rys. ES
rys. E6
rys. E7

20. Cze$¢ rysunkowa

Schemat zasilania 1 elewacja tablicy T,

Rozmieszczenie instalacji - rzut,

Instalacja odgromowa - uziom fundamentowy,

Instalacja odgromowa - przewody odprowadzajace,
Instalacja odgromowa - zwod poziomy 1 ztacza kontrolne,
System alarmowy - rzut,

System alarmowy - schemat.
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