Wiadukt DP 1106S w msc. Starzyny nad linig kolejowg nr 64

Lokalizacja obiektu:

Przedmiotowy wiadukt w ciggu drogi powiatowej nr 1106S jest
zlokalizowany nad dwutorowg linig kolejowg nr 64 Koziéw - Koniecpol
w odlegtosci ok. 50 m od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 795
w miejscowosci Starzyny, w gminie Szczekociny, powiat zawiercianski,

wojewddztwo Slgskie.
/ :.g‘ ,,"ﬁ TS}

Charakterystyka obiektu objetego pracami:

Wiadukt drogowy trzyprzestowy w uktadzie przeset o schemacie
statycznym swobodnie podpartym i rozpietosciach teoretycznych przeset
wynoszacych 3x15,00 m. Kat skosu konstrukcji wynosi ~90°. Konstrukcja
nosna wykonana jest z szesciu prefabrykowanych belek typu Plonsk.
Pomiedzy belkami, w zamkach, zastosowano beton monolityczny. Miedzy
belkami wykonano poprzecznice prefabrykowane, prostokatne nad
podporami i tréjkatne w przestach.

Wszystkie podpory wykonane s w analogiczny sposob jako
zelbetowy prefabrykowany oczep ufozony na dwdch prefabrykowanych
stupach zelbetowych, z tym, ze dla przyczotkdw stupy sg obsypane nasypem
oraz dodatkowo wyksztatcono Scianki zwirowe i boczne. Brak danych
0 sposobie posadowienia.

Na obiekcie znajduje sie jezdnia wydzielona kraweznkami
o szerokosci ~7,0 m oraz obustronne chodniki o szerokosci catkowitej ~1,47
m kazdy. Wyposazenie obiektu stanowig: bitumiczna nawierzchnia jezdni,
nawierzchnia bitumiczna chodnikdw, krawezniki betonowe oraz ostony
przeciwporazeniowe i balustrady stalowe. Skarpy pod obiektem sg
umocnione betonem.

Strona 1 z 20



Wiadukt DP 1106S w msc. Starzyny nad linig kolejowg nr 64

Podstawowe parametry obiektu:
— rozpietos¢ teoretyczna: 3x15,00 m
— kat skosu obiektu: ~90°
— dlugosc¢ catkowita obiektu: 47,32 m,
— szerokos¢ catkowita: 9,94 m
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Zakres prac do wykonania na obiekcie wynikajacy z decyzji nr 37/23 z dn.

21.03.2023r. Slaskiego Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

Zgodnie z ww. decyzjq nalezy wykonac:
rozkucie skorodowanych, luznych fragmentéw betonu gzymsow,
ustroju nosnego oraz filaréw i uzupetnienie ubytkdéw betonu oraz
zabezpieczenie antykorozyjnie zbrojenia,
podwyzszenie balustrady na catej dtugosci obiektu do min. 1,3m,
wyposazenie obiektu w urzadzenia zabezpieczajqce przed
pojawieniem sie napiecia elektrycznego na konstrukcji obiektu
(uszynienie).

W dniu 12.05.2023r. dokonano ogledzin obiektu w celu ustalenia zakresu
prac naprawczych. Na ponizszej dokumentacji fotograficznej przedstawiono
stwierdzone uszkodzenia (numeracja podpér i przeset zgodnie z dotgczonym
rysunkiem). Podczas ogledzin stwierdzono, ze:

1.

Na gzymsach wystepuja osady, wykwity, odspojenia betonu.
Szczegdlnie w przesle nad kolejg na odcinku ok. 3 m przy podporze
wystepujq znaczne ubytki betonu i korozja odstonietego zbrojenia.
Na zamkach monolitycznych miedzy belkami prefabrykowanymi, jak
i na wspornikach i lokalnie na belkach gtéwnych wystepujg odspojenia
betonu i odstoniete zbrojenie, wymagajace napraw
powierzchniowych.

. Zaréwno na oczepach jak i stupach podpér posrednich (w osiach 2

i 3) stwierdzono rozlegte spekania, odspojenia i ubytki betonu oraz
korozje odstonietej stali zbrojeniowej. Zarysowania i podiuzne
pekniecia wystepujg rowniez na stupach poczawszy od oczepu. Taki
stan spowodowany jest w gtdwnej mierze brakiem szczelnego
zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych oraz zastosowang
w elementach prefabrykowanych zbyt mata otuling betonowa.
W zwigzku z tym samo rozkucie odspojonego betonu i naprawy
powierzchniowe betonu nie dadzg pozadanego dtugotrwatego efektu.
Zalecane jest rozkucie odspojonego betonu, oczyszczenie
i zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia a nastepnie
wykonanie warstwy ochonnej z betonu o grubosci min. 5 cm np.
w formie torkretu.

W zwigzku z przeciekaniem wody przez nieszczelne dylatacje
wystepuja rowniez uszkodzenia na belkach i pomoscie oraz
poprzecznicach w strefach podparcia. Stwierdzono osady i wykwity,
zarysowania i odspojenia betonu i skorodowane zbrojenie.
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5. Naprawy (rozkucia skorowanego betonu, zabezpieczenia odstonietego
zbrojenia oraz uzupetnienia ubytkdéw betonu) wymagaja nastepujgce
elementy:

Odbudowa gzymsow w przesSle nad torami kolejowymi -
powierzchnia okoto 6x1=6m?2,

Konstrukcja nosna w strefach podparcia nad filarami w osi 2i 3 na
dtugosci po ~1,0m od miejsca podparcia - powierzchnia okoto
4x21,0mx1im = 84 m?

Lokalne naprawy powierzchniowe na pozostatych elementach
(wsporniki, zamki, belki i poprzecznice nad podporami skrajnymi)
- powierzchnia okoto 10 m?2

Oczepy filarow - powierzchnia okoto 2x12,5=25 m?

Stupy podpor posrednich - powierzchnia okoto 4x2,8mx6,5m =
72,8m2,

Podwyzszenie balustrady:

Podczas pomiardw inwentaryzacyjnych obiektu, stwierdzono, ze
obecnie na obiekcie wystepuje nienormatywna balustrada szczeblikowa
z ptaskownikdéw stalowych o wysokosci ~1,0m. Wobec lokalizacji chodnikéw
nad linig kolejowg wysokosc¢ balustrad powinna wynosi¢ co najmniej 1,3 m.

Podwyzszenie balustrady mozna wykona¢ poprzez dospawanie
stupkow z ptaskownikow w miejscach ich wystepowania oraz zastosowanie
pochwytu o szerokosci lub Srednicy nie mniejszej niz 8 cm. Zakonczenia
pochwytdow nalezy dowigzac¢ do istniejacej balustrady, bez pozostawiania
wystajacych ostrych elementéow. Na ponizszym zdjeciu pokazano sposob

podwyzszenia balustrady na innym obiekcie.

Uszynienie obiektu:

Nalezy opracowaé projekt uszynienia konstrukcji obiektu poprzez
ogranicznik niskonapieciowy wraz z catym wyposazeniem i uzgodni¢ go
z odpowiednimi stuzbami PKP.
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Fot. 2 Widok na balustrade
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Fot. 5 Koh‘;s’&rukcja

na belce)

Fot. 6 Zamek miedzy belkami - przesto 1-2 — widoczne lokalne odspojenia betonu i
korozja odstonietego zbrojenia.
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Fot. 7 Zamek miedzy belkami - przesto 1-2 — widoczne ubytki i spekania betonu
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Fot. 8 Poprzecznica podporowa nad filarem w osi 2 — widoczne odspojenia, pekniecia
i ubytki betonu

e
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Fot. 9 Poprzecznica podporowa nad podporg skrajna w osi 1 - widoczne ubytki betonu
poprzecznicy oraz belki w strefie podparcia, korozja zbrojenia

Fot. 10 Konstrukcja nosna i gzyms w przesle 1-2 od strony pdétnocnej — widoczne
ubytki betonu i korozja zbrojenia.
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Fot. 11 Wspornik i gzyms w przesle 1-2 od strony poétnocnej — widoczne ubytki betonu
i korozja zbrojenia
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Fot. 12 Konstrukcja nos$na i gzyms nad filarem w osi 2 od strony pétnocnej — widoczne
ubytki betonu, korozja zbrojenia, osady, zacieki, wykwity.
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Fot. 13 Oczep filara w osi 2 i konstrukcja nosna w strefie podpracia - widoczne ubytki
betonu, korozja zbrojenia, osady

Fot. 14 Oczep filara w osi 2 i konstrukcja no$na w strefie podprracia—iwidoczne ubytki
betonu, korozja zbrojenia, osady
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Fot. 15 Filar w osi 2 — widoczne spekania na stupie

Fot. 16 Filar w osi 2 — spekania i odspojenia na stupie oraz korozja zbrojenia i ubytki
betonu oczepu.
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Fot. 17 Filar w osi 2 — widok na gzyms i konstrukcje od strony potudniowej — widoczne
ubytki betonu, korozja zbrojenia, osady i wykwity
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Fot. 18 Wspornik i gzyms w przesle 2-3 — widoczne osady, wykwity, ubytki betonu i
korozja zbrojenia
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Fot. 19 Filar w osi 3 — widoczne spekania, odspojenia i ubytki betonu, korozja
zbrojenia, zarysowania na stupie

Fot. 20 Filar w osi 3 od strony potudniowej — widoczne ubytki betonu, korozja
zbrojenia, osady i wykwity.
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Fot. 21 Przesto 2-3 nad torami kolejowymi — widoczne osady trakcyjne, ubytki betonu
i korozja zbrojenia gzymsu

Fot. 22 Gzyms i wspornik w przesle 2-3 nad torami kolejowymi - widoczne rozlegte
ubytki i korozja betonu oraz odstoniete skorodowane zbrojenie gzymsu.
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Fot. 23 Filar w osi 3 od strony poétnocnej — widoczne podtuzne spekania wzdtuz
k

orodujacego zbrojenia oraz rozlegte ubytki w narozu

ek

i g‘ : bl
w osi 3 wraz z belkami w strefie podparcia - widoczne osady, wykiwty,
korozja zbrojenia i ubytki betonu.
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Fot. 25 Filar w osi 3 — widoczne spekania i ubytki betonu,- osady, korozja zbrojenia
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Fot. 26 Filar w osi 3 — widoczne pekniecia wzdtuz korodujacego zbrojenia, ubytki
betonu, korozja zbrojenia

Strona 17 z 20




Wiadukt DP 1106S w msc. Starzyny nad linig kolejowa nr 64

AR
nlx

Fot. 27 Przesto skrajne 3-4 - widoczne osady, wykwity, ubytki betonu polach przy
skrajnych belkach
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Fot. 28 Oczep filara w osi 3 od strony przesta skrajnego — widoczne spekania, osady,
wykwity, korozja zbrojenia
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Fot. 29 Przesto skrajne 3-4 - pekniecie podtuzne w zamku monolitycznym

Fot. 30 Przesto skrajne 3-4 - pekniecie podiuzne w z nﬁku monolitycznym
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Wiadukt nad linig kolejowg nr 64 w ciggu drogi powiatowej nr 1106S w msc. Starzyny (gm.

Szczekociny, pow. zawiercianski)
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