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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
2019 poz. 1186) oswiadczam, ze projekt pt.:

PRZEBUDOWA INDYWIDUALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
WRAZ Z PRZYLACZEM KANALIZACJI SANITARNEJ W
m. PRZEZMARK, gm. ELBLAG

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktoremu ma shuzyé.

Projektant:
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nz. Izabela Sadowska
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJIA KWALIFIKACYJNA
10-332 Qlsztyn, Plac Konsulatu Polskiego |

WAM.OKK.U.36.17.171.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 1.
DECYZJA

Ni podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowvch
architekiéw oraz inzynieréw budownictwa (y. Dz U. 2 2016 1. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 3, art. 14 ost. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U, 2 2017 1. poz. 1332 ze zm)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 17”83 1 art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1. Kedeks postepowania administracvinege (4. Dz, U. z 2017 1., poz. 1257). pe ustaleniu,
ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po Ziozeniu egzemlim] na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnvm,

Pani IZABELA SADOWSKA
magister inzynier inzynieril érodowiska
ur. doia 01 kwietnia 1985 r. w Elblagu

ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0158 /PWOS/17

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnyceh, gazowych, wodociygowyeh i kanalizacyjnyeh.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlany ch wskazano na odwrocie decvzji.

Pouczenie:

b Zgodnie 7 art. 12 ust. 7 w'w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wyvkonywanin samodzielnych funkeil technicznyeh w budownictwie
stanowi wpis. w drodze decvzyi, de centralnege rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlaseine
izby samorzadu zawodowego. potwierdzony zadwiadezenicm wydanym preez t¢ izbe, 7 okreslonym w nim terminam we ‘

2. 0d decyzji ninigjsze] stuzy odwolanie do Krajewey Komisii Kwalifikacvingi Polskiej Izby zvnieréw Budownictwa w Warszawie,
zz postednictwen Okregowei Komisi Kwalifikscyinel Warminsho - Mazurskie) Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa w  Olsrtynic.
wterminte 14 dni od dnia jei dorgezenia

3, Zgodnic 7 trescig an. 127a ustawy kﬁd‘:kﬂ
do wisesienia odwolania strong moge 2z
§ 2. 2 dotem dorcezenia organowi ac.mamatrm‘;a publumu usmad\,um.s 0 ZrFeCZENiU Su. praws do w;mmnd o\imjiuma pm_/ os,mmm
ze stron poestepowania, decyz)s staje sig ostatecana i prawomacny W oprzypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do edwolania od decyzii (okreslonego w § 2) stronie nic przystuguje prawe do edwolania sig ani skarg: do sadu administracyinego

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz ‘7

2. mygr inz. Elzbieta Lasmanowicz C{é;

3. mygr inz. Mariusz Iwanowicz
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-9LD-5V3-9G2 *

Pani Izabela Sadowska o numerze ewidencyjnym WAM/15/0036/18

adres zamieszkania ul. ul.Kwiatowa 17/32, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4CI-U3C-7JW *

Pani Izabela Sadowska o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0036/18

adres zamieszkania ul. ul.Kwiatowa 17/32, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy indywidualnej oczyszczalni $ciekoéw wraz
z przytaczem kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej w m. Przezmark, dz. nr 16, gm. Elblag

1. INWESTOR

Gmina Elblag, ul. Browarna 85, 82-300 Elblag

2. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie technicznej mozliwosci poprawy gospodarki $ciekowej dla

gminnego budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego w m. Przezmark na dz. nr 16,

umozliwiajacej poprawne odprowadzenie s$ciekéw sanitarnych o odpowiednich parametrach

dostosowanych do aktualnych wymogow formalnoprawnych.

Zakresem swym opracowanie obejmuje projekt przebudowy istniejacej indywidualnej oczyszczalni

sciekow z odprowadzeniem sciekéw oczyszczonych projektowanym przylaczem do gruntu poprzez

istniejacg studni¢ chlonng wraz z drenazem.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Umowa z Inwestorem

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

= Wizja lokalna w terenie.

= Uzgodnienia z wlascicielami gruntéw, przez ktore przechodzi projektowana inwestycja.

= Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 . w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wdd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Obecnie Scieki bytowe z gminnego budynku uzytecznosci publicznej odprowadzane sa istniejacym
przylaczem kanalizacji sanitarnej do gruntu. Przed odprowadzeniem do gruntu S$cieki
podczyszczane sa w istniejacych dwoch reaktorach biologicznych (osadnikach). Po
podczyszezeniu Scieki przelewem odprowadzane sg do istniejacej studni chtonnej potgczone;
dodatkowo z istniejacym drenazem rozsgczajagcym. Obecny system podczyszczania S$ciekow
bytowych nie zapewnia odpowiedniej jakosci jakim powinny odpowiadaé¢ $cieki oczyszczone
wprowadzane do gruntu.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

5.1. INFORMACJE PODSTAWOWE.

Projektowana inwestycja obejmowaé¢ bedzie przebudowe przylacza kanalizacji sanitarne;

umozliwiajagcego  odprowadzenie $ciekow do projektowanego reaktora mechaniczno-

biologicznego o przepustowosci maksymalnej dobowej Qmuax ¢ = 4.32 m’/d. Oczyszczone $cieki

bytowe odprowadzone zostang projektowanym przylaczem kanalizacji sanitarnej do istniejgcej

0>



studni chtonnej zintegrowanej z drenazem rozsaczajacym zlokalizowanych na dzialce nr 16 obreb
Przezmark.
Ponadto  przed reaktorem  mechaniczno-biologicznym  zaprojektowano  przydomowa
przepompownig sciekéw PS w celu wyplycenia istniejacego ukltadu kanalizacyjnego i ograniczenia
wykonywania robot ziemnych zwigzanych z posadowieniem reaktora do niezbednego minimum.
5.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
5.2.1. BILANS ILOSCIOWY SCIEKOW SANITARNYCH.
Do obliczen oczyszczalni przyjeto:
— Jednostkowe zuzycie wody do celéw bytowych:
qi= 100 dm*/Mxd = 0,1 m*/Mxd
— Ilo$¢ osob:
n=36 przy czym 1 mieszkaniec rzeczywisty=1MR
—  Wielkosé oczyszezalni wyrazona w Réwnowainej Licznie Mieszkancow:
RLM=36

Bilans iloSciowy sciekow:

Sredni dobowy doplyw $ciekow
Qi a=RLM x ;=36 x 0,1 =3,6 m’/d

Maksymalny dobowy doplyw sciekéw

Wspotczynnik nierdéwnomiernosci dobowej Ng = 1,2
Qmaxid =NgX Qs‘r_d =1,2 % 3,6 == 4,32 m3/d

Maksymalny godzinowy doptvw $ciekow

Wspolezynnik nieréwnomiernosci godzinowej Ny, = 2.4

Qumax_h = Ni X Quax_¢/24 = 2.4 x 4,32/24 = 0,43 m>/h

5.2.2. BILANS JAKOSCIOWY SCIEKOW SANITARNYCH.

a) Scieki surowe.

Do obliczen przyjeto stezenie zanieczyszczen w sciekach surowych z uwzglednieniem warunkow
sanitarnych o wartosci:

BZTs =400 n1g02/dn13

ChZT = 700 mgO,/dm’

Zawiesina ogdlna = 300 mg/dm’

Tabela 1. Ladunki zanieczyszczen niesionych przez Scieki surowe obliczono na podstawie ww.

stezen:
BZTs [kg/dobe] | 1,44
ChZT [kg/dobe] 257
Zawiesina ogolna [kg/dobe] 1,08




b) Scieki 0CZySZczone

Podstawe do ustalenia dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen lub minimalnego
procentu redukcji zanieczyszczen dla sciekow oczyszczonych stanowi tabela dla oczyszczalni
Sciekow ponizej 2000 RLM w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska zdnia 18.11.2014r.
Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen dla oczyszczonych sciekow
bytowych i komunalnych wprowadzanych do wod i do ziemi, nie moga przekraczaé:

BZTs - 40,0 mg Oy/1

ChZTe — 150.0 mg Oy/1

Zawiesiny og. — 50,0 mg/]

Nog =30 mgN/I

Poe= 5 mgP/l

Tabela 2. w odniesieniu do oszacowanych wartosci stgzen zanieczyszczeh w $ciekach surowych,
wymagany, minimalny procent redukcji zanieczyszczer wynosi:

BZT;s (400 —40) : 400 x 100 90%
ChZT (700 — 150) : 700 x 100 79%
Zawiesiny og. (300 —50) : 300 x 100 83%

Tabela 3. Zbadana redukcja wskaznikow zanieczyszczeri w Sciekach oczyszczonych w oczyszczalni
typu BIO-HYBRYDA (wg raportu z badan ITB nr LM00-1355/11/ZOONF)

BZTs 97%
ChZT 86%
Zawiesiny e 92%

5.2.3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Do oczyszczania Sciekdéw gospodarczo-bytowych pochodzgcych zbudynku proponuje sie
oczyszczalni¢ dziatajaca w hybrydowej (synergicznej) technologii niskoobciazonego zloza
biologicznego wspomaganego osadem czynnym. Polgczenie dwu technologii oczyszczania
biologicznego skutkuje wysoka redukcja podstawowych wskaznikéw zanieczyszczen tj. BZTs,
ChZT. Procesy oczyszczania zachodza w cienkosciennym cylindrycznym zbiorniku wykonanym
zGRP (zywice poliestrowe zbrojone wloknem szklanym) podzielonym przegrodami na trzy
komory technologiczne. Dobrano oczyszczalni¢ firmy EKOPOL typu BIO-HYBRYDA12000.
Dopuszcza sig zastosowanie oczyszczalnig¢ innego producenta o parametrach réwnowaznych.
Projektowana oczyszczalnia powinna posiada¢ udokumentowang przez Jednostke Notyfikowana
zgodnos¢ zNorma PN EN 12566-3:2005+A2:2013-10 i powinna byé znakowana europejskim
znakiem bezpieczenstwa CE.

5.2.4. UKLAD TECHNOLOGICZNY

Uklad technologiczny oczyszczalni sktada si¢ z nastepujacych elementdw:

e  kolektor $ciekow surowych @ 200

e zbiornik oczyszczalni



- krociec przylaczeniowy (wlot) @ 200 mm

- osadnik wstepny z komora separacji

- reaktor biologiczny

- osadnik wtorny z komorg klarowania

- krociec przylgczeniowy (wylot) @ 200 mm

- dmuchawa membranowa

- dyfuzor drobnopecherzykowy

- uklad recyrkulacji osadu nadmiernego

e  kolektor $ciekdw oczyszczonych @ 200mm

e poletko rozsaczajace (zrzut sciekow oczyszczonych do srodowiska)

5.2.5. ZASADA DZIALANIA OCZYSZCZALNI

Scieki dostarczane sa przylaczem kanalizacyjnym do osadnika wstepnego, gdzie nastepuje
pierwszy etap oczyszczania zachodzacy na drodze proceséw mechanicznych (oddzielenie osadu
i kozucha). oraz fermentacji beztlenowej. Produkty procesu fermentacji to woda, dwutlenek wegla
1 substancje mineralne, opadajace na dno w postaci osadu.

7 komory osadnika wstepnego podczyszczone Scieki przeptywajg (grawitacyjnie) do komory
separacji, ktora zapobiega mieszaniu si¢ sciekow przed wejsciem do reaktora biologicznego, oraz
pelni rolg separatora thuszczow.

7 komory separacji podczyszczone $cieki trafiaja wprost do reaktora biologicznego, gdzie na
tworzonym przez bakterie tlenowe, zlozu biologicznym nastgpuje kolejny etap ich oczyszczania.
Podstawg dla rozwoju zloza biologicznego sa wolnoptywajace ksztaltki z PE (produkowane
rowniez przez EKOPOL). Ksztaltki te zostaly zaprojektowane w taki sposob, aby tworzyty jak
najwigkszg powierzchnie dla rozwoju blony biologicznej. Zloze jest napowietrzane
z wykorzystaniem dyfuzorow drobnopecherzykowych umieszczonych na dnie komory bioreaktora.
Bakterie tworzace na powierzchni ksztattek biofilm rozkladajg zawarte w sciekach szkodliwe
substancje organiczne. Czgs¢ tych zwiazkow utleniaja z wydzieleniem dwutlenku wegla i wody, a
pozostalg czes¢ asymiluja i wykorzystuja do namnazania sig, czyli przyrostu zywej masy zloza.
W zwigzku z tym przyrostem, fragmenty biofilmu systematycznie zluszczajg sie i przedostajg wraz
z oczyszczong wodg na dno komory osadnika wtérnego. Wolna powierzchnie ztoza powstala po
ztuszczeniu si¢ obumartego ,,ptatka” biofilmu natychmiast zasiedlaja nowe drobnoustroje. Ma wiec
miejsce ciggly proces odnawiania si¢ zloza, ktéry pozwala na utrzymanie stabilnej, wysokiej
sprawnosci oczyszczalni.

Koncowy etap dzialania oczyszczalni stanowi klarowanie, ktore zachodzi w specjalnie
zaprojektowanej komorze klarowania — komora ma ksztalt odwroconego stozka tj. optymalny dla
wydajnego oddzielania zawiesin powstalych po oczyszczaniu biologicznym tzn. gléwnie osadu

nadmiernego 1 fragmentow blony biologiczne;j.



Po zakonczeniu klarowania oczyszczona w 97% woda posciekowa wyplywa przelewowo poza

obreb oczyszczalni, a powstaly osad opada z komory klarowania do osadnika wtornego i jest

zawracany do osadnika wstgpnego z wykorzystaniem systemu recyrkulacji osadu nadmiernego.

Schemat 1. Opis techniczny przydomowej oczyszczalni Sciekow

Opis techniczny:
1

2.
3.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Osadnik wstepny - wktorym zachodzi oczyszczanie Sciekow na drodze procesow
mechanicznych (oddzielenie osadu i kozucha), oraz fermentacji beztlenowe;j.

Komora separacji - pelni funkcj¢ separatora thuszczow i innych substancj lekkich.

Reaktor biologiczny - scieki sa tutaj oczyszczane w procesach tlenowych zudzialem

mikroorganizméw aerobowych.

. Osadnik wtérny - na jego dnie osiada obumarly osad nadmierny.

. Komora klarowania - tutaj nastepuje koncowe klarowanie oczyszczonych sciekow -

zawiesina opada do osadnika wtornego, a wyklarowana woda odplywa z oczyszczalni.

.System napowietrzania reaktora biologicznego - dyfuzory rurowe uwalniaja

mikroskopijne pecherzyki powietrza, z ktorych Korzystaja bakterie tlenowe bytujace

w komorze reaktora.

. Zintegrowana jednostka przygotowujaca sprezone powietrze - zawiera dmuchawe

membranowa, ktéra odpowiada za dostarczanie do oczyszczalni tlenu wilosci optymalnej

dla procesu oczyszczania.

. Niskoobciazony osad czynny - bakterie tlenowe skupione w tzw. klaczki osadu czynnego,

tworzg w reaktorze aktywng zawiesing zaangazowang w proces oczyszczania.

. Fluidalne zloze biologiczne - specjalnie zaprojektowane ksztattki PE, na ktérych namnazaja

sie bakterie biorgce udzial w tlenowym oczyszczaniu Sciekow.

System recyrkulacji osadu nadmiernego - zbiera osad z dna osadnika wtérnego
itransportuje go do komory osadnika wstepnego. Dzigki dzialaniu tego systemu,
koniecznos¢ corocznego oczyszezania z osadu dotyczy tylko pierwszej komory oczyszczalni.

Wilazy regulowane teleskopowo (zakres regulacji od. 0.4 do 0.9 m)

Przewéd elektryczny 3 x 1.5 mm? (w zestawie 20 mb)

Kominek wentylacyjny - czerpnia powietrza dla dmuchawy.

Kréciec wlotowy (sciekow surowych) - przylacze standardowe @200 mm.

Krociec wylotowy (Sciekow oczyszczonych) - przylacze standardowe @200 mm.
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5.2.6. PARAMETRY TECHNICZNE OCZYSZCZALNI

‘Model oczyszczalni

BIO-HYBRYDA12000

Stopien redukcji zanieczyszczen

gwarantowane: BZTS5 — 97%, ChZT — 86%,

zawiesina — 92%,

Liczba mieszkancéw RLM 10-40
Przepustowosé [mB/d] 4.2
Nominalny tadunek zanieczyszczen BZTs
1.8
[ke/d]
Material zbiornika GRP
Osadnik wstepny 6
Objetosé . k(demt'ryﬁkff;tc:]a)
Lo ea tor blf)loglczny 5
(nitryfikacja)
Osadnik wtorny 1
Wymlgry zbiornikow (dtl./szer./wys. z wlazem 7120/1760/2000
rewizyjnym [mm])
Wysokos¢ od dna do p()’d?tav’vy 1350/1300
doplywu/odplywu $ciekow [mm]
Srednica doptywu/odpltywu [mm] 200/160
Masa zbiornika [kg] 380
Powierzchnia zabudowy [m®] 15
Max. gleboko$¢ posadowienia dna zbiornikow 78
[m p.p.] i
Odleglos¢ wylotu oczyszczonej wody od
: 30
studni [m]
Wilazy rewizyjne [mm] 3 x 400

Wywoz osadu

co 9-12 mies.

5.2.7. BUDOWA ZBIORNIKA OCZYSZCZALNI
Zbiorniki oczyszczalni Sciekéw typu BIO-HYBRYDA wykonane sg z zywic poliestrowych

zbrojonych wioknem szklanym (laminaty poliestrowe / GRP).

Parametry materialowe laminatu:

° wytrzymalo$¢ na zginanie w warunkach laboratoryjnych 185MPa,

° wytrzymalo$¢ na zginanie po oddziatywaniu wody 160MPa,

e sredni modul sprezystosci przy zginaniu w warunkach laboratoryjnych 8410MPa,
o sredni modul sprezystosci przy zginaniu po oddziatywaniu wody 7320MPa.

5.2.8. SPOSOB ZASILANIA ENERGETYCZNEGO OCZYSZCZALNI 1 AUTOMATYKA

Pod pokrywa wilazu rewizyjnego komory reaktora biologicznego znajduje si¢ jednostka sterujaca

praca oczyszczalni wyposazona w:

a) dmuchaw¢ membranowsy

Parametry techniczne dmuchawy
Napiecie [V] 220-240

Czestotliwosé [Hz] 50
Nadcisnienie [mbar] 180

Wydatek [I/min/ (m3/h)] 120 (7.20)
Pobor mocy [W] 115
Poziom halasu [dB (1m)] 40
Waga [kg] 8.5
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b) przewdd zasilajgcy z wtyczky

Zasilanie energetyczne oczyszczalni realizowane bedzie zalicznikowo na bazie przylacza do
budynku gminnego (oczyszczalnia wymaga przylaczenia napiecia 230V).

Energie elektryczng do oczyszczalni nalezy doprowadzi¢ przewodem YKY 3x2,5mm? ulozonym
na podsypce piaskowej o miazszosci 10 c¢m iochronionym folig kalandrowana koloru
niebieskiego. Przylacze powinien wykona¢ elektryk posiadajacy swiadectwo kwalifikacyjne w
zakresie eksploatacji instalacji elektroenergetycznych o napieciu do 1kV. Zaleca sie, aby przylacze
elektryczne realizowa¢ na wydzielonym obwodzie elektrycznym, zabezpieczonym bezpiecznikiem
roznicowo-pragdowym 10 A, ze zwlokg 30 ms. Ponadto przed przystapieniem do uzytkowania
instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, dzialanie
wytacznikow réznicowopradowych.

Sredni dobowy pobor energii elektrycznej przez oczyszczalnie wynosi 2,8 kWh.

5.2.9. MONTAZ OCZYSZCZALNI

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia sciekow jest urzadzeniem prefabrykowanym, montaz
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta.

5.2.10. ROZRUCH OCZYSZCZALNI

Rozruch oczyszezalni Sciekéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez jej
producenta - firm¢ EKOPOL Bozena Mankiewicz.

5.2.11. TECHNOLOGIA OBROBKI OSADOW SCIEKOWYCH

Osady powstajace podezas normalnej pracy oczyszezalni odkladane beda w osadniku wstepnym
iraz w roku (za pomoca wozu asenizacyjnego) wywozone do oczyszczalni sciekow prowadzacej
gospodarke osadowa.

5.2.12. WPLYW GOSPODARKI SCIEKOWEJ NA SRODOWISKO NATURALNE
Przebudowg istniejgcej oczyszczalni sciekow dla gminnego budynku uzytecznosci publicznej
przeprowadza si¢ w celu osiggnigcia wymaganych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) stezen zanieczyszczen w $ciekach
oczyszczonych. Wysoka skuteczno$é¢ oczyszezalni (okoto 97% redukcji BZTs) pozwala na
odprowadzenie oczyszczonych sciekow bez ryzyka zanieczyszczenia $rodowiska. Urzadzenia
oczyszczalni posiadajg zamknieta obudowe, ktéra zapobiega ewentualnym wypadkom
1 rozprzestrzenianiu si¢ szkodliwych aerozoli.

5.2.13. OBSLUGA OCZYSZCZALNI

Producent zadbal o prostote obstugi urzadzen, oraz o to, aby konieczne przeglady wypadaly jak
najrzadziej. Oczyszczalnie BIO-HYBRYDA zostaly zaprojektowane i wykonane w taki sposéb, ze
ich eksploatacja nie jest uciazliwa - nie wymagaja codziennej uwagi uzytkownika.

Podstawowe zalecenia:
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e Najwazniejszym i podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym jest dbalos¢ o regularne
oproznianie pierwszej komory z osadu (cata zawarto$¢ komory), wykonanie czego zalecane jest
raz w roku.

Uwaga! Nie nalezy opréznia¢ komory reaktora biologicznego, gdyz grozi to utrata konstrukcji
zloza biologicznego.

e Co 6 miesi¢cy nalezy wykonaé oczyszezenie filtra dmuchawy membranowej, a raz na 2 lata
wymienia¢ zainstalowane w niej membrany.

e Raz w miesigcu mozna profilaktycznie stosowac preparaty bakteryjne (np. BIOLATRIN, BIO7
itp.) w celu wzbogacenia ukladu o nowe szczepy bakterii i przyspieszenia procesow rozkltadu.

e Do oczyszczalni BIO-HYBRYDA nie mozna dostarcza¢ wod opadowych i elementow
wykonanych z tworzyw sztucznych np. srodkéw higieny osobistej, gdyz moze to powodowaé
zaklocenia w jej pracy.

e Do oczyszczalni nie wolno odprowadza¢ skroplin z kondensacyjnego pieca c.o., gdyz maja one
negatywny wplyw na dzialanie urzgdzenia.

e Nie wolno podlaczaé¢ do oczyszezalni urzadzen stuzacych zmigkczaniu wody, bazujacych na
kolumnach jonowymiennych, stosowany w regeneracji jonitow nadmanganian potasu lub solanka
powoduje powazne zaburzenia pracy oczyszczalni — hamuje rozwoj bakterii odpowiedzialnych za
oczyszczanie $ciekow.

e Aby uzyska¢ iutrzyma¢ maksymalng skuteczno$¢ procesu oczyszczania nalezy unikaé
wylewania do zlewu, toalety itp. duzych ilosci bardzo agresywnych cieczy takich jak paliwa,
wybielacze, silne kwasy izasady, rozpuszczalniki organiczne itp. (nie dotyczy uzywanych do
mycia i prania detergentow). Substancje te moga wykazywaé znaczace dzialanie bakteriobojcze
lub bakteriostatyczne i tym samym wywiera¢ negatywny wplyw na flore ztoza biologicznego.

e W trakcie pracy BIO-HYBRYDA emituje delikatny dzwiek bedacy wynikiem pracy
dmuchawy. Dzwigk ten jest nieznaczny. aczkolwiek w przypadku osob wrazliwych na bodzce
dzwigkowe zalecamy instalowanie oczyszczalni z dala od okien sypialni.

5.3. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS

Z uwagi na ograniczenie zaglebienia urzadzen oczyszczalni Sciekow $cieki surowe przed
odprowadzeniem nalezy skierowa¢ do przepompowni sciekow. Dobrano przepompownie
dwupompowg w systemie pracy naprzemiennej. Pompy z wirnikami o swobodnym przelocie 65 mm -
szt.2

Parametry pomp:

-Qp=4,01l/s

-H=4,0m

ZBIORNIK

wykonany z polimerobetonu wraz z skosami antysedymentacyjnymi wykonanymi na dnie

zbiornika. Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosi¢ nie mniej niz 40 mm,



Komorg studzienki o przekroju kolowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa
wysokos¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze byé
przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sa laczone przy uzyciu kleju
epoksydowego.
WYMAGANE PARAMETRY:
Ciezar wlasciwy [r] 2300 kg/m3
Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymalos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie [fc] min. 90 MPa
Scieralnosé max. = 0,5 mm
Chropowatos¢ scian [k] max. = 0,1 mm
Wspolezynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej
[aTx10-6] 15 [1/°C]
Wspélczynnik Poissona [v] 0,23
Nasiagkliwos¢ woda nw 0,05%
Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
Wyposazenie zbiornika:
- podest obslugowy - stal nierdzewna
- drabinka zlazowa z stopniami zarowymi antyposlizgowymi - stal nierdzewna

- porgez zlazowa montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie zbiornika

— stal nierdzewna

- wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna
- belka wsporcza — stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN65 + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2, ktérych zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu wlazu w
Swietle jego otworu (wylacznie obstuga z poziomu terenu)
- zawory zwrotne kulowe kolanowy DN65 szt.2 — zeliwo
- polaczenie pionoéw tlocznych ksztaltkami niskooporowymi (tréjnik orfowy) — nie dopuszcza sie
zastosowania polaczen spawanych pod katem prostym
- spawanie rurociggéw tlocznych nalezy wykona¢ w minimum 70% metodg orbitalng
potwierdzong wydrukiem spawu
- przewody tloczne - stal nierdzewna
- polaczenia kolierzowe nierdzewne
- elementy zlgczne - stal nierdzewna

- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.



- uklad tloczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika wymaga zastosowania
uszczelnienia fancuchowego lub polaczenie z rurociagiem PEHD tlocznym wewnagtrz zbiornika za
pomoca zlaczki STAL/PE

- wspornik, obcigznik regulatoréw pltywakowych

- kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna/PCV — szt. 1(nawiewny)

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem— stal nierdzewna/PCV szt.1 (wywiewny)

- deflektor montowany na wlocie rurociagu grawitacyjnego do zbiornika przepompowni — 1 szt stal
nierdzewna

ROZDZIELNIA STEROWANIA POMP - WYPOSAZENIE I FUNKCJE ROZDZIELNICY
ELEKTRYCZNEJ:

a) Obudowa szafy sterowniczej:

= wykonana z poliestru wzmocnionego poliwgglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65,
wspolczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR

" wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych sg zainstalowane (na
sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii og6lnej, awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wylacznik gléwny zasilania, przetgcznik
trybu pracy pompowni (R¢czna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie
pracy recznej; stacyjka z kluczem

= o wymiarach: 800(wysokos¢)x600(szerokosé)x300(glebokosé)

= wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

= wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

= posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikéw pltywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

= modul telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem MT 151

= czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

= uklad grzejny SO0W wraz z elektronicznym termostatem

= czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

= przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy

= wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy

= wylgcznik gléwny sie¢-agregat

= gniazdo agregatu SP w zabudowie tablicowe;j

= gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B10

= wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

= stycznik dla kazdej pompy
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= jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnalu dzwiekowego

1 optycznego

przelacznik trybu pracy (Rgczna — 0 — Automatyczna)

wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
hermetyczny wylacznik kranicowy otwarcia wlazu przepompowni
stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H.O wraz z dwoma

ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z laiicuchem ze stali nierdzewnej

antena typu YAGI dla sygnalu GPRS modulu telemetrycznego (w przypadku wysokiego

poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — z montazem na

obudowie szafy sterowniczej)

Oswietlenie wewngtrzne szafy

¢) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza

nastepujace sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne majg byé wyprowadzone z

przekaznikéw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidiowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):

sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

sygnal z przekladnikoéw pragdowych (4...20mA)

Wyjscia (zalgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

zalgczanie pompy nr 1

zalaczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalgczenie rewersyjne pompy nr 1

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2

zalgczenie wyjscia wlamania — do podiaczenia niezaleznej centralki alarmowej
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d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewnia¢:

" naprzemienng prace pomp

= automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

= kontrole termikow pompy 1 wylacznikow silnikowych

= funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy recznej

= w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnal z dwodch
plywakow

Zasilanie energetyczne przepompowni realizowane bedzie zalicznikowo na bazie przylacza do
budynku gminnego (oczyszczalnia wymaga przylaczenia napigecia 230V).

Energie elektryczna do oczyszczalni nalezy doprowadzi¢ przewodem YKY 5x10mm? ulozonym na
podsypce piaskowe] 0o migzszosci 10 cm i ochronionym folig kalandrowana koloru niebieskiego.
Przylacze powinien wykonaé elektryk posiadajgcy $wiadectwo kwalifikacyjne w zakresie
eksploatacji instalacji elektroenergetycznych o napieciu do 1kV. Zaleca sig¢, aby przylacze
elektryczne realizowa¢ na wydzielonym obwodzie elektrycznym, zabezpieczonym bezpiecznikiem
roznicowo-prgdowym 10 A, ze zwloka 30 ms. Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania
instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, dzialanie
wylgcznikoéw réznicowopradowych.

5.4. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

5.4.1. MATERIAL

Do wykonania przebudowy przylgcza kanalizacji grawitacyjnej zastosowano rury z PVC
gruboscienne ze scianka lita klasy ,,.S” SDR34, SN8, o srednicy PVC 200x5,9mm

Rury PVC w/g norm:

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

Do wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy zastosowac rury z polietylenu PE
SDR17 PN10 PE 75x4,5 mm

Wymiary rur PE zgodne z norma:

PN-EN 13244 - Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ukladane pod ziemiq i nad ziemiq. Polietylen (PE).
Zastosowane rurociggi powinny posiada¢ niezbedne deklaracje zgodnosci oraz aprobaty
techniczne.

5.4.2. ARMATURA I STUDNIE.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Studnie S, nalezy wykona¢ z kregow betonowych @ 1200 przykrytych plyta nadstudzienng oraz
wlazem zeliwnym typ cigzkiego zgodnie z PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta) studni powinna

by¢ elementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni winny by¢
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wykonane z betonu klasy C-35/45 i lgczone pomigdzy sobg za pomoca uszczelek z gumy surowe;j
w przypadku polaczen na wrab 1 pidro, a w pozostalych przypadkach przy pomocy uszczelki z
gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. Studni¢ wyposazy¢ w stopnie zlazowe. Wszystkie
studnie wyposazy¢ w betonowy pierscien odcigzajacy przykryty wlazem zeliwnym typu ciezkiego
klasy D400.

Studnie S; zaprojektowano jako studnie rewizyjne niewlazowe inspekcyjne z PE 0600mm
z teleskopowym adapterem do wlazoéw, podpartym. Studnie wyposazyé w betonowy pierscien
odcigzajacy przykryty wlazem zeliwnym typu cigzkiego D400 zgodnie z PN- EN-124:2000.
Kanalizacja sanitarna cisnieniowa.

Wiaczenie rurociggu tlocznego do reaktora biologicznego nalezy wykonaé poprzez studnia
rozprezna. Studni¢ rozprezng oznaczona w dokumentacji jako Sp zaprojektowano z kregdw
betonowych @ 1200 przykrytych plytg nadstudzienng oraz wlazem zeliwnym typ ciezki zgodny z
PN-EN 124:2000. Na wylocie kolektora tlocznego studnie wyposazy¢ w deflektor wykonany ze
stali nierdzewnej zamontowany do $cian studni za pomocg kotew wklejanych. Studnie wyposazy¢
w betonowy pierscien odcigzajgcy przykryty wlazem zeliwnym typu ciezkiego D400 zgodnie z
PN- EN-124:2000.

W studni rozpreinej naleiy zamontowad podwlazowy filtr antyodorowy.

Parametry filtra:

o $rednica otworu montazowego [mm] - 600

o dlugos$¢ komory filtracyjnej [mm] - 240

° masa wkladu filtracyjnego [kg] - 8.0

e wydajnos¢ filtracji [m3/h] - 12

° opor przeptywu powietrza [kPa] - 0.1

Przejécia rurociggoéw przez Scianki studzienek wykonaé jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnych.

5.5. ELEMENTY ISTNIEJACEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Na czas budowy odcinkoéw przylaczy i reaktora mechaniczno-biologicznego $cieki odprowadzaé w

sposob ciagty do istniejacych osadnikow.

Po przelaczeniu istniejgcego ukladu odprowadzania sciekow do nowego unieczynione odcinki
przylacza oraz zbiorniki odpompowac¢ z zalegtych osadoéw i wyczysci¢. Stary uktad odprowadzania
Sciekoéw nalezy zostawi¢ jako rezerwowe odprowadzanie sciekow bytowych w przypadku awarii
urzadzen nowobudowanego ukladu lub braku w dostawie energii elektrycznej. Stanowi¢ on bedzie
bufor umozliwiajagcy zretencjonowanie naplywajacych sciekow. Rozwigzanie to jest mozliwe
dzieki pozostawieniu istniejgcego odptywu w studni S; na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgcej
przelew $ciekow w przypadku awarii.

5.6. ROBOTY ZIEMNE I MONTAZ RUROCIAGOW.

Rurociagi nalezy ukladaé w wykopach waskoprzestrzennych na podsypce piaskowej grubosci

min.15 cm z obsypka 30 cm na szerokosci wykopu i nad rurociggiem. Pozostatg cze¢s¢ wykopu - do
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poziomu terenu uzupelni¢ gruntem rodzimym. Zasypke wykonywa¢ z zageszczeniem
warstwowym i utrzymywaniem wilgotnosci.
W gruntach stabonosnych wykona¢ wzmocnienie podloza pod rurociag za pomoca podsypki
piaskowo-zwirowej dokladnie zageszczonej stabilizowanej cementem na glebokoscei ok. 80 cm
ponizej poziomu posadowienia przewodu.
Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci poddaé probie szczelnosci zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.
Przed przystgpieniem do prac w rejonie projektowanych sieci za pomoca recznych przekopow
kontrolnych ustali¢ szczegotowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego.
W' rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego calos¢ prac prowadzi¢
bezwzglednie rgcznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i zasad BHP.
Przy wykonywaniu robét stosowac si¢ do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegoblnych
gestorow sieci 1 z wlascicielami terenow.
UMOCNIENIE WYKOPOW LINIOWYCH
Projektowana kanalizacja sanitarna posadowione sg na glebokosci zawierajacej si¢ w granicach od
ok. 1,20 do 3,40 m pod poziomem terenu. Wykopy pod rurociag wykonaé o $cianach pionowych
umocnionych obudowami.
Wykopy nalezy wykona¢ z czesciowym lub calkowitym wywozem urobku poza miejsce wykopu
i skladowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora. Z Inwestorem nalezy uzgodni¢ miejsce
czasowego skladowania w haldach gruntu rodzimego nadajacego sie do wbudowania. Nadmiar
urobku oraz grunt nie nadajgcy si¢ do wbudowania wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestora.
Sciany wykopu na odcinkach bezkolizyjnych nalezy umocni¢ systemowymi szalunkami
wielokrotnego uzytku tzw. plytami wykopowymi, nie wymagajacych zejscia do wykopu w czasie
ich montazu. W zaleznodci od glebokosci wykopow nalezy zastosowaé odpowiednie systemowe
obudowy szalunkowe.
Na odcinkach kolizyjnych obudowe wykopu nalezy wykonaé z uzyciem wyprasek lub bali w
ukladzie poziomym. Rozpory scian nalezy wykona¢ z elementow stalowych.
Warunki gruntowe moga spowodowa¢ konieczno$é umocnienia czesci wykopow sciankami
szczelnymi z grodzic. Dlugosé grodzic nalezy tak dobraé aby wystawaly min. 15 c¢m ponad
krawedz wykopu. Rozpory $cian nalezy wykonaé z elementéw stalowych.
Przed wbiciem scianek szczelnych nalezy bezwzglednie dokonaé odkrywek w celu stwierdzenia
zgodnosei  rzeczywistego  przebiegu  istniejacego  uzbrojenia terenu  z uzbrojeniem
zainwentaryzowanym naniesionym na mapach projektowych.
Przyj¢to szerokos¢ wykopow 0,9 m. Wykopy o gh. ponad 3 m o szer. 1,0 m.
Wykonujac wykopy nalezy przestrzegaé nastepujacych zalecen:

- Wykopy o glebokosei przekraczajacej 4,0 m nalezy wykonaé¢ stopniami (pietrami) przy

kazdym stopniu powinno byé¢ pozostawione miejsce dla komunikacji i przedostawanie



sptywajgcych wod opadowych, przy recznym wykonaniu stopni ich wysoko$¢ nie powinna
przekracza¢ 1,5 m.

Statecznos¢ nie umocnionych $cian wykopu musi by¢é zachowana dla wszystkich
przewidywanych sytuacji i por roku.

Jezeli wykop wykonany jest pod woda, ktéra pdzniej zostanie usunigta to nalezy go
wykonac¢ 0,5 m powyzej projektowanego dna wykopu.

Trasy przejazdu wzdhuz wykopu powinny mie¢ szerokos¢ > 0,60 m

Z wykopow o h = 1,0 m nalezy co 20 m zapewni¢ wyjscie w formie schodéw lub drabiny

Wedlug PN B 10736 odleglos¢ ,.B” w metrach od wykopu do krawedzi jezdni — drogi
transportowej

B = (H/tgou)+0.5

H — glebokosé wykopu

ou - kat stoku nachylenia

Odleglos¢ ,.a” w metrach krawgdzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli
posadzonej ponizej dna wykopu (o ile nie ma dodatkowych zabezpieczen)

a = ((H-h+0.,3)/tgou)+0,5

h - glebokos¢ fundamentu budowli sasiadujacej liczona od rzednej terenu

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla rurociggu wynosi 0,60 m po jednej stronie rurociagu,
zas 30 cm po drugie;j.

Obudowa wykopow powinna wystawa¢ 15 cm nad teren

Odktfadany wykopany grunt gromadzi¢ w formie nasypu o hmay. +2+2,50 m i pochylenia
skarpy 1:1,5. Odleglos¢ odktadu od krawedzi wykopu odsunaé o min 3,0 m.

Wyprofilowanie terenu ze spadkiem i = 3+5 % od wykopu

Przed rozpoczeciem robdt powiadomic instytucje posiadajace swoje uzbrojenie, a zabezpieczenia

ich wykonaé pod nadzorem pracownika tej instytucji.
UMOCNIENIE WYKOPOW OBIEKTOWYCH

W  obrgbie projektowanych urzadzen nalezy wykona¢ obudowe z grodzic wbijanych

wibromtotami. Po wbiciu grodzic nalezy stopniowo wybiera¢ grunt. W miarg postepu robot nalezy

wykonywac¢ rozparcia $cian wykopdéw ramami stalowymi. Ramy nalezy wzmocnié¢ zastrzatami,

skracajgcymi dlugos¢ przesta boku ramy. Wode opadowa oraz z ewentualnych saczen

srodglinowych nalezy przeja¢ systemem drenazu powierzchniowego. Po zakonczonych robotach

montazowych 1 pomy$lnym odbiorze, ramy zabezpieczajace wykopy nalezy demontowaé kolejno

poczynajac od dna wraz z postgpem zasypywania wykopu. Grodzice nalezy zdemontowaé na

samym koncu wykonywania prac.



Wykopy nalezy chroni¢ przed dodatkowym nawilgoceniem. W przypadku gromadzenia sie w
wykopie wody, nalezy ja odprowadzi¢ poza obreb wykopu. Zaleca sie wykonanie fundamentow w
porze suchej.

6.0. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Przed przystapieniem do prac w rejonie projektowanych sieci za pomocg recznych przekopow
kontrolnych ustali¢ szczegdélowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego 1 nadziemnego calo$¢ prac prowadzié
bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP.

Przy wykonywaniu robot stosowac si¢ do uwag zawartych w tresci uzgodnieni poszczegdlnych
gestorow sieci i z wlascicielami terenow.

Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejgcymi i projektowanymi kablami energetycznymi i
telefonicznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu ,,AROT” zakladanymi na kable oraz
zabezpieczy¢ przed ich osiadaniem w gruncie.

Miejsca kolizji uktadanych rurociagéw z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢
przez podwieszenie, a przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia technicznego odpowiednim
wlascicielom uzbrojenia.

Kolizje z sieciami gazowymi rozwiaza¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501 w rurach ochronnych.
7.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art.3 ust.20 ustawy Prawo Budowlane, nalezy
przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu. Stwierdza sig, iz obszar oddzialywania obiektu przedmiotowej inwestycji
zamyka si¢ w dzialkach, na ktorych prowadzona bgdzie inwestycja.

Lokalizacja inwestycji :

jednostka ewidencyjna : 280401 2 gm. Elblag

obreb : 0023 Przezmark

dziatki : 16

Obszar oddzialywania obiektu ustalono na podstawie :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003
Nr 80 poz. 717)

8.0. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne traktowaé jako czynne i o
zaistnialtym fakcie powiadomi¢ zainteresowane instytucje.

Na siedem dni przed przystapieniem do robét powiadomié¢ zainteresowane instytucje o terminie

prowadzenia robot.
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Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanego rurociggu

Przed zasypaniem wykonaé¢ inwentaryzacje¢ powykonawcza zrealizowanego uzbrojenia.

Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Teren po robotach przywrocié do stanu pierwotnego.

W rejonie istniejacych drzew prace prowadzi¢ rgcznie a odkryte korzenie zabezpieczy¢ przed
wysuszeniem.

9.0. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW

Wszystkie rzgdne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperow niwelacji ogolnopanstwowej

MAJ 2019 OPRACOWAL :
mgr inz. Izabela Sadowska

upr. bud. nr WAM/0158/PWOS/17

mgr inz. Izabelo Sadowska
uprawnienia budowlane

do projektowapiasi kierowania robotami budowlanymi
bez ogranm Mqlacy;nm
w zakresie i G ( 73 rTieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod .-kan.
nr ewid. WAM/0158/PWOS/17
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BIURO PROJEKTOW ,, PROSANIT” IZABELA SADOWSKA
82-300 Elblag, ul. Browarna 100/5

tel.: 605 970427  email: sadowskaizabela@o2.pl
NIP: 5782873614  REGON: 364408294

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: INDYWIDUALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

ADRES OBIEKTU: m. PRZEZMARK
dz. nr 16
obreb ewidencyjny: 0023 Przezmark
jednostka ewidencyjna: 280401-2 gmina Elblag

INWESTOR: GMINA ELBLAG
ul. Browarna 85
82-300 Elblag

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

RODZAJ OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INDYWIDUALNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW WRAZ Z PRZYLACZEM KANALIZACJI SANITARNEJ
W m. PRZEZMARK, gm. ELBLAG

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Izabela Sadowska
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mgr inz. Izabela Sadowska
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
I Czes¢ ogoina
Nazwa i adres obiektu: Indywidualna oczyszczalnia sciekow

Inwestor: Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag

Adres inwestycji: m. Przezmark
dz, nr 16
obreb ewidencyjny: 0023 Przezmark
jednostka ewidencyjna: 280401-2 gmina Elblag

Projektant: mgr inz. Izabela Sadowska
upr. bud. nr WAM/0158/PWOS/17

IT Cze$¢ opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne wykonywane recznie i sprzetem mechanicznym,

- montaz rur przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
- montaz urzadzen oczyszczalni Sciekdw

- montaz przepompowni sciekow

- podlaczenie elektroenergetyczne oczyszczalni $ciekow

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- drogi i wjazdy,
- ogrodzenia posesji,
- sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne
- sie¢ wodociggowa
- slupy energetyczne i telekomunikacyjne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- shlupy energetyczne i telekomunikacyjne,
- naziemna linia energetyczna niskiego napiecia,
- dzwig.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

4.1. Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o glebokosci powyzej 1.1 m:

- wykonywanie sieci kanalizacji sanitarnej - niebezpieczenstwo przysypania ziemia,
- wykonywanie prac w poblizu drog - niebezpieczenstwo przysypania ziemiag spowodowane ruchem
pojazdow,

4.2. Wykonywanie rob6t budowlanych w miejscach kolizji i zblizen projektowanego przylacza kanalizacji
sanitarnej oraz urzgdzen oczyszczalni $ciekéw z czynng siecig elektroenergetyczna podziemng i nadziemna
oraz telekomunikacyjng:

- niebezpieczenstwo porazenia pradem,
- niebezpieczenstwo wybuchu

4.3. Wykonywanie prac z udzialem dzwigu:

- niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.



4.4. Wykonywanie prac zwiazanych z przemieszczaniem materialow budowlanych i urobku z wykopow w po-
blizu drog:
- niebezpieczenstwo potracenia pracownikow przez pojazdy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét szcze-
golnie niebezpiecznych

5.1. Przy wykonywaniu wykopow:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznam z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRA-
STRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401;
rozdziat 10 - Roboty ziemne.

5.2. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu:

wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401;
rozdzial 7 - Maszyny i inne urzadzenia techniczne, rozdziat 15 - Roboty montazowe.

6. Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

a) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (plan sporzadza kierownik
budowy) nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji.
b) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w nalezy umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
c) Telefon komérkowy umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
d) Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
e) Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5 m, oznakowa¢ na planie j/w.
f) Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci I, | m oraz deskowania azurowego pomigdzy porecza a deskg kraweznikowa.
g) Rozmiescic tablice ostrzegawcze,
h) Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone $wiatlo.
1) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.
j)  Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.
k) Wykonaé skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.
) Zejscia do wykopu wykonac co 20 m .
m) Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna i oznaczyé na
planie j/w
n) W trakcie wykonywania robét budowlanych i montazu urzadzen oczyszczalni Sciekow
istniejaca napowietrzng lini¢ elektroenergetyczna zlokalizowang w bliskim sasiedztwie nalezy
czasowo wylgczy¢ z eksploatacji poprzez wylaczenie napiecia (na warunkach i pod $cislym
nadzorem Zakladu Energetycznego).

Przy projektowanym zakresie robot budowlanych wystepuja okoliczno$ci okreslone w art. 21A usta-
wy ,,Prawo Budowlane” i zachodzi obowigzek sporzgdzenia PLANU BIOZ.

Autor opracowania
mgr inz. Izabela Sadowska
upr. bud. nr WAM/0158/PWOS/17

mgrinz. lzabela Sadowskq
uprawnienia budowlane

do projektowanjaTRherowani i
‘ B a robotami budowl
bez Ggrankg i e
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Dyrektor Elblag, dnia 30.03.2020r.
Zarzadu Zlewni w Elblagu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.2.421.311.2019.EW
DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, w zwiagzku z art. 35 ust. 3 pkt 5, art. 396, art. 397
ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 3, art. 400 ust. 2, 7, 8, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r poz. 310 ze zm.), w zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodiadowej z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd
lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wad opadowych lub roztopowych do waéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256)

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Elblag, reprezentowanej przez Izabele Sadowska (Biuro Projektow ,PROSANIT”,
ul. Browarna 100/5, 82-300 Elblag), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna
obejmujacg wprowadzanie Sciekow do ziemi z indywidualnej oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej na
dziatce nr 16, obreb Przezmark, w oparciu o zatgczony operat wodnoprawny

orzekam

1. Udziela sige Gminie Elblag pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna obejmuijaca
wprowadzanie 5ciekow do ziemi z indywiduainej oczyszczalni ciekéw (RLM=36) zlokalizowanej
na dziatce nr 16, obreb Przezmark, za pomoca istniejacych urzadzen wodnych (studni chionnej
w lokalizacji wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-TETRF2000 - X: 6001380,4330;
Y:7402908,1530 oraz drenazu rozsgczajagcego w lokalizacji wspotrzednych geodezyjnych
w uktadzie PL-TETRF2000 - poczatek drenazu X: 6001380,9320 Y: 7402908,1100;
X=6001390,1820 Y=7402907,3080 koniec drenazu), w ilosci:

Q maxs = 0,0001 m3/s
Q $rd = 3,6 m3/d
Q dop.rocznie = 1 576,8 m3/rok

0 stezeniu zanieczyszczen nie przekraczajgcym:

zawiesiny ogolne - 50 mg/dm?
BZTs - 40 mg 0,/dm?3
ChZT — 150 mg Oz/dm?

2 Zobowrazuje sie Strone do:

prowadzenia eksploatacji obiektu w sposob nie naruszajacy intereséw osob trzecich;

- pokrycia ewentualnych strat wynikajacych z niewlasciwej eksploatacji urzadzen;

- prawidlowej eksploatacji urzadzen do oczyszczania Sciekdw zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w instrukgji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych;

- prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami powstajgcymi w urzadzeniach do
oczyszczania Sciekow;

- prowadzenia pomiardw iloéci i jakosci odprowadzanych $ciekdw, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Decyzja Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Elblggu nr GD.ZUZ.2.421.311.2019.EW = dnia 30.03.2020r. Strona |l z 4

¥



3. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie éciekéw udziela sie na okres 10 lat, tj. do dnia
30.03.2030r.

4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
Jego realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnier osdb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen. :

Uzasadnienie

Gmina Elblag, reprezentowana przez Izabele Sadowska (Biuro Projektow ,PROSANIT”
ul. Browarna 100/5, 82-300 Elblag), zwrdcita sie z wnioskiem z dnia 30.12.2019r. (data wplywu:
31.12.2019r.), uzupetnionym w dniu 17.02.2020r. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na ustuge
wodng obejmujaca wprowadzanie sciekdw do ziemi z indywidualnej oczyszczalni éciekdw zlokalizowanej na
dziatce nr 16, obreb Przezmark.

Do wniosku dotgczono: .
= operat wodnoprawny opracowany w pazdzierniku 2019 roku (poprawiony w lutym 2020r.) przez mgr
inz. Izabele Sadowska - Biuro Projektéw ,PROSANIT”, ul. Browarna 100/5, 82-300 Elblag;
* - opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych:;
= plyte CD z wersja elektroniczng operatu;
= dowod potwierdzenia wptaty oplaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na wezwanie tut. Organu wniosek uzupetniono o uproszczony wypis z rejestru gruntu oraz opinie Wojta
Gminy Elblag znak: GP.6734.02.2020 z dnia 13.02.2020r, z ktdrej wynika, ze planowana inwestycja pn.
Przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Przezmark, obreb geodezyjny Przezmark, gm.
Elblag, zlokalizowanej na dz. Nr 16” znajduje sie w miejscu, gdzie nie ma obowigzujgcego planu miejscowego
oraz ze inwestycja przebudowy istniejgcej oczyszczalni $ciekéw wraz z towarzyszaca jej niezbedna
infrastrukturg techniczng nie spowoduje m.in. zmiany zagospodarowania terenu, zmiany sposobu
uzytkowania istniejgcego obiektu budowlanego, nie wymaga przeprowadzenia postepowania w Sprawie
oceny oddziatywania na Srodowisko oraz nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W oparciu o przedtozone dokumenty ustalono co nastepuje:

- Obecnie Scieki z gminnego budynku uzytecznoéci publicznej na dz. nr 16 w m. Przezmark
odprowadzane sy do dwoch reaktoréw biologicznych (osadnikéw) i po podczyszczeniu
odprowadzane do gruntu poprzez studnie chionng oraz drenaz rozsgczajgcy. Obecny system
podczyszczania Sciekow  bytowych nie zapewnia odpowiedniego oczyszczenia  sciekdw
wprowadzanych do gruntu. W celu zapewnienia odpowiedniego, zgodnego z przepisami, stopnia
oczyszczenia Sciekow przed wprowadzeniem do ziemi planuje sie przebudowe istniejgcego systemu
oczyszczania. '

- Przewiduje sie zamontowanie (zamiast istniejgcych reaktoréw biologicznych) mechaniczno -
biologicznej ~oczyszczalni  Sciekdw  dziatajgcej w  hybrydowej (synergicznej) technologii
niskoobcigzonego ztoza biologicznego wspomaganego osadem czynnym z odprowadzaniem $ciekdw
oczyszczonych do gruntu za pomocg istniejacej studni chionnej i istniejgcego drenazu
rozsgczajgcego. Potgczenie technologii oczyszczania biologicznego skutkuje wysokg redukcja
podstawowych wskaznikow zanieczyszczen tj. BZTs, ChZT. Procesy oczyszczania zachodzg
w cienkosciennym cylindrycznym zbiorniku wykonanym z GRP (zywice poliestrowe zbrojone
widknem szklanym) podzielonym przegrodami na trzy komory technologiczne. Dobrano
oczyszczalnie firmy EKOPOL typu BIO-HYBRYDA12000.

- Projektowana inwestycja obejmowac bedzie przebudowe przylacza kanalizacji sanitarnej
umozliwiajacego odprowadzenie $ciekéw do indywidualnej oczyszczalni éciekéw o przepustowoéci
maksymalnej dobowej Qmax_a = 4,32 m3/d. Oczyszczone Scieki bytowe odprowadzone zostana do
istniejacej studni chtonnej zintegrowanej z drenazem rozsaczajgcym zlokalizowanych na dziatce nr
16 obreb Przezmark. Ponadto przed reaktorem mechaniczno-biologicznym Zaprojektowano
przydomowa przepompownie Sciekdw PS w celu wyptycenia istniejacego uktadu kanalizacyjnego
i ograniczenia wykonywania robét ziemnych zwigzanych z posadowieniem reaktora do niezbednego
minimum.

- Wielko$¢ oczyszczalni wyrazona w Rdwnowaznej Licznie Mieszkancéw: RLM=36.
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- Scieki wprowadzane beda do gruntu poprzez istniejacg studnig chtonng @1200mm. W przypadku
gdy naptyw Sciekow bedzie szybszy niz proces filtracji, nadmiar éciekéw zostanie odprowadzony do
istniejacego  drenazu rozsaczajacego o S$rednicy @100mm i diugosci L=9,5 m. Docelowym
odbiornikiem Sciekow bedzie warstwa gruntu ztozona z piasku drobnego przewarstwionego glina
piaszczysta (1-2,5 m pod poziomem terenu) i piasku drobnego (2,5-3,7 m pod poziomem terenu).
Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na gtebokoéci 3,2 m pod poziomem terenu.

- Osady usuwane beda za pomocg wozu asenizacyjnego i wywozone do miejskiej oczyszczalni $ciekow
zlokalizowanej przy ul. Mazurskiej w Elblagu, dysponujacej linig osadowa do przerobki osadow.

- Oczyszczalnia obstugiwac bedzie tylko gminny budynek uzytecznosci publicznej, pomiar ilogci
odprowadzanych sciekdéw odbywac sie bedzie na podstawie odczytéw wodomierza zainstalowanego
w budynku. Pobor probek Sciekéw surowych mozliwy bedzie w studni S2, natomiast pobdr probek
Sciekow oczyszczonych mozliwy bedzie w studni S1.

- Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi. Najblizszy obszar
chroniony zlokalizowany jest w odlegtoéci ok 1,2 km od studni chtonnej i jest to Obszar Chronionego
Krajobrazu Jeziora Druzno,

- Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Dolnej Wisty zaliczonym do obszaru dorzecza
Wisty:

o Kod JCWP: PLRW20001754599969 - Burzanka do wptywu do jez. Druzno., JCWP
niemonitorowana; status JCWP: naturalna; aktualny stan i potencjat: zly; ocena ryzyka
nieosiggnigcia celow S$rodowiskowych: zagrozona; cel $rodowiskowy: dobry potencjat
ekologiczny, dobry stan chemiczny; termin osiggniecia dobrego stanu: 2021; typ odstepstwa:
przedtuzenie terminu osiggniecia celu - brak mozliwosci technicznych i dysproporcjonalne
koszty;

o Kod JCWPd: PLGW200019 —~ JCWPd monitorowana; stan iloéciowy dobry; stan chemiczny
dobry; ocena ryzyka nieosiggniecia celdw $rodowiskowych: niezagrozona; cel Srodowiskowy:
dobry stan chemiczny, dobry stan ilosciowy; termin osiagniecia dobrego stanu: 2015.

- Poniewaz oczyszczone Scieki sanitarne wprowadzane do ziemi beda spetnialy wymagania dotyczace
wartosci fadunkow zanieczyszczen nie wplyng negatywnie na stan wod powierzchniowych
i podziemnych oraz realizacje celdw $rodowiskowwych dla nich okreslonych.

Zawiadomieniem z dnia 26.02.2020r. Strony zostaty powiadomione o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie z jednoczesnym powiadomieniem, ze postepowanie
administracyjne dobiega konca i zgodnie z art. 10 k.p.a. przed wydaniem decyzji Strony moga zapoznac
sig z dokumentacja postepowania oraz wypowiedzie¢ sie co do zebranych dowoddw
i materiatow.

Informacja o wszczeciu postepowania zostata podana do publicznej wiadomosci, poprzez
wywieszenie obwieszczenia w dniu 26.02.2020r. na tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Elblagu oraz na
stronie internetowej BIP Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W wyznaczonym w zawiadomieniu 7 dniowym terminie zadna ze stron nie skorzystata
z mozliwosci zapoznania sig z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do ich tresci i ztozenia wnioskéw
w sprawie.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 oraz z art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) wprowadzanie Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz do urzadzen
wodnych jest ustugg wodng, na ktérg wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Na
podstawie art. 400 ust. 2 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne w przedmiotowym zakresie wydaje sie
w drodze decyzji na czas okreslony, nie diuzszy niz 10 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie
ostateczna. W zwiazku z powyzszym, zgodnie z wnioskiem strony w pkt 3 niniejszej decyzji udzielono
pozwolenia wodnoprawnego na okres do dnia 30.03.2030r.

Zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, zgoda wodnoprawna udzielana jest przez
wydanie pozwolenia wodnoprawnego, natomiast na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy organem
wiasciwym w sprawach pozwoleri wodnoprawnych jest dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich.
Przedmiotowe przedsigwziecie znajduje sie w granicach Zarzadu Zlewni w Elblagu co oznacza, ze w tym
przypadku organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni

w Elblagu.
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Oceny spetnienia dopuszczalnych stezen parametrow zanieczyszczen okreslonych w pkt 2 niniejszej
decyzji dokonywac sig bedzie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi éciekdw, a takze

przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019r.
poz. 1311).

Biorgc powyzsze pod uwage, przychylajac sie do wniosku strony, postanowiono orzec jak w sentencji.
Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje odwotanie dc Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Elblagu w terminie 14 dni od otrzymania
niniejszej decyzji.

2. Zgodnie z tredcig art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020r.
poz. 256), w trakcie biegu terminu do wniesieniz odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020r.
poz. 310 ze zm.) strona uiscita-optate w wysokosci 221,34 zt za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
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Piotr Wiodzelewsk:

Otrzymuia:
1.) Wnioskodawca - Gmina Elblag,

o
Petnomocnik: Izabela Sadowska Biuro Projektow ,PROSANIT”, ul. Browarna 100/5, 82-300 Elblag
2. a/a

Do wiadomosci:

3. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Olsztynie. Delegatura w Elblagu ul. Powstaricow
Warszawskich 10, 82-300 Elblag ePUAP

4. Zarzad Zlewni w Elblggu — Dziat Optat w/m
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GP.6734.02.2020 Elblgg 13.02.2020

Opinia

Dotyczy: wyjasnienia w sprawie zasadnosci uzyskania decyvzji o warunkach
zabudowy /o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania
inwestycyjnego ,, Przebudowa istniejgcej oczyszezalni $ciekéw w miejscowosci
Przezmark, obreb geodezyjny Przezmark, gm. Elblgg” zlokalizowanej na
dzialce nr 16, w zwigzku z wezwaniem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie znak GD.ZUZ.2.421.311.2019.EW z dnia 27.01.2019 roku.

Przedmiotowa przebudowa oczyszczalni $ciekow dotyczy obiektu

istniejacego, zatem juz zlokalizowanego i uzytkowanego, ktory ze wzgladu na
stan zuzycia, jak rowniez powstale w czasie dotychczasowego uzytkowania
zmiany przepisow wymaga przebudowy w ramach dotychczasowe] lokalizacji
tj. w granicach dotychczas zajmowanej, zagospodarowanej dla potrzeb
oczyszczalni czgsci dziatki nr 16 potozonej w miejscowosci Przezmark.
Po dokonaniu analizy zakresu planowanej inwestycji, w odniesieniu do
obowigzujacych przepisow ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przepisow odrebnych, uprzejmie informuje, iz zakres
wnioskowanych dzialan inwestycyjnych nie wymaga uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy o ktérej mowa w w/w wezwaniu, nie wymaga
rowniez decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

zasadnienie
e Dla przedmiotowego terenu gmina nie posiada obowiazujacego planu
miejscowego. W takim przypadku, w mysl przepisow zawartych w art. 59
ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2018 poz. 1945 z pbézn. zm.), zmiana zagospodarowania terenu
polegajaca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych
robot budowlanych, a takze zmiana sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego lub jego czesci wymaga ustalenia, w drodze decyzji,
warunkow zabudowy. Na podstawie przepiséw zawartych w art. 50 ust 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaganie to
dotyczy takze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
® Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 50 ust. 2 w zwigzku z art. 59 ust. 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wymagajg
wydania wymienionych powyzej decyzji roboty budowlane polegajace
na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powoduja zmiany
sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego
oraz nie zmieniaja jego formy architektonicznej, a takze nie sa zaliczane

5%



do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddzialywania na srodowisko w rozumieniu przepisow o
ochronie srodowiska.

e Przez przebudowe w rozumieniu przepiséw ustawy prawo budowlane
zawartych w art. 3 pkt 7a (Dz. U. 2019 poz. 1186), nalezy rozumiec
wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych, w
wyniku ktérych w nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych  istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokos$¢, dlugosé, szerokosé, badz liczba kondygnacji.
Zatem najistotniejsze parametry kazdego przebudowywanego obiektu
musza zachowaé swa wielko$¢ sprzed przebudowy, a tym samym  musi
byé zachowana rowniez jego lokalizacja. Za takim stanowiskiem
przemawia stosowane orzecznictwo sadowo-administracyjne (np. wyrok
WSA w Poznaniu IV SA/Po 1005/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku, wyrok
WSA w Krakowie 1l SA/Kr 256/17 z 8 maja 2017 roku).

Przewidziana do przebudowy oczyszczalnia $ciekow jest polozna na dzialce nr
16 w miejscowosci Przezmark. Obiekt ten stuzy wylgcznie potrzebom
oczyszczania $ciekow i taka funkcje bedzie réwniez pemnil po planowane;
przebudowie. Zakres planowanych robot spetnia wymogi przebudowy w
rozumieniu przepiséw ustawy prawo budowlane zawartych w art. 3 pkt 7a (Dz.
U. 2019 poz. 1186). Przebudowane elementy skladowe oczyszczalni,
dostosowane do wymaganych standardéow, beda zamkniete w granicach
dotychczasowe]j dzialki oraz w tym samym obiekcie. Zakres opiniowanej
inwestycji, nie przekroczy granic dziatki nr 16 i nie spowoduje zmiany sposobu
jej zagospodarowania. Zatem zakres inwestycji nie spowoduje rowniez zmiany
funkcji obiektu oraz sposobu jego uzytkowania. Podstawowym celem
przebudowy jest poprawa stanu technicznego oczyszczalni oraz uzyskanie
wymaganego prawnie stopnia redukcji zanieczyszczen. Pojecie zmiany formy
architektonicznej znajduje odniesienie wylacznie do nowopowstajacych, czy
przebudowywanych obiektow kubaturowych, co w odniesieniu do przebudowy
istniejacego obiektu niekubaturowego z zachowaniem tej samej formy
zabudowy nie znajduje zastosowania Przedmiotowa inwestycja nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postgpowania w
sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko W rozumieniu przepisow o
ochronie $rodowiska, zatem zgodnie z przepisami art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, planowana przebudowa nie wymaga takze
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu
przepisow o ochronie srodowiska.



Majac na uwadze powyzsze uwarunkowania prawne oraz stan faktyczny, nalezy
stwierdzi¢, ze :

w sytuacji kiedy juz zlokalizowany, zrealizowany 1 uzytkowany obiekt
budowlany wymaga przebudowy w rozumieniu przepisow ustawy prawo
budowlane, ponowne prawne ustalanie jego lokalizacji czy warunkow
zabudowy na dotychczasowe] dzialce, na podstawie przepisow ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest bezprzedmiotowe.

Sumujgc powyisze, opiniowana inwestycja, jakq jest przebudowa istniejgcej
oczyszezalni Sciekow wraz z towarzyszgeq jej niezbedng infrastrukturg
techniczng, nie spowoduje: zmiany zagospodarowania terenu,  Zmiany
sposobu  uzytkowania istniejgcego obiektu budowlanego, nie spowoduje
zmiany jego formy architektonicznej, nie spowoduje  zaklécenia ladu
przestrzennego oraz naruszenia zasad ochrony Srodowiska, przyrody i
krajobrazu i nie wymaga przeprowadzenia post¢gpowania w sprawie oceny
oddziatywania na Ssrodowisko, zatem gdy do takich zmian nie dochodzi,
wskazana do przedloienia decyzja o warunkach zabudowy (dotyczy to takze
decyzji o wustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), zgodnie z
przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zawartymi w art. 50 ust. 2 pkt 1 w zwigzku z art. 59 ust. 1 , nie jest wymagana.
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