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ZAt. 6.1. WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH (GRUNTY SPOISTE)

Temat: Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbedng infrastrukturg drogowg we Wrzesni

Data badan: 16.12.2015

Gtebokosé Rodzai Wilgotnos¢ Granica Granica Wskaznik Stopien
Nr otworu pobrania runtd naturalna | plastycznosci | ptynnosci | plastycznosci | plastycznosci
mppt] | B [%] [%] [%] I I
11N 1,5 Pg 11,8 10,1 21,2 11,1 0,15
8N 2,5 Pg 12,7 11,18 18,59 7,41 0,20
15N 2,5 Gp 13,4 12,3 22,8 10,5 0,10

Badania przeprowadzono zgodnie z PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Opracowat: mgr Wit Stanistaw Witaszak
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Zatacznik nr 6.2. Wyniki badan laboratoryjnych (grunt niespoisty)

Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. J.

Rodzaj badania: Badania laboratoryjne gruntu rodzimego z otwordéw
badawczych

Pochodzenie materiatu: Wrzesnia

Cel badan: Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego

Miejsce pobrania: Otwor nr 17N; gtebokos¢ pobrania: 1,5 m p.p.t.

Data pobrania / Data badania: 07.12.2015/ 15.12.2015

Uwagi: -

Identyfikacja zastosowanej metody badawczej:

* okreslenie rodzaju gruntu wg PN-B 02480:1986

* analiza sitowa wg PN-B 04481:1988 p.4.1

* okreslenie punktu piaskowego wg PN-B 06714-01:1989

* oznaczenie wskaznika piaskowego wg PN-EN 933-8:2001

* obliczenie wspédtczynnika filtracji wg USBSC

* obliczenie wskaznika réznoziarnistosci wg PN-B 02481:1998

* oznaczenie zawartosci weglanéw wg PN-B 04481:1988 p.3.6

* zawartosc czesci organicznych wg PN-EN 1744-1:2000

* zawartosc¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B 06714-12:1976

* oznaczenie gestosci nasypowej w stanie luznym wg PN-EN 1097-3
* oznaczenie gestosci nasypowej w stanie utrzesionym wg PN-EN 1097-3
* oznaczenie wilgotnosci naturalnej wg PN-B 04481:1988 p.5.1
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WYNIKI BADAN

Rodzaj gruntu

Piasek sredni

Barwa brgzowy
Zawartos$¢ pytéw mineralnych ponizej 0,063 cg
mm [%] !
Punkt piaskowy [%] 93,7
Wskaznik piaskowy 68,0

Wysadzinowos¢

niewysadzinowy

Wspdtczynnik filtracji wg amerykanskiego
wzoru USBSC K;, m/dobe

5,7

Wskaznik réznoziarnistosci U=dg, : dqg

2,7

Zawartosé CaCO; [%]

Zawartos$¢ czesci organicznych

brak - barwa jasniejsza od wzorcowej

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych [%]

0,0

Gestosé nasypowa w stanie luznym [g/cm3]

Gestosc nasypowa w stanie utrzesionym
[g/cm3]

Wilgotnosc¢ naturalna [%]

Analiza uziarnienia

# [mm] Odsiew [%] Przesiew [%]
25,00 0,0 100,0
10,00 0,0 100,0

2,00 0,4 99,6
1,00 1,9 97,7
0,500 15,4 82,3
0,250 38,9 43,4
0,100 34,8 8,6
0,063 2,7 5,9
< 0,063 5,9
RAZEM 100,0
mér wit 5%5232 ’
(-

podpis 0soby upowaznione)
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Zatacznik nr 6.3. Wyniki badan laboratoryjnych (grunt niespoisty)

Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. J.

Rodzaj badania: Badania laboratoryjne gruntu rodzimego z otwordéw
badawczych

Pochodzenie materiatu: Wrzesnia

Cel badan: Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego

Miejsce pobrania: Otwor nr 17N; gtebokos¢ pobrania: 1,0 m p.p.t.

Data pobrania / Data badania: 07.12.2015/ 15.12.2015

Uwagi: -

Identyfikacja zastosowanej metody badawczej:

* okreslenie rodzaju gruntu wg PN-B 02480:1986

* analiza sitowa wg PN-B 04481:1988 p.4.1

* okreslenie punktu piaskowego wg PN-B 06714-01:1989

* oznaczenie wskaznika piaskowego wg PN-EN 933-8:2001

* obliczenie wspédtczynnika filtracji wg USBSC

* obliczenie wskaznika réznoziarnistosci wg PN-B 02481:1998

* oznaczenie zawartosci weglanéw wg PN-B 04481:1988 p.3.6

* zawartosc czesci organicznych wg PN-EN 1744-1:2000

* zawartosc¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B 06714-12:1976

* oznaczenie gestosci nasypowej w stanie luznym wg PN-EN 1097-3
* oznaczenie gestosci nasypowej w stanie utrzesionym wg PN-EN 1097-3
* oznaczenie wilgotnosci naturalnej wg PN-B 04481:1988 p.5.1



WYNIKI BADAN

Rodzaj gruntu

Piasek drobny

Barwa jasnobrazowy
Zawartosc pytow mineralnych ponizej 0,063

6,8
mm [%]
Punkt piaskowy [%] 92,1
Wskaznik piaskowy 51,0

Wysadzinowos¢

niewysadziniowy

Wspotczynnik filtracji wg amerykanskiego

wzoru USBSC K;, m/dobe 3,4
Wskaznik réznoziarnistosci U=dg, : dqg 3,8
Zawarto$é CaCO; [%] 0,0

Zawartos$¢ czesci organicznych

brak - barwa jasniejsza od wzorcowej

Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych [%]

0,0

Gestosé nasypowa w stanie luznym [g/cm3] -

Gestosc nasypowa w stanie utrzesionym
[g/cm3]

Wilgotnosc¢ naturalna [%] -

Analiza uziarnienia

# [mm] Odsiew [%] Przesiew [%]
25,00 0,0 100,0
10,00 0,0 100,0
2,00 1,1 98,9
1,00 2,7 96,2
0,500 12,9 83,3
0,250 349 48,4
0,100 34,6 13,8
0,063 7,0 6,8
< 0,063 6,8
RAZEM 100,0
1
mer wit sma?}ék/ ’

podpis osoby upowaznionej




