Zatacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa nadana przez Zamawiajacego

Wykonywanie przegladu technicznego i czynnosci konserwacyjnych urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic w Gmachu Samochodéw i Ciagnikow Politechniki
WarszawskKiej.

2. Rodzaj zamoéwienia

ustuga

3. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)

50413200-5 - Ustugi w zakresie napraw i konserwacji sprzetu gasniczego
44480000-8 - R6zny sprzet gasniczy
35110000-8 - Sprzet gasniczy, ratowniczy i bezpieczenstwa

4. Miejsce i termin realizacji ustugi:

Gmach Samochodéw i Ciggnikow Politechniki Warszawskiej, ul. Ludwika Narbutta
84, 02-524 Warszawa,

5. Opis przedmiotu zamdéwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest:
a) wykonanie przegladu technicznego i czynnosci konserwacyjnych urzadzen

przeciwpozarowych i gasnic,

2. Obowigzki Wpykonawcy w zakresie przegladu technicznego i czynnoSci
konserwacyjnych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic:

L 2

wykonywanie przeglagdéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych, zgodnie
z zasadami i w sposdb okreslony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
w instrukcjach obstugi opracowanych przez ich producentow,

wykonywanie przegladéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych urzadzen
przeciwpozarowych i ga$nic wymienionych w zatgczniku nr 1 do SWZ
z czestotliwoscia:

- urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice: 1 raz w roku,

- poddanie prébie ci$nieniowej 9szt hydrantéw na maksymalne ci$nienie
robocze instalacji, zgodnie z PN-EN 671-1 lub PN-EN 671-2. Raz na 5 lat,
przed uptywem termindw okreslajacych ich sprawnos¢,

zgloszenie gtdbwnemu uzytkownikowi obiektu (Kierownikowi badZ osobie go
zastepujacej) potrzeby dokonania naprawy badz wymiany urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozny-sprzet-gasniczy-6158
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-gasniczy-ratowniczy-i-bezpieczenstwa-3786

podczas przegladu technicznego i czynnos$ci konserwacyjnych, potwierdzonej
stosownymi zapisami w protokole z przegladu,

przedstawienie gléwnemu uzytkownikowi obiektu (Kierownikowi badZ osobie
go zastepujgcej) oferty cenowej na naprawe badZ wymiane urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic wyszczegdlnionych w protokole z przegladu
w terminie nie pdézZniej niz 3 dni robocze od terminu przeprowadzenia
przegladu,

dokonanie naprawy badZ wymiany urzadzen przeciwpozarowych i gasnic
mozliwe tylko po wcze$niejszym pisemnym zatwierdzeniu przez gtéwnego
uzytkownika obiektu (Kierownika badz osoby go zastepujacej) przedstawionej
przez Wykonawce oferty cenowej, w przypadku przedstawienia przez
Wykonawce oferty cenowej razaco odbiegajacej od rynkowych kosztow
naprawy badZ wymiany urzadzen przeciwpozarowych i gasnic Zamawiajacy ma
prawo do zlecenia ww. czynnos$ci podmiotowi trzeciemu,

dokonanie naprawy badZ wymiany urzadzen przeciwpozarowych i gasnic
powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od momentu
pisemnego zatwierdzenia przez gtéwnego uzytkownika obiektu (Kierownika
badz osoby go zastepujacej),

utrzymanie w statej sprawnosci technicznej i funkcjonalnej urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic objetych umowa.

3. Czynnosci Wykonawcy, ktére nalezy wykonaé¢ podczas przegladu technicznego
i czynno$ci konserwacyjnych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic:

a. Instalacja hydrantowa.

Czynnos$ci jakie nalezy wykona¢ podczas przegladu technicznego i czynnosci

konserwacyjnych zestawow hydrantowych (pomp):

sprawdzi¢ warunki zasilania elektrycznego,

sprawdzi¢ warunki zasilania hydraulicznego,

sprawdzi¢ prace pomp,

sprawdzi¢ prace i pomiar pradu silnikdw,

sprawdzi¢ nastawy sterownika,

sprawdzi¢ ci$nienie gazu w zbiorniku,
sprawdzi¢/dokreci¢ zaciski elektryczne,

sprawdzi¢ skuteczno$¢ czujnikdw/nadajnikéw,
sprawdzi¢ dziatanie zabezpieczenia przed sucho biegiem,
sprawdzi¢ armature zestawu hydroforowego.

Czynnos$ci jakie nalezy wykona¢ podczas przegladu technicznego i czynnosci
konserwacyjnych hydrantéw wewnetrznych:

sprawdzi¢ czy wyposazenie hydrantow jest kompletne i znajduje sie na swoim
miejscu,

sprawdzi¢ czy hydranty sg widoczne, maja czytelne oznakowanie i instrukcje
oraz zapewniony jest do nich odpowiedni dostep,

sprawdzi¢ czy nie wystepujg widoczne uszkodzenia, korozja lub wycieki,
sprawdzi¢ stan techniczny wyposazenia hydrantéow (weze, prgdownice, nasady,
pokretta),



sprawdzi¢ stan przewodéw zasilajacych w wode (rurociggéw),

sprawdzi¢ stan techniczny skrzynki hydrantowej,

sprawdzi¢ wydajno$¢ wodng i ci$nienie podczas jednoczesnego poboru
z poszczeg6lnych hydrantéw przy catkowicie otwarty zaworze,

po przeprowadzonym przegladzie odpowiednio oznakowac etykietg hydranty,
po przeprowadzonym przegladzie hydranty powinny pozosta¢ w stanie
gotowym do natychmiastowego uzycia.

Przynajmniej raz na pie¢ lat wszystkie weze stanowigce wyposazenie hydrantéw powinny
zosta¢ poddane prébie cisSnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze instalacji, zgodnie
z PN-EN 671-1 lub PN-EN 671-2.

Czynnosci

Gasnice.

jakie nalezy wykona¢ podczas przegladu technicznego i czynnoSci

konserwacyjnych gasnic:

sprawdzi¢ czytelnos¢, kompletnosé i prawidtowos¢ napiséw i piktogramow na
gasnicy,

sprawdzi¢ kompletno$¢é wyposazenia gasnicy,

sprawdzi¢ stan techniczny uchwytow gasnic,

sprawdzi¢ stan techniczny skrzynki na gasnice,

sprawdzi¢ stan techniczny wezy, pradownic, glowic, zaworéw oraz
zabezpieczen,

sprawdzi¢ termin przypadajacej kontroli zbiornika ci$nieniowego,

sprawdzi¢ stan techniczny powtoki lakierniczej,

sprawdzi¢ wskazania manometru w gasnicach pod statym ci$nieniem oraz
stan napelnienia zbiornika zawierajacego gaz napedowy w gasnicach
z dodatkowym zbiornikiem,

sprawdzi¢ ciezar lub objeto$¢ Srodka gasniczego,

po przeprowadzonym przegladzie odpowiednio oznakowac etykietg gasnice,
po przeprowadzonym przegladzie gasnice powinny pozosta¢é w stanie
gotowym do natychmiastowego uzycia.

c. System oddymiania klatek schodowych.

Czynnosci

jakie nalezy wykona¢ podczas przegladu technicznego i czynnosci

konserwacyjnych systeméw oddymiania klatek schodowych:

1. Centralka oddymiania - tgcznie z podstawowym uktadem zasilania:

e sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR dla danego typu
urzadzenia,

e sprawdzenie parametréw technicznych centralki i uktadéw zasilajacych,

e wykonanie testow przewidzianych w DTR dla danego typu urzadzenia,

e sprawdzenie stanu potgczen przewodu ochronnego, uziemiajgcego lub
zerujgcego z obudowg,

2. Awaryjne zZrédto zasilania — akumulatory:

e sprawdzenie uktadu automatycznego wiaczania oraz wytgczania
akumulatoréw pracujacych w uktadzie zasilania awaryjnego,



10.

11.

e sprawdzenie wartoS$ci parametréw pracy akumulatoréw,
e czyszczenie i konserwowanie zaciskow,
e sprawdzenie prawidtowosci potaczen, sprawdzenie i ewentualna
wymiana zabezpieczen,
3. Linie dozorowe:
e sprawdzenie prawidtowosci potaczen w taczéwkach, puszkach i
przetacznicach kablowych,
e sprawdzenie prawidlowosci zamocowania kabli do podtoza,
4. Reczne i automatyczne ostrzegacze pozarowe:
e sprawdzenie poprawnosci dziatania czujek,
e sprawdzenie poprawnosci dziatania przyciskow,
e sprawdzenie zamocowania elementéw systemu i prawidtowosci ich
potaczen,
e wymiana wadliwie dziatajacych sygnalizatoréw akustycznych, czujek,
przyciskow i wskaznikéw,
5. Sitowniki oddymiajace:
e sprawdzenie prawidtowosci potaczen,
e sprawdzenie poprawnosci dziatania w oparciu o DTR producenta,
e wykonanie testow przewidzianych w DTR,

Wykaz urzadzen przeciwpozarowych i gasnic znajdujacych sie aktualnie na
wyposazeniu Gmachu Samochodéw i Ciggnikow znajduje sie w zataczniku nr 1 do
SWZ.

Zatacznikiem nr 2 do SWZ jest formularz cenowy okre$lajacy ceny jednostkowe za
przeglad. Formularz ten stanowi zatgcznik do oferty i bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia w toku trwania umowy.

Wykonanie ustugi przegladu technicznego i czynnosci konserwacyjnych bedzie
realizowane na podstawie harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce po
podpisaniu umowy i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Przeglady musza zosta¢
wykonane z czestotliwo$cia wyszczegdlniong w pkt. 5.2. OPZ . Wykonawca
zobowiazuje sie do wykonania przegladu technicznego i czynnos$ci konserwacyjnych
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic wymienionych w Formularzu cenowym, po
cenach w nim okreslonych.

Wszelkiego rodzaju koszty zwiazane z dojazdami do i z obiektu ponosi Wykonawca.

Po kazdym wykonanym przegladzie technicznym i czynno$ciach konserwacyjnych
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic Wykonawca bedzie sporzadzat szczegétowy
protokot z przeprowadzonych prac oddzielnie dla kazdej jednostki, ktéry powinien
by¢ podpisany przez obie Strony.

Po podpisaniu protokotu z przegladu technicznego i czynnosci konserwacyjnych,
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych, Wykonawca wystawi fakture oddzielng
dla kazdej jednostki.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac objetych przedmiotem umowy
z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej
i przepisami prawa.

Cena oferty musi uwzglednia¢ fakt, iZ materiaty konieczne do prowadzenia prac
musz3 posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty.



Zalgcznik nr 1 do SWZ - wykaz urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic

Wydziat Samochodéw i Maszyn Roboczych

podreczny sprzet gasniczy typ ilos¢
1 gasnica 34

hydranty typ ilos¢
1 DN 25/30 27

t T34
ilos¢ zestawow (prod‘t,.l'::ent) e
pomp
pompy
1 Zestaw hydroforowy 1 VDF;;VZLG /2- 1

System oddymiania klatek schodowych typ ilosc¢
1 Centrala D+H RZN 4108-K V2 1
2 Czujka dymu DOR-40 4
3 Przycisk alarmowy RT -42 2
4 Przycisk alarmowy RT - 42ST 1
6 Okno oddymiajace 4
7 Elektrotrzymacze drzwiowe EM-900N 8

Lokalny system alarmowy typ ilos¢
1 Tuby (syreny) 9

Instytut Pojazdéw i Maszyn Roboczych

podreczny sprzet gasniczy typ ilos¢
1 gasnica 31
2 koc gasniczy 8

Instytut Podstaw Budowy Maszyn

podreczny sprzet gasniczy typ ilos¢
1 gasnica 12

Laboratorium Eksploatacji Pojazdéw Samochodowych Wydziatu Transportu

podreczny sprzet gasniczy typ ilos¢
1 gasnica 3
2 koc gasniczy 1




