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1. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
2. PAPA PODKL ADOWA
3. IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY SKALNEJ 20—-40cm
4. PAROIZOLACJA
5. ISTNIEJACY STROP ACKERMAN 23cm
6. TYNK AKRYLOWY NA SIATCE wraz z wykonaniem ocieplenia z wetny mineralnej gr 5 cm
7. KLIN STYROPIANOWY
8. OBROBKA BLACHARSKA
9. KOLEK ROZPOROWY Z LISTWA DOCISKOWA
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PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKL ADOWA
IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY SKALNEJ 20—-40cm

PAROIZOLACJA
ISTNIEJACY STROP ACKERMAN 23cm

TYNK AKRYLOWY NA SIATCE wraz z wykonaniem ocieplenia z wetny mineralnej gr. 5 cm

ISTNIEJACA RYNNA | GZYMS POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

OBROBKI BLACHARSKIE — PAS NADRYNNOWY Z BLACHY OCYNKOWANEJ

WARSTWA ODCINAJA CA
IMPREGNOWANY KRAWE DZIAK DREWNIANY



